KONSTRUKCJA STOJAKA DO KOSZYKOWKI
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UWAGA: Stupy, siatke oraz elemnty mocowania wykona¢ wg zalecen producenta
WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI CYNKOWANE OGNIOWO 100um

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

P.W. KaNaD

41-902 BYTOM, ul. Kwiatowa 10
tel. 691 73 66 95, 601 422 152, fax. 32 282 60 95  e-mil: p.w.kanad@interia.pl

et | GUINA | MIASTO KOZIEGLOWY
PLAC MONIUSZKI 14
42-350 KOZIEGLOWY

Nazwa

"PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BOISKA SZKOLNEGO
W KOZIEGLOWACH"

Tytut rysunky KONSTRUKCJA JEDNOSLUPOWEGO STOUAKA
DO KOSZYKOWKI Z REGULACJA WYSOKOSCI

Branza Faza proj. | Rewizja Skala Data Nr rysunku

Opracowat Nr uprawnien Podpis P 6
mgr inz. arch. oA
Przemystaw Rymer | v spec. architekt.

bez ograniczen




