PRZEKROJ A—A

@ —  Pitkochwyty boiska wysokosci 9,0m z siatki olipropylenowej gr. 3dmm
o oczkach 10x10cm. Catos¢ na stupkach stalowych 80X80mm
Stupki utwierdzone w fundamentach betonowych 30x30x100cm.
UWAGA: Na naroznikach pitkochwytow — wykona¢ wzmocnienia w postaci
zastrzatow stupkow.

— Obrzeze betonowe 8x30x100cm uktadane na fawie betonowej z betonu
B15 z oporem na podsypce piaskowe;.

- Rury drenarskie PVC-U Dw80mm w osnowie filtracyjnej z tworzywa
sztucznego, i=0,5%.
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Geowtdknina drenarsko—separacyjna z wtdkien ciqgtych.
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— Obsypka z kruszywa ptukanego o frakeji 8—16mm.
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- Podsypka piaskowa gr. Scm.

100
fundamnety sfupkow

10

NAWIERZCHNIA(przepuszczalna dla wody deszczowej)

— Nawierzchnia sportowa poliuretanowo—qumowa typu 2S o grubosci ok. 16mm przepuszczalna dla wody.
W sklad jej wchodzi: a) Warstwa uzytkowa, wykofczeniowa grubosci 8mm wykonana z mieszaniny barwnego
granulatu gumowego EPDM i lepiszcza poliuretanowego. b) Warstwa bazowa grubosci 8mm wykonana z
mieszaniny SBR i lepiszcza poliuretanowego.

— Warstwa elastyczna, stabilizacyjna typu ET gr. 3,9cm. Sktada sie ona z granulatu gumowego, kruszywa P.W. KaNaD
kmineralnego oraz lepiszcza poliuretanowego. 41-902 BYTOM, ul. Kwiatowa 10
tel. 691 73 66 95, 601 422 152, fax. 32 282 60 95 e—mail: p.w.kanad@interia.pl
- Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego, tamanego o frakcji 4—31,5mm stuzqca rdwniez do wyrobienia Inwestor | oMINA | MIASTO KOZIEGLOWY
spadkdw. Grubos¢ warstwy po ustabilizowaniu mechanicznym — 15cm. PLAC MONIUSZKI 14
42-350 KOZIEGLOWY
- Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego, tamanego ofrakcji 31,5-63mm. Grubosc warstwy — 25cm. Nazwa |
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BOISKA SZKOLNEGO
- Podsypka piaskowa z piasku $rednio lub gruboziarnistego z zageszczaniem mechanicznym do Is=1. W KOZIEGL.OWACH”
Grubost warstwy — 15cm. Tytal rysunku PRZEKRGY AA
_ Geowl()knino 0 gramaturze 1509/m2 Branza Faza proj. | Rewizja Skala Data Nr rysunku
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Przemystaw Rymer rchitekoriczne
bez ograniczen




