BRANZA BUDOWLANA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
SST. 00

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot okreslonych w pkt. 1.2. Specyfikacja
ta w dalszej czesci zwana jest SST.00.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie w odniesieniu do robo6t
budowlanych.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla
robot objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

SST 01-Odtworzenie punktow wysokosciowych i tras - KOD CPV —45100000-8

SST 02-Roboty ziemne - KOD CPV -45111200-0
SST 03-Warstwa odsgczajgca i odcinajgca - KOD CPV - 45233000-9
SST 04- Zasypka zwirowa - KOD CPV —45111200-0
SST 05-Nawierzchnia syntetyczna boisk - KOD CPV —-45112720-8
SST 06-Nawierzchnia z kostki brukowej - KOD CPV -45233000-9
SST 07-Ogrodzenie - KOD CPV - 45342000-0
SST 08-Wyposazenie sportowe boisk - KOD CPV - 45450000-6
SST 09-Zielen, nawierzchnia trawiasta - KOD CPV -45112710-5
SST 10-Elementy betonowe - KOD CPV - 45262300-4
SST 11-Roboty rozbiérkowe - KOD CPV —-45111000-8

1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.2 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.3 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.4 pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.5 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokot y odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.
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1.4.6 Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.7 Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.8 Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lud jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.9 Organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslane
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.10 Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu
robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

1.4.11 Kierunku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.12 Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.13 Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.14 Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.15 Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.16 Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.17 Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.18 Rekultywaciji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robo6t budowlanych.

1.4.19 Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci
Robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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1.4.20 Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.21 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w

catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$c¢ ich waznosci wymieniona w ” Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonania robét i dostarczone materialy majg by¢é zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takze materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wikgczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonywania robét wykohnczeniowych Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac¢ teren budowy w stanie bez wody stojgcej
b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegétowy wzglad na:
1) lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
tereny i pod jego poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatalno$¢ uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprz et i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Roboty czesciowo prowadzone bedg na czynnym obiekcie i mogag wystepowac
czasowe ograniczenia w realizacji czesci prac. Roboty wewnatrz rowniez bedg musiaty
by¢ prowadzone bez wytgczenia poszczegdlnych oddziatéw - nalezy liczy¢ sie z
koniecznoscig realizacji robét pomieszczenie po pomieszczeniu.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przestrzegajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania materiat 6w i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi - muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia.

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadanie materiatow

Wykonawca zapieni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci do robo6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowi gzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczagce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéow i elementéw
robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zmierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnia jakos$ci winien zawierac¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia

robot, - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywania poszczegoélnych elementow
robot, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia i do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic¢
prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposoéb i
procedure pomiaréw badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasada kontroli jakosci robét
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robo6t zgodnie z umowa.
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiat 6w u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze deklaracje/o$wiadczenia
wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszy powtérnych lub
dodatkowych badan i pobieraniu probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgc, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
z 1998r. (Dz. U. 98/99),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
pkt. 1i ktore spetniajg wymogi SST
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktbrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz. U. 98/99).
4. sg dopuszczone do stosowania w obiektach sportowych.
Materiaty, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ dokumenty okreslaj gce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konhca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i minia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:
o Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,
o Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,
e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow robot,
e Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
Daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
o Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem kto je przeprowadzit,
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¢ Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

beda przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wzgledu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie

z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig okreslong w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét

bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdét.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, kiére w dalszym procesie realizaciji

ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

0golnego postepu robot, odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem di dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (korcowy)

8.4.1. Zasada odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj gca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku obioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniach,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
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Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i
ksigzki obmiaréw (oryginat ), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ), deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczerstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci
uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszelkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce

beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

e Podstawa pfatnosci ustalona zostata w umowie

¢ Cena jednostkowa uwzglednia cato$¢ operacji technologicznych, koszty materiatow i
robocizny, zabezpieczen, pracy sprzetu niezbednych do realizacji robot

9.2. Dla rozwi gzan technicznych wskazanych w projekcie bedgcym rozwigzaniem
systemowym (np. system uszczelnien, odwodnien itp.) majg zastosowanie w/w ustalenia
oraz wytyczne producenta i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowi gzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg
w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robo6t.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U.Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989

poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzagdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia

10
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i
innych wymaganych swiadectw.

11
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01 ODTWORZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH | TRAS

KOD CPV -45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot przygotowawczych realizowanych w ramach zadania okreslonego w
SST ,Wymagania ogélne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
odtworzeniu trasy i

obejmujg roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem tras i punktow
wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi tras
i punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie obiektow),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoOb ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne tras - punkty zatamania osi trasy drogowej i tras sieci, punkty
kierunkowe

oraz poczgtkowy i koncowy punkt tras.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania
ogolne”. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;j.

2.2. Rodzaje materiatdw

Do utrwalenia punktéw gtownych tras nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zatamania tras, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

»owiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czesc 3 ,Wymagania ogolne”.
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Do odtworzenia sytuacyjnego tras i punktéw wysokosciowych nalezy

stosowac nastepujacy

sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i tras sieci i ich punktéw
wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Sprzet i materiaty do odtworzenia tras mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
5. Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
ogolne”.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK
(od1 do 7). Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejac od
Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzic obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy

te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzdr tych oznaczeh powinny byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot

nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicag robét ziemnych. Maksymalna
odlegto$¢ pomiedzy punktami gtbwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac
500 m. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢
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odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robo6t zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty
state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak takich
punktow,

repery robocze nalezy zat ozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni biad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w
nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Odtworzenie osi

trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegt osci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentac;ji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopoéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacijg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczaj gcej
1 metr oraz wykopdéw gtebszych niz 1 metr. Odlegt 0$¢ miedzy palikami lub wiechami
nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosc ta
€0 najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow
o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6
»Wymagania ogolne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach

i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
ogolne”.

Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot - ,Slepym”
kosztorysie.

8. Odbidr robdt

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
geodezyjnych i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjne;j,
ktore Wykonawca przedkfada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.
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Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktow wysokos$ciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktoéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem

i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02 ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV -45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych.

1. 2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy realizacji rob6t ziemnych w
zwigzku z zadaniem okreslonym w p-kcie 1.2 SST.00

1. 3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy i obejmuja:
wykonanie wykopéw i prac ziemnych w gruntach (kat. llli V).
I. 4. Okreslenia podstawowe
1. 4. 1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla
dokumentacja, ktéra powinna zawierac
e rzuty i przekréj obiektow,
¢ plan sytuacyjno-wysokosciowy,
¢ nachylenia skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach.
¢ sposbb zabezpieczenia, odwodnienia wykopow,
¢ wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

e szczego6towe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie
zasypki, nasypy itp.).
1.4.2. Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po
wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz | m.
Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od | do 3 m.

1. 4. 3.
1.4.4.
I.4.5. Wykop gteboki -wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.

I.4.6. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do
budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4. 7. Wskaznik zageszczenia gruntu -

wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pd /Pds
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gdzie:
Pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ),

Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3],
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma BN-77/8931 -12 [5] (Mg/m?).
1.4. 8. Wskaznik réznoziarnistosci -
wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U =d60/d10

gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10- Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1. 5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. 5. 1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspédtrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ko ncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1. 5. 2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa b edzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5. 3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione

w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedag
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzia tu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

I.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze
jest witgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkiej przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy wystanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5. 7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si € uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostk e, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

I.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wt asciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
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wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si € bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i gruntu, wyposazenia na terenie robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1. 5. 10, Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel me wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

[. 5. 11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca b edzie
utrzymywacé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczg¢ te roboty nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1. 5. 12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organa
administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek
sposob zwig zane z robotami i be dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly b edzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz zasypywanie wykopow,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypywania, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, o ile nie okre $lono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzoru moze
nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3. 1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
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robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nhadzoru, w przypadku braku ustale n w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprze tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nie moze by¢ pdzniej, zmienianv bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

3. 2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp. ), sprzetu zageszczajgcego
(ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzenh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. 2. Transport gruntow

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad .wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. 2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i
krawe dzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dok tadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz
+/- 10 cm.

Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze r6 zni ¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zatamanh w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna gtebokos$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10
cm przy pomiarze tatg 3-metrows.

5. 3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania rob6t ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6. 1. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz
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poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposdb prowadzenia robét
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag
wykonywanych robét,

6. |. 2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, abv
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.

6. 1. 3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6. 2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6. 2. 1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegolng uwaga nalezy zwrdcic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6. 2. 2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt
6.1.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes¢ 7

,Wymagania ogolne”.

Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot - ,Slepym”
kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru: d) odbiorowi rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8. 2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajg cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania.
0golnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

Gotowosc¢ danej- czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dziennik i
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8. 3. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

- PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

- PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

- PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

-PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali
niestopowych. Tolerancjeksztattu i wymiaréw.

- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

-PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-03 WARSTWA ODSACZAJACA 1 ODCINAJACA

KOD CPV -45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymaganiadotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy
odcinajgcej w ramach zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy odcinajgcej stanowigcej czes¢ podbudowy pomocniczej, w
przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony
spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w ST, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdélne

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania
ogolne”. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;j.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:

- piaski,

- Zwir,

- geowtdkniny,

- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny

spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie d 85
dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% zdam warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej
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dK - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie
odcinajacej, Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku I i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych

odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 | dla klasy 1 i II.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia

wymagania normy PN-B-11112 .

2.4. Wymagania dla geowiokniny

Geowltdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajgc powinny
posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinaj gcej nie
jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy ¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Sktadowanie geowtoknin

Geowldkniny przeznaczone na warstwy odsgczajgcg lub odcinaj gcg nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach wg pkt 4.3. w pomieszczeniach czystych, suchych

i wentylowanych.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- spycharek lub réwniarek

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
ogolne”.

Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne”
Warstwa odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do

osi drogi,lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowang.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpic¢ do
jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od
krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi.
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Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane
na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-
B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$c¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. wilgotnos¢ przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszac.

Utrzymanie warstwy odsgczajace;j

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robét. 6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Cze$¢ 6
»Wymagania ogolne”.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi wyniki
badah kruszyw przeznaczonych do wykonania robét. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsgczajgcej i podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiaréw warstwy odsgczajgce;j

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw 1
Szerokos¢ warstwy 4 miejsca dla kazdego obiektu

2 Réwnos¢ podtuzna 4 miejsca dla kazdego obiektu

3 Rownos¢ poprzeczna 4 miejsca dla kazdego obiektu 4

Spadki poprzeczne *) 4 miejsca dla kazdego obiektu

5 Rzedne wysokos$ciowe 4 miejsca dla kazdego obiektu

6 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 200 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2

7 Zageszczenie, wilgotnos¢

kruszywa

w 2 punktach na dziennej dziafce roboczej, lecz

nie rzadziej niz raz na 300 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac

w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5cm.

Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4
metrowaq tatg. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
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Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

Rzedne wysokosciowe Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm i -2 cm. Grubo$¢ warstwy

Grubosc¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata
wykonana w dwaéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajacej, okreslony wg BN-
77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od
2,2,
Wilgotnosc¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.
Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
ogolne”.
Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot - ,Slepym”
kosztorysie.
8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.
10. Przepisy zwigzane
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
- PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych Zwir
i mieszanka
- PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-04 ZASYPKA ZWIROWA

KOD CPV -45111200-0

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zasypki zwirowej.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania zasypki zwirowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotno sci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat
litych, wg PN-B-01100.

Kruszywo famane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce
sie ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w SST 00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST. 00. "Wymagania ogélne". Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robo6t oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwanej sktadowania podano w SST.00.
"Wymagania ogolne"pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiatem do wykonania zasypki jest kruszywo tamane (10/31,5).

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.

Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
Kruszywa famane
Podbudowa
pomocnicza
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Zawartosc¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 12 PN-B-06714-15
Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 10 PN-B-06714-15
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 40 PN-B-06714-16
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 |PN-B-04481
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub Il BN-64/8931-01
| wg PN-B- 004481, % od 30 do

Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles a) Scieralnos¢ catkowita po |50 PN-B-06714-42

petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz b) scieralno$¢ czesciowa p |35
1/5 petnej liczby obrotow, nie wiecej niz

Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 5 [PN-B-06714-18
Mrozoodpornos¢,ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m)nie wiecej niz 10 [PN-B-06714-19
Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wiecej niz 1 |PN-B-32250
2.3.2. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

2.4. Zrédta materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do podbudowy powinny pochodzi¢ tytko ze zrodet
uzgodnionych i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrodta bedg zaakceptowane do
wbudowania jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych

wykazg zgodno$¢ cech materialowych z wymaganiami.

3. SPRZET

3.1.  Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST.00. "Wymagania ogélne"pkt 3.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST.00. "Wymagania ogolne"pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST.00. "Wymagania ogolne"pkt 5.

5.2.  Przygotowanie podioza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikow, lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia réb w odstepach nie wiekszych niz co 10.m.

5.3. Whbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o grubo$ci 8 cm po zageszczeniu.
Warstwa powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie

wymaganych spadkow i rzadnych wysoko$ciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST.00. ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2.  Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
w celu akceptacji materiatow.

6.3.  Badania w czasie robot

6.3.1 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposoéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.3.2. Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy pomocniczej nie moze sig rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej
niz +10%, -15%.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
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6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 5
cm, wyrownane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.4.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
ogolne”. Szczegbétowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot -
»Slepym kosztorysie”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania

ogolne”. Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone
w umowie.

Cena wykonania 1m3 podbudowy obejmuje:

- dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania

- roztozenie mieszanki

- zageszczenie roztozonej mieszanki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-00481 grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren

PN-B-06714-17 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-06714-18 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki metoda
bromowa.
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PN-B-06714-37 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie scieralnosci w bebnie Los
Angeles

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni

drogowych PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego BN-
64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg BN-
70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-05 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK

KOD CPV - 45262000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk realizowanych
dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogélne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania

nawierzchni syntetycznej boiska .

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST Czesé G ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania
ogolne”. Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z
wymagdaniami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Nawierzchnia

Nawierzchnia syntetyczna, pouliretanowa typu Natrysk grubosci 13mm, przepuszczalng
dla wody.

-warstwa natrysku gr. Min 10-11mm z granulatu SBR

-warstwa wykonczeniowa - warstwa natrysku [mieszanka granulatu EPDM z PU] o
grubosci min. 2-3mm

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie
dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani czesciowo).
Nawierzchnia moze byc instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
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nawierzchni i dotyczagcym zadania.

Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni nalezy potwierdzic
stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB)
oraz kartg techniczng oraz kartg techniczng wystawiong przez producenta (w oryginale).
Nawierzchnia musi posiada¢ badania potwierdzajgce zgodnos$¢ proponowane;j
nawierzchni z wymogami PN EN 1 4877, wydane przez jednostke akredytowana.
Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny.

Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawic jej probke z metryka
producenta.

Podbudowa

Podbudowe nalezy wykonaé zgodnie z nizej wymienionymi warstwami.

Przekréj podbudowy: (warstwy od spodu)

- grunt rodzimy

- zageszczona podsypka piaskowa 28-63 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm gr. 10cm -

warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr. 5 cm

-warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu

gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego o gr. min 3 cm

Uwaga: prace montazowe boiska muszg by¢ skoordynowane z pracami

drenarskimi. 3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czesc¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca musi posiada¢ lub mie¢ zapewniony dostep(dzierzawa, wynajem itp.)

sprzet niezbedny do wykonania projektowanej nawierzchni syntetyczne;:

- uktadarka mas poliuretanowych;

- mieszalnik systemow poliuretanowych;

- natryskarka systemow poliuretanowych;

- urzgdzenie do malowania linii.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes$¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5

,Wymagania ogolne”.

Utozenie obrzezy

Powierzchnie po obwodzie nawierzchni sportowej i opaski z kostki betonowej nalezy
ograniczy¢ obrzezami betonowymi. Obrzeza nalezy uktada¢ na fawie betonowej z oporem.
Rodzaj tawy i jej parametry nalezy dobra¢ stosownie do projektowanych parametrow oraz
warunkéw geotechnicznych. W tawach betonowych konieczne jest wykonanie co 50 m
szczeliny dylatacyjnej o szerokosci 25 mm, ktérg nalezy wypetnic elastyczng masa do spoin.
Ustawienie obrzezy na tawach betonowych nalezy wykona¢ na zaprawie cementowo-
piaskowej od 1-2 do 1-6, ktérej grubos¢ winna wynosi¢ min. 3 cm po zagegszczeniu.
Umozliwia to niezalezne odksztatcenie sie kraweznikow i tawy spowodowane réznicami
temperatur w roznych porach roku i bezposrednim nastonecznieniu kraweznikow.

Przy uktadaniu obrzezy nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zachowanie pomiedzy
nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ 5 mm.

Pozostate warunki techniczne ustawiania obrzezy, nie ujete w niniejszym

opracowaniu, nalezy realizowa¢ w oparciu o norme BN-64/8845 .

Wykonanie nawierzchni syntetyczne;j

Ukfadanie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z technologig wskazang przez producenta
systemu z zachowaniem rezimu temperatury i wilgotnosci powietrza wskazanych w
instrukcji i aprobacie techniczne;.

Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych - temperatura
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otaczajgcego powietrza powinna sie zawiera w przedziale 12 - 30 C, nie mogag
wystepowac zadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podtoze betonowe musi by¢
suche.

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu rownosci spadkéw oraz
jakosci wykonania podbudowy - nalezy jg wymies¢ i oczysci¢ z wszelkich $mieci, piasku i
innych zanieczyszczen. Ewentualne widoczne miejsca z wystepujgcymi plamami
olejowymi nalezy bezwzglednie wymy¢ detergentem.

Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody. Odchylenie od poziomu na dtugosci taty
2 m przytozonej w dowolnym miejscu nie powinno przekracza¢ 3 mm. Odchylenie catej
ptaszczyzny nawierzchni od przyjetego poziomu £ 5 mm.

Sktadowanie materiatow

Wyroby wchodzgce w sktad zestawdw, objetych Aprobatg powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z
instrukcjg Producenta, w sposob zapewniajgcy niezmiennos$¢ ich wtasciwosci
technicznych. Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona etykieta zawierajgcg co
najmniej nastepujgce dane:

- hazwe i adres producenta,

- hazwe wyrobu,

- date produkciji i termin przydatnosci do uzycia,

* mase netto,

- oznakowanie wymagane przez rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
(Dz.U. Nr 140/2002, po6z. 1173), podstawowe =zasady i warunki stosowania z
uwzglednieniem zapiséw Atestu Higienicznego, Aprobaty Technicznej ITB,

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

- znak budowlany.

Sposbb oznakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/1998,p6z. 728).

Linie boisk

Ostatnim etapem roboét jest malowanie linii boisk. Linie malowane sg farbg poliuretanowg
w kolorach zgodnych z przyjetg kolorystyka.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Cze$¢ 6
»Wymagania ogolne”.

Kontrola i odbiér robét budowlanych

Badania zasady kontrolne obejmuja:

- sprawdzenie rownosci nawierzchni,

- sprawdzenie pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,

- sprawdzenie grubosci nawierzchni,

- sprawdzenie chtonnosci nawierzchni,

- sprawdzenie wymiaréw poziomych obiektu,

- sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

7. Obmiar robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
ogolne”.

Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot - ,Slepym”
kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.

O%biér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez

producenta nawierzchni,

zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetyczne;.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- rOwnosci nawierzchni.
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- pochylen podtuznych i spadkoéw poprzecznych.

- grubosci nawierzchni.

- technicznych dokumentéw kontrolnych:

Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:

1. Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego

nawierzchnie sportowe np. Labosport.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na tg nawierzchnie.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

- PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw

sportowych - Instrukcje producentéw zastosowanych systemow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-06 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

KOD CPV -45230000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2 STT.00.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania nawierzchni utwardzone;j
z kostki betonowej grubosci 6¢cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. betonowa kostka brukowa -ksztattka wytwarzana z chudego betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa Ilub w dwdch
warstwach potgczonych ze sobg w fazie produkgiji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST.00. , Wymagania ogodlne " pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST.00. ,, Wymagania ogélne" pkt 1.5.
2. Materiaty
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2.1.0go6Ine wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST.00. ,, Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2.Cement
Nalezy; stosowaé cement portlandzki wedtug PN-B-19701 [l 7] nie nizszej klasy niz
32,5, Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym Kkolorze.

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy,
mozna go stosowac za zgoda Inspektora nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykazg jego przydatnos¢ do robot.

2.3. Kruszywo

Kruszywo mineralne powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712[3]

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.4. Woda

Nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250 [5].

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wodg pitng. Gdy woda
pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z
wyzej podang norma.

2.5. kostka betonowa

2.5.1. aprobata

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej chudego
budownictwie jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.5.2. wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkdéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2mm dla kostek o grubosci do 80 mm

2.5.3. ksztatt i wymiary

stosowac kostke betonowg o grubosci 6cm

2.5.4. wymagania

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ( srednio 6 kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza
niz 50 MPa ( w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek)

- nasigkliwos¢ kostek powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%

- odpornos¢ na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami normy
PN-B06250[2] i osiggnac¢ po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek:

a] prébka nie wykazuje pekniec b]

strata masy nie przekracza 5%

c] obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%

- Scieralnos¢ kostek okreslona jest na tarczy Boehnego wg PN-B-04111[1] i powinna
wynosic¢ nie wiecej niz 4mm

3. SPRZET

3.1.0go6Ine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST.00. ,, Wymagania ogdlne " pkt 3.
3.2. Mate powierzchnie mozna wykonac recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST.00. ,, Wymagania ogélne " pkt 4.
4.2 Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement

luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.Kruszywo
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mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami
wody. Kostke betonowg brukowg przewozi sie na paletach zapakowang przez producenta
w folie spiete taSma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST.00. , Wymagania ogolne " pkt 5.

5.2.  Przygotowanie podtoza

podtoze pod utozenie nawierzchni z kostki betonowej moze stanowi¢ grunt piaszczysty,
rodzimy lub nasypowy o WP 35[7]

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego mozna wykonywac
bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego i uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podtoza powinien by¢ jednolity przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

5.3. Podbudowa

rodzaj podbudowy do wykonania powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa.
Podbudowe w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw
gruntowo-wodnych moze stanowic¢:

- grunt ulepszony pospétkg, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym,

spoiwem itp.

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

5.4. Obramowanie nawierzchni

do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04[6] lub inne typy kraweznikéw
zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Podsypka

Na podsypke stosowa¢ nalezy piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712[3]

Grubosc¢ posypki po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z projektowana.

5.6. Nawierzchnia

kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity

od 2 do 3 mm.

Kostkg nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz

w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zmies¢
powierzchnie utozonych kostek i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia taka nie wymaga pielegnacji- moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.00 , Wymagania ogdlne " pkt 6.

6.2. Badania

przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.5.1. niniejszej specyfikaciji.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow
biezgcych badahn wyrobu na Sciskanie. Zaleca si €, aby do badania wytrzymat osci na
Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie ( przy produkcji dziennej ok. 600m2
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni )

6.3. Badanie w czasie robdét.

6.3.1. sprawdzenie podt oza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi specyfikacjami.

6.3.2. sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczna i punktem 5.5.
specyfikaciji.
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6.3.3. sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z brukowych kostek
betonowych polega na stwierdzeniu

ich zgodnosci z dokumentacijg projektowg i punktem 5.6. specyfikacji :

- pomierzenie szerokosci spoin

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin

- sprawdzenie, czy przyjety wzér i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. sprawdzenie cech geometrycznych:

6.4.1 nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone sa tatg lub planografem zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0.8cm

6.4.2 spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg +,- 0.5%.

6.4.3. niweleta nawierzchni- roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +,- 1 cm

6.4.4. szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +,- 5cm

6.4.5. grubosc¢ podsypki- dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczac¢ +,- 1cm

6.5. czestotliwos¢ pomiaréw - zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4. byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST. 00 ,, Wymagania ogolne " pkt 7.

7.2.Jednostka obmiar owa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, ktéry obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza ( ewentualnie podbudowy),

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki

- wypetnienie spoin

- przeprowadzenie pomiarow i badan, wymaganych w specyfikacji technicznej.
8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00 ,, Wymagania ogdlne " pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg :

- przygotowanie podfoza

- wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki

- wykonanie tawy pod krawezniki

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnoéci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego. PN-B-19701 Cement
powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-68/893-01 Drogi Samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-68/893-04 Drogi Samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw PN-

B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 roku.

Uwaga.

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku petnych wymagan dla materiatbw w normach aktualnych,
mozna postuzy¢ sie normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze
sobg co do tresci,

bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowac jako dokumenty nadrzedne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowac normy przywotane w dokumentacji
projektowej. Wszelkie watpliwosci dotyczgce wymagan normowych nalezy omoéwié z
Inzynierem kontraktu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-07 OGRODZENIE

KOD CPV -45340000-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg ogrodzenia boisk, dla zadania
okreslonego w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie
1.1. 1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg ogrodzen i obejmujg wykonanie zakresu

robot dotyczacych ogrodzenia.

1.4 Pojecia podstawowe

1.4.1 Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST “Wymagania ogdlne” pkt 1 4

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST “Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w SST “Wymagania ogolne” pkt 2
Stosowane materiaty

-siatka powlekana ogrodzeniowa w kolorze zielonym zamontowana na dwéch stupkach
fi 50mm w kolorze ogrodzenia i osadzonych w fundamencie betonowym.

Ogrodzenie powinno spetni ¢ wymogi wytrzymatosciowe oraz

bezpieczenstwa uzytkowania w odniesieniu do boisk sportowych.
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Uwaga:

Ze wzgledu na charakter obiektu uzupet nienie ogrodzenia wykona¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Elementy montazowe, z ostrymi krawedziami od
strony zewnetrznej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST “Wymagania ogdlne” pkt 3 Ustawienie
ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i

siatki, itp. Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna
stosowac: srodki transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania
dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych
»,Na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inzyniera.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST “Wymagania ogolne” pkt 4

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego, w szczegolnosci dopuszczalnych obcigzen na osie.
Materiaty mogag by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniaj gcymi
wymagania ruchu drogowego. Nalezy je umiesci ¢ rbwnomiernie na catej

powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST “Wymagania ogolne” pkt 5

Zasady wykonania ogrodzen i konstrukcji wsporczych pitkochwytéw

W zaleznosci od wielkosci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
nadzoru zakres robét ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i
na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robo6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia
w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkéw (metalowych, zelbetowych),

- wykonanie wzmocnien i stezen

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej

Wykonanie dotéw pod stupki

Zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja
projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu
odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci:

Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST, to stupki nalezy osadzi¢ w otworach
uprzednio zabezpieczonych styropianem w stopach fundamentowych.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy otwor i zabetonowaé mieszankg betonowg B-15.
Ustawienie stupkéw

Stupki, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowaé
sie na jednakowej wysokos$ci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury.
Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o

kacie wiekszym od 150 nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakéw
metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane
do umocowania do nich siatki.

Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych

Ocynkowang siatke, stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac
pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecigtnie co 4 do

5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozja.
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Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzes$nia, wytgcznie w dni
pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 200C; nie nalezy malowa¢
pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +50C, jak rowniez malowac¢ metoda
natryskowg w temperaturze ponizej +150C oraz podczas wystepujgcej mgly i rosy.
Nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad przy malowaniu ogrodzen:

- z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze,
zgorzeling,ew. starg, tuszczgcg sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepnosc¢
farby do podtoza; przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych,
odrdzewiaczy chemicznych, materiatow sciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie
lub przy zastosowaniu innych srodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 [24] i
PNISO-8501-1 [36], - przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na
powierzchniach za pomoca kitéw lub szpachléwek ogblnego stosowania, a nastepnie -
wygtadzi¢ i zeszlifowa¢ podtoze pod farbe,

- do malowania mozna stosowac farby ogélnego stosowania przeznaczone do

uzytku zewnetrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwaranciji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), b)

farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe,
akrylowe,itp.) oraz

c) rozciehczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby,

- farbe dtuzej przechowywang nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie
»kozucha”(zestalonej substancji btonotwérczej na powierzchni farby), doktadne
wymieszanie (pofgczenie Izejszych i ciezszych skladnikéw farby), rozcienczenie zbyt
zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nie rozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen),

- malowanie mozna przeprowadzac¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda
natryskowg pistoletami elektrycznymi, urzagdzeniami kompresorowymi itp.),

-z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i
farbg nawierzchniowa, przy czym kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po
catkowitym wyschnieciu warstwy poprzednie;j.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053 [25].

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST

lub Inzynier na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwracac uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka
metalowego z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w
tych miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekow sygnalizujgcych

korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i
Srodowiska, z niskg zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera
badania na zawarto$¢ szkodliwych sktadnikéw (np. trujgcego toluenu jako
rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizaciji. Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzgdzen i pedzli oraz z same
farby, nalezy usuwac¢ do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej
neutralizacji i detoksykacii.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST “Wymagania ogélne” pkt 6 Przed
przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac od producentéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.

Do materiatéw, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i

BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe,

- liny stalowe,

- rury i ksztattowniki na stupki,

- drut spawalniczy,

- prety zbrojeniowe,

- siatka plastykowa
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Do materiatéw, ktdérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty
do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany
charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolnic¢ go z
potrzeby wykonania badar materiatéw dla tych rob6t. Badania w czasie wykonywania
robét

Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego

wymiaréw. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary), b)
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawnos$c¢ ustawienia stupkéw,

f) prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej,

g) poprawnos$¢ wykonania pitkochwytow,

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoineg i przylegajgce do niej elementy fgczone (od 10 do 20 mm z
kazdej strony) nalezy doktadnie oczy$cic z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i
innych

zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie

obserwacji i pomiaréw,

b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki,
przymiary

oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymatosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26],

d) ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym
spawaniem. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t Wszystkie
materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien
SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot - ,Slepym”
kosztorysie.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
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nieniszczacymi

PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego
zastosowania PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogodlnego przeznaczenia

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki - PN-H-
97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa

do malowania. Ogolne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne
wytyczne

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali PN-M-

69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy

wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogbélnego przeznaczenia
PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary BN-89/1076-
02 Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania BN-88/6731-
08 Cement. Transport i przechowywanie Instrukcja montazu producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-08 WYPOSAZENIE SPORTOWYCH BOISK

KOD CPV - 45450000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wyposazeniem sportowym boisk, realizowanych w ramach
projektu okreslonego w SST ,Wymagania ogoéine” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie
1.1. 1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wyposazeniem sportowym boisk.

1.4 Pojecia podstawowe

1.4.1 Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST “Wymagania ogolne” pkt 1 4

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST “Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca winien wykazac¢ sie odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi
bezusterkowg realizacje zadan zwigzanych z budowg obiektéw sportowych a w
szczegoblnosci boisk o podobnej konstrukciji. Powinien tez wykazaé sie mozliwosciami
uzyskania materiatdbw wymaganego rodzaju i jakosci oraz zdolnoscia.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdlne”.
Wyposazenie sportowe.

- wyposazenie do gry w pitke siatkowa/tenis:

- wyposazenie do gry w pitke koszykowa

Uwaga !

Ze wzgledu na potozenie obiektu oraz brak nadzoru nad sprzetem zaleca sie wykonanie
wszystkich elementéw w standardzie antywandalicznym.

Wyposazenie sportowego powinny spetnia¢ odpowiednie normy posiadac atesty,
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie sportowym.

Fundamenty pod sprzet sportowy .

Pod wyposazenie sportowe nalezy wykonaé¢ fundamenty betonowe z bet. B20 z
zatopionymi tulejami montazowymi , gtebokos¢é posadowienia min. - 80 cm wzgledem
wykonczonej nawierzchni. Ostateczng wielkos$¢ oraz rozmieszczenie fundamentow
uzgodnic¢ z firmg dostarczajgcg wyposazenie sportowe.

Tuleje ze stali ocynkowanej, nalezy wyposazy¢ w dekiel maskujgcy

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czesc 3 ,Wymagania ogolne”.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza oraz na pogorszenie stanu nawierzchni .

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i

spetnia wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
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Transport materiatéw do wykonania fundamentéw do osadzenia tulei sprzetu
sportowego musi odbywac sie srodkami transportu dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét.

Transport urzgdzen sportowych i wyposazenia moze odbywac sie dowolnymi
srodkami transportu zapewniajgcymi ich wtasciwy transport. Skladowanie urzadzen
sportowych , wyposazenia i materialdbw musi odbywac¢ sie w sposéb Zabezpieczajacy
przed ich uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
ogolne”.

Proces robot instalacji urzgdzen sportowych musi obejmowac:

zakres prac na etapie wykonywania podbudowy:

- sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

- roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktéw osadzenia urzadzen

- przygotowanie podtoza zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzednymi

- wykonanie fundamentow betonowych i osadzenie tulei

Tuleje montazu stupkdéw osadzone sg na fundamentach betonowych zgodnie z
wytycznymi. Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producenta elementédw wyposazenia sportowego.

Fundamenty i roboty betonowe wykona¢ zgodnie z SST ,,Roboty zelbetowe”.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6
»Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robét i jako$¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci rob6t na placu
budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z
wymaganiami norm technicznych.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac od producentéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawic ich wyniki Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) w celu
akceptacji materiatow.

Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzadzenh.

Nalezy zbadac:

- prawidtowos$¢ montazu i usytuowania urzadzen sportowych,

- zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg (lokalizacja, wymiary),

- prawidtowos$¢ wykonania dotow pod stupki

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki

- poprawnosc¢ osiowosci i pionowosci osadzenia tulei do stupkéw,

- poprawnos¢ sztywnosci obsadzenia tulei,

- poprawnos¢ montazu wspornikéw pitkochwytéow

Uwaga: wszystkie elementy muszg mie¢ estetyczny wyglad i solidng konstrukcje
oraz spetnia¢ warunki urzgdzen sportowych.

7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
ogolne”.

Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze rob6t

- ,Slepym’kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbiér koncowy robét

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie, jesli sg one zgodne z dokumentacjg
SST, dokumentacjg projektowg i przedmiarem robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Koncowy odbior powinien by¢ dokonany protokotem odbioru kohcowego robét wg
opracowanego wzoru przez Zamawiajgcego,
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Odbiér robét pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét , ocenie zamontowanych urzgdzen i wyposazeniu
i ma na celu usuniecie przez Wykonawce - dostawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania
przedmiotu niniejszej specyfikacji z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
ogolne”. Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone
w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 748:2001 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan

PN-EN 749:2006 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczehstwa oraz metody badan

PN-EN 1270:2006 Sprzet do koszykéwki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa i
metody badan

PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzet boiskowy. Sprzet do siatkowki. Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1509:1999 Sprzet boiskowy - Sprzet do badmintona - Wymagania funkcjonalne
i bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1510:2006 Sprzet boiskowy. Sprzet do tenisa. Wymagania funkcjonalnosci

i bezpieczenstwa, metody badan

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiarowanie BN-
89/1076-02 Ochrona przez korozj 3. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-09 ZIELEN NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

KOD CPV - 45112700-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nawierzchni z trawy i terendw zielonych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z zaktadaniem terenéw zielonych przylegtych do obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1
,Wymagania ogolne”.

1.5. OgoIne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢

z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdine”. 2.
Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

-Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujgce charakterystyki: ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

-Darn z rolki o grubosci min. 2,5cm i zgodna z normg DIN 1835-4 Boiska sportowe
-Warstwa wegetacyjna sporzadzona z mieszanki 40% ziemi urodzajnej, 20% torfu
ogrodniczego i 40% piasku, ktéra powinna by¢ tak wymieszana, aby uzyskac¢
réwnomiernos¢ wymieszania wszystkich sktadnikow. PH mieszanki ok. 6.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Wynikajgcy z przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
ogolne”.

Wymagania dotyczgce renowacji nawierzchni trawiastej

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z renowacjg trawnikami

sg nastepujgce:
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-teren pod trawnik do renowacji musi by¢ przygotowany - zdjecie darni, oczyszczenie
Z gruzu i zanieczyszczen,

-dowiezienie podioza - warstwy wegetacyjnej sporzgdzonej poza pt ytg boiska z
mieszanki 40% ziemi urodzajnej, 20% torfu ogrodniczego i 40% piasku, ktéra powinna
by¢ tak wymieszana, aby uzyska¢ réwnomiernos¢ wymieszania wszystkich sktadnikow.
Tak przygotowana mieszanka winna by¢ rownomiernie roztozona i zageszczona do
grubosci 10 cm. PH mieszanki ok. 6.

-podtoze nalezy spulchni¢ i usung¢ wszystkie chwasty

-darn z rolki o grubosci min. 2,5cm i zgodna z normg DIN 1835-4 Boiska

sportowe 6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. Obmiar robo6t

Ogodlne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogdlne”.
Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot - ,$lepym”
kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Cze$¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-11 ELEMENTY BETONOWE

KOD CPV -45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementéw betonowych i
zelbetowych

1.2. Zakres stosowania SST

szczegotowa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2
SST.00.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyko-
nywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiek-
tach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem
deskowan wraz z usztywnieniem, uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;,
pielegnacjg betonu dla nastepujacych elementéw: podktady betonowe , stopy i tawy
fundamentowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST,, Wymagania ogoélne", a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa— mieszanka wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasi gkliwosc¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do
jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnoéci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzglgdem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng
warto$c¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu.

Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania

probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgladem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang Rf w MPa.
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbC - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-

proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,, Wymagania ogdélne"pkt 1.5.
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2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania i skfadowania
podano w SST,, Wymagania ogdlne"pkt 2.

Wymagania dotyczgace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701.

Do kaz dej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotg czone swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskac¢ akceptacije Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1,1996, PN-
EN 196-3,1996, PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki  wyzej wymienionych badahn dla cementu portlandzkiego-normalnie
twardniejgcego muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania
w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rGwnomiernosci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci
grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki
nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W
przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny. specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzagdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego si € w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, witazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie 10 dni, w przypadku przechowywania
go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie terminu trwatosci podanego przez
wytwornig, w przypadku przechowywania w skladach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statosci g cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
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Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna
10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1%,
- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) -do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
*dla gryséw granitowych - do 16%,

*dla gryséw bazaltowych i innych- do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkéw siarki - do 0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej

od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by ¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto $¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie
miesci¢ w granicach:

-do 0,25 mm-14+19%

-do 0.50mm-33+48%

-do 1,00 mm-53+76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie
powinna wywotywac¢ zwiekszenia wymiardw liniowych ponad O, | %,

- zawartos$¢ zwigzkéw siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od -wzorcowe;j
wg normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow

jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi ¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
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Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jez eli woda do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek
chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym
- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:
- hapowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
- przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw musz g mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢
nastepujgce wymagania:

- nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (FJ50);
badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B -06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie
zapewniac niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3do5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji
zawierajgcych rozng ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaz nika
wi/c charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie.

Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Rb
G
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Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczac¢:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
- wartosci 3,5-5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznie
ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza, od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-06250 Symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego

Réznice pomi edzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

+20% wartosci wskaznika Ve-Be,
+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy
stozka opadowego.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST.00.,,Wymagania ogélne" pkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza miecC aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac¢ wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgain/min i
taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce $rodkéw transportowych podano w SST ,, Wymagania
ogolne" pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalez y wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej moz na wykonywaé przy pomocy pompy do
betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu
i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegétowego programu i dokumentacji technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybér sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,
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- sposOb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegoblnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkdw, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie {podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +,-3% przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizac;ji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢c doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2
minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada.

W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3, 0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8, 0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
wymogdéw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce
zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac¢
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem
rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
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pojemnika lub rurociggu pompy,
- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikéw, zamkéw i stref
przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia
butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-
0,5m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni
betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C,
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nale zy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nhadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie, pewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po ,,zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie, powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej ni z po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ piel egnacje wilgotnos ciowg betonu i prowadzic¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzienh i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.5.  Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacjg powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nierdwnosci wyrdownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu ( ustroju no$nego,
podpér) nalezy wykonac¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego
na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej
masy betonowej

i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
- szybko$¢ betonowania,
- SposOb zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukciji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,
- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
- wykazywac¢ odpornosé¢ na deformacje, pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$c¢
desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami
z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdéci¢ szczego6lng uwage na uszczelnienie
stykow scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
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poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.00 ., Wymagania ogélne"pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraé prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

- | probka na 100 zarobodw,

- | prébka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-
B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymat 0$¢ nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych
z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bada pozytywne, to beton nalezy uznac za
odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasi gkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka zdorazowo przy zmianie
skfadnikow betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie
regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwosc¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukciji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki natezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosc¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek
reprezentujgcych dang parti € betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno sci sprawdza sig, pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a
takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
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planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogdlne

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji
N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z
punktu widze nig niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce
tolerancji specjalnych z podaniem:

-zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

-innych typéw odchylen, kiére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza
warto$ciami podanymi w normie, tgcznie z okre$lonymi parametrami i
wartosciami dopuszczalnymi,

-specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw
konstrukciji.

- Doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w
ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpo6r i elementéw powinny by¢ mierzone w
sto sunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych
sie z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci
rézno-imienne w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nale zy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
z przyjetg osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do
okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251
iPN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (tawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢
wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1

6.2.6. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno
by¢ wieksze niz:
+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji NI,
- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym i
dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
% 0,04 li lub 10 mm-przy klasie tolerancji N1, + 0,02 li lub 5mm przy przy klasie
tolerancji N2
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

10 mm przy klasie tolerancji NI, 5 mm przy klasie tolerancji N2,
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgigc¢ i potgczen pretéw nie powinno by¢
wieksze niz:

10 mm przy klasie tolerancji NI, 5 mm

58



Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

przy klasie tolerancji N2

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 7 mm przy klasie toleranciji NI,

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 15 mm przy klasie toleranciji NI,

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 5 mm przy klasie tolerancji NI,

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej mewy gtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 8 mm przy klasie toleranciji NI,

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosc¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: L/100 <= 20 mm przy
klasie tolerancji N1, L/200 <= 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz: 4 mm przy klasie tolerancji NI, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wktadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze
niz:

+10 mm przy klasie toleranciji NI,
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano SST.00.,, Wymagania ogélne" pkt 7.7.1.
Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiaru jest | m3 (metr szes cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej

Z kubatury nie potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6
cm

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST.00., Wymagania ogolne"pkt 8.
8.1. Zgodnos$c¢ robdt z dokumentacija projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST.00. ,Wymagania ogdine"
pkt 9. Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone
w umowie.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
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- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak
réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig
Wykonawcy, materia téw rozbiérkowych,

- wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszyw a skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-12 ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV —45110000-1

1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST

Przedmiotem - SST sg wymagania dotyczgce wykonania robot
przygotowawczych poprzedzajgcych wykonanie robét zasadniczych.

2. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot;
- rozbidrka tawek

- rozbiérka nawierzchni asfaltowej;

3. Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych
- materialy nie wystepuja.

4. Wymagania szczego6towe dotyczgce sprzetu i maszyn do robot

budowlanych Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt. 3 ST -

czes$¢ ogolna. Roboty rozbidrkowe

Wykonawca winien dysponowac¢ nastepujgcym

sprzetem: - koparka podsigbierna;

- samochod skrzyniowy do wywozu rozebranych elementow

5. Wymagania szczego6towe dotyczgce srodkdw transportowych

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p 4 ST- czes¢ ogdlna.

W przypadku robét transportowych - uzyte srodki transportowe winny by¢
przystosowane do wywozu materiatdw odpadowych.

Miejsce wywozu materiatéw pochodzacych, z rozbiérki Wykonawca uzgodni

z Zamawiajgcym. Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpadéw zobowigzany
jest mie¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na
ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628

z pbézniejszymi zmianami).

6. Wymagania szczegotowe dot. wykonania robot budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét zostaty okreslone w pkt. 5 ST -

- cze$¢ ogolna.

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ w mozliwie w krétkim czasie ze wzgledu na
niekorzystne oddzialtywanie na otoczenie oraz konieczno$¢ zachowania petnego
bezpieczenstwa funkcjonujgcych w poblizu obiektow. Wszelkie materiaty z
rozbiorek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu. Nie nalezy prowadzi¢
robot rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych w czasie deszczu, oraz
silnych wiatréw. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich
obiektéw i urzgdzen oraz sgsiadujgcych drzew.

Urzadzenia i budowle znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Materiaty pochodzace z rozbiérki winny by¢
odwrotnie usuniete z terenu na ktérym stanowity by zagrozenie dla
uzytkownikow szkoty.

7. Warunki BHP przy wykonywaniu robot

Okreslone zostaty w pkt. 1.5 ST - czes$¢ ogdlna.

8. Kontrola i odbiér robét budowlanych

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w pkt. 6 ST - cze$¢ ogoina.
Kontrola robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
rozebranych elementéw, zasypaniu dotéw, oczyszczenia z nich placu budowy

i wywiezienia na wyznaczone sktadowisko odpadéw. Zageszczenie gruntu
wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.

Kontroli i odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w przypadku
robot rozbiérkowych podlega sprawdzenie wykonania catego zakresu robot -
rozbiorki poszczegolnych elementow.

9. Wymagania dotyczgce obmiaru robot
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Zostaly okreslone w czesci ogodlnej pkt. 7 ST- czes$¢ ogdlna. Jednostkg obmiarowg
robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi sg m2 i masa rozebranych
elementoéw. 10. Rozliczenie robot

Zostaly okreslone w czesci ogodlnej pkt. 9 ST- czes¢ ogdlna.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie warunkéw umownych.
11. Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST- cze$¢ ogdlna
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