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1. Podstawy opracowania

1.1 Zlecenie

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora -

GMINA KOZIEGLtOWY
Plac Moniuszki 14
42-350 Koziegtowy
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1.2 Podstawa projektowania

e Uzgodnienia z Inwestorem
e Standardy wykonania.

e Usytuowanie jezdni, ciagéw pieszych, rowerowych, zjazdow, elementéw malej
architektury, stupéw oswietlenia fotowoltaicznego.

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05-04-2012r., w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27-04-2012 r. Poz. 462)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrze$nia 2004 r., poz. 2072)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75
poz.690 z pdzniejszymi zmianami

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 17 lutego
2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. z 10 marca 2015 r. Poz. 329

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r, poz. 735)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2003 r, poz. 1729)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r. poz. 2072) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z dnia 23 grudnia 2003 r, poz. 2181)
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 .
W sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 20
listopada 1998 r, poz. 906) z pdzniejszymi zmianami

* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z dnia 10 maja 2003 r, poz. 717) z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 11 pazdziernika
2001 r. poz. 1229)

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca
2001 r, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami

 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
0 zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r, poz. 1953)
Z pozniejszymi zmianami

2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

21 Przedmiot i zakres inwestycji realizacji inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacego boiska przy szkole
podstawowe;j, ktéra polega¢ bedzie na wymianie istniejgce] nawierzchni asfaltobetonowej na
nawierzchnie poliuretanowa wraz z niewielka korekta jego rozmiarbw na potrzeby

peinowymiarowych pél do gier zespotowych.

Powstanie boisko wielofunkcyjne, o nawierzchni EPDM do gry w pitke reczna, pitke siatkowa,
tenisa oraz koszykowke. Teren boska zostanie ogrodzony pitkochwytami wys. 5,0m. Na jego
obszarze zostang umieszczone niezbedne elementy wyposazenia tj. fawki, stupy w tulejach do

koszykowki, do montazu siatki do pitki siatkowej oraz tenisa i bramki do pitki reczne;j.
W zakres inwestycji wchodzi réwniez odwodnienie ww. powierzchni,

2.2 Projektowane zagospodarowanie dziatek lub terenu

Przedmiotem ninigjszej inwestycji jest:
- przebudowa istn. boiska szkolnego poprzez wymiane istnigjacej nawierzchni asfaltobetonowej na

nawierzchnie poliuretanowa wraz z wytyczeniem linii pol do gier zespotowych.

L1
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- zabudowa tulei stupkdw,
- zabudowa elementow wyposazenia boiska w postaci tawek 50x200cm, stupkéw, bramek itp.,
- Ograniczenie boiska azurowymi pitkochwytami,

-wykonanie odwodnienia.

2.3  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 oraz art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. stwierdzono iz obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza teren dziafki: dz. nr: 5773,
Kozieglowy, ul. 3 Maja 12, KOZIEGLOWY-MIASTO, 240302 4.

24 Zgodnosé z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z decyzja

srodowiskowa
241 Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

* Przeznaczenie terenu zgodne z MPZP.
* Obszar zabudowy terendw, nie przekracza nieprzekraczalnych linii zabudowy.
* Calos¢ terenu przewidziano jako przestrzen pod boisko wielofunkcyjne.

2.4.2 Zgodnosé z decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestycji

Planowana inwestycja nie zalicza sig do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Uzgodnienie w zalaczeniu do
przedmiotowej dokumentagji.

2.5 Dane informujace czy dziatka lub teren s wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaja ochronie konserwatorskiej

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i obserwagji archeologiczne;j.

2.6  Kategoria geotechniczna

Na podstawie art. 4. Dz.U.2012.0.463 - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych ustalono kategorie | i warunki geotechniczne jako — proste.
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2.7 Dane okreslajace wplyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Zgodnie z MPZP oraz z Wyzszym Urzedem Gorniczym

W granicach opracowania planu nie ustala sie:

1) ochrony prawnej wartosci przyrodniczych,

2) dopuszczalnych wplywow eksploatacji zi6z wegla kamiennego w obszarze gormiczym,
poniewaz tereny objete planem znajdujq si¢ poza planowanymi wplywami eksploatacji
gorniczej,

3) granic terendéw zagrozen powodziowych oraz osuwania sie mas ziemnych, gdyz nie
zachodza

przestanki do ich ustalenia.

2.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

 Proponowane rozwigzania techniczne projektowane; inwestycji zostaly przyjete jako
wiasciwie i nie odbiegaja od standardow stosowanych w kraju i zagranica. Inwestycja nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dia gleby, powierzchni ziemi, wod powierzchniowych |
gruntowych.

* Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach Natura 2000.

* Niezorganizowana emisja komunikacyjna nie wplynie na pogorszenie stanu powietrza w
rejonie.

 Funkcjonowanie obiektu powodowac bedzie emisje halasu. Zrédlami hatasu bedzie
komunikacja, podobnie jak obecnie. Wartosé halasu nie przekroczy dopuszczalnej
normy.

2.9 INFORMACJA O PLANIE BIOZ

210 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji
poszczegolnych robot.

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodza;

e przebudowa nawierzchni boiska szkolnego,
» rozbiorka istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej,
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» wykonanie pitkochwytéw wokot boiska,

e rozbiorka istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej,

* wykonanie podbudowy oraz nawierzchni w obszarze zagospodarowania terenu na potrzeby
nowej nawierzchni,

» zabudowa obrzezy betonowych z fawa,

» odtworzenie istniejgcych zielencow,

« zabudowa elementow wyposazenia boiska,

» zabudowa stupkéw dla poszczegoinych gier zespolowych w tulejach,

= wykonanie odwodnienia.

211 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

» Wykopy pod wymiang podbudowy i wszelkie prace, maszyny i urzadzenia zwigzane
Z wykopem.

o Dzwig budowlany.

e Rozdzielnie budowlane.

»  Przewody elektryczne.

2.12 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

»  Prace w poblizu linii niskiego i $redniego napiecia.

e Przysypanie pracownikow podczas wykonywania wykopu oraz w czasie trwania prac
w tym wykopie.

 Niestabilnos¢ dzwigu i elementow prefabrykowanych przy ich montazu.

e Zatrucie lub zachlapanie oczu w czasie trwania prac zwigzanych z rozcietaniem warstwy
asfaltu

* Mozliwos¢ uderzenia, przygniecenia pracownikow przez przedmioty, spadajace z gory.

e Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym.

2.13 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych.

Nie przewiduje si¢ stosowania specjainych wymagan odmiennych od zawartych
w aktualnie obowiazujgcych przepisach ogolnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP.
Podczas przygotowania, prowadzenia i zakoriczenia robdt wraz ze wszelkimi czynnosciami
wstepnymi i konczacymi dany zakres robot budowlano-montazowych, nalezy stosowac odpowiednie
procedury zawarte we wiaciwych i aktualnie obowigzujacych przepisach. Dlatego instruktaz
pracownikow powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych przepiséw, z ktorymi wykonawca
zobowiazany jest sig zapozna¢. Nalezy podkreslic, ze wykonawca robét zobowiazany jest stosowaé
wymagania odpowiednich obowiazujgcych przepisow, niezaleznie od przepisow cytowanych
w projektach budowlanych i uzgodnieniach, a ktérych aktualno$é powinien sprawdzic. Ponizej

Owe
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podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikéw. Przed rozpoczeciem budowy
i robot nalezy zapoznac pracownikow z:

projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materialowo konstrukcyjnymi
oraz organizacjg budowy;

» wykazem i rodzajem prac 0 szczegoélnym zagrozeniu;

zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu
i porzadku;

* obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobiste;;

obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen;

obowiazkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi;

zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych;

zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu ;

odpowiedzialnoscia pracownika za naruszenie przepiséw BHP.

2.14 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Plac budowy powinien by¢ otoczony ogrodzeniem z brama wjazdowa dwuskrzydiowg
I wejsciem dla pieszych.

Wszelkie wykopy wykona¢ z bezpiecznym nachyleniem $cian wykopu lub
z zabezpieczajacym rozparciem.

tawy fundamentowe, szalunki $cian podziemia oraz prace betoniarskie wykonac
Z nalezytym zabezpieczeniem.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu powinny posiada¢
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez osoby zapoznane
z przepisami bhp dotyczacymi prowadzenia robot budowlano-montazowych.

Nalezy okreslic ilo$¢, sprawdzic jako$¢ sprzetu dla zabezpieczenia pracownikow
pracujacych na wysokosci. Stosowanie $rodkow ochrony zbiorowej zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokoéci w postaci balustrad i barier ochronnych, pokryw otworow
technologicznych w stropach.

Nalezy okresli¢ systemy rusztowan i skratowan niezbednych przy pracach budowlanych
i sprawdzi¢ czy majq atesty BHP.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby (materialy) budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

ZastosowaC si¢ do instrukcji producentow $rodkéw chemicznych uzywanych
na budowie.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robot.

Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczyé, oraz wyznaczyc
strefy bezpieczenstwa zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
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e Przy prowadzeniu rob6t na wysokosci tj. powyzej 1,0 m nalezy wykonac zabezpieczenia
chronigce pracownikéw przed upadkiem.

e Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢
go w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

o W celu prawidlowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia budowy

urzadzen i zachowania porzadku na budowie nalezy opracowaé¢ dokladny projekt

organizacji placu budowy.

Zakazuje sie transportu materiatow nad stanowiskami roboczymi.

Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania.

Materialy sktadowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach.

Odpady technologiczne skladowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacii.

Wyposazyc¢ plac budowy w sprzet ppoz.

Obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych.

Stosowanie $rodkow ochrony zbiorowej zabezpieczajacych przed uderzeniem przez

materiaty, przedmioty, narzedzia spadajace z gory w postaci daszkéw ochronnych nad

wejSciami do budynkow, oraz nad stanowiskami pracy zlokalizowanymi w strefach
niebezpiecznych, siatek ochronnych podczas prac na rusztowaniach zewnetrznych.

o Systematyczne przeprowadzanie pomiaréw sprawdzajacych aktualny stan ochrony
przeciwporazeniowej instalacji i urzadzen elektrycznych eksploatowanych na budowie.

e Zapewnienie okresowych przegladow maszyn, urzadzen i elektronarzedzi.

Stosowanie sprzetu ochrony osobistej w postaci hetmow przeciwuderzeniowych, szelek

bezpieczenstwa, okularéw ochronnych, ochronnikow stuchu.

Stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczegéinych robét i stanowisk pracy.

Stosowanie oznakowan znakami BHP i wygrodzen miejsc niebezpiecznych na budowie.

Stosowanie zakazu wstepu w strefy niebezpieczne osobom postronnym.

Zapewnienie statego i bezposredniego nadzoru nad praca ludzi na budowie.

Zapewnienie biezacych szkolen BHP dla pracownikow wszystkich szczebli.

Zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepisow i zasad BHP.

Powotanie koordynatora BHP na budowie.

Zapoznanie wszystkich pracownikow z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym

wystepujacym na poszczegolnych stanowiskach pracy, podczas poszczegéinych robét.

» Zapewnienie odpowiedniego do$wietlenia miejsc pracy nieoswietlonych wystarczajaco
swiattem naturalnym.

» Zapewnienie odpowiednich drog komunikacji samochodowej i pieszej na budowie.

e Zapewnienie wszystkim pracownikom biezacej opieki medycznej ze strony lekarza
medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzania badan profilaktycznych
pracownikow.

« Zapewnienie podrecznego sprzetu p. poz w postaci gasnic i kocy gasniczych.

o Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej.

2.15 Zagospodarowanie placu budowy

W celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia budowy
urzadzen i zachowania porzadku na budowie nalezy opracowa¢ doktadny projekt organizacji placu
budowy.

w
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Podstawowe wyposazenie placu budowy

e QOgrodzenie placu budowy oraz brama wjazdowa.

o Droga dojazdowa do magazynu i skiadowiska.

s Stanowisko przygotowania betonu i zaprawy, zbrojenia i przygotowania deskowan.

o Tymczasowe zaplecze socjalne; przebieralnie i jadalnie.

o Zaplecze biurowe.

e Magazyn.

o Urzadzenia sanitarne.

o Pomieszczenia dla ochrony budowy.

o Zadaszenie skladowiska niektorych materialow wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne.

¢ Skiadowisko otwarte.

o Przytacza poboru wody i energii elektryczne;.

¢ Urzadzenia przeciwpozarowe.

o tablica informacyjna

2.16 Podsumowanie - zalecenia koncowe.

 Pracownicy wykonujacy roboty winni by¢ przeszkoleni przez pracodawce w zakresie bhp
I w zakresie prawidlowej pracy i mie¢ do$wiadczenie na innych poprzednio
prowadzonych budowach

o Nalezy przygotowac instrukcje okreslajaca zachowanie pracownikow w przypadku
wystapienia zagrozen.

o Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0sob uprawnionych ze
scistym przestrzeganiem przepiséw - Prawa budowlanego, BHP, obowiazujacych PN
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogolnymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-wykonawczych.

Opracowat:

mgr inZ. arch.
Przemystaw Rymer

54/SLOKK/2011/1l
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3. CZESC PROJEKTOWA

3.1 Projekt techniczny zagospodarowania terenu

3.1.1 Stan istniejacy

Na terenie przy Szkole Podstawowej im. A. Szklarskiego w m. Koziegtowy znajduje
sie boisko, o nawierzchni asfaltobetonowej w zlym stanie technicznym. Obecnie
przeznaczone jest ono do gry w pitke siatkowa, tenisa oraz koszykowke. Linie

poszczegoinych pol gry oraz nawierzchnia wymagaja remontu.

3.1.2 Stan projektowany

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont istniejacego boiska o nawierzchni
asfaltobetonowej. Istniejaca nawierzchnia zostanie zastapiona poliuretanowa, a funkcja

boiska rozszerzy sie o powierzchnig dla nastepujgcych dyscyplin sportowych:

- pitki recznej,
- koszykowki,
- siatkOwki,

- tenisa.
Teren ww. boiska wielofunkcyjnego zostanie ograniczony obrzezem betonowym 8x30cm
posadowionym na fawie betonowe;.

Projekt uwzglednia réwniez umieszczenie w obrebie inwestycji elementow wyposazenia

boisk oraz pitkochwytow wys. 5,0m.

Na potrzeby projektu powstanie réwniez odwodnienie (drenaz) ww. terenu.
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3.1.21 PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

POWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO: : 32,10m x 44,0m = 1 412,4m2, w skiad
ktorego

wchodza;
v 2 BOISKA DO KOSZYKOWKI — wymiary: 15,10m x 28,10m:

SLUPY O REGULOWANEJ WYSOKOSCI Z TABLICAMI DO KOSZYKOWKI - 4 szt.
(po 2 na kazde boisko);

KOLOR LINII BOISKA szer. 5,0cm: FIOLETOWY RAL 4005.

v BOISKO DO PILKI RECZNEJ - wymiary:
20,0m x 40,0m BRAMKI DO PILKI RECZNEJ - 2 szt ;

KOLOR LINII BOISKA szer. 5,0cm: POMARANCZOWY RAL 2004.

v BOISKO DO SIATKOWKI - 18,0m x 9,0m
SLUPKI | SIATKI DO SIATKOWKI DO BEZKOLIZYJNEGO DEMONTAZU - 1 komplet;

KOLOR LINII BOISKA szer. 5,0cm: ZOLTY RAL 1012,

v KORT TENISOWY - 23,77m x 10,97m
SLUPKI | SIATKI DO TENISA DO BEZKOLIZYJNEGO DEMONTAZU - 1 komplet;

KOLOR LINII BOISKA szer. 5.0cm: BIALY RAL 9001.

Wokoét boiska projektuje sie ogrodzenie (32,1 x 44,0m) wysokosci 5,0m. Ogrodzenie

systemowe — stupki stalowe w rozstawie co ok. 4,0m (za wyjatkiem skrajnych przeset).
W ogrodzeniu zamontowac nalezy 3 furtki (szeroko$¢ w osi stupkéw w migjscu furtek —

1,15m). Na konstrukcji rozpieta siatka pleciona, naktadana z rolki.
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Na terenie boiska zlokalizowane zostang min. 4 tawki bez oparcia o wymiarach 0,5x2,0m.

Przedmiotowe elementy zostang umieszczone poza strefami bezpieczenstwa poszczegolnych

obszarow gier.
Odwodnienie przepuszczalnej nawierzchni obszaru boiska odbywac sie bedzie przez system
drendéw

3.1.2.2 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

Projektuje sie odbior wéd deszczowych z boiska wielofunkcyjnego poprzez ciag
drenéw utozonych poprzecznie pod przepuszczalng nawierzchnig syntetyczng i warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni. Drenaz nalezy wykona¢ z rur drenarskich @80 w otulinie. Dla
gruntdw z drobnych piaskéw nalezy zastosowa¢ otuline z geowtdkniny, dla gruntow
gliniastych otuline z wiokna kokosowego. Drenaz uktadaC w obsypce z kruszywa ptukanego

o granulacji 6-32mm. System pofaczy¢ z istniejaca kanalizacjg deszczowa przy szkole.

3.1.2.3 UKSZTALTOWANIE TERENU

Projektowane elementy zagospodarowania zaprojektowano w nawigzaniu do

istniejgcego przylegtego terenu zielonego.

3.1.24 ZIELEN

"Fragmenty terenu wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych nalezy przeznaczy¢ na

zazielenienie trawnikami wokot projektowanych boisk.

Zachowany jest warunek procentowego udziatu zieleni na dziatce.
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3.1.2.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: 412,4m?.

Powierzchnia obrzezy ograniczajacych boisko wielofunkcyjne: 12,20 m2.

3.1.2.6 PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTOW OBIEKTU

A. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODBUDOW
| NAWIERZCHNI

BOISKO

Zaprojektowano nawierzchnie przepuszczalng — poliuretanowg o kolorystyce zgodnie z
rysunkiem szczegdtowym SCHEMATU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO rys. P2.

KONSTRUKCJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:

° Nawierzchnia typu EPDM o granulacji 1-4 mm - gtadka,

wykonana dwuwarstwowo:
— dolna warstwa z granulatu SBR min. 8 mm,

- gorna warstwa z kolorowego granulatu EPDM min. 8 mm

gr. ok. 16,0mm;

o Podbudowa elastyczna typu ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu

gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym gr. 35,0mm;

e (Gorna warstwa podbudowy - klinujgca: kruszywo tamane fr. 4-31,5mm gr. 150,0mm;

e Dolna warstwa podbudowy: kruszywo tamane fr. 31,5-63mm gr. 250,0mm;
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e Warstwa odsgczajgca: Piasek gr. 150,0mm;
o Geowtoknina separacyjno-filtracyjna nietkana iglowa gram 150
Istniejacy grunt

Modut odksztalcenia (wtdrny) gérnej warstwy podbudowy na poziomie E = 80 MPa.

PARAMETRY TECHNICZNE SYNTETYCZNEJ NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNEJ
DLA WODY

Projektuje sie nawierzchnie sportowg, poliuretanowo - gumowa o gruboéci catkowite]
ok. 16,0 mm, wymagajaca podbudowy elastycznej typu ET z mieszaniny kruszywa
kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym. Uktadana jest
ona mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat
EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.

Ww. nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, ma zwartg strukture, stuzy do
pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowej
wewnatrz i na zewnatrz obiektow.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla $rodowiska oraz uzytkownikéw i spetniat
okreslone wymagania w zakresie zawartosci metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci
Wielopierscieniowych Weglowodorow Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte w uzytkowej
warstwie produktu powinny by¢ zgodne z regulacjami REACH, okre$lajace dopuszczalne
limity wartosci WWA. Zawarto$¢ zwigzkéow chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz

wymagana w normie DIN18035-6.
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Nawierzchnia powinna miec¢ cechy funkcjonalne nie mniejsze od opisanych ponizej:

- grubosci warstwy wierzchniej co najmniej 16 mm;

wytrzymatos¢ na rozciaganie (MPa) = 0,60;
- wydtuzanie wzgledne przy rozcigganiu (%) 2 65;

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) = 100;twardos¢ w skali Shore’'a ,A" 60° £ 5

Ponadto wymaga sie zachowania wysokich parametrow w zakresie:

- odpornos¢ na promienie UV,

- wielofunkcyjnosci,

- duzej elastycznosci (zminimalizowanie wystepowania kontuzji),
- bardzo dobrego odbicia pitki,

- odporno$ci na warunki atmosferyczne.

Nawierzchnia powinna posiadac: Atest PZH, Rekomendacje lub Aprobate ITB, karte
techniczng potwierdzong przez producenta. Nawierzchnia poliuretanowa ufozona na
podbudowie powinna by¢ zgodna z wymogami normy PN-EN 14877:2014 oraz spetniat
norme DIN 18035-6:2014 na zawarto$¢ pierwiastkow metali cigzkich.

Do odbioru nalezy przediozy¢ raport z badan przeprowadzonych potwierdzajacy

wykonanie boisk zgodnie z obowigzujacg Norma.

3.1.2.7 WYPOSAZENIE W SPRZET SPORTOWY

Zastosowany w niniejszej inwestycji sprzet sportowy musi posiada¢ aktualne certyfikaty
oraz by¢ dopuszczony do stosowania.

Projektuje sie wyposazenie obiektu w nastepujacy sprzet sportowy:
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a) bramki do pitki recznej - 2 szt. - o wymiarach w $wietle bramki
2,0x3,0m (zgodnie z rys. P8) profil aluminiowy wzmocniony - ozebrowany, owalny 100/120
mm; w komplecie: tuleje oraz haczykiPP ~ do  zawieszania siatki; wyposazone

w siatki 5,15m x 2,05 m, wykonane z polipropylenu, grubo$¢ splotu 3-4 mm, krawedz oczka
10,0 cm; gtebokos$c¢ siatki: gora -80 cm, dot -150cm; mocowanie siatki w dolnej czesci tukow

bramki oraz poprzeczki dolnej za pomocg haczykéw PP; bramki montowane zgodnie

z zaleceniami producenta - produkt typowy

b) stojaki jednostupowe do koszykowki (zgodnie z rys. P7) — 4 szt. -
stupy stalowe cynkowane ogniowo — profil 100 x 100x5mm z regulowang wysokoscig; tablice
180x105cm z tworzywa z ramg metalowa; obrecz cynkowana z siatkg tancuchows; tuleja

h=50cm; montaz wg zalecen producenta;

c) stupki do siatkowki — 1 komplet; aluminiowe o profilu owalnym,
uniwersalne, z mechanizmem naciggu i regulacji wysokosci siatki, montowane w tulejach
z mozliwoscig demontazu i zaslepienia tulei deklami o nawierzchni tozsamej z nawierzchnig
boiska, wyposazone w siatki turniejowe z antenkami wzmocnione tasma z czterech stron
(9.0 x 1.0 m) w kolorze biatym (produkt typowy); stupki montowane zgodnie z zaleceniami

producenta;

d) stupki do tenisa — 1 komplet; aluminiowe @83mm wys. ok. 106,0cm montowane
w tulejach z mozliwoscig demontazu i zaslepienia tulei deklami o nawierzchni tozsamej
z nawierzchnig kortu; siatka z zaczepami i bloczkiem naciggu — element typowy; montaz

zgonie z zaleceniami producenta.

3.1.2.8 FURTKI

W ogrodzeniu boiska zaplanowano umieszczenie 3 furtek wysokosci 2,0m i szerokosci

1,0m. stupki z profili 80 x 40 mm. Furtki nalezy wyposazy¢ w regulowane zawiasy, zamek
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i klamke. Skrzydla otwierane na zewnatrz (p.poz). Elementy z profili stalowych
ocynkowanych i malowanych w kolorze wskazanym przez Inwestora. Rozstaw osiowy

stupkow w miejscu, gdzie znajdowac sie bedzie furtka — 1,15m.

3.1.2.9 PILKOCHWYTY

Nalezy wykona¢ wolnostojace pitkochwyty wysokosci 5,0m na stupach stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze wskazanym przez Inwestora wykonanych z
profili 80x80x4 mm montowanych w rozstawie co ok. 4,0 m. Siatka pitkochwytu wykonana z
polipropylenu o gr. splotu 4,7 mm i wymiarach oczek 100x100 mm. Siatka montowana jest do
slupow za pomoca linki stalowej przebiegajacej po obwodzie siatki i ocynkowanych
karabinczykow (3 szt./1 mb). Linka mocowana jest do stupow $rubami oczkowymi (8 szt. na
stupach skrajnych, 2 szt. na stupach posrednich). Pitkochwyty wysokosci 5,0m wyposazy¢ w 3
furtki w miejscach wskazanych na schemacie boiska wielofunkcyjnego. Dopuszcza sig inne

rozwigzania systemowe posiadajace niezbedne atesty i deklaracje.

3.2 Wykaz podstawowych norm

BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-05  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzehni pantografem i fata.

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne do nawierzchni drogowych.

PN-58/5-05100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.
PN-60/B-11100  Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-S-06102/97 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-58/5-98026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze.
BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

PN-EN-206-1:2000 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja | zgodnosc.

PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 12697-2:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czesc 2 : Oznaczenie skiadu ziarnowego

PN-EN 12697-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badafh mieszanek mineralno-asfaltowych na

goraco - Czest 5 : Oznaczenie gestosci
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PN-EN 13108-2:2008
PN-EN 13108-5:2008
PN-EN 13108-6:2008
PN-EN 13108-7:2008
PN-EN 13108-8:2008
PN-EN 12697-1:2008
PN-EN 12697-2:2008
PN-EN 12697-3:2007
PN-EN 12697-4:2007
PN-EN 12697-5:2008

PN-EN 12697-6:2008

PN-EN 12697-17:2008
PN-EN 12697-18:2008
PN-EN 12697-19:2008
PN-EN 12697-20:2007
PN-EN 12697-22:2008
PN-EN 12697-24:2008
PN-EN 12697-30:2008
PN-EN 12697-32:2008
PN-EN 12697-33:2008
PN-EN 12697-34:2008
PN-EN 12697-35:2008
PN-EN 12697-39:2007
PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-2:2008
PN-EN 480-4:2008
PN-EN 480-5:2008
PN-EN 480-6:2008
PN-EN 480-11:2008
PN-EN 480-12:2008
PN-EN 480-14:2008

PN-S-06102/97
PN-EN-206-1:2000

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania -Czes¢ 2 - Beton asfaltowy do bardzo cienkich
warstw.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania - Cze&¢ 5 :Mieszanka SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania - Czesc 6 :Asfalt lany

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania - Czgsc 7 :Asfalt porowaty

Mieszanki mineralno-asfaliowe. Wymagania - Czes¢ 8 :Destrukt asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania - Czes¢ 1 :Zakladowa kontrola produkgji.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czest 2 : oznaczenie skladu ziarnowego.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czesé 3: Odzyskiwanie asfaltu : wyparka obrotowa.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czest 4 Odzyskiwanie asfaltu. Kolumna do dystrybucii frakcyjne.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czest 5 : oznaczenie gestosci.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czest 6 : oznaczenie gestosci objetosciowej prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czesé 17 : ubytek ziaren w probkach porowatego asfaltu.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco. Czesc 20 : Splywnost lepiszcza.

Mieszanki mineraino-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czesc 19 : Przepuszczalnosé probek.

Mieszanki mineraino-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czesé 20 : Badanie twardoéci na probkach szesciennych lub probkach Marshalla.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czest 22 : Trasowanie kotem

Mieszanki mineralno-asfaliowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czes¢ 24 : Odpomost na zmegczenie.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaliowych na
goraco. Czesé 30 : Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czesc 32 : laboratoryjne zageszczanie wibracyjne.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czese 32 : Przygotowanie probek zaggszczanym urzadzeniem walujacym.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czesc 34 : Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czest 35 :Mieszania laboratoryjne.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czgsé 39 :Oznaczenie zawartosci lepiszcza metoda spalania.

Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. -Metody badan — Czes¢ 1 — Beton wzorcowy |
zaprawa wzorcowa do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. -Metody badan — Czes¢ 2 — Oznaczenie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. -Metody badan — Cze$¢ 4 - Oznaczenie ilosci
cieczy wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;..

Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. -Metody badan - Czes¢ 5 - Oznaczenie
absorpciji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. -Metody badan - Cze$é 6 — Analiza w
podczerwieni

Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. -Metody badan - Czes¢ 11 -Oznaczenie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie.

Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. -Metody badan - Czeé¢ 12 — Oznaczenie
zawartosci alkaidow w domieszkach

Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. -Metody badan - Czed¢ 14 - Oznaczenie
podatnosci korozyjnej stali zbrojeniowej w betonie za pomoca potencjostatycznego
badania elektrochemicznego

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkgja | zgodnosc.

PN-$-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania




Starostwo Powiatowe
w Myszkowie

ul. Putaskiego 6

42-300 Myszkow
LPRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BOISKA SZKOINEGO W KOZIEGLOWACH”

PN-EN 1341:2003 Piyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni. Wymagania i
metody badan.

PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni. Wymagania i metody

badan.




Starostwo FPowlalowe
w Myszkowle
’ | . Pulasklego 6
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 1 SPRAWDZAJACEG 300 Myszkow

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z pézniejszymi zmianami) ,,Prawo
Budowlane”, niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany branzy architektonicznej pt.:

"Przebudowa nawierzchni boiska szkolnego w Koziegtowach"
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.
W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwréci¢ si¢ do autorow
dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Podpis projektanta

mgr inz. arch. FrZem

mgr inz. arch. Przemystaw Jacek Rymer

Uprawnienia budowlane nr
54/SLOKK/2011/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Bytom, 25.11.2019 r.



Starosiwo Fowiatowe
w Myszkowle

ul. Putaskiego 6
42-300 Mvszkow

BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI EPDM
ZAWIERAJACE POSZCZEGOLNE RODZAJE POLA
DO GRY:

o 2 BOISKA DO KOSZYKOWKI,

o BOISKO DO PILKI RECZNEY,

o BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ,

o KORT TENISOWY.

UWAGA:  OKRESLENIE ~ DOKLADNYCH — WYMIAROW

POSZCZEGOLNYCH BOISK ~ ORAZ  KOLORY
NAWIERZCHNI EPDM | LINII PRZEDSTAWIONO
NA RYSUNKACH SZCZEGOLOWYCH

LEGENDA:

PILKOCHWYTY — sfupy stalowe ocynkowane
wys. 5,0m z siatkq o oczkach 100x100mm

OBRZEZE betonowe 8x30cm posadowione
na tawie beton. obustronnej

Obszar BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
o nawierzchni EPDM

o . GRAWMCA DAYV NR STHYH

1

— LAWKA, 50x200cm bez.-oparcia . fii e

P.W. KoNaD
41-902 BYTOM, ul. Kwigtowa 10
tel. 691 73 66 95, 601 422 152, fax. 32 282 60 95 e—mail: kanad@kanad.p!

nwestor GMINA~ KOZIEGEOWY Adres  Koziegtowy, ul. 3 Maja 12
Plac Moniuszki 14 Inwastyelinsiatka nr.: 577
42-350 Koziegtowy Kozieglowy — Miuste; 240302_4

‘Nazwa |

——‘“ "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BOISKA
SZKOLNEGO W KOZIEGLOWACH”

Ty eymniof
| PLAN SYTUACYJNY
Branzs Faza profekty Rewiz)a Data Skala
| PZT | = 12019+ .
Zogpdi projektowy Nr Uprawnlaf debpla 1 ’ 5 O O
e | 54/SL0KK,/2011 /I ALKy
mgr inz. arch. U do proj,
Przemystaw Rymer architekt:nics:gr?gj B D /l
bez ograniczen




Starostwo Howlalowe
w Myszkowie
ul. Putaskiego 6
42-300 Mvszkow

nr upr. 54/SLOKK /4011 /1

: PW KaNaD
| 41-902 BYTOM, ul. Kwiatowa 10 ‘
tel. 691 73 66 95, 601 422 152, fox. 32 282 60 95 e—mail: kanad®kanad.pl |

Inwestof GMINA ~ KOZIEGLOWY Adres | Koziegfowy, ul. 3 Maja 12
| Plac Moniuszki 14 fwostydhziatka nr.: 5773
42-350 Koziegtowy Koziegtowy—Miasto; 240302_4

et "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BOISKA |
| SZKOLNEGO W KOZIEGLOWACH” |

[T yaunieg
ODWODNIENIE BOISKA

|
|
. Branta Faze projekts Rewizja Data Skala

| PZT | - |snaomgr
Zospdit projekiowy Podpis

M_J 54/3_(}«/2011/" Numer rysunku
mgr inz. arch. L ‘;‘;ezq'
Przemystaw Rymer| architekdoniczrej W\{d
| 1 bez oganiczen | N |




BOISKO WIELOFUNKCYJNE

4416
8 4400 8
89,5% 200, 200, 1510 400 1510 . 200,200, 190,5
0| oo T 1 1 1 1 1 1 1 -
[ 23 B O —— |
3 E 3
B | = 1
- tawka-ilE Lawka 5
B3| 50x200cm x200cm 8
2 . <
OBRZEZE BETON,
o 8x30cm POSAD NA
LAWE Z OPOREr
OO © g o
Ha = g =
M M O = (N ]
§ LAWKA- b LAwKA -
1 50x200cm ' 50x200cm ©
= | 3
= i - 2 : - - e
. ,.,_______ s R =i . e RIS e e et e ,, =
e FURTKA PILKOCHWYTY StUP OBRZEZE BETON. FURTKA “
EENA LAWIE Z OPOREM
8 1239,550 200 3420 1 20150239.5] 8

Starostwo Fowiatowe
w Myszkowie
ul. Putaskiego 6
42-300 Mvszkow
kolor nawierzchni EPDM

LIGHT GREY RAL 7035 lub 7015

LEGENDA:

kolor nawierzchni EPDM
SKY BLUE RAL 5015

kolor nawierzchni EPDM
RAINBOW GREEN RAL 6025

LINIE BOISKA DO PILKI RECZNEJ o wymiarach
20,0x40,0m; ORANGE RAL 2004

LINIE BOISKA DO KOSZYKOWKI o wymiarach
15,1x28,1m; PURPLE RAL 4005

LINIE BOISKA DO SIATKOWKI o wymiarach
9,0x18,0m; YELLOW RAL 1012

LINIE KORTU TENISOWEGO o wymiarach
10,97x23,77m; WHITE RAL 9001

Prbod seioare B
|EKIOWeNis

iatowa 10

UWAGA: Ostateczny wybdr koloru nawierzchni nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

P.W. KaNaD
41-902 BYTOM, ul. Kwiatowa 10
tel. 691 73 66 95, 601 422 152, fox. 32 282 60 95  e-mail: p.w.kanad@interio.pl

0 GMINA | MASTO KOZIEGLOWY
PLAC MONIUSZK| 14
42-350 KOZIEGLOWY

) "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BOISKA SZKOLNEGO
W KOZIEGLOWACH”

e T B0ISKO WELOFUNKCYUNE — SCHEMAT
Branta Faza proj. | Rewizja Skala Data Nr rysunku
1:20
_.Oirrjcowul Nr uprawnien FPodpis
54/5L0KK/201 1/
mgr inz. arch. er. do prj
Przemystaw Rymer mfxmj
bez_ogranicze \




Star’ustlwu Fowiatowe
w Myszkowie

ul. Putaskiego 6
LEGENDA: 42-300 Myszkéw

kolor nawierzchni EPDM
LIGHT GREY RAL 7035 LUB 7015

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

kolor nawierzchni EPDM

8 f{i&S 8 SKY BLUE RAL 5015
8952200200~ 1510 00— 1510 +200--200-—{90,5
k]

3226
3210

202 , 202 9x400=3600 y 202 202
1 1

1 iu] ‘

e —..D:

KA
L2008

L 194

355 ]5(1) 200 | 8
y
;lna
E

LINIE BOISKA DO PILKI RECZNEJ o wymiarach

T J @ | : @ i Lawia s0200em S 20,0x40,0m; ORANGE RAL 2004
u
B | ] g M
- L 4 LINIE BOISKA DO KOSZYKOWKI o wymiarach
N 15,1x28,1m; PURPLE RAL 4005
OBRZEZE BETON.
. . g 8x30cm POSAD NA ]
G §¢ Fupeicrsioka do lerioa i FAWE Z OPOREM LINIE BOISKA DO SIATKOWK| o wymiarach
N Roicv & Sl Ll 9,0x18,0m; YELLOW RAL 1012
\ . f ; | LINIE KORTU TENISOWEGO o wymiarach
‘; | | | 10,97x23,77m; WHITE RAL 9001
2 § , : | ‘ l L EEEER
s | Ny AR .
) ; | k/ \j | >
£ | ! ~

~slatka do fenisa

UWAGA: Ostateczny wybdr koloru nawierzchri nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

§ 1 : ] UWJ‘\ 5"'3J’°°m <
©«

= ] (17T :

= Er : .: =1 ' PW. KaNaD

& R | Gl LR 400~ 3500 s = 41-902 BYTOM, ul. Kwiatowa 10

oy \ -y — Hlal. 691 73 66 95, 601 422 152, fox, 32 282 60 95 e—mail: p.w.kanad@interia.pl
- FURTKA \aup OGRODZENA OBRZEZE o FURTKA = iomuior | gﬂy%mﬁg ?(l K&ZlEGtOVW
8 239,550 200 , 3420 EEE L 201502395 8 ___ 40-350 KOZECLONY
) o i = | "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BOISKA SZKOLNEGO

W KOZIEGLOWACH"

Drvee [ BOISKO WIELOFUNKCYINE-WERSKA KOLOR. 2—A
{:E_:a.nz'a Faza proj. | Rewizja Skala Data Nr rysunku ]
- 1:20
m(}ip‘urucowal Nr uprawnien Podpis P2=A
| . 54/SLOKK/2011/Il
mgr inz. arch. upr. do proj.
Przemystaw Rymer w spec. architekt,
bez ograniczen | | |
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ul, Putaskie o}
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PRZEKROJ A=A
4 L D -

Pitkochwyty boiska wysokosci 5,0m z siatki olipropylenowej gr. 3mm
o oczkach 10x10cm. Catos¢ na stupkach stalowych 80X80mm
Stupki utwierdzone w fundamentach betonowych 30x30x100cm.

| 23 ke
i ' | UWAGA: Na naroznikach pitkochwytow wykona¢ wzmocnienia w postaci
® 15 8 zastrzatow stupkow.
T 1 . , .
7 @ - Obrzeze betonowe 8x30x100cm ukladane na tawie betonowej z betonu
pov. 2 trowy naturinej B15 z oporem na podsypce piaskowe).
of XA
T ! }\// @ —  Rury drenarskie PVC-U Dw80mm w osnowie filtracyjnej z tworzywa
S S Y% sztucznego, i=0,5%.
NI
: /SSEES @ —  Geow!idknina drenarsko—separacyjna z wldkien cigglych.
= i el ::i:: R
2 = AT @ vk K huk foaleeltt Bt
B N % SRNNNNNNNNNNNN Y SYpKa Z Kruszywa piukanego o Irakcj mm.
= )
g > SN (6) - Podsypka piaskowa gr. Scm.
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NAWIERZCHNIA(przepuszczalna dla_wody deszczowe))

i‘ |
1/
[

I
[

—  Nawierzchnia sportowa poliuretanowo—gumowa typu 2S o grubosci ok. 16mm przepuszczalna dia wody. |
W skiad jej wchodzi a) Warstwa uzytkowa, wykonczeniowa grubosci 8mm wykonana z mieszaniny barwnego
granulatu qumowego EPDM i lepiszcza poliuretanowego. b) Warstwa bozowa grubosci 8mm wykonana z
mieszaniny SBR i lepiszcza poliuretanowego.

| F.W. KaNaD
41-902 BYTOM, ul. Kwiatowa 10
tel. 691 73 66 95, 601 422 152, fax. 32 282 60 95  e—muil: p.w.kanad@interia.pl

~  Warstwa elastyczna, stabilizacyjna typu ET gr. 3,5cm. Sklada sie ona z granulatu gumowego, kruszywa
kmineralnego oraz lepiszcza poliuretanowego.

mvestor | GMINA | MIASTO KOZIEGLOWY
5 PLAC MONIUSZKI 14
42-350 KOZIEGLOWY

~  Warstwa Klinujgca z kruszywa kamiennego, tamanego o frakcji 4-31,5mm stuzqca rowniez do wyrobienia
spadkéw. Grubos¢ warstwy po ustabilizowaniu mechanicznym — 15cm.

~ Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego, tamanego ofrakcji 31,5-63mm. Grubosc warstwy — 25cm. —— "oRZEBUDOWA NAWIERZCHNI BOISKA SZKOLNEGO
W KOZIEGLOWACH”

— Podsypka piaskowa z piasku $rednio lub gruboziarnistego z zaggszczaniem mechanicznym do ls=1.

Grubos¢ warstwy — 15cm. e | PRZEKROJ A-A
— Eian?a Faza proj. | Rewizja Skala Data Nr rysunku
Geowltdknina o gramaturze 150g/m2. Er T
. m . 5 o5 5 2 § “Opra t Nr uprawnien Pogpis
Grunt rodzimy (koryto) maksymalnie zageszczony i ustabilizowany w spadku urzqdzeniomi nie wibrujgcymi e 54/;_;«/92011 7 w P 9
w warunkach "suchych”. |mgr inz. arch. . o g
| Przemystaw Rymer benggr'ﬂn;cz;n b=y
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