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WP-1
{wz 01.10.2019)

Rzeszéw, 01-12-2022 r.
22-F1/5/08420.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 22-F1/UP/08420 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja $.A.
Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Warunki przytaczenia nr 22-F1/WP/08420 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu zZnamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne (PPE: 480548101009099426)
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowos¢ Jasionka, nr dz. 1699/20, 1696/8, 1788/1, 1659/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 21-11-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: rozdzielnia nN w stacji Jasionka 13. Stacja zasilajgca $1-1448 Jasionka 13.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen

w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przytaczeniowa: 2,00 kW (moc istn. 1,00 kW) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 rozbudowa istniejacego obwodu o$wietleniowego od stupa 5/13//WO (13 stupéw z oprawami)
6.2 Przytacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przytacza oznaczyé opaska
termokurczliwg koloru 26itego di. 20cm. Na przytgczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjng
"wo",

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stan istniejgcy.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2  uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systemoéw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE

- Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 6 A, istniejace bez zmian

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sig¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych,

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyfaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2 przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw pizylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnierr w budowie urzadzen. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy uzyskaé
informacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci i urzadzen zasilajacych.
15.2 Projekt budowlany oswietlenia drogowego nalezy uzgodnié¢ w RE Rzeszéw.

& ow



15.3 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyfgczanego oraz

zmiany umowy o przytgczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Jacek Szczepanik

Warunki przyigczenia zatwierdazit.




REJONOWY IWIAZEK SPOLEK WODNYCH
w RZES7TOWIE
2/s 36-001 Trzebownisko 931D

NIP 813-02:67-378 1l 17 772 26 12
Trzebownisko 22.11.2022 r.

ZSW l.dz 176/2022

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

W nawiazani do pisma z dnia 17.11.2022 — BR.7013.3.15.2022 w sprawie uzgodnienia projektu
»,Budowa os$wietlenia drég gminnych na dziatkach nr : 1699/20, 1782/1, 1696/8, 1699/18, 1699/21,
1659/1, 3957, oraz na dz.nr 1696/18, 1696/16, 1696/12, 1696/10, 1697/3, 1699/16,1698/2 w m.
Jasionka gm. Trzebownisko” Rejonowy Zwiazek Spétek Wodnych w Rzeszowie informuje, ze w/w
budowa oswietlenia nie koliduje z siecig drenarskq znajdujaca sie w naszej ewidencji.

FEKTOR
ﬁ%,{ﬁp&ek Wodnych
s
Id Kozubal



OSWIADCZENIE
Projektantow

Dotyczy: Projektu zagospodarowania tereny

Inwestor :

Gmina Trzebownisko

36-001 Trzebownisko 976

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Budowlane Dz. U. 2021r. poz. 2351 ,
art.34 ust. 3d, pkt 3 tekst Jednolity z dn. 2021-12-20 , 0Swiadczam , ze :
Projekt zagospodarowania terenu zostql sporzqdzony
zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i moze by¢é skierowan y do realizacji

Nr. upr.

E- 506/94-

W spec. instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji
elektrycznych
PKD/0226/ POOE/15
W spec. instalacyjnej
w zakresie sieci ; instalacji
1 urzgdzen elektrycznych
i eIektroenergetycznych

Projektowat:

1 nazwisko

inz. Jozef Opiota
35-202 Rzeszéow
ul. Kosynieréw 25 /52

mgr inz. Piotr Opiota
35-202 Rzeszéw
ul. Kosynierow 25 /52

Sprawdzit :
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu :

Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym do 1kV w ramach zadania :
Budowa oswietlenia drég gminnych na dz. nr 1699/20 ;1782/1 ; 1696/8 ; 1699/ 18 ; 1699/21 ;
1659 /1 ; 3957 oraz nadz. nr 1696/18 ; 1696 /16 ; 1696/12 ; 1696/10 ; 1697 /3 ; 1699/ 16 ;
1698 /2 w m. Jasionka; obreb 0001 Jasionka , jedn. ewid. 181 613_2 Trzebownisko .

Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa warunkdéw bytowych mieszkancow
w zakresie bezpieczenstwa komunikacyjnego uzytkownikéw dréog gminnych
nadz. nr j. w. Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO, 36-001 TRZEBOWNISKO 976

1.1.Zakres rzeczowy - dane :

Na zlecenie UG Trzebownisko projektuje si¢ budowg sieci elektroenergetycznej dla
zasilania oSwietlenia drogowego z istniejqgcej stacji transf. PGE- DYSTRYBUCJA S.A.
15/0,4 kV —Jasionka 13 - z istniejgcego stupa WO- bedgcego wilasnosScig gminy
Trzebownisko - nr 5 /13 / WO przy drodze gminnej na dz .nr j. w. o diugosci
odcinka trasy oswietlenia ~ 607 m .

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje :

a / budowa linii kablowej NN-400V - typu YAKY-4x35 -L=~555m
b/ budowa linii napowietrznej ASXSn-4x25 mm® -L=~52m
¢ / budowa shupdéw oswietleniowych - H=8 m -kpl =13
d / montaz wysiggnikéw i opraw oswietleniowych -LED -kpl =15
I. 2. Podstawa opracowania:
- Wizja w terenie

- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- Norma PKN -CEN/TR 13201-1:2009 Os$wietlenie drog - Czgs¢ 1: Wybor
klas oswietlenia.

- Norma PN-EN 13201-2:2009 Oswietlenie drog - Czgs¢ 2: Wymagania
o$wietleniowe .

- Norma PN-EN 13201-3:2009 Oswietlenie drog - Cze$¢ 3: Obliczenia
parametréw o$wietleniowych .

- Katalogi i dane techniczne producentéw shupdéw, opraw i kabli

- Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z normg : IEC -EN 61 557 ;

IEC — EN 6036

I1.OPIS STANU ISTNIEJACEGO :
Inwestycja zlokalizowana jest na drogach gminnych oraz na dzialkach prywatnych
w m. Jasionka gm. Trzebownisko .Na terenie znajdujg si¢ urzadzenia podziemne tj. kable
energetyczne NN ; Linia napowietrzna NN-400 V i SN-15 kV oraz napowietrzna linia
telefoniczna ,kable telefoniczne ,wodociag, kanalizacja Sciekowa , gazociag niskiego
cisnienia . O$wietlenie drogowe wystepuje na sgsiednich drogach . Obecnie droga na dz. nr
1699/20 w m. Jasionka nie jest o$wietlona , dlatego zachodzi potrzeba wybudowania nowego
oswietlenia drogowego zasilanego z istniejacej stacji transf. 15/ 0,4 kV- Jasionka -13

z istniejgcego stupa WO- bedacego whasnoscig gminy Trzebownisko -nr S/13/ WO .



lll.STAN PROJEKTOWANY TERENU.

1.Dane ogéine :
Projektowany odcinek wydzielonego oswietlenia o tacznej dhugosci ~ 607 m przewiduje sie
wzdhiz drog gminnych - dz. nr 7699/29 A782/1; 1696/8 ; w m. Jasionka . Oswietlenie
zrealizowane bedzie kablem ziemnym typu YAKY — 4 x35 mm? ulozonym w rowie
kablowym o diugosci rowu okoto ~ 555 mina shipach o$wietlenia drogowego typu
-S-80C-3; max Wwysokos¢ stupéw -H=8 m » oprawami LED —kp] 12 »4. -proj. stup
nr7/13/WO do nr 18/13/WO
Zasilanie proj. stupa nr 6/13/WO projektuje sie przewodem napowietrznym typu ASXSn
4x25mm? o dtugosci trasy L=~ 52m.

Zasilanie o$wietlenia projektuje sie z istniejgcej stacji transf. 15 / 0,4 kV- Jasionka -13

Z istniejgcego stupa WO- bedacego wlasnoscig gminy Trzebownisko - nr 5 / 13/WO.

2.Dobér urzgdzeri oswietleniowych

nie gorszych jak: Schreder — IZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 420 mA NW o mocy 26,7 W
zgodnie z dolgczonym opisem parametréw konstrukcyjnych oraz opisem technicznym :
Opis techniczny :
a-korpus aluminiowy o IP66
b- ptaska szyba o IKOS
c-trwatos¢ 100 000 godz. przy 1.80B10
d-temp. barwowa 4000 K ;Ra>70
e-min. strumien 4700 Im Przy max . mocy 26,7 W
- Wydajnosé $wietlna Oprawy min. 136 Im /W
8- mozliwoé¢ zmiany kata nachylenia Oprawy w zakresie od -90 do +10 stopni
h -zasilacz programowalny z funkcjg redukcji mocy i DALI
I- odsetek uszkodzen uktady zasilajacego max 0,5 % na 5000 h pracy
J- certyfikat ENEC
k. gwarancja producenta — 10 lat

3 .Montaz os wietlenia
3.1. Budowa sieci elektroenergetycznej O napieciu -400v .

Z istniejgcej Stacjitransf 15/ 0,4 ky- Jasionka -13 -z istniejqcego stupa -WO- bedgcego
wlasnoscig gminy Trzebownisko nr 5/ 13/ W, O nalezy wyprowadzic przewod napowietrzny
ASXSn-4x25 do projektowanego stupa nr 6/ 13 /WO— wgrys. nrl .

Pozostalg czesé oswietlenig wykonaé¢ kablem -YAKY -4x35 mm’® Y. od stupa nr 6/13/W0 do
proj. stupa nr 18/13 /w0 .

Miejsce montazy stupow oswietleniowych z oprawami pokazano na zataczonym projekcie
zagospodarowania-rys. nr 1 . Dia kazdej oprawy oswietleniowej zainstalowagd izolowany
bezpiecznik stupowy typu JZK-4 ,25/4 A 7 wkiadkg bezp. typu -DO-1 -4 A .

¢m oraz na kazdym wysiegniku nalezy zamontowaé oznacznik koloru czerwonego wielkosci
formatu —-A5 Przymocowane trzema paskami odpornymi na promienie UV
do wysiegnika ( oznaczenie urzadzen znajdujacych sie na majgtku inwestora),



Projektowane oswietlenie uliczne realizowaé w oparciu o typowe katalogowe rozwigzania
stosowane dla linii nN,

Kazdg konstrukcje metalowy wysiggnika nalezy polaczyé przewodem o przekroju min
16 mm? z zaciskiem PE lub N . W celu poprawy ochrony przeciwporazeniowej nalezy
wzdtuz calej trasy utozy¢ w ziemi plaskownik tj. bednarke Fe/Zn 25x4 dla stupéw

stalowych . Kable oswietleniowe uktada¢ w ziemi w rurach ochronnych ~-DVK-75 na calej
dlugosci na min . glebokosci 80 cm liczac od gérnej powierzchni rury , w rowie

o glebokosci 90 cm .

Po odbiorze robét odkrytych przykryé kable 30 cm warstwa ziemi , folig koloru niebieskiego
a nastepnie zasypacé pozostalg ziemie / ubijajac / i uporzgdkowad teren .

Nastepnie zglosi¢ do geodety celem wykonania inwentaryzacji shupow oswietleniowych
1trasy kabla NN -400V.

4.0chrona od porazeri — ukiad pracy sieci dla stacji 15/0;4 kV - Jasionka - 13— TN-C.
Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z normg : IEC -EN 61 557 ; IEC60364;
PN-92/ E-5009 /41 . Po wykonaniu robét budowlano- montazowych sprawdzi¢ po montazu
skutecznosé dzialania ochrony przeciwporazeniowej a stosowne protokoly przedstawi¢ przed

Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz

Z zachowaniem wymogow przepiséw BHP. Roboty na urzadzeniach czynnych energetycznie

posiadajacych odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne-SEP.
Teren prowadzonych prac nalezy przywrécié do stanu pierwotnego .
Catlo$¢ rob6t wykonaé zgodnie z przepisami norm : IEC —EN 61 557 ; IEC60364;
PN E-76 /E -05125 ; N-SEP-E-004; PN-EN 13201 ; PN-EN-50341-3;
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 2003r. poz. 401),
Rozporzgdzeniem w sprawie ,,Szczegétowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach” (Dz.U. RP. Zakgcznik do nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003r.) oraz aktualnie
obowiazujgcymi przepisami.
Przed rozpoczeciem realizacji prac w terenie, wykonawca powinien dokladnie zapoznaé sie
z istniejgeymi tam warunkami oraz dostosowaé do nich technologie roboét.
5.1. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg z budowy nowego oswietlenia drogowego .
5.2. Po zakonczeniu montazy oswietlenia wykonawca ma obowigzek wykonaé proby
bomontazowe ; pomiary elektryczne i uruchomié¢ o$wietlenie , a szczegOlnie ustawié
kat nachylenia opraw oswietleniowych w stosunku do drogi
5.3. Kody kreskowe opraw os$wietleniowych z podaniem numeru stupa dostarczy¢ do gminy.
5.4. Dostarczyé do Inwestorg protokoly odbioru skrzyzowarn projektowanego oswietlenia
przez wilascicieli urzqdzen podziemnych .
5.5 Naistniejacym stupie nr 5/13 /W0 zamontowaé dodatkowg oprawe ~LED
z wysiggnikiem .
5.6 . Na projektowanym stupie 7/13/W0 zamontowag¢ wysiegnik -2r —dwu ramienny ,
L=2,0 m kgt do ziemj -5¢ » kat pomigdzy wysiegnikami -95¢ .



Zestawienie materialéw do projektu budowlano

-wykonawczego :

Budowa oswietlenia drég gminnych na dz. nr 1699/20 s1782/1 ; 1696/8 ; 1699/ 18 s 169921 ;

1659 /1 ; 3957 oraz na dz. nr 1696/18 ;1696 /16 s 169
1698 72 w m. Jasionka; obreb 0001 Jasionka

6/12 ; 1696/10 ; 1697 /3 ;1699/ 16 N
sJedn. ewid. 181 613 2 Trzebownisko .

Lp. Materiat Jedn | Ilosé Uwagi 7
I Przewéd — YDY 3 x2,5 m | 140 |
2 Kabel YAKY - 4x35 m | 555/605
3 Przewéd Dyd — 1x2.5 - 1000 V m |30
4 Przewéd ASXSn- 4x25 mm? m | 52/60
5 Folia niebieska -PVC m | 560
6 | Oprawa LED o mocy 26,7 W, parametrach nie gorszych kpl |15
niz : Schreder -IZYLUM 1/ 5399/ 20 LEDs 420 mA NW
740 - 26,7 W , NW740 » Anti- reflective Glass , Light
Exhauster, Back light -501452
7 Stup stalowy , malowany , lakierowany ~RAL 9006 ; kpl | 10
zabezpieczony elastomerem- RAL 9007 typu S-80C-3
H=8m/trzon S-70PC-3 /; z wysiggnikiem -ST-Y — 1r ;
L=1,5m; kat-5 stopni |
8 | Shup stalowy, malowany , lakierowany ~-RAL 9006 ; kpl |1 Stup nr7 —{
zabezpieczony elastomerem- RAL 9007 typu S-80C-3 ;
H=8m/trzon S-70PC-3/;2 wysi¢gnikiem -ST-Y —2r;
L=2,0 m ; kat-5 stopni , kat miedzy wysiegnikami 95 stopni
9 | Stup stalowy, malowany , lakierowany ~-RAL 9006 ; kpl |1 Stup nr 9
zabezpieczony elastomerem- RAL 9007 typu S-80C-3 :
H=8m/trzon S-70PC-3 /; z wysiggnikiem -ST-Y — Ir;
L=2,0 m ; kat-5 stopni
10 | Fundament betonowy — F150 /200 kpl |12
11 | Stup strunobetonowy — E-10,5/6 C kpl |1
12 | Wysiegnik rurowy Ir- 1,0x 2,0 m ; kat — 5 stopni szt |2 Stup-51i6
13 | Plyta ustojowa-U-130 szt |1
14 | Plyta ustojowa-U-85 szt |1 ﬁ
15 | Obejma-OU]1 szt |2 N
16 Wkiadka bezpiecznikowa DO-1- 4A szt | 13
17 Wkiadka bezpiecznikowa —BiWts- 6A szt |2
18 Wkiadka bezpiecznikowa - BiWis- 16A szt |3
19 Wkiadka bezpiecznikowa - BiWts-25A szt |3
20 Tabliczki ostrzegawcze -WO/O szt | 16
21 Uchwyt dystansowy S0.79.6 szt | 16
22 Pret stalowy , ocynkowany ¢ 20 — [=6m szt |3
23 Bednarka Fe/Zn 25x4 m | 560
24 Przewéd Lgy 70 -16 mm? m |18
25 | Odgromnik ASA- 0,66/ SkA z odtgcznikiem i zaciskiem kpl | 4

przebijajacym -stup nr 6 / 13 /WO




Piyta PVC- grub. 3 mm — Czerwona ;-plexiglas
na UV -format —A5 —/ firma : Plastics- ul.

Boya —Zeleriskiego 16 ; tel. 17/ 8577 555
Farba zo6tta

-odporna

Zacisk przebijajacy SL. 11, 118

Rura BE-50

| 35 ]
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| 38
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-BE-50-

Alpar- U 203
Zabezp. przed odkreceniem srub- TZR 451

Uchwyt do rury na stupa-E10,5 / 6C na rure

- Ztgcze kablowe stupowe — JZK-4 —bezpiecznikowe
Z¥acze kablowe stupowe — JZK -4 —fazowe

-

- Uchwyt odciaggowy SO-34.25

| 41| Sruba hakowa -M16x200 2
Obejma-uchwyt do wysi¢gnika na stup wirowany-

W 1052
Obejma — 01 do mocowania wysiegnika
Wkiadka gumowa PK 99.022

Podwiert sterowany —rura SRS-75

Ta$ma - COT 37
Klamerka - COT 36
L




proj kabel YAKY 4x3omn2 & rurze DVK-110 na colef olugosd wraz z bedmrkq Fe/Zn 294

LED LED LED LED LED
g JZK-2-—13 JZK-2 4éﬂm ;uxz B JK-2 15 JIK-2
Stacja 15/0,4 kV vy d } » ' ‘ '
Jasionka-13- TN-C g 8 9 o U 12 13 14 15 16 17 18
13yWO  13/Wo 13/WO  13/WO 13/WO 13/WO  13/WO 13/WO  13/WO 13/WO

nr 5 /13/WO 13/WO  13/WO

Proj. ASXSn — 4x25 mm?
L=~52m

Legenda:
proj. kabel YAKY 4x35 mm % w rurze ochronnej na calej dtugosci-DVK-75
wraz z bednarkg Fe/ Zn -25x4 ; L= ~555 m
— — = proj. przewdd napowietrzny —~ASXSn -4x25 mm? ; =~52m
O—o proj. stup oswietleniowy stalowy -H= 8 m, z oprawg — LED -kpl 12

€—o proj. stup oswietleniowy strunobetonowy —E= 10,5/ 6C z oprawg — LED - kpl 1-stup nr 6

Temat : Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu

znamionowym do 1kV w ramach zadania : Inwestor :
Budowa oSwietlenia drég gminnych na dz. nr 1699/20 s1782/1; | Gmina Trzebownisko
1696/8 ; 1699 /18 ; 1699/21 ; 1659 /1 ; 3957 oraz na dz. nr 36-001 Trzebownisko 976

1696/ 18 ; 1696 /16 ; 1696/12 ; 1696/10 ; 1697 /3 +1699/16 ;
1698 /2 w m. Jasionka; obreb 0001 Jasionka , jedn. ewid,
181 613 2 Trzebownisko .

Nazwa rys : Skala Nr rys.
Schemat ideowy zasilania proj. o§wietlenia drég | - E4
gminnych w m. Jasionka na dz nr Jow.

Branza funkcja Imig ! Nr upr. data

nazwisko
Elektryczna | Projektant mz. J6zef E-506 /94 02-2023

Opiota i

. | Mgrinz. 0
. /0226/ P 02-202

Elektryczna | Sprawdzit Piotr Opiola PKD OOE/15 3
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