
Zał.nr.2 
 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  
34.99.22.00-9 znaki drogowe 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
 Dostawa znaków drogowych do oznakowania pionowego do siedziby zamawiającego.  

1. Szczegółowe zestawienie ilości znaków w poszczególnym asortymencie zawarto                          
w formularzu cenowym – zał. 1 a.  

 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE  
II.1. Znaki drogowe pionowe 

2. Znaki drogowe pionowe i elementy oznakowania pionowego winny spełniać warunki 
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U z dnia 23 grudnia 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z poźn. zm.).  

3. Wymiary znaków, symbole i kolorystyka powinny odpowiadać wzorom podanym                                          
w „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” oraz powinny spełniać warunki zawarte                       
w niniejszej specyfikacji.  

4. Tarcze znaków winny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 1,25 
mm podwójnie zaginanej krawędziowo, a przy powierzchni tarczy tablicy > 1 m2 - 
grubość min. 1,5 mm, podwójnie zaginana krawędziowo oraz dodatkowo narożniki 
znaku i tablicy powinny być zaokrąglone.  

5. Tylna strona tarczy znaków winna być zabezpieczona matową farbą natryskową, 
nieodblaskową barwy ciemnoszarej, o grubości powłoki min. 60 mikronów.  

6. Folia odblaskowa (typ 1 i 2) użyta do wykonania znaku powinna posiadać aprobatę 
techniczną  wydaną przez autoryzowaną jednostkę. 

7. Każdy powtarzalny symbol znaku oraz obwódki znaków trójkątnych, okrągłych                                          
i prostokątnych powinny być wykonane metodą sitodruku – dotyczy znaków z folii                    
typu 2.  

8. Każdy znak drogowy winien posiadać tabliczkę informacyjną zawierającą następujące 
dane:  
a) numer i datę normy,  
b) klasy istotnych właściwości wyrobu,  
c) miesiąc i rok produkcji,  

    d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli 
nie jest producentem,  

         oraz jeden z poniższych certyfikatów:  
a) aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
b) oznakowanie znakiem „CE”, 

9. Zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Budowlanych (CPR) każdy znak musi spełniać 
wymagania dotyczące oznakowania pionowego dróg i ulic zgodnie z normami serii PN 
EN 12899 i na tej podstawie być oznakowany znakiem CE. 

10. Wykonawca winien posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania folii 
odblaskowych wydane przez uprawnioną jednostkę.  

11. Transport i odbiór znaków:  
a) transport znaków, tablic i pozostałego asortymentu odbywać się będzie na koszt 

Dostawcy;  
b) transport może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający zamówiony asortyment przed uszkodzeniem;  



c) obowiązkiem Dostawcy jest rozładunek dostarczonych materiałów w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego;  

d) Asortyment należy dostarczyć w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godzinach 
7:00-14:00.  

e) odbioru dokona pracownik Gminy Ustrzyki Dolne na podstawie dokumentów 
przewozowych określających ilości dostarczonych znaków przedstawionych przez 
Dostawcę;  

f)  w dniu dostawy Dostawca przedstawi:  
- dowód wydania Wz  
- aprobatę techniczną na dostarczone produkty  
- krajowy certyfikat zgodności  

12. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot 

zamówienia na okres 10 lat. 

 

 

 


