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Uprawnienia i izby projektanta

Bydgoszcz, dnia 28 lipca 1999 r.
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-11-7342-46/99
Decyzja Nr 46/99

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Andrzeja Stefarskiego
z dnia 30 kwietnia 1999 r.

nadaje
Panu Andrzejowi Stefanskiemu
mgr inz. elektryk
ur. dnia 3 lutego 1955 r. w Inowroctawiu
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajgca na podstawie zarzadzenia Nr 93/99 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 30.04.1999 r. w sprawie powotfania komisji do oceny osob ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budow-
nictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie ziozonych
dokumentéw, ze spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawcdowego niezbednego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniu 23.06.99 r. egzaminu na uprawnienia
budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata ww. uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwofanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia.dorgczenia decyzji.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-H92-APK-QPE *

Pan ANDRZEJ STEFANSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1099/03

adres zamieszkania ul. POZNANSKA 229, 88-100 INOWROCLAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-10-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inkynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p.zm.),
niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

"Przebudowa drogi wewnetrznej w zakresie budowy oswietlenia
drogowego przy
ul. Mata Droga, Truskawkowej, Brzoskwiniowej, Morelowej w Koronowie"

Adres zamierzenia budowlanego:

dz.nr 2205, 2206, 2207, 2208, 2213, 2256 z obrebu 0001 M. Koronowo, ul. Mata Droga,
Truskawkowa, Brzoskwiniowa, Morelowa, gm. Koronowo Miasto, 86-010 Koronowo,
powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie

Inwestor: Gmina Koronowo, ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
uzgodnieniami, warunkami technicznymi i decyzjami wydanymi w procesie projektowym
przedmiotowej inwestycji.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. z pdzniejszymi zmianami), a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant: inicra | p
Miejsce i data opracowania: Podpis projektanta:

mgr inz. Andrzej Stefanski
o ) ] ] Inowroctaw, 01.10.2023r.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
uprawnienia bud. nr ABIT-1I-7342-46/99
KUP/IE/1099/03



| CzESE OPISOWA

| 1. Podstawa prawna opracowania

Droga publiczna w rozumieniu art.3 prawa budowlanego stanowi obiekt budowlany wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania go zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyrobow budowlanych. Sie¢ oswietlenia ulicznego jest elementem drogowej infrastruktury technicznej,
ktérej funkcjonowanie zwigzane jest z potrzebami technicznymi drogi. Wykonanie oswietlenia ulicznego
stanowi przebudowe drogi w swietle art. 3 pkt 7a pr. bud., dla ktérej zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 3 litera
d pr. bud. w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 pr. bud., wymagane jest zgtoszenie zamiaru wykonania robét
budowlanych. Zgodnie z definicja z art. 3 pkt 7a pr. bud., przebudowg jest wykonywanie robdt
budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych Ilub technicznych
istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé, szerokosé badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic
pasa drogowego. Budowa linii oswietlenia ulicznego skutkujgca zmiang parametrow uzytkowych drogi
jest jej przebudowg niewymagajgca uzyskania pozwolenia na budowe, pod warunkiem, ze ww. roboty

nie bedg wigzaty sie z zmiang granic pasa drogowego.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej w zakresie budowy
oswietlenia drogowego ulic: Mata Droga, Truskawkowa, Brzoskwiniowa, Morelowa w Koronowie.
Kolejnos¢ realizacji prac:
o wytyczenie trasy kablowej oraz stanowisk posadowienia fundamentéw stupow
e zabezpieczenie miejsca pracy
e wykonanie wykopéw dla kablowych linii zasilajgcych i fundamentéw stupow
e montaz rur ostonowych
e budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,23kV o tgcznej dlugosci trasy kablowej 1033
m, wykonanej kablem YAKXS 4x25mm ukfadanym w ostonie z rury ostonowej gietkiej,
karbowanej o srednicy 75mm,
e posadowienie w gruncie 26 fundamentéw D16/120 dla stupéw o wysokosci 7m
e montaz 26 stupdw stalowych, ocynkowanych, stozkowych, o wysokosci 7m, bez wysiegnikow
e montaz 26 opraw oswietlenia drogowego wykonanych w technologii LED
e wykonanie 9 uziomow pionowych
e pomiary elektryczne wybudowanej sieci
e montaz szafki oswietlenia drogowego SO

e podigczenie wybudowanej sieci do zasilania sieciowego 0,23kV



e przywrdcenie terenu do stanu poprzedniego

3. Istniejgce zagospodarowanie dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Zagospodarowanie dziatek ewidencyjnych objetych opracowaniem projektowym stanowi nieoswietlony
pas drogowy gminnej drogi wewnetrznej z jezdnig i zjazdami do przyleglych dziatek z zabudowa

jednorodzinng o nawierzchni gruntowej utwardzone;.

Na terenie dziatek objetych opracowaniem projektowym zamierzenia budowlanego wystepujg
nastepujgce sieci:

e siecC teletechniczna

o kablowa sieC elektroenergetyczna nN

e napowietrzna siec elektroenergetyczna SN

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ kanalizacji sanitarnej

e sie¢ gazowa

W ramach inwestycji nie projektuje sie rozbiérki istniejgcych obiektow budowlanych.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

W ramach projektowanego przedsiewziecia budowlanego projektuje sie budowe infrastruktury
technicznej wyposazenia drogi — budowe oswietlenia drogowego z linig zasilajgcg o0 napieciu ponizej
1kV, w skiad ktérej wchodza:
¢ linia kablowa elektroenergetyczna nN 0,4kV wykonana kablem YAKXS 4x25mm
uktadanym w ostonie z rury ostonowej gietkiej 75mm, w miejscach przeciskéw kabel
uktadany w rurze ostonowej gtadkiej, sztywnej 110/6,3mm, trasa kablowa o diugosci
1033m
e 26 fundamentéw D16/120
e 26 stupow stalowych, ocynkowanych, stozkowych, o wysokosci 7m, bez wysiegnikow
e 26 opraw oswietlenia drogowego wykonanych w technologii LED
e 9 uzioméw pionowych
o szafka o$wietlenia drogowego SO
Oswietlenie drogowe jest urzadzeniem wyposazenia technicznego drogi i nalezy do jej elementéw
sktadowych, tym samym stanowi integralna czes¢ drogi. Budowa os$wietlenia drogowego wptynie
pozytywnie na poprawe parametrow uzytkowych i technicznych drogi poprzez zwiekszenie
bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi. Projektowane przedsiewziecie budowlane jest w catosci
lokalizowane na terenie pasa drogowego przedmiotowej drogi, nie ulegng zmianie granice pasa
drogowego i inne charakterystyczne parametry techniczne, w tym szeroko$¢, dtugosé i wysokos$é

posadowienia drogi i jej elementéw sktadowych takich jak: rowy odwadniajgce, pobocza, itp.




Uwaga
Réwnolegle, odrebnym opracowaniem projektowana jest budowa drogi, w ramach ktérej

projektowane jest usuniecie kolizji drogi z istniejagcg napowietrzng siecig

elektroenergetyczng SN podwieszong na stupach oznaczonych na planie sytuacyjnym
symbolami SN-1,2,3. Projektowane stupy oswietlenia drogowego S$21-S26 wybudowaé po

przebudowie sieci SN i demontazu stupow i linii napowietrznej oznaczonych na planie

symbolami Stup SN-1, 2i 3.

5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Uktad zasilania sieci przytaczeniowej

TN-C, 3-fazowy

Uktad pracy projektowanej sieci

TN-C-S, 1-fazowy

Napiecie zasilania opraw

230V

Czestotliwos¢ robocza

50Hz

Sterowanie pracg sieci

Zegar astronomiczny w projektowanej szafce
os$wietlenia drogowego SO

Zabezpieczenie projektowanego obwodu

Zabezpieczenie zwioczne 6A

Dtugos¢ projektowanej sieci — trasa kablowa

1033m

Projektowany kabel - obwody zasilajgce stupy
dla sieci kablowej

YAKXS 4x25mm- 1212m

Strefa wiatrowa

Projektuje sie stupy dla | strefy wiatrowej

Stupy dla sieci kablowej

Stalowe, stozkowe, ocynkowane o wysokosci 7m,
Scianka stupa o grubosci 3mm

Wysiegniki i rodzaj wysiegnikéw przyjetych do
obliczen

Nie projektuje sie

Fundamenty stupow

fundamenty D16/120 o wymiarach: wysokosé
1200mm, szeroko$¢ 260x260 mm

Srednica oston kablowych

Kable zasilajgce uktadane w ostonach z rur
gietkich o $rednicy 75mm;

Przewdd zasilajacy lampy w stupach

YLY 3x2,5mm uktadany w rurze ostonowej gietkiej
0 $rednicy 22/18mm

Rodzaj ztgczy stupowych

Zigcza stupowe typu IZK lub podobne

Podstawowa gtebokos¢ posadowienia kabla w
terenie poza przeciskami

80 cm

Zabezpieczenie sieci kablowych
telekomunikacyjnych przy skrzyzowaniach z
projektowang siecig

Rura ostonowa dwudzielna typu A58

Zabezpieczenie sieci kablowych
elektroenergetycznych przy skrzyzowaniach z
projektowang siecia:

Sieci nN- rura ostonowa dwudzielna, niebieska
A110

Sieci SN- rura ostonowa dwudzielna, czerwona
A160

Sie¢ telekomunikacyjna- rura ostonowa
dwudzielna, A58

Minimalna projektowana klasa oswietlenia
jezdni

M5

Minimalna projektowana klasa o$wietlenia
chodnika

Nie wystepuja chodniki




6. Zagospodarowanie przestrzenne

Teren objety planowang inwestycjg jest objety ustaleniami MPZP uchwalonym Uchwatg Rady Miejskiej
w Koronowie Nr XXXI/398/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy ustugowej, mieszkaniowej i letniskowej przy ul.
Pomianowskiego w Koronowie (dz. nr ewid. 195/1, 196/7, 198/4) ogt. w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 85,
poz. 1656 z dnia 21.11.2001 r.

Zgodnie z §5 pkt 6 MPZP projektowane oswietlenie drogowe zaprojektowano z mozliwoscig
przystosowania dla potrzeb obrony cywilne;.

Zastosowane rozwigzania techniczne przystosowujgce projektowane oswietlenie drogowe dla potrzeb
obrony cywilne;j:

. centralne zasilanie umozliwiajgce szybkie odtgczenie zasilania w przypadku koniecznosci
zaciemnienia oswietlanego terenu

. mozliwos¢ bezprzewodowej regulacji mocy oprawy

. mozliwos¢ zaprogramowania opraw i automatycznego wylgczania w nocy

Stwierdzam zgodnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych z ustaleniami w/w MPZP.

7. Ochrona konserwatorska terenu objetego opracowaniem projektowym

Teren dziatek objetych opracowaniem projektowym nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw, zamierzenie budowlane jest lokalizowane w strefie ,W” ochrony archeologiczne;j.

W granicach projektowanej inwestycji nie wystepujg zidentyfikowane, wpisane do rejestru zabytkéw
obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytki oraz dobra kultury wspétczesnej podlegajgcej ochronie
konserwatorskiej.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem, Wykonawca jest obowigzany zgodnie z art.32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z p. zmianami) do:

e wstrzymania wszelkich rob6t moggcych uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot;
e zabezpieczenia przy uzyciu dostepnych srodkéw odkrytego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;

e niezwlocznego zawiadomienia o tym witasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a

jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wajta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgodnie z uzgodnieniem projektu z Wojewddzkim konserwatorem Zabytkow w Toruniu, Delegatura w
Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2023r. podczas realizacji prac zabrania sie naruszenia granic
zabytkowych cmentarzy.



8. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren objety opracowaniem projektowym nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, nie wystepuje

negatywny wptyw eksploatacji gérniczej na dziatki objete projektowanym zamierzeniem budowlanym.

9. Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia

Projektowane os$wietlenie drogowe lokalizowane jest poza terenami chronionymi Natura 2000.
Projektowane oswietlenie drogowe lokalizowane jest w obszarze chronionego krajobrazu Zalewu
Koronowskiego wyznaczonego Uchwatg nr 1X/182/19 Sejmiku Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 2 wrzesnia 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, ogtoszong
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 6 wrzesnia 2019 r., poz. 4757.
Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami § 4 i nie narusza zakazéw okreslonych w §5 w/w
Uchwaty.

Projektowane przedsiewziecie budowlane nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegdlnionych
w zatgczniku nr | i Il Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na
srodowisko. W zwigzku z tym realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach w mysl| art. 71 ust. 2 i art.72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227
ze zm.).

Projektowana sie¢ nie bedzie negatywnie wptywata na Srodowisko naturalne. Wszelkie prace
projektowane na ternie zielonym zostang wykonane z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykopy w
miejscach zblizeh do drzew wykonane zostang recznie, bez uszkadzania systemu korzeniowego.
Projektowana lokalizacja trasy sieci oswietlenia ulicznego pozostaje bez wptywu na istniejgca roslinnosé
wysoka, nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.

Sie¢ elektroenergetyczng o$wietlenia drogowego zaprojektowano zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu osobom trzecim do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tgcznosci, dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Roboty ziemne nie bedg grozity nieruchomosciom sgsiednim utratg oparcia — zgodnie z art. 147 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany kierunku i natezenia odptywu znajdujgcych sie na
dziatce wéd opadowych lub roztopowych oraz odprowadzania wéd i wprowadzania $ciekéw na grunty
sgsiednie - zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (akt jednolity: Dz.U. 2022
poz. 2625 ze zm.).

Uzyskano prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, dokumentujgc je dotgczonym

oswiadczeniem - zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 i art, 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
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budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p. zm.).

Projektowane urzadzenia techniczne nie wytwarzajg hatasu, a zasilanie elektroenergetyczne niskiego
napiecia nie generuje pola elektromagnetycznego, czy tez innych zakitécen o negatywnym wptywie na
uzytkownikow dziatek obejmujgcych teren inwestycji jak i przylegtych do niego dziatek sgsiadujgcych.
Odpady: gruz, nadmiar ziemi i odpady zostang zutylizowane przez Wykonawce z uwzglednieniem
programu przetwarzania i utylizacji odpadow przyjetym do stosowania na terenie gminy.

Projektowana budowa sieci oswietlenia terenu pozostaje bez negatywnego wplywu na srodowisko,
higiene oraz zdrowie uzytkownikdéw drogi jak i okolicznych mieszkancow.

Projektowana sie¢ elektroenergetyczng oswietlenia drogowego nie bedzie ucigzliwa dla uzytkownikow
terenéw przylegtych, nie bedzie powodowaé olsnienia przechodniéw i innych uzytkownikéw drogi.
Zaprojektowane oswietlenie bedzie emitowato Swiatlo resztkowe poza teren pasa drogowego i na
elewacje sgsiadujgcych budynkow o natezeniu mniejszym niz 2Ix.

Sie¢ elektroenergetyczng oswietlenia drogowego zaprojektowano zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Projektowana budowa sieci o$wietlenia terenu pozostaje bez negatywnego wptywu na $rodowisko,
higiene oraz zdrowie uzytkownikéw drogi jak i okolicznych mieszkarncow.

Nie wystepuja kolizje projektowanej sieci z istniejgcymi urzadzeniami, sieciami i drzewami
zlokalizowanymi w pasie drogowym wymagajace usuniecia drzew lub przetozenia istniejacych sieci czy
tez urzadzen.

Stwierdzam zgodnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych z obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Projekt organizacji ruchu drogowego

Informacja dotyczgca obowigzku przedtozenia projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas
budowy zamierzenia budowlanego wynikajgcego z § 2 ust.1a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.784 z p. zmianami).
Na etapie projektowym przewiduje sie wykonanie projektowanego przedsiewziecia budowlanego za
pomocg pojedynczych urzadzeh wykonujgcych prace na poboczu drogi. Prace bedg prowadzone w
sposob zapewniajgcy bezpieczne poruszanie sie os6b trzecich w rejonie ich prowadzenia i nie bedg
miaty wpltywu na ruch drogowy, oraz nie bedg ogranicza¢ widocznosci na drodze, lub tez powodowac
wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych.

Wbudowana sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia drogowego nie spowoduje zmian wymagajacych
zmiane statej organizacji ruchu, a przewidywana na etapie projektowania przewidywana technologia
wykonania robot nie powoduje koniecznos$ci wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét budowlanych.

Roboty bedg prowadzone etapowo, obejmujgc jednorazowo budowe 2 stupdw i sieci kablowej pomiedzy
nimi. Kolejny etap zostanie rozpoczety po przywrdceniu terenu budowy do stanu poprzedniego.
Wykonawca zabezpieczy miejsce budowy na czas wykonywania prac przed dostepem o0s6b

nieupowaznionych wygradzajgc teren budowy zaporami drogowymi typu U-20.

11



Jezeli w toku realizacji zamierzenia inwestycyjnego zaistnieje konieczno$¢ zajecia pasa drogowego, a
w ramach tego prowadzenia czynnosci powodujgcych ograniczenie widocznosci na drodze badz tez
wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, albo tez zajecie pasa bedzie
wywiera¢ wptyw na ruch drogowy, Wykonawca zajmujgcy pas drogowy, przed planowanym zajeciem
pasa obowigzany jest ztozy¢ wniosek do zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego, obejmujgcy rowniez projekt organizacji ruchu. Podstawe dla takiego wniosku tworzg
przepisy rozporzadzenia w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego- tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1264 z dnia 1 sierpnia
2016).

11. Opis projektowanego zamierzenia budowlanego

Obiekt budowlany zaprojektowano na podstawie warunkéw technicznych, uzyskanych uzgodnien,
pozwolen i opinii.

11.1. Uktad zasilania, szafka oswietlenia drogowego, ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Enea Operator Sp. z 0.0. nr 39306/2023/0D1/ZR4
z dnia 24.08.2023r., miejscem przytgczenia projektowanego oswietlenia drogowego do sieci
elektroenergetycznej nN 0,23kV bedzie ztgcze kablowo pomiarowe, ktére zostanie wybudowane przez
Enea Operator na podstawie odrebnego opracowania projektowego.

Ztacze kablowo-pomiarowe bedzie zasilane ze stacji 15/0,4kV- Koronowo Wisniowa- 41491- MRw-bpp
20/630-4/3d-160 kVA.

Sterowaniem pracg sieci bedzie zarzgdzat zegar astronomiczny zamontowany w projektowanej
skrzynce oswietlenia drogowego.

Od zaciskow ztgcza kablowo-pomiarowego do projektowanej SO utozy¢ kabel YAKXS 4x35mm.
Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych, a jako system
ochrony dodatkowej od porazeh nalezy stosowacC szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w
projektowanym uktadzie sieci TN-C. Od skrzynki SO stosowa¢ uktad zasilania dla projektowanej sieci —
TN-C-S.

Zacisk PEN w SO podzieli¢ na zaciski PE i N, punkt podziatu uziemi¢ uziomem pionowym o R<10Q.
Zaciski ochronne wszystkich projektowanych stupdw oraz pozostate elementy metalowe instalacji
nalezy podigczy¢ do zyty PE przewodami LGY 16mm. Przy stupach S1, S3, S7, S10, S13, S18, S24,
S26 zaciski PE w komorach stupéw uziemié¢ uziomami pionowymi o R<10Q. Uziomy pionowe potgczy¢
z zaciskami PE bednarkg. Potgczenia zakonserwowacC poprzez oczyszczenie stykéw, nastepnie
zabezpieczy¢ smarem technicznym. Wszelkie pofgczenia spawane i $rubowe przewodow
uziemiajgcych umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez 2 krotne pomalowanie

farbg asfaltowa. Przewody uziemiajgce w miejscach wyprowadzenia z gruntu nalezy 2 krotnie
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pomalowac farbg asfaltowg na odcinku od 0,3 m pod powierzchnig do 0,3 m nad powierzchnig gruntu.

Uziomy oraz potgczenia wyréwnawcze wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001.

11.2. Siec elektroenergetyczna nN 0,23kV

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zleci¢ wyspecjalizowanej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy
kablowej i stanowisk stupow oswietleniowych. Wykop kablowy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach
zblizen do istniejgcych sieci - recznie.

W wykopach kablowych kable uktadaé¢ na catej dlugosci w rurze ostonowej gietkiej o sSrednicy 75 mm
na gtebokosci 0,8 m, przy przekroczeniu jezdni i zjazdéw kabel uktada¢ w rurze ostonowej gtadkiej,
sztywnej o $rednicy 75/4,5mm. W wykopie utozy¢ kabel w rurze ostonowej i przysypa¢ 15 cm warstwg
piasku. Tak utozony kabel przykry¢ folig ochronng niebieskg, wykop wypetni¢ ziemig rodzima
oczyszczong z gruzu, kamieni i innych odpadow, ubijajgc jg warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia wystepujgcego w miejscu wykopu przed rozpoczeciem robot.

Kable utozone w ziemi oznaczy¢ we wnekach stupow, skrzynce SO i na catej dtugosci trasy linii
zasilajgcej w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i
w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatéw i oston otaczajgcych.
Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

a) numer ewidencyjny linii,

b) typ, przekroj i kierunek utozenia kabla,

¢) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Dla zabezpieczenia przed zamulaniem i wilgocig wszystkie zakonczenia rur ostonowych utozonych w
gruncie zabezpieczy¢ obustronnie masg uszczelniajgca do rur przepustowych.

Po utozeniu kabli w ziemi wykonaé pomiary ciagtosci zyt oraz rezystancji izolacji kazdego odcinka
oddzielnie. W stupach wykona¢ potgczenie pomiedzy oprawg a zaciskami zbiorczymi (np. zaciski 1ZK)
przewodami YLY 3x2,5mm2 utozonymi w ostonach z rur gietkich, a nastepnie zabezpieczy¢ wktadka
topikowg Bl D01/2A. Catos¢ robdt kablowych wykonac zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Po zakonczeniu robo6t teren inwestycji doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, odpady zutylizowac¢ zgodnie

z gminng politykg gospodarki odpadami.

11.3. Fundamenty prefabrykowane

Projektuje sie fundamenty prefabrykowane D16/120, o wymiarach: wysokos¢ 1200mm, szerokosc
260x260 mm.

Ogodlne wytyczne montazu fundamentu prefabrykowanego.

a) dla posadowienia stopy fundamentowej nalezy wykona¢ wykop fundamentowy waskoprzestrzenny o
gtebokosci odpowiedniej dla przyjetego poziomu posadowienia,

b) w przypadku wystepowania gruntéw mineralnych o wymaganej nosnosci, fundament ustawia sie
bezposrednio na podtozu gruntowym,

c) w przypadku wystepowania gruntéw spoistych, nalezy wykop pogtebi¢ o 20 cm. Na dnie wykopu
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utozy¢ zwir lub chudy beton o grubosci 20 cm, z odpowiednim zageszczeniem,
d) w przypadku wystepowania wysokiego poziomu woéd gruntowych, nalezy dokonac odbioru dna
wykopu przez uprawnionego geotechnika,
e) przy montazu stopy nalezy bardzo doktadnie wypoziomowacé jego gérng ptaszczyzne,
f) do zasypania wykopu nalezy zastosowaé grunty piaszczyste lub pospotki. Wilgotnos¢ gruntu w czasie
jego nasypywania i zageszczenia powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej,
g) zasypywany grunt powinien by¢ zageszczany warstwami o grubosci odpowiedniej do mozliwosci
zageszczania stosowanych ubijakéw mechanicznych,
h) wskaznik zageszczenia zasypki fundamentowej powinien wynosic: Id = 0,98.
Postanowienia dodatkowe:
a) montaz fundamentoéw powinien by¢ wykonywany przez osoby wykwalifikowane z uwzglednieniem
wiasciwej technologii montazu, w sposob zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy;
b) fundament betonowy o ile nie zostat zabezpieczony fabrycznie nalezy pomalowaé powtoka
bitumiczng lub inng o podobnych wiasciwosciach,
c) przed przystgpieniem do wykonania wykopéw pod fundamenty Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia:

o lokalizaciji,

e warunkow geologiczno - gruntowych,

e uzbrojenia podziemnego terenu,
d) wszelkie zmiany i odstepstwa od warunkéw posadowienia okreslonych powyzej wymagajg
sporzgdzenia projektu posadowienia i muszg by¢ bezwzglednie konsultowane i akceptowane przez
autora projektu,
e) metoda wykonywania wykopoéw powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu i
uksztattowania terenu oraz warunkow gruntowych,
f) umiesci¢ fundament w uprzednio przygotowanym wykopie recznie lub za pomoca urzadzenia
dzwigowego,
g) przeprowadzi¢ rury ostonowe lub przewody zasilajgce przez otwory w fundamencie,
h) wypoziomowac¢ i przysypaé fundament gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami co 20cm,
wspotczynnik zageszczenia gruntu Is powinien wynosi¢ minimum 0,92,
i) po zakonczonym montazu sprawdzi¢ prawidiowos$¢ posadowienie fundamentu — goérna krawedz
fundamentu powinna by¢ wypoziomowana i w zadnym miejscu nie moze wystawa¢ ponad poziom

gruntu o wiecej niz 5 cm.

11.4. Stupy oswietleniowe

Dla oswietlenia drogowego projektuje sie stupy oswietleniowe o wysokosci 7 m, okragte, stozkowe, o
Sciance grubosci 3mm, stalowe, ocynkowane.

Projektowane stupy zamontowaé¢ do dedykowanych, prefabrykowanych fundamentéw posadowionych
w gruncie.

Wytyczne montazu stalowego stupa oswietleniowego na fundamencie.
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Stup posadowi¢ recznie na fundamencie, nastepnie przykreci¢é nakretkami z podkfadkami
dostarczonymi wraz z fundamentem.

Po dokreceniu stupa nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zamontowania catosci konstrukcji a nastepnie
odpig¢ liny parciane. Moment z jakim nalezy dokreca¢ nakretki wynosi:

- dla M20 - 140Nm

-dla M24 - 241Nm

- dla M27 - 355Nm

- dla M30 - 483Nm

Momenty dokrecenia srub zostaty okreslone dla wspétczynnika tarcia p=0,15 dla potgczen lekko

oliwionych.

Wymagane dane techniczne projektowanych stupow.

maksymalna powierzchnia
wiatrowa [m?]
max wind area

ﬁ 2 2 strefa wiatrowa / wind zone ;ﬁ;;g
- géﬂl 1 E ﬁt ﬁﬂ L[| D "ﬂrhwm T @

do 300m do 300m do450m
Type

[ml [mm] g/d [mm] axb[mm] [mm] npm. | npm | npm [kgl [m] | [kNm] | [kN] kgl
CN 7/3/60/F160 |@| r 3 | 3 | 60/138 B5x400 500 D16/120 | 059 | 0,35 | 045 | A0 | = I 6,02 | 1,29 | 58

11.5 Oprawy oswietlenia drogowego

Projektowane oprawy oswietlenia drogowego wykonane w technologii LED zamontowa¢ bezposrednio
do stupow.

Po zamontowaniu opraw wykonac¢ regulacje katéw ich pochylenia wzgledem jezdni dla uzyskania
projektowanych wynikéw oswietlenia drogi.

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

o Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza.

o Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkfo

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

e Szczelnosé komory optycznej IP66

e Szczelnosé komory elektrycznej IP66

o Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajgcy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kgt nachylenia oprawy jest mozliwy
w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznos$ci zdejmowania oprawy
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Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskow. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztait (jedna rodzina
opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 50 W
Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajgce;.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgcg prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)
Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji
mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzgdzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie
kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatorow. Kod QR poprzez
uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do
informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrodta swiatta — LED

Minimalny strumien swietiny panelu LED — 6900Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensaciji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
sumga strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczehstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
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Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodno$ci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkgcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos$¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien sSwietiny -
certyfikat ENEC+ lub rbwnowazny

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta Ilub dystrybutora pozwalajgce wykonaé¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)
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Syt. 1

Dobér opraw - obliczenia fotometryczne

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

. Jezdnia 1 (M5), 200.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Syt. 1

40.00 m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ST

Schréder
Producent Schréder P 459 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 / 50009 / Prampa 6997 Im
20 LEDs 700mA NW
740 45,89547W / / Doprawa 5759 Im
505992
n 82.31 %

1% 20 LEDs 700mA
NW 740

Wyposazenie

IZYLUM 1 / 50009 / 20 LEDs 700mA NW 740 45,89547W / / 505992 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlinego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dlugosc wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h:100.0 %, 459 W

Moc / trasa

1147.5 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia sSwiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70°: 637 cd/kim
> 80°: 250 cd/kIm
=90°: 5.23 cd/Kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia Swiatta w [ cd/klm] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia

D.4

MF

0.80
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Syt. 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) L 0.54 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.52 20.35

U 0.43 20.40

TI 15% <£15%

Re 0.7 20.30

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Syt. 1 Dp 0.029 W/Ix*m? =
IZYLUM 1 /50009 /20 LEDs  De 0.9 kWh/m? rok 183.6 kWh/rok

700mA NW 740 45,89547W
/ /505992 (z jednej strony
na dole)

12. Skrzyzowania projektowane;j sieci z istniejgcymi sieciami

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzgdzen uzbrojenia
terenu. Zakfada sie posadowienie istniejgcych sieci na poziomie:

e sieci wodociggowe na poziomie ok. 1,65 m ponizej poziomu terenu

e sieci gazowe na poziomie ok. 1 m ponizej poziomu terenu

e kable energetyczne na poziomie 0,8 m ponizej poziomu terenu

e kable telekomunikacyjne na poziomie 0,8 m ponizej poziomu terenu.
Przed przystgpieniem do wykonania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste posadowienie
istniejacych sieci poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz sprawdzi¢ czy nie wybudowano sieci,
przytgczy w okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystgpienia do realizacji
inwestycji. Na czas wykonywania robdt w rejonie innych sieci, odkryte kable, rurociagi nalezy
zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosne;.
Istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przy skrzyzowaniach z
projektowang siecig rurami ostonowymi dwudzielnymi:

e A58PS- dla kabli telekomunikacyjnych

e A110PS- kolor niebieski dla kabli elektroenergetycznych nN
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o A160PS- kolor czerwony dla kabli elektroenergetycznych SN.
Wszelkie prace ziemne w rejonie istniejgcych sieci wykonaé recznie, z nalezytg ostroznoscia, bez uzycia
sprzetu zmechanizowanego. Projektowane przewierty, przeciski w rejonie wystepowania sieci

uzbrojenia terenu wykonaé pod nadzorem stuzb technicznych operatora danej sieci.

Ustala sie 5 metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli i podziemnych urzgdzen
elektroenergetycznych w ktérej prace ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym; zachowaé
odlegtosci pionowe i poziome wedtug obowigzujgcych standardow w Enea Operator Sp. z 0.0., w

miejscach skrzyzowan natozyé¢ na istniejgce kable elektroenergetyczne rury ostonowe dwudzielne.

13. Ustalenia dodatkowe i uwagi wynikajace z uzgodnien

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ zakoriczonej w dniu 18.09.2023 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Uwagi podmiotéw opiniujgcych:

1. Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Nakio nad Notecig

Ustala sie 5 metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli i podziemnych urzgdzeh
elektroenergetycznych w ktérej prace ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym; zachowac
odlegtosci pionowe i poziome wedlug obowigzujgcych standardéw w Enea Operator Sp. z 0.0., w

miejscach skrzyzowan natozy¢ na istniejgce kable elektroenergetyczne rury ostonowe dwudzielne.

2. Nexera Sp.z o.0.

1. Siec teletechniczna Operatora Nexera Sp. z 0.0. podlega 2-letniej gwarancji wobec czego
kazda ingerencja w sie¢ Nexera Sp. z 0.0. wymaga od Operatora akceptacji oraz wskazania
gwaranta, z ktérym Inwestor/Wykonawca naruszajacy stan istniejagcy uzgodni warunki realizacji nie
skutkujgce utratg gwaranciji.

2.  Wykonawca ztozy z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem na adres: Nexera Sp. z 0.0. al.
Jana Pawia Il 29, 00-867 Warszawa, e-mail:

uzgodnij@nexera.pl oraz zudp@nexera.pl dokumentacje z wniesionym rozwigzaniem projektowym
na zabezpieczenie lub przebudowe sieci teletechnicznej NEXERA Sp. z 0.0. w celu jej akceptacii.
3. Po otrzymaniu akceptacji na rozwigzanie projektowe w.w.

Wykonawca zgtosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na adres:
Nexera Sp. z 0.0. al. Jana Pawia Il 29, 00867 Warszawa, e-mail: utrzymanie@nexera.pl oraz
zudp@nexera.pl zatgczajgc kopie projektu z jego akceptacjg wraz ze zleceniem nadzoru.

4. Prace w migjscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Nexera Sp. z o.0.
prowadzi¢ recznie, zachowa¢ normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi
Normami;

5. Zabezpieczy¢ urzgdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu. W
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przypadku prac zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu w szczegélnosci dla zblizen, skrzyzowan i rur
ostonowych wykona¢ zdjecia przed zasypaniem wykopu i przekaza¢ do Nexera; 6. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora dzwonigc do Centrum Nadzoru

Sieci tel. 22-233-07-01, e-mail: utrzymanie@nexera.pl

7. Jezeliw trakcie prowadzenia budowy pojawi sie koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych
prac na sieci telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. nalezy uruchomi¢ procedury wymienione w pkt.
1 oraz pkt. 2 z zatozeniem skrécenia termindw wymienionych w przedmiotowych pkt. do minimum.
8. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0.
powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor
/ Wykonawca;

9. Nexera Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Operatora;

10. W przypadku, gdy projektowana infrastruktura bedzie w kolizji z istniejgca siecig Nexera na
podbudowie dzierzawionej prosze o uzgodnienie z Nexera Sp z 0.0. W przypadku kanalizacji lub
stupéw dzierzawionych, Nexera Sp z 0.0. jako dzierzawca, moze wyda¢ warunki przebudowy kabli
dopiero po zatwierdzeniu projektéw przebudowy przez podmiot bedacy gestorem podbudowy
stupowej lub kanalizacji. Uwaga dotyczy réwniez wymiany stupow - konieczna relokacja

infrastruktury. Korespondencje prosze kierowaé¢ na adres: zudp@nexera.pl

3. Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy
mozliwosé powstania awarii sieci gazowej oraz pokrycia wszelkich kosztow z nig zwigzanych.

Bezwzglednie zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcej i projektowanej sieci gazowe;j.

14. Opinia geotechniczna

Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej.
Opracowana na podstawie:
e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.2012, poz.463)

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdéw projektowych

o Konsultacji z geologiem

o Wizji w terenie wraz z obserwacjg sagsiednich obiektéw budowlanych
o Materiatéw archiwalnych

Teren inwestycji nie jest zréznicowany pod wzgledem pochylenia terenu. W trakcie wizji lokalnej nie

stwierdzono czynnych procesow osuwiskowych, widocznych zmian wystepujgcych na skutek
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wczeséniejszych ruchéw mas ziemnych.

Istniejgce okoliczne obiekty budowlane — budynki jednorodzinne, stupy energetyczne nie wykazujg
naruszeh w zakresie stabilnosci ich posadowienia.

Z uwagi na:

e znikome pochylenie terenu inwestycji i stropu warstw geotechnicznych

brak negatywnego wptywu terenow przylegtych na teren inwestyciji

brak wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia

brak wystepowania stabonosnych gruntéw

brak widocznych, niekorzystnych zjawisk geologicznych

w lokalizacji posadowienia projektowanej sieci odwietlenia drogowego - warunki gruntowe okresla sie
jako proste.

Z uwagi na lokalizacje czesci projektowanej sieci przy granicy obszaru szczegodlnie zagrozonego
powodzig zastosowano typowe rozwigzania projektowe zabezpieczajgce

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.2012, poz.463), projektowany obiekt budowlany — sie¢ oswietlenia drogowego zaliczam do |
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W zwigzku z powyzszym badania geotechniczne nie sg wymagane.

15. Melioracja terenu

W przypadku odkrycia w trakcie robét na terenie objetym budowg zamierzenia budowlanego
niezinwentaryzowanych urzgdzen melioracyjnych, na Wykonawce naktada sie obowigzek:
e Usuniecia wystepujgcych kolizji poprzez przebudowe sieci drenarskiej przy uzyciu rur
drenarskich tego samego typu i tej samej srednicy;
e Usuniecia ewentualnych uszkodzen sieci drenarskiej poprzez jej udroznienie w przypadku
przygniecenia lub wymiane uszkodzonego odcinka w przypadku przerwania drenazu;
e Przedmiotowe prace nalezy wykona¢ w sposdb nie powodujgcy zmian wéd gruntowych ze
szkodg dla gruntéw sgsiednich.
o Wszystkie roboty inwestycyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i
obowigzujgcym Prawem Wodnym.

16. Zagrozenie powodziowe terenu inwestycji

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 24 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.244) w sprawie zakresu wymagan oraz warunkéw dla planowanej
zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenéw potozonych na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig oraz sposobu ich ustalania, stwierdzam, ze na terenie objetym opracowaniem nie

wystepuje zagrozenie powodzig.
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| 17. Obliczenia elektryczne

TN-C

ZKP SO OBWOD 1 SEUP 514-526
KORONOWO- WISNIOWA [] LANI %
ZASILANIAZKE OBWOD S14-526
P~ ¢ . ~_
TAI] YAKY4x p [AI] YAKY4x i [Al] YAKY4x
1202 1 odb.wiej 25% 1 odb.wiej 252 1 odb.wiej
15704 kV WTNH 00 gG 500 m Pi=1,2kW| |[S301C 9m Pi=1,02 K 5301 C 524 m Pi=0,7 kW
* 35A 500V cosg= 0,9 20A 10A cosy= 0,9
TBOKVA L_l04s[29W] U=230v[_|04s 04s U=230V
APATOR uL=50Vv LEGRAND LEGRAND UL=50V
Oprawa na stupie S26
ZASILANIE OPRA
wy
=
== [Cu] YKY3x
25 1 odb wiej
gG DO Tm Pi=0,05 kW
2A cosp= 0,9
0.4s u=230v| |
PN-IEC UL=50V
Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:
Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadzialania [s] Zs[Q] la[A] Zs'la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs'la<U  lzw[A]
YAKY4x 120° 500,0 WTNH 00 gG 35 A (APATOR) 04 0384 21,1 104,01 16 230 TAK 5995
ZASILANIA  YAKY4x 252 9,0 5301 C 20 A (LEGRAND) 04 0409 1730 70,77 +283 230 TAK 5623
ZKP-SO
OBWOD S14- YAKY4x 252 5240 5301 C 10 A (LEGRAND) 04 1978 86,5 171,08 6,84 230 TAK 116,3
526
ZASILANIE  YKY3x 2,5 70 gG DO 2 A (PN-IEC) 04 2104 160 3371 +1,35 230 TAK 109.3
OPRAWY
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
Program oblicza ww. wielko$ci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszong o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych preducentow
- wartosci skutecznych pradow wylgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
Wyniki obliczen spadkow napiecia:
Element Opis ImU ZPik ZPsk nk Pk Kk Psk. Pok kjs. Piw. nw XPiw Znw kiw.  Pobl cos$ kx dU%] IB[A]
YAKY4x 120> 500,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 120 1 297 4 0,60 1,78 0951,13 096 8,16
ZASILANIA YAKY4x 25° 90 230 0,00 0,00 - = = = - 1,00 102 1 1,77 3070 124 095103 005 567
ZKP-S0O
OBWOD  YAKY4x25* 5240 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 070 1 0,75 2080 060 095103 148 2,75
$14-826
ZASILANIE YKY3x 2,5% 70 230 0,00 0,00 = = = = - 1,00 005 1 0,05 11,00 005 095100 001 0,23
OPRAWY
0,00 0,00 250
parametry i wyniki obliczen dla odcinka . J .
S Pik_ - suma mocy zainstal odbiorcéw komunalnych [kKW] kj s. - wsp. jednoczesn. styku galezi (dot. mocy szczytowych odb. kemunalnych) kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW] P w., nw. - dane odbiorcy wigjskiego [kW] Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
nk, Pik, Kk, Psk -dane odbiorcy komunalnego [kW] S Piw. - suma mocy zainstalowanych adbiorcow wiejskich [kW] kx - wspdlczynnik wphywu reaktancji kx=1+(X/R)"tg fi

Pok = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kis(k-1) + Ps k S nw. - suma ilo$ci odbiorcow wiejskich 1B - prad robaczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje | reaktancje typowych transformatoréw, kabli | przewoddw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (__.)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentow

-wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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18. Uwagi

o  Wszystkie prace nalezy wykonywaé przestrzegajac przepiséw BHP i p.poz.

e Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami okreslonymi w
STWIOR.

o Wszystkie materiaty elektrotechniczne i urzgdzenia powinny posiadac niezbedne certyfikaty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie.

o Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét zobowigzany jest do zapoznania sie z wszystkimi
dokumentami, uzgodnieniami oraz dokladnej weryfikacji ilosci materiatéw niezbednych do realizacji
zadania.

o Wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej wykona¢ zgodnie z wytycznymi
operatora sieci.

e Wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej wykona¢ po zgtoszeniu zamiaru
rozpoczecia prac wiascicielowi sieci i pod nadzorem jego stuzb technicznych

e Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych.

o Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw, producentéw sag
przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemoéw i elementéw
wykonawczych. W procesie realizacji dopuszcza sie materialy, urzadzenia firm réwnorzednych
technologicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie
gorszego niz przywotany w dokumentacji projektowe;j.

o Wszystkie dokumenty pozyskane w procesie projektowym bedace zalagcznikami do projektu
stanowig integralng cze$¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z ich trescig i prowadzenia robét zgodnie z zapisami zamieszczonymi w zatacznikach.
Bezwzglednie nalezy przestrzegaé okreslonych w uzgodnieniach i protokole z narady
koordynacyjnej zasad wspoétpracy i nadzoru gestorow sieci nad prawidlowym przebiegiem robét
w rejonie wystepowania istniejacej infrastruktury technicznej.

o  Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi wykonania prac w Enea Operator

Sp.zo0.0.

mgr inz. Andrzej Stefanski
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Rysunki, szkice

Lp | Rysunek Strona
1 | PS-1- Plan sytuacyjny, skala wydruku 1:500 - 1/6 26
2 | PS-2- Plan sytuacyjny, skala wydruku 1:500 - 2/6 27
3 | PS-3- Plan sytuacyjny, skala wydruku 1:500 - 3/6 28
4 | PS-4- Plan sytuacyjny, skala wydruku 1:500 - 4/6 29
5 | PS-5- Plan sytuacyjny, skala wydruku 1:500 - 5/6 30
6 | PS-6- Plan sytuacyjny, skala wydruku 1:500 - 6/6 31
7 | E-1- Uktad zasilania projektowanej sieci 32
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