WYKAZ POMIESZCZEN

i, NAZWA POMESZCZENIA POWIERZCHNIA %nx%mz%w@:m
1 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 9,4m2 TERAKOTA
2 UACRETSIC A SPREET 12,6m2 WYKEADZINA
POKGOJ NAUCZYCIELI
3 WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 14.0m2 WYKEADZINA
WC DLA NAUCZYCIELI
4 WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 7,2m2 WYKEADZINA
5 WC NPS 6,2m2 WYKEADZINA
6 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,9m2 WYKEADZINA
7 KORYTARZ 65,0m2 WYKEADZINA
8 SZATNIA 1 15,7m2 WYKEADZINA
9 UMYWALNIA 18,7m2 WYKL ADZINA
10 UMYWALNIA 18,7m2 WYKEADZINA
11 SZATNIA 2 15,7m2 WYKEADZINA
12 SALA GIMNASTYCZNA 288,0m2 2%%%%%5%
13 [COMESECZENE PSYCHOLOGA 12,0m2 WYKEADZINA
14 |CONIESLCZENIE LOGOPEDY 10,0m2 WYKEADZINA
MAGAZYNEK / ZAPLECZE SALI
15 LErer INE / 11,0m2 WYKL ADZINA
16 SALA LEKCYJNA 47,0m2 WYKEADZINA
17 KORYTARZ 35,0m2 WYKEADZINA
18 ISNIEJACA SALA GMINASTYCZNA — ISNIEJACE BEZ
BEZ ZMIAN ZMIAN
19 |HOLL SZKOLNY — BEZ ZMIAN SNIEJACE BEZ
RAZEM: 474,12m?2
estawienie danych 7 projekiu
lazwa Jlos¢
Ee3 Czujnik ruchu / obecnosci — 8 szt
o osmictleniom
13/ prawa awaryjna W, Th, AT, 8 szt
-] P44, CNBOP
EW5 Oprawa awaryjna LED TW, 7h, AT, 7 szt
= P65, CNBOP
AW7 Oprawa awaryjna LED 3W, 7h, AT, 4 szt
= _ms.g_&. P44, CNBOP
AWE prawa awaryjna LED 3W, Th, AT, b szt
i symetryczna, P65, CNBOP
£E7 Oprawa awaryjna LED 7W, Th, AT, 2 szt
- P65, CNBOP z kratkg.
L Oprawa oswietleniowa [ED T800LM, 18 szt
o P54, 840, 17W
A Oprawa oswietleniowa [ED T7000LM, 18 szt.
O P65, 840, 98W 7 kratkg DAL/
K Oprawa oswietleniowa [ED, 2000LM, 9 szt.
- 540, IP44, 14I
U Oprawa oswietleniowa [ED, 2000LM, 7 szt
% 540, P65, 14W
AW Oprawa oswietleniowa [ED, 2000LW, 2 szl
ﬂ 540, IP65, 14W AT, 1h, CNBOP
Oprawa oswietleniowa [ED, 2600LM, 10 szt
- 540, IP66, 16W
B3 Oprawa oswietleniowa [ED, 3800LM, J szt
% 540, P44, 26W
13 Oprawa oswietleniowa [ED, 8000LM, 4 szt
D 1840, 1P66, 530
Q\ME Panel sterowniczy DAL/ J szt.
pood) Szyna uziemiajgca J szt
W q JE I szt
ol Wylacznik zdalny PWP 1 szt.
% Vqcznik pojedyriczy, 104, IP, p/t 7 szt
& Facznik pojedynczy, 104, 1P44, p/t J szt
© tgcznik przycisk, 104, IP20, p/t 5 szt.
%@\ Vqcznik uniwersalny, 104, IP44, p/t 4 szt
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Uklad sieci TT
Ochrona przed porazeniem prqdem
elektrycznym realizowana za pomocq
samoczynnego wylgczenia zasilania w
czasie opisanym w obowigzujgcych
normach
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Tyt osunki) paut parteru, instalacja oswietleniowa

Nr rysunku: _M|N _ Skala: 1:100

Nazwa . . . . . .
obiektu Budowa sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Ktodnicy Dolnej wraz

budowlanego: [ z utwardzeniami i schodami zewnetrznymi, murkiem oporowym, zewngtrzng
instalacjq kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikowq liniq kablowq

Projektowat: [ mgr inz. Pawet Wojezuk, upr. bud. nr LUB/0131,/PVCE/10

do proj. i kier. robotami budowk bez ograni W spec. inst

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i a_orcc«_.ﬁo@auﬁs.

Sprawdz.: | mgr inz. Zygmunt Szymczyk, upr. bud. nr LUB/0022/PNOE/!
do proj. i kier. robotami budowlanymi bez I w spec. instal

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen o_osqmuﬁ_. i elektroenergetycznych

Data:

LUTY — MAJ 2024
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WYKAZ POMIESZCZEN 7 7 7 7 7 7 7 w\/// NN N NN NN BL—C = iy |
i, NAZWA POMIESZCZENIA powERzcHA|  MKONCZENIE : 7 7 : r\/// W 7 \ “““““ 7H u
1 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 9,4m2 TERAKOTA 7 7 7 7 7 < 41 XX )/ 7 W\/// f , \
2 |MACAZYNEKC NA SPRIET 12,6m2 WYKLADZINA SW EW : 7 7 : \ v\/// W 7 L A, _/ _ =
TE/30 \ iieie zochomat
R e I I w7 : SRl | | i | | : N i N | | |
4 WVCHOWANIA FYCINEGO 712m2 WYKEADZINA S H I // 7 v\w/// ” |
5 WC NPS 6,2m2 WYKE ADZINA g 24 ! : KX , | Bl
KK I o = [ E—— \/
6 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,9m2 WYKLADZINA @ N, 5 Z W\\%JWM 7 2 ﬁmmﬂ\ > SN \/ ‘7 o é ﬁ\/// W 7 |
7 KORYTARZ 65,0m2 WYKLADZINA m&ww \u&@ %ﬁw ﬁ N.m\M % : W kw |31 \ r\\/// | W 7 EEM
8 |SzATNIA 1 15,7m2 WYKLADZINA . um_ popu— — TEATE. i , @m%.,‘/e P i§ \ 7 T\// W
| TEB (1 % | T \ Y pa |
9 UMYWALNIA 18,7m2 WYKLADZINA @ ] R s - W =l N A N @ \% [ v L L L L LA L
10 UMYWALNIA 18,7m2 WYKLADZINA L B = F \ 7 r B |
11 SZATNIA 2 15,7m2 WYKLADZINA Mm WNW.\ ,&E m.\r%um w 7 T.u \ W W 7 7
12 SALA GIMNASTYCZNA 288,0m2 zwnx%mﬁ%g% @ B Z Z MNMQ %/M ‘ P WIJ.W_ RN I f ” — 1 1 T — I 1 g KANT T~ \47 — @ "
13 [ZOMIESZCZENIE PSYCHOLOGA 12,0m2 WYKLADZINA m\m\ ] (25 fo ) K 7 ] mA@ 7 7 7 /f
1 mw?mwzwoowmzm FOSOPEDY 10,0m2 WYKLADZINA f 5 @mw@% s — Q — H @ 6 N
05 MAGAZYNEK / ZAPLECZE SALI 11.0m2 WYKLADZINA R — MI — m. >~ ==
LEKCYJINEJ : == PEE & \ 7 7 i
16 SALA LEKCYJNA 47,0m2 WYKLADZINA @ 7 | > - ﬁu H 7 7 7 7 , L
17 KORYTARZ 35,0m2 WYKLADZINA i 7 7 H \\\\\\:\\\E\\\ \\:\\\J@Wﬂ&f\\\\\\:\\\%\\\\\\:\\\ﬁ
5 ISNIEJACA SALA GMINASTYCZNA — ISNIEJACE BEZ / ; i 17/ I | I e | | e
BEZ ZMIAN ZMIAN /1 E /27
19 |HOLL SZKOLNY — BEZ ZMIAN SNIEJACE BEZ J J=t =56
RAZEN: 774,12m2 @ — — & — & 2 Z . @ ® @
TE/24
Opis_wypustow:
PCJ7- Zaasilanie pompy ciepla jedn. zew. YKXS 5x4mm’
PCIW~ Zasilanie pompy ciepla jedn. wew. N2XH Sx4mm’
PCMWA- Zasilanie pompy ciepla jedn. wew. N2XH 3x2,5mm’ I
ZW- Zasilanie zasobnika wody N2XH Sx4mm?* N ard \\N U\( 22 ==

DE1, 2- Zasilanie destryfikatora, N2XH 3x1,5mm’ X
N1W1~ Zasilanie centrali went. N2XH 3x2,5mm’ @

N2W2- Zasilanie centrali went N2XH 3x2,5mm’

Winda— Zasilanie podnosnika. N2XH 5x4mm*

P1- Zasilanie przepompowni, YKXS Sx4mm’

01— Zasilanie oczyszczalni sciekdw, YKXS Sx4mm’
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estawienie danych z projekiu B || | 0 7 L
lazwd flos¢ V7 TE/38 Inwerter
75 Gniazdo 2x230V koloru czerwonego. 1 szt S - Tz - 4 7
A~ Griazdo 230V, 164, P20, p/t F st Q 7 | @
= Cniazdo 230V, 164, IP44, p/t 25 szt , |
o Szyna uziemiajgca J szt 7 |
ablica TF [t | | 7 (18)

pood)
or
W *&ﬁ:& 11 szt.
o] T\tﬁws.» zdalny PWP 1 szt @ —
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Uklad sieci TT
Ochrona przed porazeniem prqdem : 7 7
elektrycznym realizowana za pomocq
samoczynnego wylgczenia zasilania w
czasie opisanym w obowigzujgcych : 7 7

T ole ol

Tl sunket paut parteru, instalacja giazd i sily

Nr rysunku: _M|u _ Skala: _ 1:100

Nazwa . . . . . .
obiektu Budowa sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Ktodnicy Dolnej wraz

budowlanego: | z utwardzeniami i schodami zewnetrznymi, murkiem oporowym, zewngtrznq
instalacjq kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikowq liniq kablowq

Projektowal: | mgr inz. Pawet Wojczuk, upr. bud. nr LUB/0131/PWCE/10

do proj. i kier. robotami i bez ograni W spec. i /inej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdz.: | mgr inz. Zygmunt Szymczyk, upr. bud. nr LUB/0022/PWOE/05

do proj. i kier. robotami i bez ograni W spec. i /inej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elekirycznych i elektroenergetycznych

Data:

LUTY — MAJ 2024
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Uklad sieci TT \‘\T/ =ha % ]
Ochrona przed porazeniem prgdem \// Wﬂ R O J,\ e Qg
elektrycznym realizowana za pomocq w\/ | 7 7
samoczynnego Wylqczenia zasilania w w\// NSNS NN NSNS v
czasie opisanym w obowiqzujgcych T\/ , \
normach NS

W tawie fundamentowej oraz w warstwie chudego betonu pod
posadzkq naleZy ulozy¢ siatkg polgczeri wyréwnawczych.
Polgczenia te nalezy wykona¢ ukladanym na ‘sztorc”
plaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn 30x4. Uktadany
plaskownik nalezy lqczy¢ ze sobq oraz z dostgpnymi zbrojeniami
poprzez spawanie. Miejsca spawow naleZy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. W migjscu lokalizacji rozdzielnicy TE naleZy
pozostawi¢c wypust okolo 2m | polgczy¢ z szynq PE w tablicy.

Legenda

® — Zlgcze skrgcane / spawane

IIIIIII Badnarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4
(otok)
—_————— - Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4
7k (polgczenia wyréwnawcze)
QO - Zlgeze kontrolne

Pol.z isth.
uziomem

Pol.z istn.
uziomem
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vl sunkid - Raut przyziemia, instalacja uziemienia

Nr rysunku: _M|A. _m_a_ﬂ _ 1:100

Nazwa . . . . . .
obiektu Budowa sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Ktodnicy Dolnej wraz

budowlanego: | z utwardzeniami i schodami zewnetrznymi, murkiem oporowym, zewngtrznq
instalacjq kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikowq liniq kablowq

1: [ mgr uk, upr. bud. nr LUB/0131/PWCE/10
do i bez ograni W spec. i jnej|
Wz ji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawd; mgr inz. ymezyk, upr. bud. nr LUB/0022/PWOE/0S
do proj. i i bez ograni W spec. i inej)
w zakresie sieci, i ji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Uklad sieci TT
Ochrona przed porazeniem prqdem
elektrycznym realizowana za pomocq
samoczynnego wylgezenia zasilania w
czasie opisanym w obowiqzujgcych
normach
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Legenda
® - Zlgcze skrecane / spawane
— Drut stalowy ocynkowany DfeZn 98

\ — Przewdd odprowadzajqcy, drut stalowy FeZn 98 w rurce ochronnej 922

UWAGI DO _INSTALACHI ODGROMOWEJ:

1. Nalezy wykona¢ uziom otokowy za pomocq plaskownika
stalowego ocynkowanego FeZn 30x4 ukfadany na
glebolosci 0,6m i odleglosci 1,0m od obrysu budynku.

2. Przewéd odptowadzajgcy z uziomem nalezy lgczy¢
zlgczem kontrolnym umieszczonym w puszcze
zatopionej w gruncie lub na elewacji budynku.

J. Jako przewody odprowadzajgce nalely zastosowaé drut
stalowy ocynkowany FeZn 98 mocowany do Sciany za
pomoca uchwytéw prowadzony w rurce ochronnej.

4. Na dachu naleZy zainstalowa¢ zwody poziome wykonane
Z drutu stalowego ocynkowanego FeZn 28 mocowane
uchwytami, zwody nalezy ukladat wzdluz krawgdzi
pokrycia dachowego.

5. Zainstalowane na dachu elementy wystajqce nalezy
obigc ochronq odgromowq za pomocq zwodow
podniesionych, pionowych.

vl sunkid Raut dachu, instalacja odgromowa

Nr rysunku: _m|w _ Skala: _ 1:100

Nazwa . . . . . .
obiektu Budowa sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Ktodnicy Dolnej wraz
budowlonego: | z utwardzeniami i schodami zewnetrznymi, murkiem oporowym, zewngtrzng

instalacjq kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikowq liniq kablowq

: upr. _Z :m\o_u_\uﬁ\_o .

cji i urzqdzen _§Q~3;_ _mzaama%uq._
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_ na%gm_xég._ _m: ma_::t_

LUTY — MAJ 2024




