drogi ewakuacyjne: B2ca-sib, Qq al

poza drogami ewakuacyjnymi: Dea-s2, d1, a3

Oprawy awaryjne zasilic sprzed lgcznikow.

Uwagic

Sterowanie zgodnie z technologiq sanitarng.

Oprawy awaryjne nalezy zasilic sprzed ‘fqcznika’, z tych
samych zabezpieczeri co oprawy oswietlenia podstawowego.

Legenda:

Uklad sieci TN=S
Ochrona przed porazeniem prqdem
elektrycznym realizowana za pomocq
samoczynnego wylqczenia zasilania w
czasie opisanym w obowiqzujgcych
normach

Tablicg zabudowac p.poz. zgodnie z klasta
pomieszczenia w ktdrym ona sig znajduje.

Pi=40,00kW
Fs=40,00kW
/5=65,00/

Tt sunkes) g ohemat ideowy systemu zasilania
Nr rysunku: _M|@ Skala: _ [ -
Nazwa . . . . . .
obiektu Budowa sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Klodnicy Dolnej wraz
budowlanego: | z utwardzeniami i schodami zewnetrznymi, murkiem oporowym, zewngtrznq
instalacjq kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikowq liniq kablowq
Projektowat: | mgr inz. Pawel Wojczuk, upr. u_.a nr _.S\QQ\EQ\B
do proj. i kier. robotami buds W spec.
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen 1133:%._ i o_orgno@oso._
Sprawdzit: | mgr inz. Zygmunt Szymezyk, __E v_a nr LUB/0022/PWCE/05
%ua___eo«ageam,. iczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen 1%3652_ i elektroenergetycznych
Data:
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Giowny schemat zasilania

Istn. ZKL
ﬁ|| ]
_ w% _ Z-PWP Nm
3
. PHP
_ S _ %zg
| | ’
_ KWh| |
(I
YAKXS 4x50 N2XH 5x25
w 475, [=36/40m w 84/, [=5m

UWAGA:

Wszystkie elementy wylgeznika p.poz. /—PWFP, PWP powinny posiaga¢ odpowiednie

certyfikaty | dopuszczenia.

Tytut rysunku:|

Glowny schemat zasilania.

Nr rysunku:

E—6_1/1

Skala:




drogi ewakuacyjne: B2ca-sib, Qq al

poza drogami ewakuacyjnymi: Dea-s2, d1, a3

Oprawy awaryjne zasilic sprzed lgcznikow.

Uwagic

Sterowanie zgodnie z technologiq sanitarng.

Oprawy awaryjne nalezy zasilic sprzed ‘fqcznika’, z tych
samych zabezpieczeri co oprawy oswietlenia podstawowego.

Legenda:

Uklad sieci TN=S
Ochrona przed porazeniem prqdem
elektrycznym realizowana za pomocq
samoczynnego wylqczenia zasilania w
czasie opisanym w obowiqzujgcych
normach

Tablicg zabudowac p.poz. zgodnie z klasta
pomieszczenia w ktdrym ona sig znajduje.

Tt osunkes) Gepemat ideowy instalacji w terenie
Nr rysunku: _M|V Skala: _ [ -
Nazwa P . . . .
obiektu Budowa sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Klodnicy Dolnej wraz
budowlanego: | z utwardzeniami i schodami zewnetrznymi, murkiem oporowym, zewngtrznq
instalacjq kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikowq liniq kablowq
Projektowat: | mgr inz. Pawel Wojczuk, upr. u_.a nr _.S\QQ\EQ\B
do proj. i kier. robotami budowl W spec.
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen 1133:%._ i o_orgno@oso._
Sprawdzit: | mgr inz. Zygmunt Szymezyk, __E v_a nr LUB/0022/PWCE/05
%ua___eo«ageam,.. iczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen 1%3652_ i elektroenergetycznych
Data:
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Tl ysunks| ghemat ideowy instalacji w terenie

Nr rysunku: M|N|‘_ \‘_ _ Skala: _ o




drogi ewakuacyjne: B2ca-sib, Qq al

poza drogami ewakuacyjnymi: Dea-s2, d1, a3

Oprawy awaryjne zasilic sprzed lgcznikow.

Uwagic

Sterowanie zgodnie z technologiq sanitarng.

Oprawy awaryjne nalezy zasilic sprzed ‘fqcznika’, z tych
samych zabezpieczeri co oprawy oswietlenia podstawowego.

Legenda:
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Uklad sieci TN=S
Ochrona przed porazeniem prqdem
elektrycznym realizowana za pomocq
samoczynnego wylqczenia zasilania w
czasie opisanym w obowiqzujgcych
normach

Pi=40,00kW
Ps=40,00klW
/5=65,00/

P
P
GO 010 [0 0
1T T T 1T L1 _
G ol olo oo o
__________________________
Klasa izolacji: Il
_ _ _ _ Stopien ochrony: P44
/N Y v | v MAOEO:OO_.:.O_._V\”_—AOM
Prqd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Natynkowa
__________________________ llos¢ moduldw: 192
IS 4 Szerokos¢: 550 mm
' ' Wysokos¢: 1250 mm
Glgbokos¢: 160 mm
Tt sunkes) g ohemat ideowy tablicy TE
Nr rysunku: _M|m Skala: _ [P
unwﬁ. Budowa sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Klodnicy Dolnej wraz
budowlanego: | z utwardzeniami i schodami zewnetrznymi, murkiem oporowym, zewngtrznq
instalacjq kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikowq liniq kablowq
Projektowat: | mgr inz. Pawel Wojczuk, upr. u_.a nr _.S\QQ\EEB
do proj. i kier. robotami budowl iCzeh W spec.
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen 1133:%._ i o_orgno@oso._
Sprawdzit: | mgr inz. Zygmunt Szymezyk, __E v_a nr LUB/0022/PWCE/05
. . %ua___eo«ageam,.. iczen w spec. instalacyjnej
Tc Qu\\o”m NQ&Q&Q—;\QW \V.EQN NQOQSWm z \«qu\. a w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen 1%3652_ i elektroenergetycznych
pomieszczenia w ktdrym ona sig znajduje. Dot
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L1L2L3 L
N ® ® ® ® ® ® ® N
- o T2 44 g T Ll oo a2 oo a2 ey oo a TO oo a0 DS201 AC
N\ 1252755 P w-- B mMA €10/003 mMA €10/003 mMA C10/003 mMA €10/0.03 mMA €10/0.03 mMA ¢10/0.03
3 ®a 3 _.m_m_|+z P P P i i
i) D) i) D) D) i)
-H3.1 = D19
3CDE
Tt mysunkist oo emat ideowy taplicy TE
Nr[ rysunku: m|m|‘_\Av Skala: _ e
PE . . . . . . . oE
el al al Zal Zal Zal Zal
=X =X =X X X X X
O1-3N1PE O4N1PE OB5N2,PE O6N3,PE OTN4PE O8N5,PE OIN6,PE
Numer obwodu —-——= —-——= —-——= 1 2 3 4 5 6
Opis Zasilanie z Z-PWP Ochr. I+l Wsk.ob.zasil. pom.12 pom.12 pom.12 pom.1,2,3,4 pom.5,6 pom.8,9
Moc [kW]/Prad [A] 40,0 - - 0,59 0,64 0,59 0,27 0,10 0,24
Przewdd N2XH —-——= —-——= N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH
5x25 3x2,5 4x2,5 3x2,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Zasilanie Ochr. Wsk.ob.zasil. Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
Nazwa obwodu 7 7-PWP 4




L1L2L3 L
N ® ® ® ® N
7. WMA cmwd A aid awwd A -F12.1 Ew A ~F20.1 cmwd A
¢10/0.03 mVx £10/0.03 LB wx 25/0.03 mMA B16/0.03
HBTR _.mmiz D4 HBTR
D -CD D
-K8.1 d [eso -F12.2 01 -F10.1 01 -F11.1 01 -F12.3 01
H |I/ 164 230V w-- B w-- ) w-- ) w-- c10
1 1 1 1 1
-S121 E214-101
wé 164 250V
wf K12 q |ESB2S-30N-06 |\ q
. _HH_ IIMA Amwace N\ | /
1
Totul ysunkest oot ideowy tablicy TE
Nr rysunk: [£ g 4 \Av _ Skala: _ foee
PE . . . . . . o
el e el el el el
-X -XS -X -X -X -X -X
O10NPE Of O11,\8,PE O12N10,PE O13N11,PE O14N12,PE O15,N20,PE
Numer obwodu 7 8 - 10 " 12 20
Opis pom.10,11 pom.11 Sterowanie elewacja Rezerwa Rezerwa pom.3
Moc [kW]/Prqd [A] 0,25 0,21 - 0,04 Rezerwa Rezerwa 0,20
Przewdd N2XH N2XH - N2XH Rezerwa Rezerwa N2XH
4x1,5 4x1,5 4x1,5 3x2,5
Oswietlenie Oswietlenie Sterowanie Oswietlenie Rezerwa Rezerwa Gniazda
Nazwa obwodu DATA




L1L2L3 L
N ® ® ® ® ® ® ® ® ® N
-F21d 05201 AC -F221 05201 AC -F231 05201 AC ~F24.1 05201 AC ~F21 05201 AC ~F26.1 05201 AC ~F27.1 05201 AC -F30.1 DS203NC AC F31 DS203NC AC
mMA B16/0.03 mMA B16/0.03 mMA B16/0.03 mMA B16/0.03 mMA B16/0.03 mMA B16/0.03 mMA B16/0.03 mMA B16/0.03 mMA B16/0.03
Tﬂiz _.m_mIz _.m_mIz _.m_m_+z _.mmmiz _.mmmiz _.mmmiz _.mmmuﬂz _.mmmuﬂz
—(CD —(CD —(CD i) D) i) D) D) i)
Tt mysunkist oo emat ideowy taplicy TE
Nr[ rysunku: m|m|U\Av Skala: _ e
PE o o . o o o o o o
Vat Vat Vat Vat Vat Vat Vat Vat Vat PE
X X X X X X X X X
O16N21,PE O17N22PE O18N23PE O19N24PE O20N25PE O21N26PE O2NTPE O23-25N30PE O 26-28N31PE
Numer obwodu 21 22 23 24 25 26 27 30 31
Opis pom.2,3,6 pom.8,11 pom.7 pom.12 pom. 1 pom.4,5 Suszarki pom.9,10 Suszarki teren P1 teren 01
Moc [kW]/Prad [A] 0,70 0,40 0,30 0,60 0,30 4,00 4,00 2,20 220
braewsd N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH YKXS YKXS
32,5 32,5 32,5 2.5 2.5 2.5 32,5 5x4 5x4
Nazwa obwodu Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Zasilanie
230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 400V




LIL2L3
Z L 2 L 2 L 2 @ @ @ L 2 L 2 L 2
-Fa21 DS20NC AC F33.1 DS20NC AC Fot 05201 AC -F31 05201 AC ~F36.1 05201 AC -F31.1 05201 AC ~F38.1 05201 AC -F40.1 DS203NC AC F41.1 DS203NC AC
mMA €16/0.03 mMA €25/003 mMA B16/0.03 mMA B16/0.03 mMA B16/0.03 mMA B16/0.03 mMA €10/0.03 mMA 820/0.03 mMA B63/0.03
! 34N _.m_mu+z _.m_mIz _.m_m_+z _.mmmiz _.mmmiz _.mmmiz _.mmmuﬂz _.mmmuﬂz
—(CD —(CD —(CD i) D) i) D) D) i)
Tt mysunkist oo emat ideowy taplicy TE
Nr[ rysunku: m|m|Av\Av Skala: _ e
PE o o . o o o o o o
el el el al al Zal Zal Zal Zal
X X X X X X X X X
O 29-31N32,PE O 3-3N33PE Q35N34,PE Q36N35PE O37N36,PE OBN3TPE O39N3BPE O40-42N40E O40-42N40PE
Numer obwodu 32 33 34 35 36 37 38 40 50
Opis teren PCJZ pom. 1 PCJW pom.1 PCJWA pom.1 ZW teren N1W1 pom.1 N2W2 pom.12 DE1-2 teren Winda Inwerter PV
Moc [kW]/Prad [A] 5,00 6,50 0,50 2,50 1,00 0,50 0,50 2,20 40,0
braewsd N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH
5x4 5x4 32,5 2.5 2.5 2.5 3x1,5 5x4 5%25
Nazwa obwodu Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
400V 400V 230V 230V 230V 230V 230 400V




