Przedmiar robot

Obiekt Remont drogi gminnej nr 118105E w miejscowo$ci Jaworek
Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
Lokalizacja dz. nr ewid. 341, 380 obreb Jaworek, gm. Czastary
Inwestor Wéjt Gminy Czastary, ul. Wolnosci 29, 98-410 Czastary

Kosztorys sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii (Dz.U z 2021r. poz. 2458) z
dnia 20 grudnia 2021r.

Kazdy oferent przed ztoZzeniem oferty przetargowej zobowiazany jest do zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowa
w celu doktadnej analizy rzeczowego 1 ilosciowego zakresu robdt oraz uwzglednienie w ofercie ewentualnych
rob6t koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét, a wynikajacych z projektu oraz
oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takiej informacji w zakresie szczegétowych oczekiwan i zalecen
niezaleznie od przyj¢tego przedmiaru robaét.

Sporzadzit mgr inz. Tomasz Stasiak

Wielun, 24.05.2023r.
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Tabela przedmiaru roboét

Remont drogi gminnej nr 118105E w miejscowosci Jaworek
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbidrki na odleglo$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
AT-03 grubosci do 4cm
0102/01
(8701,2-495)*0,5 m2 | 4.103,1
razem | m2 | 4.103,1
Roboty ziemne
2 KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
0206/02
495%0,4 m3 198
razem | m3 198
Roboty remontowe konstrukcji jezdni
3 KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
2-31
0103/04 m2 495
4 | KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 20cm
0111/02 m2 495
5 | KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 gr. 20cm z wyltaczeniem kr.wapiennych
0113/02 m2 495
6 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych (warstwa wyréwnawcza AC16W), o
2-31 grubosci po zaggszczeniu 4cm
0311/01 m2 495
7 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa - za kazdy
2-31 dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zageszczeniu
0311/02 m2 495
8 KNR Oczyszczenie I skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa)
2-31
1004/07
8701,2%2 m2 | 17.402,4
razem m2  17.402.4
9 KNR Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
2-31
0108/02
(8701,2-495)*0,03*2,65 t 652,39
razem | t 652,39
10 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa, o grubosci po
2-31 zaggszczeniu 3cm
0311/05 m2| 8.701,2
11 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa, o grubosci po
2-31 zaggszczeniu 3cm - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 m2 | 8.701,2
12 Badania wykonanej nawierzchni bitumicznej kpl 1
Pobocza
13 | KNNR 6 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci $cinania do 20cm
1301/06 m2| 24625
14 | KNR Nawierzchnia z mieszanki niewiazanej (kr. tam. stab. mech. 0/31,5) gr. 15 cm z wylaczeniem kr.wapiennych
2-31
0114/05 m2 | 24625
Roboty inne
15 Organizacja ruchu na czas rob6t kpl 1
16 | KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wraz z podbudowa (z wykorzystaniem istniejacego materiatu -
2-31 demontaz i ponowne ulozenie) - regulacja wysokosciowa zjazdéw
0511/03 m2 268
17 | KNR Krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm na fawie betonowej C12/15- demontaz i ponowne utozenie (z
2-31 wykorzystaniem istniejacego materiatu)
0403/01 m 268




