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A. OPIS TECHNICZNY
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1.

Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy
Miasta Gdanska, a firmg SOLARSYSTEM s.c. z Myslenic.

Dokumentacja archiwalna budynku.
Audyt energetyczny budynku.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
Projekt budowlany.

Wizja w terenie.

Dokumentacja fotograficzna.

Ocena oddziatywania planowanego remontu budynku zlokalizowanego na terenie gminy
Gdanisk w miejscowo$ci Gdansk przy ul. Zator Przytockiego 7 na awifaune oraz
chiropterofaune.

Uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690) z pdzniejszymi zmianami.

Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy kompleksowej modernizacji
energetycznej budynku Przedszkola Nr 7 w Gdarisku wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi.

W ramach prac modernizacyjnych projektuje sie nastepujacy zakres robot:

Sciany fundamentowe ponizej poziomu gruntu nalezy dociepli¢ do poziomu faw
fundamentowych  warstwg  styropianu  ekstrudowanego XPS gr. 10/14 cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,029 [W/m*K] - dla styropianu gr. 10 cm
iA<0,036 [W/m*K] - dla styropianu gr. 14 cm wraz z wykonaniem izolacji pionowej
przeciwwilgociowej na catej wysokosci $cian przy gruncie,

Sciany zewnetrzne piwnicy ponad gruntem nalezy docieplic warstwg styropianu
ekstrudowanego XPS gr. 10/14 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A<0,029
[WIm*K] - dla styropianu gr. 10 cm i A<0,036 [W/m*K] - dla styropianu gr. 14 cm wraz
z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej mozaikowej wyprawy tynkarskiej,

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych nalezy dociepli¢ warstwg styropianu
samogasngcego EPS gr. 14 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 [W/m*K],
fragment Sciany od strony pétnocnej nalezy docieplic warstwg ptyt rezolowych gr. 10 cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,022 [W/m*K], wraz z wykonaniem gotowej
cienkowarstwowe;j silikonowej wyprawy tynkarskiej,

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych na granicy wydzielonej klatki schodowej
nalezy dociepli¢ warstwg wetny mineralnej gr. 10/14 cm o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A<0,035 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej
wyprawy tynkarskiej,
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o$cieza okienne i drzwiowe na poziomie piwnicy nalezy dociepli¢ warstwg styropianu
ekstrudowanego XPS gr. 2 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 [W/m*K]
wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej mozaikowej wyprawy tynkarskiej,

oScieza okienne i drzwiowe kondygnacji nadziemnych przy Scianach docieplanych
styropianem i ptytami krezolowymi nalezy dociepli¢c warstwg styropianu samogasnacego
EPS gr. 2 cm owspdiczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 [W/m*K] wraz z
wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej,

o$cieza okienne i drzwiowe kondygnacji nadziemnych przy Scianach docieplanych wetng
mineralng nalezy docieplic warstwg wetny mineralnej gr. 2 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,035 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowe;
silikonowej wyprawy tynkarskiej,

Sciany wewnetrzne na poddaszu oddzielajace przestrzen ogrzewang od nieogrzewanej
nalezy docieplic warstwg wetny mineralnej gr. 16 cm o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A<0,035 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej
wyprawy tynkarskiej,

strop nad ostatnig kondygnacjg nalezy docieplic warstwg wetny mineralnej grubosci 22
cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 [W/m*K],

strop zewnetrzny nad wejSciem do budynku od strony zachodniej nalezy dociepli¢
warstwa wetny mineralnej grubosci 22 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,035
[W/m*K],

fragment dachu skosnego nad wejsciem na poddasze nieuzytkowego nalezy dociepli¢
warstwa wetny mineralnej o tacznej grubosci 23 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta
A<0,032 [W/m*K],

strop nad nieogrzewang piwnicg nalezy dociepli¢ warstwg wety mineralnej gr. 13 cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,035 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej
cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej,

drzwi zewnetrzne na poziomie piwnicy i parteru wskazane w czeSci rysunkowej
opracowania nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z profili aluminiowych o wspdtczynniku
przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,10 [W/mZ*K].

Projektuje sie rdwniez wykonanie nastepujacych prac towarzyszacych:

wykonanie izolacji poziomej $cian zewnetrznych i wewnetrznych piwnicy przy
zastosowaniu ciSnieniowej iniekcji krystalicznej,

wymiana pokrycia dachu wraz z remontem wigzby dachowej,

docieplenie kominéw ponad dachem wraz z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy
tynkarskiej i wymiang betonowych czap kominowych,

rozbiorka zadaszenn betonowych nad wejsciami do budynku, montaz zadaszen
systemowych,

remont murka przy tarasie zewnetrznym,
wymiana stalowych krat okiennych,

wymiana zabudowy w formie krat stalowych przy wejsciu do budynku od strony
zachodniej,

wykonanie opaski wokoét budynku z odtworzeniem rozebranych w trakcie robot
nawierzchni,
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- odbudowa rozebranych uprzednio betonowych schodéw zewnetrznych wraz z murkami
oporowymi,

- wymiana istniejacego systemu odprowadzania wody deszczowej — rynny i rury spustowe,
- wymiana istniejacych obrdbek blacharskich,

- przetozenie istniejgcych elementow mocowanych do elewacji z zastosowaniem
odpowiednio dtuzszych uchwytow.

1.3 Lokalizacja
Przedszkole Nr 7, ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdarisk.

1.4 Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

1.5 Forma opracowania
Projekt wykonawczy.

2. Informacje o stanie istniejacym

Budynek Przedszkola Nr 7 bedacy przedmiotem niniejszego opracowania to obiekt
dwukondygnacyjny, w catosci podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem.

Konstrukcja budynku:

Budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany fundamentowe
wykonane z ceglty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, posadowione na
fawach betonowych. Sciany zewnetrzne ponad poziomem gruntu wykonane réwniez z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane tynkiem
cementowo wapiennym bez jakiejkolwiek izolacji cieplnej. Stropy miedzykondygnacyjne
gestozebrowe o konstrukcji zelbetowej typu Akerman. Konstrukcja dachu wykonana w postaci
wiezby drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, kryta dachowka.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Budynek charakteryzuje sie 100% udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna
drewniane w budynku byly sukcesywnie wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze
szkleniem zespolonym jednokomorowym.

Drzwi zewnetrzne wejSciowe do budynku na poziomie parteru wykonane z profili
aluminiowych i PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym Drzwi zewnetrzne na poziomie
piwnicy stalowe petne.

Oqgolny opis instalaciji ¢.0. i c.w.u.:

Budynek zasilany jest obecnie w ciepto na potrzeby c.0. i c.w.u. z miejskiej sieci
cieptowniczej.

Przewody poziome i piony instalacji c.0. wykonane z rur stalowych spawanych,
zaizolowanych, podejscia od pionéw do grzejnikow prowadzone w bruzdach $ciennych lub
podtogowych rurami polipropylenowymi z wktadkg aluminiowa. Uktad dziata jako zamkniety,
pompowy. Grzejniki stalowe plytowe z podejSciem dolnym, zaopatrzone w zawory
termostatyczne.

Instalacja c.w.u., cyrkulacji i zimnej wody wykonana z rur polipropylenowych PP,
zaizolowana. Rozprowadzenie instalacji pod sufitem piwnic i w bruzdach $ciennych.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Przedmiot inwestycji

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Nr 7 przy ul. Zator
Przytockiego 7 w Gdansku wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

3.2 Dane ogdlne

- Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
- Obiekt: Przedszkole Nr 7

- Lokalizacja:  ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk
- Nrdziatki: 42/1,85,41/7,43/2, 82, 77/2

3.3 Istniejacy stan zagospodarowania

Inwestycja objeta niniejszym projektem obejmuje modernizacje energetyczng istniejgcego
budynku Przedszkola Nr 7 w Gdansku wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi. Dostep do
dziatki na ktorej znajduje sie przedmiotowy obiekt odbywa sie bezposrednio z drogi publiczne;.
Obiekt zaopatrywany jest wenergie elekiryczng, wwode, gaz oraz w energie cieplng
z istniejgcych sieci. Woda deszczowa odprowadzana jest z dachow za posrednictwem rynien i rur
spustowych do kanalizacji deszczowe;.

Powierzchnia zabudowy catego obiektu wraz z tarasem wynosi 560 m2, a powierzchnie
drdg, parkingow, placow itp. nie wchodzg w zakres niniejszego projektu.

Wysokos¢ budynku w najwyzszym punkcie — 13,20 m.
Wykaz istniejacych obiektow:

- budynek Inwestora,

- tereny zielone,

- tereny placow zabaw,

- drogi i chodniki wewnetrzne,
- ogrodzenie terenu.

3.4 Projektowane zagospodarowanie

Zakres prac projektowych objetych niniejszg dokumentacjg ogranicza sie¢ do modernizacji
energetycznej przedmiotowego budynku w zakresie docieplenia $cian przy gruncie z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej, docieplenia Scian zewnetrznych ponad gruntem,
docieplenia stropu nad ostatnig kondygnacja, docieplenia stropu nad nieogrzewang piwnicg,
docieplenia Scian wewnetrznych na poddaszu, wymiany czesci zewnetrznej stolarki drzwiowej,
wymiany pokrycia dachu z remontem wigzby, remont kominéw ponad dachem, remont tarasu
wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

Powierzchnia zabudowy zostata wyszczegolniona w pkt. 3.2 niniejszego opracowania
i w zwigzku z tym, ze w ramach planowanych robét nie przewiduije sie rozbudowy istniejacej bryty
budynku nie ulegnie ona zmianie.

Odprowadzenie wod opadowych nie ulega zmianie i odbywaé sie bedzie do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.
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W zwigzku z tym, ze planowane prace dotyczg modernizacji energetycznej budynku nie
przewiduje sie zagospodarowania mas ziemnych.
3.5 Informacja o ochronie konserwatora

Przedmiotowy obiekt nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskiej.

3.6 Informacja o terenach gérniczych
Przedmiotowy obiekt nie znajduije sie na terenie szkdd gorniczych.

3.7 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziatki Inwestora tj. dziatki nr 42/1,
83/3, 85 ijest zgodny z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami)- §12, 13, 23-25, 60, 271-273.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowe:

- ilo$¢ kondygnaciji: nadziemnych: 2 + nieuzytkowe poddasze; podziemnych: 1
- wysoko$¢ budynku w najwyzszym punkcie mierzona do szczytu kalenicy: 13,2 m

Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi - ZL Il

Wszystkie nowoprojektowane elementy budowlane beda wykonane z materiatow nie
rozprzestrzeniajacych ognia.

Istniejace warunki ochrony pozarowej nie ulegng pogorszeniu.
5. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

5.1 Docieplenie Scian w gruncie z wykonaniem pionowej izolac;ji
przeciwwilgociowej

Ze wzgledu na to, ze wykonana w ostatnim okresie izolacja przeciwwilgociowa pionowa
$cian ponizej poziomu gruntu przy uzyciu dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej nie spetnia
swojej funkcji nalezy usung¢ istniejace docieplenie $cian przy gruncie i wykona¢ nowg izolacje
przeciwwilgociowa.

Nowa izolacje pionowg przeciwwilgociowg $cian fundamentowych w gruncie nalezy wykonac
przy zastosowaniu dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajacej powtoki bitumicznej
wzmocnionej widknem rozproszonym.

Przygotowanie podioza:

Przed przystgpieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac
podtoze, ktdre musi by¢ czyste, noSne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Luzne czesci usung¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Powierzchnie dokfadnie oczyscic z pozostatosci starej izolacji, osuszy¢, uzupetni¢ ubytki
a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatow
chemicznych. Mury z cegiet nalezy wyspoinowaC zaprawg murarskg na réwno z licem cegiet.
W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonac nalezy fasety o promieniu
ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac
roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe.
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Naroza wewnetrzne, potaczenia $cian fundamentowych z tawami:

Naroza wewnetrzne i potgczenia $cian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢
przez:
a) wklejenie tasmy uszczelniajgcej:

- w narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ preparat uszczelniajacy
z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szeroko$ci co
najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

- utozy¢ taSme na Swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisng¢ taSme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (zaktady
sklei¢ dwusktadnikowg, bezrozpuszczalnikowg, wzmocniong widknem rozproszonym,
masq_bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powtok
hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o promieniu ok. 4 cm
z zaprawy cementowe] Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete
po zwigzaniu materiatu nalezy zagruntowa¢ roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Naktadanie bitumicznej powtoki:

Powloke bitumiczng w postaci dwuskfadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnione
widknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydroizolacyjnych nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢ pierwsze;
warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, naciggng¢ druggq warstwe masy
bitumicznej. Minimalna grubos¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubo$¢ obu
warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje grubo$¢ ok. 4 mm powtoki po
wyschnieciu.

Swieza powloke bitumiczng nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatr, bezpoSrednie promienie stoneczne oraz
deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna
temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powtok w stanie mokrym nie mogg w zadnym
miejscu zosta¢ przekroczone o 100%, a grubos¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu
by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas schniecia bitumicznej powtoki uszczelniajacej
zalezny jest od temperatury oraz wilgotno$ci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po
ok. 2 dniach na powierzchni Scian fundamentowych nalezy przyklei€ izolacje cieplng w postaci
ptyt styropianowych gr. 10/14 cm. Jako materiat izolacji termicznej nalezy zastosowac ptyty
termoizolacyjne, ekstrudowane XPS, ktore wykazujg sie specjalnymi wtasciwosciami, odpornymi
na ciggte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wod gruntowych. Zamknieta jednorodna struktura
komérkowa materiatu, uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, ze ptyty przez caty czas
zachowujg swoje wtasciwosci termoizolacyjne.

Dodatkowg warstwe ochrony izolacji cieplnej przed jej uszkodzeniem stanowi¢ bedzie folia
kubetkowa.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonac z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi
do Sciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowa¢ min. 10 cm zaktad. Otwory
pod rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji nalezy wykona¢ za pomocg
gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wyttoczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi
nastapi¢ przez kubetki nalezy zastosowa¢ dyble montazowe. Gorng krawedz folii zakonczy¢
profilem systemowym.

1"
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Elementy sktadowe systemu:

folia izolacyjna z gwiaedziste geometrie wyttoczes,

profil do zamykania gornej krawedzi izolacji w ,.zerze” gruntu,

podkfadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyenie przy ueyciu gwoedzi
stalowych,

dybel przeznaczony do montaeu izolacji w pasie wyttoczes,

tasma butylowa do klejenia zaktaddow.

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami gr. 15 cm. Nastepnie nalezy wykonaC opaske z kostki brukowej gr. 6 cm Kostke
uktada¢ na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce
(warstwa wyréwnawcza) z piasku. Podsypke wyréwna¢ tak aby uzyska¢ grubos¢ min. 4 cm.
Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci min 3 mm.
Ewentualne docinanie kostki przeprowadza¢ na gilotynach lub pitg do cigcia kostki. Po utozeniu
kostki, spoiny doktadnie wypetni¢ piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie catg
powierzchnig ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego z oktadzing gumowa. Prawidiowo
utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolita ptyte z odstepami nie wigkszymi niz spoiny
miedzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo zabezpieczyC obrzezem betonowym, ze spadkiem
od Sciany budynku. Pozostatg cze$C nawierzchni rozebrang oraz uszkodzong w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych wtym tereny zielone oraz nawierzchnie tarasu nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Po zakoriczeniu prac zwigzanych z izolacjg przeciwwilgociowg
nalezy rowniez odtworzy¢ rozebrane w trakcie prowadzenia rob6t betonowe schody przy wejsciu
do budynku.

UWAGA: Prace wykonae wg zalecees zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z ueyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuke budowlane.
Odstoniecie $cian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz
dostepem 0s6b postronnych.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- powtoka bitumiczna:

- temperatura obrébki: -5°C do +20°C
- ciezar objetosciowy sktadnika ptynnego - ok. 1,11 g/cm?
- czas obrobki - ok. 1h przy +10°C
- sptywno$¢ z powierzchni pionowe;j - ok. 1h przy +10°C
- przyczepnos$¢ do podtoza betonowego - MPa = 0,8
- wodoszczelno$¢ powtoki, brak przecieku przy cisnieniu - MPa 0,60
- mrozoodpornos¢ - brak uszkodzen powtoki
- odpornos¢ na powstawanie rys podtoza - brak peknie¢
- petne obcigzanie:

- po ok. 2 dniach - przy +15°C;

- po ok. 3 dniach - przy +5°C;

- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C

- cementowa zaprawa murarska:

- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1
- wytrzymatos¢ na:
- Sciskanie = 10 N/mm?
- uziarnienie: 0-1,2 mm
- poczatkowa wytrzymato$¢ na scinanie: 0,15 N/mm? (warto$¢ tab.)

12



PROJEKT WYKONAWCZY

- absorpcja wody - < 0,40 kg/(m*min0,5) (wartosc¢ tab.) — wg EN 998-2:2010

- zawarto$¢ chlorkéw - < 10,1 %Cl

- wspdtczynnik przepuszczania pary wodnej p: 5/35 (warto$¢ tab.) — wg EN 998-2:2010
- temperatura obrébki: +5°C do +30°C

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036, A<0,029

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 < 0,5%

- odpornos¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwos¢ wodg) -
FTCD1<1%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5
<5%

- folia kubetkowa:

- waga - 1000 g/m?

- grubos¢ materiatu — 1 mm

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie - 150 kN/m2

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- ilo$¢ wyttoczen - 400 na m2

- $rednica otworéw w perforacji — 5 mm

- przestrzen powietrza miedzy kubetkami - 14 |/m2
- odpornos¢ temperaturowa - -40 do +80°C

5.2 Docieplenie Scian zewnetrznych ponad gruntem

W ramach przewidzianych do realizacji robdt termomodernizacyjnych zwigzanych
z docieplenie scian zewnetrznych ponad gruntem nalezy:

wykona¢ docieplenie scian zewnetrznych piwnic ponad gruntem z uzyciem styropianu
XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 o grubosci 10/14 cm iwspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,029 [W/m*K] - dla styropianu gr. 10 cm oraz A<0,036 [W/m*K] -
dla styropianu gr. 14 cm wraz z wykonaniem cienkowarstwowej mozaikowej wyprawy
tynkarskiej;

wykonac docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych z uzyciem styropianu
samogasngcego EPS wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12 o grubosci 14 cm
i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 [W/mK] z wykonczeniem od zewnetrz
silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarska o strukturze ,baranek”;

wykonac¢ docieplenie fragmentu Sciany od strony potnocnej z uzyciem ptyt rezolowych
o grubosci 10 cm powleczonych obustronnie cienkg warstwa styropianu i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A<0,022 [W/m*K] zwykonczeniem od zewnetrz silikonowg
cienkowarstwowg masag tynkarska o strukturze ,baranek’;

wykona¢ docieplenie $ciany na szerokoSci 2 m przy wydzielonej klatce schodowej
z uzyciem ptyt wetny mineralnej wg normy PN-EN 14303:2016-02 o grubo$ci 10/14 cm
i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,035 [W/m*K] z wykonczeniem od zewngtrz
silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarska o strukturze ,baranek”;

wykona¢ docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych na poziomie piwnicy z uzyciem
styropianu XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 o grubosci 2 cm i wspotczynniku

13



PROJEKT WYKONAWCZY

przewodzenia ciepta A<0,032 [W/mK] zwykonczeniem od zewnatrz mozaikowg
cienkowarstwowg masaq tynkarska;

- wykona¢ docieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych na kondygnacjach nadziemnych
przy Scianach docieplanych styropianem i ptytami krezolowymi z uzyciem styropianu
samogasngcego EPS wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12, ogrubosci 2 cm
i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 [W/mK] z wykonczeniem od zewnetrz
silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarska o strukturze ,baranek”;

- wykona¢ docieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych na kondygnacjach nadziemnych
przy scianach docieplanych wetng mineralng z uzyciem wetny mineralnej wg normy PN-
EN 14303:2016-02, o grubosci 2 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,035
[WImK] z wykonczeniem od zewnetrz silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarskg
o strukturze ,baranek”;

- wykona¢ docieplenie $Scian wewnetrznych na poddaszu oddzielajgcych przestrzen
ogrzewang od nieogrzewanej zuzyciem wetny mineralnej wg normy PN-EN
13162+A1:2015-04 o grubosci 16 cm iwspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,035
[WImK] z wykonczeniem od zewnetrz gotowg silikonowg cienkowarstwowg masg
tynkarska o strukturze ,baranek”;

- wykona¢ docieplenie stropu zewnetrznego na wejsciem do budynku z uzyciem wetny
mineralnej wg normy PN-EN 13162+A1:2015-04 ogrubosci 22 cm iwspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,035 [W/mK] z wykonczeniem od zewnetrz gotowg silikonowg
cienkowarstwowg masag tynkarskg o strukturze ,baranek’.

Przewiduje sie prace zwigzane zwykonaniem petnego zakresu termomodernizacji tj.
docieplenia catej wysokosci Sciany obiektu wraz z wczesniejszym przygotowaniem frontu robot
(np. demontaz wszystkich elementow elewaciji itp.) i wtasciwym przygotowaniem istniejacego
podtoza pod roboty dociepleniowe. Wykonawca robdt musi sprawdzi¢ stan istniejacych wypraw
Sciennych, ich zwigzek z podfozem oraz ich przydatno$¢ do stosowania klejow i zapraw, jak
rowniez mocowania kotkow. Luzne i nie zwigzane z podiozem fragmenty wypraw nalezy usungc.

W przedmiotowym obiekcie proponuje sie przyjecie bezspoinowego systemu docieplenia.
Przy wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykonczeniem
cienkowarstwowg wyprawg tynkarskg w postaci tynku silikonowego oraz mozaikowego nalezy
uzy¢ systemowej odmiany metody ,lekkiej-mokrej” docieplania $cian zewnetrznych budynkow,
objetej instrukcjg ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych
budynkéw”. Zgodnie z wyzej wymieniong metoda nalezy przymocowac dla Scian elewacyjnych od
strony zewnetrznej warstwowy uktad elewacyjny, w ktorym warstwe dociepleniowg stanowig ptyty
ze styropianu, plyty fenolowe oraz ptyty wetny mineralnej, a warstwe elewacyjng wykorczeniowq
cienka wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym siatkg systemowa. Powinien by¢ to wyrob
zawierajacy substancje hydrofobizujace, ktbre sprawia, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie
nasigka¢ wodg ibedzie mrozoodporna - zduzg odpornociqg na dziatanie warunkdw
atmosferycznych oraz odpornoscig na zycie biologiczne (mchy, porosty).

Ptyty fenolowe oraz styropian samogasnacy ostoniety w technologii lekkiej-mokre;
docieplania warstwami kleju itynku strukturalnego jest traktowany jako tzw. ukfad
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

W sktad systemu metody ,lekkiej-mokrej" wchodzg nastepujace materiaty:

zaprawa klejgca do styropianu, ptyt rezolowych i wetny mineralnej,

ptyty izolacyjne ze styropianu EPS samogasnacego,

ptyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego XPS samogasnacego,

ptyty izolacyjne z pianki fenolowej powleczone obustronnie cienkg warstwa styropianu,
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- plyty izolacyjne z wetny mineralnej,

- siatka zbrojgca z widkna szklanego o gestosci min. 160 g/m2,

- taczniki do mechanicznego mocowania uktadu dociepleniowego,
- zaprawa klejowo-szpachlowa,

- farba gruntujgca pod tynki strukturalne,

- gotowa silikonowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

- gotowa mozaikowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

- elementy uzupetniajace: profile cokotowe, narozne, przyokienne.

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg: kotki do mocowania ptyt dociepleniowych, listwy
naroznikowe, przyokienne i cokotowe oraz elementy do obrdobek poszczegolnych miejsc elewacii.

Nalezy stosowa¢ wytacznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajace.
Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen producenta.

Jako odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom wybrano produkty, majacej w swojej
ofercie wykonczenia o wysokim standardzie oraz Aprobate Techniczng ITB.

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkow” oraz Scisle wg
wytycznych producenta wybranego systemu docieplen. Wszystkie materiaty systemu docieplenia
powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego wybranego systemu. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzacych z rdznych systemdw docieplenia.

Kazdy zastosowany system do wykonania docieplenia $cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jako NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac wytacznie
elementy systemu okre$lone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA -
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG).

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-TR100
wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,032

- naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)

- zdolno$¢ samo gasniecia — samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (=100)

- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitq prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] - TR
100 (=100)

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,029 / A<0,032 / A<0,036

- zdolno$¢ samo gasniecia - samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 < 0,5%

- odpornos¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwos¢ wodg) -
FTCD1<1%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5
<5%

- welna mineralna - PN-EN 14303:2016-02:
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wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,035

naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji CS(10) - =230 kPa EN 826

wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do po wierzchni czotowych — TR - 210 EN
1607

nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym czeSciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 kg/m2 EN
12087

nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu — WS - <1 kg/m2 EN 1609
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 EN 12086

klasa reakcji na ogien — A1 - EN 13501-1

stabilno§¢ wymiarowa w okres$lonych warunkach temperatury i wilgotnosci —
DS(70,90) - <1% EN 12087

- ptyty rezolowe - PN-EN 13166: 2012:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,022

wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacji CS(10) - 2100 kPa PN-EN 826
wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do po wierzchni czotowych - 280 kPa
wytrzymato$¢ na sciskanie T - = 30kPa

przenikanie pary wodnej - 35

zawartos¢ zamknietych komorek - 290%

Klasyfikacja produktu w zakresie reakcji na ogien / Euroklasa w zastosowaniu
koricowym wg EN 13501-1:2008 - C-s2, d0

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym = 0,60 MPa
przyczepnos¢ do materiatow izolacyjnych w stanie powietrzno-suchym = 0,08 MPa

- siatka z wiokna szklanego:

wielkos¢ oczek - 4,0x4,5

masa powierzchniowa - mm (£0,5)

sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku

- a)w warunkach laboratoryjnych - = 35 N/mm

- b)) wroztworze alkalicznym - = 25 N/mm

wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;:
- a)w warunkach laboratoryjnych - <4.5 %

- b)) wroztworze alkalicznym - < 3,0 %

zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- taczniki do mechanicznego mocowania ptyt izolaciji cieplnej ze styropianu i ptyt rezolowych:

tacznik tworzywowy fi 8 mm z kontrolg poprawnosci zakotwienia oraz eliminacjg
mostkow termicznych, trzpien wbijany z tworzywa dodatkowo z zatyczkq z materiatu
izolacyjnego

- taczniki do mechanicznego mocowania piyt izolacji cieplnej z wetny mineralnej:

tacznik tworzywowy fi 8 mm z kontrolg poprawnosci zakotwienia oraz eliminacjg
mostkow termicznych, trzpien wbijany stalowy dodatkowo z zatyczkg z materiatu
izolacyjnego

- podkiad gruntujacy pod tynki strukturalne:

gestosc: 1,50 kg/dm?

zawarto$¢ substanciji statych: ok. 62%

wartos¢ wspotczynnika pH: 8

zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanej
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ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych
- gotowy tynk mozaikowy:

- wielkos¢ ziarna: ok. 0,8 mm

- zawarto$¢ substancii statych: ok. 80%

- wypetniacz: barwione piaski kwarcowe

- zuzycie materiatu (na gtadkim podtozu): ok. 2,7 kg/m?

- gotowy tynk silikonowy:

- ziarnisto$¢ - 1,5 mm

- gestos¢ - ok. 1,8 kg/dm?

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 50-70

- wspdfczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK

- nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) - < 0,10 kg/mz*h0.5

- wspotczynnik Sq - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
- struktura — baranek

5.2.1 Przygotowanie podioza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg
producenta. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm i aprobat technicznych
oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego wchodzace
w sktad elewaciji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, kamery monitoringu, kratki
wentylacyjne, lampy, tablice informacyjne itp. powinny zostat zdemontowane, a nastepnie
w zalezno$ci od ich stanu technicznego zamontowane ponownie na odpowiednio dtuzszych
uchwytach, badz wymienione na nowe.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z kurzu,
wykwitow solnych, osadéw biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp.
Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopien nasiakliwosci podtoza. Jesli podtoze jest
zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujace wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistosc.

Wszystkie zarysowania scian o szeroko$ci rozwarcia ponizej 0,5 mm przed przystapieniem
do rob6t dociepleniowych nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposob:

- sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),
- posmarowac powierzchnie muru preparatem szczepnym,

- przymocowac pasek siatki Robitza,

- naktada¢ warstwami tynk, ktory nalezy na koricu zatrze¢ na gtadko.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktdre powinno by¢ suche, nosne
i rowne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nierdwnosci, defekty i ubytki
nalezy sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawg tynkarskg (poditoze powinno by¢ réwne
w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierownoS¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowaC materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki
muru) warstwy te nalezy usuna¢. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci zanim przystapi
sie do mocowania ptyt izolacji termicznej. Probki ptyt dociepleniowych nalezy przykleja¢
w roznych miejscach elewacji ipo wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli rozerwanie nastapi
w grubo$ci plyty oznacza to, ze podtoze posiada odpowiednig przyczepno$¢. Jezeli proba
zakonczy sie niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji ciepinej zostanie oderwany wraz
zwarstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy zagruntowa¢ preparatem gteboko
penetrujgcym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne.
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5.2.2 Mocowanie plyt izolacji termicznej

Montaz piyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolne;
czesci. Listwa startowa z materiatu niekorodujgcego powinna mie¢ szerokos¢ 3 mm wiekszg od
ptyty dociepleniowej. Nalezy ja mocowa¢ w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm
przy pomocy wbijanych tacznikow. Nalezy bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢
przy pomocy plastikowych ztaczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Plyty izolacji
termicznej nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju, ktdrego specyfikacje sq zgodne
z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-
krawedziowa, ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnigciu ptyty do
podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajaco spojne
moze zajS¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni ilub zastosowania dodatkowych kotkow
mocujacych). Przestrzegac zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania docieplen
Scian zewnetrznych budynkow producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z natozonym klejem
nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza.
Boczne krawedzie ptyt docieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa klejaca nie
powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy piyty powoduje powstawanie
mostkow termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie unikac). Plyty nalezy uktada¢ mijankowo
zar6wno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze
przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25+30 mm z jednoczesnym zachowaniem
min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie
poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o roznej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli ztworzywa sztucznego z trzpieniem metalowym dla ptyt z welny mineralnej oraz
z trzpieniem tworzywowym dla ptyt ze styropianu w ilosci 6 sztuki na 1 m2 Sciany w $rodkowe;
cze$ci Sciany i 8+10 szt. na 1 m? Sciany w strefach naroznych o szeroko$ci 1+2 m. Dyble
osadzi¢, opierajac talerzyki o powierzchnig docieplenia i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo
osadzone dyble nie powinny wystawaC zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad
powierzchnig, a w przypadku ich zagtebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury ptyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykonac po uptywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt. GtebokosC zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna
wynosi¢ min. 6 cm.

Wskazowki wykonawcze:

- przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy,
znacznie zwigkszajac przyczepnos¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni,
- po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt,

- niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich ptyt w  warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu
wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian i ptyty fenolowe sg mato odporny na dtugotrwate oddziatywanie promieni
UV, nalezy ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na storicu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie
szybko przystapi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy
masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojaca.

Przy wykonaniu prac dciepleniowych niezbedne bedzie wykonanie szeregu prac
towarzyszacych:

- poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagajg docieplenia pasem
izolacji termicznej o grubosci min. 2 cm, celem wykonania docieplenia osciezy okiennych
i drzwiowych istniejace wegarki przy oknach i drzwiach nalezy przykuc,
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- po wykonaniu prac dociepleniowych zatozone zostang zdjete wcze$niej elementy na
zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio diuzszych o grubo$¢ docieplenia
wspornikach - tablice informacyjne, kamery monitoringu, instalacja alarmowa, czujniki
temperatury,

- montaz nowych kratek wentylacyjnych, opraw oS$wietleniowych, uchwytéw flagowych,
kanatow wentylacyjnych,

- montaz nowych krat okiennych stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,

- montaz nowej zabudowy w formie kraty wykonanej ze stali nierdzewnej przy wejsciu od
strony zachodniej budynku,

- wykonanie nowych elementow elewaciji: obrobki blacharskie, system odprowadzenia
wody deszczowej — rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne, itp.,

- wykonanie opaski wokdt budynku z kostki brukowej wraz z odtworzeniem istniejacych
nawierzchni przylegtych do budynku rozebranych w trakcie prowadzonych robdt,

- wszelkie przewody elekiryczne prowadzone obecnie po elewacji nalezy schowa¢ pod
warstwe docieplenia stosujgc odpowiednie zabezpieczenie z rur ostonowych
ognioodpornych.

Przed przystgpieniem do docieplenia $cian nalezy zdemontowac istniejace obrobki
blacharskie. Po wykonaniu docieplenia nalezy zamontowa¢ nowe elementy obrobek blacharskich
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Przed zamontowaniem parapetow
zewnetrznych nalezy wyprofilowa¢ warstwe spadkowa. Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

Wymianie nalezy réwniez podda¢ system odprowadzenia wody deszczowej tj. rynny i rury
spustowe. Po zakoriczeniu prac dociepleniowych nalezy zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

5.2.3 Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojong na powierzchni docieplenia wykona¢ nalezy jako
minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktoérym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Natozony klej
zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10+30 minut w zaleznosci od temperatury
i wilgotnoSci  wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi i zaszpachlowa¢ na
gtadko siatke zbrojacg. Poszczegoine pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem
szerokosci min. 5 cm. Zakfady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami migedzy ptytami izolacji
termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami
siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy
budynku szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany do wysokosci 2 m powyzej
terenu), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg siatki. Na naroznikach budynku siatka
powinna by¢ wywinigta po min. 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki,
na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi i okien nalezy
wklei¢ aluminiowe systemowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojone;
powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°
do +25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stofica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywac warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki.
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5.2.4 Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ gruntowanie. Grunt nalezy stosowa bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. NakfadaC w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego.

5.2.5 Wykonanie warstwy wykorczeniowej

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,baranek”
o0 uziarnieniu 1,5 mm oraz gotowym tynkiem mozaikowym - strefa cokotowa o uziarnieniu
0,8+1,2 mm. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkow silikonowych oraz mozaikowych moga
by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podioze
rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.
Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez paca stalowa gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany
materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie Zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy ztworzywa
sztucznego poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu. Na przygotowane, zagruntowane
podtoze nalezy naciggac tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale
w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura
oraz zbyt diugie zagtadzanie tynku moze spowodowac roznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang
powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru ideszczu. Przerwy
technologiczne nalezy z gory zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podfoza, temperatury
i wilgotno$ci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej
wilgotno$ci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak
skoordynowa¢ cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdza¢ fgczenie
elementow elewacji (rynien, parapetow, balustrad, szafek gazowych czy elekirycznych itp.)
z tynkowang $ciang i wezesniej przygotowat mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia
elementu lub wykonac¢ fragmenty tynku w miejscach pozniej niedostepnych.

Elewacje do wysokosci 3 m od poziomu podioza nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
grafitti stosujac preparaty bedace wodng dyspersjg mikro woskow.

5.2.6 Kolorystyka elewac;ji

Uktad kolorow na elewacji pokazano na rysunku B-08. Ze wzgledu na niescistoSci
w odcieniach wynikajacych z mozliwo$ci technicznych wydruku nalezy kierowac sie wytacznie
podanymi nazwami.

5.3 Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja i dachu skosnego

Strop nad ostatnig kondygnacjg nalezy dociepli¢ poprzez roztozenie w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego na istniejacym stropie mat z wetny mineralnej grubo$ci 22 cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK. Przed wykonaniem rob6t dociepleniowych nalezy
odpowiednio przygotowa¢ podioze. Istniejacq podtoge nalezy doktadnie oczysci¢, uzupetni¢
ubytki w wylewce cementowe;j i catoS¢ zaimpregnowac preparatem gtebokopenetrujgcym. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy roztozyc¢ folie paroszczelna, a nastepnie maty z wetny mineralnej
uktadane bezposrednio na powierzchni stropu ostatniej kondygnacji. Celem wyeliminowania
powstania ewentualnych mostkow cieplnych wetne mineralng nalezy uktada¢ w sposéb krzyzowy
w dwdch warstwach o gr. 10 cm pierwsza oraz o gr. 12 cm warstwa druga.

Celem zapewnienia komunikacji na poddaszu nalezy wykonaC podesty z ptyt
impregnowanych OSB grubosci 2,0 cm i szerokosci 80 cm ufozonych na elementach ze
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styropianu ekstrudowanego o wym. 50x20 cm i wysokosci 22 cm. Elementy ze styropianu
mocowac do podtoza w rozstawie co ok. 100 cm.

Docieplenie fragmentu dachu sko$nego nad wejSciem na poddasze nieuzytkowe nalezy
wykona¢ poprzez utozenie pomiedzy krokwiami mat z wetny mineralnej o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta A<0,032 W/mK gr. 15 cm + kolejne 8 cm uktadanych nad sufitem
podwieszanym. Przed przystapieniem do wykonywania robdt dociepleniowych istniejacy
zabudowe dachu od strony wewnetrznej nalezy rozebra¢. Wetne mineralng uktada¢ w sposéb
krzyzowy. Od strony wewnetrznej nalezy roztozy¢ folie paroszczelng a nastepnie wykona¢ nowg
zabudowe skosow dachowych z ptyt G-K ognioochronnych ipomalowa¢ dwukrotnie farbg
lateksowa.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- wetna mineralna:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 [W/mK] wg EN 12667 lub
rownowazna

- wspdfczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086 lub rownowazna

- deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza =5 [kPa s/m3] wg EN 2953 lub
rownowazna

- klasa reakcji na ogieri - A1 wg EN 13501-1 lub rbwnowazna

- folia paroszczelna:

- opdr dyfuzyjny: = 600 m2*h*hPalg
- przepuszczalno$¢ pary wodnej: 0,60 g/(m? (24h))
- odpornos¢ na rozdzieranie przez gwozdz:
- wzduz:=80N
- wpoprzek: =50 N
- odporno$¢ na UV =10 lat
- max. temperatura uzytkowa: 90°C
- grubo$¢: 0,2 mm
- gramatura: 15 0g/m?

- folia paroprzepuszczalna:

- rownowazna grubos¢ warstwy powietrza S¢ < 0,015 m
- maksymalna sita rozciggajaca (50 mm):

- wzdhz: 320 N

- wpoprzek: 190N
- gramatura: 150 g/m?

5.4 Docieplenie stropéw nad nieogrzewang piwnica

Docieplenie stropdw nad nieogrzewang piwnicg nalezy wykona¢ poprzez przyklejenie do
powierzchni stropu plyt z wetny mineralnej gr. 13 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A<0,035 W/mK. Przed wykonaniem robét dociepleniowych istniejacy tynk na powierzchni stropu
nalezy w catosci sku¢. Powierzchnie stropu doktadnie oczysci¢ i zagruntowaé preparatem do
gruntowania podtozy betonowych.

Piyty izolacji termicznej nalezy przykleja¢c do podtoza przy pomocy Kleju, ktdrego
specyfikacje sg zgodne z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktadaé tzw.
metodg punktowo-krawedziowa, ilos¢ kleju powinna byC kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni (jesli podtoze nie jest
wystarczajgco spojne moze zajS¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania
dodatkowych kotkow mocujacych). Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych
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wykonywania docieplen Scian zewnetrznych budynkoéw producenta systemu. Plyte izolacji
termicznej z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu
i docisngg¢ (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie ptyt docieplajacych powinny do siebie szczelnie
przylegac, a masa klejaca nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty
powoduje powstawanie mostkow termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie unikac). Nalezy
wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli
z tworzywa sztucznego z trzpieniem metalowym w ilo$ci 6 sztuki na 1 m2.

Po przyklejenie ptyt izolacji termicznej nalezy wykona¢ warstwe zbrojaca. Warstwa zbrojona
moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt izolacji termiczne;.
Warstwe zbrojong na powierzchni docieplenia wykona¢ nalezy jako minimum 3 mm grubo$ci
gfadz z kleju systemowego, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu
atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych.

Cato$¢ powierzchni nalezy wykonczy¢ poprzez natozenie cienkowarstwowej wyprawy
tynkarskiej przy zastosowaniu mineralnego tynku o strukturze gtadkiej i pomalowac¢ dwukrotnie
farbg lateksowa.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- wetna mineralna - PN-EN 14303:2016-02:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,035

- naprezenie sciskajace przy 10% deformacji CS(10) - 230 kPa EN 826

- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do po wierzchni czotowych — TR - 210 EN
1607

- nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) - <3 kg/m?2 EN
12087

- nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu — WS - <1 kg/m?2 EN 1609

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 EN 12086

- klasa reakcji na ogien — A1 - EN 13501-1

- stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci -
DS(70,90) - <1% EN 12087

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

- przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym = 0,60 MPa
- przyczepno$¢ do materiatow izolacyjnych w stanie powietrzno-suchym = 0,08 MPa

- siatka z wiokna szklanego:

- wielkos¢ oczek - 4,0x4,5
- masa powierzchniowa - mm (£0,5)
- sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku
- a)w warunkach laboratoryjnych - = 35 N/mm
- b)) wroztworze alkalicznym - = 25 N/mm
- wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;:
- a)w warunkach laboratoryjnych - <4.5 %
- b)) wroztworze alkalicznym - < 3,0 %
- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- taczniki do mechanicznego mocowania ptyt izolacji cieplnej z wetny mineralnej:

- tacznik tworzywowy fi 8 mm z kontrolg poprawnosci zakotwienia oraz eliminacjq
mostkow termicznych, trzpien wbijany stalowy dodatkowo z zatyczkg z materiatu
izolacyjnego
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- podkiad gruntujacy pod tynki:

- gestosc: 1,50 kg/dm?

- zawarto$¢ substancii statych: ok. 62%

- warto$¢ wspodtczynnika pH: 8

- zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowane;
ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych

- wyprawa tynkarska:

- baza - mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
- gestos¢ - ok. 1,0 kg/dm?

- temp. stosowania - od +5 0C do +25 °C

- wodochtonno$¢ po 24 h:< 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

- przyczepno$¢ - 0,35 N/mm? - FP:B wg PN-EN 998-1:2010

- przyczepno$¢ miedzywarstwowa po starzeniu: = 0,08 MPa wg ETAG 004

- absorpcja wody: kategoria WO wg PN-EN 998-1:2010

- przepuszczalnos¢ pary wodnej: Sq < 1,0 m wg ETAG 004

- wspdtczynnik przepuszczania pary wodnej: p: < 37 wg PN-EN 998-1:2010
- odpornos¢ na uderzenie: kategoria Il wg ETAG 004

5.5 Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej
Istniejece drzwi zewnetrzne wskazane w dokumentaciji projektowej nalezy podda¢ wymianie.

Nalezy zastosowac drzwi wykonane z profili aluminiowych cieptych z wypetnieniem z paneli
aluminiowych ocieplonych, przy drzwiach z przeszkleniem nalezy zastosowac szklenie wykonane
z szyby zespolonej, obustronnie bezpiecznej, szkto przezroczyste; klamki i pochwyty wykonane
ze stali szlachetnej. Wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,10 [W/m2K].

Konstrukcje drzwi zewnetrznych wykonac z izolowanych termicznie profili o parametrach jak
ponizej. Konstrukcje muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodnos¢ z normg PN-EN 14351-
1:2006.

Wymogi techniczne systemu wg badan klasyfikacyjnych:

- izolacyjnos¢ termiczna wg PN EN 10077-2:
- dla konstrukcji drzwiowych wspétczynnik Ui<0,8 W/m2K,

- kategorie szczelnosci dla drzwi

- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207
- szczelnos¢ na wode opadowa: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208
- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210

Jako wypetnienie okien przeziernych przewiduje sie szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-
LITE XTREME 70-33Il- 18 mm Argon 90% -6 mm ESG PLANICLEAR- 18 mm Argon 90% -44.2
PLANITHERMXN. Izolacyjno$¢ termiczna oszklenia Ug<0,5 W/m2K.

Celem zminimalizowania liniowych mostkéw termicznych po obwodzie szklenia nalezy
stosowac w zespoleniach pakietow szklanych tworzywowe ramki dystansowe.

Wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-
3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008.
Wiasnosci mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Wiasciwosci
mechaniczne potaczenia ksztattownikow aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny by¢
zgodne z PN-EN 14024:2005 a przektadki posiadac wsp. przewodzenia ciepta A<0,17 W/(m*K).
Parametr ten nalezy potwierdzi¢ stosownym raportem. Taki rodzaj przektadek zapewnia lepszg
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przyczepno$¢ lakieru do przektadki niz w przypadku przektadek poliamidowych oraz zwieksza
udziat masy aluminium w ksztattowniku co ma istotny wptyw na sztywnos¢ i odksztatcalnos¢
temperaturowg profili. Gtebokos¢ zabudowy konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie zgodne
z badaniami typu przyjetego systemu. Projektuje sie drzwi na zawiasach rolkowych,
montowanych do zewnetrznej potdwki profili ram/skrzydet. Taki sposéb mocowania nie powoduje
powstawania mostkéw cieplnych w miejscach montazu zawiaséw. W podobny sposéb nalezy
mocowa¢ pozostate okucia. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego
przyja¢ wysokos¢ profili przyszybowych min. 25mm. Drzwi montowane z wykorzystaniem profilu
podprogowego umozliwiajacego likwidacje mostkow cieplnych w poziomie posadzki.

Dla potwierdzenia jakosci i poprawnosci wykonanych powtok lakierniczych dostawca
powinien wykazac certyfikat Qualicoat dla powtok jednowarstwowych.

Ze wzgledu na to, ze istniejagca wysoko$¢ drzwi zewnetrznych prowadzacych do
pomieszczen piwnicy wynosi 195 c¢cm i jest niezgodna z obecnie obowigzujacymi przepisami
istniejace otwor nalezy rozku¢ do wymiaréw umozliwiajgcych montaz drzwi o wysokosci 2,0 m
mierzonych w Swietle przejscia. Po rozkuciu otworu nalezy zamontowa¢ nowe nadproze
systemowe z elementu strunobetonowego w otulinie ceramiczne;.

Po zamontowaniu drzwi nalesy uzupetnie tynk na osciesach wewnetrznych oraz pomalowae
farbe lateksowe w kolorze zgodnym z istniejece kolorystyke pomieszczes.

5.6 Wymiana pokrycia dachu

Istniejace pokrycie dachu wykonane z dachéwki ze wzgledu na jego zty stan techniczny
nalezy wymieni¢ na nowe. Przed przystgpieniem do wykonania robét istniejace pokrycie dachu
wraz ztaceniem nalezy w cato$ci zdemontowac. Istniejacg drewniang konstrukcje dachu fj.
krokwie, pfatwie, stupy, murtaty doktadnie oczy$ci¢, odgrzybi¢, a nastepnie zaimpregnowac
preparatem grzybo iognioochronnym do uzyskania granic NRO. Elementy konstrukcji dachu
silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju,
wykonane z drewna impregnowanego jodtowego klasy C24. Przyjeto po ocenie wizualne
istniejgcego stanu, ze wymagana jest wymiana ok. 20% elementow wiezby dachowe;.

Przed przystgpieniem do krycia dachu nalezy roztozy¢ folie paroprzepuszczalng,
a nastepnie zamocowac kontrtaty z drewna impregnowanego o przekroju 50x20 mm i wykona¢
nowe tacenie tatami z drewna impregnowanego o przekroju 40x40 mm. Jako pokrycie dachu
zastosowaC dachdwke ceramiczng typu karpiowka” w kolorze czerwien naturalna. Wymianie
pokrycia dachowego towarzyszy¢ bedzie rowniez wymiana desek okapowych oraz obrobek
blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi na nowe wykonane z blachy stalowej gr. 0,7
mm, ocynkowanej i powlekanej. Pokrycie dachu wykona¢ scisle wg wytycznych producenta.

Celem zabezpieczenia przed osuwaniem sie Sniegu zalegajacego na potaci dachu nalezy
zamontowac systemowe $niegotapy.

Pracom zwigzanym z wymiang istniejacego pokrycia dachu towarzyszy¢ bedzie montaz
nowych wytazow dachowych umozliwiajacych dostep do kominéw wentylacyjnych i klap
oddymiajacych. Nalezy zastosowac¢ okna wytazowe o wym. wyjscia 78x98 cm. Konstrukcja okna
wytazowego wykonana zdrewna sosnowego, klejonego warstwowo, impregnowanego
prézniowo, malowanego lakierem akrylowym. Okno wytazowe wyposazone w szybe zespolong
hartowang oraz w sitowniki oleopneumatyczne (sprezyny gazowe) utatwiajace otwarcie skrzydta
oraz utrzymujace je w pozycji otwartej.

Celem ufatwienia dostepu do kominéw wentylacyjnych nalezy zamontowac stopnie i fawy
kominiarskie wykonane ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.
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W miejscu wskazanym w czesSci rysunkowej opracowania nalezy zamontowaC okno
dachowe owym. 78x98 cm wykonane z drewna sosnowego klejonego warstwowo,
impregnowanego prozniowo, klamka z dwupunktowym ryglowaniem umieszczona w dolnej czesci
skrzydta, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<1,40 W/m2K.

Przy wymianie nowego pokrycia dachu nalezy pozostawic istniejace klapy oddymiajace.

5.7 Montaz systemowych zadaszen nad drzwiami zewnetrznymi

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania nad drzwiami zewnetrznymi
nalezy zamontowaC systemowe zadaszenia. Projektuje sie zadaszenia szklane o ptaskiej
powierzchni oparte na konstrukcji ze stali nierdzewne;.

Elementy konstrukcyjne zadaszenia wykonane ze stali nierdzewnej, pokrycie zadaszenia
wykonane ze szkta bezpiecznego, warstwowego, bezbarwnego klejonego na folii PVB.

- dla zadaszenia o wysiegu 120 cm — szkto ESG 6 mm/ 4 PVB/ ESG 6mm
- dla zadaszenia o wysiegu 150 cm — szkto ESG 8 mm/ 4 PVB/ ESG 8 mm

Istniejace zadaszenia betonowe w miejscach gdzie przewidziano montaz zadaszen
systemowych nalezy skuc.

5.8 Remont kominow

W ramach prac towarzyszacych zwigzanych z modernizacjg energetyczng budynku nalezy
rowniez uwzgledni¢ remont murowanych kominéw ponad dachem. Zakres prac remontowych
obejmowat bedzie skucie istniejacego tynku cementowo-wapiennego na catoSci powierzchni
komina ponad potacig dachu. Nastepnie powierzchnie komindw nalezy doktadnie oczyscic,
zaimpregnowac $rodkiem grzybobdjczym oraz zagruntowac $rodkiem gtebokopenetrujgcym. Na
tak przygotowanej powierzchni wykona¢ docieplenie ptytami styropianu ekstrudowanego gr. 5
cm. Docieplenie komindw wykona¢ analogicznie jak docieplenie Scian zewnetrznych. Jako
wierzchnig warstwe wykonczeniowg nalezy zastosowacC cienkowarstwowg wyprawe z tynku
silikonowego w kolorystyce projektowanych $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych.

Kominy nalezy zabezpieczy¢ od gory z wykorzystaniem nowych nakryw betonowych
zbrojonych okutych obrdobka blacharskg z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
Dodatkowo celem zabezpieczenia przewodow wentylacyjnych przed opadami atmosferycznymi
nalezy zamontowac zadaszenia wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Na otworach wentylacyjnych zabudowac kratki wentylacyjne.

5.9 Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem przepony poziomej Scian zewngtrznych
I wewnetrznych piwnicy nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Istniejace oktadziny $cienne
z ptytek ceramicznych oraz tynki w pasie wykonania iniekcji krystalicznej na szeroko$ci 50 cm od
podtogi nalezy skuc. W pomieszczeniach oznaczonych na rysunku B-02 jako 013, 014, 015, 016,
017 1017a nalezy sku¢ tynk na catej powierzchni $cian. Na powierzchni odkrytych $cian nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatow chemicznych.
Usung¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane wilgocia. Tak przygotowang powierzchnig
doktadnie oczysci¢, osuszy¢, a nastepnie zaimpregnowac srodkiem grzybobdjczym.

Celem wyeliminowania podciggania kapilarnego wilgoci przez mur nalezy wykona¢ poziomg,
przepone zabezpieczajacg zardwno na scianach zewnetrznych jak i wewnetrznych piwnic. W tym
celu w murze nalezy nawierci¢ otwory o Srednicy 18 mm w odstepach osiowych ok. 13 cm.
Otwory mozna wierci¢ w poziomie lub pod zalecanym katem ok. 5°.
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Gteboko$¢ otwordw powinna by¢ mniejsza o ok. 5 cm od grubosci muru. Podczas wiercenia
nalezy kontrolowaC rownolegtos¢ wierconych otworow. Z wnetrza resztki zwierciny usungc¢
doktadnie za pomocg sprezonego powietrza. Skontrolowa¢ czy nie wystepuja wewnatrz pustki,
peknigcia czy kawerny. Jezeli badanie daje wynik pozytywny mozna wlewa¢ do wykonanych
otwordw $rodek do uszczelniania kapilarnego metodg krzemianowania. Jezeli podczas wiercenia
stwierdzi sie, ze wewnatrz muru znajdujq sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez
ktore mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekow podawanego preparatu, to nalezy
zakwestionowane otwory wypetni¢ mineralna modyfikowang zaprawg, polimerowg do wypetnienia
otwordw, a po 24 godzinach ponownie wykonac¢ nawiercenie.

W oczyszczonych otworach osadziC koncowki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery).
Nastepnie za pomocg pompy do iniekcji niskocisnieniowe] wttacza¢ w strukture muru $rodek do
uszczelniania kapilarnego metodg krzemianowania pod cisnieniem 0,2+0,4 MPa. Iniekcja
niskoci$nieniowa trwa ok. 10+15 minut i pozwala na statg kontrole ilosci wttaczanego $rodka.
Srodek do uszczelniania kapilarnego wttaczaé do momentu uzyskania zalecanego przez
producenta zuzycia.

Po zakonczeniu iniekcji prowadzonej metodg cisnieniowg nalezy otwory zasklepi¢ ptynna,
bezskurczowg zaprawg do wypetniania odwiertow po wykonaniu przepony poziomej. Zaprawa ta
wypetnia otwory i odtwarza pierwotng nosno$¢ muru. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia
podczas prac winna wynosi¢ +5°C. Plynng zaprawe wlewa¢ do otworow za pomocy lejka.
W przypadku zalewania otworow o mniejszych $rednicach zaprawe mozna dodatkowo
zageszczac za pomocg metalowego preta.

Po wykonaniu prac zwigzanych z przepong poziomg na $cianach w pasie 0 szerokosci ok.
40 cm liczac od podtogi nalezy natozy¢ izolacje przeciwwilgociowg w postaci dwusktadnikowej,
polimerowo-cementowej zaprawy uszczelniajacej. Elastyczng zaprawe uszczelniajgcg nanosic
w trzech naktadanych po sobie warstwach. Pierwszg warstwe starannie wetrze¢ w podtoze za
pomocq szczotki dekarskiej. Kolejne warstwy naktada¢ po wyschnigciu warstwy poprzedzajacej
za pomoca szczotki dekarskiej lub pacy. Unika¢ nanoszenia w jednym cyklu roboczym wiecej niz
2 kg/m? zaprawy. Po wykonaniu pierwszej warstwy powtoki izolacyjnej nalezy odczekaé
w zalezno$ci od warunkéw pogodowych kilka godzin, po czym potozy¢ kolejng warstwe.
Catkowita grubo$¢ wyschnigtej powtoki izolacyjnej nie moze by¢ ciensza niz 2 mm i grubsza niz
4 mm.

Po wyschnigciu powtoki izolacyjnej po ok. 24 godzinach w miejscu uprzednio skutych tynkow
nalezy wykonac¢ nowy tynk renowacyjny. Warunkiem rozpoczecia wykonywania robot tynkarskich
jest zakonczenie wszystkich prac osuszeniowych i izolacyjnych wraz z wymaganym czasem
technologicznym na ,dojrzewanie” zapraw i srodkéw chemicznych. Skute uprzednio oktadziny
Scienne nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, a sciany w miejscach gdzie wykonano nowe
tynki pomalowa¢ dwukrotnie farbg krzemianowa.

Wykonanie tynkdw renowacyjnych:

Wykonanie warstwy szczepne:

Obrzutke renowacyjng narzuci¢ recznie lub mechanicznie na uprzednio przygotowane
podioze. Podczas wykonywania prac przestrzegac zasady aby obrzutka przykrywata max 50%
powierzchni muru. Swieza zaprawe nalezy chronié przed gwattownym wysychaniem,
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci przed mrozem, przeciggiem,
porywistym wiatrem, bezposrednim intensywnym nastonecznieniem Nie prowadzi¢ prac
tynkarskich w temperaturze ponizej + 5°C oraz powyzej + 30°C. Nie dodawac¢ zadnych innych
dodatkéw. Stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcji WTA oraz ogoélnych zasad sztuki
budowlane;.
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Wykonanie tynkéw podktadowych:

Podtoze musi byC nosne, czyste, wolne od kurzu oraz pytu z $wiezo wykonang obrzutkg
z zaprawy renowacyjnej. Puste fugi w murach ceglanych nalezy wyspoinowa¢ za pomocg
zaprawy wykonanej z tynku wyréwnawczego.

Zabrania sie stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni
tynkowanych. Jezeli juz Wykonawca zastosuje je jako prowadnice dla fat tynkarskich, to po
wykonaniu tynku nalezy je wyrwac a miejsca po ich usunieciu naprawic. Dlatego wskazane jest
(aby uzyskaC prawidtowg pod wzgledem rownoSci ptaszczyzny powierzchnie) wykonanie
tradycyjnych pasow kierunkowych z zaprawy tego samego rodzaju co tynk.

W trakcie tynkowania nalezy utrzymywaC w czystosci podesty rusztowan czy posadzke
(wewnatrz pomieszczen), aby mozliwe byto ponowne uzycie zaprawy, ktora spadnie w trakcie
wykonywania narzutu. Zaprawe narzuca si¢ kielnig badz czerpakiem rownomiernie na tynkowang
powierzchnig. Sasiednie rzuty powinny zazebia¢ sie miedzy soba, dopuszczalne sg niewielkie
przeSwity podtoza. Nadmiar nalezy Sciggac tatg lub deskg prowadzac jg ruchem falistym po
pasach kierunkowych lub listwach. Zgarniety nadmiar zaprawy wrzuca sie do skrzyni. Narzut
w narozach najlepiej wyrdwna¢ za pomocg pac w ksztatcie katownika z ostrym lub owalnym
narozem. We wnekach, na stupach itp. narzut wykonuje sie przy zastosowaniu wzornikéw
prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzacych (prowadnicach).

Renowacyjny tynk podktadowy naktada¢ w jednym cyklu roboczym warstwg o grubosci do
20 mm.

Swieza warstwe wyréwnaé nastepnie zatrze¢ na ostro. W przypadku uktadania w terminie
pozniejszym tynku renowacyjnego nawierzchniowego powierzchnie tynku podktadowego nalezy
,uszorstkowi¢”. Czas wysychania tynku nalezy przyjmowac ok. 1 dzien dla 1 mm grubosci
warstwy tynku. Swieza zaprawe chronié przed naglym wysychaniem i niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi takimi jak mréz, przecigg, porywisty wiatr, bezposrednie intensywne
nastonecznienie, intensywne opady deszczu. Nie prowadzi¢ prac w temperaturze podioza
i otoczenia nizszej niz +5°C oraz wyzszej niz +30°C . Nie dodawac zadnych innych dodatkow.
Postepowac zgodnie z obowigzujacymi zasadami sztuki budowlane;.

Wykonanie tynkoéw nawierzchniowych:

Renowacyjny tynk nawierzchniowy natozy¢ warstwg o grubosci do 20 mm wg tych samych
zasad jak podkladowy. Swiezq warstwe wyréwnaé nastepnie zatrze¢ na gladko. Czas
wysychania tynku nalezy przyjmowa¢ ok. 1 dzien dla 1 mm grubosci warstwy tynku. Swieza
zaprawe chroni¢ przed nagtym wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi
jak mroz, przecigg, porywisty wiatr, bezposrednie intensywne nastonecznienie, intensywne opady
deszczu. Nie prowadzi¢ prac w temperaturze podtoza i otoczenia nizszej niz +5°C oraz wyzszej
niz +30°C. Nie dodawac Zadnych innych dodatkéw. Postepowac zgodnie z obowigzujacymi
zasadami sztuki budowlanej.

Gruntowanie:

Do gruntowania powierzchni tynkarskich nalezy uzyC gtebokopenetrujgcego preparatu
gruntujgcego, ktory jest ptynem gotowym do uzycia lub koncentratem przeznaczonym do
rozcienczenia z woda. Po otwarciu wiaderka zawarto$¢ nalezy doktadnie wymieszaC do
uzyskania jednorodnej konsystencji. Preparat gruntujacy nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ na
przygotowane podtoze przy uzyciu pedzla, watka malarskiego lub urzadzen natryskowych. Jezeli
podtoze ma by¢ bardzo dobrze wzmocnione, powtoke gruntujacg nalezy nanie$¢ dwu lub nawet
trzykrotnie (mokre na mokre), jak tylko wczesniejsza warstwa zostanie wchfonieta w podtoze.
Emulsja gruntujgca musi catkowicie i doktadnie wnika¢ w podfoze i po wyschnieciu nie moze
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btyszcze¢. Wyschnigta powtoka musi da¢ efekt matowy. Prace nalezy wykonywac
w temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +30°C.

UWAGA: Prace wykonae wg zalecee zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z usyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuk budowlane.

5.10 Remont murkéw przy tarasie zewnetrznym

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejecego murka tarasu nalesy poddae go remontowi.
Istniejece betonowe kwietniki nalesy w catoeci rozebrae. Istniejacq oktadzing murka od strony
wewnetrznej nalezy w catosci skuc. Gorng powierzchnie murkdw po zdemontowaniu kwietnikow
oraz powierzchnie murkow od strony wewnetrznej nalezy dokfadnie oczysci¢, uzupetnic¢ ubytki
i zagruntowac preparatem gtebokopenetrujgcym.

Na powierzchni murkow od strony wewnetrznej nalezy przykleiC ptyty ze styropianu
ekstrudowanego gr. 3 cm, wykona¢ warstwe zbrojacg z dwoch warstw siatki zbrojeniowej
i natozy¢ wyprawe z tynku mozaikowego w kolorze zgodnym z projektowang kolorystkg w strefie
cokotowej budynku. Docieplenie murkow wykona¢ analogicznie jak docieplenie Scian zgodnie
zopisem zawartym w pkt od 521 do 5.2.5 niniejszego opracowania. Od gory murki
zabezpieczy¢ poprzez montaz gotowych betonowych daszkow.

Oktadzine kamienng murkéw od strony zewnetrznej nalezy doktadnie oczy$ci¢ z uzyciem
niskocisnieniowych agregatdbw piaskujacych oraz preparatow stuzacych do usuwania
mikroorganizméw z powierzchni kamiennych. UsungC skruszate, zmurszate i odspojone
fragmenty fugowania a nastepnie wykonac¢ nowe. W celu zapewnienia ochrony przed szkodliwym
wptywem wody i ponownym zabrudzeniem nalezy elementy kamienne nasyci¢ roztworem zywicy
silikonowej. Impregnat nie powinien nadawac potysku powierzchni kamiennej a jedynie
wzmacnia¢ naturalng jej kolorystyke. Preparat nanosi¢ pedzlem lub natryskowo.

Do istniejacego murka nalezy zamontowa¢ balustrade ze stali nierdzewnej zapewniajacg
wymagana przepisami wysokos¢ 1,10 m.

5.11 Odtworzenie zewnetrznych schodéw betonowych

Istniejgce schody zewnetrzne betonowe przy wejéciu do budynku od strony wschodniej oraz
schody zewnetrzne prowadzace do pomieszczen piwnicy nalezy odbudowaé po zakonczeniu
robot zwigzanych z izolacjg Scian ponizej poziomu gruntu.

Zakres prac obejmowat bedzie rozbidrke istniejacych schodéw wraz z murkami oporowymi
i wykonanie nowych schodow Zelbetowych oraz murkow oporowych. Projektuje sie nowe schody
zelbetowe spetniajace jako konstrukcje niezalezng, nie potgczong z istniejgcym budynkiem.
Schody wylewane na mokro na budowie betonem B25 zbrojone stalg zebrowang A-lll i stalg
gtadkg A-O. Schody zbrojone pretami fi 6 mm, fi 10 mm, fi 12 mm i fi 16 mm. Projektowane
schody nalezy wykonczy¢ przy uzyciu ptytek gresowych antypos$lizgowych i mrozoodpornych.

Boczng powierzchnie murka przy schodach wejSciowych na poziomie parteru nalezy
docieplic warstwg styropianu ekstrudowanego gr. 2 cm i wykonczy¢ tynkiem mozaikowym
analogicznie jak $ciany cokotow.

Schody nalezy zabezpieczy¢ balustradg wykonang ze stali nierdzewnej o wysoko$ci 1,10 m
— schody prowadzace na poziom parteru oraz wysokosci 0,95 m schody prowadzace do piwnicy.

Na spoczniku schodéw przed wejsciem do budynku nalezy zamontowal wycieraczke
bezodptywowa o wymiarach 60x40. Korpus wycieraczki wykonany z polimerbetonu
wzmocnionego krawedzig ze stali ocynkowanej na gorze korpusu, ruszty wykonane jako siatkowe
lub kratowe ze stali ocynkowane;.
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6. Ustalenia konncowe
6.1 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie w Zaden znaczacy sposdb na srodowisko ani nie
spowoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw ani na etapie prowadzenia robot
budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczace bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia zawarte zostaty w informacji BIOZ, dofaczonej do tego dokumentu. Wszelkie
niewykorzystane materiaty, badz pochodzace z rozbiérki bedg przekazane do utylizacji przez
wykonawce robot budowlanych. Bardziej szczegétowe informacje dotyczace ochrony Srodowiska
zawarte zostaty w specyfikacjach technicznych.

6.2 Wplyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty termomodernizacyjne wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi
opisane powyzej nie wptyng negatywnie na obecny stan techniczny budynku i nie stworzg stanu
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow.

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejgcego obiektu pozwalajg na
przeprowadzenie robot termomodernizacyjnych.

6.3 Uwagi koncowe
Wykonac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

- Instrukcja ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych
budynkow”.

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie do$wiadczenie

| uprawnienia.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang

| przy zachowaniu podstawowych przepisow BHP.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z aktualnymi normami)
i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy).

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce
robot bez zgody pisemnej oso6b projektujacych.

Projektowat mgr inz. arch. Beata Ziebia-Sliz

mgr inz. Ewa Skorut-Nawara
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| Zakres roboét:

- roboty rozbiérkowe — wykucie oscieznic drzwiowych poddanych wymianie, rozbiorka
obrdbek blacharskich i systemu odwodnienia budynku, rozbiorka nawierzchni przylegtych
do budynku, rozbiorka pokrycia dachu, demontaz elementéw mocowanych do elewacji,

- ustawianie i rozbiorka rusztowan zewnetrznych niezbednych do wykonania
projektowanego zakresu robot,

- montaz stolarki drzwiowej,
- roboty ziemne — docieplenie $cian w gruncie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej,

- roboty izolacyjne - docieplenie $cian zewnetrznych, stropu nad ostatnig kondygnacja,
powierzchnie kominow ponad dachem, stropow nad nieogrzewang piwnica,

- roboty tynkarskie — tynkowanie $cian, uzupetnienie ubytkdw w tynku, docieplenie $cian
i wykonanie tynku cienkowarstwowego oraz obrdbek blacharskich,

- roboty remontowe i wykonczeniowe,
- roboty malarskie.

Il Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace dot. Projektowanego zakresu robot odbywac sie beda w istniejgcym budynku.

Il Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy. Projektowane prace odbywac sie bedg w istniejacym budynku.
IV Przewidywane zagrozenia:

- podczas prac na powierzchni dachu, przy rozbidrce komina oraz przy wykorzystaniu
rusztowan moze doj$¢ do upadku z wysokosci 0séb tam pracujacych,

- podczas wykonywania prac, przy transporcie, ustawianiu i montazu materiatow
i urzadzen moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia osob wykonujgcych te
prace,

- podczas wykonywania prac elektrycznych moze doj$¢ do porazenia pradem.
V Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
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zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
ana stanowiskach pracy na ktorych wystepujg szczegdinie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywaC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikdéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewni¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewni likwidacje
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii materiatow
i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkdéw powinny zapewniaC wystarczajgacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

VI Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie $rodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie $rodkow organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewfasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojécia,
- brak $rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
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organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny

- pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowaC, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewnia¢
wystarczajgcg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoSci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
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C. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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g i .
IZB A AR.CHITBKTOW ’ . s

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
b

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
‘OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygnetura skt OKKIUBHHBOGMP . - o . mmwmmzmsr

DECYZJA nr MPOIA / 046 [ 2006

Napodstawie art 12 ust. 1 pit 1 fust. 2, at. 13 ust. 4 pkt 1§ at. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy zinia 7 Rooa 19947, - Prawe budowlane
(tekcst jednolty: Dz U. z 2063 1. Nr 207, paz. 2016; daisze zmiany: Dz U. z 2004 1. Nr 6, poz. 41, Ne 92, paz. 881, Nr &3, paz.
| e 6, pue. 90,2 2005 . Me 113, puz. 954, N 163, o 13621 1364 arez Nr 168 paz 1410 are 2 2006 . N 12, poe

. llwlelduslg.te
Pani mgr inz.arch. Beata Zieba-Sliz
-manwninmr..wuym

MMIM
Mm l -y zawodowa,

) ' UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci amhttektomcme] do projeldmvama bez ogrammn
Decyzlui'ﬁqsa uwzgiedniajaca w caloicl 2adanie sirony nie wymaga Mﬁ.
Oddd:ydm':;ﬁ-' mnmwwwmmm*u

padrednictwem organd, kiry wydat decyzie §. Okregowe] Komisi Kwalfiiacyjne] Malopoisidej Okregowej Izby Architeidiw, w
umuﬂumamm ;

1 mmMmMM1ﬂ
. Gdy decyzje stanie sig ostateczna:
ﬁm . S “"

ammmmw

nllomdmummmmxﬂ mﬂmmmﬂlﬁ
NIP: 677-21-89-383 Regon: 011466395-00160 Konto: PKO BP III 'O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342

-
., .
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G
\
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BEATA AGNIESZKA ZIEBA-SLIZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/046/2006,

jest wpisana na liste cztonkow Malopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1283.

Czlonek czynny od: 11-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-08-2018 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1283-67FE-C998-1D63-F49C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izhy Architektéw: www.izhaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RAFCZYPOSPOLITE] POLSKIES

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

.Sygnatura akt: OKK/ApbiB407/MP Kraicdw, dnia 14 grudnia 2007 1.

DECYZJA nr MPOIA / 081 / 2007

Napndstawieaﬂ.ﬁtﬂ.‘lwﬂuﬁ 2 art. 13 ust 1 pid 1 iard t4ust ¥ pid 1 staw in_7_ 15 vg budowia
(tekest : DZennik Ustaw 2 2008, nr 158, poz. 1ﬂsdammémymu 22008, nr170poz.12!1!31€3 22[:07 o9, pw_
665, RM.DOI&? o 127, ;mﬁ!ﬁ}.uﬂ. 11124 ust. 1 pid 2 ystaw 3 2060 samorzadach Fawodowych
rehiteidéw, indynjeréw bude twa oraz urbanistdew (Dzu:mmrms puz.42 220021' erapozZHNrisa,ch
172Zn lN1'240 mm 22003r Nr124 poz.1f52|Nr190 miMzZﬂMr Nr141 m1492w220wr Nr 150,
POZ. 1247).), oraz &t 104 ¢ 107 § 1 i 4 ystewy 2 dnia czerwea 1960 v - Kodeks posie i atministracyinegy felat
Jodnolity: Dz, U, 22000 7. Nr 98, pox. 1071, mm Dz U, zzomr Nr 48, poz 5{8 22002r Nr1$3 poz QMNr153.
poz. 1274, 1 Nr 169, puz. 1387,z 2003 r. Nr 130, poi. 1183, 22004 1, Nr182,p02.15920razz2£ﬂ§r Nr 84, poz. $65 | Nr 78,
paz. 882, e 181, poz. 1524

stwierdza sy, 2o
Pani mgr ink.arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan
uradzona dnla 23 sierpnia 1979 r., w MySlenicach

posiada odpowiednie wyksztsicanie techaiczne | praktyke zawodowg
Fnadaje siy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczef:

wnmmmmmmwcmmmhmmmmmm -
Od decyzjl przysiuguje PaniPanu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalificacyjnej bzby Architektéw. Odwoisnia wnoel sig za
podrednictwem organu, lﬂﬁrywvdaidecyzigl; Okregowe] Komisit Kwalitkacyinel Matopoiskis} Okregowe] lzby Architeiddw, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyji.

Ctzvmula.

1. Pani Malgorzata Bzdek-Bogdan, zam. 32-400 Mydlenie, ul. Reemiedinieau 28 .
Gdy decyzjs sianie sig ostateczna: :

ZGRSuny inspeidor Nadzor: Budeowianego - w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia

1 Mnbpohim Okregowa Rada Izhy Amhuek:aw

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel/fux: (0~12) 427 26 47. E-mail matopolska@izb ‘ i Httpu//iwww.maiopolska.iarp.pl
MIP: 677-21-89-383 Regon: 817466395-00160 Konto: PKC BF III O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA BZDEK-BOGDAN
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/081/2007,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1354,

Czlonek czynny od: 30-01-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-08-2018 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1354-D869-YCDC-796D-6498

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izhaarchitektow.pl
luh kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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- MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
OKREGOWA
I Z B A
= INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0188/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, § 15, § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
52n. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Ewa Skorut

urodzona dnia 11.12.1980 r. w Myslenicach
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0147/PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Ewa Skorut
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnieri budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej R
drinz. Zygmunt Rawicki .

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:

[.  Pani Ewa Skorut

ul. Na Wegry 12

32-440 Sutkowice

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

W
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® POLSKA
1 Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RZU-YMI-V54 *

Pani Ewa Skorut-Nawara o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0293/11

adres zamieszkania ul. Zarzecze 82, 32-440 Sutkowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

42



PROJEKT WYKONAWCZY

- MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2008 r.
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0080/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200/ r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.), art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,2 -4, art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednoliry: Dz. U. =z
2006 v. Nr 156 poz. 1118z pézn. zm.), § 11 ust 1, § 15 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
zpdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity:
z. Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Wojciech Gancarczyk

urodzony dnia 16.01.1980 r. w Limanowe;j
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0283/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Wojciech
Gancarczykposiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnied
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci 1uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okr¢gm\{g Komisji Kwalifikacyjnej

J N
1. Przewodniczgey Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej . N
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk ‘)&/(//L/L‘L"kg
75 {
2. Cztonek Skladu Orzekajacego \E)v , 7"
mgr inz. arch, Elzbieta ry$ UGS, 1 & O - S
7
3. Cztonek Skladu Orzekajacego //// / =
dr inz. Marian Pachecki / %4 LN ¢

Otrzymuja
1 Pan Wojciech Gancarczyk
Kasina Wicelka 526
34-741 Kasina Wielka
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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=

%’;

I
i
i

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-U2Q-PL5-VU8 *

Pan Wojciech Gancarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0093/09
adres zamieszkania Kasina Wielka 526, 34-741 Kasina Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-09 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Oswiadczenia projektantow
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

przeznaczony do realizacji w budynku Przedszkola Nr 7 przy ul. Zator
Przytockiego 7, 80-240 Gdansk sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Listopad 2018 .

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan

mgr inz. Ewa Skorut-Nawara mgr inz. Wojciech Gancarczyk
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), oswiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

przeznaczony do realizacji w budynku Przedszkola Nr 7 przy ul. Zator
Przytockiego 7, 80-240 Gdansk ze wzgledu na rodzaj robot obliguje
kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia planu
BIOZ.

Listopad 2018 .

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan

mgr inz. Ewa Skorut-Nawara mgr inz. Wojciech Gancarczyk
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D. CZESC RYSUNKOWA

48



Nr kanc. WG-IIL6642.2314.2018 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

PREZYDENT MIASTA GDANSKA obr.056 0056:dz. 42/1,43/2,77/1,77/2,82,83/3

ul. Nowe Ogrody 8/12 Sekcje mapy: 6.221.25.15.2.4:6.221.25.15.2.2
80-803 Gdanisk SKALA 1:500

Dokument stuzy do celow
informacy jnych

/ . t‘.’»
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> a budynek objety opracowaniem
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32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

BIULRO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWOCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 11.2018

;o projektowania bez ogr!nicze'ﬁ
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018

;o proje‘k«o‘wania bez ogr!nicze;ﬁ s arnietencanel
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:500
Temat Projekt zagospodarowania terenu Nr ry;m

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

0.1 Korytarz

0.2 Obieralnia brudna
0.3 Pom. socjalne

0.3a Toaleta

0.4 Mag. zasobow

0.5 Mag. gospodarczy
0.6 Pom. gospodarcze
0.7 Mag. warzyw

0.8 Mag. prod. suchych
0.9 Urzadzenia chtodnicze
0.10 Archiwum

0.11 Magazyn

0.12 Wentylatornia
0.13 Schron

0.14 Schron

0.15 Schron

0.16 Schron

0.17 Schron

0.17a Schron

0.18 Pom. konserwatora
0.18a Korytarz

0.18b WC

0.19 Wezet cieplny

0.20 Szatnia personelu
0.21 Klatka schodowa

projektowana izolacja pionowa przeciwwilgociowa $cian ponizej poziomu gruntu przy

zastosowaniu dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajgcej powtoki bitumicznej

projektowane docieplenie $cian zewnetrznych styropianem ekstrudowanym

XPS gr. 14 cm, wsp. lambda 0.036 W/m*K

projektowane docieplenie $cian zewnetrznych styropianem ekstrudowanym

XPS gr. 10 cm, wsp. lambda 0.029 W/m*K

projektowana folia kubetkowa

projektowana izolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian w formie iniekcji ciSnieniowe;j

D projektowane docieplenie stropu wetng mineralng gr. 13 cm wsp. lambda 0.036 W/m*K

IDZ1] - drzwi zaprojektowane do wymiany

SZ1| - schody zewnetrzne zaprojektowane do odbudowania wraz z murkiem oporowym
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PLAN SYTUACYJNY

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
BOL ARS S TE Ve ww solarsystem o
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCGCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 11.2018
do projektowania bez omM:_ony
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
do projektowania bez omM:_ony
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
Temat Rzut piwnic - projektowane docieplenie $cian ponizej poziomu gruntu | Nrrys.
z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej, docieplenie B-02
docieplenie stropu nad nieogrzewang piwnicg
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: | 463 o498 S 98 L 02 L8 284 [T
o A — — -
0.1 Korytarz 0.18 Pom. konserwatora & 1398 1T 7 7 F 7 F E\
0.2 Obieralnia brudna 0.18a Korytarz M 7 ] 7 ] 7 \\
0.3 Pom. socjalne 0.18b WC = M T T T

0.3a Toaleta

0.4 Mag. zasobow

0.5 Mag. gospodarczy
0.6 Pom. gospodarcze
0.7 Mag. warzyw

0.8 Mag. prod. suchych
0.9 Urzadzenia chtodnicze
0.10 Archiwum

0.11 Magazyn

0.12 Wentylatornia
0.13 Schron

0.14 Schron

0.15 Schron

0.16 Schron

0.17 Schron

0.17a Schron

0.19 Wezet cieplny
0.20 Szatnia personelu
0.21 Klatka schodowa

projektowane docieplenie $cian zewnetrznych styropianem ekstrudowanym
XPS gr. 14 cm, wsp. lambda 0.036 W/m*K

projektowane docieplenie $cian zewnetrznych styropianem ekstrudowanym
XPS gr. 10 cm, wsp. lambda 0.029 W/m*K

U projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
E istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej zaprojektowana do odtworzenia
@ istniejgca nawierzchnia z kostki granitowej zaprojektowana do odtworzenia

IDZ1] - drzwi zaprojektowane do wymiany

H - schody zewnetrzne zaprojektowane do odbudowania wraz z murkiem oporowym

PLAN SYTUACYJNY

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

&D—I)mm{mrﬂimg% www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 11.2018

Uorowien alnosa anchitektonicanei

do projektowania bez o@M:_Rmy
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018

Uorowien Ainosa architektonicanei

do projektowania bez o@ﬁ:_ﬂmy
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
Temat Rzut piwnic - projektowane docieplenie $cian zewnetrznych piwnic Nrrys.

ponad gruntem B-03

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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projektowane docieplenie $cian zewnetrznych styropianem samogasngcym 353 % 209 124 84 124 71 124 217
EPS gr. 14 cm, wsp. lambda 0.032 W/m*K
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: projektowane docieplenie $cian zewnetrznych wetng mineralng gr. 14 cm, 1402

1.1 Przedsionek

1.2 Hall

1.3 Korytarz

1.4 Toaleta

1.5 Salka ¢wiczen

1.6 Sala lekcyjna

1.7 Sala lekcyjna

1.8 Magazyn

1.9 Toaleta

.10 Korytarz/Szatnia

.11 Magazyn

.12 Zmywalnia Il

.13 Wydawalnia

.14 Pomieszczenie MOP
.15 Toaleta personelu
.16 Klatka schodowa

.17 Klatka schodowa ewakuacyjna

N

R UL Gl UL G

wsp. lambda 0.035 W/m*K

projektowane docieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng gr. 10 cm,
wsp. lambda 0.035 W/m*K

projektowane docieplenie $cian zewnetrznych z ptyt fenolowych gr. 10 cm,
wsp. lambda 0.022 W/m*K

istniejgca nawierzchnia tarasu zaprojektowana do odtworzenia

[

=0

[BS1BS2|BS3|BS4] - projektowane balustrady ze stali nierdzewne;j

H - projektowane balustrady ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta hartowanego

istniejgce schody z kostki brukowej zaprojektowane do odtworzenia

[DZ2 - drzwi zaprojektowane do wymiany
H - projektowana zabudowa kratowa ze stali nierdzewnej
[SZ1][SZ2]- schody zewnetrzne zaprojektowane do odbudowania

PLAN SYTUACYJNY

i

&DF)MW{M%W%EM@.

BIURO PROJEKTOWE -

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 11.2018

M_o projektowania bez SM:_R& nosea
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018

mo projektowania UQNSMJ_R&_ s arfeldoniine)
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
Temat Rzut parteru - projektowane docieplenie $cian zewnetrznych Nr J\M.OA

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
2.1 Korytarz

2.2 Korytarz

2.3 Mag. podreczny

2.4 Biuro

2.5 Toaleta

2.6 Biuro

2.7 Biuro

2.8 Sala lekcyjna

2.9 Sala lekcyjna

2.10 Magazyn

2.11 Toaleta

2.12 Korytarz

2.13 Pomieszczenie MOP

2.14 Zmywalnia |

2.15 Kuchnia

2.16 Klatka schodowa

2.17 Klatka schodowa ewakuacyjna

projektowane docieplenie $cian zewnetrznych styropianem samogasngcym

EPS gr. 14 cm, wsp. lambda 0.032 W/m*K

projektowane docieplenie $cian zewnetrznych wetng mineralng gr. 14 cm,

wsp. lambda 0.035 W/m*K

projektowane docieplenie $cian zewnetrznych wetng mineralng gr. 10 cm,

wsp. lambda 0.035 W/m*K

projektowane docieplenie $cian zewnetrznych z ptyt fenolowych gr. 10 cm,

wsp. lambda 0.022 W/m*K

istniejgce docieplenie $cian zewnetrznych

! projektowane zadaszenie systemowe o wym. 240x120 cm

ZS2] projektowane zadaszenie systemowe o wym. 600x150 cm

ZS3| projektowane zadaszenie systemowe o wym. 190x120 cm

l projektowane balustrady ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta hartowanego

PLAN SYTUACYJNY

pe
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32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

&D—I)mm{mrﬂimg% www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 11.2018

”_o projektowania bez O@M:_Ey nosea
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018

”_o projektowania bez O@M:_Ey_ s arfeldoniine)
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
Temat Rzut | pietra - projektowane docieplenie $cian zewnetrznych Nr J\M.om

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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32-400 Myslenice
I. Sk kiego 42
PLAN SYTUACYINY Ol ARSI =T e S
projektowane docieplenie stropu wetng mineralng o tgcznej grubosci BIURD PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
22 cm, wsp. lambda 0.036 W/m*K Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
projektowane docieplenie scian wewnetrznych wetng mineralng gr. 16 cm, s Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 11.2018
wsp. lambda 0.035 W/m*K Uprawnieni W specjalnosci architektonicznej
w do projektowania bez ograniczen
rojektowane docieplenie kominéw styropianem ekstrudowanym gr. 5 cm, .
,wmm lambda 0.032 asaf yrop ym s m@‘ Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
. . Uorawniani W spegjanosc architektoniczne
projektowane pomosty techniczne z ptyty OSB gr. 20 mm N 90 projetowani bez ograniczeh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
Temat Rzut poddasza - projektowane docieplenie stropu i $cian Nrrys.
wewnetrznych B-06
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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wsp. lambda 0.032 W/m*K

projektowane docieplenie kominéw styropianem ekstrudowanym XPS gr. 5 cm,

KO - istniejgca klapa oddymiajgca zaprojektowana do przetozenia
OW - projektowane okno wytazowe o wymiarach 78x98

OD - projektowane okno dachowe o wymiarach 78x98

£K1 - projektowana tawa kominiarska 250 cm

£K2 - projektowana tawa kominiarska 50 cm

£ K3 - projektowana tawa kominiarska 120 cm

K4 - projektowana tawa kominiarska 600 cm

£KS5 - projektowana tawa kominiarska 200 cm

PLAN SYTUACYJNY

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
&DF)MW%@%@DE@@ i solar-system p
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 11.2018
. . alnosa anchitektonicanei
do projektowania bez omM:_ony
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
. . Ainosa architektonicanei
do projektowania bez omM:_ony
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
Temat Rzut dachu Nr rys.
B-07
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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BS3| BSS5| |zs1] [Dz2] [Bss] [Bss| [Bss| |[zs1] [Dz2| [BsS5| [BSs| [BSS] zs1| |Dz2| [BS5 BSS] [Bss]  [Dz2| [zs1] [Bss) 552 553 53 ST

DZ2] - drzwi zewnetrzne zaprojektowane do wymiany PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA:
BS1]BS2||BS3|[BS4] - projektowane balustrady ze stali nierdzewne;j
BS5][BS6] - projektowane balustrady ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkia hartowanego - tynk silikonowy kolor NCS S 1002-Y SLAN SYTUAGYINY & i :wmm.w%%m@_w\_wmm_mm
U—I ) M@im mg www.solar-system.pl
ZS1] projektowane zadaszenie systemowe o wym. 240x120 cm N BIURD PROJEKTOWE - m c T_M.m.._ KA GRZEWLEZA
ZS2| projektowane zadaszenie systemowe o wym. 600x150 cm - tynk silikonowy kolor RAL 6019 Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
W E Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 11.2018
ZS3] projektowane zadaszenie systemowe o wym. 190x120 cm Uprawnieni w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
[OD] - projektowane okno dachowe o wym. 78x98 cm I - tynk silikonowy kolor RAL 5024 S Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan|MPQIA/081/2007 11.2018
E - projektowane okna wytazowe o wym. 78x98 cm do projektowania gNO@M:_Ey )
o . . . - i - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
E - istniejgce klapy oddymiajgca zaprojektowane do przefozenia tynk mozaikowy kolor NCS § 1002-Y Inwestor c_«Nmm__os\m 1, mo-mvmo Gdansk A1
Ei - kraty okienne zaprojektowane do wymiany Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
Z] okt bud vrat ali nierd ) obrébki blacharskie, podokienniki zewnetrzne, rynny, rury spustowe, dachéwka - kolor brgzowy RAL 8014 ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
- projekiowana zabudowa Kratowa ze stall nierazewnej dachowka - kolor ceglasty naturalny Temat Rzut elewacji - projektowana kolorystyka Nr rys.
B-08
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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L 127 )
1 A
WYMIARY DRZWI 94 127
W SWIETLE [om] 200 205/242
ILOSC - -
1 4
ILOSC SZTUK - RAZEM 1 4

Drzwi zewnetrzne wykonane z profili aluminiowych cieptych; zawiasy wzmacniane,

drzwi DZ1 - wypetnienie z paneli aluminiowych ocieplonych, drzwi DZ2 - szklenie

z szyby obustronnie bezpiecznej; klamki wykonane ze stali szlachetnej; zamek patentowy,
obustronny; kolor drzwi DZ1 zblizony do koloru istniejgcych drzwi zewnetrznych na parterze,
kolor drzwi DZ2 - bialy, wspétczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,10W/m2K.

UWAGA: PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW
DRZWIOWYCH NA BUDOWIE

32-400 Myfslenice

ROl ARS ST=Mex s
BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWLCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 11.2018

ldorproje.kto.wania bez ogxni;;ze;hl o archiekionezne]
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 11.2018

ldorproje.kto.wania bez ogxni;;ze;hl s enieonicane)
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:50
Temat Zestawienie stolarki drzwiowej zaprojektowanej do wymiany Nr rylg.09
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Konstrukcja wykonana z rur ze stali nierdzewnej DN50x3 mm, wypetnienie krat wykonane z rur

ze stali nierdzewnej DN16x2 mm

UWAGA: PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW

NA BUDOWIE

EQLAH%W%T%M%

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 11.2018
ld<; proje.kto.wania bez ogxni;;ze;nl . . e
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan | MPOIA/081/2007 11.2018
ld<; proje.kto.wania bez ogxni;;ze;nl . . e
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A4
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:50
Temat Zabudowa kratowa ze stali nierdzewnej ZS Nr rylg.10

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




TYP K1 K2
SCHEMAT
T —_—_—— 1 e q
| | | |
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L 128 L
1 K
WYMIARY OTWORU| SO 98 128
W MURZE
HO 180 120
ILOSC SZTUK RAZEM 7 1
UWAGI: Kraty otwieralne od wewnatrz wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo

UWAGA: PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC

WYMIARY NA BUDOWIE

ED LLARSYS T EMs=

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 11.2018

Uprawnienia w specjalnosci archi icznej

do projektowania bez ograniczen
Sprawdzit | mgrinz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018

Uprawnienia w specjalnosci archi icznej

do projektowania bez ograniczen
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:25
Temat Zestawienie krat okiennych zaprojektowanych do wymiany Nr "yg-ﬂ

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




BALUSTRADA STALOWA BS1 - 1 szt. BALUSTRADA STALOWA BS2 - 1 szt.

L 395 ,
L 97 L 97 L 97 L 97 .
1 2
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) T I =] T I v
0m 3]
o
o |
A i
I =[ el
[2]
3]
e
_M“ B 1175 .
L 97 . 97 . 97 . 97 L 97 L 97 L 97 L 97 L 97 L 97 L 97 L 97 .
Lo 2] 1] [2] i
©)
C D
E Il Il =) Il Il I I I I I I I I
o| 31—
[4]
l l 21 l l 1 l l l l l l l
(2]
ZESTAWIENIE STALI
. 80 . element numer elementu | dlugo$¢ [m] | liczba [szt.] | masa [kg/m] | dlugo$¢ taczna [m] | masa tacznie [kg]
ZESTAWIENIE STALI rura @40x3 mm 1 3,95 1 2,779 3,95 10,98
element numer elementu | dlugo$¢ [m] | liczba [szt.] | masa [kg/m] | diugo$¢ taczna [m] | masa tacznie [kg] 1 E E rura @40x3 mm 1 11,75 1 2,779 11,75 32,65
rura @40x3 mm 1 1,52 1 2,779 1,52 4,22 7 S rura @40x3 mm 1 0,80 1 2,779 0,80 2,22
rura @40x3 mm 1 3,00 1 2,779 3,00 8,34 .H | =l rura @35x3 mm 2 0,93 32 2,404 29,76 71,54
rura @35x3 mm 2 1,28 6 2,404 7,68 18,46 8 rura @35x3 mm 2 0,68 2 2,404 1,36 3,27
rura @40x3 mm 3 1,05 4 2,779 4,20 11,67 E rura @40x3 mm 3 0,48 20 2,779 9,60 26,68
o
pret @14 mm 4 0,79 27 1,208 21,33 25,77 = =l pret @14 mm 4 0,29 117 1,208 33,93 40,99
pret @14 mm 5 0,08 4 1,208 0,32 0.39 E pret @14 mm 5 0,08 20 1,208 1,60 1,93
masa lacznie [kg] 68,85 masa facznie [kg] 190,26
BALUSTRADA STALOWA BS3 - 1 szt.
L 1590 ,
L 99 L 99 L 99 L 99 L 99 L 99 L 99 L 99 L 99 L 99 L 99 L 99 L 99 L 99 L 99 L 99 L
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C D
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1] [2] PLn
C D
I I I =) I I I I I I I I I I I Il Il Il I I
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3
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| | | 2l | | | | | | | | | | i i i i | |
2]
ZESTAWIENIE STALI
80 element numer elementu | dlugo$¢ [m] | liczba [szt.] | masa [kg/m] | dlugo$¢ taczna [m] | masa tacznie [kg]
: . rura @40x3 mm 1 15,90 1 2,779 15,90 44,19
1 (2] rura @40x3 mm 1 18,90 1 2,779 18,90 52,52
~ rura G40x3 mm 1 0,80 1 2,779 0,80 2,22
T =[ rura @35x3 mm 2 0,93 70 2,404 65,10 156,50
.H 3 rura @35x3 mm 2 0,68 2 2,404 1,36 3,27
_M“ rura @40x3 mm 3 0,48 39 2,779 18,72 52,02
| e[ Ll pret @14 mm 4 0,29 250 1,208 72,50 87,58
_M_ pret @14 mm 5 0,08 39 1,208 3,12 3,77
masa facznie [kg] 402,07
BALUSTRADA STALOWA BS5 - 20 szt. BALUSTRADA STALOWA BS6 - 1 szt. P o4 ¥
¥ 106 ¥ 106 ¥ 106 ¥ 106 ” 106 ¥ ZESTAWIENIE STALI
1] [2] 10 —— - _
—r element numer elementu | dlugo$¢ [m] | liczba [szt.] | masa [kg/m] | dlugo$¢ taczna [m] | masa tacznie [kg]
* 5 rura @40x3 mm 1 5,47 1 2,779 5,47 15,20
¥ 160 ¥ % ! / ! ! ! ! rura @40x3 mm 1 1,40 1 2,779 1,40 3,89
P 72 ” 72 ¥ rura @35x3 mm 2 1,02 10 2,404 10,20 24,52
485 g [3} fura @35x3 mm 2 1,20 2 2,404 2,40 5,77
N . ) 5 ) 80 5 80 5 80 5 80 ) 75 5 _M__ rura @40x3 mm 3 0,83 8 2,779 6,64 18,45
y 3 y pret @14 mm 4 0,64 50 1,208 32,00 38,66
o H| 2 / & AL AL AL AL ER AL pret @14 mm 5 0,08 8 1,208 0,64 0,77
© >~
4 4 Tt o T J T . . T 140 masa tacznie [kg] 107,26
S v4 7 7 7 7 4 2] * 127 !
= ‘ ’ 8 H| y y ¥ H _M_ A 32,400 _,\__m.w_mamm
7 Y Y 74 10 &U_I ARSE = wonwsclar-sysiom pl
szkio ESG 6 mm/ 4 PVB/ ESG 6mm ) i 2 i \\ ! 2 ! \\ ! ¥ BIURDO U_MDL_MW_A%%MM@MLM:AP GRZEWCZA
L C >} * C >} Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
I I Projektowat| Mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 11.2018
szklo ESG 6 mm/ 4 PVB/ ESG 6mm h rlskoaan b sgancect :
H| Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
ZESTAWIENIE STALI ZESTAWIENIE STALI 2 b rokinanis b oganineh :

s \ x \ . . L, . _M“ Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
element numer elementu | dlugosé [m] | liczba [szt.] | masa [kg/m] | dlugo$¢ taczna [m] | masa tacznie [kg] element numer elementu | dlugosé [m] | liczba [szt.] | masa [kg/m] | dlugo$¢ taczna [m] | masa tacznie [kg] ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A1
rura @40x3 mm 1 1,60 40 2,779 64,00 177,86 rura @40x3 mm 1 4,85 2 2,779 9,70 26,96 Obiekt Przedszkole nr 7 ) Skala

il 11 ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:25
rura @35x3 mm 2 0,57 60 2,404 34,20 82,22 rura @35x3 mm 2 0,57 7 2,404 3,99 9,60 s BALUSTRADA STALOWA BS4 - 1 szt. Temat Zestawienie balustrad stalowych zaprojektowanych do wymiany Nr Q_W.B
Bmwm *NON—.:m _”_A@_ Nmoiom Bmwm *NON—.:m _”_A@_ wmimm E Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




METODA "PASMOWO-PUNKTOWA"

-

i

min. 3 cm

min. 3 cm min. 3 cm

Uwaga:

Do klejenia izolacji termicznej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku

podiozy nienasiakliwych i drewnopochodnych lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodg na budowie

w przypadku typowych podtozy budowlanych.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) réwniez w przypadku
fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagaja zmieszania z cementem celem przygotowania wiasciwe;j
zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne wedtug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na plyte nanosi¢ takg ilo$¢ zaprawy,
aby uwzgledniajac nierdwnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum

60% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wigkszych nieréwno$ciach nalezy stosowac zréznicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie plyty wzdiuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3 cm szerokosci pasmo zaprawy

i dodatkowo w $rodku ptyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dfoni.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EDI— AR%W%T%ME@ www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Pe o o Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
P X 100 % = 60 % Projekiowa | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz. MPOIA/046/2006 11.2018
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzit lmgr_in_i. arch. Mal_gorz_ata_ Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 11.2018
W specilnog
Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia dsprojeiow_aniasz Ogsnizen i Gdansk Format
plyty termoizolacyjnej do podtoza Inwestor uIYrZeangca)waoT 1 ?881’%0 I(ggtaahsk anska Ad
P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
przylegajaca do sciany ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk
Temat Schemat rozmieszczenia zaprawy klejacej do piyty izolacji termicznej | N ry§.13

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE POW. 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

+— $ciana zewnetrzna

facznik mechaniczny
izolacji termicznej

warstwa zaprawy klejowej do izolacji termicznej

warstwa zaprawy

plyta termoizolacyjna

klej owo-szpach Iowej 0'0'0'0'0’0’0’o’o’o’o’o’o’o’o’o’o’o’&!Ill
0RIIRILIIKLRIALN
SRR,
i KRR

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z witdkna szklanego

L wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

21— $ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej do izolacji cieplnej

tyta izolacji termicznej
warstwa zaprawy Py 1 1

klejowo-szpachlowej

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong podwajng siatkg z wtdkna szklanego

—— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzié¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw pochodzgcych
z roznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EDI— AR%W%T%ME@ www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 11.2018
ldo projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit mgr_in_i. arch. Mal_gorz_ata_ Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 11.2018
ldo projektowania bez ogxniczelnl ’
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk —
Temat Przekroj przez system - powierzchnia fasady Nr rYS-M

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




N

katownik aluminiowy ochronny narozny

— $ciana zewnetrzna

AR B OB TR O OB E:

5

¥ 3
N3

zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong

siatkg z widkna szklanego

UWAGA:

warstwa zaprawy klejowej do izolacji termicznej

~ ptyta izolacji termicznej

wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzié¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw pochodzgcych
z roznych systeméw docieplenia.

ED LLARSYS TENMse

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 11.2018
ldé projektowania bez ogxni;;zelh
Sprawdzit mgr_in_i. arch. Mal_gorz_ata_a Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 11.2018
ldé projektowania bez ogxni;;zelnl ’
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk —
Temat Przekroj przez system - naroze budynku Nr ry§.15

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




L Piyty izolacji termicznej

Uwaga:

Plyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gdry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Piyty nalezy
mocowa¢ do podioza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie moga przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach

i peknigciach w $cianie oraz na przej$ciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia
Sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na $cianach z prefabrykatéw, plyty izolacji termicznej nalezy

tak przyklejac, aby styki migdzy nimi nie pokrywaly sie ze zlgczami $cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejacej w spoinach miedzy ptytami.

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EDI— AR%%%T%M% www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 11.2018
ldo projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit mgr_in_i. arch. Mal_gorz_ata_ Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 11.2018
ldo projektowania bez ogxniczelnl ’
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk —
Temat Utozenie plyt izolacji termicznej - naroze budynku Nr ry§.16

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Rozmieszczenie tgcznikow mechanicznych - ilos¢ fgcznikow 6 szt./m

& 3 3
& & & &
& & &

Uwaga:

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia plyt. Zastosowanie
facznikéw mechanicznych nie moze spowodowaé wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sig piyt.
Diugosé tacznikéw powinna wynikac z rodzaju podioza oraz grubo$ci materiatu izolacji termicznej, przy czym gleboko$¢

zakotwienia w podiozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm (wg zalecen producenta facznikéw).

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzic¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w skfad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systemow docieplenia.

ED LLARSYS TENMse

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOQIA/046/2006 11.2018
dé projektowania bez ogxni;;zelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
dé projektowania bez ogxni;;zelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk —
Temat Rozmieszczenie tgcznikdéw mocujacych ptyty izolacji termicznej Nr rys.
(100x50 cm) - powierzchnia fasady B-17

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




DETAL 1
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min. 10 cm

DETAL 1

Kolejnos¢ wykonywania wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych

1. Montaz naroznikéw aluminiowych
lub PCV z siatkg o szeroko$ci 10 cm
pasow siatki zbrojgcej

2. Montaz siatki zrojacej wewnatrz
otworu wneki

3. Montaz dodatkowej siatki zrojacej
w narozach tzw "siatki diagonalne"

min. 10 cm

min. 10 cm

Wymiary "siatki diagonalnej"

&

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

ED LLARSYS TENMse

BIURO

PROJEKTOWE -

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

TECHNIKA GRZEWDGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 11.2018
é(\ ldo projektowania bez oggniczeh
> Sprawdzit mgr_in_i. arch. Mal_gorz_ata_ Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 11.2018
ldo projektowania bez oggniczehl ’
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk —
Temat Zbrojenie naroznikéw otworéw w elewacji (np: okien, drzwi) Nr ry§.18




Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej do ptyt izolacji
termicznej

plyta izolacji termicznej gr. 14 cm

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego

wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego

dodatkowa warstwa
siatki zbrojgcej

min. 20 cm

min. 20 cm

Uwaga:

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt. Nalezy ja

wykonac w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory Sciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg powierzchnig piyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia,

a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona

w zaprawie klejgcej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezpo$rednio

na plytach. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szeroko$ci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojgcej

nie powinny pokrywaé sie ze spoinami migdzy ptytami.

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

EDI— AR%W%T%ME@ www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-S$liz MPOIA/046/2006 11.2018
do projektowania bez ogxniczeh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
do projektowania bez ogxniczeh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:5
Temat Zbrojenie naroznikéw wewnetrznych przy dociepleniu $cian izolacjg | Nr rys.
gr. 14 cm B-19

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej do ptyt izolacji
termicznej

plyta izolacji termicznej gr. 10 cm

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego

wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego

min. 20 cm

dodatkowa warstwa
siatki zbrojgcej

min. 20 cm

Uwaga:

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt. Nalezy ja
wykonac w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory Sciany.
Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg powierzchnig piyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia,
a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona

w zaprawie klejgcej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezpo$rednio

na plytach. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szeroko$ci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojgcej

nie powinny pokrywaé sie ze spoinami migdzy ptytami.
Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego

systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

ED LLARSYS TENMse

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-S$liz MPOIA/046/2006 11.2018
do projektowania bez ogxniczeh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
do projektowania bez ogxniczeh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:5
Temat Zbrojenie naroznikdw wewnetrznych przy dociepleniu $cian izolacjg Nrrys.
gr. 10 cm B-20

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




— listwa naroznikowa z siatkg 10x10 cm

— $ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej do ptyt izolacji
termicznej

I plyta izolacji termicznej gr.14 cm

L warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z witdkna szklanego

L wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego

Uwaga:

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt. Nalezy ja
wykonac w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory Sciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg powierzchnie piyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia,

a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona

w zaprawie klejgcej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezpo$rednio

na plytach. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojgcej

nie powinny pokrywa¢ sie ze spoinami migdzy ptytami.

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice
. St ki 42
ED L ARSYYS T TENVsa www solar-systempl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-S$liz MPOIA/046/2006 11.2018
do projektowania bez ogxniczeh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
do projektowania bez ogxniczeh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:5
Temat Zbrojenie naroznikéw zewnetrznych przy dociepleniu $cian izolacjg Nrrys.
gr. 14 cm B-21

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




— listwa naroznikowa z siatkg 10x10 cm

— $ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej do ptyt izolacji

termicznej

I plyta izolacji termicznej gr.10 cm

L warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z witdkna szklanego

L wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego

Uwaga:

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt. Nalezy ja
wykonac w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory Sciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg powierzchnie piyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia,

a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona

w zaprawie klejgcej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezpo$rednio

na plytach. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojgcej

nie powinny pokrywa¢ sie ze spoinami migdzy ptytami.

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice
|. Sk Ki 42
O ARS Y S TE Ve b Sovacheso's

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-S$liz MPOIA/046/2006 11.2018
do projektowania bez ogxniczeh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
do projektowania bez ogxniczeh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:5
Temat Zbrojenie naroznikéw zewnetrznych przy dociepleniu $cian izolacjg Nrrys.
gr.10cm B-22

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej do ptyt izolacji
termicznej

plyta izolacji termicznej gr. 14 cm

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z witdkna szklanego

wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego

z siatkg 10x10 cm

DETAL 1

+—— parapet z blachy

ocynkowanej i powlekanej

0000000000000 000000000000 & i,
(O M 0000000000000 000000000O LT Y

wypetnienie z pianki poliuretanowej

profil przyokienny

/ Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego

>/\ systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice
_— a p— ul. Stowackiego 42
— OL ARSYSTEMee o sola-syster.p
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-S$liz MPOIA/046/2006 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:5
Temat Detal docieplenia o$cieza okiennego przy dociepleniu $cian izolacjg | Nr rys.
gr. 14 cm B-23
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej do ptyt izolacji
termicznej

plyta izolacji termicznej gr. 10 cm

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatkg z witdkna szklanego
wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego

listwa naroznikowa
z siatkg 10x10 cm

DETAL 1

0000000000000 000000000000 & i,
O 0000 0000000000000 000A0O0 LT Y

wypetnienie z pianki poliuretanowej

profil przyokienny

—— parapet z blachy
ocynkowanej i powlekanej

/ Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego

ED LLARSYS TENMse

BIURO PROJEKTOWE

>/\ systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

- TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOQIA/046/2006 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:5
Temat Detal docieplenia o$cieza okiennego przy dociepleniu $cian izolacjg | Nr rys.
gr. 10 cm B-24

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




El
El
19
| 1]
1]
1
i
4
£
4
|
al
it
13
A
l
k!
B
&
&
1
-
Kt
ot
L1
:
3
5
B
H
1
it
a3
A
i
3
i3
&e
1

— $ciana zewnetrzna
I warstwa zaprawy klejowej do ptyt

izolacji termicznej

—— plyta izolacji termicznej gr.14 cm
| warstwa zbrojgca - zaprawa

klejowo-szpachlowa z zatopiong
siatkg z widkna szklanego

— wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego

listwa naroznikowa z siatkg

10x10 cm

DETAL 1

DETAL 1

profil przyokienny

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

ED LLARSYS TENMse

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOQIA/046/2006 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:5
Temat Detal docieplenia nadproza okiennego przy dociepleniu $cian izolacjg | Nr rys.
gr. 14 cm B-25

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




G e e e e

10x10 cm

DETAL 1

DETAL 1

profil przyokienny

Sciana zewnetrzna
warstwa zaprawy klejowej do ptyt
izolacji termicznej
plyta izolacji termicznej gr.10 cm
warstwa zbrojgca - zaprawa
klejowo-szpachlowa z zatopiong
siatkg z widkna szklanego
wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

listwa naroznikowa z siatkg

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

ED LLARSYS TENMse

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOQIA/046/2006 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:5
Temat Detal docieplenia nadproza okiennego przy dociepleniu $cian izolacjg | Nr rys.
gr. 10 cm B-26

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




parapet z blachy
ocynkowanej i powlekanej

DETAL 1

Sciana zewnetrzna

izolacji termicznej

tynku strukturalnego

DETAL 1

listwa podparapetowa

pianka montazowa

/

systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

warstwa zaprawy klejowej do ptyt

plyta izolacji termicznej gr. 14 cm
warstwa zbrojgca - zaprawa
klejowo-szpachlowa z zatopiong
siatkg z widkna szklanego
wyprawa z cienkowarstwowego

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego

ED LLARSYS TENMse

BIURO PROJEKTOWE

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl
- TECHNIKA GRZEWLCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOQIA/046/2006 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:5
Temat Detal potgczenia docieplenia z parapetem zewnetrznym - przy Nr rys.
dociepleniu $cian izolacjg gr. 14 cm B-27

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




parapet z blachy
ocynkowanej i powlekanej
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DETAL 1

==

B,

— $ciana zewnetrzna

)

izolacji termicznej

warstwa zbrojgca - zaprawa

siatkg z widkna szklanego

tynku strukturalnego

DETAL 1

listwa podparapetowa

pianka montazowa

/

systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzgcych z réznych systeméw docieplenia.

L warstwa zaprawy klejowej do ptyt
—— plyta izolacji termicznej gr. 10 cm
L klejowo-szpachlowa z zatopiong

— wyprawa z cienkowarstwowego

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w sktad jednego wybranego

ED LLARSYS TENMse

BIURO PROJEKTOWE

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl
- TECHNIKA GRZEWLCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOQIA/046/2006 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:5
Temat Detal potgczenia docieplenia z parapetem zewnetrznym - przy Nr rys.
dociepleniu $cian izolacjg gr. 10 cm B-28

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




[~ Sciana zewnetrzna — instalacja odgromowa
I warstwa zaprawy klejowej do plyt

izolacji termicznej

— plyta izolacji termicznej gr.14 cm
warstwa zbrojgca - zaprawa

— klejowo-szpachlowa z zatopiong
siatkg z widkna szklanego

— wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzgcych
z roznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice

. S i
ED LLARSYS TENMse o Solor-Sysiom i

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOQIA/046/2006 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:5
Temat Instalacja odgromowa prowadzona pod dociepleniem przy dociepleniu Nrrys.
$cian izolacjg gr. 14 cm B-29

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




$ciana zewnetrzna — instalacja odgromowa
warstwa zaprawy klejowej do ptyt

izolacji termicznej

plyta izolacji termicznej gr.10 cm
warstwa zbrojgca - zaprawa
klejowo-szpachlowa z zatopiong
siatkg z widkna szklanego
wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzgcych

z roznych systeméw docieplenia.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
O ARS S T=Viee win.solar systom i
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-S$liz MPOIA/046/2006 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:5
Temat Instalacja odgromowa prowadzona pod dociepleniem przy dociepleniu Nrrys.
$cian izolacjg gr. 10 cm B-30
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




L min. 15 cm akryl

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j

siatka zbrojgca

naroznik metalowy fabrycznie
oklejony siatkg

NN

1. &ciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej

3. ptyta termoizolacyjna gr. 14 cm
4. warstwa zbrojaca

5. wyprawa z cienkowarstwowego

N
:

tynku strukturalnego

UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzgcych
z roznych systeméw docieplenia.

32-400 My.élenice

oL ARS =T iee s
BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWLCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 11.2018

ldo projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit mgr_in_i. arch. Mal_gorz_ata_ Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 11.2018

ldo projektowania bez ogxniczelnl ’
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:5
Temat Potgczenie systemu dociepleniowego z kratkg wentylacyjng Nr ry§.31
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




obrzeze betonowe 20x6 cm

fawa betonowa

kostka brukowa gr. 6 cm

podsypka piaskowa gr. 4 cm

podsypka z kruszywa famanego
frakcja 31,5 mm gr. 12 cm

folia kubetkowa

styropian ekstrudowany XPS gr. 14 cm

izolacja pionowa - bitumiczna
2-warstwowa

potaczenie izolacji przeciwwilgociowe;j
z tawg fundamentowg

grunt rodzimy

UWAGA:

Wszystkie materialy systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢

cienkowarstwowa wyprawa z tynku silikonowego

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego

docieplenie ze styropianu samogasnacego EPS gr. 14 cm

zaprawa klejgca do styropianu

tacznik mechaniczny do styropianu

obrébka blacharska

facznik mechaniczny do styropianu

cienkowarstwowa wyprawa z tynku mozaikowego

o NTNTNTNTNT 1

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong podwadjng warstwag siatki z wtdkna szklanego

styropian ekstrudowany XPS gr. 14 cm

profil zakonczeniowy systemowy do folii kubetkowej
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w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatébw pochodzgcych
z roznych systeméw docieplenia.

ED LLARSYS TT&EN=e

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOQIA/046/2006 11.2018

Uorowien pecilnoscl anchiektoniczne

do projektowania bez ogxniczeh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| MmpOIA/081/2007 11.2018

Uorowien pecanosel anchiektoniczne

do projektowania bez ogxniczeh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:10
Temat Izolacja przeciwwilgociowa z dociepleniem $ciany w gruncie izolacjg | Nr rys.

gr. 14 cm B-32

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




cienkowarstwowa wyprawa z tynku silikonowego ——

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa —————— =
z zatopiong siatkg z widkna szklanego

docieplenie z ptyt fenolowych gr. 10 cm

zaprawa klejgca do styropianu Vs

facznik mechaniczny do styropianu  —— — H

obrébka blacharska

facznik mechaniczny do styropianu

cienkowarstwowa wyprawa z tynku mozaikowego

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong podwadjng warstwag siatki z wtdkna szklanego

styropian ekstrudowany XPS gr. 10 cm

profil zakonczeniowy systemowy do folii kubetkowej

obrzeze betonowe 20x6 cm

fawa betonowa

kostka brukowa gr. 6 cm

DD
podsypka piaskowa gr. 4 cm C%C
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podsypka z kruszywa famanego "4
frakcja 31,5 mm gr. 12 cm ;\D gij%@@
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32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
WO ARS Y ST e=Nies wan.solar systom i
BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCGCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 11.2018
Uorawniant pecialnoscl architekioniczne]
do projektowania bez ogxniczeh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| MmpOIA/081/2007 11.2018
Uorawniant pecialnosclarchitektoniczne]
do projektowania bez ogxniczeh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
UWAGA: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk A3
Wszystkie materialy systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ -
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatébw pochodzgcych Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
.. . . . ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:10
z roznych systeméw docieplenia.
Temat Izolacja przeciwwilgociowa z dociepleniem $ciany w gruncie izolacjg | Nr rys.
gr. 10 cm B-33
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Sciana zewnetrzna

izolacja pionowa - bitumiczna
2-warstwowa

styropian ekstrudowany XPS
gr. 14 cm

faseta - zaprawa murarska

izolacja narozna - mineralny
szlam uszczelniajgcy

ED LLARSYS TENMse

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOQIA/046/2006 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:10
Temat Izolacja przeciwwilgociowa na potgczeniu $ciany z tawg Nr rys.
fundamentowg przy dociepleniu $cian izolacjg gr. 14 cm B-34




Sciana zewnetrzna

izolacja pionowa - bitumiczna
2-warstwowa

styropian ekstrudowany XPS
gr. 10 cm

faseta - zaprawa murarska

izolacja narozna - mineralny
szlam uszczelniajgcy
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32-400 Myslenice
— ul. Stowackiego 42
ED I— Ai Q%Dﬁ |_‘r % %Mg@‘. Www.solar—systgem.pl
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:10
Temat Izolacja przeciwwilgociowa na potgczeniu $ciany z tawg Nr rys.
fundamentowg przy dociepleniu $cian izolacjg gr. 10 cm B-35




PRZEPONA POZIOMA

METODA NISKOCISNIENIOWA

$rednica 218

rozstaw otworu 13 cm

gtebokos¢ 2/3 grubosci $ciany
kat nachylenia 0-5°

I elastyczna zaprawa uszczelniajgca
| ¥ .
przepona pozioma
I
I £ zaprawa do wypetniania odwiertu
| S
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz_ MPOIA/046/2006 11.2018
ldo projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan|  MPOIA/081/2007 11.2018
ldo projektowania bez ogxniczelnl
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:10
Temat I1zolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian zewnetrznych Nr rylg.36




PRZEPONA POZIOMA | METODA NISKOCISNIENIOWA

$rednica 218

rozstaw otworu 13 cm

gtebokos¢ 2/3 grubosci $ciany
kat nachylenia 0-5°

przepona pozioma

elastyczna zaprawa uszczelniajgca

zaprawa do wypetniania odwiertu

ED LLARSYS TENV=a

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz_ MPOIA/046/2006 11.2018
ldo projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan|  MPOIA/081/2007 11.2018
ldo projektowania bez ogxniczelnl
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:10
Temat I1zolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian wewnetrzych Nr ry§.37

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




mocowany element

tuleja dystansowa @15mm

wkret @8 mm

odporna na sciskanie

kotek rozporowy

otwor w Scianie

@12mm
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projektowane docieplenie gr. 14 cm

Sciana zewnetrzna

ED LLARSYS TENMse

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:2,5
Temat Sposéb montazu elementéw elewacyjnych do scian docieplanych Nr rys.
izolacjg gr. 14 cm B-38

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




mocowany element

tuleja dystansowa @15mm

odporna na sciskanie
kotek rozporowy
wkret @8 mm otwdr w scianie
Jd12mm
I | | | | 1N
I
[
—
—
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projektowane docieplenie gr. 10 cm Sciana zewnetrzna

ED LLARSYS TENMse

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
do projektowania bez ogxniczelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:2,5
Temat Sposéb montazu elementéw elewacyjnych do scian docieplanych Nr rys.
izolacjg gr. 10 cm B-39

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Wymiary podane w mm.

~ —

Zabezpieczy¢ przed odkrecaniem poprzez zastoisowanie
Kleju anaerobowego do polgczen gwintowych o bardzo duzej sile faczenia
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UWAGA:

1. Przed dokonaniem zamdéwienia wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
DO ARS Y ST Viee wan.solar system i
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 11.2018
dn; projektowania bez ogxni;;zelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Maigorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
dn; projektowania bez ogxni;;zelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:10
Temat Schemat montazu krat okiennych Nr rys.
B-40
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




proj. podest z ptyty OSB gr. 2 cm

podkfad w formie klockéw ze styropianu

ekstrudowanego o przekroju 50x20 cm
i wyskosci 22 cm, rozstaw co 100 cm

80 cm

metalowy wret @4,5 mm

proj. folia paroszczelna

proj. docieplenie z wetny mineralnej gr. 10 cm

proj. docieplenie z wetny mineralnej gr. 12 cm

proj. folia paroprzepuszczalna

wkret do styropianu

z trzpieniem tworzywowym

wkret do styropianu wykonany z poliamidu

diugosci 12 cm, @ talerza 3,5 cm

istniejgcy strop ‘

ED LLARSYS TENMse

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 11.2018
ldo projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit mgr_in_i. arch. Mal_gorz_ata_a Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 11.2018
ldo projektowania bez ogxniczelnl ’
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:10
Temat Docieplenia stropu nad ostatnig kondygnacjg Nr rylg.41

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




dachéwka ceramiczna

szczelina wentylacyjna gr. min 2,5 cm

migdzy fatami i kontrtatami

wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa

wetna mineralna gr 150 mm ukfadana

pomiedzy krokwiami

wetna mineralna gr 80 mm uktadana

nad sufitem podwieszanym

folia paroizolacyjna

2xptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna do poddaszy

| konstrukcja z profili

dachéwka ceramiczna

szczelina wentylacyjna gr. min 2,5 cm
migdzy fatami i kontrtatami

wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa

wetna mineralna gr 150 mm ukfadana
pomiedzy krokwiami

wetna mineralna gr 80 mm uktadana
nad sufitem podiweszanym

folia paroizolacyjna

2xplyta gipsowo-kartonowa ognioodporna
do poddaszy

N\

wieszak do poddaszy

wieszak do

poddaszy

konstrukcja z profili

w rozstawie max co 400 mm

w rozstawie max co 400 mm

ED LLARSYS TENMse

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

3
ul.

2-400 Myslenice
Stowackiego 42

www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 11.2018
ldo projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit mgr_in_i. arch. Mal_gorz_ata_a Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 11.2018
ldo projektowania bez ogxniczelnl ’
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:10
Temat Docieplenie skosu dachowego nad wejsciem na poddasze Nr ry;.42

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




dachowka

wspornik fawy

krokiew

wkret @6,3mm

\ fata drewniana

Sruba mocujgca
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ul. Stowackiego 42

EDI— AR%W%T%ME@ www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 11.2018
ldo projektowania bez ogxniczelh
Sprawdzit mgr_in_i. arch. Mal_gorz_ata_ Bz_del_(-Bogdan MPOIA/081/2007 11.2018
ldo projektowania bez ogxniczelnl ’
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:10
Temat Schemat montazu stopni i tawy kominiarskiej Nr ry;.43

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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RYSUNEK POGLADOWY

Legenda

n Podstawa z polimerbetonu

B3 Krawedz ze stali ocynkowanej

E Ruszt

EQ LARSYS TEMs=e

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 11.2018
d<; projektowania bez ogxni;;zelh
Sprawdzit | mgr inz. arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan| MmpOIA/081/2007 11.2018
d<; projektowania bez ogxni;;zelh
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A4
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:10
Temat Wycieraczka do obuwia Nrrys.
B-44

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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ul. Stowackiego 42
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOQIA/046/2006 11.2018

Uorawniant alnosdl achitekonicanel

do projektowania bez omM:_MNmy
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| \MPOIA/081/2007 11.2018

Uorawniant pecialnosclarchitektoniczne]

do projektowania bez omM:_ONmJ
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:10
Temat Murek oporowy tarasu Nrrys.

B-45

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Mocowania punktowe szkta

rotule @50 wahliwe

materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)
wykonczenie - stal szczotkowana

1220

50

- e
Szkto bezpieczne, warstwowe, bezbarwne, m
klejone na folii PVB —

VSG/ESG 66.4 (ESG 6mm/ 4 pvb/ ESG 6mm)

Wspornik DACH.02.04-profil 100x50x3mm
materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)

wykonczenie - stal szczotkowana

Kotwa wklejana M10

Tuleja dystansowa
materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)

Wymiary podane w mm

&UF)MW{W%WEM,@

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWGCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz. MPOIA/046/2006 11.2018

mo projektowania bez omM:_MNmy _
Sprawdzit | mgrinz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018

mo projektowania bez omM:_MNmy _
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A2
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:10
Temat Zadaszenie systemowe ZS1 Nr J\M.pm

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Mocowania punktowe szkfa
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Wspornik profil 120x60x3 mm
materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)
wykonczenie - stal szczotkowana

Kotwa wklejana M10

Tuleja dystansowa
materiat - stal nierdzewna 1.4301 (304)

Wymiary podane w mm
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BIURO PROJEKTOWE

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl
- TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat| mgr inz. arch. Beata _N._mc.m-w.__N . MPOIA/046/2006 11.2018

ro projektowania bez omM:_ons
Sprawdzit Boﬂ._sw. arch. _,\_maoﬂmﬁm. wN.am_.A-wooam: MPOIA/081/2007 11.2018

ro projektowania bez omM:_ons_ .
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A1
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:10
Temat Zadaszenie systemowe ZS2 Nr J\M.AN

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEwWCGCZA
© ©
N Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
- N o Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 11.2018
Uorowien ainosal avehitekionicanei
m do projektowania bez omM:_oN%
1 Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 11.2018
Uorowien Ainosel architeklonicanel
do projektowania bez omM:_oN%
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format
270 1360 270 ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
- — bt - Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
1900 ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:10
= T Temat Zadaszenie systemowe ZS3 Nr rys.
B-48

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz.

83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Proj. wycieraczka 60x40 cm

Poz.1 B1-Belka zelbet. 25x50cm

Poz.2 t1-tawa fundamentowa zelbet. 40x40cm - dt.7,03mb

Poz.3 S1-Sciana fundamentowa zelbet. gr.20cm - dt.6,83mb

Poz.5 Sch1-Schody zelbet. gr.15cm

Poz.7 Pt.1-Piyta zelbet. gr.15cm, wym. 1,51x1,20m
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDOCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mdr inz. Ewa i‘fo_fU"N_aiW_afa o |MAPIO147/PWOK/11 11.2018
budowlanymi bez ograniczen w sp Sci i j
Sprawdzit lnjgr inz. WOJCLeO?ft Gan_cia_rczyls . MAP/0283/PWOK/08 11.2018
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci i
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A2
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:25
Temat Schody zewnetrzne SZ1 Nr ry;.o1

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
ROl ARSY S TN iee w50l sysiem p
BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | M9" inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 11.2018
Uorawnint 4o proj i ia robotami
budowlanymi bez omqm:_ﬂoms wsp " o bud j
Sprawdzit | MIr inz. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 11.2018
Uorawnint do ol o ia robotami
budowlanymi bez omqm:_ﬂoms wsp G o
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A2
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:25
Temat Zbrojenie schodéw SZ1 Nr rys.
K-02
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Proj. wycieraczka 60x40 cm
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EDLAH%”#J%TE‘:ME@ i solar-systom pl
S BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWLCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | M3r inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 11.2018
Uorouien dopro i ierowania robotami
l.bez .Olwr ;I ,I. rpoaml l
Sprawdzit | mar inz. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 11.2018
Uptarien dopro i Kierowania robotami
l.bez .Olwr ;I ,I. r?oaml l
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A2
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:25
Temat Schody zewnetrzne SZ2 Nr rys.
K-03

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Poz.1 schody
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0cl

ZESTAWIENIE STALI

POZ. NR |RODZAJ|DLUGOSC| LICZBA >n.VMCOOm0 _\LyONZW-ﬁ_ﬂ_«_;
PRETA | STALI [cm] SZTUK o6 212
1 @12 A-lll 745 13 96,85
1 2 @12 A-ll 505 13 65,65
3 @12 A-lll 235 13 30,55
4 76 A-0 130 94 122,20
DLUGOSC RAZEM [m] 122,20 193,05
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA [kg] 27,13 171,43
MASA OGOLEM [kg] 198,56
WYKONAC: x 1 198,56

Zbrojenie w obrebie wycieraczki

Proj. wycieraczka 60x40 cm

BETON B25
STAL ZEBROWANA A-lI
STAL GLADKA A-O

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC
NA BUDOWIE

@Dr\)mw{m%mgmﬁ

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice

ul.

Stowackiego 42

www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mar inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 11.2018

Uorawniant 4o proj o ia robotami

budowlanymi bez omqm:_ﬂomn wsp i o )
Sprawdzit mgr inz. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 11.2018

Uorawniant do0roi o ia robotami

budowlanymi bez omqm:_ﬂomns\ pecj; ‘o J.o i )
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:25
Temat Zbrojenie schodéw SZ2 - poz. 1 Nr rys.

K-04

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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zbrojenie rozdzielcze

Nr 2 @6 co 15cm

Nr 1 @12 co 10cm

ZESTAWIENIE STALI

chudy beton 10cm

POZ. NR |RODZAJ|DLUGOSC| LICZBA >n.VMC®OmO W>ONZW-MHH
PRETA | STALI [cm] SZTUK 76 12
1 1 @12 A-lll 218 66 143,88
2 76 A-0 332 28 92,96

DLUGOSC RAZEM [m] 92,96 143,88
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA [kg] 20,64 127,77
MASA OGOLEM [kg] 148,41
WYKONAC: x 1 148,41
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L=332 SZT.28
zbr. rozdz. co 15 cm dopasowac do skosu

BETON B25
STAL ZEBROWANA Al
STAL GLADKA A-O

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC
NA BUDOWIE

218

NR1 @12 A-lll
218 SZT.33x2
co 12 cm dopasowaé do skosu

L=

@Dr\)mw{m%mgmﬁ

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 11.2018

Uorawniant o010 o ia robotami

budowlanymi bez omqm:_ﬂomns\ pecj i i ot )
Sprawdzit mgr inz. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 11.2018

Uorawniani do ol o i robotami

budowlanymi bez omqm:_ﬂomns pecjal i J.o Dt )
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:25
Temat Zbrojenie schodéw SZ2 - poz. 2 Nr rys.

K-05

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




ZAKOTWIENIE SLtUPKA BALUSTRADY

stupek balustrady

PRZEKROJ A-A

stupek balustrady

podstawa montazowa

~

100

N\
w

podstawa montazowa

kotwy mech. do betonu
M8x80 - szt.4

@Dr\)mw{m%mgmﬁ

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mar inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 11.2018
Uorawniant 4o proj o ia robotami
budowlanymi bez omqm:_ﬂomn W specj; i J.Q D j
Sprawdzit mgr inz. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 11.2018
Uorawniani do ol o ia robotami
budowlanymi bez omqm:_ﬂomns pecjal i J.Q Dt j
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:2,5
Temat Detal montazu balustrad przy schodach zewnetrznych - mocowanie Nr rys.
gorne K-06

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




stupek balustrady
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M8x80 - szt.4

O
~
podstawa montazowa

stupek balustrady

O O
/

)

100

7N
O

@Dr\)mw{m%mgmﬁ

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 11.2018
Uorawniant 4o proj o ia robotami
budowlanymi bez omqm:_ﬂomn W specj; i o j
Sprawdzit mgr inz. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 11.2018
Uorawniant oo o ia robotami
budowlanymi bez omqm:_ﬂomns\ pecjal i J.Q Dt j
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:2,5
Temat Detal montazu balustrad przy schodach zewnetrznych - mocowanie Nr rys.
boczne K-07

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




"

wypetnienie betonem

/
systemowa belka nadprozowa

min. 15

. 15,6

"

PRZEKROJ A-A - SKALA 1:10

systemowa belka nadprozowa 1:5

wypetnienie betonem

systemowa belka nadprozowa

element strunobetonowy w otulinie ceramicznej

A

7.1

EDI_ ARSY ST ENs=

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWOCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mgr inZ. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 11.2018
Umriant % oo o 2 obotami
hes »0'W 'I> [QO mi '
Sprawdzit mgr inz. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 112018
Umriant oo e ' obotami
hes »0'W var 'I [QO mi .
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk Ad
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:25
Temat Montaz systemowej belki nadprozowej nad zewnetrznymi drzwiami Nrrys.
do piwnicy K-08

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




