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Przedszkole Nr 7 w Gdansku - KWALIFIKOWANE DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 1 11
1.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 1 6
1.2/ Roboty montazowe 7 11
2|WYKONANIE 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ Z DOCIEPLENIEM SCIAN W GRUN- |12 78
CIE
2.1/Roboty ziemne i rozbiérkowe 12 26
2.2|Roboty izolacyjno-dociepleniowe 27 39
2.3/ Wykonanie opaski wokoét budynku z odtworzeniem uprzednio rozebranej nawierzchni 40 48
2.4|Odtworzenie schodoéw betonowych 49 78
3/DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC PONAD GRUNTEM 79 105
3.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 79 84
3.2/ Roboty dociepleniowe 85 105
4/DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 106 188
4.1|Roboty demontaZzowe i rozbiérkowe 106 133
4.2|Roboty dociepleniowe 134 184
4.3|Rusztownie 185 188
5/DOCIEPLENIE SCIAN WEWNETRZNYCH NA PODDASZU 189 208
5.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 189 193
5.2/ Roboty dociepleniowe 194 208
6/DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA 209 216
7/DOCIEPLENIE DACHU SKOSNEGO 217 226
7.1/ Roboty rozbiérkowe i demontazowe 217 220
7.2|Roboty dociepleniowe 221 226
8/DOCIEPLENIE STROPU PIWNICY 227 237
9|WYKONANIE 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ POZIOMEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH 238 255
9.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 238 242
9.2|Roboty izolacyjne 243 255
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Przedszkola Nr 7 bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania to obiekt dwukondygnacyjny, w catosci podpiwniczony z nieuzytko-
wym poddaszem.

Konstrukcja budynku:

Budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany fundamentowe wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej, posadowione na tawach betonowych. Sciany zewnetrzne ponad poziomem gruntu wykonane réwniez z cegly ceramicznej
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane tynkiem cementowo wapiennym bez jakiejkolwiek izolacji cieplnej. Stropy
miedzykondygnacyjne gestozebrowe o konstrukcji zelbetowej typu Akerman. Konstrukcja dachu wykonana w postaci wiezby drewnianej ptat-
wiowo-kleszczowej, kryta dachéwka.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Budynek charakteryzuje sie 100% udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku byty sukcesywnie wymieniane
na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku na poziomie parteru wykonane z profili aluminiowych i PVC ze szkleniem zespolonym jednokomoro-
wym Drzwi zewnetrzne na poziomie piwnicy stalowe petne.

Ogodlny opis instalacji c.o. i c.w.u.:

Budynek zasilany jest obecnie w ciepto na potrzeby c.o. i c.w.u. z miejskiej sieci cieptownicze;j.

Przewody poziome i piony instalacji c.0. wykonane z rur stalowych spawanych, zaizolowanych, podejscia od pionéw do grzejnikéw prowadzone
w bruzdach $ciennych lub podtogowych rurami polipropylenowymi z wkiadkg aluminiowa. Ukfad dziata jako zamkniety, pompowy. Grzejniki sta-
lowe ptytowe z podejsciem dolnym, zaopatrzone w zawory termostatyczne.

Instalacja c.w.u., cyrkulacji i zimnej wody wykonana z rur polipropylenowych PP, zaizolowana. Rozprowadzenie instalacji pod sufitem piwnic i
w bruzdach $ciennych.
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
11 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni do Zszt.
d.1./0354-04 02 - br. bud. |m2.
1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru oscieznic drzwiowych PVC o powierzchni ponad 2,0 |m?
d.1./0354-05 02 - br. bud. |m2.
1
4*1.30*2.45 m?2 12.74
RAZEM 12.74
3|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - rozkucie |m3
d.1./0212-03 02 - br. bud. |otworu drzwiowego.
1
1.00*0.42*0.10 m?3 0.04
RAZEM 0.04
4/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1./0108-09 02 - br. bud. |odl.do 1 km.
1
14.74*0.10+0.04 m?3 1.51
RAZEM 1.51
5/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.1./0108-10 02 - br. bud. |kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
14.74*0.10+0.04 m?3 1.51
RAZEM 1.51
6 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
14.74*0.10+0.04 m?3 1.51
RAZEM 1.51
1.2 Roboty montazowe
7/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanygm
d.1./0126-05 03, SST-10 -
2 br. bud.
2%1.30 m 2.60
RAZEM 2.60
8/KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia komletnych jednoskrzeqm?
d.1./02 1040-01 |03 - br. bud. |towych drzwi zewnetrznych petnych wykonanych z profili aluminiowych
2 cieptych.
1*1.00*2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
9|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia komletnych dwuskrzydtm?
d.1./02 1040-02 |03 - br. bud. |wych drzwi zewnetrznych wykonanych z profili aluminiowych cieptych ze
2 szkleniem z szyby obustronnie bezpieczne;.
4*1.30*2.45 m?2 12.74
RAZEM 12.74
10|KNR-W 2- | SST-00, SST-|Uzupetnienie reczne tynkow (gtadzi) jednowarstwowych wewnetrznych m?2
d.1./02 2011-05 |09 - br. bud. |gipsu szpachlowego na o$ciezach drzwiowych.
2
(1*(1.00+2*2.00)+4*(1.30+2*2.45))*0.25 m?2 7.45
RAZEM 7.45
11|KNNR 3 SST-00, SST-| Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjng wraz z | m?2
d.1./0605-04 09 - br. bud. |przygotowaniem powierzchni.
2
(1*(1.00+2*2.00)+4*(1.30+2*2.45))*0.25 m?2 7.45
RAZEM 7.45
2 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ Z DOCIEPLENIEM SCIAN W GRUN-
CIE
21 Roboty ziemne i rozbiérkowe
12|KNR 2-31 |SST-00, SST-|Rozebranie istniejgcej nawierzchni przylegtej do budynku wykonanej z|m?2
d.2./0815-02 02 - br. bud. |ptytek betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowe;j.
1
(13.80+5.20+5.60)*1.50 m?2 36.90
RAZEM 36.90
13|KNR 2-31 |SST-00, SST-|Ostrozne rozebranie istniejgcej nawierzchni przylegtej do budynku wy-{m?2
d.2./0815-02 02 - br. bud. |konanej z ptytek tarasowych na podsypce piaskowej - UWAGA: do po-
1 nownego wykorzystania.
(30.90+6.90)*2.00 m?2 75.60
RAZEM 75.60
14|KNR 2-31 |SST-00, SST-|Ostrozne rozebranie istniejgcej nawierzchni przylegtej do budynku wy-{m?2
d.2./0810-01 02 - br. bud. |konanej z kostki granitowej - UWAGA: do ponownego wykorzystania.
1
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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15.80*0.50 m?2 7.90
RAZEM 7.90
15/KNR 2-31 |SST-00, SST-|Rozebranie istniejgcej nawierzchni przylegtej do budynku wykonanej z|m?2
d.2./0810-01 02 - br. bud. |kostki brukowej na podsypce piaskowej - UWAGA: do ponownego wy-
1 korzystania.
8.90*2.00 m?2 17.80
RAZEM 17.80
16|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody ze-|m?3
d.2./0212-03 02 - br. bud. |wnetrzne.
1
(5.30+1.20)*0.60*0.10+(5.30+1.20)*4.10*0.30+5.30*2.90*0.20+3.90* |m3 19.22
1.15*0.15+12*0.30*0.16*0.50%1.15+1.50%1.15*0.15+1.15*1.00*0.20+
1.40*1.20*0.20+1.40*2.25*0.20+3.35*1.20-0.20+0.80*1.10*0.20+2.60*
1.10*0.50*0.20+1.00%1.40*0.15+2.80*1.40*0.15+7*0.35*0.13*0.50*
1.40
RAZEM 19.22
17|KNR 4-01 | SST-00, SST-|Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.2./0104-02 02 - br. bud. |fundamentéw w gruncie kat. Ill.
1
(13.80+4.00+6.60+12.50+9.80+1.70+1.80+2.10+5.40+1.60)*1.60* m3 277.91
1.50+(30.90+9.90)*2.20*1.50+2.10*0.60*0.50*1.50
RAZEM 277.91
18/KNR 2-01 | SST-00, SST-|Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.(m?2
d.2./0322-02 02 - br. bud. |m w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér. (szer.do 1m).
1
(13.80+4.00+6.60+12.50+9.80+1.70+1.80+2.10+5.40+1.60)*1.60+ m2 185.27
(30.90+9.90)*2.20+2.10*0.60*0.50
RAZEM 185.27
19|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie istniejgcego ocieplenia $cian w gruncie wykonanego ze stym?
d.2./0426-04 02 - br. arch. |ropianu gr. 10 cm.
1|analogia
(13.80+6.60+7.70+9.80+1.70+1.80+2.10)*1.60+(30.90+4.90)*2.20 m?2 148.36
RAZEM 148.36
20|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtosgm3
d.2./0105-02 02 - br. bud. |do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill.
1
277.91-164.56*0.16 m?3 251.58
RAZEM 251.58
21|KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado;m3
d.2./1101-02 02 - br. bud. |waniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
36.90*0.07+19.22+148.36*0.10 m?3 36.64
RAZEM 36.64
22|KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado;m3
d.2./1101-05 02 - br. bud. |waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolej-
1 ne 14 km.
Krotnos¢ = 14
36.90*0.07+19.22+148.36*0.10 m?3 36.64
RAZEM 36.64
23 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
36.90*0.07+19.22+148.36*0.10 m?3 36.64
RAZEM 36.64
24 SST-00, SST-|Utylizacja zdemontowanego styropianu. m3
d.2.|analiza indy-| 02 - br. bud.
1|widualna
148.36*0.10 m?3 14.84
RAZEM 14.84
25/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 kmm3
d.2./0108-06 02 - br. bud. |grunt. kat. Ill.
1
277.91-251.58 m?3 26.33
RAZEM 26.33
26|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 kmm3
d.2./0108-08 02 - br. bud. |kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
277.91-251.58 m?3 26.33
RAZEM 26.33
2.2 Roboty izolacyjno-dociepleniowe
27|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - skucie nieréwnosci i m?2
d.2./0301-01 04 - br. bud. |oczyszczenie podioza $cian w gruncie z usunigeciem istniejgcej izolacji
2 przeciwwilgociowej.
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(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80+2.10+5.40+1.60)*1.60+(30.90+ |m? 213.77
9.90)*2.20+2.10*0.60*0.50+(13.80+13.80+30.90+1.70+9.80+19.40+
4.00)*0.30
RAZEM 213.77
28|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza p¢m?
d.2./0101-03 04 - br. bud. |izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian w gruncie preapar-
2|analogia tami grzybobéjczymi.
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80+2.10+5.40+1.60)*1.60+(30.90+ |m? 213.77
9.90)*2.20+2.10*0.60*0.50+(13.80+13.80+30.90+1.70+9.80+19.40+
4.00)*0.30
RAZEM 213.77
29|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza p¢m?
d.2./0301-03 04 - br. bud. |izolacje bitumiczne - reczne uzupeienie ubytkéw o gtebokosci do 5
2 mm na powierzchni $cian w gruncie do 30%.
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80+2.10+5.40+1.60)*1.60+(30.90+ |m? 213.77
9.90)*2.20+2.10*0.60*0.50+(13.80+13.80+30.90+1.70+9.80+19.40+
4.00)*0.30
RAZEM 213.77
30|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyg m?
d.2./0303-02 04 - br. bud. |ng masg bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej
2 $cian w gruncie.
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80+2.10+5.40+1.60)*1.60+(30.90+ |m? 185.75
9.90)*2.20+2.10*0.60*0.50
RAZEM 185.75
31|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyg m?
d.2./0303-01 04 - br. bud. |ng masa bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni poziomej
2 stopy fundamentowej w gruncie.
(13.80+13.80+30.90+1.70+9.80+19.40+4.00)*0.30 m?2 28.02
RAZEM 28.02
32|KNR 0-40 |SST-00, SST-|Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wykon¢m
d.2./0102-01 04 - br. bud. |nie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i $cia-
2 ny.
13.80+13.80+30.90+1.70+9.80+19.40+4.00 m 93.40
RAZEM 93.40
33|KNR BC-02 |SST-00, SST-|Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wkleje{m
d.2./0316-06 04 - br. bud. |nie tasmy uszczelniajgcej przy styku scian fundamentowych z tawami.
2
13.80+13.80+30.90+1.70+9.80+19.40+4.00 m 93.40
RAZEM 93.40
34|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciy m?
d.2./0303-06 04 - br. bud. |wilgociowej $cian w gruncie elastyczng masg bitumiczng na powierzch-
2 ni pionowej - dwuwarstwowe.
Krotnos¢ = 2
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80+2.10+5.40+1.60)*1.60+(30.90+ |m? 185.75
9.90)*2.20+2.10*0.60*0.50
RAZEM 185.75
35|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciy m?
d.2./0303-03 04 - br. bud. |wilgoci stopy fundamentowej w gruncie elastyczng masa bitumiczng na
2 powierzchni poziomej - dwuwarstwowe.
Krotnos¢ = 2
(13.80+13.80+30.90+1.70+9.80+19.40+4.00)*0.30 m?2 28.02
RAZEM 28.02
36|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych o grubosci 10 cm na m?2
d.2./0102-04 04 - br. bud. |$cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej, wspétczyn
2 nik lambda dla styropianu 0,029 [W/m*K].
19.40*1.60 m?2 31.04
RAZEM 31.04
37|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych o grubosci 14 cm na m?2
d.2./0102-05 04 - br. bud. |$cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej, wspétczyn
2 nik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].
(4.00+13.80+9.80+1.70+1.80+2.10)*1.60+(30.90+9.90)*2.20+2.10*  |m? 143.51
0.60*0.50
RAZEM 143.51
38/KNR 0-32 |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - utozenie warstwy izolacji jm?2
d.2./0625-01 04 - br. bud. |folii kubetkowe;j.
2|analogia
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80+2.10+5.40+1.60)*1.60+(30.90+ |m? 185.75
9.90)*2.20+2.10*0.60*0.50
RAZEM 185.75
39 SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaz systemowe;j listwym
d.2.|analiza indy-|04 - br. bud. |zamykajacej do foli kubetkowe;.
2|widualna
13.80+13.80+30.90+1.70+9.80+19.40+4.00 m 93.40
RAZEM 93.40
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2.3 Wykonanie opaski wokét budynku z odtworzeniem uprzednio rozebranej nawierzchni
40/KNNR 6 SST-00, SST-|Warstwa gorna podbudowy - kruszywo tamane 31,5 mm stablizowane | m?2
d.2./0113-06 09 - br. bud. |mechanicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm.
3
13.80*2.00+1.30*2.00+5.20*1.50+7.80*1.50+12.20*1.00+1.70*0.80+ |m? 164.56
15.80*0.50+30.90*2.00+6.90*2.00+8.90*2.00
RAZEM 164.56
41/KNR 2-31 |SST-00, SST-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ |m?2
d.2./0105-03 09 - br. bud. |warstwy po zageszczeniu.
3
13.80*2.00+1.30*2.00+5.20*1.50+7.80*1.50+12.20*1.00+1.70*0.80+ |m? 189.06
15.80*0.50+30.90*2.00+6.90*2.00+8.90*2.00+2.00*0.35+2.00*0.70+
2.00*1.05+2.00*1.35+2.00*1.70+2.00*2.05+2.00*2.35+2.00*2.70
RAZEM 189.06
42/KNR 2-31 |SST-00, SST-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalsz m?
d.2./0105-04 09 - br. bud. |1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu.
3
13.80*2.00+1.30*2.00+5.20*1.50+7.80*1.50+12.20*1.00+1.70*0.80+ |m? 189.06
15.80*0.50+30.90%2.00+6.90*2.00+8.90*2.00+2.00*0.35+2.00*0.70+
2.00*1.05+2.00*1.35+2.00*1.70+2.00*2.05+2.00*2.35+2.00*2.70
RAZEM 189.06
43/KNR 2-31 |SST-00, SST-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce |m?2
d.2./0511-01 09 - br. bud. |piaskowej - wykonanie opaski wokét budynku.
3
13.80*2.00+1.30*2.00+5.20%1.50+7.80*1.50+12.20*1.00+1.70*0.80 |m? 63.26
RAZEM 63.26
44/KNR 2-31 |SST-00, SST-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce |m?2
d.2./0511-01 09 - br. bud. |piaskowej - odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni z kostki bru-
3 kowe;j.
8.90*2.00 m?2 17.80
RAZEM 17.80
45/KNR 2-31 |SST-00, SST-|Nawierzchnie z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej - m?2
d.2./0511-02 09 - br. bud. |odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni z kostki granitowe;j.
3
15.80*0.50 m?2 7.90
RAZEM 7.90
46/KNR 2-31 |SST-00, SST-|Nawierzchnie z ptytek tarasowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowe|m?2
d.2./0502-01 09 - br. bud. |z wypetnieniem spoin piaskiem - odtworzenie uprzednio rozebranej nar
3 wierzchni tarasu.
(30.90+6.90)*2.00 m?2 75.60
RAZEM 75.60
47/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Podktady betonowe na podiozu gruntowym - wykonanie tawy betonowtm3
d.2./1101-01 09 - br. bud. |pod obrzeza betonowe.
3
(2.20+17.40+5.20+8.70+12.40+2.40+9*2.00)*0.12*0.05 m?3 0.40
RAZEM 0.40
48/ KNR 2-31 |SST-00, SST-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wym
d.2./0407-01 09 - br. bud. |petnieniem spoin zaprawg cementow3.
3
2.20+17.40+5.20+8.70+12.40+2.40+9*2.00 m 66.30
RAZEM 66.30
2.4 Odtworzenie schodéw betonowych
49/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Podktady betonowe na podiozu gruntowym - wykonanie podktadu z chjm3
d.2./1101-01 02 - br. bud. |dego betonu.
4
(2*1.05+3.90+1.05)*0.35*0.10+(5.50+1.10)*0.60*0.10 m?3 0.64
RAZEM 0.64
50| KNR-W 2- |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papg termozgrzewalng| m?2
d.2./02 0605-01 |02 - br. bud. |pierwsza warstwa.
4
(2*1.05+3.90+1.05)*0.35+(5.50+1.10)*0.60 m?2 6.43
RAZEM 6.43
51|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papg termozgrzewalng| m?2
d.2./02 0605-02 |02 - br. bud. |druga warstwa.
4
(2*1.05+3.90+1.05)*0.35+(5.50+1.10)*0.60 m?2 6.43
RAZEM 6.43
52|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pret
d.2.|0290-02 02 - br. bud. |zebrowane o $r. 6 mm.
4
0.12 t 0.12
RAZEM 0.12
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53|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pret
d.2.|0290-02 02 - br. bud. |zebrowane o $r. 10 mm.
4
0.34 t 0.34
RAZEM 0.34
54|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pret
d.2.|0290-02 02 - br. bud. |zebrowane o $r. 12 mm.
4
0.20 t 0.20
RAZEM 0.20
55|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pret
d.2.|0290-02 02 - br. bud. |zebrowane o $r. 16 mm.
4
0.02 t 0.02
RAZEM 0.02
56|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 mim3
d.2./0204-04 10 br. arch. |z zastosowaniem pompy do betonu.
4
(5.50+1.10)*0.40*0.40 m?3 1.06
RAZEM 1.06
57|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m z zastosowa m?2
d.2./0207-01 02 - br. bud. |niem pompy do betonu.
4
1.05*1.20+1.05*2.25+3.35*1.20+0.80*1.10+2.60*1.10*0.50+1.05* m2 29.48
1.00+(5.50+1.10)*2.80
RAZEM 29.48
58/ KNR 2-02 |SST-00, SST-|Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z |m2
d.2./0207-07 02 - br. bud. |zastosowaniem pompy do betonu - kolejne 17 cm grubosci.
4 Krotnos¢ = 17
1.05*1.20+1.05*2.25+3.35%1.20+0.80*1.10+2.60*1.10*0.50+1.05*1.00| m? 11.00
RAZEM 11.00
59|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z |m2
d.2./0207-07 02 - br. bud. |zastosowaniem pompy do betonu - kolejne 12 cm grubosci.
4 Krotnos¢ = 17
(5.50+1.10)*2.80 m?2 18.48
RAZEM 18.48
60|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Nakrywy betonowe, zbrojone o $redniej grubosci 7 cm. m?2
d.2./0219-05 09 - br. bud.
4
(5.50+1.10)*0.30 m?2 1.98
RAZEM 1.98
61|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyg m?
d.2./0303-02 02 - br. bud. |ng masa bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej
4 $cian w gruncie.
1.05*2.25+1.05*1.20+3.35*1.20+0.80*1.10+2.60*1.10*0.50+1.30* m2 55.82
1.20+2*1.05%1.00+(5.50+1.50)*3.10+(5.515+1.10)*3.10
RAZEM 55.82
62|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciy m?
d.2./0303-06 02 - br. bud. |wilgociowej $cian w gruncie elastyczng masg bitumiczng na powierzch-
4 ni pionowej - dwuwarstwowe.
Krotnos¢ = 2
1.05*2.25+1.05*1.20+3.35*1.20+0.80*1.10+2.60*1.10*0.50+1.30* m2 55.82
1.20+2*1.05%1.00+(5.50+1.50)*3.10+(5.515+1.10)*3.10
RAZEM 55.82
63|KNNR 4 ST-00, ST-02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podbudowa z m3
d.2./1411-03 - br. sanit. piasku.
4
0.80*1.10*1.05+2.60*1.10*0.50*1.05+3.80*1.05*0.30+1.50*1.05*0.30 |m?® 4.10
RAZEM 4.10
64|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtoz m3
d.2./0218-01 11 z zastosowaniem pompy do betonu
4
(1.30%1.40+2.75*1.30+3.75*1.05+1.45*1.05)*0.15+8*0.35*0.13*0.50* |m3 213
1.30+12*0.30*0.14*0.50*1.05
RAZEM 2.13
65/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz wycieraczek bezodptywowych do obuwia o wymia- |szt.
d.2.[{1219-03 02 - br. bud. |rach 100x50 cm.
4
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
66|KNR 9-13 |SST-00, SST-|Wykonanie podktadu pod posadzki - gruntowanie powierzchni emulsjg| m?2
d.2./0302-01 02 - br. bud. |do gruntowania.
4
1.30*1.40+8*0.50*1.30+1.50*1.05+12*0.46*1.05 m?2 14.39
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RAZEM 14.39
67|KNR 9-13 |SST-00, SST-|Wykonanie podktadu pod posadzki samoniwelujgcg wylewka cemento;m?2
d.2./0302-04 02 - br. bud. |wa grubosci 2 mm.
4
1.30*1.40+8*0.50*1.30+1.50*1.05+12*0.46*1.05 m?2 14.39
RAZEM 14.39
68| ORGB 2-02 |SST-00, SST-|Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych antyposlizgowych, mrozoogm?
d.2./2806-05 02 - br. bud. |pornych na zaprawach klejowych, ptytki o wymiarach 25x25 cm.
4
1.30*1.40+8*0.50*1.30+1.50*1.05+12*0.46*1.05 m?2 14.39
RAZEM 14.39
69|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Cokoliki ptytkowe - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptyt¢m
d.2./1120-02 07 metodg zwykia.
4
0.25+1.30+7*0.35+8*0.15+0.25+0.30+1.05+1.50+12*0.46 m 13.82
RAZEM 13.82
70/ZKNR C-1  |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - jednokrotne | m?2
d.2./0101-07 05 - br. bud. |gruntowanie podioza.
4
1.00*1.25+2.85*1.25*0.50 m?2 3.03
RAZEM 3.03
71/ZKNR C-1  |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych eks-| m?2
d.2./0102-01 05 - br. bud. |trudowanych o grubosci 2 cm na $cianach, tynkowanych lub z mozaiki
4 szklanej, wspoétczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K].
1.00*1.25+2.85*1.25*0.50 m?2 3.03
RAZEM 3.03
72|ZKNR C-1  |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych zm?2
d.2./0103-03 05 - br. bud. |pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do poditoza z betonu.
4
1.00*1.25+2.85*1.25*0.50 m?2 3.03
RAZEM 3.03
73|ZKNR C-1  |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na  |m?
d.2./0103-07 05 - br. bud. |$cianach i stupach docieplonych ptytami ze styropianu.
4
1.00*1.25+2.85*1.25*0.50 m?2 3.03
RAZEM 3.03
74/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.2./0103-10 05 - br. bud.
4
1.00*1.25+2.85*1.25*0.50 m?2 3.03
RAZEM 3.03
75/ZKNR C-1  |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.2./0111-01 05 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie pod-
4 toza - pierwsza warstwa.
1.00*1.25+2.85*1.25*0.50 m?2 3.03
RAZEM 3.03
76/ZKNR C-1  |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.2./0111-03 05 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym pod-
4 tozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
1.00*1.25+2.85*1.25*0.50 m?2 3.03
RAZEM 3.03
77/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz balustrad wykonanych ze stali nierdzewnej o wyso- /m
d.2./1207-01 10 - br. bud. |kosci 1,10 m.
4
4.25 m 4.25
RAZEM 4.25
78/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz balustrad wykonanych ze stali nierdzewnej o wyso- 'm
d.2./1207-01 10 - br. bud. |kosci 0,95 m.
4
6.90 m 6.90
RAZEM 6.90
3 DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC PONAD GRUNTEM
3.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
79/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych stalowych. m
d.3./0354-11 02 - br. bud.
1
7*1.10 m 7.70
RAZEM 7.70
80| KNR-W 4- |SST-00, SST-|Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cijm?
d.3./01 0701-02 |02 - br. bud. |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tyn-
1 koéw zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 100% catosci
powierzchni.
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80)*0.80+(30.90+4.90+1.00+2.20-4* | m?2 52.58
1.27)*0.30+7*(2*1.00+2*0.60)*0.25+8*0.30*0.25-7*1.00*0.60

-9-

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.




Przedszkole Nr 7 w Gdansku - KWALIFIKOWANE

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 52.58
81|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-w; m3
d.3./0349-02 02 - br. bud. |piennej - skucie wegarkéw okiennych przy oknach nie podlegajgcych
1 wymianie.
7*(1.00+2*0.60)*0.03*0.25 m?3 0.12
RAZEM 0.12
82|KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado;m3
d.3./1101-02 02 - br. bud. |waniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
52.58*0.02+0.12 m?3 1.17
RAZEM 117
83|KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado;m3
d.3./1101-05 02 - br. bud. |waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolej-
1 ne 14 km.
Krotnos¢ = 14
52.58*0.02+0.12 m?3 1.17
RAZEM 117
84 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.3.|analiza indy-| 02 - br. bud.
1|widualna
52.58*0.02+0.12 m?3 1.17
RAZEM 117
3.2 Roboty dociepleniowe
85|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - zabezpiecze m?
d.3./0101-01 05 - br. bud. |nie okien i drzwi folia.
2
7*1.00*0.60 m?2 4.20
RAZEM 4.20
86|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza p¢m?
d.3./0101-03 05 - br. bud. |izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian.
2|analogia
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80)*0.80+(30.90+4.90+1.00+2.20-4* | m?2 52.58
1.27)*0.30+7*(2*1.00+2*0.60)*0.25+8*0.30*0.25-7*1.00*0.60
RAZEM 52.58
87|KNR 19-01 |SST-00, SST-|Wykonanie tynkow zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien m?2
d.3./0807-02 05 - br. bud. |nej o pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich.
2
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80)*0.80+(30.90+4.90+1.00+2.20-4* | m?2 52.58
1.27)*0.30+7*(2*1.00+2*0.60)*0.25+8*0.30*0.25-7*1.00*0.60
RAZEM 52.58
88|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie pojm?2
d.3./0301-01 05 - br. bud. |toza.
2
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80)*0.80+(30.90+4.90+1.00+2.20-4* | m?2 52.58
1.27)*0.30+7*(2*1.00+2*0.60)*0.25+8*0.30*0.25-7*1.00*0.60
RAZEM 52.58
89|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastygm?
d.3./0303-02 05 - br. bud. |ng masa bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej
2 $cian ponad gruntem.
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80)*0.80+(30.90+4.90+1.00+2.20-4*|m?2 52.58
1.27)*0.30+7*(2*1.00+2*0.60)*0.25+8*0.30*0.25-7*1.00*0.60
RAZEM 52.58
90|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciy m?
d.3./0303-06 05 - br. bud. |wilgociowej $cian elastyczng masg bitumiczna na powierzchni pionowej
2 - dwuwarstwowe.
Krotnos¢ = 2
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80)*0.80+(30.90+4.90+1.00+2.20-4* | m?2 52.58
1.27)*0.30+7*(2*1.00+2*0.60)*0.25+8*0.30*0.25-7*1.00*0.60
RAZEM 52.58
91|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig m?
d.3./0101-09 05 - br. bud. |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podioza.
2
((13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80)*0.80+(30.90+4.90+1.00+2.20-41m? 0.11
1.27)*0.30+7*(2*1.00+2*0.60)*0.25+8*0.30*0.25-7*1.00*0.60)*0.002
RAZEM 0.11
92|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig m?
d.3./0101-11 05 - br. bud. |no$nosci kotkow.
2
((13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80)*0.80+(30.90+4.90+1.00+2.20-41m? 0.11
1.27)*0.30+7*(2*1.00+2*0.60)*0.25+8*0.30*0.25-7*1.00*0.60)*0.002
RAZEM 0.11
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93|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych eks-|m?2
d.3./0102-01 05 - br. bud. |trudowanych o grubosci 2 cm na os$ciezach betonowych, tynkowanych
2 lub z mozaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/
m*K].
7*(2*1.00+2*0.60)*0.25+8*0.30*0.25 m?2 6.20
RAZEM 6.20
94|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych eks-|m?2
d.3./0102-04 05 - br. bud. |trudowanych o grubosci 10 cm na $cianach betonowych, tynkowanych
2 lub z mozaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,029 [W/
m*K].
19.40*0.80-3%1.00*0.60 m?2 13.72
RAZEM 13.72
95|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych eks-|m?2
d.3./0102-05 05 - br. bud. |trudowanych o grubosci 14 cm na $cianach betonowych, tynkowanych
2 lub z mozaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/
m*K].
(4.00+13.80+9.80+1.70+1.80)*0.80+(30.90+4.90+1.00+2.20-4*1.27)* |m2 32.66
0.30-4*1.00*0.60
RAZEM 32.66
96|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych zm?
d.3./0103-02 05 - br. bud. |pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do poditoza z cegty.
2
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80)*0.80+(30.90+4.90+1.00+2.20-4* | m?2 52.58
1.27)*0.30-7*1.00*0.60+7*(2*1.00+2*0.60)*0.25+8*0.30*0.25
RAZEM 52.58
97|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie plyt styropianowych z szt.
d.3./0103-05 05 - br. bud. |pomocg kotkéw plastikowych do podioza z cegty - dodatek za kazdy do-
2 datkowy kotek.
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80)*0.80+(30.90+4.90+1.00+2.20-4* | szt. 52.58
1.27)*0.30-7*1.00*0.60+7*(2*1.00+2*0.60)*0.25+8*0.30*0.25
RAZEM 52.58
98|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na | m?
d.3./0103-09 05 - br. bud. |os$ciezach.
2
4*(2*1.00+2*0.60)*0.39+3*(2*1.00+2*0.60)*0.35+8*0.30*0.39 m?2 9.29
RAZEM 9.29
99|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na | m?
d.3./0103-07 05 - br. bud. |$cianach i stupach.
2
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80)*0.80+(30.90+4.90+1.00+2.20-4* | m?2 46.38
1.27)*0.30-7*1.00*0.60
RAZEM 46.38
100/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.3./0103-10 05 - br. bud.
2
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80)*0.80+(30.90+4.90+1.00+2.20-4*|m? 55.66
1.27)*0.30-7*1.00*0.60+4*(2*1.00+2*0.60)*0.39+3*(2*1.00+2*0.60)*
0.35+8*0.30*0.39
RAZEM 55.66
101|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych pros-/m
d.3./0104-05 05 - br. bud. |tych.
2
7*(2*1.00+2*0.60)+4*0.80+11*0.30 m 28.90
RAZEM 28.90
102|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.3./0113-01 05 - br. bud. |prawy z tynku mozaikowego - gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
2
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80)*0.80+(30.90+4.90+1.00+2.20-4*| m?2 55.66
1.27)*0.30-7*1.00*0.60+4*(2*1.00+2*0.60)*0.39+3*(2*1.00+2*0.60)*
0.35+8*0.30*0.39
RAZEM 55.66
103|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.3./0113-03 05 - br. bud. |prawy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i
2 powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+1.80)*0.80+(30.90+4.90+1.00+2.20-4* | m?2 46.38
1.27)*0.30-7*1.00*0.60
RAZEM 46.38
104/|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.3./0113-07 05 - br. bud. |prawy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na os$ciezach o szerp-
2 kosci ponad 30 cm (ziarno 0,8-1,2 mm).
4*(2*1.00+2*0.60)*0.39+3*(2*1.00+2*0.60)*0.35+8*0.30*0.39 m?2 9.29
RAZEM 9.29
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105/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynko- |m?2
d.3./0506-02 05 - br. bud. |waneji powlekanej gr. 0,70 mm - montaz wraz z obrébkg obsadzenia
2|analogia podokiennikdw zewnetrznych.
7*1.10*0.50 m?2 3.85
RAZEM 3.85
4 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
41 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
106/ KNR-W 4- |SST-00, SST-|Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku|szt.
d.4./03 1133-09 |02 - br. bud. |oprawy oswietleniowe.
1
13.00 szt. 13.00
RAZEM 13.00
107|KNNR-W 9 |SST-00, SST-|Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku|szt.
d.4./0210-03 02 - br. bud. |urzadznia tagcznosci wewnetrznej przyzywowej (domofon) - tablica przy-
1 zywowa.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
108 SST-00, SST-|Demontaz urzagdzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.4.|kalk. wiasna |02 - br. bud. |kratka wentylacyjna.
1
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
109 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.4.|kalk. wiasna |02 - br. bud. |kratka czerpni powietrza wentylacji mechanicznej.
1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
110 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.4.|kalk. wiasna |02 - br. bud. |kamera monitoringu.
1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
111 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.4.|kalk. wlasna |02 - br. bud. |sygnalizator akustyczny instalacji alarmowe;.
1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
112 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.4.|kalk. wiasna |02 - br. bud. |klimatyzator.
1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
113 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.4.|kalk. wiasna |02 - br. bud. |czujnik temperatury zewnetrznej.
1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
114 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.4.|kalk. wiasna |02 - br. bud. |tablica informacyjna.
1
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
115 SST-00, SST-|Demontaz urzgdzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku|szt
d.4.|kalk. wlasna |02 - br. bud. |zadaszenie na konstrukgji stalowe;.
1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
116/ KNR-W 4- |SST-00, SST-|Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku|m
d.4./02 40201-02/02 br. bud. przewody wentylacyjne z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym lub
1 okragtym i obwodzie do 2200 mm.
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
117|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych. m?2
d.4./0519-06 02 - br. bud.
1
4*1.50*1.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
118/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa.|m?2
d.4./0519-07 02 - br. bud.
1
4*1.50*1.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
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119/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - zadaszenigm?3
d.4./0212-03 02 - br. bud. |nad wejsciami.
1
4*1.50*1.00*0.12 m?3 0.72
RAZEM 0.72
120|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.4./0535-04 02 - br. bud.
1
2%14.20+33.60+10.40+19.40+4.00+2*1.00+3.20 m 101.00
RAZEM 101.00
121|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.4./0535-06 02 - br. bud.
1
4*7.30+2*6.90 m 43.00
RAZEM 43.00
122 SST-00, SST-|Demontaz czyszczaka deszczowego. szt.
d.4.|analiza indy-| 02 - br. bud.
1|widualna
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
123|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych stalowych. m
d.4./0354-11 02 - br. bud.
1
12*1.50+2%1.10+33*1.40+5*0.90 m 70.90
RAZEM 70.90
124/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapoym?2
d.4./0535-08 02 - br. bud. |kotnierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku.
1
(2*1.30+0.50)*0.40 m?2 1.24
RAZEM 1.24
125/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbiorka istniejgcego pokrycia z dachowki - UWAGA - do ponownegqm?
d.4.|0508-03 02 br. bud. montazu.
1
1.90*0.50+2%1.30*1.90*0.50+2*1.50%1.90*0.50 m?2 6.27
RAZEM 6.27
126/ KNR-W 4- |SST-00, SST-|Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cifm?2
d.4./01 0701-02 |02 - br. bud. |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tyn-
1 kow zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci
powierzchni.
Krotnos¢ = 0.3
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+3.90)*6.50-2.80*2.80+(31.40+9.90)* |m? 536.95
6.00+(0.50+1.27+5.00+1.27+0.50)*2.60+1.27*5.00+(14.30+4.00+
19.40+10.40+33.60+14.30)*0.40-117.36+22.00*0.25
RAZEM 536.95
127/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wi m3
d.4./0349-02 02 - br. bud. |piennej - przykucie wegarkéw okiennych przy oknach i drzwiach nie pad-
1 legajgcych wymianie.
303.20*0.02*0.25 m?3 1.52
RAZEM 1.52
128/KNR 4-04 |SST-00, SST-| Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadoim3
d.4./1101-02 02 - br. bud. |waniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
536.95*0.30*0.02+0.72+1.52+6.00*0.005 m?3 5.49
RAZEM 5.49
129/KNR 4-04 |SST-00, SST-| Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadoim3
d.4./1101-05 02 - br. bud. |waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolej-
1 ne 14 km.
Krotnos¢ = 14
536.95*0.30*0.02+0.72+1.52+6.00*0.005 m?3 5.49
RAZEM 5.49
130 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.4.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
536.95%0.30*0.02+0.72+1.52 m?3 5.46
RAZEM 5.46
131 SST-00, SST-|Utylizacja pokrycia z papy. t
d.4.|analiza indy-| 02 - br. bud.
1|widualna
6.00*2*0.0062 t 0.07
RAZEM 0.07
132|KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.4./1107-01 02 - br. bud. |kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km.
1
0.03 t 0.03

-13-

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.




Przedszkole Nr 7 w Gdansku - KWALIFIKOWANE

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 0.03
133|KNR 4-04 |SST-00, SST-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo4t
d.4./1107-04 02 - br. bud. |czety km ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
0.03 t 0.03
RAZEM 0.03
4.2 Roboty dociepleniowe
134/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - zabezpieczg m?
d.4./0101-01 05 - br. bud. |nie okien i drzwi folia.
2
19*1.30*1.20+3*1.30*1.10+1*1.00*0.90+1*1.00*1.15+23*1.30*2.00+4* m2 117.36
0.80*1.00+1*0.80*0.80+1*1.20*2.20+1*0.90*2.20+4*1.30*2.10+1*1.007
2.20
RAZEM 117.36
135/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - uzupetnienig m2
d.4./0101-06 05 - br. bud. |ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do catosci powierzchni
2
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+3.90)*6.50-2.80*2.80+(31.40+9.90)* |m? 536.95
6.00+(0.50+1.27+5.00+1.27+0.50)*2.60+1.27*5.00+(14.30+4.00+
19.40+10.40+33.60+14.30)*0.40-117.36+22.00*0.25
RAZEM 536.95
136/KNR 19-01 |SST-00, SST-|Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill z zaprawy cemento{m?
d.4./0809-02 09 - br. bud. |wo-wapiennej na osciezach o szer. do 25 cm - wyréwnanie powierzchni
2 na przykutych wegarkach okiennych i drzwiowych.
303.20*0.25 m?2 75.80
RAZEM 75.80
137|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - oczyszczenijm?2
d.4./0101-02 05 - br. bud. |zmycie podtoza.
2
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+3.90)*6.50-2.80*2.80+(31.40+9.90)* |m? 612.75
6.00+(0.50+1.27+5.00+1.27+0.50)*2.60+1.27*5.00+(14.30+4.00+
19.40+10.40+33.60+14.30)*0.40-117.36+325.20*0.25
RAZEM 612.75
138/KNR 0-17 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ociepleni¢ m?2
d.4./2608-02 05 - br. bud. |metoda lekkg-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie.
2
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+3.90)*6.50-2.80*2.80+(31.40+9.90)* |m? 612.75
6.00+(0.50+1.27+5.00+1.27+0.50)*2.60+1.27*5.00+(14.30+4.00+
19.40+10.40+33.60+14.30)*0.40-117.36+325.20*0.25
RAZEM 612.75
139/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - jednokrotne |m?2
d.4.,0101-07 05 - br. bud. |gruntowanie podioza.
2
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+3.90)*6.50-2.80*2.80+(31.40+9.90)* |m? 612.75
6.00+(0.50+1.27+5.00+1.27+0.50)*2.60+1.27*5.00+(14.30+4.00+
19.40+10.40+33.60+14.30)*0.40-117.36+325.20*0.25
RAZEM 612.75
140/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig m?2
d.4.,0101-09 05 - br. bud. |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podioza.
2
((13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+3.90)*6.50-2.80*2.80+(31.40+9.90)* |m? 0.94
6.00+(0.50+1.27+5.00+1.27+0.50)*2.60+(14.30+4.00+19.40+10.40+
33.60+14.30)*0.40-117.36+299.40*0.25-99.06-32.74)*0.002
RAZEM 0.94
141/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig m?2
d.4./0101-09 05 - br. bud. |przyczepnosci zaprawy klejace;j i ptyt rezolowych do podtoza.
2
(17.10*6.50-12.09)*0.002 m?2 0.20
RAZEM 0.20
142|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig m?2
d.4.,0101-10 05 - br. bud. |przyczepnosci zaprawy klejacej i wetny mineralnej do podtoza.
2
((4.00+2.20)*6.50+1.27*5.00-7.56+25.80*0.25)*0.002 m?2 0.09
RAZEM 0.09
143|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig m?2
d.4./0101-11 05 - br. bud. |no$nosci kotkow.
2
((13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+3.90)*6.50-2.80*2.80+(31.40+9.90)* |m2 1.23
6.00+(0.50+1.27+5.00+1.27+0.50)*2.60+1.27*5.00+(14.30+4.00+
19.40+10.40+33.60+14.30)*0.40-117.36+325.20*0.25)*0.002
RAZEM 1.23
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144/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grdm?

d.4./0102-01 05 - br. bud. |bosci 2 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szkla

2 nej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,031 [W/m*K] - docieplenie
osciezy okiennych i drzwiowych.
299.40*0.25 m?2 74.85

RAZEM 74.85
145/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o|m?2
d.4./0201-01 05 - br. bud. |grubosci 2 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki

2 szklanej, wspoétczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,035 [W/m*K] -
docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.
25.80*0.25 m?2 6.45

RAZEM 6.45
146/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych eks-|m?2
d.4./0102-02 05 - br. bud. |trudowanych o grubosci 5 cm na $cianach betonowych, tynkowanych
2 lub z mozaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/
m*K] - docieplenie gzymséw podrynnowych.
(14.30+4.00+19.40+10.40+33.60+14.30)*0.40 m?2 38.40
RAZEM 38.40
147|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grdm?
d.4./0102-05 05 - br. bud. |bosci 14 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szkla-

2 nej, wspoétczynnik lambda dla styropianu 0,031 [W/m*K].
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+3.90)*6.50-2.80*2.80+(31.40+9.90)* |m? 354.90
6.00+(0.50+1.27+5.00+1.27+0.50)*2.60-117.36-99.06-32.74

RAZEM 354.90
148/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt rezolowych o grubosim?2
d.4./0102-04 05 - br. bud. |10 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklane;j,
2 wspotczynnik lambda dla ptyt rezolowych 0,022 [W/m*K].
17.10*6.50-12.09 m?2 99.06
RAZEM 99.06
149/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o |m?2
d.4./0201-04 05 - br. bud. |grubosci 10 cm na $cianach betonowych, tynkowanych i mozaice szkla-
2 nej, wspétczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,035 [W/m*K].
2.20*6.50-3.12 m?2 11.18
RAZEM 11.18
150/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o |m?2
d.4./0201-05 05 - br. bud. |grubosci 14 cm na $cianach betonowych, tynkowanych i mozaice szkla-
2 nej, wspétczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,035 [W/m*K].
4.00"6.50-4.43 m?2 21.57
RAZEM 21.57
151/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o |m?2
d.4./0201-05 05 - br. bud. |grubosci 22 cm na $cianach betonowych, tynkowanych i mozaice szkla-

2 nej - docieplenie stropu nad wejsciem, wspotczynnik lambda dla wetny
mineralnej 0,035 [W/m*K].
1.27*5.00 m?2 6.35

RAZEM 6.35
152|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych il m?2
d.4./0103-02 05 - br. bud. |rezolowych za pomocg kotkéw z trzpieniem tworzywowym w ilosci 5 szt./
2 m2 do podtoza z cegly.
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+3.90)*6.50-2.80*2.80+(31.40+9.90)* |m? 557.26
6.00+(0.50+1.27+0.50)*2.60+1.27*5.00+(14.30+4.00+19.40+10.40+
33.60+14.30)*0.40-117.36+299.40%0.25-32.74
RAZEM 557.26
153|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych i|szt.
d.4./0103-05 05 - br. bud. |rezolowych za pomocg kotkéw z trzpieniem tworzywowym do podtoza z

2 cegly - dodatek za kazdy dodatkowy kotek.
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+3.90)*6.50-2.80*2.80+(31.40+9.90)*  |szt. 557.26
6.00+(0.50+1.27+0.50)*2.60+1.27*5.00+(14.30+4.00+19.40+10.40+
33.60+14.30)*0.40-117.36+299.40%0.25-32.74

RAZEM 557.26
154/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za |m?2
d.4./0203-02 05 - br. bud. |pomocg kotkéw z trzpieniem metalowym w ilosci 6 szt/m2 do podioza z
2 cegly.
(4.00+2.20)*6.50-7.56+25.80*0.25 m?2 39.19
RAZEM 39.19
155|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen.. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za |szt.
d.4./0203-05 05 - br. bud. |pomocg kotkéw z trzpieniem metalowym w ilosci 6 szt/m2 do podioza z
2 cegly - dodatek za kazdy dodatkowy kotek.
(4.00+2.20)*6.50-7.56+25.80*0.25 szt. 39.19
RAZEM 39.19
156/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ociepler. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za |m?2
d.4./0203-03 05 - br. bud. |pomocg kotkéw plastikowych z trzpieniem metalowym w ilosci 6 szt/m2

2 do podtoza z betonu.

1.27*5.00 m?2 6.35
RAZEM 6.35
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157|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ociepler.. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za |szt.

d.4./0203-06 05 - br. bud. |pomocg kotkéw plastikowych z trzpieniem meatlowym do podtoza z be-

2 tonu - dodatek za kazdy dodatkowy kotek na m2.

1.27*5.00 szt. 6.35
RAZEM 6.35
158|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych pros-/m
d.4./0104-05 05 - br. bud. |tych.
2
325.20+14.30+4.00+19.40+10.40+33.60+14.30+4*2.60+4*6.50+1*6.0(m 463.60
RAZEM 463.60
159/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na | m?2
d.4./0103-07 05 - br. bud. |$cianach i stupach docieplonych ptytami ze styropianu i ptytami rezolo-
2 wymi.
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+3.90)*6.50-2.80*2.80+(31.40+9.90)* |m? 492.36
6.00+(0.50+1.27+5.00+1.27+0.50)*2.60+(14.30+4.00+19.40+10.40+
33.60+14.30)*0.40-117.36-32.74
RAZEM 492.36
160/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgim?2
d.4./0203-07 05 - br. bud. |cej na $cianach i stupach docieplonych wetng mineralng.
2
(4.00+2.20)*6.50-7.56 m?2 32.74
RAZEM 32.74
161/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgim?2
d.4./0203-08 05 - br. bud. |cej na sufitach i belkach docieplonych wetng mineralna.
2
1.27*5.00 m?2 6.35
RAZEM 6.35
162|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na | m?2
d.4./0103-09 05 - br. bud. |osciezach okiennych i drzwiowych docieplonych styropianem.
2
260.00*0.39+39.40*0.35 m?2 115.19
RAZEM 115.19
163|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgim?2
d.4./0203-09 05 - br. bud. |cej na o$ciezach okiennych i drzwiowych docieplonych wetng mineralng.
2
15.80*0.35+10.00%0.39 m?2 9.43
RAZEM 9.43
164|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.4./0103-10 05 - br. bud.

2
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+3.90)*1.20+(31.40+4.90)*1.70+(4* m2 143.91
0.50+2*1.27+5.00)*2.00

RAZEM 143.91
165/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.4.,0111-01 05 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie pod-
2 toza - pierwsza warstwa.
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+3.90)*6.50-2.80*2.80+(31.40+9.90)* |m? 631.75
6.00+(0.50+1.27+5.00+1.27+0.50)*2.60+1.27*5.00+(14.30+4.00+
19.40+10.40+33.60+14.30)*0.40-117.36+226.30*0.39+34.40*0.35
RAZEM 631.75
166/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.4.,0111-03 05 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym pod-

2 tozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
(13.80+4.00+19.40+9.80+1.70+3.90)*6.50-2.80*2.80+(31.40+9.90)* |m? 531.45
6.00+(0.50+1.27+5.00+1.27+0.50)*2.60+1.27*5.00+(14.30+4.00+
19.40+10.40+33.60+14.30)*0.40-117.36

RAZEM 531.45
167|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.4.,0111-07 05 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym pod-
2 tozu na osciezach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).
226.30*0.39+34.40*0.35 m?2 100.30
RAZEM 100.30
168/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Dwukrotne malowanie tynkéw fakturotm?2
d.4./0114-06 05 - br. bud. |wych farbg silikonowa.
2
(2*1.10+2.80)*2.80 m?2 14.00
RAZEM 14.00
169 SST-00, SST-| Zabezpieczenie elewaciji przed graffitti - impregnacja $rodkiem antygra m?2
d.4.|analiza indy-|05 - br. bud. |fitowym.

2|widualna

(13.80+4.00+19.40+9.80+33.10+13.80)*3.00 m?2 281.70
RAZEM 281.70
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170/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z bla-|m?2
d.4./0506-01 05 - br. bud. |chy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
2
(14.30+4.00+19.40+10.40+33.60+14.30-4*1.40-1.20-0.90-1.00)*0.60 |m? 52.38
RAZEM 52.38
171/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynko- |m?2
d.4./0506-02 05 - br. bud. |waneji powlekanej gr. 0,70 mm - montaz wraz z obrébkg obsadzenia
2|analogia podokiennikdw zewnetrznych.
(45*1.40+2*1.10+5*0.90)*0.50 m?2 34.85
RAZEM 34.85
172|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych o $r. 12 cim
d.4./02 0522-02 |05 - br. bud. |- montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i
2 powlekanej gr. 0,70 mm.
2%14.20+33.60+10.40+19.40+4.00+2*1.00+3.20 m 101.00
RAZEM 101.00
173|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 10/ m
d.4./02 0529-01 |05 - br. bud. |cm - montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowane;j i
2 powlekanej gr. 0,70 mm.
4*7.30+2*6.90 m 43.00
RAZEM 43.00
174/KNR 4-02 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz czyszczakéw deszczowych montowanych w opasce szt.
d.4./0214-03 05 - br. bud. |przy budynku.
2
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
175/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych elewacyjnych elewacyjnych wszt.
d.4./0322-02 05 - br. bud. |konanych ze stali nierdzewne;.
2
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
176|KNR 2-17 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz $ciennej czerpni powietrza o przekroju prostokgtnymn szt.
d.4./0146-04 05 - br. bud. |wym. 100x60 cm.
2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
177|KNR-W 5- |SST-00, SST-|Montaz uprzednio zdemontowanych kamer monitoringu. szt.
d.4./08 0402-02 |05 - br. bud.
2|analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
178/ KNR-W 5- |SST-00, SST-|Montaz uprzednio zdemontowanych sygnalizatoréw akustycznych instiszt.
d.4./08 0402-02 |05 - br. bud. |lacji alarmowe;.
2|analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
179|KNR-W 5- |SST-00, SST-|Montaz uprzednio zdemontowanych czujnikéw temperatury zewnetrzn|szt.
d.4./08 0402-02 |05 - br. bud.
2|analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
180|KNR 5-06 |SST-00, SST-|Montaz uprzednio zdemontowanego klimatyzatora. szt.
d.4./1402-01 05 - br. bud.
2|analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
181 SST-00, SST-|Montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych. szt.
d.4.|kalk. wlasna |05 - br. bud.
2
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
182|KNR-W 5- |SST-00, SST-|Montaz uprzednio zdemontowanej tablicy przyzywowej domofonu. szt
d.4./08 0406-01 |05 - br. bud.
2
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
183/KNR 2-17 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej, prost¢m?
d.4.,0111-06 05 br. bud. katnych, typ A/l o obwodzie do 4400 mm tgczone profilami kotnierzowo-
2 nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65% - montaz nowych kanatéw wen-
tylacyjnych w miejscu uprzednio zdemontowanych.
1.20*2.50 m?2 3.00
RAZEM 3.00
184/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Pokrycie dachow dachowka karpiowka ceramiczna w koronke- montaz m?2
d.4./0504-04 08 br. bud. uprzednio rozebranego pokrycia z dachowki.
2
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1.90*0.50+2%1.30*1.90*0.50+2*1.50%1.90*0.50 m?2 6.27
RAZEM 6.27
4.3 Rusztownie
185/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.4./1604-01 01 - br. bud.
3
46.38+4.20+531.45+117.36 m?2 699.39
RAZEM 699.39
186|NNRNKB |SST-00, SST-|Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m?2
d.4./202 1625-01|01 - br. bud.
3
46.38+4.20+531.45+117.36 m?2 699.39
RAZEM 699.39
187/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych |m?2
d.4./1613-02 01 -br. bud. |wysokoscido 15 m.
3
46.38+4.20+531.45+117.36 m?2 699.39
RAZEM 699.39
188|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.4.|r.16 01 -br. bud. |(poz.:106,108,109,110,111,112,113,117,118,119,120,121,123,124,
3|z.s2.5.15 125,126,127,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,
147,148,149,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,165,
166,167,168,169,170,171,172,173,175,176,177,178,179,180,184)
5 DOCIEPLENIE SCIAN WEWNETRZNYCH NA PODDASZU
5.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
189/KNR-W 4- |SST-00, SST-|Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cifm?2
d.5./01 0701-02 |02 - br. bud. |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tyn-
1 kéw zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych.
5.00*2.00+2.00*2.85*0.50+1.00*0.50-0.75*1.85 m?2 11.96
RAZEM 11.96
190/ KNR-W 4- |SST-00, SST-|Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych do $ciany - oprawy |szt.
d.5./03 1133-09 |02 - br. bud. |o$wietleniowe.
1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
191/KNR 4-04 |SST-00, SST-| Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadoim3
d.5./1101-02 02 - br. bud. |waniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
11.96*0.02 m?3 0.24
RAZEM 0.24
192/KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadoim3
d.5./1101-05 02 - br. bud. |waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolej-
1 ne 14 km.
Krotnos¢ = 14
11.96*0.02 m?3 0.24
RAZEM 0.24
193 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.5.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
11.96*0.02 m?3 0.24
RAZEM 0.24
5.2 Roboty dociepleniowe
194/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - zabezpieczg m?
d.5./0101-01 05 - br. bud. |nie okien i drzwi folia.
2
1*0.75*1.85 m?2 1.39
RAZEM 1.39
195/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - oczyszczenijm?2
d.5./0101-02 05 - br. bud. |zmycie podtoza.
2
5.00*2.00+2.00*2.85*0.50+1.00*0.50-0.75*1.85 m?2 11.96
RAZEM 11.96
196/KNR 0-17 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ociepleni¢ m?2
d.5./2608-02 05 - br. bud. |metoda lekkg-mokrg - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie.
2
5.00*2.00+2.00*2.85*0.50+1.00*0.50-0.75*1.85 m?2 11.96
RAZEM 11.96
197|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - jednokrotne |m?2
d.5./0101-07 05 - br. bud. |gruntowanie podioza.
2
5.00*2.00+2.00*2.85*0.50+1.00*0.50-0.75*1.85 m?2 11.96
RAZEM 11.96
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198/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig m?2
d.5./0101-10 05 - br. bud. |przyczepnosci zaprawy klejacej i wetny mineralnej do podtoza.
2
(5.00*2.00+2.00*2.85*0.50+1.00*0.50-0.75*1.85)*0.002 m?2 0.02
RAZEM 0.02
199/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig m?2
d.5./0101-11 05 - br. bud. |no$nosci kotkow.
2
(5.00*2.00+2.00*2.85*0.50+1.00*0.50-0.75*1.85)*0.002 m?2 0.02
RAZEM 0.02
200|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o |m?2
d.5./0201-05 05 - br. bud. |grubosci 16 cm na $cianach betonowych, tynkowanych i mozaice szkla-
2 nej, wspoétczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,035 [W/m*K].
5.00*2.00+2.00*2.85*0.50+1.00*0.50-0.75*1.85 m?2 11.96
RAZEM 11.96
201|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za |m?2
d.5./0203-02 05 - br. bud. |pomocg kotkéw z trzpieniem metalowym w ilosci 6 szt/m2 do podioza z
2 cegly.
5.00*2.00+2.00*2.85*0.50+1.00*0.50-0.75*1.85 m?2 11.96
RAZEM 11.96
202|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych pros-/m
d.5./0104-05 05 - br. bud. |tych.
2
2*2.00+2*1.85+0.75 m 8.45
RAZEM 8.45
203|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgim?2
d.5./0203-07 05 - br. bud. |cej na $cianach i stupach docieplonych wetng mineralng.
2
5.00*2.00+2.00*2.85*0.50+1.00*0.50-0.75*1.85 m?2 11.96
RAZEM 11.96
204|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgim?2
d.5./0203-09 05 - br. bud. |cej na o$ciezach okiennych i drzwiowych docieplonych wetng mineralng.
2
(0.75+2*1.85)*0.16 m?2 0.71
RAZEM 0.71
205|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.5./0111-01 05 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie pod-
2 toza - pierwsza warstwa.
5.00*2.00+2.00*2.85*0.50+1.00*0.50-0.75*1.85+(0.75+2*1.85)*0.16 | m? 12.67
RAZEM 12.67
206|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.5./0111-03 05 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym pod-
2 tozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
5.00*2.00+2.00*2.85*0.50+1.00*0.50-0.75*1.85 m?2 11.96
RAZEM 11.96
207|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.5./0111-07 05 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym pod-
2 tozu na osciezach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).
(0.75+2*1.85)*0.16 m?2 0.71
RAZEM 0.71
208/KNR 5-10 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz lamp o$wietleniowych - plafoniera LED, 20W. szt.
d.5./1006-01 06
2|analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
209|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Przygotowanie podtoza - doktadne oczyszczenie powierzchni stropu. |m?2
d.6/0101-02 05
kalk. wtasna
32.40*9.10+13.00%4.00-2.60*5.00 m?2 333.84
RAZEM 333.84
210|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Uzupehienie ubytkéw w wylewce cementowe;j. m3
d.6/1101-02 06 - br. bud.
analogia
(32.40*9.10+13.00%4.00-2.60*5.00)*0.20*0.02 m?3 1.34
RAZEM 1.34
211|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie podtoza betonoweg|m?2
d.6/0101-07 06 - br. bud.
32.40*9.10+13.00%4.00-2.60*5.00 m?2 333.84
RAZEM 333.84
212|KNR K-05 |SST-00, SST-|Roztozenie folii paroszczelnej bezposrednio na stropie ostatniej kondy{m?
d.6/0102-02 06 - br. bud. |nacji.
32.40*9.10+13.00%4.00-2.60*5.00 m?2 333.84
RAZEM 333.84
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213|KNR 9-12 | SST-00, SST-|Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej gr. 10 cm uktadanej nm?2
d.6/0301-04 06 - br. bud. |stropie ostatniej kondygnacji, wspotczynnik lambda dla wetny mineralngj
0,036[W/m*K].
32.40*9.10+13.00*4.00-2.60*5.00 m?2 333.84
RAZEM 333.84
214|KNR 9-12 | SST-00, SST-|Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej gr. 12 cm uktadanej nm?2
d.6/0301-04 06 - br. bud. |stropie ostatniej kondygnacji, wspotczynnik lambda dla wetny mineralngj
0,036 [W/m*K].
32.40*9.10+13.00%4.00-2.60*5.00 m?2 333.84
RAZEM 333.84
215 SST-00, SST-|Elementy ze styropianu ekstrudowanego o wym. 50x20x22 cm. szt
d.6|kalk. wlasna |06 - br. bud.
47.00 szt 47.00
RAZEM 47.00
216|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz podestéw wykonanych z desek impregnowanych | m2
d.6/02 1121-01 |06 - br. bud. |OSB gr. 2,0 cm szerokosci 80 cm, spartych na uprzednio zamocowa-
kalk. wtasna nych elementach ze styropianu ekstrudowanego.
47.10*0.80 m?2 37.68
RAZEM 37.68
7 DOCIEPLENIE DACHU SKOSNEGO
71 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
217|KNR 4-01 | SST-00, SST-|Rozebranie elementéw stropoéw drewnianych - podsufitek z desek otynm?
d.7./0429-04 02 - br. bud. |kowanych.
1
2.40%6.70 m?2 16.08
RAZEM 16.08
218/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.7./0108-09 02 - br. bud. |odl.do 1 km.
1
16.08*0.03 m?3 0.48
RAZEM 0.48
219|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.7.,0108-10 02 - br. bud. |kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
16.08*0.03 m?3 0.48
RAZEM 0.48
220 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.7.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
16.08*0.03 m?3 0.48
RAZEM 0.48
7.2 Roboty dociepleniowe
221|KNR 9-12 | SST-00, SST-|Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej gr. 15 cm uktadanej wm?
d.7./0301-07 06 - br. bud. |potaci dachu krokwiowego.
2
2.40%6.70 m?2 16.08
RAZEM 16.08
222|KNR 9-12 | SST-00, SST-|Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej gr. 8 cm uktadanej ngm?
d.7./0301-08 06 - br. bud. |sufitem podwieszanym.
2
2.40%6.70 m?2 16.08
RAZEM 16.08
223|KNR K-05 |SST-00, SST-|Mocowanie folii dachowej paroszczelnej do dachu krokwiowego. m?2
d.7./0102-01 06 - br. bud.
2
2.40%6.70 m?2 16.08
RAZEM 16.08
224|KNR-W 2- | SST-00, SST-|Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi na |m?2
d.7./02 2005-03 |06, SST-08 - |ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i
2|analogia br. bud. ud.
2.40%6.70 m?2 16.08
RAZEM 16.08
225/KNR-W 2- | SST-00, SST-|Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi na |m?2
d.7./02 2005-04 |06, SST-08 - |ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warst-
2|analogia br. bud. we.
2.40%6.70 m?2 16.08
RAZEM 16.08
226|KNR-W 2- | SST-00, SST-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.7./02 1510-03 |06, SST-08 - |podtozy gipsowych z gruntowaniem.
2 br. bud.
2.40%6.70 m?2 16.08
RAZEM 16.08
8 DOCIEPLENIE STROPU PIWNICY
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227|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - oczyszczeniim?2
d.8/0101-02 05 - br. bud. |zmycie podtoza.
3.40*3.10+1.20*2.30+1.00*2.30+1.00*2.30+3.50*5.40+3.50*2.20+ m2 86.50
3.50*3.00+3.50*3.50+3.50*5.50
RAZEM 86.50
228/KNR 0-17 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ociepleni¢m?2
d.8/2608-02 05 - br. bud. |metoda lekkg-mokrg - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie.
3.40*3.10+1.20*2.30+1.00*2.30+1.00*2.30+3.50*5.40+3.50*2.20+ m2 86.50
3.50*3.00+3.50*3.50+3.50*5.50
RAZEM 86.50
229|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - jednokrotne |m?2
d.8/0101-07 05 - br. bud. |gruntowanie podioza.
3.40*3.10+1.20*2.30+1.00*2.30+1.00*2.30+3.50*5.40+3.50*2.20+ m2 86.50
3.50*3.00+3.50*3.50+3.50*5.50
RAZEM 86.50
230|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig m?2
d.8/0101-10 05 - br. bud. |przyczepnosci zaprawy klejacej i wetny mineralnej do podtoza.
(3.40*3.10+1.20*2.30+1.00*2.30+1.00*2.30+3.50*5.40+3.50*2.20+ m2 0.17
3.50*3.00+3.50*3.50+3.50*5.50)*0.002
RAZEM 0.17
231|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig m?2
d.8{0101-11 05 - br. bud. |no$nosci kotkow.
(3.40*3.10+1.20*2.30+1.00*2.30+1.00*2.30+3.50*5.40+3.50*2.20+ m2 0.17
3.50*3.00+3.50*3.50+3.50*5.50)*0.002
RAZEM 0.17
232|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o |m?2
d.8/0201-05 05 - br. bud. |grubosci 16 cm na stropach betonowych, wspotczynnik lambda dla wej-
ny mineralnej 0,035 [W/m*K].
3.40*3.10+1.20*2.30+1.00*2.30+1.00*2.30+3.50*5.40+3.50*2.20+ m2 86.50
3.50*3.00+3.50*3.50+3.50*5.50
RAZEM 86.50
233|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt styropianowych za po-|m?2
d.8/0203-03 05 - br. bud. |moca kotkéw plastikowych z trzpieniem metalowym w ilosci 6 szt/m2 do
podtoza z betonu.
3.40*3.10+1.20*2.30+1.00*2.30+1.00*2.30+3.50*5.40+3.50*2.20+ m2 86.50
3.50*3.00+3.50*3.50+3.50*5.50
RAZEM 86.50
234|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system ocieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgim?2
d.8/0203-08 05 - br. bud. |cej na sufitach i belkach.
3.40*3.10+1.20*2.30+1.00*2.30+1.00*2.30+3.50*5.40+3.50*2.20+ m2 86.50
3.50*3.00+3.50*3.50+3.50*5.50
RAZEM 86.50
235|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen, wykonanie reczne cienkowarstwej wyim?2
d.8/0106-01 04 prawy z tynku mineralnego o fakturze "gtadkiej" - gruntowanie podtozal-
analogia pierwsza warstwa.
3.40*3.10+1.20*2.30+1.00*2.30+1.00*2.30+3.50*5.40+3.50*2.20+ m2 86.50
3.50*3.00+3.50*3.50+3.50*5.50
RAZEM 86.50
236|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen - wykonanie reczne cienkowarstwej wym?2
d.8/0106-09 04 prawy z tynku mineralnego o fakturze "gtadkiej" na gotowym podiozu na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych.
3.40*3.10+1.20*2.30+1.00*2.30+1.00*2.30+3.50*5.40+3.50*2.20+ m2 86.50
3.50*3.00+3.50*3.50+3.50*5.50
RAZEM 86.50
237|KNNR 3 SST-00, SST-| Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjng wraz z | m?2
d.8/0605-04 09 - br. bud. |przygotowaniem powierzchni.
3.40*3.10+1.20*2.30+1.00*2.30+1.00*2.30+3.50*5.40+3.50*2.20+ m2 86.50
3.50*3.00+3.50*3.50+3.50*5.50
RAZEM 86.50
9 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ POZIOMEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH
9.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
238|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych. m?2
d.9./0819-15 02 - br. bud.
1
(5.20+1.20+3.60)*0.80 m?2 8.00
RAZEM 8.00
239|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odbicie tytm?2
d.9./0401-05 02 - br. bud. |kéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila-

1 rach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2.
(5.40+3.40+3.50+3.50+3.50+3.45)*2.20+(3.50+3.65+3.50+5.50+2.65+ m?2 94.33
1.20+2.20+3.40+1.50+5.20+2.30+3.60+2.80+5.80+2.90+3.00+2.65)*

0.80
RAZEM 94.33
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240|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.9./0108-09 02 - br. bud. |odl.do 1 km.
1
8.00*0.02+94.33*0.02 m?3 2.05
RAZEM 2.05
241|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.9./0108-10 02 - br. bud. |kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
8.00*0.02+94.33*0.02 m?3 2.05
RAZEM 2.05
242 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.9.|kalk. wtasna |02 - br. bud.
1
8.00*0.02+94.33*0.02 m?3 2.05
RAZEM 2.05
9.2 Roboty izolacyjne
243|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Oczyszcze m?
d.9./0402-03 04 - br. bud. |nie powierzchni $cian wewnetrznych w miejscach tatwodostepnych o
2 powierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych.
(5.40+3.40+3.50+3.50+3.50+3.45)*2.20+(3.50+3.65+3.50+5.50+2.65+ m?2 94.33
1.20+2.20+3.40+1.50+5.20+2.30+3.60+2.80+5.80+2.90+3.00+2.65)*
0.80
RAZEM 94.33
244|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybial m?2
d.9./0404-05 04 - br. bud. |nie $cian wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne
2 smarowanie.
(5.40+3.40+3.50+3.50+3.50+3.45)*2.20+(3.50+3.65+3.50+5.50+2.65+ m?2 94.33
1.20+2.20+3.40+1.50+5.20+2.30+3.60+2.80+5.80+2.90+3.00+2.65)*
0.80
RAZEM 94.33
245|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybial m?2
d.9./0404-06 04 - br. bud. |nie $cian wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie
2 (kazde nastepne).
(5.40+3.40+3.50+3.50+3.50+3.45)*2.20+(3.50+3.65+3.50+5.50+2.65+ m?2 94.33
1.20+2.20+3.40+1.50+5.20+2.30+3.60+2.80+5.80+2.90+3.00+2.65)*
0.80
RAZEM 94.33
246|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Wykonanie poziomej izolacji przeciwm
d.9./0406-03 04 - br. bud. |wilgociowej w murze z cegty o grubosci 51 cm metodg iniekc;ji ci$nienio-
2 wej.
2.65+1.20+2.20+3.40+1.50+5.20+2.30+3.60+2.80+5.80+2.90+3.00+ |m 39.20
2.65
RAZEM 39.20
247|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Wykonanie poziomej izolacji przeciwm
d.9./0406-04 04 - br. bud. |wilgociowej w murze z cegly o grubosci 64 cm metodg iniekc;ji ciSnienio-
2 wej.
3.40+3.50+3.50+3.45+3.50+5.40 m 22.75
RAZEM 22.75
248|KNR-W 2- | SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe z dwusktadnikowej, polimerowo-cementowtm?2
d.9./02 0603-01 |10 - br. bud. |zaprawy uszczelniajgcej - pierwsza warstwa
2|analogia
(5.40+3.40+3.50+3.50+3.50+3.45+3.50+3.65+3.50+5.50+2.65+1.20+ |m? 31.24
2.20+3.40+1.50+5.20+2.30+3.60+2.80+5.80+2.90+3.00+2.65)*0.40
RAZEM 31.24
249|KNR-W 2- | SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe z dwusktadnikowej, polimerowo-cementowtm?2
d.9./02 0603-02 |10 - br. bud. |zaprawy uszczelniajacej - druga i nastepna warstwa
2|analogia Krotnosc¢ = 2
(5.40+3.40+3.50+3.50+3.50+3.45+3.50+3.65+3.50+5.50+2.65+1.20+ |m?2 31.24
2.20+3.40+1.50+5.20+2.30+3.60+2.80+5.80+2.90+3.00+2.65)*0.40
RAZEM 31.24
250|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Utozenie tynkéw renowacyjnych recim?2
d.9./0408-03 04 - br. bud. |nie na scianach wewnetrznych. Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50%
2 powierzchni na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu.
(5.40+3.40+3.50+3.50+3.50+3.45)*2.20+(3.50+3.65+3.50+5.50+2.65+ m?2 94.33
1.20+2.20+3.40+1.50+5.20+2.30+3.60+2.80+5.80+2.90+3.00+2.65)*
0.80
RAZEM 94.33
251|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Utozenie tynkéw renowacyjnych recim?2
d.9./0409-03 04 - br. bud. |nie na $cianach wewnetrznych. Wykonanie tynku renowacyjnego pod-
2 ktadowego o grubosci 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w
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(5.40+3.40+3.50+3.50+3.50+3.45)*2.20+(3.50+3.65+3.50+5.50+2.65+ m?2 94.33
1.20+2.20+3.40+1.50+5.20+2.30+3.60+2.80+5.80+2.90+3.00+2.65)*
0.80
RAZEM 94.33
252|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Utozenie tynkdéw renowacyjnych recim?2
d.9./0410-03 04 - br. bud. |nie na scianach wewnetrznych. Wykonanie tynku renowacyjnego spe-
2 cjalistycznego o grubosci 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0
m2 w jednym miejscu.
(5.40+3.40+3.50+3.50+3.50+3.45)*2.20+(3.50+3.65+3.50+5.50+2.65+ m?2 94.33
1.20+2.20+3.40+1.50+5.20+2.30+3.60+2.80+5.80+2.90+3.00+2.65)*
0.80
RAZEM 94.33
253|KNR 0-40 |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Wykonczenie powierzchni - grunto- |m?2
d.9./0212-02 04, SST-11 - |wanie tynkdw wewnetrznych pod powtoki malarskie i ptytkowanie.
2 br. bud.
(5.40+3.40+3.50+3.50+3.50+3.45)*2.20+(3.50+3.65+3.50+5.50+2.65+ m?2 94.33
1.20+2.20+3.40+1.50+5.20+2.30+3.60+2.80+5.80+2.90+3.00+2.65)*
0.80
RAZEM 94.33
254|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Dwukrotne malowanie tynkéw wew-|m?2
d.9./0114-07 04, SST-11 - |netrznych gtadkich $cian i stropow farbg paro przepuszczalng na bazie
2 br. bud. spoiw silikatowych o podwyzszonej zdolnosci do samo zmywania.
(5.40+3.40+3.50+3.50+3.50+3.45)*2.20+(3.50+3.65+3.50+5.50+2.65+ m?2 86.33
1.20+2.20+3.40+1.50+5.20+2.30+3.60+2.80+5.80+2.90+3.00+2.65)*
0.80-8.00
RAZEM 86.33
255|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykltg. m?2
d.9./0829-06 04, SST-11 -
2 br. bud.
(5.20+1.20+3.60)*0.80 m?2 8.00
RAZEM 8.00
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