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A. CZESC OPISOWA
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1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy regulacii instalacji c.o. oraz montaz
dodatkowych 3 szt. grzejnikdw w piwnicy budynku Przedszkola nr 7 w Gdarsku.

Celem opracowania jest wykonanie przedmiotu dokumentaciji.

1.2  Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania postuzyty:

Zlecenie Inwestora,

wizja lokalna na obiekcie,

udostepniona dokumentacja archiwalna obiektu,
uzgodnienia z Inwestorem,

audyt energetyczny obiektu,

wytyczne projektowania wykonywanych instalacii,
normy i przepisy obowigzujace w kraju.

1.3  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy regulacji instalacji c.o. oraz montaz
dodatkowych 3 szt. grzejnikdw w piwnicy budynku Przedszkola nr 7 w Gdarsku.

1.4  Ogoélna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek przedszkola zlokalizowany w Gdansku przy ul. Zator-
Przytockiego 7 to obiekt wolnostojacy, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z nieuzytkowym
poddaszem. W piwnicy budynku zlokalizowane sg magazyny, szatnie personelu, obieralnia,
wezet cieplny, wentylatorownia i pomieszczenia schronu. Na parterze zlokalizowane sg sale
zaje¢, wezly sanitarne, zmywalnia, wydawalnia positkéw, toaleta personelu i szatnia dzieci. Na |
p. mieszcza sie sale zaje¢, wezly sanitarne, pomieszczenia biurowe i kuchnia z zapleczem.

Na potrzeby dostarczenia ciepta dla instalacji c.0., c.w.u. w obiekcie zamontowany jest
wezet cieplny o mocy 112 kW.

Przewody instalacji c.0. wykonane z rur wielowarstwowych, zaizolowanych, podejscia od
pionéw do grzejnikéw prowadzone w bruzdach $ciennych lub podtogowych.

Uktad dziata jako zamkniety, pompowy.

Grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem dolnym, zaopatrzone w zawory termostatyczne.

Instalacja c.w.u., cyrkulacjii i zimnej wody wykonana z rur polipropylenowych PP,
zaizolowana. Rozprowadzenie instalacji pod sufitem piwnic i w bruzdach $ciennych.

1.5  Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy wiasnej dziatki i jest zgodny z
warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami)- §12, 13, 23-25, 60, 271-273.

1.6  Obliczenia zapotrzebowania na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania na moc cieplng na cele c.0. wykonano w programie
komputerowym OZC. Obliczenia dokonano na stan po termomodernizacji.

Przyjeta moc obliczeniowa na potrzeby instalacji c.0. wynosi 40,5 kW.



1.7 Dane wyjsciowe

Zapotrzebowanie na moc cieplng c.o.: 40,5 kW
Temperatura wody instalacyjnej c.o.: 70/ 50°C
Dopuszczalne ci$nienie w instalacji c.o.: 3 bar

1.8 Instalacja c.o.

Projektuje sie regulacje instalacji c.0. oraz montaz 3 szt. dodatkowych grzejnikow w
piwnicy budynku.

Przewody instalacji ¢.0. do nowych grzejnikéw nalezy wykonac z rur wielowarstwowych w
systemie zaciskowym.

Projektuje sie zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem dolnym o wymiarach
i mocach podanych na rysunkach. Projektuje sie grzejniki wiszace przymocowane za pomocq
uchwytéw montazowych do $cian.

1.8.1 Parametry pracy instalaciji c.o.

Instalacje c.o. projektuje sie na parametry pracy 70 / 50 °C. Pomiar parametréw pracy
instalacji ¢.0. umozliwig_ istniejace termometry i manometry zamontowane na rozdzielaczach i
wezle cieptowniczym.

1.8.2 Prowadzenie przewodow

Przewody do nowoprojektowanych grzejnikdw projektuje sie natynkowo prowadzone pod
sufitem piwnicy.

1.8.3 Regulacja instalac;ji c.o.

Regulacje projektowanej instalacji c.0. zapewnig zamontowane przy kazdym grzejniku
zawory termostatyczne i zamontowane na pionach nastawcze zawory regulacyjne.

Na w/w zaworach nalezy ustawi¢ nastawy podane w na rozwinieciu instalacji c.o.

Ze wzgledu na to, ze wieksza cze$¢ istniejacej instalacii c.0. prowadzona jest w $cianach
i posadzkach oraz brak jest dokftadnej dokumentacji powykonawczej nalezy liczy¢ sie z
konieczno$cig doregulowania instalacji empirycznie.

1.8.4 Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie instalacji ¢.0. przed nadmiernym wzrostem ci$nienie realizowane bedzie
za pomocg urzadzen znajdujgcych sie na wyposazeniu wezta cieplnego. Zabezpieczenie
pozostawia sie bez zmian.

1.8.5 lzolacja termiczna instalaciji c.o.

Nowoprojektowane przewody instalacji c.0. nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg o
grubo$ciach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75) wraz ze zmianami z 6 listopada 2008 r.

Wymagana grubosc¢ izolacji:
a) Srednica wewnetrzna do 22mm — 20mm



b) Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — 30mm

c) srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — rowna Srednicy wewnetrznej rury

d) przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow - %
wymagan wg poz. a-c

e) przewody ogrzewan centralnych utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw - %2 wymagan wg poz. a-C.

1.8.6 Proby i odbiory

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykonac
ptukanie, najpierw zimna, a nastepnie cieptaq woda. Proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z PN -
92/IM - 34031 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano —
Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Rurociagi facznie z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng wodg wodociggowa,
doktadnie odpowietrzy¢, a nastepnie sprawdzi¢ szczelno$¢. Nalezy przeprowadzi¢ badanie
wstepne trwajace 30 minut. Co 10 minut nalezy obserwowac instalacje i uzupetnia¢ do warto$ci
ci$nienia probnego. Cisnienie probne to ciesninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar. Wynik
pozytywny badania wstepnego to brak przeciekdéw i roszenia, spadek ci$nienia < 0,6 bar.
Badania cisnienia dokona¢ manometrem tarczowym cechowanym o $rednicy tarczy min. 150 mm
i zakresie 50 % wiekszym od ciSnienia probnego. Dziatka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10
bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
wstepnego nalezy przeprowadzi¢ badanie gtéwne.

Badanie gtéwne polega na uzupetnieniu ci$nienia do wartodci ci$nienia prébnego i
obserwacji instalacji przez 120 minut. Wynik pozytywny to brak przeciekdw i roszenia, spadek
ci$nienia < 0,2 bar.

W przypadku niespetnienia chociazby jednego warunku badania gtéwnego, wynik
badania jest negatywny. W takim przypadku nalezy ustali¢ i usung¢ przyczyne i ponownie
wykona¢ cate badanie, poczynajac od badania wstepnego. Po pozytywnym wyniku badania
gtéwnego nalezy spusci¢ wode z instalacji. Po spuszczeniu wody, nalezy instalacje napetni¢
wodg odpowiednio uzdatniong i przeprowadzi¢ probe na gorgco. Czas proby na gorgco i regulacji
instalacji wynosi 72 godz.

1.9  Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetia¢é wymagania bezpieczehstwa i higieny pracy
przez caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywa¢ sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno —
Ruchowej. Miejsce, sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewnia¢
dostateczng przestrzen umozliwiajacg swobodny dostep i obstuge.
W czasie wykonywania prac przy budowie projektowanych instalacji nalezy przestrzegac¢

wymagan zawartych w nastepujacych dokumentach:

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - Dz.U. nr 13/72 poz. 93.

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97 poz. 844 z pdzniejszymi
Zmianami.



1.10 Postanowienia koncowe

Montaz, proby i odbidr instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie
z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczng ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna
firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa,
oraz instrukcje obstugi.

Catkowitg ilos¢ rur, zawordw, izolacji itp. elementébw Wykonawca winien okresli¢ na
podstawie poszczegolnych rzutéw biorgc pod uwage mozliwe zmiany wynikajace z wymagan
Inwestora.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nieujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nieujete w specyfikacji materiatow nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co
zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce
bez zgody pisemnej os6b projektujacych.

Opracowat:
2. Zestawienie materiatow
Lp. | Nazwa materiatu llos¢ | J.m.

1 | Grzejnik ptytowy, stalowy, dolno zasilany 11/600/700 1] szt.
2 | Grzejnik ptytowy, stalowy, dolno zasilany 22/600/500 1] szt.
3 | Grzejnik ptytowy, stalowy, dolno zasilany 22/600/700 1| szt.
4 | Zawor grzejnikowy do podtaczenia dolnego DN15 3 | szt.
5 | Gtowica termostatyczna 3 | szt.
6 | Rura wielowarstwowa w systemie zaciskowym w sztandze 16x2,0 20 | m

7 | |zolacja z pianki PU o sr wewn. 18 mm, gr. 20 mm w ptaszczu PVC 20 | m

Podane w powyzszej tabeli urzadzenia w Swietle obowigzujacej ustawy o prawie zamoéwien
publicznych moga by¢ zamienione na rbwnowazne.
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I.  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Zakres robdt obejmuje regulacje instalacji centralnego ogrzewania oraz montaz
dodatkowych 3 szt. grzejnikéw w budynku Przedszkola nr 7 w Gdansku.

IIl.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace dot. projektowanej instalacji odbywac sie bedg w istniejacym budynku.

. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy. Projektowane prace odbywac sie beda w istniejacym budynku.
IV. Przewidywane zagrozenia:

- podczas montazu rurociggdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen,

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu i montazu
urzadzen projektowanych instalacji moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia
0s6b wykonujacych te prace,

- podczas prac przy instalacji gazowej moze doj$¢ do wycieku gazu, zaptonu i eksplozji,

- podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem elektrycznym,

- podczas prac na wysokosci moze doj$¢ do upadku.

V. Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogodine (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac¢
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczecia pracy na okre$lonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy na ktérych wystepujq szczegdinie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

10



Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzic prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewni
likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii
materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

VI. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczeristwom.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
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a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzic prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
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- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatar w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.
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C. ZALACZNIKI
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1. Uprawnienia projektowe

15



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.

Rl OKREGOWA
Bl 2B A
== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0490/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pdin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péZn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Michal Pawel Eapa

urodzony dnia 21.05.1978 r. w Myslenicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/225/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Michat Lapa
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby [nzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja;
1 Pan Michat Lapa
Trzemesdnia 256/6
32425 Trzemesnia
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NCK-KQG-QME *

Pan Michat tapa o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0301/11

adres zamieszkania Trzemesnia 256/6, 32-425 Trzemesénia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Hﬂiﬁpﬂl SKA Emkdw, dnin 15 crerwea 2009 r,
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONRKKA034-024809

DECYZJA

Ma podstawie ar. 24 ust. | plt 2 ustawy 7 dain 15 grudnia 2000 r, o sanormdach znwodowych architekuiw, in2ynierdw
budiwnictwa enmz arbankstdw (D 17 = 2000 ¢ Ae Jpoz X = piddn s ) oot 02 sn 0 pht 01 S, art, 12 ust 3 pr 13
s, | plit | bz arl 13 ost 4 e 14 est | plt d ustawy 2 dinia 7 i 1994 r, Prawn busduwlane jieks fedmedine: Dz 0
= 2O r. Ne 156 pac. 1118 = podn zm), § 10w, ) phe 0. § 18§ § 23 it | roaporzgdeenias Minstm Transporty
it Budownichwa ¢ dais 38 kwicials 2006 . W sprawie sansodeichmch fumilcji fechnicemych w badowsictiwic (= 1
2006 v Ne 8 poe. 57K 2 peidn zen) orme et 104 telewy sdnin 14 casrnia 1760 1 Kadohs posipow sl
administrocyjmeps frekst fednofine: Do U0 = 2000 - Nr R e JO7 ) = pdne 2 )

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

shwierdza, be

Pan mgr inz. Tomasz Lukasz Zak

urodzony dnia 03.05.1980 1. w Myslenicach
uzyshal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jny MAPOZISPOOSH9

do projektowania bez ograniceed
w specjalnodei instalacyjnej w za kresie sieci, instalacji i nregdeen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

LZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwaliftkacyjna Malupolskie] Okregowej Leby Inrynierdw Budownictwa w Krakowie na podsiawic
protokoléw z pestgpownnia kwalifikacyjnego orar % precprowadzonego cgznminy, stwierdziln, 2e Pan Tomase Fak
posiadn wymagane prawem wykszinbeenie | prakiykg zaveodown konieces do uzyskania uprawnieti budewlanych
w wyle] wymienione] specjalnodsi | wryskal pozytywny wynik cgzEmini na uprawnienia budowlane.

Seczrgdlowy znkres nadanyeh uprownien budowlanych wakazano na odwrecie decyzji.

POLCEENT
Lud minicjsae] decyi sluty odwidsmie do K rajows) Keesgh Ewalifikaeying Polskie Lty Insynierdw Budosnictwa w Warsmawie, m puisdiiiwen
Wlsboguolphieg Chorggonvej Tty Imymicrtve Bidowadcivwa w Krakowig ' tensnine 14 et o dhaty joj dowgerenin

Skl Drrrkasscy
Oligyumed Myl Kowalilikacupng):

1. Preewodsicamey Okrpgowej i Kl ]
e i, Semsislnw Knecrmarcryk . G

2. Crlonek Skindu Oriekagaege
mgr itk Malgoeratn Borsukowks « Sscfanicrek

3. Crlonek Skiuhy Orrokagecogo
ngr Ind Tidtisz Suboowski

Otrrvmuje

1. P Tommz 2k
o 1000-keta IR1R
31400 ;

Mydlemice
i EH'.W Inspeaor Kasdran Budm bmeyr
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FYX-JZM-TQJ *

Pan Tomasz Zak o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0375/09

adres zamieszkania os. Tysigclecia 18/18, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. Oswiadczenia projektanta
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z
2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, Ze:
projekt wykonawczy regulacji instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Przedszkola nr 7 ul. Zator-Przytockiego 7, 80-240 Gdansk
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

19 wrzesien 2018 .
Projektant: mgr inz. Michat Lapa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z pbzniejszymi zmianami), osSwiadczam, ze: projekt wykonawczy
regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola nr 7
ul. Zator-Przytockiego 7, 80-240 Gdansk ze wzgledu na rodzaj robot
obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

19 wrzesien, 2018 r.
Projektant: mgr inz. Michat Lapa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak
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D. CZESC RYSUNKOWA
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: 0.6 Pom. gospodarcze 0.13 Schron 0.18a Korytarz
0.1 Korytarz 0.7 Mag. warzyw 0.14 Schron 0.18b WC
0.2 Obieralnia brudna 0.8 Mag. prod. suchych 0.15 Schron 0.19 Wezet cieplny
0.3 Pom. socjalne 0.9 Urzadzenia chtodnicze 0.16 Schron 0.20 Szatnia personelu
0.3a Toaleta 0.10 Archiwum 0.17 Schron 0.21 Klatka schodowa
0.4 Mag. zasobow 0.11 Magazyn 0.17a Schron
‘ffq r 77 0.5 Mag. gospodarczy 0.12 Wentylatornia 0.18 Pom. konserwatora
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UWAGA:
1. Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami.
. Grzejniki mocowac¢ za pomocg uchwytéw montazowych do $cian.

. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.

A WON

. Przewody instalacji c.0. do nowoprojektowanych grzejnikdw wykonac¢

z rur wielowarstwowych w systemie zaciskowym.

]

. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo.

6. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidiowe
odpowietrzenie i opréznienie instalacji.

7. Przewody nalezy izolowaé¢ izolacjg zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

8. Dobrano grzejniki z podtgczeniem dolnym. Grzejniki nalezy montowaé¢ w odlegtosciach
umozliwiajacych montaz gtowic termostatycznych.

9. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale o
rébwnowaznych parametrach.

10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci

przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowac sie z projektantem.
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OBJASNIENIE OZNACZEN:

—
22/500/600
537W

—
22/500/600
537W

Grzejnik stalowy dwuptytowy z zasilaniem dolnym (istniejacy)
wysokosé 500 mm, dtugos¢ 600 mm, wymagana moc 537 W

Grzejnik stalowy dwuptytowy z zasilaniem dolnym (projektowany)
wysokosé 500 mm, dtugos¢ 600 mm, wymagana moc 537 W

Oznaczenie nr pionu centralnego ogrzewania

OZNACZENIE PRZEWODOW:

Przewody instalacji c.o. zasilanie (istniejace)
Przewody instalacji c.o. powro6t (istniejace)
Przewody instalacji c.o. powr6t (projektowane)
Przewody instalacji c.o. powro6t (projektowane)

EDLAR%"T’.—’%T%ME@.

BIURO PROJEKTOWE TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stfowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat Lapa
NOKIOWEL | prmienssodoniane speciancii s w s s ooy | MAP/225/PWOS/11 11.2018
i urzadzen cieplnych, ylacyjnych, gazowych, i ych i izacyj
Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak
Prawdzit | eien wpecahosinslacnejw zakcese s, insab | MAP/0238/PO0S/09 11.2018
i urzadzen cieplnych, ylacyjnych, gazowych, i yeh i izacyj
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
Temat Rzut piwnic — regulacja instalacji c.o. Nrrys.
S01

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
1.1 Przedsionek
1.2 Hall
1.3 Korytarz
1.4 Toaleta
— 1.5 Salka éwiczen

1.6 Sala zaje¢
1.7 Sala zaje¢
1.8 Magazyn
1.9 Toaleta

1.12 Zmywalnia Il

1.13 Wydawalnia

1.14 Pomieszczenie MOP
1.15 Toaleta personelu
1.16 Klatka schodowa

1.10 Korytarz/Szatnia
1.11 Magazyn
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UWAGA:

1. Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami.

2. Grzejniki mocowac¢ za pomocg uchwytéw montazowych do $cian.

3. Grzejniki i armature montowac¢ wg wytycznych producenta.

4. Przewody instalacji c.0. do nowoprojektowanych grzejnikéw wykonac
z rur wielowarstwowych w systemie zaciskowym.

5. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo.

6. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidiowe
odpowietrzenie i opréznienie instalacji.

7. Przewody nalezy izolowaé¢ izolacjg zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

8. Dobrano grzejniki z podtgczeniem dolnym. Grzejniki nalezy montowaé¢ w odlegtosciach
umozliwiajacych montaz gtowic termostatycznych.

9. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale o
rébwnowaznych parametrach.

10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci

przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowac sie z projektantem.
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OBJASNIENIE OZNACZEN:

—
22/500/600
537W

—
22/500/600
537W

Grzejnik stalowy dwuptytowy z zasilaniem dolnym (istniejacy)
wysokosé 500 mm, dtugos¢ 600 mm, wymagana moc 537 W

Grzejnik stalowy dwuptytowy z zasilaniem dolnym (projektowany)
wysokosé 500 mm, dtugos¢ 600 mm, wymagana moc 537 W

Oznaczenie nr pionu centralnego ogrzewania

OZNACZENIE PRZEWODOW:

Przewody instalacji c.o. zasilanie (istniejace)
Przewody instalacji c.o. powro6t (istniejace)
Przewody instalacji c.o. powr6t (projektowane)
Przewody instalacji c.o. powro6t (projektowane)

EDLAR%"T’.—’%T%ME@.

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stfowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat Lapa
NOKIOWEL | prmienssodoniane speciancii s w s s ooy | MAP/225/PWOS/11 11.2018
i urzadzen cieplnych, ylacyjnych, gazowych, i ych i izacyj
Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak
Prawdzit | eien wpecahosinslacnejw zakcese s, insab | MAP/0238/PO0S/09 11.2018
i urzadzen cieplnych, ylacyjnych, gazowych, i yeh i izacyj
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
Temat Rzut parteru — regulacja instalaciji c.o. Nrrys.
S02

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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2.8 Sala zaje¢
2.9 Sala zaje¢
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UWAGA: 2.12 Korytarz
1. Catos¢ wykonaé zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami. 213 Pom|eszc.:zen|e MOP
o i i . . 2.14 Zmywalnia |
2. Grzejniki mocowac¢ za pomocg uchwytéw montazowych do $cian. 2 15 Kuchnia
3. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta. OBJASNIENIE OZNACZEN: 2.16 Klatka schodowa
4. Przewody instalacji c.0. do nowoprojektowanych grzejnikow wykonaé
) ) ) S— Grzejnik stalowy dwuptytowy z zasilaniem dolnym (istniejacy)
z rur wielowarstwowych w systemie zaciskowym. 22/500/600
. - 537W wysokosé 500 mm, dtugos¢ 600 mm, wymagana moc 537 W .
5. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo. E o 32—-400 Myslenice
- . T ) ini Hani ; QI_ A R%#% Eﬁv s ul. Stowackiego 42
6. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym prawidtowe - W&JD Grzejnik stalowy dWUP"YtC{V\"Y z zasilaniem dolnym (projektowany) BIURG PROJEKTOWE — TEGHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
odpowietrzenie i opréznienie instalacji. 537W wysokos$é 500 mm, dtugos¢ 600 mm, wymagana moc 537 W Imie | nazwisko Nr Upr. Podpis Data
7. Przewody nalezy izolowaé¢ izolacjg zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. ; ; ; Projek t | mgr inz. Michat Lapa
y y 1azg y y Oznaczenie nr pionu centralnego ogrzewania rojektowat | grir nal pa s s msase | MAP225/PWOS/1 11.2018
8. Dobrano grzejniki z podtagczeniem dolnym. Grzejniki nalezy montowaé w odlegtosciach i urzadze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacy]
. . . ST it | mgrinz. Tomasz Zak
umozliwiajacych montaz gtowic termostatycznych. OZNACZENIE PRZEWODOW: Sprawdzi | grir g sz s s nsss | MAPIO238/PO0S/09 11.2018
9. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale o Przewody instalacji c.o. zasilanie (istniejace) iurzadzefs ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, yoh
: couch narametrach . - Cf fiamin Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
réwnowaznych parametrach. Przewody instalacji c.o. powro6t (istniejace) ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk A3
10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci Przewody instalacji c.o. powro6t (projektowane) Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowac sie z projektantem. Przewody instalacji c.o. powro6t (projektowane) ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
Nr rys.
Temat Rzut | pietra — regulacja instalacji c.o. 203

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




©=687W 2,00 2,00  ®=720W ©=1122W 2,00 ®=557W 1,00 ©=824W 2,00 1,00  ®=206 W 1,00  ®=329W 2,00  ®=931W ®=1462W 3,00 ®=526 W 1,00 ®=731W 3,00 D=1722 W ®=1801W 4,00 ®=861W 3,00 300  ®=861W 4,00  ®=1801 W 6,00  ®=2546 W ©=483W 2,00 ®=399W 1,00 300  ©=733W
r————>"""""" T (= T r————""""""" T X e = 1 L= N e 1 r—————77 - o r—————"77 - o r————~""7"7"7"" r————"7"777" r—————"7"77- B = - 1 o B 1 o T T T T T T B r-r-r-————""%m T T T T a
| CV22-900 | | CV22-600 | | CV22-600 | | CV22-600 | | CV22-900 | | HV20-600 | | HV30-600 | | HV30-600 | | CV22-600 | | CV22-600 I | CV22-600 | | CV22-600 | VR/22C/600 | | CV22-600 | | CV22-600 | | VR/22C/600 | | CV33-600 | I CV22-600 I | CV22-600 | | CV22-900 |
: [500 mm] : : [900 mm] : | 11200 mm] : I rioomm | : (600 mm] : : [400 mm] : : (500 mm] : ' r200mm | I naoomm) | : (800 mm] : | (600 mm] | I 11200 mm) ' reoomm | : (600 mm] : : (600 mm] : I msoomm | I maoomm | | (600 mm] : | (600 mm] | : (500 mm] :
[ L S 1 (I (I (I 16x20 o ___ T T F J Lo _ (I (I L (I N T T T 4 J (I [ L B J
+2,90 206 W
| e—— ——— i Ep—— T —e——————— i wp—— = =y = ] 1] "I___I L ————————— T —(—(——_—_—_——— I ____—_—(———_—_——— X _—_—_——— T~ ———————— i | T ——————————————— 1= = —1
7T 7 AN 0 SECCC e cErrrrr e T=o=——= S==—===== 3 = ~ N 7Y Y BN ~ VARSI N
16 x 2,0 I \_16 x 2,0 | 16x2,0 I I 16 x 2,0 16 x 2,0 I 16 x 2,0 16 x 2,0 \_20 x 2,0 \_26 x 3,0 26x3,0/ I \_26 x 3,0 \_20x 2,0 \_20 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 I 16 x 2,0
687 W : 720W : 557 W : | 1260 W 931 W : 526 W 1257 W 2979 W 4780 W 5641 W : 5208 W 4347 W 2546 W 483 W 882 W : 733 W
| [ | ' | | |
| | | l [ | |
| 16 x 2,0 | | | | | |
| 1407 W | % | 16 x 2,0 I 16 x2,0 |
! ! (1) Vs Nores (112 6220 /] s2xa0 | (1) (o) (1) ersw_| (1)
\24 °C/ : \20 °C/ \20°C/ : \20°C/ \24°C/ : 1w \20°C/ \20 °C/ \20 °C/ 262 W : \20°C/ \20°C/ \20 °C/ \20°C/ \20°C/ \20°C/ \20°C/ 10845 W : \20°C/ \20 °C/ \20°C/ \20°C/ ! \24°C/
®=564W 2,00 | 1,00 ®=451W P=451W 1,00 ®=419W 1,00 ®=468W 2,00 I | 1,00  ®=362W 1,00 ®=180 W 1,00 ®=163W I 400  ®=1738W 2,00 =626 W ®=411W 1,00 ®=1006 W 3,00 ®=1548 W 5,00 ®=1801W 4,00 ©=790W 5,00 I 400  ®=1043W 400  ®=1801W 6,00  ©=1768 W ©=1327W 4,00 | 300  ®-=686W
Fm= === o I oy T T T T 2 Ty Fm= ===~ To Fm— =~ ===~ I I e I . R 7 BT T T T 7 1 s R 7 S r——— =" To Fm= === o Fm——————=— Fm=—————== o r—-— === To I BT T T T 7 I 7 BT T 7 Fm=—————=— Fo I BT T T T 1
| CV22-900 | | | CV22-900 | | CV22-900 | | | CV22-600 | | CV22-600 | | | | HV30-600 | | HV20-600 | | CV22-600 | | | CV33-600 | | CV22-600 I CV22-600 I | CV22-900 | | CV22-900 | | VR/22C/600 | I CV22-600 | | | CV22-900 | | VR/22C/600 | | CV22-900 | | CV22-600 | | | CV22-900 I
| (500 mm] | | : (600 mm] : : (600 mm] : | : (500 mm] : : [400 mm] : | I ' rooomm | : [400 mm] : : (500 mm] : | | rz0mm | ' 11100 mm) ! (600 mm] ! | (600 mm] | | (800 mm] | ' nsoomm | : (500 mm] : w5x30 | : (500 mm] : . ' rsoomm | oxac : [900 mm] : I mioomm | orog | : (500 mm] :
16x2,0 : X2, x2, x2,
I — v R - - S Ll s i S e 7 | L ; LU ; LU - T — ; LU SR v 7 S 7 SR brd S 7 TN e L S L — - S vl A B~ — -
T—H-—FF Lox20 T 16x20 2020 e ————————— - H=/===== c———————— e ~———————— T ———————— = H=——F—— ~—————— T Co——<—————— T ~—————————— T ~————————— T ~———————— T —<————- T ——————————— T 7 C———————— ———-
W rexe0 S e e -y e e - e —— ox 20 16x20 1620 1620 O T ———— = CTYPY) 16x20 1620 1620 N20x20 N20x20. N0 L 5 o——— 16 x20
a5 W STAD odw \ 16 x 2,0 %A L . * B ¥ G 16x2.0 ST W 705 W 343 W 163 W 2364 W 626 W ATW 1417 W 2965 W 4766 W 5556 W Af——— — 686 W
050" BT 20 x 2,0 ———-——— 4 26 x 3,0 — 26 x 3,0 L—9q L—g 16 x 2,0 STAD odw W 20 x 2,0 STAD_odw | 20x2,0 STAD odw STAD odw 40x 3,5 4 20x2,0 STAD_odw | 20 x 2,0
16520 DN20 3787 W | 13609 W | 11326 W 2268 W 050 5232 W 0,50 | 3826 W 158 400 21017 W 4035 4876 W 062 | 3608 W
X2, y DN20 Y )
| DN20 | DN15 DN20 25893 W DN20 |
(018 T3BW 0,185 N (020 (021 (02 A (05 (09 (062 (03
. : | \.DN40 | | |
\2¢ ¢/ | 25893W A \24 ¢/ \20°¢/ ! \0 ) \0 S/ \ [ \&S/ \2 0/ \ G/
®-809W 2,00 200 =556 W ®=391W 1,00 ;132: \i’:o +ﬂ 1(;:02\,,3 : 200 G=710W ©=1302W 3,00 | 16x20 1,00  ®-=444W 200  ®=779W 200 d-446W : ]g :82\}3 100 o-=322W 200  ®-623W 200 ®-303W
= o = | - I~ R 7 | 3061 W L 7 e e D - E 7 o T T T T T 1 - e (N - = 7
CV22-600 CV22-600 CV11-600 [ & | | CV22-600 | | CV22-600 | : | HV30-600 | I CV33-600 I CV22-600 | | I CV22-600 | | CV22-600 | CV22-600 |
[700 mm] (500 mm] [700 mm] | I ! (600 mm] ! I meoomm) | I I peoomm) | ' (1000 mm] ! (600 mm] ! | ! [400 mm] ! I (1200 mm] ! [400 mm] !
| > g 4 cieot ) : _______ ] L 1 I N R ] | 6x20 o ] 6x20 ]
-2, 1 ] ] L —.-——_¢ do wezta cieptowniczego | 322W 623 W
2,50 > 4 H | f
DN50 ———T T——— -t (—(—(—(——(—(—————Z_ T ————(———— ma ! rE=——41 = I]
\ 43680 W 7 ~ ~ BN LY ——— "= —_—————— = —————————— =
16x2,0 / \ 16 x 2,0 16x2,0 / \ 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0
809 W 556 W 1392 W 1669 W 1225 W 446 W 926 W 303 W
o 32—-400 Myslenice
OL._ ARSYS T E&EeMsa ul. Stowackiego 42
UWAGA: BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
1. Cato$é wykonaé zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami. odpowietrzenie i oproznienie instalacji. OBJASNIENIE OZNAGZEK: Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
iniki . o ; Sci 7. Przewody nalezy izolowac izolacjg zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. . ) . . ) ) ’ P i mgr inz. Michat tapa
2. Grzejniki mocowac za pomocg uchwytéw montazowych do $cian. y y jazg y y Oznaczenie nr pomieszczenia Oznaczenie nr pomieszczenia OZNACZENIE PRZEWODOW: Projektowat l grinz. v thiolly pa waskeso s, s | MAP/225/PWOS/11 11.2018
3. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta. 8. Dobrano grzejniki z podtaczeniem dolnym. Grzejniki nalezy montowaé w odlegto$ciach o0 Temperatura w pomieszczeniu o0 Temperatura w pomieszczeniu RS Prrolotowy zambr requlacying DN15. nastawa 158 Przewody instalacji ¢.0. zasilanie (istniejace) . i urza zeflme.pnyc gy i
4. Przewody instalacji c.0. do nowoprojektowanych grzejnikéw wykonaé umozliwiajacych montaz gtowic termostatycznych. ___Smw - 0 osorw T - 0 STAD_odw y gulacyjny ’ : . . . Sprawdzit |mgrinz. TomaszZak
r Moc grzejnika przy param. 70 / 50°C, nastawa 1,00 o Moc grzejnika przy param. 70 / 50°C, nastawa 1,00 1,58 e ———— Przewody instalacji c.0. powr6t (istniejace) L budowlane w special wzakesie sieci,instalacj | MAP/0238/POOS/09 11.2018
; i ; i iai A Nis i | CV22-600 | L. .. . CV11-600 . . . DN15 i urzadzen cieplnych, gazowych, i
z rur wielowarstwowych w systemie zaciskowym. 9. Dopuszcza sig zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale o | 1600 mo | Istniejacy grzejnik plytowy stalowy z podiaczeniem dolnym 700 Projektowany grzejnik plytowy stalowy z podtaczeniem dolnym Przewody instalacji ¢.0. powr6t (projektowane) S e —
5. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo. réwnowaznych parametrach. ' ' ” < ” > . . . . . . . Inwestor yrekeja nozbudowy Miasta ‘adanska
L _:'J typ 22, wysokos¢ 600 mm, dtugos¢ 600 mm. typ 11, wysokos¢ 600 mm, dtugos¢ 700 mm. Oznaczenie nr pionu centralnego ogrzewania Przewody instalacji c.0. powrdt (projektowane) ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk A3+
6. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym prawidtowe 10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ie
odpowietrzenie i opréznienie instalacji. przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowaé sie z projektantem. ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk
S . L " Nr rys.
Temat Rozwiniecie instalacji c.o. - regulacja instalacji c.o. ySO4
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




