SOLARSYSTEM s.c. ul. Stowackiego 42, 32-400 Myslenice

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Regulacja instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 7 w Gdansku - koszty kwalifikowane
ADRES INWESTYCJI :ul. Zator-Przytockiego 7, 80 - 240 Gdansk

INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ADRES INWESTORA :ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

BRANZA . Sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Ewa Skorut-Nawara

DATA OPRACOWANIA :29.10.2018r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

29.10.2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek przedszkola zlokalizowany w Gdansku przy ul. Zator-Przytockiego 7 to obiekt wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, pod-
piwniczony z nieuzytkowym poddaszem. W piwnicy budynku zlokalizowane sa magazyny, szatnie personelu, obieralnia, wezet cieplny, wentyla-
torownia i pomieszczenia schronu. Na parterze zlokalizowane sg sale zaje¢, wezly sanitarne, zmywalnia, wydawalnia positkéw, toaleta persone-
lu i szatnia dzieci. Na | p. mieszcza sie sale zaje¢, wezly sanitarne, pomieszczenia biurowe i kuchnia z zapleczem.

Na potrzeby dostarczenia ciepta dla instalacji c.o., c.w.u. w obiekcie zamontowany jest wezet cieplny o mocy 112 kW.

Przewody instalacji c.0. wykonane z rur wielowarstwowych, zaizolowanych, podejscia od piondéw do grzejnikéw prowadzone w bruzdach Scien-
nych lub podtogowych.

Uktad dziata jako zamkniety, pompowy.

Grzejniki stalowe ptytowe z podej$ciem dolnym, zaopatrzone w zawory termostatyczne.

Instalacja c.w.u., cyrkulacijii i zimnej wody wykonana z rur polipropylenowych PP, zaizolowana. Rozprowadzenie instalacji pod sufitem piwnic i
w bruzdach $ciennych.

Zakres opracowania:
- regulacja instalacji c.o.

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.



Przedszkole Nr 7 w Gdansku branza sanitarna DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 24
1.1/Roboty demontazowe 1 1
1.2/ Roboty montazowe instalacyjne 2 14
1.3/ Roboty budowlane 15 24

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.




Przedszkole Nr 7 w Gdansku branza sanitarna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
11 Roboty demontazowe
1 SST-00, |Spuszczanie wody z instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych. litr
d.1.|kalkulacja |SST-01
1|wlasna
440,00 litr 440,00
RAZEM 440,00
1.2 Roboty montazowe instalacyjne
2/KNNR 4 SST-00, |Rurociagi w instalacjach c.o. z rury wielowarstwowej 16x2,0 o potgczeniach|m
d.1.|0404-01 SST-02 |zaciskowych na $cianach w budynkach w sztandze
2|analogia
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
3/KNR 0-34 |SST-00, |lzolacja rurociggéw o $r. wew. 18 mm otulinami z PU gr. 20 mm w ptasz- |m
d.1./0101-10 SST-02 |czu z folii PVC
2|analogia
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
4/KNR 0-35 |SST-00, |Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych DN15 do podtaczenia dolnego | kpl.
d.1./0215-01 SST-02
2
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR 0-35 |SST-00, |Dostawa i montaz gtowic termostatycznych antykradziezowych szt.
d.1.|0215-04 SST-02
2
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6/KNNR 4 SST-00, |Dostawa i montaz grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600mm i dtug. 700 |szt.
d.1./0418-03 SST-02 |mm z kompletem zawieszen
2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNNR 4 SST-00, |Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 500 |szt.
d.1./0418-07 SST-02 |mm z kompletem zawieszen.
2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/ KNNR 4 SST-00, |Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 700 |szt.
d.1./0418-07 SST-02 |mm z kompletem zawieszen.
2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR INS- |SST-00, |Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych. m
d.1.|TAL 0307- |SST-02
2|01
956,00 m 956,00
RAZEM 956,00
10 SST-00, |Napetnienie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych. litr
d.1.|analiza indy- | SST-02
2|widualna
440,00 litr 440,00
RAZEM 440,00
11/KNR INS- |SST-00, |Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych. m
d.1.|TAL 0307- |SST-02
2|03
956,00 m 956,00
RAZEM 956,00
12|KNR 2-15 |SST-00, |Proba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), bez regulacii. szt
d.1.|0512-02 SST-02
2
49,00 szt 49,00
RAZEM 49,00
13|KNR 2-15 |SST-00, |Proba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulaciji. szt.
d.1.|0512-01 SST-02
2
49,00 szt. 49,00
RAZEM 49,00
14 SST-00, |Wykonanie dokumentacii projektowej powykonawcze;j. kpl.
d.1.|analiza indy- | SST-02
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Roboty budowlane
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Przedszkole Nr 7 w Gdansku branza sanitarna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
15|KNR 4-03 |SST-00 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtu- otw.
d.1./1003-01 gosci przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
3
4,00 otw. 4,000
RAZEM 4,000
16/ KNR 4-01 SST-00 |Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje szt.
d.1./0322-03 ochronne dla rur o ér. do 25 mm.
3|analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17 SST-00 |Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliureta- | szt
d.1.|analiza indy- nowym.
3|widualna
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
18/KNR 4-01 SST-00 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1.|0323-02
3|analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR 4-01 SST-00 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo- |m?2
d.1./0711-01 wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pusta-
3|analogia kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu).
2,00*2*0,50*0,50 m?2 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 4-01 SST-00 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.|1204-08
3
2,00*2*0,50*0,50 m?2 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR 4-01 SST-00 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1201-02
3|analogia
2,00*2*0,50*0,50 m?2 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 4-04 |SST-00 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu | m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
23/KNR 4-04 |SST-00 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu | m3
d.1./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 20 km.
3 Krotno$¢ = 20
0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
24 SST-00 |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|analiza indy-
3|widualna
0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
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