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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Przedszkola Nr 7 bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania to obiekt dwukondygnacyjny, w catosci podpiwniczony z nieuzytko-
wym poddaszem.

Konstrukcja budynku:

Budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany fundamentowe wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej, posadowione na tawach betonowych. Sciany zewnetrzne ponad poziomem gruntu wykonane réwniez z cegly ceramicznej
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane tynkiem cementowo wapiennym bez jakiejkolwiek izolacji cieplnej. Stropy
miedzykondygnacyjne gestozebrowe o konstrukcji zelbetowej typu Akerman. Konstrukcja dachu wykonana w postaci wiezby drewnianej ptat-
wiowo-kleszczowej, kryta dachéwka.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Budynek charakteryzuje sie 100% udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku byty sukcesywnie wymieniane
na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku na poziomie parteru wykonane z profili aluminiowych i PVC ze szkleniem zespolonym jednokomoro-
wym Drzwi zewnetrzne na poziomie piwnicy stalowe petne.

Ogodlny opis instalacji c.o. i c.w.u.:

Budynek zasilany jest obecnie w ciepto na potrzeby c.o. i c.w.u. z miejskiej sieci cieptownicze;j.

Przewody poziome i piony instalacji c.0. wykonane z rur stalowych spawanych, zaizolowanych, podejscia od pionéw do grzejnikéw prowadzone
w bruzdach $ciennych lub podtogowych rurami polipropylenowymi z wkiadkg aluminiowa. Ukfad dziata jako zamkniety, pompowy. Grzejniki sta-
lowe ptytowe z podejsciem dolnym, zaopatrzone w zawory termostatyczne.

Instalacja c.w.u., cyrkulacji i zimnej wody wykonana z rur polipropylenowych PP, zaizolowana. Rozprowadzenie instalacji pod sufitem piwnic i
w bruzdach $ciennych.
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Przedszkole Nr 7 w Gdansku - NIEKWALIFIKOWANE  DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]WYMIANA POKRYCIA DACHU Z REMONTEM WIEZBY 1 19
1.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 1 7
1.2/ Roboty budowlane 8 19
2|REMONT MURKA PRZY TARASIE ZEWNETRZNYM 20 43
2.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 20 24
2.2|Roboty remontowe 25 43
3]REMONT KOMINOW PONAD STROPEM OSTATNIEJ KONDYGNACJI 44 62
3.1/Roboty demontazowe i rozbiérkowe 44 48
3.2/ Roboty remontowe 49 62
4/ WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ POZIOMEJ SCIAN WEWNETRZNYCH 63 82
4.1|Roboty demontaZzowe i rozbiérkowe 63 67
4.2|Roboty izolacyjne 68 82
5/WYMIANA STALOWYCH KRAT OKIENNYCH 83 90
5.1/Roboty demontazowe 83 87
5.2/ Roboty montazowe 88 90
6/MONTAZ SYSTEMOWYCH ZADASZEN NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU 91 93
7|\WYMIANA BALUSTRAD PRZYOKIENNYCH 94 97
7.1/Roboty demontazowe 94 96
7.2|Roboty montazowe 97 97
8/ WYCINKA | NASADZENIE DRZEW 98 103
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PRZEDMIAR

0.50+14.20%6.80+2.90*6.80+2.90*2.70*0.50

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.

1 WYMIANA POKRYCIA DACHU Z REMONTEM WIEZBY

11 Roboty demontazowe i rozbiérkowe

1|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, kominow, okapdym?

d.1./0535-08 02 br. bud. kotnierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.

1
(1%(2*0.72+2%0.72)+1*(2*1.42+2*0.72)+1*(2*1.22+2*0.72)+1*(2*0.92+ | m? 69.22
2*0.72)+2*(2*1.15+2*1.15)+1*(2*1.00+2*1.00)+4*(2*0.66+2*0.95)+2*
(2*0.80+2*0.80))*0.40+(2*14.20+33.60+10.40+19.40+4.00+2*1.00+
3.20)*0.50

RAZEM 69.22

2 SST-00, SST-|Demontaz wytazu dachowego na dachu spadzistym. kpl.

d.1.|analiza indy-| 02 - br. bud.
1|widualna
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3 SST-00, SST-|Demontaz okien dachowych na dachu spadzistym. kpl.
d.1.|analiza indy-| 02 - br. bud.
1|widualna
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
4/KNR 4-02 |SST-00, SST-|Demontaz istniejagcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu szt.
d.1./0234-11 02 - br. bud. |demontaz wywietrzakéw dachowych.
1
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbidrka istniejgcego pokrycia z dachéwki. m?2
d.1.|0508-03 02 br. bud.

1
5*7.20%9.50*0.50+2.00*6.80+2.00*2.70*0.50+19.30*6.80+5*5.20*6.80" m2 527.14
0.50+14.20%6.80+2.90*6.80+2.90*2.70*0.50

RAZEM 527.14
6/|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie |m?
d.1.|0430-03 02 br. bud. 16 cm.

1
5*7.20%9.50*0.50+2.00%6.80+2.00*2.70*0.50+19.30*6.80+5*5.20*6.80" m2 527.14
0.50+14.20%6.80+2.90*6.80+2.90*2.70*0.50

RAZEM 527.14
7|KNR-W 4- |SST-00, SST-|Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste, rojm?2
d.1./01 0441-06 |02 br. bud. zebranie silnie zawilgoconych, zmurszatych i przegnitych elementéw
1 konstrukcji dachu - przyjeto 20% catosci.
Krotnos¢ = 0.2
5*7.20%9.50*0.50+2.00*6.80+2.00*2.70*0.50+19.30*6.80+5*5.20*6.80" m2 527.14
0.50+14.20%6.80+2.90*6.80+2.90*2.70*0.50
RAZEM 527.14
1.2 Roboty budowlane
8/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - wymiana silnie zagrzbio m3
d.1./0408-05 08 br. bud. nych, zmurszatych i przegnitych elementéw dachu - krokwie - przyjeto

2 20% z catosci, drewno jodtowe impregnowane grzybo i ognioochronnym
preparatem.
8.95%0.20 m?3 1.79

RAZEM 1.79
9|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych|m?2
d.1./0610-03 08 br. bud. powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2 - odgrzybianie drewnianej kons-

2 trukcji dachu - przyjeto 30% z catosci.
(699.40%0.48*0.80+70.20*0.80+51.60*0.72+44.40*0.64+275.00*0.40+ | m?2 185.81
43.20*0.48+70.20*0.60+93.70*0.60)*0.30

RAZEM 185.81
10|KNR 19-01 |SST-00, SST-|Impregnacja grzybobojcza oraz impregnacja ognioochronna elementoym?2
d.1./0634-06 08 br. bud. drewnianej konstrukcji dachu metodg dwukrotnego smarowania prepa

2 ratem grzybo i ognioochronnym.
699.40*0.48*0.80+70.20*0.80+51.60*0.72+44.40*0.64+275.00*0.40+ |m?2 619.37
43.20*0.48+70.20*0.60+93.70*0.60

RAZEM 619.37
11|KNR K-05 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz folii dachowej wysoko paroprzepuszczalnej do krokym?2
d.1./0102-01 08 br. bud.

2
5*7.20%9.50*0.50+2.00*6.80+2.00*2.70*0.50+19.30*6.80+5*5.20*6.80" m2 527.14
0.50+14.20%6.80+2.90*6.80+2.90*2.70*0.50

RAZEM 527.14
12|KNR K-05 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz kontrtat 50x40 mm na dachu bez deskowania, roz- |m?2
d.1.,0104-05 08 br. bud. staw krokwi do 80 cm.

2

5*7.20%9.50*0.50+2.00*6.80+2.00*2.70*0.50+19.30*6.80+5*5.20*6.80" m2 527.14

-4-
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 527.14
13|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Dostawa i otacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm o rozstawie dom?2
d.1./0410-02 08 br. bud. 16 cm z tarcicy nasycone;j.
2
5*7.20%9.50*0.50+2.00*6.80+2.00*2.70*0.50+19.30*6.80+5*5.20*6.80" m2 527.14
0.50+14.20%6.80+2.90*6.80+2.90*2.70*0.50
RAZEM 527.14
14|KNR K-05 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz wytazu dachowego o wym. 78x98 cm, konstrukcja wkpl.
d.1./0209-07 08 br. bud. tazu wykonana z drewna sosnowego, klejonego warstwowo impregno-|
2|analogia wanego prézniowo, malowanego lakierem akrylowym, wytaz wyposazony
w szybe zespolong hartowang oraz w sitowniki oleopneumatyczne (spre-
zyny gazowe) utatwiajgce otwarcie skrzydta wtazu oraz utrzymujgce je|w
pozycji otwarte;j.
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
15|KNR K-05 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz okna dachowego o wym.78x98 cm, konstrukcja oknikpl.
d.1./0209-07 08 br. bud. wykonana z drewna sosnowego, klejonego warstwowo impregnowanego
2|analogia prézniowo, malowanego lakierem akrylowym, okno wyposazone w szybe
zespolona.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Pokrycie dachéw dachéwka karpidwka ceramiczna w koronke. m?2
d.1./0504-04 08 br. bud.
2
5*7.20%9.50*0.50+2.00*6.80+2.00*2.70*0.50+19.30*6.80+5*5.20*6.80" m2 527.14
0.50+14.20%6.80+2.90*6.80+2.90*2.70*0.50
RAZEM 527.14
17\NNRNKB | SST-00, SST-|Obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70 mm o szer. wm?
d.1./202 0541-02/08 br. bud. rozwinieciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy i podrynnowy, obrébka
2 gzymsoéw podrynnowych, obrébka murkéw, obrobli wokét komindw i lu
kran.
(1%(2*0.72+2%0.72)+1*(2*1.42+2*0.72)+1*(2*1.22+2*0.72)+1*(2*0.92+ | m? 75.51
2%0.72)+2*(2*1.15+2*1.15)+1*(2*1.00+2*1.00))*0.40+(6.80+2*1.25+2*
0.55+1.10)*0.60+(14.30+4.00+19.40+10.40+33.60+14.30)*0.60
RAZEM 75.51
18 SST-00, SST-|Krycie dachu dachéwka ceramiczng - dostawa i montaz $niegotapéw. |m
d.1.|kalk. wlasna |08 br. bud.
2
31.70+8.70+19.30+3.90+2*12.50 m 88.60
RAZEM 88.60
19|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz systemowych taw i stopni kominiarskich. m
d.1./0416-01 08 br. bud.
2
3*2.50+8*0.50+1*1.20+1*6.00+2*2.00 m 22.70
RAZEM 22.70
2 REMONT MURKA PRZY TARASIE ZEWNETRZNYM
21 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
20|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - kwietniki zg m3
d.2./0212-03 02 - br. bud. |betowe.
1
(3.80+11.80+2*1.00+18.80+15.80)*0.60*0.12+2*(3.80+11.80+2*1.00+|m3 10.02
18.80+15.80)*0.40*0.15
RAZEM 10.02
21|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Zerwanie cokolika cementowego - zerwanie oktadziny cementowej mu/m
d.2./0804-08 02 - br. bud. |ka.
1
3.80+11.80+18.80+15.80 m 50.20
RAZEM 50.20
22|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina |m3
d.2./0108-09 02 - br. bud. |odl.do 1 km.
1
10.02+52.20*0.60*0.05 m?3 11.59
RAZEM 11.59
23|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.2./0108-10 02 - br. bud. |kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
10.02+52.20*0.60*0.05 m?3 11.59
RAZEM 11.59
24 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
10.02+52.20*0.60*0.05 m?3 11.59
RAZEM 11.59
2.2 Roboty remontowe
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25|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - oczyszczeniim?
d.2./0101-02 05 - br. bud. |zmycie podtoza.
2
(3.80+11.80+18.80+15.80)*0.60 m?2 30.12
RAZEM 30.12
26|KNR 0-17 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ociepleni¢m?
d.2./2608-02 05 - br. bud. |metoda lekkg-mokrg - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie.
2
(3.80+11.80+18.80+15.80)*0.60 m?2 30.12
RAZEM 30.12
27|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - jednokrotne | m?2
d.2./0101-07 05 - br. bud. |gruntowanie podioza.
2
(3.80+11.80+18.80+15.80)*0.60 m?2 30.12
RAZEM 30.12
28|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig m?
d.2./0101-09 05 - br. bud. |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podioza.
2
(3.80+11.80+18.80+15.80)*0.60*0.002 m?2 0.06
RAZEM 0.06
29|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig m?
d.2./0101-11 05 - br. bud. |no$nosci kotkow.
2
(3.80+11.80+18.80+15.80)*0.60*0.002 m?2 0.06
RAZEM 0.06
30|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych eks-|m?2
d.2./0102-02 05 - br. bud. |trudowanych o grubosci 3 cm na $cianach betonowych, tynkowanych
2 lub z mozaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/
m*K].
(3.80+11.80+18.80+15.80)*0.60 m?2 30.12
RAZEM 30.12
31|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych zm?
d.2./0103-02 05 - br. bud. |pomocg kotkéw z trzpieniem tworzywowym w ilosci 5 szt./m2 do podtoza
2 z cegly.
(3.80+11.80+18.80+15.80)*0.60 m?2 30.12
RAZEM 30.12
32|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych pros-|m
d.2./0104-05 05 - br. bud. |tych.
2
3*0.60 m 1.80
RAZEM 1.80
33|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na | m?
d.2./0103-07 05 - br. bud. |$cianach i stupach.
2
(3.80+11.80+18.80+15.80)*0.60 m?2 30.12
RAZEM 30.12
34|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.2./0103-10 05 - br. bud.
2
(3.80+11.80+18.80+15.80)*0.60 m?2 30.12
RAZEM 30.12
35|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.2./0113-01 05 - br. bud. |prawy z tynku mozaikowego - gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
2
(3.80+11.80+18.80+15.80)*0.60 m?2 30.12
RAZEM 30.12
36|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.2./0113-03 05 - br. bud. |prawy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i
2 powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
(3.80+11.80+18.80+15.80)*0.60 m?2 30.12
RAZEM 30.12
37|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Montaz gotowych daszkéw betonowych murkowych. m
d.2./0219-05 09 - br. arch.
2|analogia
3.80+11.80+2*1.00+18.80+15.80 m 52.20
RAZEM 52.20
38|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Dukrotne gruntowanie powierzchni betonowych - gruntowanie daszkévm?2
d.2.0101-08 05 - br. bud. |murkowych.
2
(3.80+11.80+2%1.00+18.80+15.80)*0.35 m?2 18.270
RAZEM 18.270
39|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz balustrad wykonanych ze stali nierdzewnej o wyso-|m
d.2./1207-01 10 - br. bud. |kosci 0,60 m.
2
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3.95+11.75+2*0.80+18.90+15.90 m 52.10
RAZEM 52.10
40/ KNR BC-02 |SST-00, SST-|Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych piono- |m?2
d.2./0202-02 10 - br. arch. |wych niemalowanych - czyszczenie oktadziny murka wykonanej z ka-
2|analogia mienia.
(3.80+11.80+2*1.00+18.80+15.80)*1.30 m?2 67.86
RAZEM 67.86
41/KNR 19-01 [SST-00, SST-|Oczyszczenie oktadzin kamiennych z mikroorganizméw. m?2
d.2.|0645-05 10 - br. arch.
2|analogia
(3.80+11.80+2%1.00+18.80+15.80)*1.30 m?2 67.86
RAZEM 67.86
42|KNR 19-01 |SST-00, SST-|Spoinowanie oktadziny z kamienia bez wykucia spoin. m?2
d.2./0826-02 10 - br. arch.
2|analogia
(3.80+11.80+2%1.00+18.80+15.80)*1.30 m?2 67.86
RAZEM 67.86
43/KNR BC-02 |SST-00, SST-|Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa roztworen m?2
d.2./0129-05 10 - br. arch. |zywicy silikonowej - powierzchnie porowate z kamienia, malowanie recz-
2|analogia ne.
(3.80+11.80+2%1.00+18.80+15.80)*1.30 m?2 67.86
RAZEM 67.86
3 REMONT KOMINOW PONAD STROPEM OSTATNIEJ KONDYGNACJI
3.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
44|/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Rozbiérka betonowych czap kominowych. m?2
d.3./0212-04 02 - br. bud.
1
1*0.82*0.82+1*0.82*1.52+1*0.82*1.32+1*0.82*1.02 m?2 3.84
RAZEM 3.84
45/ KNR-W 4- |SST-00, SST-|Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cifm?2
d.3./01 0701-02 |02 - br. bud. |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2.
1
(2*0.72+2*0.72)*4.00+(2*0.72+2*1.42)*4.90+(2*0.72+2*1.22)*6.20+(2*| m2 66.39
0.72+2*0.92)*3.00
RAZEM 66.39
46/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.3./0108-09 02 - br. bud. |odl.do 1 km.
1
3.84*0.07+66.39*0.02 m?3 1.60
RAZEM 1.60
47/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.3./0108-10 02 - br. bud. |kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
3.84*0.07+66.39*0.02 m?3 1.60
RAZEM 1.60
48 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.3.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
3.84*0.07+66.39*0.02 m?3 1.60
RAZEM 1.60
3.2 Roboty remontowe
49/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - oczyszczeniim?2
d.3./0101-02 05 - br. bud. |zmycie podtoza.
2
(2*0.72+2*0.72)*4.00+(2*0.72+2*1.42)*4.90+(2*0.72+2*1.22)*6.20+(2*| m2 66.39
0.72+2*0.92)*3.00
RAZEM 66.39
50|KNR 0-17 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza pod ociepleni¢m?
d.3./2608-02 05 - br. bud. |metoda lekkg-mokrg - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie.
2
(2*0.72+2*0.72)*4.00+(2*0.72+2*1.42)*4.90+(2*0.72+2*1.22)*6.20+(2*| m2 66.39
0.72+2*0.92)*3.00
RAZEM 66.39
51|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - jednokrotne |m?2
d.3./0101-07 05 - br. bud. |gruntowanie podioza.
2
(2*0.72+2*0.72)*4.00+(2*0.72+2*1.42)*4.90+(2*0.72+2*1.22)*6.20+(2*| m2 66.39
0.72+2*0.92)*3.00
RAZEM 66.39
52|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig m?
d.3./0101-09 05 - br. bud. |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podioza.
2
((2*0.72+2*0.72)*4.00+(2*0.72+2*1.42)*4.90+(2*0.72+2*1.22)*6.20+ |m? 0.13
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5.40+5.40+3.15+0.95+0.35+2.05+3.50+3.00+3.50+2.20+2.20+3.45+
3.45+3.45)*2.20+(0.90+2*2.00)*0.15+(0.80+2*2.00)*0.55+(0.90+2*
2.00)*0.55+(1.00+2*2.00)*0.30+(0.90+2*2.00)*0.15+(0.90+2*2.00)*
0.55+(0.90+2*2.00)*0.45-8*0.90*2.00-2*0.80*2.00-1*1.00*2.00+55.50*
0.80

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 0.13
53|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanig m?
d.3./0101-11 05 - br. bud. |no$nosci kotkow.

2
((2*0.72+2*0.72)*4.00+(2*0.72+2*1.42)*4.90+(2*0.72+2*1.22)*6.20+ |m? 0.13
(2*0.72+2*0.92)*3.00)*0.002

RAZEM 0.13
54|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych eks-|m?2
d.3./0102-02 05 - br. bud. |trudowanych o grubosci 5 cm na $cianach betonowych, tynkowanych
2 lub z mozaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/
m*K].
(2*0.72+2*0.72)*4.00+(2*0.72+2*1.42)*4.90+(2*0.72+2*1.22)*6.20+(2*| m2 66.39
0.72+2*0.92)*3.00
RAZEM 66.39
55/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych zm?
d.3./0103-02 05 - br. bud. |pomocag kotkéw z trzpieniem tworzywowym w ilosci 5 szt./m2 do podtoza
2 z cegly.
(2*0.72+2*0.72)*4.00+(2*0.72+2*1.42)*4.90+(2*0.72+2*1.22)*6.20+(2*| m2 66.39
0.72+2*0.92)*3.00
RAZEM 66.39
56|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych pros-/m
d.3./0104-05 05 - br. bud. |tych.
2
4*4.00+4*4.90+4*6.20+4*3.00 m 72.40
RAZEM 72.40
57|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na | m?
d.3./0103-07 05 - br. bud. |$cianach i stupach.

2
(2*0.72+2*0.72)*4.00+(2*0.72+2*1.42)*4.90+(2*0.72+2*1.22)*6.20+(2*| m2 66.39
0.72+2*0.92)*3.00

RAZEM 66.39
58/ ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.3./0111-01 05 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie pod-
2 toza - pierwsza warstwa.
(2*0.72+2*0.72)*4.00+(2*0.72+2*1.42)*4.90+(2*0.72+2*1.22)*6.20+(2*| m2 66.39
0.72+2*0.92)*3.00
RAZEM 66.39
59|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wy m?2
d.3./0111-03 05 - br. bud. |prawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym pod-

2 tozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
(2*0.72+2*0.72)*4.00+(2*0.72+2*1.42)*4.90+(2*0.72+2*1.22)*6.20+(2*| m2 66.39
0.72+2*0.92)*3.00

RAZEM 66.39
60|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Nakrywy betonowe, zbrojone kominédw o $redniej grubosci 7 cm. m?2
d.3./0219-05 09 - br. bud.
2
1*0.92*0.92+1*0.92*1.62+1*0.92*1.42+1*0.92*1.12 m?2 4.67
RAZEM 4.67
61|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Obrdbki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z bla-|m?2
d.3./0506-01 09 - br. bud. |chy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
2
1%1.22%1.22+1%1.22*1.92+1%1.22*1.72+1*1.22*1.42 m?2 7.66
RAZEM 7.66
62|NNRNKB  |SST-00, SST-|Obrdbki blacharskie z blachy stalowej malowanej proszkowo - wykona;m?2
d.3./202 0541-02|04 nie zadaszen kominéw wentylacyjnych.
2
1%1.12*1.12+1%1.12*1.82+1%1.12*1.62+1*1.12*1.32 m?2 6.59
RAZEM 6.59
4 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ POZIOMEJ SCIAN WEWNETRZNYCH
4.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
63|KNR 4-01 | SST-00, SST-|Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych. m?2
d.4./0819-15 02 - br. bud.
1
3.65*0.80 m?2 2.92
RAZEM 2.92
64|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odbicie tyjm?2
d.4./0401-05 02 - br. bud. |kéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila+

1 rach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2.

(1.20+2.30+2.20+2.10+2.10+1.00+1.20+0.10+1.20+1.00+2.10+3.10+ |m? 173.64

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 173.64
65/KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina |m3
d.4./0108-09 02 - br. bud. |odl.do 1 km.
1
2.92*0.02+173.64*0.02 m?3 3.53
RAZEM 3.53
66| KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.4.,0108-10 02 - br. bud. |kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
2.92*0.02+173.64*0.02 m?3 3.53
RAZEM 3.53
67 SST-00, SST-|Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.4.|kalk. wlasna |02 - br. bud.
1
2.92*0.02+173.64*0.02 m?3 3.53
RAZEM 3.53
4.2 Roboty izolacyjne
68|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Oczyszcze m?
d.4./0402-03 04 - br. bud. |nie powierzchni $cian wewnetrznych w miejscach tatwodostepnych o
2 powierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych.
(1.20+2.30+2.20+2.10+2.10+1.00+1.20+0.10+1.20+1.00+2.10+3.10+ |m2 173.64
5.40+5.40+3.15+0.95+0.35+2.05+3.50+3.00+3.50+2.20+2.20+3.45+
3.45+3.45)*2.20+(0.90+2*2.00)*0.15+(0.80+2*2.00)*0.55+(0.90+2*
2.00)*0.55+(1.00+2*2.00)*0.30+(0.90+2*2.00)*0.15+(0.90+2*2.00)*
0.55+(0.90+2*2.00)*0.45-8*0.90*2.00-2*0.80*2.00-1%1.00*2.00+55.50*
0.80
RAZEM 173.64
69|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybiajm?2
d.4./0404-05 04 - br. bud. |nie $cian wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne
2 smarowanie.
(1.20+2.30+2.20+2.10+2.10+1.00+1.20+0.10+1.20+1.00+2.10+3.10+ |m? 173.64
5.40+5.40+3.15+0.95+0.35+2.05+3.50+3.00+3.50+2.20+2.20+3.45+
3.45+3.45)*2.20+(0.90+2*2.00)*0.15+(0.80+2*2.00)*0.55+(0.90+2*
2.00)*0.55+(1.00+2*2.00)*0.30+(0.90+2*2.00)*0.15+(0.90+2*2.00)*
0.55+(0.90+2*2.00)*0.45-8*0.90*2.00-2*0.80*2.00-1%1.00*2.00+55.50*
0.80
RAZEM 173.64
70/ZKNR C-1  |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybia m?2
d.4./0404-06 04 - br. bud. |nie $cian wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie
2 (kazde nastepne).
(1.20+2.30+2.20+2.10+2.10+1.00+1.20+0.10+1.20+1.00+2.10+3.10+ |m? 173.64
5.40+5.40+3.15+0.95+0.35+2.05+3.50+3.00+3.50+2.20+2.20+3.45+
3.45+3.45)*2.20+(0.90+2*2.00)*0.15+(0.80+2*2.00)*0.55+(0.90+2*
2.00)*0.55+(1.00+2*2.00)*0.30+(0.90+2*2.00)*0.15+(0.90+2*2.00)*
0.55+(0.90+2*2.00)*0.45-8*0.90*2.00-2*0.80*2.00-1*1.00*2.00+55.50*
0.80
RAZEM 173.64
71|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Wykonanie poziomej izolacji przeciwm
d.4./0406-01 04 - br. bud. |wilgociowej w murze z cegly o grubosci 25 cm metodg iniekc;ji ciSnienio-
2 wej.
1.85+1.25+1.30+1.25+0.40+3.20 m 9.25
RAZEM 9.25
72|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Wykonanie poziomej izolacji przeciwm
d.4./0406-02 04 - br. bud. |wilgociowej w murze z cegty o grubosci 37 cm metodg iniekc;ji cisnienio-
2 wej.
3.60+1.50 m 5.10
RAZEM 5.10
73|ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Wykonanie poziomej izolacji przeciwm
d.4./0406-03 04 - br. bud. |wilgociowej w murze z cegty o grubosci 51 cm metoda iniekc;ji ci$nienio-
2 wej.
2.95+4.50+0.35+3.70+1.50+2.10+2.20+2.20+4.10 m 23.60
RAZEM 23.60
74/ZKNR C-1 |SST-00, SST-|Renowacja starego budownictwa. Wykonanie poziomej izolacji przeciwm
d.4./0406-04 04 - br. bud. |wilgociowej w murze z cegly o grubosci 64 cm metoda iniekcji ciSnienio-
2 wej.
3.50+3.50+2.10+2.50+4.20+0.25+2.40+0.50+2.00+1.20+1.00+1.00+ |m 59.60
2.10+0.40+3.15+3.50+2.45+0.40+0.65+1.40+0.15+1.00+1.30+3.50+
0.65+3.90+2.65+4.40+1.40+0.95+0.35+1.15
RAZEM 59.60
75/KNR-W 2- |SST-00, SST-|Izolacje przeciwwilgociowe z dwusktadnikowej, polimerowo-cementows m?2
d.4./02 0603-01 |10 - br. bud. |zaprawy uszczelniajgcej - pierwsza warstwa
2|analogia
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Lp.

Podst

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

(1.20+2.30+2.20+2.10+2.10+1.00+1.20+0.10+1.20+1.00+2.10+3.10+
5.40+5.40+3.15+0.95+0.35+2.05+3.50+3.00+3.50+2.20+2.20+3.45+
3.45+3.45+270.15+2*0.55+270.55+2*0.30+270.15+2*0.55+270.45-8"
0.90-2%0.80-1*1.00+55.50*0.80)*0.40

m2

40.66

RAZEM

40.66

76

o
NP

KNR-W 2-
02 0603-02
analogia

SST-00, SST-
10 - br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe z dwuskiadnikowej, polimerowo-cementow:
zaprawy uszczelniajgcej - druga i nastepna warstwa

Krotnos¢ = 2
(1.20+2.30+2.20+2.10+2.10+1.00+1.20+0.10+1.20+1.00+2.10+3.10+
5.40+5.40+3.15+0.95+0.35+2.05+3.50+3.00+3.50+2.20+2.20+3.45+
3.45+3.45+2*0.15+2*0.55+2*0.55+2*0.30+2*0.15+2*0.55+2*0.45-8*
0.90-2*0.80-1*1.00+55.50*0.80)*0.40

m2

m2

40.66

RAZEM

40.66

77
d.4.

ZKNR C-1
0408-03

SST-00, SST-
04 - br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Utozenie tynkdéw renowacyjnych rec:
nie na scianach wewnetrznych. Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50%
powierzchni na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu.
(1.20+2.30+2.20+2.10+2.10+1.00+1.20+0.10+1.20+1.00+2.10+3.10+
5.40+5.40+3.15+0.95+0.35+2.05+3.50+3.00+3.50+2.20+2.20+3.45+
3.45+3.45)*2.20+(0.90+2*2.00)*0.15+(0.80+2*2.00)*0.55+(0.90+2*
2.00)*0.55+(1.00+2*2.00)*0.30+(0.90+2*2.00)*0.15+(0.90+2*2.00)*
0.55+(0.90+2*2.00)*0.45-8*0.90*2.00-2*0.80*2.00-1%1.00*2.00+55.50*
0.80

m2

m2

173.64

RAZEM

173.64

78
d.4.

ZKNR C-1
0409-03

SST-00, SST-
04 - br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Utozenie tynkdéw renowacyjnych rec:
nie na scianach wewnetrznych. Wykonanie tynku renowacyjnego pod-

ktadowego o grubosci 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w

jednym miejscu.
(1.20+2.30+2.20+2.10+2.10+1.00+1.20+0.10+1.20+1.00+2.10+3.10+
5.40+5.40+3.15+0.95+0.35+2.05+3.50+3.00+3.50+2.20+2.20+3.45+
3.45+3.45)*2.20+(0.90+2*2.00)*0.15+(0.80+2*2.00)*0.55+(0.90+2*
2.00)*0.55+(1.00+2*2.00)*0.30+(0.90+2*2.00)*0.15+(0.90+2*2.00)*
0.55+(0.90+2*2.00)*0.45-8*0.90*2.00-2*0.80*2.00-1%1.00*2.00+55.50*
0.80

m2

m2

173.64

RAZEM

173.64

79

ZKNR C-1
0410-03

SST-00, SST-
04 - br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Utozenie tynkdéw renowacyjnych rec:
nie na scianach wewnetrznych. Wykonanie tynku renowacyjnego spe-
cjalistycznego o grubosci 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0
m2 w jednym miejscu.
(1.20+2.30+2.20+2.10+2.10+1.00+1.20+0.10+1.20+1.00+2.10+3.10+
5.40+5.40+3.15+0.95+0.35+2.05+3.50+3.00+3.50+2.20+2.20+3.45+
3.45+3.45)*2.20+(0.90+2*2.00)*0.15+(0.80+2*2.00)*0.55+(0.90+2*
2.00)*0.55+(1.00+2*2.00)*0.30+(0.90+2*2.00)*0.15+(0.90+2*2.00)*
0.55+(0.90+2%2.00)*0.45-8*0.90*2.00-2*0.80*2.00-1%1.00*2.00+55.50*
0.80

m2

m2

173.64

RAZEM

173.64

80
d.4.

KNR 0-40
0212-02

SST-00, SST-
04, SST-11 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Wykonczenie powierzchni - grunto-
wanie tynkdw wewnetrznych pod powtoki malarskie i ptytkowanie.

(1.20+2.30+2.20+2.10+2.10+1.00+1.20+0.10+1.20+1.00+2.10+3.10+
5.40+5.40+3.15+0.95+0.35+2.05+3.50+3.00+3.50+2.20+2.20+3.45+
3.45+3.45)*2.20+(0.90+2*2.00)*0.15+(0.80+2*2.00)*0.55+(0.90+2*
2.00)*0.55+(1.00+2*2.00)*0.30+(0.90+2*2.00)*0.15+(0.90+2*2.00)*
0.55+(0.90+2%2.00)*0.45-870.90*2.00-2*0.80*2.00-1%1.00*2.00+55.50*
0.80

m2

m2

173.64

RAZEM

173.64

81
d.4.

ZKNR C-1
0114-07

SST-00, SST-
04, SST-11 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Dwukrotne malowanie tynkow wew-
netrznych gtadkich $cian i stropéw farbg paro przepuszczalng na bazie
spoiw silikatowych o podwyzszonej zdolnosci do samo zmywania.
(1.20+2.30+2.20+2.10+2.10+1.00+1.20+0.10+1.20+1.00+2.10+3.10+
5.40+5.40+3.15+0.95+0.35+2.05+3.50+3.00+3.50+2.20+2.20+3.45+
3.45+3.45)*2.20+(0.90+2*2.00)*0.15+(0.80+2*2.00)*0.55+(0.90+2*
2.00)*0.55+(1.00+2*2.00)*0.30+(0.90+2*2.00)*0.15+(0.90+2*2.00)*
0.55+(0.90+2*2.00)*0.45-8*0.90*2.00-2*0.80*2.00-1%1.00*2.00+55.50*
0.80-2.92

m2

m2

170.72

RAZEM

170.72

82

KNR 2-02

.|0829-06

SST-00, SST-
04, SST-11 -
br. bud.

Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykig.

3.65*0.80

2.92

RAZEM

2.92

WYMIANA STALOWYCH KRAT OKIENNYCH

Roboty demontazowe
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
83|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 1,0 m2. |szt.
d.5./0354-06 02 - br. bud.
1
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
84|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2,0 m2. |szt.
d.5./0354-07 02 - br. bud.
1
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
85|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Wykucie z muru krat stalowych o powierzchni ponad 2,0 m2. m?2
d.5./0354-08 02 - br. bud.
1
4.00*2.40+1.50*2.20 m?2 12.90
RAZEM 12.90
86|KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun-|t
d.5./1107-01 02 - br. bud. |kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km.
1
0.10 t 0.10
RAZEM 0.10
87|KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo4t
d.5./1107-04 02 - br. bud. |czety km ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
0.10 t 0.10
RAZEM 0.10
5.2 Roboty montazowe
88/KNR 2-02 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz stalowych krat okiennych, ocynkowanych i malowa-| m?2
d.5./1210-01 05 - br. bud. |nych proszkowo o pow. do 1,0 m2.
2
7*1.00*0.60 m?2 4.20
RAZEM 4.20
89|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz stalowych krat okiennych, ocynkowanych i malowa-| m?2
d.5./1210-02 05 - br. bud. |nych proszkowo o pow. do 2,0 m2.
2
1*1.30*1.20 m?2 1.56
RAZEM 1.56
90|KNR 2-02 |SST-00, SST-|Dostawa i montaz stalowej zabudowy w formie kraty wykonanej ze sta|m?
d.5./1210-03 05 - br. bud. |nierdzewnej o pow. ponad 2,0 m2.
2
4.00*2.40 m?2 9.60
RAZEM 9.60
6 MONTAZ SYSTEMOWYCH ZADASZEN NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU
91 SST-00, SST-|Dostawa i montaz systemowego zadaszenia szklanego na konstrukgc;ji | szt
d.6|analiza indy-| 05 - br. bud. |ze stali nierdzewnej, zadaszenie o wym.: dtugos$¢ 1,90 m, wysieg 1,20
widualna m.
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
92 SST-00, SST-|Dostawa i montaz systemowego zadaszenia szklanego na konstrukgc;ji | szt
d.6|analiza indy-| 05 - br. bud. |ze stali nierdzewnej, zadaszenie o wym.: dtugos¢ 2,40 m, wysieg 1,20
widualna m.
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
93 SST-00, SST-|Dostawa i montaz systemowego zadaszenia szklanego na konstrukgc;ji | szt
d.6|analiza indy-| 05 - br. bud. |ze stali nierdzewnej z odciagami, zadaszenie o wym.: dtugos$¢ 6,00 m,
widualna wysieg 1,50 m.
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
7 WYMIANA BALUSTRAD PRZYOKIENNYCH
71 Roboty demontazowe
94|KNR 4-01 |SST-00, SST-|Demontaz stalowych balustrad zewnetrznych przyokiennych. szt.
d.7./1306-01 02 - br. bud.
1
23.00 szt. 23.00
RAZEM 23.00
95|KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun-|t
d.7./1107-01 02 - br. bud. |kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km.
1
0.16 t 0.16
RAZEM 0.16
96|KNR 4-04 |SST-00, SST-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo4t
d.7./1107-04 02 - br. bud. |czety km ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
0.16 t 0.16
RAZEM 0.16
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7.2 Roboty montazowe
97|KNR-W 2- |SST-00, SST-|Dostawa i montaz kompetnych fabrycznie wykonczonych balustrad balm
d.7./02 1209-03 |09 - br. arch. |konowych wykonanych ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta
2 hartowanego i laminowaneg.
20*1.60+1*4.85 m 36.85
RAZEM 36.85
8 WYCINKA | NASADZENIE DRZEW
98/KNR 2-01 |ST-0, ST-02 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm). szt.
d.8/0103-05
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
99|KNR 2-01 |ST-0, ST-02 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm). szt.
d.8/0105-05
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
100/KNR 2-01  |ST-0, ST-02 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km. m3
d.8{0110-01
12.00 m?3 12.00
RAZEM 12.00
101|KNR 2-01  |ST-0, ST-02 |Wywozenie gatezi na odlegtos$¢ do 2 km. mp
d.8/0110-03
6.00 mp 6.00
RAZEM 6.00
102|KNR 2-01 |ST-0, ST-02 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km. mp
d.8/0110-02
2.10 mp 2.10
RAZEM 2.10
103|KNR 2-21  |ST-0, ST-03 |Sadzenie drzew lisciastych ozdobnych na terenie ptaskim w gruncie kgszt.
d.8/0302-05 Il z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokosé : 0.5 m - klon zwy-
czajny.
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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