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WYKAZ

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
ZKOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 7 W GDANSKU”

SST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

SST - 01 WYKONANIE RUSZTOWAN ZEWNETRZNYCH

SST-02 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

SST-03 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

SST-04 WYKONANIE 1ZOLACJI PIONOWEJ | POZIOMEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ
SCIAN W GRUNCIE Z WYKONANIEM DOCIEPLENIA

SST-05 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD GRUNTEM

SST - 06 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA | FRAGMENTU
DACHU SKOSNEGO

SST-07 WYMIANA POKRYCIA DACHU Z REMONTEM WIEZBY

SST-08 ROBOTY BUDOWLANE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
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. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych wykonania i odbioru
robot realizowanych w ramach zadania: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynku Przedszkola Nr 7 w Gdansku”.

Niniejsza specyfikacja techniczna sporzadzona jest do celéw przetargowych
i kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6ot modernizacyjnych przedmiotowego
budynku wraz z niezbednymi robotami towarzyszgcymi. Stanowi ona jeden
z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowien publicznych i okresla
szczegblowe wymagania w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych
(wlasciwosci materiatdw oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot).

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres robét budowlanych:

- budowa i rozbiorka rusztowan zewnetrznych,

- roboty rozbiérkowe i demontazowe,

- wymiana czesci zewnetrznej stolarki drzwiowej,

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z dociepleniem $cian w gruncie,

- wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej $cian w formie iniekcji
krystalicznej,

- docieplenie scian ponad gruntem,

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja,

- wymiana pokrycia dachu,

- remont wiezby dachowej,

- wymiana obrébek blacharskich,

- wymiana rynien i rur spustowych,

- wykonanie cienkowarstwowych tynkow zewnetrznych elewacyjnych,

- wykonanie opaski wokoét budynku,

- odtworzenie schodow wejsciowych do budynku,

- remont kominéw ponad dachem,

- docieplenie kominéw ponad dachem,

- roboty remontowe towarzyszgce,

- roboty malarskie,

- roboty wykohczeniowe.

1.3 Podstawowe terminy uzyte w specyfikacji technicznej

- Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujgca
w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

- Projektant — uprawniona osoba /zespét/ prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji techniczne;j.

- Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do
dziatania w jego imieniu w niniejszym kontrakcie.

- Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
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robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng
wyboru stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat
technicznych.

Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, Zze nalezycie
zidentyfikowano wybér, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robdét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Przedmiarze robot — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechniczne;j
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane.

Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L,

z pozn. zm.).
Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegoétowych specyfikacjach

technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemne;j
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych, spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty
okreslone — zprzecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkows.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
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czesciowych i konncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizaciji
obiektow metodg montazu, takze dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgc mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbi6érce obiektu
budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajgcych zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzeh
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako “odbiér koncowy”

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych
tez "odbiorem koncowym?”, polegajgcym na protokolarnym przejsciu (odbiorze)
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale
nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt
i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie.
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1.4 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie okreslonym w warunkach umownych do
przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej.

1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawg do wykonania wszystkich roboét, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym
w punkcie 1.1, jest dokumentacja projektowa wraz z rysunkami uzupetniajgcymi,
specyfikacja techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Wykaz dokumentacji dotgczonej do dokumentoéw przetargowych:

- dokumentacja projektowa,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,
- przedmiar robot.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny zostaC potwierdzone na
piSmie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny
by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.

1.4.3 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszelkie rozbieznosci, btedy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentacii,
wykryte przez Wykonawce winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokona niezbednych zmian i interpretacji tych dokumentow.

Zatgczony do dokumentacji przedmiar robdt nalezy traktowaé jako element
pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest obliczy¢ cene oferty na podstawie projektu
technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t oraz warunkéw
realizacji zamowienia. Brak w przedmiarze robot pozycji okreslajgcej wykonanie
danego zakresu robot opisanego w projekcie technicznym nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku wykonania tych prac w ramach zaproponowanej w przetargu oferty
cenowej.

Wszelkie dane zawarte w dokumentach uwazane sg za docelowe. Dopuszcza sie
jednak odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Jezeli ta nie jest
okreslona w zadnym z dokumentéw nalezy przyjg¢ tolerancje zwyczajowe dla danego
rodzaju robot.

Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materialy muszg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W przypadku gdy stanie sie
inaczej, tzn. roboty imateriaty nie bedg z nig zgodne i wptynie to na jakos¢
wykonanego obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Zamawiajacego i zostang one natychmiast zastgpione wiasciwymi, a wykonany zakres
robot rozebrany na koszt Wykonawcy.
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W razie stwierdzenia nieScistosci pomiedzy dokumentacjg projektowag
a specyfikacja techniczng przyjmuje sie nastepujgcg kolejno$¢ w waznosci:

- dokumentacja projektowa,
- specyfikacja techniczna.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robot zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na okres
trwania prac budowlanych.

Wykonawca robét dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty znaki
ostrzegawcze, wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robét i inne.

Koszty poniesione przez Wykonawce robét z tytutu zabezpieczenia placu budowy
nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie Zze sg wliczone w cene umowna.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca robot ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, waéd

i powietrza,
- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytow i dymow,
- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zwigzkow

chorobotworczych i metali ciezkich,
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- przekroczeniem norm hatasu.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robét.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca robot bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.
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1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia (np. materiaty wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke (okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko).
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania okreslonych przez
producenta. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdbw od wilasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodne ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca robét.

1.4.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca robot odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne (takie jak rurociagi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich
wiadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez zapewnienie wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen przez caty okres trwania budowy. Jest rowniez zobowigzany
umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
robot bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie znimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca roboét stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i 0 kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony Zamawiajgcy.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo na terenie budowy
i terenach przylegtych do budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepisdéw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie
z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, ktory okredla szczegdétowe wytyczne dotyczgce bezpieczenstwa
warunkéw pracy oraz ochrony zdrowia i okresla odpowiednie wymagania sanitarne
dotyczgce stanowisk pracy. Wykonawca rob6t zobowigzuje sie réwniez do
zapewnienia iutrzymania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem
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wyzej wymienionych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowe;j.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca robét bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania Swiadectwa
przejecia przez Inwestora. Wykonawca robét zobowigzuje sie utrzymywac roboty
w sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca robét bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystania i bedzie otym informowat w sposob ciagty, przedstawiajgc kopie
zezwolen oraz inne analogiczne dokumenty.

1.4.13 Rownowaznos$¢ norm i przepiséow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spemniaé maja
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedag
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm
i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje Inspektorowi Nadzoru
dotyczgce proponowanego zrédta ich zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa
i certyfikaty.

Wykonawca robot zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w poszczegolnych rozdziatach specyfikacji technicznej w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg jej wymagania w czasie postepu
robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone aktualnymi na dzien prowadzenia robét normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w specyfikacjach technicznych.

Zastosowanie materiatbw z odzysku moze nastgpiC jedynie za zgodag
Zamawiajacego i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy
i materiaty z rozbidrek powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na
odpowiednie sktadowiska w sposob i w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych
robot.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca robot zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowywaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robédt i byly dostepne do kontroli przez
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Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy/rob6t w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosc
zastosowania roznych rodzajow materiatéw do wykonania poszczegoinych elementow
robét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.4 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
robét wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zabrania sie stosowania materiatéw, ktére w sposéb trwatly szkodliwie oddziatujg
na srodowisko.

Stosowanie materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego (stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami)
jest zabronione.

Wszelkie materialy odpadowe, ponownie uzyte do robdét powinny posiadac
odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
warunkéw technologicznych wbudowania. Wykonawca robot zobowigzuje sie do
uzyskania wszelkich pozwolen i zezwolen od wifasciwych organow administraciji
panstwowej na uzycie tych materiatdw, jesli zajdzie taka koniecznosc. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenia dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca
robot.

3. SPRZET

Wykonawca robot jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz wymaganiami specyfikacji technicznej,.

Wykonawca rob6t zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej
liczbie i wydajnosci, ktéra bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;j
i wskazaniami Inwestora w terminie okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robdét bedzie utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi aktualnymi normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczna przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca robdt
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
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przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze byé
poOzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca robot zobowigzuje sie réwniez na uzyskanie wszelkich niezbednych
pozwoleh od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie informowat Zamawiajgcego.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajgce sie po drogach publicznych muszg spetniac
wymagania dotyczgce przepiséow ruchu drogowego, a w szczegolnosci w odniesieniu
do obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. W razie dopuszczenia do
ruchu pojazdéw o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie
wydane przez wiasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku
z przywréceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca
robét.

Wykonawca robét zobowigzuje sie do usuwania na biezgco i na wlasny koszt
wszelkich zanieczyszczeh spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach
publicznych oraz drogach dojazdu do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjg przetargowg, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robot cigzy na Wykonawcy, ktory ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje sie do
usuniecia ich na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ich dokfadnos¢.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz umowa sg gtéwnymi
wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru odnosnie akceptacji lub przyjecia materiatow
oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji bedg wykonywane przez
Wykonawce robot nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca robot.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci i zasada kontroli jakosci

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdt i jakosci materiatéw. Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich
czestotliwosci sg okreslone w specyfikacji technicznej, aktualnych normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
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6.2 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy zobowigzuje sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére maja:

1) certyfikat na znak bezpieczehnstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie aktualnych norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- aktualnie obowigzujgce normy lub

- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg
wymogi specyfikacji technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktorych ww.
dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) protokoty przekazania terenu budowy/robot,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie,

f) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Po zakonczeniu robot i odbiorze korncowym catg
dokumentacje nalezy przekazaé¢ Inwestorowi.

7. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

a. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,
b. odbiorowi cze$ciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

a. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie
umozliwiajacym dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci
robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca z powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow i w oparciu
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o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

b. Odbior czesciowy

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot i polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

c. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robodt
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru iWykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw i oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i specyfikacja techniczng. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do Odbioru Koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru kohcowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca robot jest zobowigzany przygotowacé nastepujace
dokumenty:

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
- aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- instrukcje eksploatacyjne.

d. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1 Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw
jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robdt rozbidérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowg obiektéow budowlanych. Jakikolwiek btgd lub opuszczenie (przeoczenie)
w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw
lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy
i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli
zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej.

8.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo,
wzdtuz linii osiowej i podawane w m. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne nie
wymagaja dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m®], powierzchnie
w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni
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stosuje sie doktadnos¢ do dwoch znakoéw po przecinku. llosci, ktére maja byc¢
obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 01 Wykonanie rusztowan zewnetrznych

CPV 45262100-2 — Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg i rozbiorkg rusztowan zewnetrznych
w ramach zadania: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola
Nr 7 w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg i rozbiorkg rusztowan zewnetrznych.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z budowa i rozbidrkg rusztowan zewnetrznych w ramach zadania:
~,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Nr 7 w Gdansku”.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.
Montaz rusztowah zewnetrznych powinien zostaé wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi normami.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadaC atest
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do robot dociepleniowych nalezy
zastosowa¢ rusztowania stojgce, ramowe, elewacyjne, posiadajgce certyfikat
bezpieczenstwa B. Podstawowe elementy sktadowe rusztowan to: ramy, podesty
robocze, porecze podtuzne i poprzeczne, stezenia, podesty komunikacyjne, elementy
progowe. KompletnoS¢ rusztowania, stezenia oraz zakotwienie muszg by¢ zgodne
z DTR i planem BIOZ.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw
rusztowania powinien odbywacé sie ha samochodach skrzyniowych. Transport pionowy
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elementow rusztowania powinien odbywac sie przy pomocy wciggarek elektrycznych
o dostosowanym i oznaczonym udzwigu.

5. WZNOSZENIE | DEMONTAZ RUSZTOWAN
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 ,WWymagania ogdine”

Czynnosci montazowe nalezy wykonaé zgodnie 2z instrukcja montazu
i uzytkowania rusztowan okreSlong dla danego systemu. W przypadku obiektéw
typowych mozna positkowaC sie schematami montazowymi, okreslonymi przez
producenta. W pozostatych przypadkach nalezy opracowaé projekt techniczny
montazu rusztowania, w ktorym okreslone zostanie: schemat, posadowienie,
zakotwienie oraz stezenie uktadu w ptaszczyznie rusztowania. Rusztowania musi
zapewnia¢ komunikacje pracownikdbw na czas prowadzenia robot — zgodnie z DTR.
Rusztowanie musi by¢ podtgczone do sprawnej instalacji odgromowej budynku.
W przypadku braku, nalezy wykona¢ instalacje odgromowg dla danego rusztowania.
Rusztowanie nalezy ustawia¢ na stabilnym podfozu, na drewnianych podktadach. Po
zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewni¢:

- wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,

- bezpieczng komunikacje osobom postronnym (zadaszenia nad wejsciami do
budynku i ciggami pieszymi),

- osiatkowanie rusztowania,

- transport pionowy materiatdw budowlanych stosowanych przy prowadzonych
robotach,

- oznakowanie dopuszczalnej nosnosci podestow.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogéine”.

Wymagania odnosnie rusztowan:

- sprawdzi¢ kompletnos¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod kgtem
elementéw tego samego rodzaju jak réwniez wszelkiego typu ztgcza.

- rusztowania muszg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczno-ruchowg dla
danego systemu rusztowania,

- rusztowania muszg by¢ zamontowane zgodnie z DTR i odebrane przez osobe
posiadajgcqg uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Rusztowania stojgce podlegajg odbiorowi przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane (kierownika budowy). Dokumentem stwierdzajgcym dopuszczenie
rusztowania do eksploataciji jest protokét odbioru rusztowania.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie MG z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych budowlanych i drogowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 02 Roboty rozbiérkowe
CPV 45111100- 9 - Roboty w zakresie burzenia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbidérkowych i demontazowych realizowanych w ramach
zadania: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Nr 7
w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych i demontazowych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét  rozbiorkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania:
.,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Nr 7 w Gdansku”
w tym:

- demontaz obrébek blacharskich,

- demontaz elementow mocowanych do elewaciji,

- demontaz stolarki drzwiowej poddanej wymianie,

- rozbiorka istniejgcych nawierzchni przylegtych do budynku,
- rozbiérka pokrycia dachu,

- rozbiérka schodoéw zewnetrznych,

- skucie zadaszen betonowych nad wejsciami do budynku.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszajg postanowien aktualnych norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione
z autorem projektu.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogodlne”.

Wszystkie prace powinny byC wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag
uwzgledniajgcg wymagania aktualnych norm oraz warunkami jakoSciowymi. Wszystkie
materiaty pochodzgce z rozbiérki Wykonawca robdt jest zobowigzany zawies¢ do
odpowiedniego zaktadu utylizacji odpadéw w ramach zaproponowanej ceny umowne;.
2. MATERIALY

Dla roboét objetych w niniejszej specyfikacji technicznej materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wszystkie roboty nalezy wykonac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek
gruzu powinien odbywa¢ sie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
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4. TRANSPORT

Materiaty z rozbiorki mogg byC¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Prace demontazowe wykona¢ wg ogodlnych zasad sztuki budowlanej. Podstawowe
zasady BHP przy robotach rozbiérkowych:

- roboty rozbiérkowe powinien prowadzi kierownik o] odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego
rodzaju robotami,

- przez caly czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na teren rozbiérki nie
wchodzity osoby postronne,

- przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy opracowac program rozbiorki, a zatoge
zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robdét
rozbiérkowych,

- prace na wysokosciach: - szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na
wysokosci i spadajgce odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu robot rozbiorkowych:

- Kierownik robdét powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia materiatow
z rozbiorki i sposoby ich zabezpieczania. Materiatdbw nie mozna gromadzi¢ na
rusztowaniach,

- nalezy odtgczy¢ wszystkie instalacje,

- teren robot rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,

- robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowaé sie Swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t zostaty podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie roboty ujete w niniejszym opracowaniu podlegajg zasadom odbioru
robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.
9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 03 — Wymiana stolarki drzwiowej

CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
CPV 45421000-5 — Instalowanie drzwi i okien,
i podobnych elementéw
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiang czesci zewnetrznej stolarki drzwiowej
realizowanych w ramach zadania: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku
Przedszkola Nr 7 w Gdansku”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang czesci zewnetrznej stolarki
drzwiowe;j.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wymiang czesci zewnetrznej stolarki drzwiowej w ramach zadania:
.,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Nr 7 w Gdansku”.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych:

Konstrukcje drzwi zewnetrznych wykona¢ z izolowanych termicznie profili
o parametrach jak ponizej. Konstrukcje muszg by¢ oznakowane znakiem CE na
zgodnos¢ z normg PN-EN 14351-1:2006.

Wymogi techniczne systemu wg badan klasyfikacyjnych:

- izolacyjnosc¢ termiczna wg PN EN 10077-2:
- dla konstrukcji drzwiowych wspoétczynnik Us<0 ,8 W/mK,

- kategorie szczelnosci dla drzwi

- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN EN 12207
- szczelno$¢ na wode opadowa: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN EN 12208
- odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN EN 12210

Jako wypetnienie drzwi przeziemych przewiduje sie szklenie obustronnie
bezpieczne 6 mm ESG COOL-LITE XTREME 70-33Il - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG
PLANICLEAR - 18 mm Argon 90% - 44.2 PLANITHERMXN. Izolacyjnos¢ termiczna
oszklenia Ug < 0,5 W/m*K.

23



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Celem zminimalizowania liniowych mostkéw termicznych po obwodzie szklenia
nalezy stosowac¢ w zespoleniach pakietow szklanych tworzywowe ramki dystansowe.

Whyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg
PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikow wg PN-
EN 12020-2:2008. Wtasnosci mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ zgodnie z PN-
EN 755-2:2008. Wiasciwosci mechaniczne potgczenia ksztattownikéw aluminiowych
z przektadkami termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005 a przektadki
posiada¢ wsp. przewodzenia ciepta A<0,17 W/(m*K). Parametr ten nalezy potwierdzi¢
stosownym raportem. Taki rodzaj przektadek zapewnia lepszg przyczepnosé lakieru do
przektadki niz w przypadku przektadek poliamidowych oraz zwieksza udziat masy
aluminium w ksztaltowniku co ma istotny wplyw na sztywnosc¢ iodksztatcalnosc
temperaturowg profili. Gteboko$¢ zabudowy konstrukcji drzwiowych max. 90 mm.
Okucie zgodne z badaniami typu przyjetego systemu. Projektuje sie drzwi na
zawiasach rolkowych, montowanych do zewnetrznej potowki profili ram/skrzydet. Taki
sposob mocowania nie powoduje powstawania mostkéw cieplnych w miejscach
montazu zawiaséw. W podobny sposéb nalezy mocowaé pozostate okucia. W celu
optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyja¢ wysokos¢ profili
przyszybowych min. 25 mm. Drzwi montowane 2z wykorzystaniem profilu
podprogowego umozliwiajgcego likwidacje mostkow cieplnych w poziomie posadzki.

Dla potwierdzenia jakosci i poprawnosci wykonanych powtok lakierniczych
dostawca powinien wykazac certyfikat Qualicoat dla powtok jednowarstwowych.

Sredni wazony wspdiczynnik przenikania ciepta dla drzwi poddanych wymianie
U<1,10 W/m?K];

UWAGA:

Przed wykonaniem zamdwienia nalezy wykona¢ pomiary otworéw drzwiowych.
Nalezy wbudowac stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i zamkami.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania odnosnie sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogodine”.

Roboty nalezy wykonaé recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg byC przewozone dowolnymi sSrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy
przewozi¢ w sposob wskazany przez producenta towaru. W czasie transportu drzwi
nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed
zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00 w ,Wymagania
0golne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty montazowe:

Typ drzwi, wymiary, otwieranie — wg zestawienia stolarki zawartej w projekcie — po
uprzednim zweryfikowaniu wymiaréw na budowie. Przed osadzeniem stolarki nalezy
sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania osciezy. W przypadku wystgpienia wad -
powierzchnie nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke zabezpieczong folig ochronng nie
nalezy przechowywac¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych. Stolarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich
zaprawg murarskg i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie
tego typu zabrudzeh naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu
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zdjg¢ folie ochronng, gdyz po diuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione
i zostawi¢ przebarwienia. Rozmieszczenie kotew okresla producent stolarki. Stolarke
zamocowac wg instrukcji producenta. Szczeling miedzy oscieznicag a murem nalezy
wypetni¢ piankg poliuretanowg zapewniajacg najlepszg izolacje termiczng. Przy
temperaturach ujemnych uszczelnienie nalezy dokonac¢ przy pomocy wetny mineralne;j
lub pianki dostosowanej do niskich temperatur. Nalezy zwroci¢ uwage, czy otwory
odptywowe s3g drozne, a ich wyloty od strony zewnetrznej pozwalajg na swobodny
wyptyw wody na parapet..

Po zamontowaniu stolarki oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢ poprzez
uzupetnienie tynkéw cementowo-wapiennych i wykonanie gfadzi gipsowej oraz
zagruntowanie i dwukrotne pomalowanie farbg lateksowg w kolorach dostosowanych
do koloru danego pomieszczenia. Eksploatacjg stolarki rozpoczg¢ od sprawdzenia
stanu elementoéw okuc¢ i usuniecia wszelkich zabrudzen zaprawg murarska, tynkiem itp.
Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki Srodkami Scierajgcymi i zrgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatdw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Podczas
kontroli jakosci nalezy sprawdzic:

- jakos¢ materiatow zgonie z odpowiednimi normami,
- zgodnosc¢ wykonania robdt z dokumentacjg techniczng, materiaty, powierzchnie,
- jakos¢ wykonanych robot zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;.

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Badanie gotowych elementéw powinno
obejmowacé sprawdzenie:

- zgodnosci wymiarow,

- jakoéci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,
- wykonhczenia powierzchni,

- potgczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych i okuc.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie:

- stanu i wygladu elementow pod wzgledem pionu i poziomu,
- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- uszczelnienia przy osciezach,

- dziatania czesci ruchomych,

- zgodnosci montazu z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robét lub robét zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
wg’ednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowg jest —
m-. llos¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakfady
robocizny podane w katalogu obejmujg oprécz czynnosci podstawowych podanych
w wyszczegolnieniu robot nad tablicami, rowniez nastepujgce roboty i czynnosci:
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10.

transport technologiczny sprzetu, materiatbw, wyrobow i narzedzi ze
skladowiska przyobiektowego do miejsca wbudowania,

dokonanie kontroli stanu jakosci materiatéw,

przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

wykonywanie nie wymienionych w wyszczegolnieniach robot czynnosci

pomocniczych,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;j,

usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,
udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét podlegaja:

- wszystkie roboty wymienione w specyfikacji technicznej,
- wszystkie materiaty podane w specyfikacji techniczne;j.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogélne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946:2017-10 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Op6r
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta - Metody obliczania

PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, sSciany ostonowe, kraty i zaluzje - Odpornos¢
na wlamanie - Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 356:2000 Szkto w budownictwie - Szyby ochronne - Badania
i klasyfikacja odpornosci na reczny atak

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne

PN-EN ISO 10077-2:2017-10 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi
i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta - Czes¢ 2: Metoda
komputerowa dla ram

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza -
Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -
Klasyfikacja

PN-EN 573-3:2014-02 Aluminium i stopy aluminium - Sktad chemiczny i rodzaje
wyrobow przerobionych plastycznie - Czes¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje
wyrobow

PN-EN 515:2017-05 Aluminium i stopy aluminium - Wyroby przerobione
plastycznie - Oznaczenia stanéw

PN-EN 12020-2:2017-02 Aluminium i stopy aluminium - Ksztattowniki
wyciskane precyzyjne ze stopow EN AW-6060 i EN AW-6063 - Czesc¢ 2:
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i ksztattu

PN-EN 755-2:2016-05 Aluminium i stopy aluminium - Prety, rury i ksztattowniki
wyciskane - Czes¢ 2: Wiasnosci mechaniczne

PN-EN 14024:2007 Ksztaltowniki metalowe z przektadkg termiczng -
Wiasciwosci mechaniczne - Wymagania, sprawdzenia i badania do oceny
Aktualne warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 04 - Wykonanie izolacji poziomej i pionowej
przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem scian
W gruncie
CPV 45320000-6 — Roboty izolacyjne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej
przeciwwilgociowej $cian fundamentowych wgruncie wraz z ich dociepleniem
w ramach zadania: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola
Nr 7 w Gdansku”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
pionowej i poziomej wraz z dociepleniem $cian fundamentowych w gruncie.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonanie izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej wraz
z dociepleniem s$cian fundamentowych w gruncie w ramach zadania ,Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Nr 7 w Gdansku”.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszajg postanowien aktualnych norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione
z autorem projektu.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa winna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg
techniczng uwzgledniajgcg wymagania aktualnych norm oraz warunkami jakosciowymi.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty
zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.

- powloka bitumiczna:

- temperatura obrébki: -5°C do +20°C;
- ciezar objetosciowy sktadnika ptynnego - ok. 1,11 g/cm?;
- czas obrobki - ok. 1h przy +10°C;
- sptywnosé z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C;
- przyczepnosc¢ do podtoza betonowego - MPa = 0,8;
- wodoszczelnosé powtoki, brak przecieku przy cisnieniu - MPa 0,6;
- mrozoodpornosc¢ - brak uszkodzen powioki;
- odporno$¢ na powstawanie rys podtoza - brak peknie¢;
- petne obcigzanie:

- po ok. 2 dniach - przy +15°C;

- po ok. 3 dniach - przy +5°C;

- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C
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- cementowa zaprawa murarska:

grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1;

wytrzymatosc¢ na:

- $ciskanie = 10 N/mm?;

- uziarnienie: 0-1,2 mm;

poczatkowa wytrzymatos¢ na Scinanie: 0,15 N/mm? (wartosc tab.);
absorpcja wody - < 0,40 kg/(m*min0,5) (wartosc¢ tab.) — wg EN 998-2:2010;
zawartosc¢ chlorkéw - < 110,1 %Cl ;

wspotczynnik przepuszczania pary wodnej y: 5/35 (warto$¢ tab.) — wg EN
998-2:2010;

temperatura obroébki: +5°C do +30°C

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164

wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036 / A<0,029

zdolnos¢ samo gasniecia - samogasngcy

klasa reakcji na ogien - E

wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 <0,5%
odpornos$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwos¢
wodg) - FTCD1 £1%

odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] -
DLT(2)5 <5%

- folia kubetkowa:

waga - 1000 g/m?

grubos¢é materiatu — 1 mm

wytrzymato$¢ na $ciskanie - 150 kN/m?
wysokos$¢ wyttoczen — 20 mm

wysokos$¢ wyttoczen — 20 mm

ilo$é wyttoczen - 400 na m?

$rednica otworéw w perforacji — 5 mm
przestrzen powietrza miedzy kubetkami - 14 I/m?
odpornos¢ temperaturowa --40 do +80°C

kolor — czarny

- srodek do uszczelniania kapilarnego metodg krzemianowania:

preparat jednosktadnikowy;

preparat krzemianujgcy — zweza kapilary w murze;
posiadajgcy wtasciwosci hydrofobowe;

gteboko wnikajacy w strukture materiatu;

gotowy do uzycia;

preparat dyfuzyjny;

przewidziany do iniekgcji ciSnieniowej;

temperatura obrébki +5°C do +35°C.

- zaprawa do wypetniania otworéw:

zaprawa mineralna, modyfikowana polimerami;
zaprawa bezskurczowa;

konsystencja zaprawy — ptynna;

odporna na dziatanie siarczanéw;

tatwa w aplikaciji;

aplikacja grawitacyjna lub przy uzyciu pompy.
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- obrzutka renowacyjna:

- klasa zaprawy - GP CS IV zgodnie z EN 998-1;

- uziarnienie - 0 -0,4 mm;

- temp. uzycia - +5°C do +30°C;

- reakcja na ogien — A1;

- Absorpcja wody - WO0;

- penetracja wody po badaniu absorpcji wody — NPD;

- wspofczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p - 15/35;

- przyczepnos¢ do podtoza =0,08 N/mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12).

- tynk renowacyjny wyrdbwnawczy:

- klasa zaprawy - R CS Il wg EN 998-1;

- uziarnienie - 0-4 mm;

- reakcja na ogien — A1;

- absorpcja wody - > 1,0 kg/m? po 24 h;

- penetracja wody po badaniu absorpcji wody - > 5 mm;

- wspétczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej y - < 15;

- przyczepnos¢ do podtoza - = 0,08 N/'mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12);
- temperatura uzycia - +5°C do + 30°C;

- duza zdolnos¢ wchtaniania i magazynowania szkodliwych soli budowlanych;
- hydrofobowy;

- dyfuzyjny;

- odporny na dziatanie na dziatanie siarczanéw;

- do nakfadanie recznego oraz maszynowego,

- fatwy w obrobce;

- duza przyczepno$¢ do podtoza.

- tynk renowacyjny nawierzchniowy:

- klasa zaprawy - R CS Il wg EN 998-1;

- uziarnienie - 0 -1 mm;

- temperatura zuzycia - +5°C do +30°C;

- dyfuzja parowa - y < 12;

- porowatosc¢ - > 40%;

- reakcja na ogien - A1;

- absorpcja wody - = 0,3kg/m? po 24godz (warto$é tab. EN 998-1);
- penetracja wody po badaniu absorpcji wody - > 5 mm;

- wspétczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej - g < 15;

- przyczepnos$é do podtoza = 0,08 N/'mm? - FP: A, B lub C (EN 1015-12);
- duza porowatosg;

- magazynuje szkodliwe sole budowlane;

- hydrofobowy;

- dyfuzyjny;

- odporny na dziatanie na dziatanie siarczandw;

- do nakfadanie recznego oraz maszynowego;

- fatwy w obrobce;

- duza przyczepno$¢ do podioza;

- przyspiesza osuszanie muru.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

30



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy
przewozi¢ w sposéb wskazany przez producenta towaru.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

Izolacje pionowg przeciwwilgociowg $cian fundamentowych w gruncie nalezy
wykona¢ przy zastosowaniu dwuskfadnikowej, elastycznej, uszczelniajgcej powtoki
bitumicznej wzmocnionej wtbknem rozproszonym.

Wykonanie izolacji pionowej:

Przygotowanie podioza:

Przed przystgpieniem do nakfadania powioki izolacyjnej nalezy dokfadnie
przygotowac¢ podtoze, ktére musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkow,
substancji zmniejszajgcych przyczepnosé. Istniejgce docieplenie ze styropianu nalezy
w cafosci zdemontowac. Luzne czesci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Powierzchnie doktadnie oczysci¢ z pozostatosci starej izolaciji,
osuszy¢, uzupetni¢ ubytki a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng —
przy pomocy wodnych preparatéw chemicznych. Mury z cegiet nalezy wyspoinowac
zaprawg murarskg na roéwno zlicem cegiet. W narozach (potgczenie powierzchni
pionowych ipoziomych) wykona¢ nalezy fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy
cementowej. Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac roztworem
wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;j.

Naroza wewnetrzne, potgczenia $cian fundamentowych z tawami:

Naroza wewnetrzne i potgczenia $cian fundamentowych z tawami nalezy
zabezpieczy¢ przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajgcej:

- w narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ preparat uszczelniajgcy np.
bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szerokosci
co najmniej 2 cm wigkszej od szerokosci tasmy,

- utozy¢ tasme na swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem
uszczelniajagcym,

- szeroko$¢ zaktadek przy tgczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm
(zaktady sklei¢ dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowg, wzmocniong
widknem rozproszonym, masg bitumiczna do wykonywania
grubowarstwowych, trwale elastycznych powtok hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podtozu nalezy wykonac fasete (wyoblenie) o promieniu 4 cm
z zaprawy cementowej Nalezy korzystac z odpowiednio uksztattowanej pacy.
Wykonang fasete po zwigzaniu materiatu nalezy zagruntowa¢ roztworem wodnym
z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powloki przeciwwilgociowe;j.

Nakfadanie bitumicznej powloki:

Powloke bitumiczng w postaci dwuskiladnikowej, bezrozpuszczalnikowej,
wzmocnionej wildknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania
grubowarstwowych, trwale elastycznych powlok hydroizolacyjnych  nanies¢
dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢ pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnieciu
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pierwszej warstwy, naciggng¢ drugg warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubos¢
powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubos¢ obu warstw powtoki wynosi
ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje grubos¢ ok. 4 mm powtoki po wyschnieciu.

Swiezg powloke bitumiczng nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych
warunkow atmosferycznych takich jak mroz, porywisty wiatr, bezposrednie promienie
stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac
wynosi +5°C, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powiok
w stanie mokrym nie moga w zadnym miejscu zostac przekroczone o 100%, a grubosé
w stanie suchym nie moze w Zadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych
minimalnych. Czas schniecia bitumicznej powloki uszczelniajgcej zalezny jest od
temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po ok. 2
dniach na powierzchni $cian fundamentowych nalezy przyklei¢ izolacje cieplng
w postaci ptyt styropianowych. Jako materiat izolacji termicznej nalezy zastosowac
ptyty termoizolacyjne, ekstrudowane XPS, ktére wykazujg sie specjalnymi
wiasciwosciami, odpornymi na ciggte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wod
gruntowych. Zamknieta jednorodna struktura komodrkowa materialu, uzyskana
w procesie ekstradowania powoduje, ze plyty przez caly czas zachowujg swoje
wiasciwosci termoizolacyjne.

Dodatkowg warstwe ochrony izolacji cieplnej przed jej uszkodzeniem stanowic
bedzie folia kubetkowa.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykona¢ z rolki, poziomo z wytloczeniami
skierowanymi do sciany budynku. Przy dokfadaniu nowych rolek nalezy zastosowac 10
cm zaktad. Otwory pod rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji
wykonaé¢ za pomocg gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wyttoczen), w przypadku gdy
dodatkowe mocowanie musi nastgpi¢ przez kubetki nalezy zastosowac dyble
montazowe. Gorng krawedz folii zakonczy¢ profilem systemowym.

Elementy sktadowe systemu:

folia izolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,

profil do zamykania goérnej krawedzi izolacji w ,zerze” gruntu,

podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu
gwozdzi stalowych,

dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

tasma butylowa do klejenia zaktadow.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach
jednego wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztukag
budowlang. Odstoniecie $cian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem zgodnie zobowigzujgcymi przepisami BHP,
dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz dostepem osob postronnych.

Wykonanie izolacji poziomej:

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem przepony poziomej $cian
zewnetrznych i wewnetrznych piwnicy nalezy odpowiednio przygotowacC podtoze.
Istniejgce oktadziny z ptytek ceramicznych w miejscu wykonania iniekcji oraz
zawilgocone tynki wewnetrzne we wszystkich pomieszczeniach piwnicy nalezy
catkowicie sku¢. Na powierzchni odkrytych $cian i sufitbw nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatow chemicznych.
Usung¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane wilgocig. Tak przygotowana
powierzchnie $cian dokfadnie oczysScic¢, osuszy¢, a nastepnie zaimpregnowac srodkiem
grzybobojczym.

Celem wyeliminowania podciggania kapilarnego wilgoci przez mur nalezy wykonac¢
poziomg przepone zabezpieczajgcg zarowno na $cianach zewnetrznych jak
i wewnetrznych piwnic. W tym celu w murze nalezy nawierci¢ otwory o srednicy 18 mm

32



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

w odstepach osiowych ok. 13 cm. Otwory mozna wierci¢ w poziomie lub pod
zalecanym katem ok. 5°.

Gtebokos¢ otworéw powinna by¢ mniejsza o ok. 5 cm od grubosci muru. Podczas
wiercenia nalezy kontrolowa¢ rownolegtos¢ wierconych otworéw. Z wnetrza resztki
zwierciny usung¢ doktadnie za pomocg sprezonego powietrza. Skontrolowac¢ czy nie
wystepuja wewnatrz pustki, pekniecia czy kawerny. Jezeli badanie daje wynik
pozytywny mozna wlewa¢ do wykonanych otworéw srodek do uszczelniania
kapilarnego metodg krzemianowania. Jezeli podczas wiercenia stwierdzi sige, Ze
wewnatrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktore
mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to nalezy
zakwestionowane otwory wypetni¢ mineralna modyfikowang zaprawg polimerowg do
wypetnienia otworéw, a po 24 godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie.

W oczyszczonych otworach osadzi¢ koncowki iniekcyjne wielokrotnego uzytku
(pakery). Nastepnie za pomocg pompy do iniekcji niskocisnieniowej wttaczac
w strukture muru Srodek do uszczelniania kapilarnego metodg krzemianowania pod
cisnieniem 0,2+0,4 MPa. Iniekcja niskocisnieniowa trwa ok. 10+15 minut i pozwala na
statg kontrole ilosci wttaczanego $rodka. Srodek do uszczelniania kapilarnego wttaczaé
do momentu uzyskania zalecanego przez producenta zuzycia.

Po zakonczeniu iniekcji prowadzonej metodg cisnieniowg nalezy otwory zasklepic
ptynng, bezskurczowg zaprawg do wypetniania odwiertdw po wykonaniu przepony
poziomej. Zaprawa ta wypetnia otwory i odtwarza pierwotng nosnos¢ muru. Minimalna
temperatura podfoza i otoczenia podczas prac winna wynosi¢ +5°C. Plynng zaprawe
wlewaé do otworéw za pomocy lejka. W przypadku zalewania otworéw o mniejszych
Srednicach zaprawe mozna dodatkowo zageszcza¢ za pomocg metalowego preta.

Po wykonaniu prac zwigzanych z przepong poziomg nalezy w pomieszczeniach
piwnicy w miejscu uprzednio skutych tynkow natozy¢ nowy tynk renowacyjny.
Warunkiem rozpoczecia wykonywania robot tynkarskich jest zakonczenie wszystkich
prac osuszeniowych i izolacyjnych wraz z wymaganym czasem technologicznym na
,<dojrzewanie” zapraw i Srodkow chemicznych.

Wykonanie tynkéw renowacyjnych:

Wykonanie warstwy szczepnej:

Obrzutke renowacyjng narzuci¢ recznie lub mechanicznie na uprzednio
przygotowane podioze. Podczas wykonywania prac przestrzega¢ zasady aby obrzutka
przykrywata max 50% powierzchni muru. Swiezg zaprawe nalezy chroni¢ przed
gwattownym wysychaniem, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
w szczegolnosci przed mrozem, przeciggiem, porywistym wiatrem, bezposrednim
intensywnym nastonecznieniem Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w temperaturze
ponizej + 5°C oraz powyzej + 30°C. Nie dodawac¢ zadnych innych dodatkéw. Stosowaé
sie do zalecen zawartych w instrukcji WTA oraz ogdlnych zasad sztuki budowlane;j.

Wykonanie tynkow podktadowych:

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu oraz pylu z swiezo wykonang
obrzutkg z zaprawy renowacyjnej. Puste fugi w murach ceglanych nalezy wyspoinowac
za pomocg zaprawy wykonanej z tynku wyrownawczego.

Zabrania sie stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni
tynkowanych. Jezeli juz Wykonawca zastosuje je jako prowadnice dla tat tynkarskich,
to po wykonaniu tynku nalezy je wyrwac a miejsca po ich usunieciu naprawic. Dlatego
wskazane jest (aby uzyska¢ prawidlowg pod wzgledem réwnosci ptaszczyzny
powierzchnie) wykonanie tradycyjnych paséw kierunkowych z zaprawy tego samego
rodzaju co tynk.
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W trakcie tynkowania nalezy utrzymywacC w czystosci podesty rusztowan czy
posadzke (wewnatrz pomieszczen), aby mozliwe byto ponowne uzycie zaprawy, ktéra
spadnie w trakcie wykonywania narzutu. Zaprawe narzuca sie kielnig badz czerpakiem
rownomiernie na tynkowang powierzchnie. Sasiednie rzuty powinny zazebia¢ sie
miedzy sobg, dopuszczalne sg niewielkie przedwity podioza. Nadmiar nalezy Sciggaé
tatg lub deska prowadzac jg ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach.
Zgarniety nadmiar zaprawy wrzuca sie do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej
wyrownac¢ za pomocg pac w ksztatcie katownika z ostrym lub owalnym narozem. We
wnekach, na stupach itp. narzut wykonuje sie przy zastosowaniu wzornikow
prowadzonych na  tymczasowo zamocowanych listwach  prowadzgcych
(prowadnicach).

Renowacyjny tynk podktadowy naktada¢ w jednym cyklu roboczym warstwg
o grubosci do 20 mm.

Swiezg warstwe wyréwnaé nastepnie zatrzeé na ostro. W przypadku uktadania
w terminie pozniejszym tynku renowacyjnego nawierzchniowego powierzchnie tynku
podktadowego nalezy ,uszorstkowic¢”. Czas wysychania tynku nalezy przyjmowac ok. 1
dzien dla 1 mm grubosci warstwy tynku. Swiezg zaprawe chroni¢ przed nagtym
wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mréz, przeciag,
porywisty wiatr, bezposrednie intensywne nastonecznienie, intensywne opady deszczu.
Nie prowadzi¢ prac w temperaturze podioza i otoczenia nizszej niz +5°C oraz wyzszej
niz +30°C . Nie dodawa¢ zadnych innych dodatkéw. Postepowaé zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami sztuki budowlane;.

Wykonanie tynkow nawierzchniowych:

Renowacyjny tynk nawierzchniowy natozy¢ warstwg o grubosci do 20 mm wg tych
samych zasad jak podkfadowy. Swiezg warstwe wyréwnaé¢ nastepnie zatrzeé na
gtadko. Czas wysychania tynku nalezy przyjmowac¢ ok. 1 dzieh dla 1 mm grubosci
warstwy tynku. Swiezg zaprawe chronié przed nagtym wysychaniem i niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi takimi jak mroz, przeciag, porywisty wiatr, bezposrednie
intensywne nastonecznienie, intensywne opady deszczu. Nie prowadzi¢ prac
w temperaturze podioza i otoczenia nizszej niz +5°C oraz wyzszej niz +30°C. Nie
dodawac zadnych innych dodatkow. Postepowac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
sztuki budowlane;j.

Gruntowanie:

Do gruntowania powierzchni tynkarskich nalezy uzyé gtebokopenetrujgcego
preparatu gruntujgcego, ktéry jest ptynem gotowym do uzycia lub koncentratem
przeznaczonym do rozcienczenia z wodg. Po otwarciu wiaderka zawartosé nalezy
doktadnie wymiesza¢ do uzyskania jednorodnej konsystencji. Preparat gruntujgcy
nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ na przygotowane podfoze przy uzyciu pedzla, watka
malarskiego lub urzadzen natryskowych. Jezeli podioze ma by¢ bardzo dobrze
wzmocnione, powfoke gruntujgcg nalezy nanies¢ dwu lub nawet trzykrotnie (mokre na
mokre), jak tylko wczesniejsza warstwa zostanie wchionieta w podtoze. Emulsja
gruntujgca musi catkowicie i doktadnie wnikaé w podtoze i po wyschnieciu nie moze
btyszcze¢. Wyschnieta powtoka musi dac¢ efekt matowy. Prace nalezy wykonywaé
w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +30°C.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach
jednego wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuk
budowlana.

Po zakonczeniu prac tynkarskich w pomieszczeniach nalezy wykonac gruntowanie
i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw farbg krzemianowg oraz odtworzyé okfadziny
z ptytek w miejscach gdzie zostaty one uprzednio skute.
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6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogélne”

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatdw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowa materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy
przeprowadzi kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzic:

- jakosé materiatow zgonie z odpowiednimi normami,
- zgodnosc¢ wykonania robdt z dokumentacje techniczng, materiaty, powierzchnie,
- jako$¢ wykonanych robot zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar gotowych robét lub robét zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowg jest —
m’. llos¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakfady
robocizny podane w katalogu obejmujg oprécz czynnosci podstawowych podanych

w wyszczegolnieniu robot nad tablicami, rowniez nastepujgce roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatéw, wyrobow i narzedzi ze sktadowiska
przy obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatéw,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegolnieniach robot czynnosci
pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;j,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Poszczegdlne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia
robét. Prace izolacyjne takie jak: przygotowanie podtoza, wykonanie powioki
izolacyjnej, przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych, zamocowanie folii
kubetkowej — powinny by¢ odebrane przed zasypaniem wykopdw i podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajgcych. Odbior koncowy obejmuje: ocene zgodnosci wyglgdu
wykonania robot z dokumentacjg techniczng, stan jakosci  materiatow
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét ociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane.
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Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli sg wykonane zgodnie
z projektem, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Zastosowania.

- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

- Aprobata Techniczna ITB - wtasciwa dla przyjetego systemu.

- Aktualna Instrukcja ITB ,Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych
budynkow" | T B 334/200.

- Przepisy i normy obowigzujgce w kraju

- Ewentualne odstepstwa od niniejszej dokumentacji wymagajg zgody projektanta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 05 - Docieplenie scian zewnetrznych ponad
gruntem
CPV 45321000-3 — lIzolacja cieplna
CPV 45410000-4 - Tynkowanie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z dociepleniem Scian zewnetrznych ponad
gruntem realizowanych w ramach zadania: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynku Przedszkola Nr 7 w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z dociepleniem Scian zewnetrznych ponad
gruntem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z dociepleniem scian zewnetrznych ponad gruntem realizowanych
w ramach zadania: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola
Nr 7 w Gdansku”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

Docieplenie scian zewnetrznych ponad gruntem powinno by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania aktualnych norm oraz
warunkami jakosciowymi i zaleceniami producenta wybranego systemu docieplenia.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-)
2-TR100 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12:

- wspofczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,032

- naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10)
70 (270)

- zdolnosé samo gasniecia — samogasnhacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (=100)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych
[kPa] - TR 100 (=100)

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03:

- wspofczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,029 / A<0,032 / A<0,036
- zdolnosé samo gasniecia - samogasngcy
- klasa reakcji na ogien - E
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wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 <0,5%
odpornos$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwos¢
wodg) - FTCD1 £1%

odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] -
DLT(2)5 <5%

- wetna mineralna - PN-EN 14303:2016-02:

wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,035

naprezenie sciskajagce przy 10% deformacji CS(10) - 230 kPa EN 826
wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do po wierzchni czotowych — TR -
=210 EN 1607

nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) - <3
kg/m? EN 12087

nasigkliwo$é woda przy krétkotrwatym zanurzeniu — WS - <1 kg/m? EN 1609
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU — 1 EN 12086

klasa reakcji na ogien — A1 - EN 13501-1

stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci —
DS(70,90) - <1% EN 12087

- piyty rezolowe - PN-EN 13166: 2012:

wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,022

wytrzymatos¢ na $ciskanie przy 10% deformacji CS(10) - 2100 kPa PN-EN
826

wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do po wierzchni czotowych - 280
kPa

wytrzymatos¢ na Sciskanie T - = 30kPa

przenikanie pary wodnej - 35

zawartos¢ zamknietych komorek - 290%

Klasyfikacja produktu w zakresie reakc;ji na ogien / Euroklasa
w zastosowaniu koncowym wg EN 13501-1:2008 - C-s2, dO

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

przyczepnosé do betonu w stanie powietrzno-suchym = 0,60 MPa
przyczepnos¢ do materiatdbw izolacyjnych w stanie powietrzno-suchym 2=
0,08 MPa

- siatka z widkna szklanego:

wielkoS¢ oczek - 4,0x4,5

masa powierzchniowa - mm (£0,5)

sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku

- a ) w warunkach laboratoryjnych - = 35 N/mm

- b)) wroztworze alkalicznym - 225 N/mm

wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajgce;j:
- a)w warunkach laboratoryjnych - <4.,5 %

- b)) wroztworze alkalicznym - < 3,0 %

zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- tgczniki do mechanicznego mocowania ptyt izolacji cieplnej ze styropianu i ptyt

rezolowych:

tacznik tworzywowy fi 8 mm z kontrolg poprawnosci zakotwienia oraz
eliminacjg mostkéw termicznych, trzpieh wbijany z tworzywa dodatkowo
z zatyczkg z materiatu izolacyjnego

- tgczniki do mechanicznego mocowania ptyt izolacji cieplnej z wetny mineralnej:
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- tgcznik tworzywowy fi 8 mm z kontrolg poprawnosci zakotwienia oraz
eliminacjg mostkdw termicznych, trzpien wbijany stalowy dodatkowo
z zatyczkg z materiatu izolacyjnego

- podkfad gruntujgcy pod tynki strukturalne:

- gestosc: 1,50 kg/dm?

- zawartos¢ substancji statych: ok. 62%

- wartos¢ wspotczynnika pH: 8

- zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanej
ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych

- gotowy tynk mozaikowy:

- wielkos¢ ziarna: ok. 0,8 mm

- zawartos¢ substancji statych: ok. 80%

- wypetniacz: barwione piaski kwarcowe

- zuzycie materiatu (na gtadkim podtozu): ok. 2,7 kg/m?

- gotowy tynk silikonowy:

- ziarnistos¢ - 1,5 mm

- gestosc¢ - ok. 1,8 kg/dm?

- wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - y: 50-70

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK

- nasigkliwo$é (wspétczynnik w) - < 0,10 kg/m**h®®

- wspofczynnik Sq - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
- struktura — baranek

UWAGA:

Wszystkie materialy systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i wchodzi¢ w sklad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza si¢
stosowania materialéw pochodzacych z réznych systeméw docieplenia.

Piyty dociepleniowe powinny posiadac¢ strukture zwartg i spoistg, powierzchnie
szorstkg a krawedzie profilowane (boki ptyt frezowane), bez uszkodzen.

Masy i zaprawy klejgce stosowane do mocowania ptyt docieplajgcych i formowania
warstwy zbrojonej mogg stanowic jedng substancje w postaci gotowej fabrycznej masy
dyspersyjnej lub zaprawy klejacej, jako proszku do zarobienia wodg na budowie.

Siatka zbrojeniowa - tkanina z widkna szklanego uktadanego w warstwie
ochronnej na izolacji ocieplajgce;.

Siatka szklana o splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek siatki,
0 oczkach nie mniejszych niz 3 mm, powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodpornym
dyspersyjnym tworzywem sztucznym i posiadac¢ okreslong wytrzymatos¢ na zrywanie.
Na catej wysokosci sciany zewnetrznej do wysokosci 2 m nalezy zastosowaé podwdjng
warstwe siatki zbrojgce;j.

Podktad gruntujgcy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwér gruntujgcy
zapobiegajgcy wystepowaniu wykwitow oraz przebarwien na warstwie tynku z powodu
silnego srodowiska alkaicznego w zaprawie zbrojgcej. Dodatkowo podktad zwieksza
przyczepnosé tynku po uzyskaniu szorstkiej powtoki, a roztwér powinien posiadaé
wiasciwosci grzybobdjcze i hydrofobowe.

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnig warstwe ochronno-dekoracyjng uktadu
dociepleniowego. Tynk ten powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng
temperature, dziatanie Swiatta i promieni stonecznych oraz oddzialywania erozyjne
i mechaniczne. Zalecane s3 tynki w postaci masy lub zaprawy (gotowej fabrycznie).
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Tynk nalezy nanies¢ na warstwe zbrojong tkaning szklang, zagruntowang po
wyschnieciu srodkiem gruntujgcym.

taczniki mechaniczne do mocowania ptyt izolacji termicznej ze styropianu
z trzpieniem tworzywowym, a do mocowania ptyt z wetny mineralnej z trzpieniem
metalowym. Minimalna gtebokos¢ osadzenia kazdego z tagcznikow w podtozu powinna
wynosié co najmniej 60 mm w iloci co najmniej 6 sztuki na 1 m? éciany w $rodkowe;
czeéci $ciany i 8+10 szt. na 1 m? $ciany w strefach naroznych o szerokosci 1+2 m.

Uwaga:

Na powierzchni, ktéra bedzie wykanczana elewacyjnymi ptytkami klinkierowymi
nalezy ufozy¢ na ociepleniu warstwe kleju, siatke zbrojgcg i ponownie naciggnac klej.
Nastepnie wykonuje sie kotkowanie przez siatke oraz ponowne naktadanie kleju i siatki
zbrojeniowe;.

Akcesoria uzupetniajgce listwy naroznikowe — zastosowa¢ na krawedziach i na
naroznikach sciennych. Elementy dylatacyjne systemowe — zastosowa¢ do zamkniecia
i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte podano w ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych niezbedne sa:

- do wykonywania robét na wysoko$ci — wszystkie typu rusztowan i urzadzeh
transportu pionowego , stosowanych do robot elewacyjnych;

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych — mieszarki mechaniczne
wolnoobrotowe, stosowane do mieszania zapraw i klejow budowlanych;

- do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki do materiatdw suchych i o konsystencji past;

- do naktadania mas i zapraw — pace stalowe zebate, pace stalowe gtadkie,
szpachelki, kielecki, taty oraz do podawania i nakladania mechanicznego
(agregaty, pistolety natryskowe)

- do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni
ptyt (boniowanie), pace z papierem $ciernym.

- do mocowania ptyt izolacyjnych — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki)
do ksztaltowania otwordow (zagtebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych)
- do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe do ich naktadania, pace

z tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni.
- pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢c przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy
przewozi¢ w sposéb wskazany przez producenta towaru.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot zostaty podane w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.
W skfad systemu metody ,lekkiej - mokrej" wchodzg nastepujgce materiaty:

- zaprawa klejgca do styropianu, ptyt rezolowych i wetny mineralnej,
- plyty izolacyjne ze styropianu EPS,
- ptyty izolacyjne z wetny mineralnej,
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- ptyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego XPS,

- ptyty izolacyjne z pianki rezolowej,

- siatka zbrojgca z witdkna szklanego o gestosci min. 160 g/m?,

- taczniki do mechanicznego mocowania uktadu dociepleniowego,
- zaprawa klejowo-szpachlowa,

- farba gruntujgca pod tynki strukturalne,

- gotowa silikonowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

- gotowa mozaikowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

- elementy uzupetniajgce: profile cokotowe, narozne, przyokienne.

Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z Instrukcjg ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych
budynkéw” oraz Scisle wg wytycznych producenta wybranego systemu.

5.1 Przygotowanie podioza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze
specyfikacja producenta. Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych
norm i aprobat technicznych oraz posiada¢ swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy
wyposazenia technicznego wchodzgce w sktad elewacji, takie jak: rynny, rury
spustowe, obrébki blacharskie, kamery monitoringu, kratki wentylacyjne, lampy, tablice
informacyjne itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a nastepnie w zaleznosci od ich
stanu technicznego zamontowane ponownie na odpowiednio dtuzszych uchwytach,
badZz wymienione na nowe.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze
z kurzu, wykwitow solnych, osadow biologicznych, luznych czgstek mineralnych,
zattuczen, zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany réwniez stopieh
nasigkliwosci podioza. Jesli podtoze jest zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujgce
wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistosc.

Wszystkie zarysowania Scian o szerokosci rozwarcia ponizej 0,5 mm przed
przystgpieniem do robot dociepleniowych nalezy naprawi¢ w nastepujgcy sposéb:

- sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony
rysy),

- posmarowac powierzchnie muru preparatem szczepnym,

- przymocowac pasek siatki Robitza,

- naktadac warstwami tynk, ktéry nalezy na koncu zatrze¢ na gtadko.

Sprawdzenia wymaga réowniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche,
nosne iréwne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nieréwnosci,
defekty i ubytki nalezy sku¢ lub ewentualnie wyrowna¢ zaprawg tynkarskg (podtoze
powinno by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierownosc
przekroczy 20 mm, nalezy zastosowaé materiat termoizolacyjny o odpowiedniej
(zmiennej) grubosci. W przypadku stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki,
odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki muru) warstwy te nalezy usungg.
Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci zanim przystgpi sie do mocowania ptyt
izolacji termicznej. Probki ptyt dociepleniowych nalezy przyklejaé w ré6znych miejscach
elewacji i po wyschnieciu kleju oderwacé. Jezeli rozerwanie nastgpi w grubosci piyty
oznacza to, ze poditoze posiada odpowiednig przyczepnosc¢. Jezeli préba zakohczy sie
niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji cieplnej zostanie oderwany wraz
z warstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem gteboko
penetrujgcym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze sie dalej niestabilne nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne.
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5.2 Mocowanie ptyt izolacji termicznej

Montaz ptyt izolacji termicznej nalezy zaczg¢ od zamontowania listwy startowe;j
w dolnej czesci. Listwa startowa z materiatu niekorodujgcego powinna mie¢ szeroko$¢
3 mm wiekszg od pilyty dociepleniowej. Nalezy jg mocowa¢ w poziomie
i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tgcznikow. Nalezy
bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢ przy pomocy plastikowych ztgczek,
a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Ptyty izolacji termicznej nalezy
przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju, ktérego specyfikacje sg zgodne z przyjetym
dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktadac tzw. metodg punktowo-krawedziowa,
ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza
powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajgco spojne
moze zajS¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych
kotkbw mocujgcych). Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych
wykonywania docieplen scian zewnetrznych budynkow producenta systemu. Ptyte
izolacji termicznej z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przylozy¢ do Sciany
w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie piyt
docieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna
miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejgcej pomiedzy ptyty powoduje powstawanie
mostkéw termicznych, ktérych nalezy bezwzglednie unikac). Piyty nalezy uktadac
mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy
klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25+30
mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy
wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych
tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych
do tego dybli ztworzywa sztucznego z trzpieniem metalowym dla ptyt z welny
mineralnej oraz z trzpieniem tworzywowym dla ptyt ze styropianu w ilosci 6 sztuki na 1
m? $ciany w $rodkowej czesci Sciany i 8+10 szt. na 1 m? éciany w strefach naroznych
o szerokosci 1+2 m. Dyble osadzi¢, opierajac talerzyki o powierzchnie docieplenia
i wbijac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny wystawac zadnym
fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia
w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyt izolacji termiczne;j.
Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.
Gtebokos$¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ min.
6 cm.

Wskazowki wykonawcze:

- przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej
warstwy, znacznie zwiekszajgc przyczepnosé zaprawy klejacej do jego
powierzchni,

- po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt,

- niedopuszczalne jest pozostawienie uskokéw sagsiednich pityt w warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w
miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian i ptyty fenolowe s mato odporny na dlugotrwate
oddziatywanie promieni UV, nalezy ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na stoncu, a po
naklejeniu ich na elewacje mozliwie szybko przystgpi¢ do zabezpieczenia powierzchni,
przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy klejowej wraz z wtopiong w nig
siatkg zbrojgca.

Przy wykonaniu prac dciepleniowych niezbedne bedzie wykonanie szeregu prac
towarzyszgcych:
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- poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagajg docieplenia
pasem izolacji termicznej o grubosci min. 2 cm, celem wykonania docieplenia
osciezy okiennych i drzwiowych istniejgce wegarki przy oknach i drzwiach
nalezy przykuc,

- po wykonaniu prac dociepleniowych zatoZzone zostang zdjete wczesniej
elementy na zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio dtuzszych
o grubos¢ docieplenia wspornikach - tablice informacyjne, kamery monitoringu,
instalacja alarmowa, czujniki temperatury,

- montaz nowych kratek wentylacyjnych, opraw oswietleniowych, uchwytéw
flagowych, kanatow wentylacyjnych,

- montaz nowych krat okiennych stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo,

- montaz nowej zabudowy w formie kraty wykonanej ze stali nierdzewnej przy
wejsciu od strony zachodniej budynku,

- wykonanie nowych elementow elewacji: obrobki blacharskie, system
odprowadzenia wody deszczowej — rynny i rury spustowe, parapety
zewnetrzne, itp.,

- wykonanie opaski wokét budynku z kostki brukowej wraz z odtworzeniem
istniejgcych nawierzchni przylegtych do budynku rozebranych w trakcie
prowadzonych robot,

- wszelkie przewody elekiryczne prowadzone obechie po elewacji nalezy
schowac¢ pod warstwe docieplenia stosujgc odpowiednie zabezpieczenie z rur
ostonowych ognioodpornych.

Przed przystgpieniem do docieplenia $cian nalezy zdemontowac istniejgce obrobki
blacharskie. Po wykonaniu docieplenia nalezy zamontowa¢ nowe elementy obrébek
blacharskich wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Przed
zamontowaniem parapetow zewnetrznych nalezy wyprofilowaé warstwe spadkowa.
Parapety zewnetrzne wykonac z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

Wymianie nalezy réwniez podda¢ system odprowadzenia wody deszczowej tj.
rynny i rury spustowe. Po zakonczeniu prac dociepleniowych nalezy zamontowa¢ nowe
rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70
mm.

5.3 Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwa zbrojona moze zostaC¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojong na powierzchni docieplenia
wykona¢ nalezy jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktérym
zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca
z widkien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznosc¢ przez okoto
10+30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego
nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak
naniesionym kleju nalezy =zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojgca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadac¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min.
5 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac¢ sie ze spoinami miedzy ptytami izolacji
termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet
miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania
podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia
mechaniczne ($ciany do wysokosci 2 m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione
dodatkowg warstwg siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po
min. 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich
naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi i okien nalezy
wklei¢ aluminiowe systemowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy
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zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza
w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacje stohca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

5.4 Wykonanie podkitadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykonaé gruntowanie. Grunt nalezy stosowacé
bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.

5.5 Wykonanie warstwy wykonczeniowej

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze
,oaranek” o uziarnieniu 1,5 mm oraz gotowym tynkiem mozaikowym — strefa cokotowa
o uziarnieniu 0,8+1,2 mm. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkéw silikonowych
oraz mozaikowych mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy
unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat
nalezy naciggaé na podfoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ réwniez pacg stalowg gtadkag
do warstwy o grubodci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika
roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia. Wydobycie Zzgdanej
struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez
zatarcie $wiezo natozonego materialu. Na przygotowane, zagruntowane podtoze
nalezy naciggacC tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygtadzac mokry tynk,
stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;.
Niejednorodna faktura oraz zbyt dtugie zagtadzanie tynku moze spowodowaé réznice
w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowac¢ (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku kolorow itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podioza, temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach
podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze byé
wydituzony. Nalezy tak skoordynowa¢ cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby
kazdorazowo sprawdzac tgczenie elementéw elewacji (rynien, parapetéw, balustrad,
szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang i wczesdniej przygotowac
mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty
tynku w miejscach pozniej niedostepnych.

Elewacje do wysokosci 3 m od poziomu podtoza nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przed grafitti stosujgc preparaty bedace wodng dyspersjg mikro woskow.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogélne”

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatdw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowa materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy
przeprowadzi kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzic¢:

- jakos¢ materiatéw zgonie z odpowiednimi normami,

45



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacje techniczng, materiaty,
powierzchnie,
- jakos¢ wykonanych robot zgodnie z wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar gotowych robét lub robét zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie 2z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg
obmiarowg jest — m?. llo$é robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakfady
robocizny podane w katalogu obejmujg oprécz czynnosci podstawowych podanych
w wyszczegolnieniu robot nad tablicami, rowniez nastepujgce roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobow i narzedzi ze sktadowiska
przy obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatéw,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robot czynnosci
pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;j,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Poszczegdlne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia
robot. Prace dociepleniowe takie jak: przygotowanie podtoza, przyklejenie ptyt
ociepleniowych, wykonanie warstwy zbrojgcej, zagruntowanie powierzchni pod
malowanie — powinny by¢  odebrane przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych i podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbior kohcowy
obejmuje: ocene zgodnosci wyglagdu wykonania ocieplenia z dokumentacjg techniczng,
stan jakosci materiatow wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot dociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdinych etapow robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli sg wykonane zgodnie
z projektem, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-20132:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Zastosowania.

- PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
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PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty

wetny mineralne;j.
Aprobata Techniczna ITB - wlasciwa dla przyjetego systemu.

Aktualna Instrukcja ITB ,Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
budynkow" | T B 334/200.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 06 - Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjq
i fragmentu dachu skosnego
CPV 45321000-3 — lIzolacja cieplna
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwianych z dociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacja
i fragmentu dachu sko$nego realizowanych w ramach zadania: ,Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Nr 7 w Gdansku”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z dociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacjg i fragmentu dachu
skosnego realizowanych wramach zadania: ,Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynku Przedszkola Nr 7 w Gdansku”.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$s¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacjg i fragmentu dachu skosnego
powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgca
wymagania norm wraz warunkami jakosciowymi.

2. MATERIALY

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie.

Zastosowane materiaty:

- wetha mineralna,
- folia paroszczelna.

Dostarczanie i sktadowanie materiatu izolacyjnego powinno odbywac sie zgodnie
z trescig zapiséw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta.
Kazde opakowanie powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.
Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskiej,
ocena zgodnosci wykazata zgodnos¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg Specyfikacja Techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Wyrob
budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego
upowazniony przedstawiciel, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonat oceny zgodnosci i wydat na swojg wylgczng odpowiedzialnos¢, krajowag
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposéb
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deklarowania przez producenta zgodnosci wyrobéw budowlanych i ich znakowania
okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

- wetnha mineralna:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 [W/mK] wg EN 12667 lub
rbwnowazna

- wspofczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086 lub
rbwnowazna

- deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza =5 [kPa s/m°] wg EN 2953
lub rbwnowazna

- klasa reakcji na ogien - A1 wg EN 13501-1 lub rownowazna

- folia paroszczelna:
- opor dyfuzyjny: = 600 m*h*hPa/g

- przepuszczalno$é pary wodnej: 0,60 g/(m? (24h))
- odpornosc¢ na rozdzieranie przez gwozdz:

- wzdiuz: 280 N
- w poprzek: = 50 N

- odpornosé na UV = 10 lat

- max. temperatura uzytkowa: 90°C
- grubo$¢: 0,2 mm

- gramatura: 15 0g/m?

- folia paroprzepuszczalna:

- rownowazna grubos¢ warstwy powietrza Sq < 0,015 m
- maksymalna sita rozciggajgca (50 mm):

- wzdtuz: 320 N
- wpoprzek: 190 N

- gramatura: 150 g/m?

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy
przewozi¢ w sposéb wskazany przez producenta towaru.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Strop nad ostatnig kondygnacjg nalezy dociepli¢ poprzez roztozenie w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego na istniejgcym stropie mat z wetny mineralnej grubosci 22 cm
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK. Przed wykonaniem robot
dociepleniowych nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Istniejacg podtoge nalezy
doktadnie oczys$ci¢, uzupetni¢ ubytki w wylewce cementowej i catoS¢ zaimpregnowac
preparatem gtebokopenetrujgcym. Na tak przygotowanym podtozu nalezy roztozyc¢ folie
paroszczelng, a nastepnie maty zweiny mineralnej uktadane bezposrednio na
powierzchni stropu ostatniej kondygnacji. Celem wyeliminowania powstania
ewentualnych mostkéw cieplnych wetne mineralng nalezy uktada¢ w sposob krzyzowy
w dwoch warstwach o gr. 10 cm pierwsza oraz o gr. 12 cm warstwa druga.
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Celem zapewnienia komunikacji na poddaszu nalezy wykona¢ podesty z piyt
impregnowanych OSB grubosci 2,0 cm i szerokosci 80 cm utozonych na drewnianych
klockach o wym. 15x15 cm i wysokosci 22 cm. Drewniane klocki mocowac do podtoza
w rozstawie co 100 cm za pomocg katownikéw stalowych ocynkowanych 50x50x3 mm
przykrecanych wkretami.

Docieplenie fragmentu dachu skosnego nad wejsciem na poddasze nieuzytkowe
nalezy wykonaC poprzez utozenie pomiedzy krokwiami mat z wetny mineralnej
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 W/mK gr. 15 cm + kolejne 7 cm
ukfadanych nad sufitem podwieszanym. Przed przystgpieniem do wykonywania robét
dociepleniowych istniejacg zabudowe dachu od strony wewnetrznej nalezy rozebrac.
Welne mineralng uktada¢ w sposob krzyzowy. Od strony wewnetrznej nalezy roztozy¢
folie paroszczelng a nastepnie wykona¢ nowg zabudowe skoséw dachowych z ptyt G-
K ognioochronnych i pomalowa¢ dwukrotnie farbg lateksows.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla
sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 14303:2016-02- Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow
i instalacji przemystowych -- Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja

- Ewentualne odstepstwa od niniejszej dokumentacji wymagajg zgody
projektanta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 07 Wymiana pokrycia dachowego z dachowki
z remontem wiezby dachowej
45261210-9 — Wykonanie pokry¢ dachowych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego z dachdwki
ceramicznej wraz z remontem istniejacej wiezby drewnianej wramach zadania:
.,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Nr 7 w Gdansku”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego z dachdéwki
ceramicznej wraz z remontem istniejgcej wiezby drewniane;j.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej wraz
zremontem istniejgcej wiezby drewnianej w ramach zadania: ,Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Nr 7 w Gdansku”.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarami, specyfikacja oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do
konstrukgciji.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robdt wyszczegolnionych w niniejszej
specyfikacji technicznej, powinny mie¢ m.in.:

- aprobaty techniczne, badz produkowane zgodnie z normami;

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna lub aktualng norma;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt wyszczegolnionych w niniejszej
specyfikacji technicznej, powinny mie¢ miedzy innymi:

- aprobaty techniczne, badz produkowane zgodnie z normami;

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna lub z PN;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Drewno:

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetniaé wymagania
podane w PN-82/D-09421, PN-EN 14081-2+A1:2013-05.

Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-EN
338:2016-06
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Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
- 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie
z wymaganiami PN-D-94021:2013-10.

Klasy wytrzymatosci drewna:

System klas wytrzymatosci tgczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
wiasciwosciach mechanicznych. Norma PN-EN 338:2016-06 okresla system klas
wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkow drewna iglastego i liSciastego
nadajgcych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy
w tablicy 1 normy podano wartosci charakterystyczne: wytrzymatosci, modutow
sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkow iglastych i topoli oznaczono literg C,
a dla gatunkow lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedaca
wartoscig wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy,
np. D30 oznacza drewno liciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie
rownej 30 N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci
nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 14081-
2+A1:2013-05), albo na podstawie pomiaréw metodami nieniszczgcymi jednej lub kilku
wlasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja
przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 14081-2+A1:2013-
05

Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384:2016-
10. Przez populacje drewna rozumie sie material, ktérego dotyczg okreslone wartosci
charakterystyczne. Populacje drewna okre$lajg: gatunek drewna, jego pochodzenie
i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie,
gestos¢ i wartosci sSrednie modutu sprezystosci wzdtuz widkien dla populacji drewna sg
wieksze lub réowne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymato$ci, to te populacje
drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-EN 1995-1-1:2010 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac
drewno iglaste, a stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko
w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3 normy podano
wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutow sprezystosci i gestosci dla klas
wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%.
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkiadki, klocki, itp., nalezy wykonywac
zdrewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) Iub innego, podobnie
twardego. Wilgotnos¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie
powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz
23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

t.aczniki mechaniczne:

Stosowane w poftgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, Srub,
wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-
EN 1995-1-1:2010 oraz PN-EN 912:2011 Ilub PN-EN 14545:2011 i PN-EN
14592+A1:2012.

Preparaty do zabezpieczania przed korozja:

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialtdw drewnopodobnych przed
korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2015-10,
wymaganiami ogolnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie
z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.
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Preparaty do zabezpieczania przed ogniem:

Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia przed korozjg chemiczng:

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopodobnych przed
dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych.

Folia paroprzepuszczalna:

- rownowazna grubos¢ warstwy powietrza Sd <0,015m
- maksymalna sita rozciggajgca (50 mm):

- wzdtuz: 320 N
- wpoprzek: 190 N

- gramatura: 150g/m?

3. SPRZET

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywy na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy
wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego stosowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow specyfikacji
technicznej nie zostang przez Zamawiajgcego dopuszczone do robét.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow
i urzgdzeh. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca robot bedzie na wilasny koszt usuwat wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojezdzie na teren robot.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robo6t nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w umowie,
a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialnos¢ za dokonanie weryfikacji wymiarow
podanych w dokumentacji przed zméwieniem materiatdw potrzebnych do wykonania
zadania. Nastepstwa btedow w pomiarach spowodowanych przez Wykonawce zostang
poprawione przez Niego na wiasny koszt.

Wykonywane roboty winny spetnia¢ rowniez wymagania podane w aktualnych
normach i obowigzujgcych przepisach.
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Zakres robot obejmuje

- wymiana elementow konstrukcji dachu silnie zawilgoconych, zmurszatych
i przegnitych,

- oczyszczenie i odgrzybienie istniejgcej wiezby dachowej,

- impregnacja grzybo i ogniochronna istniejgcej wiezby dachowej,

- wymiana facenia,

- montaz folii paroprzepuszczalnej,

- wymiana pokrycia dachowego z dachowki na nowg dachdéwke ceramiczng
karpiowke,

- wykonanie wszystkich obrobek blacharskich: okapdéw, koszy, przewodow
wentylacyjnych, wytazow dachowych itp.

Krycie dachéwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku,
niezaleznie od temperatury powietrza.

Istniejgce pokrycie dachu wykonane z dachowki ze wzgledu na jego zly stan
techniczny nalezy wymieni¢ na nowe. Przed przystgpieniem do wykonania robét
istniejgce pokrycie dachu wraz z faceniem nalezy w catosci zdemontowaé. Istniejgca
drewniang konstrukcje dachu tj. krokwie, ptatwie, stupy, murtaty doktadnie oczyscic,
odgrzybi¢, a nastepnie zaimpregnowac preparatem grzybo iognioochronnym do
uzyskania granic NRO. Elementy konstrukcji dachu silnie zawilgocone, zmurszate
i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju, wykonane z drewna
impregnowanego jodtowego klasy C24.

Przed przystgpieniem do krycia dachu nalezy roztozy¢ folie paroprzepuszczalng,
a nastepnie zamocowac kontrtaty z drewna impregnowanego o przekroju 50x20 mm
i wykona¢ nowe tacenie tatami z drewna impregnowanego o przekroju 40x40 mm. Jako
pokrycie dachu zastosowa¢ dachowke ceramiczng typu ,karpidwka” w kolorze
czerwien naturalna. Wymianie pokrycia dachowego towarzyszy¢ bedzie rowniez
wymiana desek okapowych oraz obrobek blacharskich wraz zrynnami i rurami
spustowymi na nowe wykonane z blachy stalowej gr. 0,7 mm, ocynkowane;j
i powlekanej. Pokrycie dachu wykona¢ scisle wg wytycznych producenta.

Celem zabezpieczenia przed osuwaniem sie Sniegu zalegajgcego na potaci dachu
nalezy zamontowac¢ systemowe sniegotapy.

Pracom zwigzanym z wymiang istniejgcego pokrycia dachu towarzyszy¢ bedzie
montaz nowych wytazow dachowych umozliwiajgcych dostep do kominow
wentylacyjnych i klap oddymiajgcych. Nalezy zastosowaé okna wylazowe o wym.
wyjscia 78x98 cm. Konstrukcja okna wytazowego wykonana z drewna soshowego,
klejonego warstwowo, impregnowanego prézniowo, malowanego lakierem akrylowym.
Okno wylazowe wyposazone w szybe zespolong hartowang oraz w sitowniki
oleopneumatyczne (sprezyny gazowe) utatwiajgce otwarcie skrzydfa oraz utrzymujgce
je w pozycji otwartej.

Celem utatwienia dostepu do komindéw wentylacyjnych nalezy zamontowac¢ stopnie
i tawy kominiarskie wykonane ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.

W miejscu wskazanym w czesci rysunkowej opracowania nalezy zamontowac
okno dachowe owym. 78x98 cm wykonane z drewna sosnowego klejonego
warstwowo, impregnowanego prozniowo, klamka z dwupunktowym ryglowaniem
umieszczona w dolnej czesci skrzydta, wspofczynnik przenikania ciepta dla catego
okna Us1,40 W/m?K.

Przy wymianie nowego pokrycia dachu nalezy pozostawi¢ istniejgce klapy
oddymiajgce.

Wymagania ogolne dotyczgce wykonywania pokryé dachéwka:
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- dachéwki powinny byé utozone na taceniu prostopadle swojg diugoscig do
okapu,

- sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdtuz
dolnych krawedzi dachéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchyiki
od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dlugosci 1 metra i 30 mm na
catej dtugosci rzedu,

- dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura,
nie powinny wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz +1 0 mm,

- kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden
na drugi na okofo 8 cm, o ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta
wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie
i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez
specjalne otwory w tych gagsiorach i zakonczonych weztem, styki ggsioréw
powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;j,

- rzad gagsiorow powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchyiki przy
sprawdzaniu fatg nie powinny przekracza¢ 10 mm,

- miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa
systemowg stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy
ocynkowane;j i powlekanej,

- zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i instrukcji producenta systemu pokrywczego badZz pasmem
z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm o szerokosci nie mniejszej niz
60 cm, zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzacymi pod dachowke,

- obrobki blacharskie przy kominach, wywietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane z blachy ocynkowanej
i powlekanej gr. 0,70 mm zgodnie z PN-61/B-10245.

Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachéwkg ceramiczna:

Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwkg ceramiczna:

Krycie dachowkg ceramiczng wg PN-71/B-10241. W przypadkach nie objetych
ww. normg krycie moze byC wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej  pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej). Przy
wykonywaniu pokry¢é zgodnie z normg PN-71/B-102 41 do ich uszczelniania mozna
stosowaC rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania
uszczelnien, polecane przez producentow w konkretnych systemach rozwigzan
pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia.

Zabezpieczenie dachéwek na okapach:

Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonegj
odpowiednio do  spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy ocynkowane;j
i powlekanej gr. 0,70 mm o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng
krawedz dachowki nalezy zabezpieczyC przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi
wbitymi w deske okapow3.

Rownos¢ powierzchni pokrycia:

Dachowki powinny byé ukiadane w ten sposob, aby tata o dilugosci 3 m,
przytozona na kazdym rzedzie dachdéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata
wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm.

Zamocowanie dachowek do tat:
Przy pokryciu dachowka (niezaleznie od typu pokrycia):
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- w strefach klimatycznych Il i Il wg PN-77/B-0201 1 PN-EN 1991-1-4:2008
co pigta lub co szésta dachowka w rzedzie poziomym powinna byé
przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej | tylko na pofaciach dachowych potozonych od strony
najczesciej panujgcych wiatréw nalezy mocowaé dachéwki, jak w strefach
klimatycznych Il i lll.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST-00 ,Wymagania
0golne”.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg robdt jest:

- dla robét: krycie dachu dachéwka — m? pokrytej powierzchni dachu.
Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp.
o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

- dla robot: obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien
lub rur spustowych. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbiér pokrycia

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekniec,
odchylenia, itp.),

- sprawdzenie umocowania,

- sprawdzenie tgczenia.

8.3. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindw,
wietrznikow, wtazow, itp.

- sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien.

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z  przewodami
kanalizacyjnymi, rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 08 Roboty budowlane
CPV 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru niezbednych rob6t budowlanych towarzyszgcych realizowanych
w ramach zadania: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola
Nr 7 w Gdansku”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robé6t budowlanych towarzyszgcych modernizaciji przedmiotowego
budynku.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét budowlanych towarzyszgcych realizowanych w ramach zadania: ,Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Nr 7 w Gdansku”.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
wyznaczonego przez Inwestora.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy robotach budowlanych winny spetnia¢ wymagania
ogolne zawarte w ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot budowlanych nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

- piasek do betonéw zwyktych - wedtug normy PN-EN 13139:2003

- beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-EN 206+A1:2016-12

- zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,

- cement portlandzki zwykty 35 - wedtug normy PN-EN 197-1:2012

- kruszywo do betonow - wedtug normy PN-EN 12620+A1:2010

- cement do betonéw - wedtug normy PN-EN 197-1:2012

- woda - zgodnie z normg PN-EN 1008:2004

- cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-75/B-12001,

- zaprawy do wykonywania gtadzi gipsowych wedtug normy PN-B-30042:1997 -
~Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” Ilub
aprobatom technicznym.

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdélne”.

Materialy budowlane mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do przewozu
elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot. Przewozone srodkami
transportu elementy powinny by¢é zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5 WYKONANIE ROBOT
Roboty betonowe:

Roboty betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przed
przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie. Roboty
betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B06251. Betonowanie  konstrukcji  nalezy  wykonywa¢  wylgcznie
w temperaturach nie nizszych niz +5°C. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5
stopni nalezy najpozniej do 12 godzin od zakonczenia betonowania rozpoczgc
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej 7 dni (przez polewanie
przynajmniej 3 razy na dobe).

Roboty zbrojeniowe:

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215
oraz posiadac atest.

Przygotowanie zbrojenia:
Czyszczenie pretow:

Prety przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z ,zendry” , luznych ptatkow rdzy, kurzu
i bfota oraz usung¢ ewentualne oblodzenia, zatluszczenia lub zabrudzenia farba.

Prostowanie pretow:

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocag kluczy, miotkdw i prostowarek.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej nie powinna
przekracza¢ 4mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych:

Ciecie pretow wykonuje sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
rowniez ciecie palnikiem acetylenowym. Maksymalne odchytki dtugosci pretow od
wymiaréw podanych w projekcie nie mogqg przekraczaé 1cm.

Odgiecia pretow, haki:

Minimalna Srednica wewnetrzna zagiecia preta powinna byc¢ tak dobrana, aby nie
mogto nastgpi¢ miazdzenie lub roziupywanie betonu wewnatrz zgiecia, jak réwniez
pojawienie sie peknie¢ w samych pretach. Minimalne Srednice wewnetrzne zagiecia
pretéw zbrojeniowych podaje PN-B-03264.

Montaz zbrojenia:

Ukfad zbrojenia w konstrukcji powinien umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg, co najwyzej nalotem
nietuszczgcej sie rdzy. Ustawianie lub uktadanie elementow zbrojenia powinno by¢
wykonywane wedtug wczesniej przygotowanych schematéw zapewniajgcych kolejnosc
robot, przy ktorej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz
zbrojenia. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow,
urzadzen wytworczych i montazowych. Zbrojenie nalezy ukfadaé po sprawdzeniu
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i odbiorze deskowan. Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie
na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdbw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu,
W sposOb zabezpieczajgcy od uszkodzeh i przemieszczeh podczas podawania
materiatu i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktadaé
w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata wartoSciom podanym w
projekcie lub w przypadku braku danych , wg wymagan okreslonych w odpowiednich
normach.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;:

- 5 cm - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw,

-3 cm - dla pozostatych elementow konstrukcji narazonych na dziatanie
czynnikdw zewnetrznych,

- 2 cm - dla pozostatych elementow konstrukcii.

tgczenie pretow:

tgczenie pretdow na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) nalezy wykonywa¢ wg
zasad zgodnych z normg PN-B-03264.

Dopuszcza sie tgczenie pretdow za pomocg spawania tukiem elektrycznym.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy powinien by¢ wyzarzony i o Srednicy co najmniej:

- 1 mm - do tgczenia pretdw o Srednicy do 12 mm,
- 1,5 mm - do tgczenia pretéw o wiekszych srednicach.

Roboty tynkarskie:

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty poprzedzajgce, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  Srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy:

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji
ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungc¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Roboty malarskie:

Przygotowanie podioza:

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w specyfikacji technicznej zaakceptowanej prze Inwestora — tynki i oktadziny $cian.
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Wykonanie robot:

Roboty malarskie mogg by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw i miejsc
naprawianych. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie
powinna by¢ nie wigeksza niz 4%.

Gruntowanie:

Emulsje gruntujgcg nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie
watkiem lub pedzlem jako cienkg i rébwnomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych
i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowaé emulsje
rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powioki
powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych
(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takze na
reemulgacje. Powinny one dawac¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powilok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogdéine”.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogélne”.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.
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