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1.

BRANZA BUDOWLANA

1.1 Dane ogdlne

1.1.1

Podstawa opracowania

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy
Miasta Gdanska, a firmg SOLARSYSTEM s.c. z Myslenic.

Dokumentacja archiwalna budynku.

Audyt energetyczny budynku.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Wizja w terenie.

Dokumentacja fotograficzna.

Uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem.

Ocena oddziatywania planowanego remontu budynku zlokalizowanego na terenie gminy
Gdanisk w miejscowo$ci Gdansk przy ul. Zator Przytockiego 7 na awifaune oraz
chiropterofaune.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690) z pdzniejszymi zmianami.

Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

1.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kompleksowej modernizacii

energetycznej budynku Przedszkola Nr 7 w Gdarisku wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi.

W ramach prac modernizacyjnych projektuje sie nastepujacy zakres robot:
- Sciany fundamentowe ponizej poziomu gruntu nalezy docieplic do poziomu taw

fundamentowych  warstwg  styropianu ekstrudowanego XPS gr. 10/14 cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,029 [W/m*K] - dla styropianu gr. 10 cm
iA<0,036 [W/m*K] - dla styropianu gr. 14 cm wraz z wykonaniem izolacji pionowej
przeciwwilgociowej na catej wysokosci $cian przy gruncie,

Sciany zewnetrzne piwnicy ponad gruntem nalezy docieplic warstwg styropianu
ekstrudowanego XPS gr. 10/14 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A<0,029
[W/m*K] - dla styropianu gr. 10 cm i A<0,036 [W/m*K] - dla styropianu gr. 14 cm wraz
z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej mozaikowej wyprawy tynkarskiej,

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych nalezy dociepli¢ warstwg styropianu
samogasngcego EPS gr. 14 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 [W/m*K],
fragment Sciany od strony pétnocnej nalezy docieplic warstwg, ptyt rezolowych gr. 10 cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,022 [W/m*K], wraz z wykonaniem gotowej
cienkowarstwowe; silikonowej wyprawy tynkarskiej,

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych na granicy wydzielonej klatki schodowej
nalezy dociepli¢ warstwg wetny mineralnej gr. 10/14 cm o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A<0,035 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej
wyprawy tynkarskiej,
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- oscieza okienne i drzwiowe na poziomie piwnicy nalezy docieplic warstwg styropianu
ekstrudowanego XPS gr. 2 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 [W/m*K]
wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej mozaikowej wyprawy tynkarskiej,

- oScieza okienne i drzwiowe kondygnacji nadziemnych Scianach docieplanych
styropianem i ptytami krezolowymi nalezy dociepli¢c warstwg styropianu samogasnacego
EPS gr. 2 cm owspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 [W/m*K] wraz
z wykonaniem gotowej cienkowarstwowe;j silikonowej wyprawy tynkarskiej,

- oscieza okienne i drzwiowe kondygnacji nadziemnych przy $cianach docieplanych wetng
mineralng nalezy docieplic warstwg wetny mineralnej gr. 2 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,035 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowe;
silikonowej wyprawy tynkarskiej,

- Sciany wewnetrzne na poddaszu oddzielajace przestrzen ogrzewang od nieogrzewanej
nalezy docieplic warstwg wetny mineralnej gr. 16 cm o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A<0,035 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej
wyprawy tynkarskiej,

- strop nad ostatnig kondygnacjg nalezy dociepli¢ warstwg wetny mineralnej grubo$ci 22
cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 [W/m*K],

- strop zewnetrzny nad wejSciem do budynku od strony zachodniej nalezy dociepli¢
warstwa wetny mineralnej grubosci 22 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,035
[Wim*K],

- strop nad nieogrzewang piwnicg nalezy docieplic warstwg wetny mineralnej gr. 13 cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,035 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej
cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej,

- drzwi zewnetrzne na poziomie piwnicy i parteru wskazane w czesci rysunkowej
opracowania nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z profili aluminiowych o wspdtczynniku
przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,10 [W/mZ*K],

Projektuje sie rdwniez wykonanie nastepujgcych prac towarzyszacych:

- wykonanie izolacji poziomej $cian zewnetrznych i wewnetrznych piwnicy przy
zastosowaniu ciSnieniowej iniekcji krystalicznej,

- wymiana pokrycia dachu wraz z remontem wiezby dachowe;j,

- docieplenie kominéw ponad dachem wraz z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy
tynkarskiej i wymiang betonowych czap kominowych,

- rozbiorka zadaszern betonowych nad wejSciami do budynku, montaz zadaszen
systemowych,

- remont murka przy tarasie zewnetrznym,
- wymiana stalowych krat okiennych,

- wymiana zabudowy w formie krat stalowych przy wejsciu do budynku od strony
zachodniej,

- wykonanie opaski wokot budynku z odtworzeniem rozebranych w trakcie robot
nawierzchni,

- odbudowa rozebranych schodoéw zewnetrznych betonowych wraz z murkami oporowymi,
- wymiana istniejacego systemu odprowadzania wody deszczowej — rynny i rury spustowe,
- wymiana istniejacych obrobek blacharskich,

7
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- przetozenie istniejgcych elementow mocowanych do elewacji z zastosowaniem
odpowiednio dtuzszych uchwytow.

1.1.3 Lokalizacja
Przedszkole Nr 7, ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdarisk.

1.1.4 Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

1.1.5 Forma opracowania
Projekt budowlany.

1.2 Informacje o stanie istniejacym

Budynek Przedszkola Nr 7 bedacy przedmiotem niniejszego opracowania to obiekt
dwukondygnacyjny, w catosci podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem.

Konstrukcja budynku:

Budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany fundamentowe
wykonane z ceglty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, posadowione na
fawach betonowych. Sciany zewnetrzne ponad poziomem gruntu wykonane rowniez z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane tynkiem
cementowo wapiennym bez jakiejkolwiek izolacji cieplnej. Stropy miedzykondygnacyjne
gestozebrowe o konstrukcji zelbetowej typu Akerman. Konstrukcja dachu wykonana w postaci
wiezby drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, kryta dachowka.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Budynek charakteryzuje sie 100% udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna
drewniane w budynku byly sukcesywnie wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze
szkleniem zespolonym jednokomorowym.

Drzwi zewnetrzne wejSciowe do budynku na poziomie parteru wykonane z profili
aluminiowych i PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym Drzwi zewnetrzne na poziomie
piwnicy stalowe petne.

W wydzielonej klatce schodowej zamontowana jest stolarka okienna i drzwiowa
0 odpornosci ogniowe;.

Oqolny opis instalaciji ¢.0. i c.w.u.:

Budynek zasilany jest obecnie w ciepto na potrzeby c.0. i cw.u. z miejskiej sieci
cieptowniczej.

Przewody poziome i piony instalacji c.0. wykonane z rur stalowych spawanych,
zaizolowanych, podejscia od pionéw do grzejnikow prowadzone w bruzdach $ciennych lub
podtogowych rurami polipropylenowymi z wktadkg aluminiowa. Uktad dziata jako zamkniety,
pompowy. Grzejniki stalowe plytowe z podejSciem dolnym, zaopatrzone w zawory
termostatyczne.

Instalacja c.w.u., cyrkulacji i zimnej wody wykonana z rur polipropylenowych PP,
zaizolowana. Rozprowadzenie instalacji pod sufitem piwnic i w bruzdach $ciennych.
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1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1 Przedmiot inwestyc;ji

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Nr 7 przy ul. Zator
Przytockiego 7 w Gdansku wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

1.3.2 Dane ogdlne

- Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
- Obiekt: Przedszkole Nr 7

Lokalizacja: ~ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk
Nr dziatki: 42/1,85,41/7,43/2, 82, 77/2

1.3.3 Istniejacy stan zagospodarowania

Inwestycja objeta niniejszym projektem obejmuje modernizacje energetyczng istniejgcego
budynku Przedszkola Nr 7 w Gdansku wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi. Dostep do
dziatki na ktorej znajduje sie przedmiotowy obiekt odbywa sie bezposrednio z drogi publiczne;.
Obiekt zaopatrywany jest wenergie elekiryczng, wwode, gaz oraz w energie cieplng
z istniejgcych sieci. Woda deszczowa odprowadzana jest z dachow za posrednictwem rynien i rur
spustowych do kanalizacji deszczowe;.

Powierzchnia zabudowy catego obiektu wraz z tarasem wynosi 560 m2, a powierzchnie
drdg, parkingow, placow itp. nie wchodzg w zakres niniejszego projektu.

Wysoko$¢ budynku w najwyzszym punkcie — 13,20 m.
Wykaz istniejacych obiektow:

- budynek Inwestora,

- tereny zielone,

- tereny placow zabaw,

- drogi i chodniki wewnetrzne,
- ogrodzenie terenu.

1.3.4 Projektowane zagospodarowanie

Zakres prac projektowych objetych niniejszg dokumentacjg ogranicza sie¢ do modernizacji
energetycznej przedmiotowego budynku w zakresie docieplenia $cian przy gruncie z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej, docieplenia Scian zewnetrznych ponad gruntem,
docieplenia stropu nad ostatnig kondygnacja, docieplenia stropu nad nieogrzewang piwnicg,
docieplenia Scian wewnetrznych na poddaszu, wymiany czesci zewnetrznej stolarki drzwiowej,
wymiany pokrycia dachu z remontem wigzby, remont kominéw ponad dachem, remont tarasu
wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

Powierzchnia zabudowy zostata wyszczegolniona w pkt. 3.2 niniejszego opracowania
i w zwigzku z tym, ze w ramach planowanych robét nie przewiduije sie rozbudowy istniejacej bryty
budynku nie ulegnie ona zmianie.

Odprowadzenie wod opadowych nie ulega zmianie i odbywaé sie bedzie do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

W zwigzku z tym, Ze planowane prace dotyczg modernizacji energetycznej budynku nie
przewiduje sie zagospodarowania mas ziemnych.
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1.3.5 Informacja o ochronie konserwatora
Przedmiotowy obiekt nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskiej.

1.3.6 Informacja o terenach goérniczych
Przedmiotowy obiekt nie znajduije sie na terenie szkdd gorniczych.

1.3.7 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziatki Inwestora tj. dziatki nr 42/1,
83/3, 85 ijest zgodny z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami)- §12, 13, 23-25, 60, 271-273.

1.4 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowe;:

- ilo$¢ kondygnaciji: nadziemnych: 2 + nieuzytkowe poddasze; podziemnych: 1
- wysokos¢ budynku w najwyzszym punkcie mierzona do szczytu kalenicy: 13,2 m

Budynek stanowi odrebng strefe pozarowg z wydzielong klatka schodowa i jest zaliczany do
kategorii zagrozenia ludzi — ZLII

Wszystkie nowoprojektowane elementy budowlane beda wykonane z materiatow nie
rozprzestrzeniajacych ognia.

Istniejace warunki ochrony pozarowej nie ulegng pogorszeniu.
1.5 Opis przyjetych rozwiazan projektowych

1.5.1 Docieplenie Scian w gruncie z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej

Ze wzgledu na to, ze wykonana w ostatnim okresie izolacja przeciwwilgociowa pionowa
$cian ponizej poziomu gruntu przy uzyciu dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej nie spetnia
swojej funkcji (na Scianach w miejscach gdzie wykonano izolacje przeciwwilgociowg w dalszym
ciggu pojawiajg sie zawilgocenia) nalezy usungc¢ istniejace docieplenie Scian przy gruncie
i wykona¢ nowg izolacje przeciwwilgociowa.

Izolacje pionowg przeciwwilgociowg $cian fundamentowych w gruncie nalezy wykonac przy
zastosowaniu dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajacej powtoki bitumicznej wzmocnionej
witéknem rozproszonym.

Przygotowanie podioza:

Przed przystgpieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac
podtoze, ktdre musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Luzne czesci usung¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Powierzchnie dokfadnie oczyscic z pozostatosci starej izolacji, osuszy¢, uzupetni¢ ubytki
a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatow
chemicznych. Mury z cegiet nalezy wyspoinowaC zaprawg murarskg na réwno z licem cegiet.
W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonac nalezy fasety o promieniu
ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac
roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe.

Naroza wewnetrzne, potaczenia $cian fundamentowych z tawami:
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Naroza wewnetrzne i potgczenia $cian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢
przez:
a) wklejenie tasmy uszczelniajgcej:

w narozach po obu stronach krawedzi nanie§¢ preparat uszczelniajacy

z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szeroko$ci co

najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

- utozy¢ taSme na Swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisng¢ tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (zaktady
sklei¢ dwusktadnikowg, bezrozpuszczalnikowg, wzmocniong widknem rozproszonym,
masq_ bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powtok
hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o promieniu ok. 4 cm
z zaprawy cementowe] Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete
po zwigzaniu materiatu nalezy zagruntowa¢ roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Naktadanie bitumicznej powtoki:

Powloke bitumiczng w postaci dwuskfadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnione
widknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydroizolacyjnych nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢ pierwsze;
warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, naciggng¢ druggq warstwe masy
bitumicznej. Minimalna grubos¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubo$¢ obu
warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje grubo$¢ ok. 4 mm powtoki po
wyschnieciu.

Swieza powloke bitumiczng nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatr, bezpoSrednie promienie stoneczne oraz
deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna
temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powtok w stanie mokrym nie mogg w zadnym
miejscu zosta¢ przekroczone o 100%, a grubos¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu
by¢ nizsza od wymaganych minimainych. Czas schniecia bitumicznej powtoki uszczelniajacej
zalezny jest od temperatury oraz wilgotno$ci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po
ok. 2 dniach na powierzchni Scian fundamentowych nalezy przyklei€ izolacje cieplng w postaci
ptyt styropianowych gr. 10/14 cm. Jako materiat izolacji termicznej nalezy zastosowac ptyty
termoizolacyjne, ekstrudowane XPS, ktore wykazujg sie specjalnymi wtasciwosciami, odpornymi
na ciggte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wod gruntowych. Zamknieta jednorodna struktura
komérkowa materiatu, uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, ze ptyty przez caty czas
zachowujg swoje wtasciwosci termoizolacyjne.

Dodatkowg warstwe ochrony izolacji cieplnej przed jej uszkodzeniem stanowi¢ bedzie folia
kubetkowa.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonac z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi
do Sciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowa¢ min. 10 cm zaktad. Otwory
pod rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji nalezy wykona¢ za pomocg
gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wytloczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi
nastapi¢ przez kubetki nalezy zastosowa¢ dyble montazowe. Gorng krawedz folii zakonczy¢
profilem systemowym.

Elementy sktadowe systemu:
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folia izolacyjna z gwiaedziste geometria wyttoczer

profil do zamykania gornej krawedzi izolacji w ,.zerze” gruntu,

podkfadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi
stalowych,

dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczer)

tagma butylowa do klejenia zaktadow.

Po wykonaniu robdt izolacyjnych wykopy nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami gr. 15 cm. Nastepnie nalezy wykonaC opaske z kostki brukowej gr. 6 cm Kostke
uktada¢ na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce
(warstwa wyréwnawcza) z piasku. Podsypke wyréwna¢ tak aby uzyska¢ grubos¢ min. 4 cm.
Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szeroko$ci min 3 mm.
Ewentualne docinanie kostki przeprowadza¢ na gilotynach lub pitg do cigcia kostki. Po utozeniu
kostki, spoiny doktadnie wypetni¢ piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie calg
powierzchnie ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego z oktadzing gumowa. Prawidiowo
utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolita ptyte z odstepami nie wigkszymi niz spoiny
miedzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo zabezpieczyC obrzezem betonowym, ze spadkiem
od Sciany budynku. Pozostatg cze$C nawierzchni rozebrang oraz uszkodzong w trakcie
wykonywania robot budowlanych wtym tereny zielone oraz nawierzchnie tarasu nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Po zakoriczeniu prac zwigzanych z izolacjg przeciwwilgociowg
nalezy rowniez odtworzy¢ rozebrane w trakcie prowadzenia rob6t betonowe schody przy wejsciu
do budynku.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuka budowlana
Odstoniecie $cian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz
dostepem 0s6b postronnych.

1.5.2 Docieplenie Scian zewnetrznych ponad gruntem

W ramach przewidzianych do realizacji robdét termomodernizacyjnych zwigzanych
z docieplenie scian zewnetrznych ponad gruntem nalezy:

- wykona¢ docieplenie Scian zewnetrznych piwnic ponad gruntem z uzyciem styropianu
XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 o grubosci 10/14 cm iwspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,029 [W/m*K] - dla styropianu gr. 10 cm oraz A<0,036 [W/m*K] -
dla styropianu gr. 14 cm wraz z wykonaniem cienkowarstwowej mozaikowej wyprawy
tynkarskiej;

- wykonac docieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych z uzyciem styropianu
samogasngcego EPS wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12 o grubosci 14 cm
i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 [W/mK] z wykonczeniem od zewnetrz
silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarska o strukturze ,baranek”;

- wykona¢ docieplenie fragmentu Sciany od strony pdinocnej z uzyciem ptyt rezolowych
o grubosci 10 cm powleczonych obustronnie cienkg warstwa styropianu i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A<0,022 [W/m*K] zwykonczeniem od zewnetrz silikonowg
cienkowarstwowg masag tynkarska o strukturze ,baranek’;

- wykona¢ docieplenie sciany przy wydzielonej klatce schodowej z uzyciem ptyt wetny
mineralnej wg normy PN-EN 14303:2016-02 o grubosci 10/14 cm iwspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,035 [W/m*K] zwykonczeniem od zewnetrz silikonowg
cienkowarstwowg masag tynkarskg o strukturze ,baranek’;
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- wykona¢ docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych na poziomie piwnicy z uzyciem
styropianu XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 o grubosci 2 cm i wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,032 [W/mK] zwykonczeniem od zewnatrz mozaikowg
cienkowarstwowg masag tynkarska;

- wykona¢ docieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych na kondygnacjach nadziemnych
przy Scianach docieplanych styropianem i ptytami krezolowymi z uzyciem styropianu
samogasngcego EPS wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12, ogrubosci 2 cm
i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,032 [W/mK] z wykonczeniem od zewnetrz
silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarska o strukturze ,baranek”;

- wykona¢ docieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych na kondygnacjach nadziemnych
przy scianach docieplanych wetng mineralng z uzyciem wetny mineralnej wg normy PN-
EN 14303:2016-02, o grubosci 2 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,035
[WImK] z wykonczeniem od zewnetrz silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarskg
o strukturze ,baranek”;

- wykona¢ docieplenie $cian wewnetrznych na poddaszu oddzielajgcych przestrzen
ogrzewang od nieogrzewanej zuzyciem wetny mineralnej wg normy PN-EN
13162+A1:2015-04 o grubosci 16 cm iwspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,035
[WImK] z wykonczeniem od zewnetrz gotowg silikonowg cienkowarstwowg masg
tynkarska o strukturze ,baranek”;

- wykona¢ docieplenie stropu zewnetrznego na wejsciem do budynku z uzyciem wetny
mineralnej wg normy PN-EN 13162+A1:2015-04 ogrubosci 22 cm iwspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,035 [W/mK] z wykonczeniem od zewnetrz gotowq silikonowg
cienkowarstwowg masag tynkarska o strukturze ,baranek’.

Przewiduje sie prace zwigzane zwykonaniem petnego zakresu termomodernizacji tj.
docieplenia catej wysokosci Sciany obiektu wraz z wczesniejszym przygotowaniem frontu robot
(np. demontaz wszystkich elementow elewaciji itp.) i wtasciwym przygotowaniem istniejacego
podtoza pod roboty dociepleniowe. Wykonawca robdt musi sprawdzi¢ stan istniejacych wypraw
Sciennych, ich zwigzek z podfozem oraz ich przydatno$¢ do stosowania klejow i zapraw, jak
rowniez mocowania kotkow. Luzne i nie zwigzane z podiozem fragmenty wypraw nalezy usungc.

W przedmiotowym obiekcie proponuje sie przyjecie bezspoinowego systemu docieplenia.
Przy wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykonczeniem
cienkowarstwowg wyprawg tynkarskg w postaci tynku silikonowego oraz mozaikowego nalezy
uzy¢ systemowej odmiany metody ,lekkiej-mokrej” docieplania $cian zewnetrznych budynkow,
objetej instrukcjg ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych
budynkéw”. Zgodnie z wyzej wymieniong metoda nalezy przymocowac dla Scian elewacyjnych od
strony zewnetrznej warstwowy uktad elewacyjny, w ktorym warstwe dociepleniowg stanowig ptyty
ze styropianu, plyty rezolowe oraz ptyty wetny mineralnej, a warstwe elewacyjng wykorczeniowq
cienka wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym siatkg systemowa. Powinien by¢ to wyrdb
zawierajacy substancje hydrofobizujace, ktbre sprawia, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie
nasigkaC wodg ibedzie mrozoodporna - zduzg odpornoSciqg na dziatanie warunkdw
atmosferycznych oraz odpornoscig na zycie biologiczne (mchy, porosty).

Ptyty rezolowe oraz styropian samogasnacy ostoniety w technologii lekkiej-mokre;
docieplania warstwami kleju itynku strukturalnego jest traktowany jako tzw. ukfad
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

W sktad systemu metody ,lekkiej-mokrej" wchodzag nastepujace materiaty:

- zaprawa klejaca do styropianu, ptyt rezolowych i wetny mineralnej,
- plyty izolacyjne ze styropianu EPS samogasnacego,
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- plyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego XPS samogasnacego,

- plyty izolacyjne rezolowe powleczone obustronnie cienkg warstwa styropianu,
- plyty izolacyjne z wetny mineralnej,

- siatka zbrojgca z widkna szklanego o gestosci min. 160 g/m2,

- taczniki do mechanicznego mocowania uktadu dociepleniowego,

- zaprawa klejowo-szpachlowa,

- farba gruntujgca pod tynki strukturalne,

- gotowa silikonowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

- gotowa mozaikowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

- elementy uzupetniajace: profile cokotowe, narozne, przyokienne.

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg: kotki do mocowania ptyt dociepleniowych, listwy
naroznikowe, przyokienne i cokotowe oraz elementy do obrdobek poszczegolnych miejsc elewacii.

Nalezy stosowa¢ wytacznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajace.
Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen producenta.

Jako odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom wybrano produkty, majacej w swojej
ofercie wykonczenia o wysokim standardzie oraz Aprobate Techniczng ITB.

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkdw” oraz Scisle wg
wytycznych producenta wybranego systemu docieplen. Wszystkie materiaty systemu docieplenia
powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego wybranego systemu. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzacych z rdznych systemdw docieplenia.

Kazdy zastosowany system do wykonania docieplenia $Scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jako NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac wytacznie
elementy systemu okre$lone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA -
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG).

1.5.2.1 Przygotowanie podtoza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg
producenta. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm i aprobat technicznych
oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego wchodzace
w sktad elewaciji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, kamery monitoringu, kratki
wentylacyjne, lampy, tablice informacyjne itp. powinny zostat zdemontowane, a nastepnie
w zalezno$ci od ich stanu technicznego zamontowane ponownie na odpowiednio dtuzszych
uchwytach, badz wymienione na nowe.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z kurzu,
wykwitow solnych, osadéw biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp.
Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopien nasiakliwosci podtoza. Jesli podtoze jest
zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujace wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistosc.

Wszystkie zarysowania scian o szeroko$ci rozwarcia ponizej 0,5 mm przed przystgpieniem
do rob6t dociepleniowych nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposob:

- sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),
- posmarowac powierzchnig muru preparatem szczepnym,

- przymocowac pasek siatki Robitza,

- naktada¢ warstwami tynk, ktory nalezy na koricu zatrze¢ na gtadko.
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Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktdre powinno by¢ suche, nosne
i rowne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nierdwnosci, defekty i ubytki
nalezy sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawg tynkarskg (podioze powinno by¢ réwne
w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierowno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowaC materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki
muru) warstwy te nalezy usuna¢. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci zanim przystapi
sie do mocowania ptyt izolacji termicznej. Probki ptyt dociepleniowych nalezy przykleja¢
w roznych miejscach elewacji ipo wyschnigciu kleju oderwac. Jezeli rozerwanie nastapi
w grubo$ci plyty oznacza to, ze podtoze posiada odpowiednig przyczepno$¢. Jezeli proba
zakonczy sie niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji ciepinej zostanie oderwany wraz
zwarstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy zagruntowa¢ preparatem gteboko
penetrujgcym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne.

1.5.2.2 Mocowanie plyt izolacji termicznej

Montaz piyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolne;
czesci. Listwa startowa z materiatu niekorodujacego powinna mie¢ szerokos¢ 3 mm wiekszg od
ptyty dociepleniowej. Nalezy ja mocowa¢ w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm
przy pomocy wbijanych tacznikow. Nalezy bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢
przy pomocy plastikowych ztaczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Plyty izolacji
termicznej nalezy przykleja¢c do podtoza przy pomocy kleju, ktdrego specyfikacje sq zgodne
z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-
krawedziowa, ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnigciu ptyty do
podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajaco spojne
moze zajS¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni ilub zastosowania dodatkowych kotkow
mocujacych). Przestrzegac zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania docieplen
Scian zewnetrznych budynkow producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z natozonym klejem
nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza.
Boczne krawedzie ptyt docieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa klejaca nie
powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy piyty powoduje powstawanie
mostkow termicznych, ktdrych nalezy bezwzglednie unikac). Ptyty nalezy uktada¢ mijankowo
zar6wno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze
przy wiekszych wklestoSciach podtoza wynosi¢ do 25+30 mm z jednoczesnym zachowaniem
min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie
poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o roznej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli ztworzywa sztucznego z trzpieniem metalowym dla ptyt z wetny mineralnej oraz
z trzpieniem tworzywowym dla ptyt ze styropianu w ilosci 6 sztuki na 1 m2 $ciany w $rodkowe;
cze$ci Sciany i 8+10 szt. na 1 m? Sciany w strefach naroznych o szeroko$ci 1+2 m. Dyble
osadzi¢, opierajac talerzyki o powierzchnig docieplenia i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo
osadzone dyble nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad
powierzchnig, a w przypadku ich zagtebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury ptyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykonac po uptywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt. GtebokosC zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna
wynosi¢ min. 6 cm.

Wskazowki wykonawcze:

- przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy,
znacznie zwiekszajac przyczepnos¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni,
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- po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt,

- niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich ptyt w  warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu
wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian i ptyty rezolowe sg mato odporne na dtugotrwate oddziatywanie promieni
UV, nalezy ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na storicu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie
szybko przystapi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy
masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojaca.

Przy wykonaniu prac dciepleniowych niezbedne bedzie wykonanie szeregu prac
towarzyszacych:

- poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagajg docieplenia pasem
izolacji termicznej o grubosci min. 2 cm, celem wykonania docieplenia osciezy okiennych
i drzwiowych istniejace wegarki przy oknach i drzwiach nalezy skuc,

- po wykonaniu prac dociepleniowych zatozone zostang zdjete wcze$niej elementy na
zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio diuzszych o grubo$¢ docieplenia
wspornikach - tablice informacyjne, kamery monitoringu, instalacja alarmowa, czujniki
temperatury,

- montaz nowych kratek wentylacyjnych, opraw oS$wietleniowych, uchwytow flagowych,
kanatow wentylacyjnych,

- montaz nowych krat okiennych stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,

- montaz nowej zabudowy w formie kraty wykonanej ze stali nierdzewnej przy wejsciu od
strony zachodniej budynku,

- wykonanie nowych elementow elewaciji: obrobki blacharskie, system odprowadzenia
wody deszczowej — rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne, itp.,

- wykonanie opaski wokdt budynku z kostki brukowej wraz z odtworzeniem istniejacych
nawierzchni przylegtych do budynku rozebranych w trakcie prowadzonych robdt,

- wszelkie przewody elekiryczne prowadzone obecnie po elewacji nalezy schowa¢ pod
warstwe docieplenia stosujgc odpowiednie zabezpieczenie z rur ostonowych
ognioodpornych.

Przed przystgpieniem do docieplenia $cian nalezy zdemontowac istniejace obrobki
blacharskie. Po wykonaniu docieplenia nalezy zamontowa¢ nowe elementy obrobek blacharskich
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Przed zamontowaniem parapetow
zewnetrznych nalezy wyprofilowa¢ warstwe spadkowa. Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

Wymianie nalezy réwniez podda¢ system odprowadzenia wody deszczowej tj. rynny i rury
spustowe. Po zakoriczeniu prac dociepleniowych nalezy zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

1.5.2.3 Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojong na powierzchni docieplenia wykona¢ nalezy jako
minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktoérym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Natozony klej
zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10+30 minut w zalezno$ci od temperatury
i wilgotnoSci  wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi i zaszpachlowa¢ na
gtadko siatke zbrojacg. Poszczegoine pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem
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szerokosci min. 5 cm. Zakfady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami migdzy ptytami izolacji
termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami
siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy
budynku szczegolInie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany do wysokosci 2 m powyzej
terenu), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg siatki. Na naroznikach budynku siatka
powinna by¢ wywinigta po min. 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki,
na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi i okien nalezy
wklei¢ aluminiowe systemowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojone;
powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°
do +25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stofica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywac warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki.

1.5.2.4 Wykonanie podkladu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ gruntowanie. Grunt nalezy stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. NakfadaC w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego.

1.5.2.5 Wykonanie warstwy wykonczeniowej

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,baranek”
0 uziarnieniu 1,5 mm oraz gotowym tynkiem mozaikowym - strefa cokotowa o uziarnieniu
0,8+1,2 mm. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkow silikonowych oraz mozaikowych moga
by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podioze
rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.
Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez pacq stalowa gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany
materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie Zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy ztworzywa
sztucznego poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu. Na przygotowane, zagruntowane
podtoze nalezy naciggac tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale
w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura
oraz zbyt diugie zagtadzanie tynku moze spowodowac roznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang
powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy
technologiczne nalezy z gory zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podfoza, temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej
wilgotno$ci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak
skoordynowa¢ cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdza¢ fgczenie
elementow elewaciji (rynien, parapetow, balustrad, szafek gazowych czy elekirycznych itp.)
z tynkowang Sciang i wezesniej przygotowat mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia
elementu lub wykonac¢ fragmenty tynku w miejscach pozniej niedostepnych.

Elewacje do wysokosci 3 m od poziomu podioza nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
grafitti stosujac preparaty bedace wodng dyspersjg mikro woskow.
1.5.2.6 Kolorystyka elewacji

Uktad kolorow na elewacji pokazano na rysunku B-07. Ze wzgledu na niescistoSci
w odcieniach wynikajacych z mozliwo$ci technicznych wydruku nalezy kierowac sie wytacznie
podanymi nazwami.
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1.5.3 Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja i dachu skosnego

Strop nad ostatnig kondygnacjg nalezy dociepli¢ poprzez roztozenie w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego na istniejacym stropie mat z wetny mineralnej grubo$ci 22 cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK. Przed wykonaniem robo6t dociepleniowych nalezy
odpowiednio przygotowa¢ podioze. Istniejacq podtoge nalezy doktadnie oczysci¢, uzupetni¢
ubytki w wylewce cementowe;j i catoS¢ zaimpregnowac preparatem gtebokopenetrujgcym. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy roztozyc¢ folie paroszczelna, a nastepnie maty z wetny mineralnej
ukfadane bezposrednio na powierzchni stropu ostatniej kondygnacji. Celem wyeliminowania
powstania ewentualnych mostkow cieplnych wetne mineralng nalezy uktadac w sposéb krzyzowy
w dwdch warstwach o gr. 10 cm pierwsza oraz o gr. 12 cm warstwa druga.

Celem zapewnienia komunikacji na poddaszu nalezy wykonaC podesty z ptyt
impregnowanych OSB grubosci 2,0 cm i szerokosci 80 cm utozonych na drewnianych klockach
o wym. 15x15 cm i wysokosci 22 cm. Drewniane klocki mocowac¢ do podtoza w rozstawie co 100
cm za pomocg katownikow stalowych ocynkowanych 50x50x3 mm przykrecanych wkretami.

Docieplenie fragmentu dachu sko$nego nad wejSciem na poddasze nieuzytkowe nalezy
wykona¢ poprzez utozenie pomiedzy krokwiami mat z wetny mineralnej o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta A<0,032 W/mK gr. 15 c¢cm + kolejne 5 cm uktadanych nad sufitem
podwieszanym. Przed przystapieniem do wykonywania robdt dociepleniowych istniejacqy
zabudowe dachu od strony wewnetrznej nalezy rozebra¢. Wetne mineralng uktada¢ w sposéb
krzyzowy. Od strony wewnetrznej nalezy roztozy¢ folie paroszczelng a nastepnie wykona¢ nowg
zabudowe skosow dachowych z ptyt G-K ognioochronnych ipomalowa¢ dwukrotnie farbg
lateksowa.

1.5.4 Docieplenie stropéw nad nieogrzewana piwnica

Docieplenie stropdw nad nieogrzewang piwnicg nalezy wykona¢ poprzez przyklejenie do
powierzchni stropu ptyt z wetny mineralnej gr. 13 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A<0,035 W/mK. Przed wykonaniem robdt dociepleniowych istniejacy tynk na powierzchni stropu
nalezy w catosci sku¢. Powierzchnie stropu doktadnie oczysci¢ i zagruntowaé preparatem do
gruntowania podtozy betonowych.

Piyty izolacji termicznej nalezy przykleja¢c do podtoza przy pomocy Kleju, ktdrego
specyfikacje sg zgodne z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktadaé tzw.
metodg punktowo-krawedziowa, ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni (jesli podtoze nie jest
wystarczajgco spojne moze zajS¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania
dodatkowych kotkow mocujacych). Przestrzegac zalecen zawartych w aktualnych wytycznych
wykonywania docieplen Scian zewnetrznych budynkoéw producenta systemu. Plyte izolacji
termicznej z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu
i docisngg¢ (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie ptyt docieplajacych powinny do siebie szczelnie
przylegac, a masa klejaca nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty
powoduje powstawanie mostkow termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie unikac). Nalezy
wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli
z tworzywa sztucznego z trzpieniem metalowym w ilo$ci 6 sztuki na 1 m2.

Po przyklejenie ptyt izolacji termicznej nalezy wykona¢ warstwe zbrojaca. Warstwa zbrojona
moze zosta¢ wykonana nie wczes$niej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt izolacji termicznej.
Warstwe zbrojong na powierzchni docieplenia wykona¢ nalezy jako minimum 3 mm grubo$ci
gfadz z kleju systemowego, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu
atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych.
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Cato$¢ powierzchni nalezy wykonczy¢ poprzez natozenie cienkowarstwowej wyprawy
tynkarskiej przy zastosowaniu mineralnego tynku o strukturze gtadkiej i pomalowac¢ dwukrotnie
farbg lateksowa.

1.5.5 Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej
Istniejece drzwi zewnetrzne wskazane w dokumentaciji projektowej nalezy poddac¢ wymianie.

Nalezy zastosowac drzwi wykonane z profili aluminiowych cieptych z wypetnieniem z paneli
aluminiowych ocieplonych, przy drzwiach z przeszkleniem nalezy zastosowac szklenie wykonane
z szyby zespolonej, obustronnie bezpiecznej, szkto przezroczyste; klamki i pochwyty wykonane
ze stali szlachetnej. Wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,10 [W/m2K].

Ze wzgledu na to, ze istniejagca wysoko$¢ drzwi zewnetrznych prowadzacych do
pomieszczen piwnicy wynosi 195 cm i jest niezgodna z obecnie obowigzujgcymi przepisami
istniejace otwor nalezy rozku¢ do wymiarow umozliwiajgcych montaz drzwi o wysokosci 2 m
mierzonych w Swietle przejscia. Po rozkuciu otworu nalezy zamontowa¢ nowe nadproze
systemowe.

Po zamontowaniu drzwi nalesy uzupetnie tynk na osciesach wewnstrznych oraz pomalowae
farbe lateksowe w kolorze zgodnym z istniejece kolorystyke pomieszczes.

1.5.6 Wymiana pokrycia dachu

Istniejace pokrycie dachu wykonane z dachéwki ze wzgledu na jego zty stan techniczny
nalezy wymieni¢ na nowe. Przed przystgpieniem do wykonania robét istniejace pokrycie dachu
wraz ztaceniem nalezy w cato$ci zdemontowac. Istniejacg drewniang konstrukcje dachu fj.
krokwie, pfatwie, stupy, murtaty doktadnie oczy$ci¢, odgrzybi¢, a nastepnie zaimpregnowac
preparatem grzybo iognioochronnym do uzyskania granic NRO. Elementy konstrukcji dachu
silnie zawilgocone, zmurszate i przegnite nalezy wymieni¢ na nowe o tym samym przekroju,
wykonane z drewna impregnowanego jodtowego klasy C24. Przyjeto po ocenie wizualne
istniejgcego stanu, ze wymagana jest wymiana ok. 20% elementow wigzby dachowe;.

Przed przystgpieniem do krycia dachu nalezy roztozy¢ folie paroprzepuszczalng,
a nastepnie zamocowac kontrtaty z drewna impregnowanego o przekroju 50x20 mm i wykona¢
nowe tacenie tatami z drewna impregnowanego o przekroju 40x40 mm. Jako pokrycie dachu
zastosowaC dachdwke ceramiczng typu karpiowka” w kolorze czerwien naturalna. Wymianie
pokrycia dachowego towarzyszy¢ bedzie rowniez wymiana desek okapowych oraz obrobek
blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi na nowe wykonane z blachy stalowej gr. 0,7
mm, ocynkowanej i powlekanej. Pokrycie dachu wykona¢ scisle wg wytycznych producenta.

Celem zabezpieczenia przed osuwaniem sie Sniegu zalegajacego na potaci dachu nalezy
zamontowac systemowe $niegotapy.

Pracom zwigzanym z wymiang istniejacego pokrycia dachu towarzyszy¢ bedzie montaz
nowych wytazow dachowych umozliwiajacych dostep do kominéw wentylacyjnych i klap
oddymiajacych. Nalezy zastosowac¢ okna wytazowe o wym. wyjscia 78x98 cm. Konstrukcja okna
wytazowego wykonana zdrewna sosnowego, klejonego warstwowo, impregnowanego
prozniowo, malowanego lakierem akrylowym. Okno wytazowe wyposazone w szybe zespolong
hartowang oraz w sitowniki oleopneumatyczne (sprezyny gazowe) utatwiajace otwarcie skrzydta
oraz utrzymujace je w pozycji otwartej.

Celem ufatwienia dostepu do kominéw wentylacyjnych nalezy zamontowac stopnie i fawy
kominiarskie wykonane ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.

W miejscu wskazanym w czesSci rysunkowej opracowania nalezy zamontowaC okno
dachowe owym. 78x98 cm wykonane z drewna sosnowego klejonego warstwowo,
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impregnowanego prézniowo, klamka z dwupunktowym ryglowaniem umieszczona w dolnej cze$ci
skrzydta, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<1,40 W/m2K.

Przy wymianie nowego pokrycia dachu nalezy pozostawic istniejace klapy oddymiajace.

1.5.7 Montaz systemowych zadaszen nad drzwiami zewnetrznymi

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania nad drzwiami zewnetrznymi
nalezy zamontowaC systemowe zadaszenia. Projektuje sie zadaszenia szklane o ptaskiej
powierzchni oparte na konstrukcji ze stali nierdzewne;.

Elementy konstrukcyjne zadaszenia wykonane ze stali nierdzewnej, pokrycie zadaszenia
wykonane ze szkta bezpiecznego, warstwowego, bezbarwnego klejonego na folii PVB.

- dla zadaszenia o wysiegu 120 cm — szkto ESG 6mm/ 4 PVB/ ESG 6mm
- dla zadaszenia o wysiegu 150 cm — szkto ESG 8mm/ 4 PVB/ ESG 8mm

Istniejace zadaszenia betonowe w miejscach gdzie przewidziano montaz zadaszen
systemowych nalezy skuc.

1.5.8 Remont kominéw

W ramach prac towarzyszacych zwigzanych z modernizacjg energetyczng budynku nalezy
rowniez uwzgledni¢ remont murowanych kominéw ponad dachem. Zakres prac remontowych
obejmowat bedzie skucie istniejagcego tynku cementowo-wapiennego na catoSci powierzchni
komina ponad potacig dachu. Nastepnie powierzchnie komindw nalezy doktadnie oczyscic,
zaimpregnowac $rodkiem grzybobdjczym oraz zagruntowac $rodkiem gtebokopenetrujgcym. Na
tak przygotowanej powierzchni wykona¢ docieplenie ptytami styropianu ekstrudowanego gr. 5
cm. Docieplenie komindw wykona¢ analogicznie jak docieplenie Scian zewnetrznych. Jako
wierzchnig warstwe wykonczeniowg nalezy zastosowaC cienkowarstwowg wyprawe z tynku
silikonowego w kolorystyce projektowanych $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych.

Kominy nalezy zabezpieczy¢ od gory z wykorzystaniem nowych nakryw betonowych
zbrojonych okutych obrobka blacharskg z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

Na otworach wentylacyjnych zabudowac¢ kratki wentylacyjne.

1.5.9 Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem przepony poziomej scian zewnetrznych
I wewnetrznych piwnicy nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Istniejace oktadziny $cienne
z plytek ceramicznych oraz tynki w pasie wykonania iniekcji krystalicznej na szeroko$ci 50 cm od
podtogi nalezy sku¢. W pomieszczeniach oznaczonych na rysunku B-02 jako 013, 014, 015, 016,
017 1017a nalezy sku¢ tynk na catej powierzchni $cian. Na powierzchni odkrytych $cian nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatow chemicznych.
Usung¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane wilgocia. Tak przygotowang powierzchnig
doktadnie oczysci¢, osuszy¢, a nastepnie zaimpregnowac srodkiem grzybobdjczym.

Celem wyeliminowania podciggania kapilarnego wilgoci przez mur nalezy wykona¢ poziomg,
przeponeg zabezpieczajacg zaréwno na Scianach zewnetrznych jak i wewnetrznych piwnic. W tym
celu w murze nalezy nawierci¢ otwory o Srednicy 18 mm w odstepach osiowych ok. 13 cm.
Otwory mozna wierci¢ w poziomie lub pod zalecanym katem ok. 5°.

Gteboko$¢ otwordw powinna by¢ mniejsza o ok. 5 cm od grubosci muru. Podczas wiercenia
nalezy kontrolowa¢ réwnolegtos¢ wierconych otworéw. Z wnetrza resztki zwierciny usungc
doktadnie za pomoca sprezonego powietrza. Skontrolowac czy nie wystepujg wewnatrz pustki,
peknigcia czy kawerny. Jezeli badanie daje wynik pozytywny mozna wlewa¢ do wykonanych
otwordw $rodek do uszczelniania kapilarnego metodg krzemianowania. Jezeli podczas wiercenia
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stwierdzi sie, ze wewnatrz muru znajdujq sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez
ktore mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekow podawanego preparatu, to nalezy
zakwestionowane otwory wypetni¢ mineralna modyfikowang zaprawg, polimerowg do wypetnienia
otwordw, a po 24 godzinach ponownie wykonac¢ nawiercenie.

W oczyszczonych otworach osadzi¢ koncowki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery).
Nastepnie za pomocg pompy do iniekcji niskocisnieniowe] wttacza¢ w strukture muru $rodek do
uszczelniania kapilarnego metodg krzemianowania pod cisnieniem 0,2+0,4 MPa. Iniekcja
niskoci$nieniowa trwa ok. 10+15 minut i pozwala na statg kontrole iloSci wttaczanego $rodka.
Srodek do uszczelniania kapilarnego wttaczaé do momentu uzyskania zalecanego przez
producenta zuzycia.

Po zakonczeniu iniekcji prowadzonej metodg cisnieniowg nalezy otwory zasklepi¢ ptynna,
bezskurczowg zaprawg do wypetniania odwiertow po wykonaniu przepony poziomej. Zaprawa ta
wypetnia otwory i odtwarza pierwotng nosno$¢ muru. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia
podczas prac winna wynosi¢ +5°C. Plynng zaprawe wlewa¢ do otworow za pomocy lejka.
W przypadku zalewania otworow o mniejszych $rednicach zaprawe mozna dodatkowo
zageszczac za pomocg metalowego preta.

Po wykonaniu prac zwigzanych z przepong poziomg na $cianach w pasie 0 szerokosci ok.
40 cm liczac od podtogi nalezy natozy¢ izolacje przeciwwilgociowg w postaci dwusktadnikowej,
polimerowo-cementowej zaprawy uszczelniajace;.

Po wyschnigciu powtoki izolacyjnej po ok. 24 godzinach w miejscu uprzednio skutych tynkow
nalezy wykonac¢ nowy tynk renowacyjny. Warunkiem rozpoczecia wykonywania robot tynkarskich
jest zakonczenie wszystkich prac osuszeniowych i izolacyjnych wraz z wymaganym czasem
technologicznym na ,dojrzewanie” zapraw i srodkéw chemicznych. Skute uprzednio oktadziny
Scienne nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, a sciany w miejscach gdzie wykonano nowe
tynki pomalowa¢ dwukrotnie farbg krzemianowa.

Wykonanie tynkdw renowacyjnych:

Wykonanie warstwy szczepne:

Obrzutke renowacyjng narzuci¢ recznie lub mechanicznie na uprzednio przygotowane
podioze. Podczas wykonywania prac przestrzegac zasady aby obrzutka przykrywata max 50%
powierzchni  muru. Swieza zaprawe nalezy chronié przed gwattownym wysychaniem,
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci przed mrozem, przeciggiem,
porywistym wiatrem, bezposrednim intensywnym nastonecznieniem Nie prowadzi¢ prac
tynkarskich w temperaturze ponizej + 5°C oraz powyzej + 30°C. Nie dodawac¢ zadnych innych
dodatkéw. Stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcji WTA oraz ogoélnych zasad sztuki
budowlane;.

Wykonanie tynkoéw podktadowych:

Podtoze musi byC nosne, czyste, wolne od kurzu oraz pytu z Swiezo wykonang obrzutkg
z zaprawy renowacyjnej. Puste fugi w murach ceglanych nalezy wyspoinowa¢ za pomocg
zaprawy wykonanej z tynku wyréwnawczego.

Zabrania sie stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni
tynkowanych. Jezeli juz Wykonawca zastosuje je jako prowadnice dla fat tynkarskich, to po
wykonaniu tynku nalezy je wyrwa¢ a miejsca po ich usunieciu naprawic. Dlatego wskazane jest
(aby uzyskaC prawidtowg pod wzgledem rownosci ptaszczyzny powierzchnie) wykonanie
tradycyjnych pasow kierunkowych z zaprawy tego samego rodzaju co tynk.

W trakcie tynkowania nalezy utrzymywaC w czystosci podesty rusztowan czy posadzke
(wewnatrz pomieszczen), aby mozliwe byto ponowne uzycie zaprawy, ktora spadnie w trakcie
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wykonywania narzutu. Zaprawe narzuca si¢ kielnig badz czerpakiem rownomiernie na tynkowang,
powierzchnig. Sasiednie rzuty powinny zazebia¢ sie miedzy soba, dopuszczalne sg niewielkie
przeSwity podtoza. Nadmiar nalezy Scigga¢ tatg lub deskg prowadzac jg ruchem falistym po
pasach kierunkowych lub listwach. Zgarniety nadmiar zaprawy wrzuca sie do skrzyni. Narzut
w narozach najlepiej wyrdwna¢ za pomocg pac w ksztatcie katownika z ostrym lub owalnym
narozem. We wnekach, na stupach itp. narzut wykonuje sie przy zastosowaniu wzornikow
prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzacych (prowadnicach).

Renowacyjny tynk podktadowy naktada¢ w jednym cyklu roboczym warstwg o grubo$ci do
20 mm.

Swieza warstwe wyréwnaé nastepnie zatrze¢ na ostro. W przypadku uktadania w terminie
pozniejszym tynku renowacyjnego nawierzchniowego powierzchnie tynku podktadowego nalezy
,uszorstkowi¢”. Czas wysychania tynku nalezy przyjmowac ok. 1 dzien dla 1 mm grubosci
warstwy tynku. Swieza zaprawe chronié przed naglym wysychaniem i niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi takimi jak mroz, przecigg, porywisty wiatr, bezposrednie intensywne
nastonecznienie, intensywne opady deszczu. Nie prowadzi¢ prac w temperaturze podioza
i otoczenia nizszej niz +5°C oraz wyzszej niz +30°C . Nie dodawa¢ zadnych innych dodatkow.
Postepowac zgodnie z obowigzujacymi zasadami sztuki budowlane;.

Wykonanie tynkoéw nawierzchniowych:

Renowacyjny tynk nawierzchniowy natozy¢ warstwg o grubosci do 20 mm wg tych samych
zasad jak podkladowy. Swiezq warstwe wyrowna¢é nastepnie zatrze¢ na gladko. Czas
wysychania tynku nalezy przyjmowa¢ ok. 1 dzien dla 1 mm grubosci warstwy tynku. Swieza
zaprawe chroni¢ przed nagtym wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi
jak mroz, przecigg, porywisty wiatr, bezposrednie intensywne nastonecznienie, intensywne opady
deszczu. Nie prowadzi¢ prac w temperaturze podtoza i otoczenia nizszej niz +5°C oraz wyzszej
niz +30°C. Nie dodawac Zadnych innych dodatkéw. Postepowac zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami sztuki budowlanej.

Gruntowanie:

Do gruntowania powierzchni tynkarskich nalezy uzyC gtebokopenetrujgcego preparatu
gruntujgcego, ktory jest ptynem gotowym do uzycia lub koncentratem przeznaczonym do
rozcienczenia z woda. Po otwarciu wiaderka zawarto$¢ nalezy doktadnie wymieszaC do
uzyskania jednorodnej konsystencji. Preparat gruntujacy nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ na
przygotowane podtoze przy uzyciu pedzla, watka malarskiego lub urzadzen natryskowych. Jezeli
podtoze ma by¢ bardzo dobrze wzmocnione, powtoke gruntujacg nalezy nanie$¢ dwu lub nawet
trzykrotnie (mokre na mokre), jak tylko wczesniejsza warstwa zostanie wchfonieta w podtoze.
Emulsja gruntujgca musi catkowicie i doktadnie wnika¢ w podfoze i po wyschnieciu nie moze
btyszcze¢. Wyschnigta powtoka musi da¢ efekt matowy. Prace nalezy wykonywac
w temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +30°C.

1.5.10 Remont murkéw przy tarasie zewnetrznym

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejecego murka tarasu nalesy poddae go remontowi.
Istniejece betonowe kwietniki nalesy w catoeci rozebrae. Istniejacq oktadzing murka od strony
wewnetrznej nalezy w catosci skuc. Gorng powierzchnie murkow po zdemontowaniu kwietnikow
oraz powierzchnie murkow od strony wewnetrznej nalezy dokfadnie oczysci¢, uzupetni¢ ubytki
| zagruntowac preparatem gtebokopenetrujgcym.

Na powierzchni murkow od strony wewnetrznej nalezy przykleiC ptyty ze styropianu
ekstrudowanego gr. 3 cm, wykona¢ warstwe zbrojacg z dwoch warstw siatki zbrojeniowej
i natozy¢ wyprawe z tynku mozaikowego w kolorze zgodnym z projektowang kolorystkg w strefie
cokotowej budynku. Docieplenie murkow wykona¢ analogicznie jak docieplenie Scian zgodnie
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zopisem zawartym w pkt od 1.5.2.1 do 1.5.2.5 niniejszego opracowania. Od gory murki
zabezpieczy¢ poprzez montaz gotowych betonowych daszkow.

Oktadzine kamienng murkéw od strony zewnetrznej nalezy doktadnie oczy$ci¢ z uzyciem
niskocisnieniowych agregatdw piaskujacych oraz preparatow stuzacych do usuwania
mikroorganizméw z powierzchni kamiennych. UsungC skruszate, zmurszate i odspojone
fragmenty fugowania a nastepnie wykona¢ nowe. W celu zapewnienia ochrony przed szkodliwym
wptywem wody i ponownym zabrudzeniem nalezy elementy kamienne nasyci¢ roztworem zywicy
silikonowej. Impregnat nie powinien nadawac potysku powierzchni kamiennej a jedynie
wzmacnia¢ naturalng jej kolorystyke. Preparat nanosi¢ pedzlem lub natryskowo.

Do istniejacego murka nalezy zamontowa¢ balustrade ze stali nierdzewnej zapewniajacg
wymagana przepisami wysokosc¢ 1,10 m.

1.5.11 Odtworzenie zewnetrznych schodéw betonowych

Istniejgce schody zewnetrzne betonowe przy wejéciu do budynku od strony wschodniej oraz
schody zewnetrzne prowadzace do pomieszczen piwnicy nalezy odtworzy¢ po zakonczeniu robot
zwigzanych z izolacjg Scian ponizej poziomu gruntu.

Zakres prac obejmowat bedzie rozbidrke istniejacych schodéw wraz z murkami oporowymi
wykonanie nowych schodéw zelbetowych oraz murkéw oporowych. Projekiuje sie nowe schody
zelbetowe spetniajace jako konstrukcje niezalezng, nie potgczong z istniejgcym budynkiem.
Schody wylewane na mokro na budowie betonem B25 zbrojone stalg zebrowang A-lll i stalg
gtadkg A-O. Schody zbrojone pretami fi 6 mm, fi 10 mm, fi 12 mm i fi 16 mm. Projektowane
schody nalezy wykonczy¢ przy uzyciu ptytek gresowych antyposlizgowych i mrozoodpornych.

Boczne powierzchnie murku przy schodach nalezy docieplic warstwg styropianu
ekstrudowanego gr. 2 cm i wykoriczy¢ tynkiem mozaikowym analogicznie jak Sciany cokotow.

Schody przy wejSciu do budynku nalezy zabezpieczy¢ balustradg o wysokosci 1,10 m
wykonang ze stali nierdzewne;.

Na spoczniku schodéw przed wejsciem do budynku nalezy zamontowal wycieraczke
bezodptywowa o wymiarach 60x40. Korpus wycieraczki wykonany z polimerbetonu
wzmocnionego krawedzig ze stali ocynkowanej na gorze korpusu, ruszty wykonane jako siatkowe
lub kratowe ze stali ocynkowane;.

Nowe schody betonowe nie bedg wykraczac obrysem poza obrys schodow istniejacych.

1.6 Ustalenia koncowe
1.6.1 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie w Zaden znaczacy sposdb na srodowisko ani nie
spowoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw ani na etapie prowadzenia robot
budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczace bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia zawarte zostaty w informacji BIOZ, dotaczonej do tego dokumentu. Wszelkie
niewykorzystane materiaty, badz pochodzace z rozbiérki bedg przekazane do utylizacji przez
wykonawce robot budowlanych. Bardziej szczegétowe informacje dotyczace ochrony Srodowiska
zawarte zostaty w specyfikacjach technicznych.

1.6.2 Wplyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty termomodernizacyjne wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi
opisane powyzej nie wptyng negatywnie na obecny stan techniczny budynku i nie stworzg stanu
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow.
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Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejgcego obiektu pozwalajg na
przeprowadzenie robot termomodernizacyjnych.

1.6.3 Uwagi koncowe
Wykonac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

- Instrukcja ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych
budynkow”.

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie do$wiadczenie

| uprawnienia.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang

| przy zachowaniu podstawowych przepisow BHP.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z aktualnymi normami)
i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobow dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy).

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce
robét bez zgody pisemnej oso6b projektujacych.

Projektowat mgr inz. arch. Beata Ziebia-Sliz

mgr inz. Ewa Skorut-Nawara
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2. BRANZA SANITARNA
2.1 Dane ogdlne

2.1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany regulacji instalacji c.0. oraz montaz
dodatkowych 3 szt. grzejnikow w piwnicy budynku Przedszkola nr 7 w Gdarsku.

Celem opracowania jest sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich i wykonanie przedmiotu
dokumentacji.
2.1.2 Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania postuzyty:

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna na obiekcie,

- udostepniona dokumentacja archiwalna obiektu,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- audyt energetyczny obiektu,

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji,
- normy i przepisy obowigzujgce w kraju.

2.1.3 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany regulacji instalacji c.0. oraz montaz
dodatkowych 3 szt. grzejnikow w piwnicy budynku Przedszkola nr 7 w Gdansku.

2.2 Instalacja c.o.

Obliczenia zapotrzebowania na moc cieplng na cele c.0. wykonano w programie
komputerowym OZC. Obliczenia dokonano na stan po termomodernizacji.

Przyjeta moc obliczeniowa na potrzeby instalacji c.o. wynosi 40,5 kW.

Dane wyjsciowe:
- zapotrzebowanie na moc cieplng c.o. : 40,5 kW
- temperatura wody instalacyjnej c.o.: 70/50°C
- dopuszczalne cisnienie w instalacji c.0.: 3 bar

Projektuje sie regulacje instalacji c.0. oraz montaz 3 szt. dodatkowych grzejnikow w piwnicy
obiektu.

Przewody instalacji c.0. do nowych grzejnikow nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
w systemie zaciskowym.

Projektuje sie zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem dolnym o wymiarach
i mocach podanych na rysunkach. Projektuje sie grzejniki wiszace przymocowane za pomocq
uchwytéw montazowych do $cian.

2.2.1 Parametry pracy instalacji c.o.

Instalacje c.o. projektuje sie na parametry pracy 70/50 °C. Pomiar parametréw pracy
instalacji c.0. umozliwig istniejace termometry i manometry zamontowane na rozdzielaczach
| weZle cieptowniczym.
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2.2.2 Prowadzenie przewodow

Przewody do nowoprojektowanych grzejnikow projektuje sie natynkowo prowadzone pod
sufitem piwnicy.

2.2.3 Regulacja instalac;ji c.o.

Regulacje projektowanej instalacji c.0. zapewnig zamontowane przy kazdym grzejniku
zawory termostatyczne i zamontowane na pionach nastawcze zawory regulacyjne.

Na w/w zaworach nalezy ustawi¢ nastawy podane w projekcie wykonawczym.

2.2.4 Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie instalacji ¢.0. przed nadmiernym wzrostem ci$nienie realizowane bedzie za
pomocq urzadzen znajdujgcych sie na wyposazeniu wezta cieplnego. Zabezpieczenie
pozostawia sie bez zmian.

2.2.5 lzolacja termiczna instalacji c.o.

Nowoprojektowane przewody instalacji c.0. nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg
o0 grubosciach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75) wraz ze zmianami z 6 listopada 2008 .

Wymagana grubos¢ izolacji:

a) Srednica wewnetrzna do 22mm — 20mm

b) Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — 30mm

c) srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — réwna srednicy wewnetrznej rury

d) przewody i armatura przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow -
Y2 wymagan wg poz. a-C

e) przewody ogrzewan centralnych utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow - /2 wymagan wg poz. a-c.

2.2.6 Proéby iodbiory

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykonac ptukanie,
najpierw zimna, a nastepnie cieptgq wodg. Proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z PN - 92/M -
34031 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.
Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Rurociggi tacznie z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng wodg wodociggowa,
doktadnie odpowietrzy¢, a nastepnie sprawdzi¢ szczelno$¢. Nalezy przeprowadzi¢ badanie
wstepne trwajace 30 minut. Co 10 minut nalezy obserwowac instalacje i uzupetnia¢ do wartosci
ciSnienia probnego. Cisnienie probne to ciesninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar. Wynik
pozytywny badania wstepnego to brak przeciekéw i roszenia, spadek cisnienia < 0,6 bar.
Badania cisnienia dokona¢ manometrem tarczowym cechowanym o Srednicy tarczy min. 150 mm
i zakresie 50% wigkszym od ci$nienia probnego. Dziatka elementarna 0,1bar (dla zakresu do 10
bar) lub 0,2bar (dla zakresu powyzej 10bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
wstepnego nalezy przeprowadzi¢ badanie gtéwne.

Badanie gtowne polega na uzupetnieniu ciSnienia do wartoSci ciSnienia probnego
i obserwacji instalacji przez 120 minut. Wynik pozytywny to brak przeciekdw i roszenia, spadek
ci$nienia < 0,2 bar.

W przypadku niespetnienia chociazby jednego warunku badania gtéwnego, wynik badania
jest negatywny. W takim przypadku nalezy ustali¢ i usung¢ przyczyne i ponownie wykonac cate
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badanie, poczynajac od badania wstepnego. Po pozytywnym wyniku badania gtéwnego nalezy
spusci¢ wode z instalacji. Po spuszczeniu wody, nalezy instalacje napeti¢ wodg odpowiednio
uzdatniong i przeprowadzi¢ prébe na gorgco. Czas proby na goraco i regulacji instalacji wynosi
72 godz.

2.2.7 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetniaC wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez
caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzer powinny odbywaC sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej. Miejsce, sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzehn powinny zapewniaC
dostateczng przestrzen umozliwiajgcg swobodny dostep i obstuge.

W czasie wykonywania prac przy budowie projektowanych instalacji nalezy przestrzegac
wymagan zawartych w nastepujacych dokumentach:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - Dz.U. nr 13/72 poz. 93.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97 poz. 844 z p6zniejszymi
Zmianami.

2.3 Postanowienia koncowe

Montaz, préby i odbiér instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie
z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiadac aktualng Aprobate Techniczng
ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna firma,
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa, oraz
instrukcje obstugi.

Catkowitg ilos¢ rur, zawordw, izolacji itp. elementow Wykonawca winien okresli¢ na
podstawie poszczegolnych rzutdw biorac pod uwage mozliwe zmiany wynikajace z wymagan
Inwestora.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nieujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nieujete w specyfikacji materiatow nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co
zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjq oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce
robot bez zgody pisemnej oso6b projektujacych.
Projektowat mgr inz. Michat Lapa:
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3. BRANZA ELEKTRYCZNA
3.1 Dane ogdlne

3.1.1 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia od Inwestora,
- uzgodnien miedzybranzowych,
- obowigzujacych przepisdw i aktualnych norm.

3.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji odgromowej oraz o$wietlenie zewnetrzne
energooszczedne w budynku Przedszkola nr 7 w Gdansku.

3.1.3 Zakres opracowania

Roboty demontazowe:

- demontaz opraw oswietleniowych na elewaciji,
- demontaz opraw o$wietleniowych w pomieszczeniach schronu,
- demontaz instalacji odgromowe;.

Instalacje projektowane:

- rozdzielnica RO,

- wymiana oSwietlenia na elewacii,

- wymiana oSwietlenia w pomieszczeniach schronu,
- zabezpieczenie istniejacych kabli na elewacii,

- instalacja odgromowa,

3.2 Instalacja oswietlenia na elewacji

Istniejace oSwietlenie na elewacji wymieni¢ na lampy LED typu drogowego. Oprawy
mocowac do $ciany budynku za pomocg dedykowanych uchwytow oraz wysiegnikow.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia zewnetrznego (na budynku) wykonac z projektowane;
rozdzielnicy RO przewodami N2XH-J 3x2,5mm2 ukfadanymi w rurach ochronnych pod tynkiem.
W przypadku braku mozliwosci prowadzenia kabli w budynku dopuszcza sie prowadzenie kabli
po $cianie zewnetrznej. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg
z naniesionymi trasami okablowania wraz z wymiarami. Nalezy réwniez wykona¢ zdjecia przed
zakryciem tras kablowych.

Zasilanie rozdzielnicy RO wykona¢ z rozdzielnicy RG. W rozdzielnicy RG zabudowac
zabezpieczenie C20, 1P.

W rozdzielnicy RO przewidziano zabudowe zabezpieczen i uktadu sterowania o$wietlenia
zewnetrznego. Oswietlenie zewnetrzne zatgczane jest zegarem astronomicznym lub recznie.

Rozdzielnica RO wykonana w Il klasie ochronno$ci zabudowana przy rozdzielnicy gtowne;
RG.

W rozdzielnicy RO zabudowa¢ dodatkowo roztacznik, lampki kontrolne oraz ochronniki
przepigciowe.
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3.3 Instalacja oswietlenia w pomieszczeniach schronu
Istniejace oprawy o$wietleniowe nalezy zdemontowac.

Pomieszczenia schronu (0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.17a) oswietlone bedq oprawami
oswietleniowymi typu LED montowanymi na stropie.

Zasilanie o$wietlenia wykona¢ z rozdzielnicy RO. Na ciggach komunikacyjnych stosowac
przewody min. B2ca-s1b, d1, al uktadane w rurach bezhalogenowych pod tynkiem, w
pomieszczeniach schronu stosowac przewody ptaskie YDYp uktadane pod tynkiem.

taczniki IP44 montowac p/t na wysokosci 110cm.

L aczenie przewodow i odgatezienh wykonywa¢ w puszkach podtynkowych. Bruzdy nalezy
uzupetnic takim samym tynkiem jak istniejacy.

Nalezy wymalowa¢ pomieszczenia po wymianie instalacji elektrycznej.
Natezenie oSwietlenia dobrano zgodnie z Polskg Normg PN-EN — 12464-1.

Zgodnie z zaméwieniami publicznymi dopuszczalne sg oprawy réwnowazne spetniajace
wymogi norm, dobdr opraw konkretnego producenta nalezy przed montazem potwierdzic
obliczeniami.

3.4 Zabezpieczenie istniejacych kabli na elewacji

Istniejgce okablowanie na elewacji nalezy zabezpieczy¢ (natozy¢ rury ochronne) oraz utozy¢
pod tynkiem. Okablowanie uktada¢ w liniach poziomych i pionowych. Po wykonaniu prac nalezy
wykona¢ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi trasami okablowania na rzutach elewacii
wraz z wymiarami.

3.5 Instalacja odgromowa

Budynek jest zaliczony jako obiekt budowlany wymagajacy ochrony odgromowej. Nalezy
wymienic istniejacg instalacje odgromowg oraz uziom.

W wyniku analizy czynnikéw majacych wptyw na ocene ryzyka budynek zakwalifikowano do
IV klasy ochrony LSP.

Rozmieszczenie zwodoéw zgodnie z poziomem ochrony:

- wymiary oka sieci — 20x20 m,
- promien toczacej sie kuli— 60 m,
- kat ochrony — uzalezniony od wysokos¢ zwodu nad ptaszczyzng odniesienia.

Instalacja odgromowa zgodnie z PN-EN 62305 wykonana bedzie zwodami poziomymi
niskim z drutu DFe/Zn o $rednicy 8 mm.

Zwody montowa¢ zachowujac wymagany odstep izolacyjny ok.50 ¢cm od urzadzen oraz
elementow przewodzacych prad (np. wentylatory, metalowe kanaty oraz kominy).

Przewody odprowadzajgce (drut DFe/Zn fi8 mm) instalacji odgromowej wykona¢ pod
warstwa ocieplenia w certyfikowanej rurce ochronnej dla instalacji odgromowe;.

Przewody odprowadzajace nalezy przytaczy¢ poprzez ztacze kontrolne zabudowane
w obudowie przystosowanej do tego celu. Do celéw pomiarowych konstrukcja zacisku powinna
zapewnia¢ mozliwo$¢ roztaczania za pomocg narzedzi.

Dla budynku wykona¢ nowy uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 30x4 mm w odlegtosci 1m od
fundamentu. W przypadku niewystarczajacej rezystancji 10Q uziemienia wykona¢ uziom
pionowy wykonany z pretow powlekanych miedzia.
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Potaczenia powinny byC trwate: spawane, skrecane, zaciskane lub nitowane
| zabezpieczone przed korozja.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiarow ciggtosci przewoddw odprowadzajgcych
oraz pomiar rezystancji uziemienia.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegajg odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.

3.6 Uwagi korncowe

Catos¢ prac zwigzanych z pracami elekirycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami
branzowymi.

Instalacie powinien realizowa¢ wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy
doswiadczenie w danego typu rozwigzaniach.

Okreslenia materiatow i technologii za pomocg znakoéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie dokfadnego opisania elementow budowlanych. W kazdym przypadku
dopuszcza sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce
robot bez zgody pisemnej oséb projektujacych.

Projektowat: mgr inz. Tomasz Bigos

mgr inz, TOMASZ BIGOS
Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami hudowlanyml bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0038/PWQE/14

inz. TOMASZ wi CEK
Upr. budowlane do proiek:owaEa i kierowania
robqtami budowlanymi bez ograniczeri
W Spec. instalacyjne] w zakresie sieci. instafacji
I urzdzen e!eklryeznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0177/PWOE/Q7

30



PROJEKT BUDOWLANY

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Charakterystyka energetyczna obiektu — wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzadzania i wzorow Swiadectw ich charakterystyki energetycznej oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 926).

Przedmiotowy budynek bedzie poddany kompleksowej modernizacji energetycznej, w trybie
ustawy o termomodernizacji zdn. 25.07. 2001 r., celem poprawy warunkdéw eksploatacii,
ograniczenia kosztow utrzymania, a co za tym idzie zmniejszenia zapotrzebowania na energie,
niezbednej do funkcjonowania obiektu. Termomodernizacja przyczynia sie bezpo$rednio do
ochrony Srodowiska dzigki nizszej emisji dwutlenku wegla, powstajacego przy produkcji energii —
zmniejsza sie wiec negatywne oddziatywanie obiektu na srodowisko.

Zakres prac, bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, ogranicza sie do docieplenia
przegrod zewnetrznych, wymiany czeSci zewnetrznej stolarki drzwiowej, regulacji wewnetrznej
instalacji c.0., wymiany oswietlenia zewnetrznego elewacyjnego i w piwnicy na energooszczedne.
W tym zakresie zostaty poprawione parametry obiektu i odpowiadajg aktualnym wymaganiom
prawnym.

Charakterystyka energetyczna — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. Zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

a) bilans mocy urzadzen elekirycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energi,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku — w zwigzku z
projektowang wymiana istniejgcego oSwietlenia elewacyjnego i oswietlenia wewnetrznego w
piwnicy na energooszczedne spadnie roczne zuzycie energii elektryczne;.

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
lub chtodnicze — wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi,
wrot, a takze przegrdd przezroczystych innych.

Przegrody zewnetrzne poddane zostang dociepleniu, wspdfczynniki przegrdd poddanych
dociepleniu bedg odpowiadac obecnie obowigzujgcym przepisom dotyczacym przenikalnoSci
cieplnej.

c. parametry  sprawnoSci  energetycznej instalacji  ogrzewczych,  wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke
energetyczng obiektu budowlanego:

requlacjia wewnetrznej instalacji c.o. wptynie na poprawe dotychczasowej SprawnoS$ci
wytwarzania energii a tym na zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng do
ogrzewania budynku.

d. dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane iinstalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych.

Projektowane przegrody zewnetrzne budynkow objete niniejszym projektem charakteryzujg
sie  wspotczynnikami przenikania ciepta U [W(m2K)] nizszymi niz wymagane obecnie
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obowigzujacymi przepisami.

e)

f)

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekow - poza
zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — docieplenie przegrod zewnetrznych wraz
z wymiang czeSci zewnetrznej stolarki drzwiowej, requlacjia wewnetrznej instalacji c.o. oraz
wymiana o$wietlenia elewacyjnego i w piwnicy na energooszczedne w znacznym stopniu
przyczyni sig do ograniczenie obecnej emisji szkodliwych substancji do powietrza takich jak
CO, CO,, SO2, NOy oraz pyfow.

rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego.

emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikbw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - poza zakresem projektu, bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego.

wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg
wptyw obiektu budowlanego na S$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami — zgodnie z zakresem opracowania rozwigzania
funkcjonalne i przestrzenne obiektu pozostajg bez zmian. Ze wzgledu na projektowane prace
termomodernizacyjne (docieplenie scian zewnetrznych, docieplenie stropodachéw, wymiana
czesci stolarki okiennej i drzwiowej), w istotny sposob nastapi ograniczenie emisji ciepta
poprzez przegrody zewnetrzne budynku.

W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m2 okreslonej zgodnie

z aktualnymi normami, dotyczacymi wiasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz okreslania
i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych — analize mozliwo$ci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkciji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezpo$redniego lub blokowego
ogrzewania.

Zaleca sig, w miare zwiekszenia dostepnosci energii odnawialnej wykorzystanie jej w przysztosci,

w szerszym zakresie, przez Inwestora.
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Nr upr. MPOIA/046/2006
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mgr inz. Michat Lapa
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mgr inz. Tomasz Bigos
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mgr inz, TOMASZ BIGOS
Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami hudowlanyml bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0038/PWQE/14

inz. TOMASZ wi CEK
Upr. budowlane do proiek:owaEa i kierowania
robqtamt' budowlanymi bez ograniczeri
W Spec. instalacyjne] w zakresie sieci. instafacji
I urzdzen elektryeznych i elektroenergetycznycn
Nr ewid. MAP/0177/PWOE/Q7
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| Zakres robét:

- roboty rozbiorkowe — wykucie oScieznic drzwiowych poddanych wymianie, rozbiorka
obrobek blacharskich i systemu odwodnienia budynku, rozbidrka nawierzchni
przylegtych do budynku, rozbiérka pokrycia dachu, demontaz elementéw mocowanych
do elewacij,

- ustawianie i rozbiorka rusztowan zewnetrznych niezbednych do wykonania
projektowanego zakresu robot,

- montaz stolarki drzwiowej,
- roboty ziemne — docieplenie $cian w gruncie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej,

- roboty izolacyjne — docieplenie $cian zewnetrznych, stropu nad ostatnig kondygnacja,
powierzchnie kominow ponad dachem, stropow nad nieogrzewang piwnica,

- roboty tynkarskie — tynkowanie scian, uzupetnienie ubytkow w tynku, docieplenie $cian
i wykonanie tynku cienkowarstwowego oraz obrdbek blacharskich,

- montaz instalacji odgromowej,
- montaz oSwietlenia elewacyjnego i w pomieszczeniach piwnicy,
- roboty remontowe i wykonczeniowe,
- roboty malarskie.
Il Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Prace dot. Projektowanego zakresu robot odbywac sie beda w istniejgcym budynku.

Il Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy. Projektowane prace odbywac sie bedg w istniejacym budynku.
IV Przewidywane zagrozenia:

- Podczas prac na powierzchni dachu, przy rozbiérce komina oraz przy wykorzystaniu
rusztowan moze doj$¢ do upadku z wysokosci 0séb tam pracujacych.

- Podczas wykonywania prac, przy transporcie, ustawianiu i montazu materiatow
i urzadzen moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia osob wykonujacych te
prace.

- Podczas wykonywania prac elektrycznych moze doj$¢ do porazenia pradem.
V Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
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Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
ana stanowiskach pracy na ktorych wystepujg szczegdinie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

-dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikdéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewni¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewni likwidacje
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii materiatow
i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
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w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkdéw powinny zapewniaC wystarczajgacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

VI Wskazanie sSrodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wskazanie Srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtaciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatdw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie $rodkow organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
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- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak Srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny

- pracy,

- dbac¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualne
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewnia¢
wystarczajgcg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoSci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
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C. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe
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\
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BEATA AGNIESZKA ZIEBA-SLIZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/046/2006,

jest wpisana na liste cztonkow Malopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1283.

Czlonek czynny od: 11-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-08-2018 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1283-67FE-C998-1D63-F49C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izhy Architektéw: www.izhaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RAFCZYPOSPOLITE] POLSKIES

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

.Sygnatura akt: OKK/ApbiB407/MP Kraicdw, dnia 14 grudnia 2007 1.

DECYZJA nr MPOIA / 081 / 2007

Napndstawieaﬂ.ﬁtﬂ.‘lwﬂuﬁ 2 art. 13 ust 1 pid 1 iard t4ust ¥ pid 1 staw in_7_ 15 vg budowia
(tekest : DZennik Ustaw 2 2008, nr 158, poz. 1ﬂsdammémymu 22008, nr170poz.12!1!31€3 22[:07 o9, pw_
665, RM.DOI&? o 127, ;mﬁ!ﬁ}.uﬂ. 11124 ust. 1 pid 2 ystaw 3 2060 samorzadach Fawodowych
rehiteidéw, indynjeréw bude twa oraz urbanistdew (Dzu:mmrms puz.42 220021' erapozZHNrisa,ch
172Zn lN1'240 mm 22003r Nr124 poz.1f52|Nr190 miMzZﬂMr Nr141 m1492w220wr Nr 150,
POZ. 1247).), oraz &t 104 ¢ 107 § 1 i 4 ystewy 2 dnia czerwea 1960 v - Kodeks posie i atministracyinegy felat
Jodnolity: Dz, U, 22000 7. Nr 98, pox. 1071, mm Dz U, zzomr Nr 48, poz 5{8 22002r Nr1$3 poz QMNr153.
poz. 1274, 1 Nr 169, puz. 1387,z 2003 r. Nr 130, poi. 1183, 22004 1, Nr182,p02.15920razz2£ﬂ§r Nr 84, poz. $65 | Nr 78,
paz. 882, e 181, poz. 1524

stwierdza sy, 2o
Pani mgr ink.arch. Malgorzata Bzdek-Bogdan
uradzona dnla 23 sierpnia 1979 r., w MySlenicach

posiada odpowiednie wyksztsicanie techaiczne | praktyke zawodowg
Fnadaje siy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczef:

wnmmmmmmwcmmmhmmmmmm -
Od decyzjl przysiuguje PaniPanu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalificacyjnej bzby Architektéw. Odwoisnia wnoel sig za
podrednictwem organu, lﬂﬁrywvdaidecyzigl; Okregowe] Komisit Kwalitkacyinel Matopoiskis} Okregowe] lzby Architeiddw, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyji.

Ctzvmula.

1. Pani Malgorzata Bzdek-Bogdan, zam. 32-400 Mydlenie, ul. Reemiedinieau 28 .
Gdy decyzjs sianie sig ostateczna: :

ZGRSuny inspeidor Nadzor: Budeowianego - w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia

1 Mnbpohim Okregowa Rada Izhy Amhuek:aw

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel/fux: (0~12) 427 26 47. E-mail matopolska@izb ‘ i Httpu//iwww.maiopolska.iarp.pl
MIP: 677-21-89-383 Regon: 817466395-00160 Konto: PKC BF III O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA BZDEK-BOGDAN
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/081/2007,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1354,

Czlonek czynny od: 30-01-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-08-2018 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1354-D869-YCDC-796D-6498

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izhaarchitektow.pl
luh kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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- MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
OKREGOWA
I Z B A
= INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0188/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, § 15, § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
52n. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Ewa Skorut

urodzona dnia 11.12.1980 r. w Myslenicach
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0147/PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Ewa Skorut
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnieri budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej R
drinz. Zygmunt Rawicki .

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:

[.  Pani Ewa Skorut

ul. Na Wegry 12

32-440 Sutkowice

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

W
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PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA
1 Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RZU-YMI-V54 *

Pani Ewa Skorut-Nawara o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0293/11

adres zamieszkania ul. Zarzecze 82, 32-440 Sutkowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY

- MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2008 r.
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0080/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200/ r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.), art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,2 -4, art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednoliry: Dz. U. =z
2006 v. Nr 156 poz. 1118z pézn. zm.), § 11 ust 1, § 15 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
zpdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity:
z. Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Wojciech Gancarczyk

urodzony dnia 16.01.1980 r. w Limanowe;j
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0283/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Wojciech
Gancarczykposiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnied
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci 1uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okr¢gm\{g Komisji Kwalifikacyjnej

J N
1. Przewodniczgey Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej . N
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk ‘)&/(//L/L‘L"kg
75 {
2. Cztonek Skladu Orzekajacego \E)v , 7"
mgr inz. arch, Elzbieta ry$ UGS, 1 & O - S
7
3. Cztonek Skladu Orzekajacego //// / =
dr inz. Marian Pachecki / %4 LN ¢

Otrzymuja
1 Pan Wojciech Gancarczyk
Kasina Wicelka 526
34-741 Kasina Wielka
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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PROJEKT BUDOWLANY

POLSKA
| 2 B A
, INZYNIEROW
== 'Tf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-LZ7-2GT-WR9 *

Pan Wojciech Gancarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0093/09

adres zamieszkania Kasina Wielka 777, 34-741 Kasina Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-22 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zafwiadeczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wfasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

47



PROJEKT BUDOWLANY

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
OKREGOWA
I Z B A
7 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0490/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. |, 3i4,art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z poZn zm), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péin. zm,) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Michal Pawel Lapa

urodzony dnia 21.05.1978 r. w Myslenicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/225/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Michal Lapa
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby [nzynicrow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. CHonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1 Pan Michat Lapa
Trzemesnia 256/6
32425 Trzemesnia
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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PROJEKT BUDOWLANY

POLSKHASA
| I B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NCK-KQG-QME *

Pan Michat tapa o humerze ewidencyjnym MAP/IS/0301/11

adres zamieszkania Trzemesnia 256/6, 32-425 Trzemeénia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY

- MALOPOLSKA Krakdw, dnia 15 czerwea 2009 1.
| OKREGOWA

Bl 2 B A

T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIB/KK/0054-0248/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. Uz 2007 ». Nr 5 poz. 42,z poin zm ), art. 12 ust. | pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt L orazart. 13 ust. 4, art, 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tiekst fednolity: D= U,
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin, zm), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15§ § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkefi technicznych w budownictwic (D= ¢
22006 r. Nr 83 poz. 578 = pdin =m) oraz art, 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks pastepowania
administracyjnego (tekst fednolity: Dz UL = 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7e

Pan mgr inz. Tomasz fLukasz Zak

urodzony dnia 03.05.1980 1. w Myslenicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0238/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Zak
posiada wymagane prawem wyksztaleenie i praktyke zawodowq konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szezegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mer inz Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz Tadeusz Sutkowski

Otrzymujg:

1. Pan Tomasz Zak
0s. 1000-lecia 18/18
32-400 Myslenice

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a
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PROJEKT BUDOWLANY

POLSKHASA
| I B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FYX-IZM-TQJ *

Pan Tomasz Zak o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0375/09

adres zamieszkania os. Tysigclecia 18/18, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 20 czerwca 2014 r.
S| OKREGOWA
B z2' B A
AT INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0050/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. ,poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpozn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jan Bigos

urodzony dnia 01.06.1985 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0038/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Bigos
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnieni budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czonek Skiadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski

mgr inz, TOMASZ BIGOS
Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanyml bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0038/PWOE/14
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PROJEKT BUDOWLANY

Padpis jest praggony.

INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-12S-8DR-NCD *

Pan Tomasz Jan Bigos o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0276/14
adres zamieszkania Radlna 74, 33-112 Tarnowiec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

mgr inz. TOMASZ BiGOsS
Upr. budowlane do projektow,

robotami budowlanymi b

W spec. instalacyjnej w zakr

turzadzen elektrycznychie
Nrewid. MAP/0Q

ania i kierowania
€2 ograniczen
esie sieci, Instalacji
!ekrroenergerycznych
38/PWOE/14
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INZYNIEROW :
BUGCWMICTNA

MAP OUB/KK/0034-0067/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pit 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, mzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. Ul z 2007 7. Nr 3 poz. 42, z pdin. zm.), art. 12 ust. 1 pka 1-3, are. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz, U z 2003 ». Nr 207 poz. 2016
z pdin. zm.), w zwiazku z art. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie usiawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
aiekidrych mnych ustaw (Dz. U. 2 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3ust. 1, § 12 ust 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrasmukmury z dofa 18 maja 2005 r. w sprawle samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie (D=, U z 2005 .

Nr 98, poz. 817}, oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
Jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.).

Maicpeiska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Tomasz Wiecek

urodzony dnia 07.01.1980 r. w Tarnowie
. uzyskat -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuny MAP/O177/PWOE/07

de projekiowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okragowej lzby Inzynieréw Budownicrwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminiy, stwierdzila, ze Pan Tomasz Wigesk

posiada odpowisdnie wyksztaicenie dla specjalnodci, w kiSrej npadano uprawnienia objste niniejsza decyzj'ac'

. oraz prakiyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci 1 uzyskat

pozytywny wynik egzaminn pa uprawnienia budowlane. Szczegdlowy zaloes madanych uprawnien budowlanych
‘wskazano na odwrocie decyzi.

POUCZENIE
Qd ninigjszej decyzji siuzy odwotanie do Krajowej Komisil Xwalifikacyjoej Polskiej zby Infynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictweml
Matopolskiej Okregowei [zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie wienminie 14 dni od dary jej doreczenia

Skiad Crzekajacy
Okregowej Komisji Kwaiiflikacyjnel:

L. Przewiodniczacy Okregowej Komisii Kwalifivacyjnsj
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

8}

Czlonek Skdade Omzekajacego
mgr inz. Malgorzara Borsukowska - Stefaniczek

W

. Czionek Skiadu Orzekajacezo
mgr inZ. arch. Eizbiera Gabrvd

L

inz. TOMASZ wi CE
Upr. budowlane do proiektowar%‘a i ltferowama
robqtami budowlanymi bez ograniczer
W Spec. instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji
I urzgdzer e{ektryeznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0177/PWOE/07
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ALH-YPM-TEI *

Pan Tomasz Wiecek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0489/07

adres zamieszkania tukanowice 236, 32-830 tukanowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

inz. TOMASZ WIECEK
Upr. budowlane do projektowania i kneroyvama
robotami budowlanymi bez ograniczen
w spec. instalacyjne) w zakresie sieci. instalacji
§ urzadzen elektryeznyeh | elektrognergetycznych
Nr ewid. MAP/0177/PWOE/Q7
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Oswiadczenia projektantow
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

przeznaczony do realizacji w budynku Przedszkola Nr 7 przy ul. Zator
Przytockiego 7, 80-240 Gdansk sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wrzesien 2018 .
mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan
mgr inz. Ewa Skorut-Nawara mgr inz. Wojciech Gancarczyk
mgr inz. Michat Lapa mgr inz. Tomasz Zak
mgr inz. Tomasz Bigos inz. Tomasz Wiecek
mgr inz, T 5
upr. budowlane do pr‘*(;:?ki»zﬁa JBH('?S o S
ws r:bo'tami.hm_mw“’”v”” bez Ogramc;c?zama inz. TOMASZ WIECEK
‘Urzgdzcé;nesjr:srcwivej W zakresie sieci, instalacji Upr. budowlane do projektowania i k_ieroyvama

Nr ewid‘. ﬁﬂgf&’oeées’f/‘éoﬁérg:;;zc:nycn robotami budowlanymi bez ograniczen

; il ‘e cieci. nstatacil
W Spec. instalacyjne] w zakresie siecl. insta
} ur:qdzeﬁ elektryeznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/D177/PWOE/Q7
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

przeznaczony do realizacji w budynku Przedszkola Nr 7 przy ul. Zator
Przytockiego 7, 80-240 Gdansk ze wzgledu na rodzaj robot obliguje
kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia planu

BIOZ.

mgr inz. arch. Beata Zieba-Sliz

mgr inz. Ewa Skorut-Nawara

mgr inz. Michat Lapa

mgr inz. Tomasz Bigos

mgr inz, TOMASZ BIGOS
Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami hudowlanyml bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0038/PWQE/14

Wrzesien 2018 r.

mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan

mgr inz. Wojciech Gancarczyk

mgr inz. Tomasz Zak

inz. Tomasz Wiecek

58



PROJEKT BUDOWLANY

Uzgodnienia
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Od: "Przybyszewska Anna" <anna.przybyszewska@gdansk.gda.pl>

Wystano: 13 grudnia 2018 10:10
Temat: Odp.: Re: Termomodernizacja SP 42,ZS0O 5,P 7

Dzien dobry. WRS akceptuje przestane po poprawkach projekty dotyczgce ZSO 5 i Przedszkola nr 7.
Przestany projekt Szkoty Podstawowej nr 42 nie jest zgodny z wytycznymi z pisma WRS.11.2018.AP z
dnia 6 grudnia. Kolor K2 nie zostat zastgpiony kolorem K3 tylko kolor k2 zostat ztgczony z kolorem
K3 co spowodowato, ze bardzo duza powierzchnia elewacji szkoty jest w odcieniu pomaranczu. WRS
w pismie zwracat uwage, ze tylko w miejscu koloru K2 ma byc kolor K3 ( pasek pod gzymsem), cokét
w kolorze RAL 7045, reszta elewacji miata pozosta¢ w 2 kolorach z palety NCS: NCS E 1000N i NCS
2000-N. Prosze o haniesienie poprawek. Anna Przybyszewska

URZAD MIEJSKI W GDANSKU

Wydzial Rozwoju Spolecznego

Anna Przybyszewska

Gtowny Specjalista

Kartuska 5 |

80-103 Gdarisk

tel.: 58-323-67-67

fax: 58-323-67-57

e-mail: anna.przybyszewska@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl
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D. CZESC RYSUNKOWA
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Nr kanc. WG-IIL6642.2314.2018 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

PREZYDENT MIASTA GDANSKA obr.056 0056:dz. 42/1,43/2,77/1,77/2,82,83/3

ul. Nowe Ogrody 8/12 Sekcje mapy: 6.221.25.15.2.4:6.221.25.15.2.2
80-803 Gdanisk SKALA 1:500

Dokument stuzy do celow
informacy jnych
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> a budynek objety opracowaniem

o oL ARS ST =N ac

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

BIULRO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWOCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 09.2018

;o projektowania bez ogr!nicze'ﬁ
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 09.2018

;o proje‘km‘wania bez ogr!nicze;ﬁ HREHETIEE
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:500
Temat Projekt zagospodarowania terenu Nr ry;m

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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proj. rozkucie otworu drzwiowego
do wysokosci 205 cm
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

0.1 Korytarz

0.2 Obieralnia brudna
0.3 Pom. socjalne

0.3a Toaleta

0.4 Mag. zasobow

0.5 Mag. gospodarczy
0.6 Pom. gospodarcze
0.7 Mag. warzyw

0.8 Mag. prod. suchych
0.9 Urzadzenia chtodnicze
0.10 Archiwum

0.11 Magazyn

0.12 Wentylatornia
0.13 Schron

0.14 Schron

0.15 Schron

0.16 Schron

0.17 Schron

0.17a Schron

0.18 Pom. konserwatora
0.18a Korytarz

0.18b WC

0.19 Wezet cieplny

0.20 Szatnia personelu
0.21 Klatka schodowa

projektowana izolacja pionowa przeciwwilgociowa $cian ponizej poziomu gruntu przy
zastosowaniu dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajgcej powtoki bitumicznej

projektowane docieplenie $cian zewnetrznych styropianem ekstrudowanym
XPS gr. 14 cm, wsp. lambda 0.036 W/m*K

projektowane docieplenie $cian zewnetrznych styropianem ekstrudowanym
XPS gr. 10 cm, wsp. lambda 0.029 W/m*K

wwoooror - projektowana folia kubetkowa

D projektowane docieplenie stropu wetng mineralng gr. 13 cm wsp. lambda 0.036 W/m*K

- drzwi zaprojektowane do wymiany

- schody zewnetrzne zaprojektowane do odbudowania wraz z murkiem oporowym

%

[\

1404

1402

PLAN SYTUACYJNY

i

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

&DF)MM{M%WE% www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 09.2018

Uorawien alnosa architektonicanei

do projektowania bez o@ﬁ:_ﬂmy
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 09.2018

Uorowien Ainesa architektonicanei

do projektowania bez o@ﬁ:_ﬂmy
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
Temat Rzut piwnic - projektowane docieplenie $cian ponizej poziomu gruntu | Nrrys.

z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej, docieplenie B-02

docieplenie stropu nad nieogrzewang piwnicg

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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0.2 Obieralnia brudna 0.18a Korytarz M 7 ] 7 ] 7 \\
0.3 Pom. socjalne 0.18b WC = M T T T

0.3a Toaleta

0.4 Mag. zasobow

0.5 Mag. gospodarczy
0.6 Pom. gospodarcze
0.7 Mag. warzyw

0.8 Mag. prod. suchych
0.9 Urzadzenia chtodnicze
0.10 Archiwum

0.11 Magazyn

0.12 Wentylatornia
0.13 Schron

0.14 Schron

0.15 Schron

0.16 Schron

0.17 Schron

0.17a Schron

0.19 Wezet cieplny
0.20 Szatnia personelu
0.21 Klatka schodowa

BEIBEgBEd  projektowane docieplenie Scian zewnetrznych styropianem ekstrudowanym
XPS gr. 14 cm, wsp. lambda 0.036 W/m*K

projektowane docieplenie $cian zewnetrznych styropianem ekstrudowanym
XPS gr. 10 cm, wsp. lambda 0.029 W/m*K

D projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

E istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej zaprojektowana do odtworzenia
@ istniejgca nawierzchnia z kostki granitowej zaprojektowana do odtworzenia

i - drzwi zaprojektowane do wymiany

PLAN SYTUACYJNY

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

&D—I)mm{mrﬂimg% www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 09.2018

Uorowien alnosa anchitektonicanei

do projektowania bez o@M:_Rmy
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 09.2018

Uorowien Ainosa architektonicanei

do projektowania bez o@ﬁ:_ﬂmy
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
Temat Rzut piwnic - projektowane docieplenie $cian zewnetrznych piwnic Nrrys.

ponad gruntem B-03

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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projektowane docieplenie $cian zewnetrznych styropianem samogasngcym 353 % 209 124 84 124 71 124 217
EPS gr. 14 cm, wsp. lambda 0.032 W/m*K
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: projektowane docieplenie $cian zewnetrznych wetng mineralng gr. 14 cm, 1402

1.1 Przedsionek

1.2 Hall

1.3 Korytarz

1.4 Toaleta

1.5 Salka ¢wiczen

1.6 Sala lekcyjna

1.7 Sala lekcyjna

1.8 Magazyn

1.9 Toaleta

.10 Korytarz/Szatnia

.11 Magazyn

.12 Zmywalnia Il

.13 Wydawalnia

.14 Pomieszczenie MOP
.15 Toaleta personelu
.16 Klatka schodowa

.17 Klatka schodowa ewakuacyjna

N

R UL Gl UL G

wsp. lambda 0.035 W/m*K

projektowane docieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng gr. 10 cm,
wsp. lambda 0.035 W/m*K

projektowane docieplenie $cian zewnetrznych z ptyt fenolowych gr. 10 cm,
wsp. lambda 0.022 W/m*K

istniejgca nawierzchnia tarasu zaprojektowana do odtworzenia

[

=0

[BS1BS2|BS3|BS4] - projektowane balustrady ze stali nierdzewne;j

H - projektowane balustrady ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta hartowanego

istniejgce schody z kostki brukowej zaprojektowane do odtworzenia

[DZ2 - drzwi zaprojektowane do wymiany
H - projektowana zabudowa kratowa ze stali nierdzewnej
[SZ1][SZ2]- schody zewnetrzne zaprojektowane do odbudowania

PLAN SYTUACYJNY

i

&DF)MW{M%W%EM@.

BIURO PROJEKTOWE -

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 09.2018

M_o projektowania bez SM:_R& nosea
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 09.2018

mo projektowania UQNSMJ_R&_ s arfeldoniine)
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
Temat Rzut parteru - projektowane docieplenie $cian zewnetrznych Nr J\M.OA

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
2.1 Korytarz

2.2 Korytarz

2.3 Mag. podreczny

2.4 Biuro

2.5 Toaleta

2.6 Biuro

2.7 Biuro

2.8 Sala lekcyjna

2.9 Sala lekcyjna

2.10 Magazyn

2.11 Toaleta

2.12 Korytarz

2.13 Pomieszczenie MOP

2.14 Zmywalnia |

2.15 Kuchnia

2.16 Klatka schodowa

2.17 Klatka schodowa ewakuacyjna

projektowane docieplenie $cian zewnetrznych styropianem samogasngcym

EPS gr. 14 cm, wsp. lambda 0.032 W/m*K

projektowane docieplenie $cian zewnetrznych wetng mineralng gr. 14 cm,

wsp. lambda 0.035 W/m*K

projektowane docieplenie $cian zewnetrznych wetng mineralng gr. 10 cm,

wsp. lambda 0.035 W/m*K

projektowane docieplenie $cian zewnetrznych z ptyt fenolowych gr. 10 cm,

wsp. lambda 0.022 W/m*K

istniejgce docieplenie $cian zewnetrznych

! projektowane zadaszenie systemowe o wym. 240x120 cm

ZS2] projektowane zadaszenie systemowe o wym. 600x150 cm

ZS3| projektowane zadaszenie systemowe o wym. 190x120 cm

l projektowane balustrady ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta hartowanego

PLAN SYTUACYJNY

pe
/i

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

&D—I)mm{mrﬂimg% www.solar-system.pl

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 09.2018

”_o projektowania bez O@M:_Ey nosea
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 09.2018

”_o projektowania bez O@M:_Ey_ s arfeldoniine)
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
Temat Rzut | pietra - projektowane docieplenie $cian zewnetrznych Nr J\M.om

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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32-400 Myslenice
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PLAN SYTUACYINY Ol ARSI =T e S
projektowane docieplenie stropu wetng mineralng o tgcznej grubosci BIURDO PROJUEKTOWE - TECHNIKA GRZEWLCZA
22 om, wsp. lambda 0.036 W/m*K Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
projektowane docieplenie scian wewnetrznych wetng mineralng gr. 16 cm, s Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 09.2018
wsp. lambda 0.035 W/m*K Uprawnieni W specjalnosci architektonicznej
w do projektowania bez ograniczen
rojektowane docieplenie kominoéw styropianem ekstrudowanym gr. 5 cm, .
ﬂmm ambdin 0,099 aEBf yrop ym g m@ Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 09.2018
. . Uorawniani W spegjanosc architektoniczne
projektowane pomosty techniczne z ptyty OSB gr. 20 mm N do projektowania bez ograniczen
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
Temat Rzut poddasza - projektowane docieplenie stropu i $cian Nrrys.
wewnetrznych B-06
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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wsp. lambda 0.032 W/m*K

projektowane docieplenie kominéw styropianem ekstrudowanym XPS gr. 5 cm,

KO - istniejgca klapa oddymiajgca zaprojektowana do przetozenia
OW - projektowane okno wytazowe o wymiarach 78x98

OD - projektowane okno dachowe o wymiarach 78x98

£K1 - projektowana tawa kominiarska 250 cm

£K2 - projektowana tawa kominiarska 50 cm

£ K3 - projektowana tawa kominiarska 120 cm

K4 - projektowana tawa kominiarska 600 cm

£KS5 - projektowana tawa kominiarska 200 cm

PLAN SYTUACYJNY

32-400 Myslenice
o ul. Stowackiego 42
D— )MW%M%W“%M@ www.solar-system.pl
BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-$liz MPOIA/046/2006 09.2018
. . alnosa anchitektonicanei
do projektowania bez omM:_ony
Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan| MPOIA/081/2007 09.2018
. . Ainosa architektonicanei
do projektowania bez omM:_ony
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
Temat Rzut dachu Nr rys.
B-07
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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BS3| BSS5| |zs1] [Dz2] [Bss] [Bss| [Bss| |[zs1] [Dz2| [BsS5| [BSs| [BSS] zs1| |Dz2| [BS5 BSS] [Bss]  [Dz2| [zs1] [Bss) 552 553 53 ST

DZ2] - drzwi zewnetrzne zaprojektowane do wymiany PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA:
BS1]BS2||BS3|[BS4] - projektowane balustrady ze stali nierdzewne;j
- projektowane balustrady ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta hartowanego - tynk silikonowy kolor - Sleni
BS5]BSH] - projek balustrad li nierd j nieni kia h tynk silik kolor NCS S 1002-Y i Stowackioge 45
PLAN SYTUACYJNY UF)MWD%M n_mmg s= www.solar-system.pl
ZS1] projektowane zadaszenie systemowe o wym. 240x120 cm N BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
ZS2| projektowane zadaszenie systemowe o wym. 600x150 cm - tynk silikonowy kolor RAL 6019 Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
W E Projektowat| mgr inz. arch. Beata Zigba-Sliz MPOIA/046/2006 09.2018
ZS3] projektowane zadaszenie systemowe o wym. 190x120 cm Uprawnieni w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
[OD] - projektowane okno dachowe o wym. 78x98 cm I - tynk silikonowy kolor RAL 5024 S Sprawdzit | mgr inz. arch. Matgorzata Bzdek-Bogdan|MPQIA/081/2007 09.2018
E - projektowane okna wytazowe o wym. 78x98 cm do projektowania gNO@M:_Ey )
e . . - - i - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
E - istniejgce klapy oddymiajgca zaprojektowane do przefozenia tynk mozaikowy kolor NCS S 1002-Y Inwestor c_«Nmm_hos\m 11, wo-mvmo Gdansk A1
Ei - kraty okienne zaprojektowane do wymiany Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
] ot bud crat ali nierd ) obrobki blacharskie, podokienniki zewnetrzne, rynny, rury spustowe, dachéwka - kolor brgzowy RAL 8014 ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
- projekiowana zabudowa Kratowa ze stall nierazewnej dachdéwka - kolor ceglasty naturalny Temat Rzut elewacji - projektowana kolorystyka Nr rys.
B-08
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Poz.1 B1-Belka zelbet. 25x50cm

Poz.2 £ 1-Lawa fundamentowa zelbet. 40x40cm - dt.7,03mb
Poz.3 S1-Sciana fundamentowa zelbet. gr.20cm - dt.6,83mb

Poz.5 Sch1-Schody zelbet. gr.15cm

Poz.7 Pt.1-Piyta zelbet. gr.15cm, wym. 1,51x1,20m

ED L ARSTY S TE&EN=se

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWDOCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mdr inz. Ewa i‘fo_fU"N_aiW_afa o |MAPIO147/PWOK/11 09.2018
budowlanymi bez ograniczen w sp Sci i j
Sprawdzit lnjgr inz. WOJCLeO?ft Gan_cia_rczyls . MAP/0283/PWOK/08 09.2018
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci i j
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A2
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:25
Temat Schody zewnetrzne SZ1 Nr ry;.o1

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Poz.5 Sch1i Poz.7 PH

2 Poz.1 B1 ZESTAWIENIE STAL
o s DLUGOSC LACZNA
POZ NR RODZAJ |DLUGOSC | LICZBA A0 A A m”«_du
133 " | PRETA | STALI SZTUK - :
N . fem 6 210 | @12 | ©16
T NR2 @16 A-lll 1 @16 A-lll 153 2 3.06
To) To)
NR2 @10 A-lll ~ =203 SZT4 ~ Poz1B1 | 2 |@16AI| 223 4 8.92
L=534 SZT.12 zb. gérne 3 @6 A-0 142 8 11.36
co 10 cm 1 |@10A| 247 47 116.09
_U_.Nm_A—.O._ A-A Poz.2 £1 2 12 A-lll 703 4 28.12
Nr2 @16 +0.13
d 05 3 @6 A-0 112 47 52.64
- -0,02 T 2 1 10A] 27 4 262.2
NR1 @10 A-ll v :b um 27 Poz.3 S1 @10 9 9 62.26
L=524 SZT.12 — 2 @6 A-0 683 38 259.54
co 10 cm P ©| © 1 @10 A-llI 524 12 62.88
o o < <
w0 o Poz.5 Sch1 2 @10 A-llI 534 12 64.08
X 3 | @6A-0 115 46 52.9
A i D 1 |@10A-ll| 146 14 20.44
—_ Nr1 @12 Poz.7 PH1
0.52 \\r3 26 NR3 @6 A-0 oz 2 |g10A] 124 16 19.84
co 15cm _mm “mwamNﬂm DLUGOSC RAZEM [m] 376.44 54559 | 28.12 | 11.98
— P 118 ¥ 20 ¥ MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.617 0.888 1.578
X p 138 y MASA [kg] 83.57 336.63 | 24.97 | 18.9
MASA OGOLEM [ka] 464.07
,ﬂluﬁ 133 0; WYKONAC: x 1 464.07
S NR1 @16 Al
L=153 SZT.2
zb. dolne
. 543 o, Poz.3 S1-dt.6,83mb
P 372 ¥ 151 ¥ 20 \_L o\__\
Y 12x31=372 Y 151 , 20 10, }
: ! ! \_\_ 10, 20 10
+0,13 S
- x  x x x
|O»ON L 3 <
v T
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Nr1 @10 /
Yy - NR3 @6 A-0 ./
~0.52 =115 SZT.46 .
co 20cm ./
o - -
2 o
Il ~
M:m . o
o BN r % NR2 @6 A-0 Poz.2 £1-dt.7,03m
NR2 @10 A-lll S L W L % _mm mwwamNﬂwm
L=124 SZT.16 ol b e —
co 20cm N - m S
ISEI 0,
W F S b 10, 20 10
-1,94
b A \ > . T
~ B 7 ) 2| |
3 o Nr1 @10 Q
N P ol © Nr1 @10
» L Vd Vd r h Vd Vd Av M\
4
= 2l 9 ? Nr3 6 = sl |-
—-3,09 \ 15 co 15cm 1
=% x> NS \ N
| A L~ =€ rﬁ _ NN NR3 @6 A-0
NR1 @10 A-lll L=112 SZT.47
Chudy beton gr.10cm NR1 @10 Adll L=247 SZT.4A7 co 15cm
L=146 SZT 14 co T5em NR2 212 _A-ll
co 20cm L=703 SZT.4
wmm.woo Z__m.w_ms_Mm
BETON B25 RO ARS Y =T e e e
. BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA
MI_I>_| Nm w mo<<>z> >I_ _ _ Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | M9r inz. Ewa Qw_AoETst\mS X MAP/0147/PWOK/11 09.2018
L ieni 0 proj ia i ki ia robotami
- budowlanymi bez ograniczen w sp Sci i j
MI_I>_| O*\I>U—A> > O Sprawdzit mgr 5N<<o_o_nmo: Gancarczyk X MAP/0283/PWOK/08 09.2018
” L ieni 0 proj ia i ki ia robotami
UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC e
- Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A2
Z> w C DO<<_ m Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:25
Temat Zbrojenie schodow SZ1 Nr rys.
K-02
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWOCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mdr in. Ewa i‘fo_fUt'N_aiV‘(afa o |MAPIO147/PWOK/1 09.2018
Vi bez ograniezoh w spe s ¢ ,
Sprawdzit lrrrlgr_in_i- WOJ'cideoff? Gan_cia_rczyls o MAP/0283/PWOK/08 09.2018
ymi bez ograniczen w specjalnosci i j
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A2
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:25
Temat Schody zewnetrzne SZ2 Nr ryli-o3

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Poz.1 schody ZESTAWIENIE STALI

386 L DL SC LACZNA
225 T o7 NR |RODZAJ|DLUGOSC| LICZBA A ocoOmo AC >mﬂu
" | PRETA | STALI [cm] SZTUK
1118 +1,20 6 12
w 1 |@12A-1| 745 13 96,85
2 _ N ) 4 2 |@12A-m] 505 13 65,65
- ] 3 |@12A] 235 13 30,55
4 @6 A-0 130 94 122,20
T DLUGOSC RAZEM [m] 122,20 193,05
S P MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
Nr 2 @12 co 10em - MASA [kg] 27,13 171,43
Ne3 212 co 10em P MASA OGOLEM [kg] 198,56
Nr1 @12 co 10cm X ] WYKONAC: x 1 4@@.@@
+0.00 o)
NR4 @6 A-0 S 0
INONOIOIINNIIN > N
RRLRRRARG — L=130 SZT.94 ]
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» o M_ ﬂ
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v chudy beton 10cm chudy beton 10cm
_|>|ﬂ_\ /—V|\[>I_
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386
80

BETON B25
130 STAL ZEBROWANA A-lI
NR1 @12 Al m|_|>_l O*\I>D—A> >IO

_.uﬂwm mij@%
co 10 cm UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC
%@ Z>WCUO<<__m

{o]
[sg]
N
\4 NR2 12 A-llI
32-400 Myslenice
L=505 SZT.13 @ o — ul. Stowackiego 42
co 10 cm D— )MW%M%W%M@ www.solar-system.pl
nIUr BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWLCZA
o Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | M9r inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 09.2018
) - 4o oroi B ia robotami
a budowlanymi bez omqm:_ﬂomn sn p i J.Q D j
N Sprawdzit _39 inz. <<o_o_nmo:. Gancarczyk - MAP/0283/PWOK/08 09.2018
0 projs I robotami
budowlanymi bez omqm:_ﬂmns pecjalnodci i j
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:25
Temat Zbrojenie schodéw SZ2 - poz. 1 Nr rys.
K-04
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




-1,20

223

111

112

336

258

78

zbrojenie rozdzielcze

Nr 2 @6 co 15cm

Nr 1 @12 co 10cm

ZESTAWIENIE STALI

chudy beton 10cm

POZ. NR |RODZAJ|DLUGOSC| LICZBA >n.VMC®OmO W>ONZW-MHH
PRETA | STALI [cm] SZTUK 76 12
1 1 @12 A-lll 218 66 143,88
2 76 A-0 332 28 92,96

DLUGOSC RAZEM [m] 92,96 143,88
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA [kg] 20,64 127,77
MASA OGOLEM [kg] 148,41
WYKONAC: x 1 148,41

1-1

/

N NR2 26

A-0

N

223

-1,20

E

L=332 SZT.28
zbr. rozdz. co 15 cm dopasowac do skosu

BETON B25
STAL ZEBROWANA Al
STAL GLADKA A-O

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC
NA BUDOWIE

218

NR1 @12 A-lll
218 SZT.33x2
co 12 cm dopasowaé do skosu

L=

@Dr\)mw{m%mgmﬁ

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 09.2018

Uorawniant o010 o ia robotami

budowlanymi bez omqm:_ﬂomns\ pecj i i ot )
Sprawdzit mgr inz. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 09.2018

Uorawniani do ol o i robotami

budowlanymi bez omqm:_ﬂomns pecjal i J.o Dt )
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Format

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala

ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:25
Temat Zbrojenie schodéw SZ2 - poz. 2 Nr rys.

K-05

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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wypetnienie betonem

/
systemowa belka nadprozowa

min. 15

. 15,6

"

PRZEKROJ A-A - SKALA 1:10

systemowa belka nadprozowa 1:5

wypetnienie betonem

systemowa belka

nadprozowa

element strunobetonowy w otulinie ceramicznej

A

7.1

EDI_ ARSY ST ENs=

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWOCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar-system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | Mgr inZ. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 09.2018
Umriant 4 i Kiorowania fobotami
hes »0'W 'I> [QO mi ‘
Sprawdzit | M9r inz. Wojciech Gancarczyk MAP/0283/PWOK/08 09.2018
Umriant oo e ' obotami
hes 4 10 v v 'I [f} otami
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:25
Temat Montaz systemowej belki nadprozowej nad zewnetrznymi drzwiami Nrrys.
do piwnicy K-06

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: 0.6 Pom. gospodarcze 0.13 Schron 0.18a Korytarz
0.1 Korytarz 0.7 Mag. warzyw 0.14 Schron 0.18b WC
0.2 Obieralnia brudna 0.8 Mag. prod. suchych 0.15 Schron 0.19 Wezet cieplny
0.3 Pom. socjalne 0.9 Urzadzenia chtodnicze 0.16 Schron 0.20 Szatnia personelu
0.3a Toaleta 0.10 Archiwum 0.17 Schron 0.21 Klatka schodowa
0.4 Mag. zasobow 0.11 Magazyn 0.17a Schron
‘ffq r 77 0.5 Mag. gospodarczy 0.12 Wentylatornia 0.18 Pom. konserwatora
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W 22/600/1200

E@ 623W
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i

=
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UWAGA:
1. Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami.
. Grzejniki mocowac¢ za pomocg uchwytéw montazowych do $cian.

. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.

A WON

. Przewody instalacji c.0. do nowoprojektowanych grzejnikdw wykonac¢

z rur wielowarstwowych w systemie zaciskowym.

]

. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo.

6. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidiowe
odpowietrzenie i opréznienie instalacji.

7. Przewody nalezy izolowaé¢ izolacjg zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

8. Dobrano grzejniki z podtgczeniem dolnym. Grzejniki nalezy montowaé¢ w odlegtosciach
umozliwiajacych montaz gtowic termostatycznych.

9. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale o
rébwnowaznych parametrach.

10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci

przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowac sie z projektantem.

1392w

30/600/1200

T

|

I

|
22/600/400 i
303w

@
22/600/600 G/

446W

33/600/1000
779W

OBJASNIENIE OZNACZEN:

—
22/500/600
537W

—
22/500/600
537W

Grzejnik stalowy dwuptytowy z zasilaniem dolnym (istniejacy)
wysokosé 500 mm, dtugos¢ 600 mm, wymagana moc 537 W

Grzejnik stalowy dwuptytowy z zasilaniem dolnym (projektowany)
wysokosé 500 mm, dtugos¢ 600 mm, wymagana moc 537 W

Oznaczenie nr pionu centralnego ogrzewania

OZNACZENIE PRZEWODOW:

Przewody instalacji c.o. zasilanie (istniejace)
Przewody instalacji c.o. powro6t (istniejace)
Przewody instalacji c.o. powr6t (projektowane)
Przewody instalacji c.o. powro6t (projektowane)

EDLAR%"T’.—’%T%ME@.

BIURO PROJEKTOWE TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stfowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat Lapa
NOKIOWEL | prmienssodoniane speciancii s w s s ooy | MAP/225/PWOS/11 11.2018
i urzadzen cieplnych, ylacyjnych, gazowych, i ych i izacyj
Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak
Prawdzit | eien wpecahosinslacnejw zakcese s, insab | MAP/0238/PO0S/09 11.2018
i urzadzen cieplnych, ylacyjnych, gazowych, i yeh i izacyj
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
Temat Rzut piwnic — regulacja instalacji c.o. Nrrys.
S01

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
1.1 Przedsionek
1.2 Hall
1.3 Korytarz
1.4 Toaleta
— 1.5 Salka éwiczen

1.6 Sala zaje¢
1.7 Sala zaje¢
1.8 Magazyn
1.9 Toaleta

1.12 Zmywalnia Il

1.13 Wydawalnia

1.14 Pomieszczenie MOP
1.15 Toaleta personelu
1.16 Klatka schodowa

1.10 Korytarz/Szatnia
1.11 Magazyn
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564W 451W
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1548W 1801W 790W 1043W 1801W 1768W 1327W

%17

I
33,/600/1200

22/900/600

1738W

451W

= % =
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UWAGA:

1. Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami.

2. Grzejniki mocowac¢ za pomocg uchwytéw montazowych do $cian.

3. Grzejniki i armature montowac¢ wg wytycznych producenta.

4. Przewody instalacji c.0. do nowoprojektowanych grzejnikéw wykonac
z rur wielowarstwowych w systemie zaciskowym.

5. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo.

6. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidiowe
odpowietrzenie i opréznienie instalacji.

7. Przewody nalezy izolowaé¢ izolacjg zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

8. Dobrano grzejniki z podtgczeniem dolnym. Grzejniki nalezy montowaé¢ w odlegtosciach
umozliwiajacych montaz gtowic termostatycznych.

9. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale o
rébwnowaznych parametrach.

10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci

przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowac sie z projektantem.

/ W
\°C/
=T 22/600/1100
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22/600/400
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22/600/50 Y

30/600/1000 20/500/400@ E]
3620 180W

— e —

163W ‘

I
Ir
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OBJASNIENIE OZNACZEN:

—
22/500/600
537W

—
22/500/600
537W

Grzejnik stalowy dwuptytowy z zasilaniem dolnym (istniejacy)
wysokosé 500 mm, dtugos¢ 600 mm, wymagana moc 537 W

Grzejnik stalowy dwuptytowy z zasilaniem dolnym (projektowany)
wysokosé 500 mm, dtugos¢ 600 mm, wymagana moc 537 W

Oznaczenie nr pionu centralnego ogrzewania

OZNACZENIE PRZEWODOW:

Przewody instalacji c.o. zasilanie (istniejace)
Przewody instalacji c.o. powro6t (istniejace)
Przewody instalacji c.o. powr6t (projektowane)
Przewody instalacji c.o. powro6t (projektowane)

EDLAR%"T’.—’%T%ME@.

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stfowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat Lapa
NOKIOWEL | prmienssodoniane speciancii s w s s ooy | MAP/225/PWOS/11 11.2018
i urzadzen cieplnych, ylacyjnych, gazowych, i ych i izacyj
Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak
Prawdzit | eien wpecahosinslacnejw zakcese s, insab | MAP/0238/PO0S/09 11.2018
i urzadzen cieplnych, ylacyjnych, gazowych, i yeh i izacyj
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk A3
Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
Temat Rzut parteru — regulacja instalaciji c.o. Nrrys.
S02

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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[Pem— = e = e e e _——————————— —— === =" ﬁ ﬁ
| 22/600/1200 22/1800/600 22/600/600 ] | 22/60/600 22/1800/600 33/600/1400 | 22/600/60 22/600/600

| 172w 1801W 861w % 1801W 2546W 483N 399W %E

£

: N o
22/600/600 - = 0°C/ 22/600/1100
| 73w ﬂ E 557W |
_— —
l h B — i b 99—
poymy —
22/600/800 @ = == = SNy T 22/600/1400
526W I 1462W L
[a 7 7 L |
® o @& o
\20°C/ 20°C/
22/900/500 22/600/900 22/600/1200
BD 687W E 720W 1122W —_ LH
[De— d_‘_‘:'l
— — — — — : ,
N/ NG/ 20/600/400
TR l 206W
213N 1 ON
] H | ~ (215 ,
. === =t 8) \20°C/ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
I 30/600/500 2.1 Korytarz
| j 329w ! __ 30,/600/1200 22 KoryteTrz N
\20°C/ b 931W ‘ 2.3 Mag. zywnosci
] Lt —=———— : ,E 2.4 Biuro
! ! : ! : ! 2.5 Toaleta
£ 2.6 Biuro
2.7 Biuro
2.8 Sala zaje¢
2.9 Sala zaje¢
2.10 Magazyn
2.11 Toaleta
UWAGA: 2.12 Korytarz
1. Catos¢ wykonaé zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami. 213 Pom|eszc.:zen|e MOP
o i i . . 2.14 Zmywalnia |
2. Grzejniki mocowac¢ za pomocg uchwytéw montazowych do $cian. 2 15 Kuchnia
3. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta. OBJASNIENIE OZNACZEN: 2.16 Klatka schodowa
4. Przewody instalacji c.0. do nowoprojektowanych grzejnikow wykonaé
) ) ) S— Grzejnik stalowy dwuptytowy z zasilaniem dolnym (istniejacy)
z rur wielowarstwowych w systemie zaciskowym. 22/500/600
. - 537W wysokosé 500 mm, dtugos¢ 600 mm, wymagana moc 537 W .
5. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo. E o 32—-400 Myslenice
- . T ) ini Hani ; QI_ A R%#% Eﬁv s ul. Stowackiego 42
6. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym prawidtowe - W&JD Grzejnik stalowy dWUP"YtC{V\"Y z zasilaniem dolnym (projektowany) BIURG PROJEKTOWE — TEGHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
odpowietrzenie i opréznienie instalacji. 537W wysokos$é 500 mm, dtugos¢ 600 mm, wymagana moc 537 W Imie | nazwisko Nr Upr. Podpis Data
7. Przewody nalezy izolowaé¢ izolacjg zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. ; ; ; Projek t | mgr inz. Michat Lapa
y y 1azg y y Oznaczenie nr pionu centralnego ogrzewania rojektowat | grir nal pa s s msase | MAP225/PWOS/1 11.2018
8. Dobrano grzejniki z podtagczeniem dolnym. Grzejniki nalezy montowaé w odlegtosciach i urzadze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacy]
. . . ST it | mgrinz. Tomasz Zak
umozliwiajacych montaz gtowic termostatycznych. OZNACZENIE PRZEWODOW: Sprawdzi | grir g sz s s nsss | MAPIO238/PO0S/09 11.2018
9. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane ale o Przewody instalacji c.o. zasilanie (istniejace) iurzadzefs ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, yoh
: couch narametrach . - Cf fiamin Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska Format
réwnowaznych parametrach. Przewody instalacji c.o. powro6t (istniejace) ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk A3
10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci Przewody instalacji c.o. powro6t (projektowane) Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowac sie z projektantem. Przewody instalacji c.o. powro6t (projektowane) ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk 1:100
Nr rys.
Temat Rzut | pietra — regulacja instalacji c.o. 203

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
i mgr inz. Tomasz Blgos

Projektowat do MAP/0038/PWOE/14 09.2018

wzakreswe siec, instalacji i urzadzen e\ektrycznych i e\ektroenergetycznych
i inz. Tomasz Wle,cek

Sprawdzi o MAP/0177/PWOE/07 09.2018
wzakreswe siec, instalacji i urzadzen e\ektrycznych i e\ektroenergetycznych

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska Format
ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk A4

Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk

Temat Schemat uktadu zasilania oswietlenia zewnetrznego Nr rysé4

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




