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A.  Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia od Inwestora,
e uzgodnien migdzybranzowych,
e obowigzujacych norm i przepiséw.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji odgromowej oraz oSwietlenie zewnetrzne
energooszczedne w budynku Przedszkola nr 7 w Gdansku.

1.3 Zakres opracowania
Demontaze:

o demontaz opraw o$wietleniowych na elewacj,
e demontaz opraw oswietleniowych w pomieszczeniach schronu,
o demontaz instalacji odgromowej,

Instalacje projektowane:

rozdzielnica RO,

wymiana o$wietlenia na elewaciji,

wymiana o$wietlenia w pomieszczeniach schronu,
zabezpieczenie istniejgcych kabli na elewacji,
instalacja odgromowa,

1.4 Instalacja o$wietlenia na elewacji

Istniejace o$wietlenie na elewacji wymieni¢ na lampy LED typu drogowego. Oprawy
mocowac do $ciany budynku za pomocg dedykowanych uchwytow oraz wysiegnikow.

Zasilanie projektowanego oSwietlenia zewnetrznego (na  budynku) wykonaé
z projektowanej rozdzielnicy RO przewodami N2XH-J 3x2,5mm? ukfadanymi w rurach
ochronnych pod tynkiem. W przypadku braku mozliwos$ci prowadzenia kabli w budynku
dopuszcza sie prowadzenie kabli po $cianie zewnetrznej. Po wykonaniu prac nalezy wykonac
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi trasami okablowania wraz z wymiarami. Nalezy
rowniez wykonac zdjecia przed zakryciem tras kablowych.

Zasilanie rozdzielnicy RO wykona¢ z rozdzielnicy RG. W rozdzielnicy RG zabudowaé
zabezpieczenie C20, 1P.

W rozdzielnicy RO przewidziano zabudowe zabezpieczen i uktadu sterowania osSwietlenia
zewnetrznego. O$wietlenie zewnetrzne zatgczane jest zegarem astronomicznym lub recznie.

Rozdzielnica RO wykonana w |l klasie ochronnosci zabudowana przy rozdzielnicy gtéwnej RG.



W rozdzielnicy RO zabudowa¢ dodatkowo roztacznik, lampki kontrolne oraz ochronniki
przepigciowe.

1.5 Instalacja oSwietlenia w pomieszczeniach schronu
Istniejace oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowac.

Pomieszczenia schronu (0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.17a) oSwietione bedg oprawami
o$wietleniowymi typu LED montowanymi na stropie.

Zasilanie o$wietlenia wykona¢ z rozdzielnicy RO. Na ciggach komunikacyjnych stosowaé
przewody min. B2ca-s1b, d1, al uktadane w rurach bezhalogenowych pod tynkiem, w
pomieszczeniach schronu stosowaé przewody ptaskie YDYp uktadane pod tynkiem.

Laczniki IP44 montowac p/t na wysoko$ci 110cm.

Laczenie przewodow i odgatezien wykonywaC w puszkach podtynkowych. Bruzdy nalezy
uzupetnic takim samym tynkiem jak istniejacy.

Nalezy wymalowa¢ pomieszczenia po wymianie instalacji elektrycznej.
Natezenie oSwietlenia dobrano zgodnie z Polskg Normg PN-EN — 12464-1.

Zgodnie z zamdwieniami publicznymi dopuszczalne sg oprawy rownowazne spetniajace wymogi
norm, dobdr opraw konkretnego producenta nalezy przed montazem potwierdzi¢ obliczeniami.

1.6 Zabezpieczenie istniejacych kabli na elewaciji

Istniejace okablowanie na elewacji nalezy zabezpieczy¢ (natozy¢ rury ochronne) oraz
utozy¢ pod tynkiem. Okablowanie uktada¢ w liniach poziomych i pionowych. Po wykonaniu prac
nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi trasami okablowania na rzutach
elewacji wraz z wymiarami.

1.7 Instalacja odgromowa

Budynek jest zaliczony jako obiekt budowlany wymagajacy ochrony odgromowe;j. Nalezy
wymieni¢ istniejacg instalacje odgromowg oraz uziom.
W wyniku analizy czynnikow majacych wptyw na oceng ryzyka budynek zakwalifikowano do IV
klasy ochrony LSP. Dach kryty dachowka.
Rozmieszczenie zwodéw zgodnie z poziomem ochrony:
- wymiary oka sieci — 20x20m,
- promien toczacej sie kuli — 60m,
- kat ochrony — uzalezniony od wysoko$¢ zwodu nad ptaszczyzng odniesienia.

Instalacja odgromowa zgodnie z PN-EN 62305 wykonana bedzie zwodami poziomymi niskim z
drutu DFe/Zn o Srednicy 8mm.



Zwody montowa¢ zachowujac wymagany odstep izolacyjny ok.50cm od urzadzen oraz
elementow przewodzacych prad (np. wentylatory, metalowe kanaty oraz kominy).

Przewody odprowadzajgce (drut DFe/Zn fi8mm) instalacji odgromowej wykona¢ pod warstwa
ocieplenia w certyfikowanej rurce ochronnej dla instalacji odgromowe;.

Przewody odprowadzajace nalezy przytaczy¢ poprzez ztacze kontrolne zabudowane w obudowie
przystosowanej do tego celu. Do celéw pomiarowych konstrukcja zacisku powinna zapewnia¢
mozliwos¢ roztgczania za pomoca narzedzi.

Dla budynku wykona¢ nowy uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 30x4mm w odlegtosci 1m od
fundamentu. W przypadku niewystarczajacej rezystancji 10€2 uziemienia wykona¢ uziom
pionowy wykonany z pretéw powlekanych miedzig.

Potaczenia powinny byc¢ trwate: spawane, skrecane, zaciskane lub nitowane i zabezpieczone
przed korozja.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw ciggtosci przewodéw odprowadzajacych oraz
pomiar rezystancji uziemienia.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegajg odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.

1.8 Zestawienie podstawowych materiatow

a) Oswietlenie

Lp | Materiat Ozn. proj. | Jed. | llos¢
1. | Rozdzielnica RO — kompletna wg projektu RO kp! 1
2. | Przetacznik jednobiegunowy P44 szt 1
3. | Przetgcznik Swiecznikowy IP44 szt 3
4. | Przetacznik schodowy IP44 szt 6
5. | Okragty plafon LED 4000K 1750im OPAL 28W P54 IK10. Montaz oprawy A1 szt

mozliwy na Scianie jak i na suficie. 18
6. | Oprawa ewakuacyjna LED, piktogram jednostronny, Auto-test, 1h, CNBOP 0oP2 szt 1
7. | Oprawa awaryjna LED, Auto-test, 1h, CNBOP, bardzo szeroki kat rozsytu AW1 szt 4
Swiatta
8. | Oprawa drogowa LED 740 8950Im 76W IP66 IKO8 Il klasa ochronnosci. D1 kp! 6

(rozsyt szeroki). Dwukomorowy korpus (rozdzielenie komory optycznej od
komory z osprzgtem elektrycznym) wykonany z cisnieniowego odlewu
aluminium. Zywotno$¢ modutéw LED dla L80B10 100 000 h.+ wysiegnik
m

9. | YDYp3x1,5mm2 m 160
10. | YDYp4x1,5mm2 m 40
11. | N2XH-J 3x1,5mm2 m 20
12. | N2XH-J 3x2,5mm?2 m 140
13. | N2XH-J 3x4mm2 m 5

14. | Puszka faczeniowe plt fi 80 szt 14
15. | Puszka p/t fi 60 szt 12
16. | Rura ochronna fi 21 m 310
17. | Rura ochronna fi 28 m 5




b) Instalacja odgromowa

Lp Materiat Ozn. Jed. | llosé
proj.

18. Drut odgromowy fi8 m | 240

Wspornik szt

dachowy

dla drutu

fi8 -

uchwyt

gasiorowy 180

19. Ztgcze kontrolne szt 7

20. Obudowa ztgcza kontrolnego szt 7

21. Certyfikowana rura ochronna dla instalacji odgromowej fi 28 m 60

22. Bednarka Fe/Zn 30x4mm m | 170

23. Ztgcze krzyzowe 4-otworowe szt | 24

24, Ztgcze uniwersalne szt 6

1.9 Uwagi koncowe

1. Cato$¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.
2. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami
branzowymi.
3. Instalacje powinien realizowa¢ wylgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy
do$wiadczenie w danego typu rozwigzaniach.
4. Okre$lenia materiatéw i technologii za pomocg znakow towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza sig zastosowanie materiatow i technologii rbwnowaznych.
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I.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
Instalacje elektryczne
- Roboty przygotowawcze

- Wykonanie wewngtrznych i zewnetrznych instalacji 400V i 230V,
- Pomiary instalaciji elektryczne;

IIl.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace dot. projektowanych instalacji odbywac sie bedg w istniejacym budynku oraz na jego
terenie.

lll.  Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych

prac.

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen nastepujacych podczas realizacji
robét budowlanych:

Zagrozenia wynikajg gtéwnie z wykonywania prac:

- na terenie inwestycji, zwigzanych z montazem elementéw,

- transportu recznego i mechanicznego ciezkich elementow,

- kucie, wiercenie przy czynnych obwodach elektrycznych 400V i 230V.

- przysypanie ziemig podczas wykopow,

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.
Rodzaj zagrozenia:

- ZwWigzany z pracami remontowymi przy czynnej instalacji elektrycznej (porazenie pradem
elektrycznym)

- Zwigzany z praca na wysokos$ci (upadek z rusztowania, dachu, oraz drabiny);

- Zwigzane z przemieszczaniem sie po placu budowy (skaleczenia, urazy, sttuczenia);

- ZWigzane z praca urzadzen zasilanych energia elektryczna (porazenie pragdem);

- ZWigzane z pracami ziemnymi podczas uktadania uziomu (przysypanie ziemia).

Miejsce wystapienia: teren prac montazowych.
Czas wystgpienia: okres wykonywania robét w zakresie danej instalacii.

V. Instruktaz:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogoiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie



pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy na ktorych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktdre;
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takZze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewni¢
organizacije pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami



wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewni likwidacje
zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VI. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenistwom.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
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- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdw ochrony indywidualne;
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych Srodkdéw powinny zapewniaé
wystarczajgcq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
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2.1.

Zalaczniki

Uprawnienia projektantow

MALOPOLSKA Krakow, dnia 20 czerwca 2014 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0050/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. ,poz. 932 z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpozn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jan Bigos

urodzony dnia 01.06.1985 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0038/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzifa, Ze Pan Tomasz Bigos
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg zawodowa konieczna do uzyskania uprawnieni budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreezenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 3 \'\ M\ -
dr inz. Zygmunt Rawicki T " SV | % \aw‘ﬂr-

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego v i

inz. Zygmunt Salwinski

12



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-12S-8DR-NCD *

Pan Tomasz Jan Bigos o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0276/14

adres zamieszkania Radlna 74, 33-112 Tarnowiec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DIOAUW WIS 18 LT WL Lt

. Z 3 A
INZYNIERQW
SUCCWMICTWA

MAP OUB/KK/0034-0067/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, mzynierdw
‘budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 » Nr 3 poz 432, z pé#n. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1, 514, art. 14 usi. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane Dz U. z 2003 . Nr 207 poz. 2016
z pdin. m.), W Twiazku z art. 3 ustawy z dnia 28 lipea 2005 1. o zmianie usiawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 i § 24 ust. | rozporzadzeniz Ministra
Imfrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych fimkeji technicanych w budownictwie (Dz. U. z 2005 ~

Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Xodeks postepowania administracyjnego (reks?
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z péén. zm.).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 7e

Pan inz. Tomasz Wiecek

urodzony doia 07.01.1980 r. w Tarnowie
. uzyskal -

TUPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/G177/PWOR/NT

do projekiowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczefi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
eleldiryeznych i elekiroenergetycznych.

Olregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolsiiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego sgzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Wigcek

posiada odpowiedrnie wyksztalcenie dla specjalnedci, w ki6rej madano uprawnienia objgte niniejsza decyza
_ ovaz prakiyks zawodows konieczng, do uzyskania uprawnies budowlanych w wyzej wymicnione specjalnosci 1 uzyskat
-pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szezegdlowy zakres nadanych uprawniefi budowianych

wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Qd ninigjszej decyzji shury odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa w Warszawie, za posredmctwem
Maiopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budswnicrwa w Krakowie w terminie 14 dni od dary jej doreczenia

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikkacyinei:

L. Przewodniczacy Okregowe Komisii Kwalifiracyjosj
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

R

. Czionek Skiadu Omzekajacege
mgr iz Malgorzara Borsnkowska - Siefaniczek
3. Czionek Sldadu Orzekajacego
mgr inZ. arch. Eirbieta Gabrvs

gL
2}

CGidwny nspeicor Nadzom 3udewlanego
aa
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I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ALH-YPM-TEI *

Pan Tomasz Wiecek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0489/07

adres zamieszkania tukanowice 236, 32-830 tukanowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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22. Oswiadczenia projektantéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z
2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze
projekt wykonawczy :

Instalacja odgromowa, oswietlenie zewnetrzne
energooszczedne w budynku Przedszkola Nr 7 w Gdansku
realizowana w ramach inwestycji:

»,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow
oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta
Gdanska - w latach 2017-2020

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

25 wrzesien 2018 r,
Projektant: mgr inz. Tomasz Bigos

Sprawdzajacy: inz. Tomasz Wiecek
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2013r., poz. 1409
z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, Ze projekt wykonawczy:
Instalacja odgromowa, oswietlenie zewnetrzne
energooszczedne w budynku Przedszkola Nr 7 w Gdansku
realizowana w ramach inwestycji:
»,G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow

oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta
Gdanska - w latach 2017-2020

ze wzgledu na rodzaj robdt obliguje kierownika budowy w trakcie
realizacji inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

25 wrzesien 2018 r.

Projektant: mgr inz. Tomasz Bigos

Sprawdzajacy: inz. Tomasz Wiecek
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D.

Czesé rysunkowa

E1. Rzut piwnicy

E2. Rzut parteru - o$wietlenie na elewacii

E3. Rzut dachu

E4. Schemat uktadu zasilania o$wietlenia zewnetrznego
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
i mgr inz. Tomasz Blgos

Projektowat do MAP/0038/PWOE/14 09.2018

wzakreswe siec, instalacji i urzadzen e\ektrycznych i e\ektroenergetycznych
i inz. Tomasz Wle,cek

Sprawdzi o MAP/0177/PWOE/07 09.2018
wzakreswe siec, instalacji i urzadzen e\ektrycznych i e\ektroenergetycznych

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska Format
ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk A4

Obiekt Przedszkole nr 7 Skala
ul. Zator Przytockiego 7, 80-240 Gdansk

Temat Schemat uktadu zasilania oswietlenia zewnetrznego Nr rysé4

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




