7 N~ 9ZBZ — Y

194.44

\\
| Zjazd zwykty
~ -~ wg odrebnego opracowania

K.~
194.50

19524

19446

909L9>1

POCZATEK OPRACOWANIA: 0+000.00195.46
192.96

194,98

19353
¢

/jazd do likwidacii
~

=~

w,

wqg odrebnego oprocowonio

)

Ve~ 1 -

g =~ \k\é?

1949

rampa zjazdowa

odwodnienie liniowe -
wqg branzy sanitarnej

1

NZJOZd do ||kW|dGCJ

wQ odr@bnego oprocowomo V / \

Zjazd zwykty
wg odrebnego opracowania
X 4

582/,

1949

/ /

KONIEC OPRACOWANIA: 0+113.07
KO- Km=0+113.07 I

/jazd do likwidaciji
wg odrebnego opracowania

/

/jazd techniczny
wg odrebneqo oprocowonio'

1950

5521&@ Opolskie, ul. Jana Rychla 6/14 www.graf.tech

GRAF
v o e

NADZORY BUDOWLANE

LEGENDA:
——/0Kr€S Opracowania
— Granica dziatki nr 365/7 powierzchnia 5998,76m2
SSSSSSSS== 0Obszar oddziafywania obiektu

Projektowany budynek przedszkola, powierzchnia zabudowy 1296,09m2
Altana $mietnikowa 4x3m, powierzchnia zabudowy 12,00m2
Parking dla rodzicow

Kiss and Ride/ zatoczka autobusu szkolnego

Dojazd techniczny/plac manewrowy $mieciarki

Parking dyrekcji

Miejsca postojowe dla niepefnosprawnych

Miejsca postojowe dla cateringu— 2szt.

Parking pracownikéw

Stojaki na rowery

Plac zabaw dzieci >3 lat

Plac zabaw dzieci <3 lat

droga jednokierunkowa
= ruch dwukierunkowy

wjazd na teren
wjazd techniczny na teren

§wej§cie gfowne do budynku

NISOOINDO A~ N

wejscie Catering
wejscie personelu kuchni

dostawy

NAWERZCHNIE:
__ Parking nawierzchnia  z kostki betonowej ciemno szarej,

powierzchnia
[ ~_1Dojscia utwardzone z kostki betonowej jasno szare, powierzchnia
| Jezdnia nawierzchnia z kostki betonowej ciemno szarej powierzchnia
[ 1Wejscie gfowne do budynku— pfyty jasno szare betonowe, powierzchnia
Tarasy drewniane, powierzchnia 119,22m*

awierzchnia bezpieczna amortyzujgca zwirowa, powierzchnia 63,32 m?
Nawierzchnia trawiasta

Drzewa istniejgce

Drzewa do wycinki

Drzewa projektowane

648,74m”*
838,10m*
525,20m*
16,57m*

RYSUNKI ORAZ WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE SA WEASNOSCIA BIURA GRAF, Janusz Kurzyca | NIE MOGA BYC BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANE ANI UDOSTEPNIANE STRONIE TRZECIEJ

RYSUNKI ORAZ WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE SA WEASNOSCIA BIURA GRAF, Janusz Kurzyca | NIE MOGA BYC BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANE ANI UDOSTEPNIANE STRONIE TRZECIEJ

tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail:biuro@grafsc.pl N1 ERUCHOMOSC.
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM ,
ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
RYSUNEK: PLAN SYTUACYJNY
LOKALIZACJA: Dabrowa, dziatka nr 365/7, obreb Dgbrowa
INWESTOR: Gmina Dabrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dabrowa
BRANZA: DROGOWA
RYS. 2.0 SKALA:1:250 format A2 DATA OPRACOWANIA: 12.12.2022r.
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Marcin Ludwig mgr inz. Marcin Bera
nr uprawnien SLK/2515/PO0OD/09 nr uprawnien MAP/0245/PO0OD/09
uprawniony w specjalnosci drogowej uprawniony w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
OPRACOWAL.:
mgr inz. Krzysztof Wiktorzak



AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:   Zakres opracowania   Granica działki nr 365/7  powierzchnia 5998,76m2  Obszar oddziaływania obiektu   droga jednokierunkowa   ruch dwukierunkowy   wjazd na teren   wjazd techniczny na teren   wejście główne do budynku   wejście Catering   wejście personelu kuchni / dostawy 

AutoCAD SHX Text
1 Projektowany budynek przedszkola, powierzchnia zabudowy 1296,09m2  Projektowany budynek przedszkola, powierzchnia zabudowy 1296,09m2  2 Altana śmietnikowa 4x3m, powierzchnia zabudowy 12,00m2  Altana śmietnikowa 4x3m, powierzchnia zabudowy 12,00m2  3 Parking dla rodziców   Parking dla rodziców   4 Kiss and Ride/ zatoczka autobusu szkolnego   Kiss and Ride/ zatoczka autobusu szkolnego   5 Dojazd techniczny/plac manewrowy śmieciarki   Dojazd techniczny/plac manewrowy śmieciarki   6 Parking dyrekcji   Parking dyrekcji   7 Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych   Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych   8 Miejsca postojowe dla cateringu- 2szt.   Miejsca postojowe dla cateringu- 2szt.   9 Parking pracowników   Parking pracowników   10 Stojaki na rowery   Stojaki na rowery   11 Plac zabaw dzieci >3 lat   Plac zabaw dzieci >3 lat   12 Plac zabaw dzieci <3 lat   Plac zabaw dzieci <3 lat   

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNIE:   Parking nawierzchnia  z kostki betonowej ciemno szarej,  powierzchnia  648,74m²  Dojścia utwardzone z kostki betonowej jasno szare,     powierzchnia  838,10m²     powierzchnia  838,10m²  Jezdnia nawierzchnia  z kostki betonowej ciemno szarej,  powierzchnia  525,20m²  Wejście główne do budynku- płyty jasno szare betonowe, powierzchnia  16,57m²  Tarasy drewniane, powierzchnia 119,22m²  Nawierzchnia bezpieczna amortyzująca żwirowa, powierzchnia 63,32 m²  Nawierzchnia trawiasta   ZIELEŃ:   Drzewa istniejące Drzewa do wycinki Drzewa projektowane   


	Arkusze i widoki
	PT_Przedszkole Dąbrowa-2.0_PZT_DR


