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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa ul. Kolejowej w miejscowosci Brynek
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0111-01 réwninnym
595/1000 km 0,595
RAZEM 0,595
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1|/KNNR 5 Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych o grubosci 5 cm |m
0721-01
18 m 18,000
RAZEM 18,00
2.2|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z roz- |m2
0102-01 biérki na odl. do 1 km
1631,88 m?2 1631,880
RAZEM 1631,880
2.3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
0107-01 wozem na odl. do 1 km
12 m 12,000
RAZEM 12,000
2.4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
0811-02 petnieniem spoin piaskiem
144 m?2 144,000
RAZEM 144,000
2.5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-05 dowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
transportu (ZA DALSZE 4KM)
Krotnos¢ = 4
poz.2.2*0,03+p0z.2.3*0,15*0,3+p0z.2.4*0,15 m3 71,096
RAZEM 71,10
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
0201-09 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. I-II
2564,45*0,25+137,8*0,31 m3 683,831
RAZEM 683,83
3.2|KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad |m3
0208-02 1 km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (DODATEK ZA 4KM - KROTNOSC 4)
Krotnos¢ = 4
poz.3.1 m3 683,830
RAZEM 683,83
4 ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO
4.1/ KNKRB 1 Wykopy o gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat. I-ll wraz z zasypaniem urobku dlajm
0309-04 kabli energetycznych
31 m 31,000
RAZEM 31,000
4.2|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych o $r. 110 mm m
0705-01
31 m 31,000
RAZEM 31,000
5 JEZDNIA
5.1|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
0103-03 wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibracyj-
nego w grunach kat. ll-1V
poz.5.3 m2 2 564,450
RAZEM 2 564,45
5.2|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o |m2
0111-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.5.3 m2 2 564,450
RAZEM 2 564,450
5.3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
0114-07 15 cm
0114-08
2564,45 m?2 2 564,450
RAZEM 2 564,450
5.4/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.5.5 m?2 2 503,870
RAZEM 2 503,870
5.5|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m?2
0311-01 wa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm
0311-02
2503,87 m?2 2 503,870
RAZEM 2 503,870
5.6/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzch-|m?2
0202-02 ni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
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poz.5.7 m2 2 444,370
RAZEM 2 444,370
5.7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
244437 m?2 2 444,370
RAZEM 2 444,370
6 POBOCZA
6.1/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
1402-05
poz.6.2 m?2 541,910
RAZEM 541,910
6.2/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
0114-07 10 cm
0114-08
541,91 m?2 541,910
RAZEM 541,910
6.3|KNR 2-31 Mechaniczne miatowanie nawierzchni m?2
1408-03
poz.6.2 m?2 541,910
RAZEM 541,910
7 ZJAZDY
7.1/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
0103-03 wykonywane mechanicznie przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca wibracyj-
nego w gruntach kat. II-1V
137,8 m?2 137,800
RAZEM 137,80
7.2|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
0401-05 kat.I-ll
poz.7.4+poz.7.6 m 205,500
RAZEM 205,500
7.3|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (pod kraweznik najazdowy) m3
0402-04
0,07*poz.7.4 m3 9,450
RAZEM 9,45
7.4/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce |m
0401-05 cementowo-piaskowej
135 m 135,000
RAZEM 135,000
7.5|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (pod obrzeza 8x30) m3
0402-04
0,04*poz.7.6 m3 2,820
RAZEM 2,82
7.6|/KNNR 6 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg |m
0404-04 cementowg
70,5 m 70,500
RAZEM 70,50
7.7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
0114-05 15 cm
poz.7.1 m?2 137,800
RAZEM 137,800
7.8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
0114-07 5cm
0114-08
poz.7.1 m?2 137,800
RAZEM 137,800
7.9/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.7.1 m2 137,800
RAZEM 137,800
8 ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE
8.1|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
8.2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8.3|KNR 2-31 Odnaw.farbg poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciggiem z rur |m
1302-03 $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur o $r. 60 mm 1.5 m
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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