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2.0PIS TECHNICZNY

2.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zabezpmee istnigjcej sieci
energetycznej SN i nN kolidagej z projektowaspn przebudow ulicy Jutrzenki w
Zebrzydowicach.

2.2.ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania @by
- przebudow elementdw istniggej stacji transformatorowej 20/0,4kV
- przebudow odcinka linii kablowej ziemnej n.n. wykon@akablem NA2XY-J
4x35 mm2 ogcznej dtugdéci 45 m

2.3.PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenia Inwestora:
= warunki przebudowy sieci wydane przez Tauron Dymicya S.A.,
inwentaryzagj sieci,
mapy geodezyjne,
przepisy budowy ugdzei elektroenergetycznych,
obowigzujagce normy i zargdzenia.

2.4.DANE OGOLNO-ENERGETYCZNE
Napkcie zasilania:  20kV; 400/230V
Ochrona przeciwpofgniowa: samoczynne wagzenie
Uktad sieci: TN-C

2.5.STAN ISTNIEJACY

Istniejgca stacja transformatorowa GLWW2996 ,Zebrzydowicezinki” zabudowana
przy przebudowywanej ulicy wykonana jest jako stasiupowa naerdziach wirowanych.
Ze wzgkdu na zblienie elementow istniggej stacji transformatorowej (istnagly
transformator, podstawy bezpiecznikowe, odgromni@raz rozdzielnica nN) do
przebudowywanej drogi elementy te ngi@rzebudowa w taki sposob, aby nie wygtowata
kolizja z planowana inwestygj

Istniejgca linia napowietrzna przy ulicy Jutrzenki w Zeltawicach wykonana jest na
stupach z zerdzi ZN. Czé¢é budynkéw mieszkalnych zasilania jest paogami
napowietrznymi, a ¢&¢ za pomog przylczy kablowych ziemnych.
Siet energetyczna napowietrzna wykonana jest przewodatgimi AL4x70 mnf i zasilana
jest ze stacji transformatorowej GLWW996 ,Zebrzydosv Jutrzenki”. Na sieci
energetycznej podwieszona jest ésieswietlenia ulicznego. Sée rozdzielcza 400/230V
pracuje w ukfadzie TN-C.

2.6.STAN PROJEKTOWANY

2.6.1. Przebudowa elementow istniggej stacji transformatorowej

Istniegca stacja transformatorowa ,Zebrzydowice Jutrze&LWW996) koliduje z
projektowan przebudow ulicy Jutrzenki. W celu uswgia kolizji nalery przebudowéa
istniejgce elementy istniggej stacji transformatorowej. W tym celu istg®j transformator,
podstawy bezpiecznikowe, odgromniki oraz rozdzieimN naley przebudowé na drug
strore stupa stacji pod istnigfy odczep linii napowietrznej 20kV w taki sposoly anie
wystepowata kolizja z planowaninwestycy. Po przebudowie istnigjej rozdzielni n.n.




nalezy przedtuyc istniegce obwody niskiego nagiia stosujc wstawki z kabli o przekrojach
zgodnych z przekrojami kabli istniglych. Naley wykona rowniez niezledne pomiary.
Sposéb przebudowy przedstawiono na@zadnym widoku stacji transformatorowe;.

Uwaga.

Po przebudowie stacji na drugstrore w razie zbyt krotkich piondw natg
wyprowadzé nowe piony obwodowe AsXSn na poszczeg6lne obwddgcinki kabli
ziemnych nalgy zmufow&.

2.6.2. Przebudowa istnigjcego kabla ziemnego niskiego nagiia

Istniegcy kabel ziemny niskiego nagia wyprowadzony z istniggego stupa
GLW324066 przy ulicy Jutrzenki i zasijgy istniepce zhcze kablowe ZK-GLW96557
koliduje z projektowasm przebudow drogi. Kabel ten nafsy zlikwidowac na odcinku ,A-B".
Wzdtwz projektowanej drogi — zgodnie z tgaprzedstawios na planie sytuacyjnym nédg
utozyé nowy odcinek kabla ziemnego n.n. stasujkabel typu NA2XY-J 4x35 mm
Projektowany kabel ziemny n.n. poky¢ z kablem istnigicym za pomaog mufy kablowej
ZRM-2.

W miejscu kolizji z istnigicym uzbrojeniem i projektowan drog kable
zabezpiecz§ za pomog rur ostonowych HDPE 75/3 i HDPE 75/4,5. Zastosoway koloru
niebieskiego. Rury zabezpie&zga pomog dtawic czopowych EK 186.

Uwaga
1. W razie odkrycia istniggego kabla nN YAKXS 4x120mm?2 relacji GLWW996/1/3BR-

GLW155881 odcinek linii kablowej natg zabezpieczy rurg ostonows 110mm koloru
niebieskiego.

2. W razie odkrycia istniggego kabla nN YAKY 4x35mm2 relacji stup GLW335288
zlacze kablowe ZK-GLW133834 odcinek linii kablowejl@gy zabezpieczy rura ostonowy

110mm koloru niebieskiego

2.7.SKRZYZOWANIE ISTN. LINII NAPOW 20kV Z ULICA

Zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach technicnysungcia kolizji sieci
elektroenergetycznej wykonano profil wysékmwy skrzyowania istniejcej linii
napowietrznej 20kV z przebudowywadrog.
Wysokai¢ istniegcych przewodow 20kV do projektowanej drogi wyno&ir8.
9,5 m > 7,6 m - odlegkd normatywna linii 20kV nad dragest zachowana (wedtug normy
PN-EN 50341-2-22).

2.8. WYTYCZNE ULOZENIA LINII KABLOWEJ ZIEMNEJ N.N.

Kabel naley utozy¢ w wykopie na gibokasci 0,8m i szerokgci dna wykopu 0,4m na
10cm warstwie piasku, tak aby odlegtomicdzy powierzchry terenu a kablem wynosita
0,7m. Utaony kabel zasygalOcm warstw piasku, a nagpnie warstwg gruntu 25cm, utay¢
folie oznacznikow koloru niebieskiego oraz zasypaykop. Wkop& stupki oznacznikowe
z literg K. Trag kabla przedstawiono na projekcie zagospodarowanezau.
Kable uktadane w wykopie nalg prowadzé linig falisty zapewniajc zapas kabla 3% celem
kompensacji przeswsd gruntu. W miejscach zlienia projektowanych kabli do istraepgo
uzbrojenia naley wykon& przekopy kontrolne. Kable ziemne pod dyagitada w rurach
ochronnych metagprzewiertu.
UWAGA!

Wykopy na catej trasie wykobaccznie.
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2.9.UWAGI KONCOWE

wszystkie roboty kablowe nate wykona zgodnie z postanowieniem NORMA SEP
NSEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjmeelikablowe -Projektowanie i
budowa",

przed przysipieniem do robot naly zleci firmie geodezyjnej wytyczenie tras
przed zasypaniem kabla w rowie nglelokona& odbioru rob6t zanikowych, nade
dokon& inwentaryzacji kabla z przedstawicielem TD S.Aaspisé protokot,

przed zasypaniem kabla w rowie rmale zleci firmie geodezyjnej pomiar
powykonawczy kabla,

szczego6towy plan rewizyjny powinien dysporadzony przez wykonawecrobot i
dostarczony przed odbiorem do TD,

wszystkie prace przy czynnej sieci elektroenergetgr lub w jej pobliu naley
prowadzé pod nadzorem shb energetycznych.

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obgmijacymi przepisami bezpiecastwa i higieny
pracy. Wykonawe realizupcego budow wedtug niniejszego projektu oboyzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieloiuszczegotow, ktére nie zostaty
omowione w projekcie.

Ustawy i Rozporadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaneizj. U. z 2018 r. poz. 1202 z pd
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1570 z pén. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyroz(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1351 z pén. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziilygr Dz. U. z 2017 r. poz. 2222
z p&n. zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

PRACOWAL.:

gminz. Andrzej Bernat



Zestawienie materialdbw podstawowych.

Przebudowa elementéw istniejcej stacji transformatorowej

1.Istniepce odgromniki SN z konstrukgci{z demontau)
2.Istniepce podstawy bezpiecznikowe SN z konstrgKzjdemontau)
3.Istniepcy transformator z podestem (z demanja

4.Istniepcy pion transformatora (z demonte
5.Istniepca rozdzielnica nN (z demorita
6.Taéma COT 36 + klamerka COT 37
7.Kabel NA2XY-J 4x120 mf

Materiaty do demontau

1.Istniepce odgromniki SN z konstrukcj{do ponownego monta)
2.Istniepce podstawy bezp. SN z konstruk@jlo ponownego monia)
3.Istniepcy transformator z podestem (do ponownego nmnta
4.Istniepcy pion transformatora (do ponownego manja
5.Istniepca rozdzielnica nN (do ponownego manta

Przebudowa kabla ziemnego n.n.
1.Kabel NA2XY-J 4x35 mm
2.Mufa kablowa ZRM 2-50
3.Folia plastikowa

4.Piasek

5.Rura HDPE 75/4,5

6.Rura HDPE 75/3,0

7.Rura BE 110

8.Zacisk odgatzny SLIW 54
9.Uchwyt dystansowy SO 79.6
10.Tama stalowa z klamegkCOT37+COT36

Materiaty do demontau
1.Kabel YAKY 4x25 mnf
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