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B. SPIS RYSUNKOW

PROJEKT

Projekt zagospodarowania dziatki

Rzut boiska

Rzut boiska

Przekréj poprzeczny boiska

Przekrdj boiska

Skok w dal

Ogrodzenie z pitkochwytem — strona pétnocna
Ogrodzenie z pitkochwytem — strona potudniowa
Ogrodzenie z pitkochwytem — strona potudniowa -rzut
Ogrodzenie z pitkochwytem — strona wschodnia
tawki

Kosze na smieci

Stojak na rowery

Studzienka osadnikowa

INWENTARYZACJA
Rzut parteru
Przekréj AA

Elewacje

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.

z01,
01,
02,
03,
04,
05,
06,
07,
08
09,
10,
11,
12,
13.

101,
102,
103,
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C. CZESC OPISOWA

1
1.1

1.2

1.3

1.4

2
2.1

2.2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany przebudowy
istniejgcego boiska asfaltowego wraz z urzadzeniami i rozbidrka istniejgcego budynku
handlowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie, ul. Mickiewicza 11 na dziatce nr 262,
obreb 1. Kategoria obiektu V.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

— umoway/zlecenie Inwestora,

— wypis i wyrys z planu miejscowego,
— wizja lokalna w terenie,

— mapa zasadnicza,

— obowigzujgce przepisy i normy.
Inwestor

Gmina Skoczéow

Rynek 1, 43-430 Skoczdéw

Zakres zamierzenia budowlanego

Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na etapie projektu budowlanego
przebudowy istniejgcego boiska asfaltowego wraz z urzadzeniami i rozbidrka istniejgcego
budynku handlowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie, ul. Mickiewicza 11 na dziatce
nr 262, obreb 1. Kategoria obiektu V.

Projekt budowlany uwzglednia roboty budowlane, takie jak:

- Przygotowanie terenu pod budowe,

- Roboty w zakresie burzenia,

- Roboty w zakresie usuwania gleby,

- Roboty odwadniajgce,

- Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych,

- Roboty w zakresie réznych nawierzchni,

- Wznoszenie ogrodzen,

- Konstrukcje z betonu zbrojonego,

- Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych,

- Wyposazenie boiska, montaz urzadzen,

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznej — demontaz, montaz, badania i pomiary.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Lokalizacja

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 262, ktdra znajduje sie na terenie Gminy Skoczéw, obreb
1.

Charakterystyka terenu

Inwestycja znajduje sie na terenie obowigzujgcego planu miejscowego (Uchwata
nr XXI1/261/2004 z dnia 24 Czerwca 2004 r.) w jednostce strukturalnej A5U.O. Jest to strefa

4
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scistej ochrony konserwatorskiej ,,A” wpisana do rejestru zabytkéw jako ukfad urbanistyczny
A-389/81. Obiekty (k. XIX w. szkota + pawilon) znajdujgce sie na terenie inwestycji podlegaja
ochronie wg zasad okreslonych w poz. 2.2. zgodnie z wytycznymi Slagskiego Wojewddzkiego
Oddziatu Stuzby Ochrony Zabytkéw zawartymi w opinii konserwatorskiej do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach lewobrzeznej czesci miasta
Skoczowa.

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek szkoty wraz z budynkiem pomocniczym oraz budynek
gospodarczy. Budynek gospodarczy znajduje sie w granicach nieruchomosci w narozniku
pofudniowo-wschodnim. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej istniejgcym
zjazdem z ul. Polnej. Nieruchomos$¢ graniczy z drogami publicznymi - od strony zachodniej ul.
Mickiewicza, od strony poétnocnej ul. Szkolna, od strony potudniowe] ul. Szkolna. Od strony
wschodniej graniczy z dziatkami budowlanymi.

Teren jest w petni uzbrojony, a budynek przytaczony jest do wszystkich medidw wystepujgcych
na tym terenie: wodociag, kanalizacja deszczowa, sanitarna, gazowa oraz energetyczna. Teren
jest ogrodzony.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

3.1

3.2

3.3

Uktad rozwigzan funkcjonalno — przestrzennych i komunikacyjnych

Zmiany przewidywane w zagospodarowaniu dziatki:

- rozbidrka istniejgcego budynku gospodarczego,

- rozbidrka istniejgcego ogrodzenia od strony wschodniej i potudniowej wraz z fundamentem,

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowej i podbudowy do rzednej 293,61 m n.p.m.,

- zagospodarowanie terenu, niwelacja terenu,

- budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscu istniejgcego boiska asfaltowego z jego
poszerzeniem w kierunkach potudniowymi, wschodnim i zachodnim (projektowane boisko wraz
ze strefami bezpiecznymi o wymiarach 44x22 m),

- budowa pitkochwytéw i ogrodzenia,

- budowa biezni i skoczni do skoku w dal,

- wyposazenie boiska, montaz urzadzen,

- wykonanie instalacji oswietleniowej — wg odrebnego opracowania.

Charakterystyka

Obecnie na terenie szkoty znajduje sie boisko asfaltowe o wymiarach 20x33 m. Nawierzchnia
asfaltowa znajduje sie takze za liniami bramkowymi boiska. tgczna powierzchnia asfaltowa
wynosi 844 m2. W celu wykonania petnowymiarowego boiska do gry w pitke reczng o wymiarach
20x40 m (22x44 m ze strefami bezpieczenstwa) zaprojektowano poszerzenie boiska wzdtuz linii
bocznych o szerokos$¢ 1 m z kazdej ze stron oraz wydtuzenie boiska w kierunki potudniowym o
11 m. W wyniku zwiekszenia wymiardw boiska nastgpita potrzeba rozbiérki istniejgcego
budynku gospodarczego. Wzdtuz wschodniej granicy dziatki zaprojektowano bieznie i skocznie
do skoku w dal.

Boisko bedzie oswietlone za pomocg 6 opraw oswietleniowych z podwdjnym zrédtem Swiatta,
zamontowanych na 4 stupach oraz na 2 Scianie zewnetrznej budynku szkoty. Planuje sie montaz
elementow matej architektury takich jak: tawki, kosze na $mieci, stojak na rowery.

Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy. Wg odrebnego opracowania.
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3.4 Uzbrojenie terenu
Nieruchomos¢ jest podtgczona do sieci miejskich: sieci energetycznej, gazowej, wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

3.5 Przytacza
PRZYtACZE ELEKTROENERGETYCZNE —istniejace,
PRZYtACZE TELETECHNICZNE — nie dotyczy,
PRZYtACZE WODY UZYTKOWEJ — istniejace,
GAZ —istniejace,
WODA P.POZ. —istniejace,
KANALIZACJA SANITARNA —istniejaca,
KANALIZACJA DESZCZOWA —istniejaca,
OGRZEWANIE | C.W.U. —istniejace,
WENTYLACJA — wentylacja grawitacyjna,

3.6 Elementy matej architektury
Projektowany cigg pieszo — jezdny bedzie wykonczony z kostki brukowej betonowej w
odcieniach grafitu i szarosci. Dojazd i miejsca postojowe wykonac¢ z kostki betonowej gr. 6i 8 cm
na podbudowie z kruszywa.

3.7 Zielen towarzyszaca
Na omawianym terenie planuje sie urzadzenie zieleni niskiej urzadzonej ozdobnej oraz nasianie
trawy ozdobnej dywanowej.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1 Bilans terenu i wskazniki

BILANS TERENU

tacznie 0%
Powierzchnia dziatki 3766 100
Istniej t t d
stniejace e'reny u war'zone z 397 8,68
kostki betonowej
Istniejgca powierzchnia
1265 33,59
zabudowy
Istniejgca nawierzchnia
asfaltowa - przeznaczona pod 817 21,69

nawierzchnie poliuretanowg
Projektowana powierzchnia
poliuretanowa pod bieznie 181 4,81
oraz pod poszerzone boisko
Projektowana nawierzchnia z

. . . 30 0,80
kostki graniotwej
Zielen niska wraz z drzewami i
. 1146 30,43
krzewami
Powierzchnia biologicznie 30,43

czynna (%)
Stosunek powierzchni
zabudowy i ter. utwardzonych 69,57
do pow. dziatki (%)
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4.2

5
5.1

Zestawienie powierzchni

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 22x44 m 968 m?

Bieznia do skoku w dal 30 m?
Powierzchnia z kostki granitowe;j 30 m?
Istniejgca powierzchnia z kostki betonowej do rozbidrki 60 m?

INFORMACJA Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW

Wopis do rejestru zabytkéw

Teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorsky. Inwestycja znajduje sie na terenie
obowigzujgcego planu miejscowego (Uchwata nr XXI11/261/2004 z dnia 24 Czerwca 2004 r.) w
jednostce strukturalnej A5U.0. Jest to strefa Scistej ochrony konserwatorskiej ,,A” wpisana do
rejestru zabytkéw jako ukfad urbanistyczny A-389/81. Obiekty (k. XIX w. szkota + pawilon)
znajdujgce sie na terenie inwestycji podlegajg ochronie wg zasad okreslonych w poz. 2.2.
zgodnie z wytycznymi Slaskiego Wojewddzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony Zabytkéw zawartymi
w opinii konserwatorskiej do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w granicach lewobrzeznej cze$ci miasta Skoczowa.

Planowana inwestycja nie wptywa ujemnie na chronione obiekty.

6 WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)

6.1

7
7.1

8

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej
Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki dojazdu pozarowego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.
1030) rozpatrywane boisko przylega do obiektu, ktéry wymaga doprowadzenia drogi
pozarowej. Dojazd pozarowy zostat poprowadzony bezposrednio z drdég publicznych (ul.
Mickiewicza, Szkolna, Polna). Wyjscia z klatek schodowych wychodzg na chodnik od strony ul.
Mickiewicza oraz drugie wejscie prowadzi na strone wschodnig, gdzie znajduje sie plac i boisko.
Wijazd na boisko jest zapewniony poprzez istniejgcy zjazd z ul. Polnej.

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar odziatywania projektowanego zamierzenia budowlanego w oparciu o Ustawe Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r; wykracza poza granice dziatki objetej opracowaniem i swym zakresem
obejmuje: teren inwestycji, tj. dziatke nr 262 oraz dziatke nr 264, 267.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

9 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

9.1

Charakterystyka

Obecnie na terenie szkoty znajduje sie boisko asfaltowe o wymiarach 20x33 m. Nawierzchnia
asfaltowa znajduje sie takze za liniami bramkowymi boiska. taczna powierzchnia asfaltowa
wynosi 844 m2. W celu wykonania petnowymiarowego boiska do gry w pitke reczng o wymiarach
20x40 m (22x44 m ze strefami bezpieczenstwa) zaprojektowano poszerzenie boiska wzdtuz linii
bocznych o szerokos¢ 1 m z kazdej ze stron oraz wydtuzenie boiska w kierunki potudniowym o
11 m. W wyniku zwiekszenia wymiardw boiska nastgpita potrzeba rozbiérki istniejgcego
budynku gospodarczego. Wzdtuz wschodniej granicy dziatki zaprojektowano bieznie i skocznie
do skoku w dal.

Boisko bedzie oswietlone za pomocg 6 opraw oswietleniowych z podwdéjnym zrédtem Swiatta,
zamontowanych na 4 stupach oraz na 2 $cianie zewnetrznej budynku szkoty. Planuje sie montaz
elementdw matej architektury takich jak: tawki, kosze na $mieci, stojak na rowery.

10 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

10.1

10.2

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Obiekt tworzy kompozycyjng catos¢ o jednolitym charakterze.

Spetnienie wymagan podstawowych
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowano
uwzgledniajac spetnienie wymagan w zakresie:

- bezpieczenstwo konstrukgcji i uzytkowania,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

11 DANE TECHNICZNE

11.1

11.2

11.3

Schematy i rozwigzania konstrukcyjne

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje projektuje sie wykona¢ z nastepujgcych materiatow;
Beton podktadowy: B15 (C12/15).

Beton konstrukcyjny: B25 (C20/25)

Stal konstrukcyjna: (klasa A-l11'i A-111)

Warunki i sposéb posadowienia

Projektuje sie posadowienie boiska na podbudowie z kruszywa. Nie wolno dopusci¢ do
gromadzenia sie wod opadowych w wykopie fundamentowym. Stopy fundamentowe pod
ogrodzenie zelbetowe.

Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy. Inwestycja poza obszarem

12 PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

12.1

Zastosowane rozwigzania
Dojscie do budynku pozbawione barier architektonicznych.
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13 ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA | WYPOSAZENIE W URZADZENIA

13.1 Zastosowane materiaty, urzgdzenia i wyposazenia.

TERENY UTWARDZONE
Nawierzchnia terenu

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Nawierzchnia boiska

Odwodnienie:

PItKOCHWYT

- kostka granitowa gr. 10/12 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr.3 cm
kruszywo tamane o frakcji 0-30 gr. 15 cm
kruszywo tamane o frakcji 30-60 gr. 30 cm
Grunt rodzimy - dno wykopu dogesci¢ do is>0,9

22x44 m

nawierzchnia poliuretanowa 2S (7 mm EPDM z
recyklingu + 7 mm EPDM)

podbudowa elastyczna ET gr. 30-35 mm

warstwa wyréwnawcza mieszanka drobna
granulowana, frakcje 0-4 mm gr. 30-50 mm spadkowa
warstwa nos$na: kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie, frakcje 0-32 mm, gr. 50-100 mm — w.
spadkowa

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, frakcje
32-60 mm, gr. 100 mm

warstwa filtracyjna piasek gruboziarnisty lub
Srednioziarnisty, gr. 100 mm

zageszczony warstwowo do is>0,9

Nawierzchnie boiska projektuje sie na podbudowie
nieprzepuszczalnej, ze spadkiem daszkowym o
nachyleniu 0,7 % - o klasie obcigzenia min. B125.
Projektuje sie odwodnienie liniowe ze zmienng
gtebokoscia dna korytka. Gdérng czesé¢ studzienek,
znajdujgcych sie na powierzchni projektowanego
boiska nalezy dostosowac do rzednej boiska. Gérna
czes¢ pokrywy pokryé warstwg wierzchnig z
poliuretanu i zachowaé mozliwos¢ rewizji tych
studzienek. Kolidujace studzienki z odwodnieniem
liniowym nalezy przebudowad.

Pitkochwyt o wysokosci 6 m wykonany z siatki polipropylenowej, wielkos¢ oczek 8x8 cm, grubosé
splotu 5 mm. Stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor Ral 9007 o przekroju
100x100mm. Pomiedzy stupami nalezy zainstalowaé linke stalowg @ 4mm w tulei mocowang do
ptaskownikow stalowych 5 x 25mm | = 25mm przyspawanych do wspornika. Linki nalezy
naciggnac za pomocg napinacza. Do zawieszania i naprezania siatki zastosowac linke stalows,
ocynkowang o srednicy 4mm, zakoriczong obustronnie petlami wyposazonymi w kusze i srube
rzymska. Na lince nalezy rozpig¢ siatke polipropylenowa, wielko$¢ oczek 8x8 cm, grubosé splotu
5 mm. o wysokiej wytrzymatosci, (siatka bezweztowa) w kolorze zielonym. Siatke mocowac u
goéry do linki stalowej. Powinna zwisa¢ swobodnie. Do obcigzenia dolnej krawedzi siatki
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zastosowac linke otowiang - ciezar: 400 g/ mb umieszczong w tasmie zamocowanej do siatki. W
gornej oraz dolnej czesci siatki polipropylenowej zamontowaé karabinczyki ocynkowane w
rozstawie 3szt/mb. Na pionowych wzmocnieniach siatki zamontowac¢ haczyki PP w rozstawie
3szt/mb.

Sruby rzymskie naciggowe. Karabiriczyki do mocowania siatki z ling stalowg. Rozstaw stupkéw
wg planu sytuacyjnego. Montaz stupkow w fundamencie 50x50x150 cm. Stopy zbrojone 4912 -
stal A lll, strzemiona @6 co 20 cm - stal AO.

Stupy oswietleniowe wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Uwaga:

- wszystkie elementy zewn. projektuje sie z elementéw stalowych ocynkowanych malowanych
metodg proszkowg na kolor zielony,

- spawy elementdw stalowych nalezy wyszlifowac,

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

- wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana.

WYPOSAZENIE BOISKA

Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa do tablic 105x180 cm, mocowana w tulei
Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa, przeznaczona do mocowania tablic o wymiarach
105x180 cm. Konstrukcja wykona¢ z profilu stalowego zamknietego, kwadratowego o
wymiarach 100x100 mm, zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Wysieg ramienia mocujgcego tablice o diugosci: L=1,6 m. Konstrukcja mocowana w tulei
(mozliwo$¢ demontazu).

Tablica do koszykowki

Tablica do koszykéwki profesjonalna o wymiarach 105x180 cm, zbudowana z nieprzezroczystej
ptyty epoksydowej o grubosci 18 mm, w odpowiedni sposéb mocowanej do metalowej ramy,
zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Zastosowa¢ mocowanie obreczy
do ramy tablicy uniemozliwiajgce przenoszenie na ptyte tablicy obcigzen, dziatajacych na obrecz.
Ostona stupa do koszykowki

Ostona stupa do koszykdwki, wykonana z gabki, pokrytej PVC o gramaturze 650 g/m?, zapinana
na rzepy, wysokos$¢: 200 cm.

Bramki do pitki recznej z ramg stalowg spawang w catosci, z fukami sktadanymi

Bramki do pitki recznej 2x3 m profesjonalne stalowe, cynkowane ogniowo. Wykonane z profilu
80x80 mm, z fukami sktadanymi. Rama gtéwna spawana w catosci. Bramki o gtebokosciach: 1000
mm dotem / 800 mm gora. Montaz bramek za pomocg tulei mocujgcych z adapterami.
Profesjonalne aluminiowe stupki do siatkéwki z naciggiem wewnetrznym, profil 70x120 mm
Profesjonalne stupki wykonane z profilu aluminiowego 70x120 mm. Urzadzenie naciggowe w
wewnatrz profilu. Konstrukcja stupkéw z mozliwoscig ustawienia siatki na dowolnej wysokosci
w przedziale 106 — 250 cm. Stupki z mozliwoscig blokowania wysokosci naciggu (siatki)
dokonywane za pomocg zacisku mimosrodowego z wkfadky teflonowga. Sktadana korbka
naciggowa zintegrowana ze stupkiem; po naprezeniu siatki prostowana i chowana wewnatrz
gtéwnego profilu. Stupki przystosowane do 6-punktowego zamocowania bokow siatki.
Koncéwka linki naprezajacej siatke tagczona z wyprowadzonym fragmentem linki za pomocg
szybkoztgcza. Stupki przeznaczone do montazu na boiskach zewnetrznych.

Siatka do pitki siatkowej, wraz z linkami naciggowymi (gora i d6t) oraz z antenkami.

Ostony profesjonalnych stupkow do siatkéwki (profil 70x120 mm)

Ostony profesjonalnych aluminiowych stupkéw do siatkéwki (70x120 mm), wykonane z gabki,
pokrytej skorg syntetyczng na konstrukcji wzmacniajgcej, zapinane na rzepy. Zwiekszajg
bezpieczenstwo uzytkowania stupkéw. Wysokosé¢: 200 cm.
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Tuleja montazowa stupka aluminiowego 70x120 mm

Tuleja montazowa przeznaczona do mocowania profesjonalnego stupka aluminiowego do
siatkdwki z naciggiem wewnetrznym. Tuleja z rury salowej o Srednicy 133 mm, zabezpieczona
poprzez cynkowanie ogniowe.

Dekiel maskujacy tuleje stupka aluminiowego 120x100 oraz 116x76 mm

Dekiel maskujacy tuleje stupka aluminiowego 120x100 oraz 116x76 mm na boisku zewnetrznym
z nawierzchnia trawiastg lub asfaltowa.

Belka do skoku w dal

Wykonana z zywicy epoksydowej, z naktadka do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwg
drewniang z obustronnym rowkiem na plasteline.

Belke mozna osadzac bezposrednio w gruncie lub w specjalnej skrzynce.

Wymiary: 122x34x10 cm.

Skrzynka belki do skoku w dal

Wykonana z blachy stalowej cynkowanej. Fundamentowana na state na rozbiegu skoczni.
Pokrywa skrzynki belki do skoku w dal

Pokrywa, wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajgca skrzynie po wyjeciu
belki. Gére pokrywy mozna wyklei¢ nawierzchnig sztuczng, z ktérej wykonany jest rozbieg
skoczni.

Elastyczny fapacz piasku z rusztem i matg gumowa

Zabezpieczenie piaskownicy do skoku w dal

Tkanina poliestrowa, ciezar 400 g/m?, obszyta po obwodzie z wycieciami na rogach. Wymiary
7x4 m.

tawki i kosze na $mieci

Stojaki na rowery

14 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

14.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Nie dotyczy. Wg odrebnego opracowania.

14.2 Wiasciwosci cieplne przegrod

Nie dotyczy. Wg odrebnego opracowania.

15 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

15.1

15.2

15.3

Zapotrzebowanie w wode i sposdb odprowadzenia sciekow

Odprowadzenie sciekdw bytowych do kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej miejskiej — nie dotyczy,

Odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej miejskiej — do istniejgcych
studzienek na dziatce inwestora, a nastepnie do sieci miejskiej deszczowej,

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Na terenie inwestycji oraz w jego otoczeniu emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Jedyny rodzaj wytwarzanych odpaddw stanowig $mieci bytowe. Sktadowanie przewidziano w
Smietniku na terenie posesji, a ich wywdz za pomocg wyspecjalizowanych firm.
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Miejsca sktadowania odpaddéw (pojemnikéw na $mieci) planuje sie w istniejgcym miejscu przy
bramie wjazdowe;].

15.4 Emisja hatasu, wibracji i promieniowania
Emisja hatasu i wibracji nie przekracza dopuszczalnych wartosci w obrebie terenu inwestycji, nie
powstaje promieniowanie elektromagnetyczne (Podstawg prawng okreslajagcg ochrone przed
hatasem i drganiami jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz polska Norma PN-
87/B-02151/02). Z uwagi na wymagania dla projektowanego obiektu zastosowano odpowiednie
rozwigzania materiatowe. Instalacje i urzadzenia nie powodujg powstawania nadmiernych
hataséw i drgan uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikéw obiektu przed ich oddziatywaniem.

15.5 Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wode powierzchniowe i podziemne

Cze$¢ odspajanego gruntu zostanie rozplantowana na terenie posesji, stuzgc do uksztattowania
powierzchni dziatki; pozostata cze$é¢ zostanie wywieziona przez wyspecjalizowang firme w
miejsce wyznaczone przez Inwestora. W przypadku koniecznosci wycinki drzew i krzewdw,
inwestor zobowigzany jest uzyskac niezbedne zgody.

W wyniku inwestycji nie nastgpi zmiana warunkéw wodnych. Projektowane zamierzenie
budowlane nie jest zamierzeniem ucigzliwym dla s$rodowiska, nie jest przedsiewzieciem
mogacym znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Nalezy zachowal szczegélng dbatosé o
elementy przyrody ozywionej i nieozywionej wystepujgce na terenie objetym opracowaniem.

16 UWAGI KONCOWE

Projekt chroniony prawami autorskimi.
Prawa do projektu posiada biuro projektowe Tomasz Raszka Architekt. Projekt przeznaczony jest
do jednokrotnego wykonania. Wszelkie kopiowanie, skanowanie, powielanie dokumentacji bez
pisemnej zgody autora jest zabronione.
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Przebudowa istniejgcego boiska asfaltowego wraz z urzgdzeniami i
rozbidrka istniejacego budynku handlowego przy Szkole Podstawowej nr 1
w Skoczowie, ul. Mickiewicza 11 na dziatce nr 262, obreb 1. Kategoria

obiektu V.
TRESC: Projekt budowlany.
INWESTOR: Gmina Ustron

Ul. Rynek 1

43-430 Skoczow

PRACOWNIA: Tomasz Raszka Architekt
ul. Sportowa 7, 43-450 Ustron
NIP: 5482482401
REGON: 243411775
mobile: + 48 506 282 177

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Tomasz RASZKA
mgr inz. Michat GWAZDACZ
upr. SLK/4389/PWOK/12

Ustron, maj 2018 r.
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Informacja o BIOZ
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
Projekt budowlany uwzglednia roboty budowlane, takie jak:
- Przygotowanie terenu pod budowe,
- Roboty w zakresie burzenia,
- Roboty w zakresie usuwania gleby,
- Roboty odwadniajace,
- Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych,
- Roboty w zakresie réznych nawierzchni,
- Wznoszenie ogrodzen,
- Konstrukcje z betonu zbrojonego,
- Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych,
- Wyposazenie boiska,
- Roboty w zakresie instalacji elektrycznej — demontaz, montaz, badania i pomiary.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na opracowywanym obszarze znajduje sie budynek szkoty wraz z urzgdzeniami, sieci uzbrojenia
terenu. W miejscu projektowanego boiska zlokalizowane jest boisko o nawierzchni asfaltowe;j,
przeznaczone do rozbiérki oraz inne urzadzenia. Sie¢ uzbrojenia podziemnego — zgodnie z mapa
zasadnicza. Teren jest ogrodzony. Istniejgce dojscia i dojazdy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Mozliwos¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie geodezyjnej.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenia wystepujgce w warunkach realizacji w/w inwestycji sg typowe i wystepujg podczas
nastepujgcych etapdéw:
- roboty ziemne,
- roboty instalatorskie — porazenie pragdem
- prace zwigzane z budowg ogrodzenia i pitkochwytow (prace na wysokosci),
Czas ich wystgpienia wynika z harmonogramu budowy.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych.
Zagrozenia zwigzane z rodzajami robét wymienionych powyzej zostang uswiadomione
pracujgcym na budowie poprzez :
- instruktaz przed przystgpieniem do robét — szkolenie pracownikéw,
- oznakowanie stref niebezpiecznych,
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Biorac pod uwage specyfike budowy, za takie roboty mozna przyjac roboty wymienione powyze;j.
Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do w/w robot bedzie zawierat nastepujgce informacje:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- uswiadomienie pracownikom koniecznosci stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajace]j przed skutkami zagrozen.
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowang kadre techniczng, zaktad
powinien zaopatrzy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng. Nalezy wykona¢ drogi ewakuacji na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen i dojazdu do wozu strazy pozarnej i karetki pogotowia.
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