14 mm nawierzchnia poliuretanowa 2S (7 mm EPDM z recyklingu + 7 mm EPDM)
30-35 mm | podbudowa elastyczna ET

50 mm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0,075-31,5 mm

150 mm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63 mm

100 mm zageszczona podsypka piaskowa

grunt rodzimy 1s>0,9

Belka odbicia
kompletny zestaw belki
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wykonac¢ z trzech stron piaskownicy

korytko wykonane z polimerbetonu

elastyczny tapacz piasku z rusztem i matg gumowa

przykrycie w postaci rusztu oczkowego ze stali ocynkowanej

i maty gumowej koloru czarnego
kraweznik betonowy 8 x30cm | | |
osadzony w fundamencie; ©
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do skoku w dal —
Tkanina poliestrowa,
ciezar 400 g/m?,
obszyta po obwodzie 105 , 20 40 L
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AN Remont boiska wielofuncyjnego wraz z rozbiérka budynku usfugowego wraz z urzadzeniami na
< dziafce nr 262 w Skoczowie, przy ul. Polnej, obreb 1. Kategoria obiektu V.
inwestor:
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elastyczny tapacz piasku z rusztem i matg gumowa

wykonac z trzech stron piaskownicy
korytko wykonane z polimerbetonu
przykrycie w postaci rusztu oczkowego ze stali ocynkowanej

i maty gumowej koloru czarnego

kraweznik betonowy 8 x 30 cm

osadzony w fundamencie;

Obrzeze ochronne, elastyczne, np.
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