Kostka betonowa typu " Holland " (prostokatna),gr. 8 cm jasnoszara
lub ciemnoszara,na zaprawie cem.-piaskowej 1:5

Niesort kamienny 0-40 WG BN 84/6774-02 , gr.10cm

Niesort kamienny 0-60 WG BN 84/6774-02 , gr.15cm

Grunt rodzimy

Istniejaca kostke betonowa wzdtuz linii bocznej boiska

15,

Korytko odwadniajace liniowe

RECYFIX PRO 100 lub réwnowazne.

-korytka z rusztami, kl. C

250 typ 010 z rusztem FIBRETEC

poliamidowym, szczelinowym SW 9,

czarnym wraz ze studzienkami z rusztem FIBRETEC,
poliamidowym, szczelinowym SW 9,

czarnym, kl. C 250

14 mm nawierzchnia poliuretanowa 2S (7 mm EPDM z recyklingu + 7 mm EPDM)
30-35 mm | podbudowa elastyczna ET

30-50 mm | warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego ( fr. 0,1 -4 mm)

50-100 mm | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0,075-31,5 mm

100 mm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63 mm

100 mm zageszczona podsypka piaskowa

grunt rodzimy 1s>0,9

PRZEKROJ POPRZECZNY BOISKA, projekt, skala 1:20

2200

Korytko odwadniajgce liniowe

RECYFIX PRO 100 lub réwnowazne.

-korytka z rusztami, kl. C

250 typ 010 z rusztem FIBRETEC

poliamidowym, szczelinowym SW 9,

czarnym wraz ze studzienkami z rusztem FIBRETEC,
poliamidowym, szczelinowym SW 9,

czarnym, kl. C 250

15,

nalezy przetozy¢ i dostosowac do rzednych projektowanego boiska

0.07 =293,93 m n.p.m

SPADKEK 0,7 %

+ 0.00=294,00mn.p.m
\/

SPADKEK 0,7 %

0.07 = 293,93 m n_p.
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PRZEKROJ PODLUZNY BOISKA, projekt, skala 1:20 - FRAGMENT

40
10,10,10,53,1

14 mm nawierzchnia poliuretanowa 2S (7 mm EPDM z recyklingu + 7 mm EPDM)
30-35 mm | podbudowa elastyczna ET

30-50 mm | warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego ( fr. 0,1 -4 mm)

50-100 mm | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0,075-31,5 mm

100 mm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63 mm

100 mm zageszczona podsypka piaskowa

grunt rodzimy 1s>0,9

0.10=293,90 m n.p.m

nazwa i adres inwestycji:

P istniej boiska wrazz iami i rozbiérka
istniej y P zego przy Szkole Podstawowej nr 1w

Skoczowie, ul. Mickiewicza 11 na dzialce nr 262, obreb 1. Kategoria obiektu V.

inwestor:
Gmina Skoczéw, Rynek 1, 43-430 Skoczow,
tres¢ rysunku : ,
PRZEKROJ BOISKA POPRZECZNY
data: MAJ 2018 kel 4:20
etap: IMIE | NAZWISKO 7 PODPIS
ﬂm PracoN mgr inz. arch. Tomasz Raszka
branza:
> \konstrukcja:
rTys:

Tomasz Raszka Architekt

ul. Sportowa 7, 43-450 Ustron; NIP: 5482482401, REGON: 243411775
archi naszr COM; WWW. raszka.com

Projekt wykonano w programie Autodesk Autocad 2014 LT. Projekt przeznaczony jest do jednokrotnego
wykonania. Wszelkie kopi powielanie lub inne w celach
komercyjnych bez pisemnej zgody autora
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