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LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

E projektowana przebudowa boiska wielofunkcyjnego

@ projektowany skok w dal

H projektowane tereny utwardzone

st |

1@ | rozbiorka istniejgcego budynku

bacaad

proj. odprowadzenie wéd opadowych

e proj. o$wietlenie boiska

b =====  granica dziatki

ELEMENTY ISTNIEJACE:

trawnik, drzewa i krzewy ozdobne

istniejgce tereny utwardzone z kostki betonowe;j
E z uwagi na poszerzenie boiska nastapi koniecznos¢
ich demontazu i przetozenia na pow. ok. 60 m2.
BILANS TERENU
tacznie 0%
Powierzchnia dziatki 3766 100
Istniejgce tereny utwardzone z
jace tereny : 327 8,68
kostki betonowej
Istniejgca powierzchnia
1265 33,59
zabudowy
Istniejgca nawierzchnia
asfaltowa - przeznaczona pod 817 21,69
nawierzchnie poliuretanowg
Projektowana powierzchnia
poliuretanowa pod bieznie 181 4,81
oraz pod poszerzone boisko
Projektowana nawierzchnia z
) . . . 30 0,80
kostki graniotwej
Zielen niska wraz z drzewami i
. 1146 30,43
krzewami
Powierzchnia biologicznie 30,43
czynna (%)
Stosunek powierzchni
zabudowy i ter. utwardzonych 69,57

do pow. dziatki (%)
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