KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PRZEKROJ

A-A

SKALA 1: 20

przetozenie obrzeza betonowego

8 x30cm

przetozenie kostki betonowej szarej, grub. 6 cm

przetozenie kraweznika betonowego

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

8, 1,50 15 5,00 15 75 "
Chodnik jezdnia
Ao~ g pobocze
0 1%
2% Ao~

NN K X FNONIONG

warstwa z tlucznia kamiennego 0/31,5mm, grub. 5 cm

Pracownia Projektowa D.M.

Wiodzimierz Laganowski

87-100 Torun, ul. Harcerska 16 c/4

tel. 513-14-30-33
wlaganowski4@gmail.com

Obiekt:

Remont drogi gminnej nr 100549C w miejscowosci Gluchowo

Adres:

Gtuchowo, gmina Chetmza

Branza:

Drogowa | stadium: Uproszczona dokumentacja projektowa

Inwestor:

Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87—140 Chetmza

Nazwa
rysunku:

Konstrukcja nawierzchni

Projektant
drog:

GP.IV.8346/159/TO/91
Wiodzimierz Laganowsk| specj. konstrukcyjno - inzynieryjna
w zakresie drog

Data:

styczen 2023 r. Skala 1:20

Nr rys. 2
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Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża
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