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UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA Z 1ZB ORAZ OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACIA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR 22, 24, 26, 28,
30, 32

INWESTOR

MIASTO | GMINA SKEPE
UL. KOSCIELNA 2
87-630 SKEPE

ADRES INWESTYCIJI

dz. nrew. 79, Wioska
87-630 Skepe
gm. Skepe

projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.

Projektant Tech.bud. Jozef Gorecki

Spec. architektoniczna Nr upr. 84/86.

Sprawdzit Megr inz. arch. Marcin Gawtowski
Spec. architektoniczna Nr upr. 9/KPOKK/2015
Opracowat Mgr inz. Pawet Tomicki

Spec. konstrukcyjna Nr upr. UAN-NB-8386-5/8/87Wk

MARZEC 2024r.



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/26/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 r.
L.dz. 174/KPOKK/15

DECYZJA nr 9/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 . poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267
z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Gawtowski
urodzony w dniu 23 listopada 1986 r. w Lipnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektéw.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. 1 O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Marcin GAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniei nr 9/KPOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0298,

Czionek czynny od: 24-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-05-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0298-31Y7-974B-EFDB-9BE9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP,



UNZAT WOIBWONIIT W PLOCKU

Wydzial Planowania Priesirrenncgo "ock, r|nla15pa/delCI’Dl}(aJGB6 r.

Urbauistyki, Archirckiury i Nadroru Dudowlancpo
PLOCK, ul. Jachou-icia 30

&4/86

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGUTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie §2ust.Zpkt, T, —z=--...0 § 13 ust. 1 pkedi2 Lt - rozporzadzenia
Ministra Gospodaiki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawiec samodzicl-
nych lTunkcji techniczngch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

P JOZEF KAZIMIERZ GORECKI ‘

technik budowlany o

urodzon Y dnia__ 24 stycznia 1946 r..w.Sierpcu

otrzymuije

stwierdzenie przygolowania zawodowego do wykonywania samodzlelne] funkeji
projektanta w specjalno$ci architektonicznej i konstrukcyjno-
tudowlanej upowazniajace do:

1/ sporz*dzaria projektiw w zakresie rozwigzan architekicniczny
i konstrukcyjno- budouTanych budynkow i lnnycn budowli - o po
szechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych, =z wylnczenlem linii, wez¥ow i stacji kolejowyc
drég oraz lotHlSAOWYCn drdg startowych i manipulacyjnych, mo
stéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.-

o Zurafiske

- 5
myr IinZ.




L@ POLSKA
do1 oz o8 oA
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CSW-K5D-BMZ *

Pan JOZEF KAZIMIERZ GORECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6504/01

adres zamieszkania ul, BEMA 13, 09-200 SIERPC

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inéynierdw Budownictwa.

2Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlotenle odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elek icznej jest rd 2ne z odwiad: iem woli zlotonym w formie pisemne).

* Weryfikacjg pop i danych w j wdwiadezeniv modna sprawdil¢ 1a pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqe si¢ 2 olurem wlasciwe] Okregowej lzby Indynlerdw
Budownictwa,
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==& INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-118-2HL-6YA *

Pan PAWEL TOMICK| o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2604/01

adres zamieszkania ul. PSZCZELA 19, 87-630 SKEPE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozanym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania projektu termomodernizacji z kolorystykg budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych o numerach 22,24,26,28,30,32 na dzialce ewidencyjnej nr 79 w
miejscowosci Wioska, gmina Skepe, powiat Lipno:

Umowa z Inwestorem

Audyt energetyczny dla przedmiotowego budynku

Wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna wykonana w Marcu 2024r.
Whytyczne i program Inwestora

1.2. PODSTAWA PRAWNA

Przepisy i normy budowlane w tym:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz.1065 z
2019r.);

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz.1186 z 2019r. z
pozniejszymi zmianami)

° Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r. poz. 462 ze zmianami)

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany w branzy architektonicznej docieplenia wraz z
kolorystyka budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych o numerach 22,24,26,28,30,32 na
dziatce nr ewidencyjny 79 w miejscowosci Wioska, gmina Skepe, powiat Lipno.

Zakres prac obejmuje prace niezbedne do wykonania ocieplenia $cian cokotowych, $cian
nadziemia, stropodachéw oraz wymiane okien w piwnicach, obrobek blacharskich i
parapetow zewnetrznych.

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 22:

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny potozony w miejscowosci Wioska bedacy
wiasnoscig “"Spotdzielni mieszkaniowej Wioska”. Budynek jest obiektem 2- kondygnacyjnym
dwuklatkowym w catosci podpiwniczonym. Konstrukcja budynku tradycyjna, fawy
fundamentowe betonowe i zelbetowe wylewane. Sciany piwnic wykonane z elementéw
prefabrykowanych. Sciany zewnetrzne budynku z elementéw prefabrykowanych. Budynek
przykryty stropodachem prefabrykowanym z piyt korytkowych, wentylowanym opartym na
Sciankach azurowych z cegty dziurawki gr. 12 cm. Dach budynku kryty papa.

Dane o budynku
Powierzchnia zabudowy...................... 230,27 m?

Kubatura.........oooeei i 1881.37 m?



Wysoko$¢ budynKu...........cocveieiiiininnnn, 7,76 m

Liczba klatek schodowych...................... 2

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 24:

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny potozony w miejscowosci Wioska bedacy
wiasnoscig “Spétdzielni mieszkaniowej Wioska”. Budynek jest obiektem 2- kondygnacyjnym
dwuklatkowym w catosci podpiwniczonym. Konstrukcja budynku tradycyjna, tawy
fundamentowe betonowe i zelbetowe wylewane. Sciany piwnic wykonane z elementéw
prefabrykowanych. Sciany zewnetrzne budynku z elementéw prefabrykowanych. Budynek
przykryty stropodachem prefabrykowanym z piyt korytkowych, wentylowanym opartym na
Sciankach azurowych z cegty dziurawki gr. 12 cm. Dach budynku kryty papa.

Dane o budynku

Powierzchnia zabudowy...................... 275,41 m?
Kubatura..........oocoviiiiiiiii, 2197.77 m®
Wysoko$¢ budynKu...........cocveiviiinininnnn, 7,24 m
Liczba klatek schodowych...................... 2

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 26:

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny potozony w miejscowosci Wioska bedgcy
wiasnoscig “Spétdzielni mieszkaniowej Wioska”. Budynek jest obiektem 2- kondygnacyjnym
dwuklatkowym w catosci podpiwniczonym. Konstrukcja budynku tradycyjna, tawy
fundamentowe betonowe i Zelbetowe wylewane. Sciany piwnic wykonane z elementéw
prefabrykowanych. Sciany zewnetrzne budynku z elementéw prefabrykowanych. Budynek
przykryty stropodachem prefabrykowanym z piyt korytkowych, wentylowanym opartym na
Sciankach azurowych z cegty dziurawki gr. 12 cm. Dach budynku kryty papa.

Dane o budynku

Powierzchnia zabudowy...................... 275,41 m?
Kubatura..........oooovviiiiiiii, 2197.77 m®
Wysokos¢ budynku..............cocoeeiiini, 7,24 m
Liczba klatek schodowych...................... 2

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 28:

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny potozony w miejscowosci Wioska bedgcy
wilasnoscig “Spétdzielni mieszkaniowej Wioska”. Budynek jest obiektem 2- kondygnacyjnym
jednoklatkowym w catosci podpiwniczonym. Konstrukcja budynku tradycyjna, fawy
fundamentowe betonowe i Zelbetowe wylewane. Sciany piwnic wykonane z elementéw
prefabrykowanych. Sciany zewnetrzne budynku z elementéw prefabrykowanych. Budynek
przykryty stropodachem prefabrykowanym z piyt korytkowych, wentylowanym opartym na
Sciankach azurowych z cegty dziurawki gr. 12 cm. Dach budynku kryty papa.



Dane o budynku

Powierzchnia zabudowy...................... 230,27 m?
Kubatura..........ooooviiiiiiiii 1881.30 m*
Wysokos¢ budynku...............ccoeeiiinil, 7,76 m
Liczba klatek schodowych...................... 2

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 30:

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny potozony w miejscowosci Wioska bedgcy
wiasnoscig “Spétdzielni mieszkaniowej Wioska”. Budynek jest obiektem 2- kondygnacyjnym
dwuklatkowym w catosci podpiwniczonym. Konstrukcja budynku tradycyjna, tawy
fundamentowe betonowe i Zelbetowe wylewane. Sciany piwnic wykonane z elementéw
prefabrykowanych. Sciany zewnetrzne budynku z elementéw prefabrykowanych. Budynek
przykryty stropodachem prefabrykowanym z piyt korytkowych, wentylowanym opartym na
Sciankach azurowych z cegty dziurawki gr. 12 cm. Dach budynku kryty papa.

Dane o budynku

Powierzchnia zabudowy...................... 390,50 m?
Kubatura...........cooooviiiii 4641.00 m?
Wysokos¢ budynku...............oooeiiinil, 10,76 m
Liczba klatek schodowych...................... 2

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 32:

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny potozony w miejscowosci Wioska bedgcy
wilasnoscig “Spétdzielni mieszkaniowej Wioska”. Budynek jest obiektem 2- kondygnacyjnym
dwuklatkowym w cato$ci podpiwniczonym. Konstrukcja budynku tradycyjna, tawy
fundamentowe betonowe i Zelbetowe wylewane. Sciany piwnic wykonane z elementéw
prefabrykowanych. Sciany zewnetrzne budynku z elementéw prefabrykowanych. Budynek
przykryty stropodachem prefabrykowanym z ptyt korytkowych, wentylowanym opartym na
Sciankach azurowych z cegty dziurawki gr. 12 cm. Dach budynku kryty papa.

Dane o budynku

Powierzchnia zabudowy...................... 390,50 m?
Kubatura.........oooeeeeiee e 4641.00 m3
Wysokos¢ budynku...............oooeeiiinnll 10,76 m

Liczba klatek schodowych...................... 2



1.5. ZAKRES ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

Po przeprowadzonych obliczeniach i analizach ustalono, Ze ekonomiczng gruboscig izolaciji
Scian bedzie grubos¢ 12 cm, oraz stropodachu 10 cm.

Przewiduje sie nastepujgcy zakres robaot:
- ocieplenie Scian zewnetrznych i scian przyziemia,
- ocieplenie stropodachu,

- wymiane obrdbek blacharskich oraz montaz nowych parapetéw zewnetrznych z blachy
stalowej powlekanej,

- wymiane stolarki okiennej w piwnicach

- przetozenie instalacji odgromowej

1.6. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT DLA POSZCZEGOLNYCH BUDYNKOW

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 22:

° Zdemontowac parapety zewnetrzne okien piwnicznych, obrobki blacharskie, kraty we
wszystkich oknach piwnic, okna w piwnicach,

° Zamontowaé nowe okna inwentarskie w piwnicach z profili z PCV w kolorze biatym
firmy SIB towicz o wymiarach:80x40/80x80 cm.

° Otynkowac ubytki w osciezach okiennych piwnic po montazu nowych okien.

° Wykona¢ ocieplenie stropodachu gr. 10 cm za pomocg styropapy i papy wierzchniego
krycia w tym przetozy¢ istniejgcg instalacje odgromowa.

° Zamocowac nowe obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne w piwnicach z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7046, zamontowac istniejgce rynny i rury spustowe.

° Zamocowac nowe obrobki blacharskie na krawedziach dachu i $ciankach attyki oraz
nowe pasy nad i podrynnowe. Wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7046

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 24:

° Zdemontowac parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie, kraty we wszystkich oknach
piwnic, okna w piwnicach, rury spustowe i rynny oraz inne akcesoria znajdujgce sie na
Scianach zewnetrznych.

° Zamontowaé nowe okna inwentarskie w piwnicach z profili z PCV w kolorze biatym
firmy SIB towicz o wymiarach: 80x40/80x80 cm.

° Otynkowac ubytki w osciezach okiennych piwnic po montazu nowych okien.

° Wykona¢ ocieplenie metodg lekkg mokrg na scianach zewnetrznych cokotowych (w
tym na gtebokosci ok. 30 cm ponizej poziomu gruntu) i $cianach nadziemia styropianem
grafitowym gr. 12 cm,

UWAGA:

- oScieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem gr. 2 cm

Przed wykonaniem ocieplenia sciany umy¢ i zagruntowac



° Wykona¢ ocieplenie stropodachu gr. 10 cm za pomocg styropapy i papy wierzchniego
krycia w tym przetozy¢ istniejgcg instalacje odgromowa.

° Zamocowac nowe obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w
kolorze RAL 7046, zamontowac istniejgce rynny i rury spustowe.

° Zamocowac nowe obrobki blacharskie na krawedziach dachu i $ciankach attyki oraz
nowe pasy nad i podrynnowe. Wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7046

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 26:

° Zdemontowac parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie, kraty we wszystkich oknach
piwnic, okna w piwnicach, rury spustowe i rynny oraz inne akcesoria znajdujgce sie na
Scianach zewnetrznych.

° Zamontowaé nowe okna inwentarskie w piwnicach z profili z PCV w kolorze biatym
firmy SIB towicz o wymiarach 80x40/80x80 cm.

° Otynkowac ubytki w osciezach okiennych piwnic po montazu nowych okien.

° Wykona¢ ocieplenie metodg lekkg mokrg na scianach zewnetrznych cokotowych (w
tym na gtebokosci ok. 30 cm ponizej poziomu gruntu) i $cianach nadziemia styropianem
grafitowym gr. 12 cm,

UWAGA:

- oScieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem gr. 2 cm

Przed wykonaniem ocieplenia sciany umy¢ i zagruntowac

° Wykona¢ ocieplenie stropodachu gr. 10 cm za pomocg styropapy i papy wierzchniego
krycia w tym przetozy¢ istniejgcg instalacje odgromowa.

. Zamocowac nowe obrdbki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w
kolorze RAL 7046, zamontowa¢ istniejgce rynny i rury spustowe.

. Zamocowac nowe obrdbki blacharskie na krawedziach dachu i $ciankach attyki oraz
nowe pasy nad i podrynnowe. Wykonaé z blachy powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7046

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 28:

° Zdemontowac parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie, kraty we wszystkich oknach
piwnic, okna w piwnicach, rury spustowe i rynny oraz inne akcesoria znajdujgce sie na
Scianach zewnetrznych.

o Zamontowaé nowe okna inwentarskie w piwnicach z profili z PCV w kolorze biatym
firmy SIB towicz o wymiarach 80x40/80x80 cm.

° Otynkowac ubytki w osciezach okiennych piwnic po montazu nowych okien.

. Wykonac¢ ocieplenie metodg lekkg mokrg na $cianach zewnetrznych cokotowych (w
tym na gtebokosci ok. 30 cm ponizej poziomu gruntu) i $cianach nadziemia styropianem
grafitowym gr. 12 cm,

UWAGA:

- oScieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem gr. 2 cm

Przed wykonaniem ocieplenia sciany umy¢ i zagruntowac

° Wykona¢ ocieplenie stropodachu gr. 10 cm za pomocg styropapy i papy wierzchniego
krycia w tym przetozy¢ istniejgcg instalacje odgromowa.

. Zamocowac nowe obrdbki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w
kolorze RAL 7046, zamontowa¢ istniejgce rynny i rury spustowe.

. Zamocowac nowe obrébki blacharskie na krawedziach dachu i Sciankach attyki oraz
nowe pasy nad i podrynnowe. Wykonaé z blachy powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7046



BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 30:

° Zdemontowac parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie, kraty we wszystkich oknach
piwnic, okna w piwnicach, rury spustowe i rynny oraz inne akcesoria znajdujgce sie na
Scianach zewnetrznych szczytowych.

° Wykona¢ ocieplenie metodg lekkg mokrg na $cianach szczytowych zewnetrznych
cokotowych (w tym na gtebokosci ok. 30 cm ponizej poziomu gruntu) i $cianach szczytowych
nadziemia styropianem grafitowym gr. 12 cm,

UWAGA:

- oScieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem gr. 2 cm

- Przed wykonaniem ocieplenia Sciany umy¢ i zagruntowac

° Zamocowac nowe obrdbki blacharskie attyki i parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7046.

o Zamontowaé nowe okna inwentarskie w piwnicach z profili z PCV w kolorze biatym
firmy SIB Lowicz o wymiarach 80x40/80x80 cm.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 32:

. Zdemontowac parapety zewnetrzne, obrobki blacharskie, kraty we wszystkich oknach
piwnic, okna w piwnicach, rury spustowe i rynny oraz inne akcesoria znajdujgce sie na
Scianach zewnetrznych szczytowych.

° Wykona¢ ocieplenie metodg lekkg mokrg na $cianach szczytowych zewnetrznych
cokotowych (w tym na gtebokosci ok. 30 cm ponizej poziomu gruntu) i $cianach szczytowych
nadziemia styropianem grafitowym gr. 12 cm,

UWAGA:

- oScieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem gr. 2 cm

- Przed wykonaniem ocieplenia sciany umy¢ i zagruntowaé

° Zamocowac nowe obrobki blacharskie attyki i parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7046.

° Zamontowaé nowe okna inwentarskie w piwnicach z profili z PCV w kolorze biatym
firmy SIB Lowicz o wymiarach 80x40/80x80 cm.

1.7. OPIS WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH PRAC

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Roboty, ktérych dotyczy projekt obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wehodzi, wykucie
krat okiennych , wykucie okien piwnicznych, roboty porzgdkowe, wywdz i utylizacja
materiatéw — gruzu; odpadow styropianu.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zamontowac tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostate media niezbedne do
wykonania robdot.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.



OCIEPLENIE SCIAN COKOLOWYCH METODA LEKKA MOKRA

Wykona¢ ocieplenie scian zewnetrznych piwnic w gruncie na gtebokosé¢ ok. 30 cm oraz w
strefie cokotowej nad poziomem gruntu. Prace wykona¢ w metodzie lekkiej — mokrej. Przed
przystgpieniem do prac nalezy rozebraé istniejacg opaske z ptyt chodnikowych. Sciany
cokotowe odstoni¢ do projektowanej gtebokosci ok. 30 cm , zabezpieczy¢ sciany wykopow
oraz pozostawi¢ odstoniete do wyschniecia. Odstoniete Sciany (poprzez wykopy wasko —
przestrzenne) nalezy starannie oczysci¢ z pozostatosci po ziemi, korzeni, glonéw i mchu
oraz zabezpieczy¢ przy uzyciu preparatow biobdjczych. Gtebokie ubytki wymagajg
wypetnienia zaprawg cementowg lub betonem. Szerokie rysy nalezy naprawi¢ (rozku¢ i
wypetni¢ zaprawg cementowg). Podtoza o nieregularnej powierzchni i niejednorodne;j
strukturze nalezy pokry¢ tynkiem cementowym wykonujgc uprzednio obrzutke kontaktows.
W miejscach szczegolnych, takich jak np. narozniki, przejscia rur, dylatacje konstrukcyjne
nalezy zastosowa¢ samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie
poszczegdlnych elementow nalezy wykonaé $cisle wg wskazan technologicznych
producenta materiatu. Po uprzednim przygotowaniu podfoza, a przed przystgpieniem do
gruntowania $ciany nalezy catg powierzchnie wyszpachlowa¢ mineralng zaprawg
krystalizujgca. Zaprawe krystalizujgcg natozy¢ nalezy na grubos¢ ok. 2,0 mm metodg
szpachlowania na catg powierzchnie $cian piwnic z wywiniecie na strefe cokotowg na
wysokos¢ ok. 0,5 m powyzej planowanej opaski wokét budynku. Zastosowac anionowg
emulsje bitumiczng do gruntowania podtozy mineralnych. Do gruntowania podfozy, w
zaleznosci od ich nasigkliwosci, emulsje nalezy rozcienczyé wodg w proporcji od 1:1 do 1:4
(na bardzo porowatych i nasigkliwych podtozach odpowiednia jest proporcja 1:1). Nastepne
warstwy izolacji mozna nakfada¢ wtedy, gdy warstwa gruntujgca catkowicie juz wyschta, {j.
po ok. 24 godz. Szczeliny dylatacyjne zaleca sie izolowa¢ dodatkowo stosujgc pasy
membrany samoprzylepnej. Na takiej warstwie izolacji mozna punktowo naklejac ptyty
izolacji termicznej uzywajac tej samej masy. Ocieplenie Scian zewnetrznych piwnic wykonaé
przy uzyciu styropianu samogasngcego o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,031
W/m*K gr. 12 cm. Plyty mocowacé do $cian przy uzyciu kleju do styropianu.

Przy cokole nalezy zastosowa¢ profil cokotowy. Po wykonaniu robét wykopy zasypaé
gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami.

OCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA METODA LEKKA MOKRA

Materiatem uzytym do ocieplenia $cian budynku bedg ptyty styropianowe grafitowe grubosci
12 cm o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,031 W/mK.

Prace dociepleniowe wszystkich elewacji wykonane zostang metodg lekkg mokrg. Przed
przystgpieniem do wtasciwego ocieplania sciany nalezy sprawdzi¢ stan techniczny faktury
elewacyjnej, usuwajgc odspojone, luzne fragmenty i inne elementy zmniejszajgce
przyczepnosc¢ zaprawy klejowej. Wszelkie ubytki nalezy wypetni¢ cementem portlandzkim
250 zmieszanym z masa klejgcg lub zaprawg cementowg marki 50. Nierdwnosci powierzchni
Scian nie mogg przekraczac¢ +5 mm.

Nalezy rowniez zdemontowaé wszystkie obrobki blacharskie, rury spustowe, rynny,
balustrady itp.

Rozpoczecie prac nalezy zaczg¢ od wykonania listwy startowej. Nalezy wkreci¢ jg kotkami
rozporowymi w wywiercone wierttem dziury w murze. Rozstaw otworéw do przymocowania
listwy startowej to ok. 40 cm. W ten sposdb nalezy rozpoczynaé prace w kazdej z
ocieplanych $cian. Listwy startowe powinny sie ze sobg fgczy¢ w narozach. Przed
rozpoczeciem uktadania ptyt styropianowych nalezy zadbac¢ o réwng powierzchnie $cian do
ktérych mocowane bedg ptyty styropianowe.



Do przygotowanych listw startowych nalezy wiozy¢ pierwszy dolny rzad styropianu. Na ptyte
styropianu nalezy natozy¢ klej do styropianu. Klej nalezy rozprowadzi¢ przy uzyciu pacy
réwnomiernie na catej powierzchni styropianu.

Po rozprowadzeniu kleju ptyte styropianowg niezwtocznie przyklei¢ do muru. Uktadanie ptyt
nalezy rozpocza¢ od naroza sciany budynku. Pierwszg ptyte (nad ptytami styropianowymi
utozonymi na listwie startowej) nalezy ,wypusci¢” o iej grubos$¢ za naroze budynku. Ptyta
nastepna ma by¢ przyklejona tak, aby nie wystawata poza naroze budynku. Ten schemat
uktadania ptyt nalezy powtarza¢. Dzieki temu ptyty z sgsiadujgcych $cian (potgczonych ze
sobg narozem) bedg utozone na zaktadke. Tak wiec na narozach co druga ptyta styropianu
powinna wystawac. Plyty styropianowe na jednej $cianie (oprécz wypuszczania co drugiej
poza naroze) majg by¢ uktadane na tzw. ,mijanke”, czyli z przesunieciem sasiedniego rzedu
(tego powyzej lub ponizej) o potowe ptyty. Ptyty nalezy dobija¢ po przyklejeniu otwartg dionig
— zeby ich nie potamac. Plyty styropianu nalezy szczelnie uktada¢ — muszg one scisle do
siebie przylegac¢. W ten sposéb nalezy zaklei¢ catg sciane i kolejne, az budynek zostanie
caty obtozony styropianem.

Uwaga:

Jezeli mamy do czynienia z nierdwnymi Scianami (murami budynku) ptyty przyklejamy na
tzw. plackach. Nie nalezy szczelnie smarowac ptyty zaprawg klejgca, lecz utozyé na niej
szpachlg 6 okragtych plackéw zaprawy klejgcej. Dodatkowo w ten sposéb obktadamy
zaprawg klejgcg obwdd ptyty. Tak przygotowang ptyte uktadamy na scianie i dociskamy
otwartg dtonig. Plyty styropianowe o gr. 12 cm trzeba przyklei¢ a nastepnie mocowac
mechanicznie kotkami rozporowymi do $ciany wtasciwej. Przymocowane ptyty uzbroic siatkg
z wtokna szklanego oraz natozy¢ cienkowarstwowy tynk szlachetny (mineralny lub akrylowy).

Kolorystyka wg dokumentacji rysunkowej rysunkowe;.

Po przyklejeniu ptyt styropianowych do sciany budynku w celu trwatego przymocowania ich,
dybluje sie je przynajmniej 2 kotkami. Ma to na celu ochrone warstwy ocieplenia przed
wiatrem. W narozach budynku zaleca sie zageszczenie kotkdw, od 4 do 6 kotkéw na m?

( czyli 4 — 6 dybli na okoto 2 ptyty styropianu w narozach).

Dyble zaktada sie na zasadzie kotka rozporowego. Wywierci¢ nalezy wiertarkg otwér przez
styropian, nastepnie wtozy¢ w otwoér dybla, dobi¢ mtotkiem, aby ptaskg gtdwkg nie wystawat
poza styropian. Nastepnie nalezy natozy¢ na dybla plastikowy kotek i znéw dobi¢ mtotkiem.
Jezeli zdarzy sie, ze kotek plastikowy wystaje z dybla— nalezy go obcigé a na przysztos¢
wierci¢ gtebsze otwory pod dyble. Nastepng czynnoscig po przymocowaniu ptyt
styropianowych kotkami jest pokrycie styropianu warstwg wzmacniajgcg. Warstwa
wzmachiajgca zabezpiecza styropian przed utlenianiem i niszczgcymi warunkami
atmosferycznymi. Przed przystgpieniem do naktadania kleju do warstwy wzmacniajgcej
nalezy styropian w miejscach nierébwnosci przetrze¢ paca (tarkg) w miejscach, gdzie ptyty
wystajg czy sg nierdwne. Po przetarciu nieréwnosci czyscimy $ciane, tak aby nie pozostaty
na niej luzne elementy styropianu.

Nastepnie na styropian naktadamy klej do siatki za pomocg pacy metalowej. Przystepujgc do
uktadania kleju na ptytach styropianu zaczynamy od goéry sciany i naktadamy klej ruchami w
dot, tak aby powstaty pasy kleju nie szersze niz 1,3 m. Po naniesieniu jednego pasa kleju
rozpoczynamy montaz siatki wzmacniajacej, réwniez zaczynajgc od gory budynku. Ucinamy
pas siatki na wysoko$¢ budynku, zawijamy go w rulon i zaczynajgc od gory rozwijamy go
dociskajgc siatke do kleju. Siatka powinna $cisle przylegac do kleju w kazdym miejscu. Na



potozonej siatce nie powinno by¢ zataman, musi ona tworzy¢ réwng ptaszczyzne bez
wgtebien. Siatka ma szerokos$¢ okoto 1,2 m, dlatego tez pasy kleju nie mogg by¢ duzo
wieksze. Kolejne pasy siatki tgczg sie nachodzgc na siebie.

Stosowac¢ nalezy zaktadki szerokosci 10 cm na siatce (siatka zachodzi na siatke).

Na tak przygotowang $ciane naniesc¢ trzeba drugg warstwe kleju ktérg nalezy $ciggngc do
najrowniejszej faktury (poniewaz siatka musi byé wtopiona w dwie warstwy kleju). Drugg
warstwe kleju uktadamy dowolnie, mozna zaczynaé od dotu budynku, nie muszg to byé
réwne pasy.

Wazne jest uzyskanie jednolitej faktury na catej powierzchni $ciany budynku.

Ostatnimi czynnosciami jakie trzeba bedzie wykonaé jest zatozenie listew metalowych na
naroza i wokét okien. Wtapiamy narozniki (metalowe profile) w klej do siatki wzmacniajgcej,
dociskajgc tym samym siatke na narozach. Narozniki zaktadamy takze wokot okien. Naroza
otworéw okiennych zabezpieczany ukosnie pod katem 45 stopni dodatkowym pasem

siatki o wymiarach 35/35 (kwadracikami) — w kazdym z czterech narozy wokot okna
przyklejamy (wczesniej wyciety z siatki) taki kwadracik.

Uwaga: Oproécz opisanego powyzej istnieje inny sposob zatapiania siatki, przez nanoszenie
kleju pacg zebatg na ptyty styropianowe, nastepnie wciskanie siatki w klej i zacigganie
klejem na réwno, tak aby siatka nie wystawata ponad powierzchnie kleju (nie byta widoczna).

Dopiero na tak przygotowang s$ciane naktadamy tynk cienkowarstwowy. Mamy do wyboru
tynki akrylowe, silikonowe, mineralne i silikatowe. Masa tynku powinna by¢ naktadana na
catej powierzchni sciany, nalezy tynkowanie catego budynku wykona¢ w miare mozliwosci w

najkrotszym czasie. Tynk potozony jako pierwszy na danej scianie musi by¢ jeszcze wilgotny
w momencie zakohczenia tynkowania tej sciany.

OCIEPLENIE STROPODACHU STYROPAPA

Projektuje sie docieplenie stropodachu wentylowanego styropapg grubosci 10 cm o
lambdzie wynoszacej AD=0,039 W/mK.

Przygotowanie podtoza pod montaz izolacji z ptyt styropianowych (styropapa).

Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich oraz instalacji odgromowe;j
nalezy zlikwidowac istniejgce pecherze ,powierzchnie dachu oczysci¢ z zanieczyszczen tj.
brudu i kurzu oraz usungc¢ nierownosci w celu wyprowadzenia spadkow.

Ukfadanie ptyt styropianowych (styropapa).

Po wykonaniu w/w czynnosci mozna przystapi¢ do uktadania ptyty ze styropapy grubosci 10
cm z przyklejong dwustronnie warstwag papy. Do podtoza ptyty styropianowe nalezy przykleic¢
klejem bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia ptyt styropianowych (klej
nanosi sie pasmowo - 3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na szerokosci 1 m) oraz nalezy
dodatkowo mocowaé mechanicznie za pomoca tgcznikdw na obrzezach dachu. W pasie
nadrynnowym o szerokosci 2 m nalezy zastosowac specjalne kliny stropianowe powlekane
obustronnie o grubosci od 0 do 10 cm do obnizajgce strefe okapowa w kierunku rynny W
strefie brzegowej ptyte nalezy przymocowac 5 kotkami rozporowymi na kazda plyte .



Obrébki z papy termozgrzewalne;j.

W trakcie wykonywania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem
nalezy na stykach powierzchni dachu z ogniomurami lub kominami wykona¢ nowe obrobki z
papy termozgrzewalnej . Na kazdym styku powierzchni poziomej dachu z powierzchnig
pionowg ogniomuru lub komina nalezy zamontowac klin stropianowy zabezpieczajgcy przed
zatamaniem obrdbki z papy termozgrzewalnej. Obrobke z papy termozgrzewalnej nalezy
zakonczy¢ listwg dociskowa.

Krycie dachu papg asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia:

Po zerwaniu pokrycia z papy oraz zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrébek
blacharskich, instalacji odgromowej nalezy naprawi¢ pekniecia oraz uzupetni¢ ubytki podtoza
oraz wyréwnac nierownosci zaprawg cementowg. B 25 z dodatkami Pape nalezy utozy¢ w
dwoch warstwach: warstwa papy podktadowa i warstwa papy wierzchniego krycia. Przed
przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papg zgrzewalna nalezy dokonac
pomiaréw potfaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢
spadkow dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowacé roztozenie poszczegdélnych
paséw papy na powierzchni dachu. Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna
prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w
przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opadéw atmosferycznych lub przy silnym
wietrze. Roboty dekarskie zaczyna sie od osadzenia dybli drewnianych lub kotkéw z
tworzywa sztucznego, rynien, hakéw i innego oprzyrzgdowania , a takze od wstepnego
wykonania obréobek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkfadowe;.
Przed utozeniem pape nalezy rozwing¢ w miejscu w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce z uwzglednieniem zaktaddw i przecieciu zwing¢ z dwoch stron do srodka.
Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzac palnikiem na catej
szerokoéci zakfadu (12-15 cm). Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,0-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie
pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad uzywajgc watka
dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢ aby pojawit sie
wyplyw masy o zgdanej szerokosci.

Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy
taczy¢ ze sobg na zaktady: podtuzny 8 cm poprzeczny 12 - 15 cm zaktady powinny by¢
wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegolng starannoscia.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
zgrzewa. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé ( po uprzednim podniesieniu papy) i
ponownie zgrzac¢ (sklei¢). Wyptywy masy mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny byc
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady ( zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikdw
uktadanych pasow papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W PIWNICACH

W budynkach stolarka okienna w czeéciach wspdélnych(piwnicach) w catoéci podlega
wymianie. Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na PCV-inwentarskie firmy SIB towicz o
wymiarach 80x40/80x80 cm. Wymagania stolarki okiennej z PCV:

» wspotczynnik przenikania ciepta okien U=0,90 W/m?K,



 ramki okien jednoramowe

* kolor ram — biate, RAL 9003

* szyby zespolone podwdjne,

» okna winny posiadac¢ atest PZH,

* pakiet szybowy powinien posiadac¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkta,
* okucia np. Winkhaus lub rownowazne,

* klamki — uniwersalne z PCV

Stolarka okienna powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Podstawowe czynnosci
przy wykonywaniu wymiany okien obejmuja:

» zdjecie skrzydet stolarki okiennej.
* demontaz oscieznic
* montaz nowej stolarki

* regulacja stolarki okiennej

WYKONANIE NOWYCH PARAPETOW ZEWNETRZNYCH | OBROBEK BLACHARSKICH

Projektuje sie montaz nowych oraz wymiane wszystkich obrébek blacharskich:
podokiennikow oraz paséw pod i nadrynnowych i obrébek scian attykowych. W zwigzku z
koniecznoscig ochrony tynku cienkowarstwowego wszystkie podokienniki nalezy
zabezpieczy¢ obrdbkg blacharska.

Wykona¢ nalezy nowe obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o minimalnej
grubosci 0,55 mm ktore powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny
by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ elewacje przed zaciekami wody opadowe;j.
Obrobki podokiennikéw wykonane z blachy stalowej powlekanej nalezy mocowa¢ do kotkow
drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie
dopasowanych wycieciach w styropianie

Uwaga:
Blachy nie kfas¢ bezposrednio na beton lub tynk oraz na materiaty zawierajgce siarke.
Roboty dodatkowe:

- wyniesienie na warstwe docieplenia nowo projektowanych lamp oswietleniowych, tablic
informacyjnych i innych drobnych elementow,

TYNKOWANIE GLEFOW PO WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ W PIWNICACH

Ogodlne zasady wykonywania tynkéw:

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe - zamurowane przebicia i bruzdy.
Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z



»Wytycznymi wykonywania rob6t budowlanomontazowych w okresie obnizonych
temperatur”. Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przygotowanie podtozy:

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczys$cic¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z
substanciji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow trojwarstwowych :

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2. mm/m.

PRZELOZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

Przedmiotem robét jest przetozenie instalacji odgromowe.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych i prac towarzyszgcych.
° Demontaz istniejgcych zwoddw pionowych i poziomych.
° Ponowny montaz istniejgcych zwodow pionowych i poziomych
° Zamontowanie rur ostonowych montaz zwodow pionowych ze ztgczami kontrolnymi
Materiaty zastosowane do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg powinny
odpowiada¢ normom i przepisom:

o Bednarka. Bednarka FeZn 25x4.

° Drut na przewody odprowadzajgce Minimalna $rednica przewodéw 8mm. Drut okragty
ocynkowany

° Ztgcza kontrolne. Zigcza kontrolne w puszkach POH 28cm.

° Rury. Rury winidurowe o srednicy wewnetrznej min. 20mm

1.8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi - ZLV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
15 czerwca 2002 r) § 216. ust.7 dopuszcza sie ocieplenie sciany zewnetrznej budynku,
wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995r o wysokosci do 11 kondygnacji wtgcznie z
uzyciem samogasngcego poliestru spienionego w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Przedmiotowy obiekt spetnia powyzsze wymagania.



1.9. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR | ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Nalezy kontrolowa¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom
technicznym, oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty).

W trakcie wykonywania robot kontrolg nalezy objg¢ poszczegodlne jej etapy tj:

- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okre$lajg odrebne przepisy),
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

- wymiana stolarki okiennej w piwnicach

- przyklejenie ptyt styropianowych i zamocowanie ich tgcznikami tworzywowymi,
- wykonanie pierwszej warstwy wyprawy tynkarskiej na styropianie

- wykonanie ocieplenia stropodachu,

- wykonanie nowych parapetéw i obrobek blacharskich,

- wykonanie tynku elewacyjnego na ociepleniu,

-przetozenie instalacji odgromowej

- wykonanie innych robot wykonczeniowych.

- prace zwigzane z uporzadkowaniem terenu

Kontrola jakosci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegolne w/w etapy robot
wykonane sg zgodnie z projektem ocieplenia scian zewnetrznych budynku, aprobatami
technicznymi ITB, oraz przedmiotowymi normami.

Nadzér techniczny nad robotami.

Ze wzgledu na szczegolny charakter robot dociepleniowych powinny by¢ one wykonywane
przez wyspecjalizowana firme. Przy wykonywaniu robot konieczny jest systematyczny
nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce robot, a takze nadzér inwestorski. W
czasie wykonywania robot dociepleniowych i innych z nimi zwigzanych powinien byc¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odbidr robot.

Odbiorem technicznym nalezy obja¢ wszystkie wymienione wyzej etapy robot. Powinny by¢
one odbierane na poszczegdlnych $cianach budynku oraz stropodachu tak, aby umozliwié¢
sprawne i zgodne z technologig wykonanie docieplenia. Po zakonczeniu robot powinien byc¢

dokonany odbior ostateczny docieplenia.

UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim




o Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowacé
z projektantem. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci dotyczgcych projektu lub niniejszej
dokumentacji nalezy kontaktowac¢ sie z projektantem.

o Kopiowanie niniejszej dokumentacji lub jej czesci bez zgody projektanta jest
zabronione.

o Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w
projekcie na swojg korzysé. W przypadkach, gdy wykonawca wykryt btedy, powinien
natychmiast powiadomic¢ o tym inwestora, ktory nakaze wprowadzenie niezbedne zmiany lub
uzupetnienia.

o Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ pozytywne $wiadectwo
ITB oraz atesty zdrowotne PZH i by¢ ujete w aktualnych wykazach materiatéw budowlanych
opracowanych przez Zaktad Higieny Komunalnej PZH w Warszawie.

o Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami bhp i pod uprawnionym nadzorem.

o Wymiary sprawdzac i dopasowywac na miejscu.

o Dla rozwigzan nieokresSlonych w opracowaniu, a koniecznych do zrealizowania,
stosowac polskie normy i normy branzowe

o Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac oraz zgodnos$é ich wykonania z
projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami prawnymi i technicznymi.

o Wymiary na rysunkach okreslone liczbami sg wazniejsze od wymiarow wynikajgcych
ze skali rysunku.
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektow:

Projektowana inwestycja polega na dociepleniu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
potozonych w miejscowosci Wioska nr 24,26,28,30,32 gmina Skepe, powiat Lipno na dzialce

nr ewidencyjny 79.

Zakres robot budowlanych obejmuje w kolejnosci:

a/. demontaz rur spustowych oraz obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych

b/. docieplenie $cian zewnetrznych styropianem

c/. docieplenie stropodachu
d/. montaz nowych obrébek blacharskich oraz istniejgcych rur spustowych
e/. montaz parapetow zewnetrznych
f/. wykonanie cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
g/.wymiana stolarki okiennej w piwnicach
h/. przetozenie istniejgcej instalacji piorunochronnej

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie planowanej inwestyciji, znajdujg sie istniejgce budynki mieszkalne wielorodzinne,
utwardzone place parkingowe oraz budynki garazowe i budynek kottowni.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przylegtym terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia:
Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystgpienia Skala zagrozenia
Upadek z Rusztowania stojgce W czasie montazu i Zagrozenie obejmuje
wysoko$ci demontazu, pojedynczych
W czasie pracy na robotnikow
rusztowaniach wykonujgcych roboty
budowlane
Uderzenie Bezposrednie Roboty remontowe, Zagrozenie dla
spadajgcym otoczenie budynku i roboty dociepleniowe robotnikow
odtamkiem rusztowan budowlanych
Porazenie pragdem | Rusztowania W czasie uzywania Zagrozenie dla
elektronarzedzi robotnikow
budowalnych




Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Zespoty montazowe przed przystgpieniem do robot budowlanych powinny by¢ przeszkolone
w zakresie eksploatacji urzadzen transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni
posiadaé stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci.

Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robot dociepleniowych zaleca sie, aby zespoty robocze
byty przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych
projektem.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: - Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr47, poz.401).

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem osob
postronnych

- Przed rozpoczeciem pracy na rusztowaniach powinny byé one protokolarnie odebrane

- Nad wejsciami oraz wzdtuz ciggdéw pieszych wykona¢ tymczasowe drewniane lub
systemowe zadaszenia ochronne w poziomie parteru

- Nie magazynowa¢ materiatow budowlanych na rusztowaniach oraz drogach
ewakuacyjnych

- Materiaty budowlane zmagazynowac na placu wskazanym przez Inspektora nadzoru

- Zabezpieczy¢ wstep na rusztowania dla oséb postronnych

- Transport materiatow wykonywac tylko po wyznaczonych przez Kierownika Budowy
drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkoéw technicznych



- W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ po rusztowaniu, oraz klatkg
schodowa.
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