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II. OŚWIADCZENIA 

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania: Budowa dróg dojazdowych do pól w 

ramach operacji pn. „Scalanie gruntów wsi Racławice, gmina Biecz, powiat Gorlice" jest 

kompletny i został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i zasadami wiedzy technicznej. 

Branża: Drogowa 

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia  Data Podpis 

Projektował mgr inż. Sebastian Grabiński MAZ/0014/PWBD/18 01.08.2023 r.  

Sprawdzający mgr inż. Andrzej Duliński MAZ/0012/PWBD/18 01.08.2023 r.  
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III. UPRAWNIENIA 

Kopia uprawnień i przynależność do Izby Projektanta i Sprawdzającego – branża 

drogowa
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IV. CZĘŚĆ OPISOWA  

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem 

zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.: „Budowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. „Scalanie gruntów wsi 

Racławice, gmina Biecz, powiat Gorlice". Kategoria obiektu budowlanego: XXV – drogi. 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 

budowlanego 

Inwestycja stanowi dojazd do terenów mieszkalnych, rolniczych oraz leśnych.  

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczną obiektu 

budowlanego 

Przedmiotowe opracowanie projektowe obejmuje budowę dróg oznaczonych w ramach 

przedmiotowego zadania jako droga nr 85. 

 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Droga nr 85 

 W miejscu projektowanej drogi w stanie istniejącym w lokalizacji pasa drogowego  

o szerokości ok. 6,5 m znajdują się pola i tereny rolnicze. Częściowo w miejscu 

projektowanej drogi występuje przetarcie.  

 

5. Obiekty inżynierskie 

W obrębie inwestycji znajdują się istniejące przepusty. W ciągu całej trasy brak jest 

istniejących obiektów mostowych.  

 

6. Istniejące uzbrojenie terenu 

W ciągu projektowanych dróg nie są zlokalizowane istniejące sieci uzbrojenia terenu.  

 

7. Ruch drogowy 

Natężenie ruchu w ciągu dnia określa się jako bardzo małe.   

 

8. Skrzyżowania z innymi drogami 

Drogi wewnętrzne są połączone z układem dróg za pomocą zjazdów.  
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9.  Zieleń 

Budowa inwestycji wymagać będzie wycinki drobnych drzew i krzewów znajdujących 

się w pasie drogowym projektowanych dróg, nie wymagających pozwolenia na wycinkę.  

Na terenie opracowania nie stwierdzono występowania drzew o średnicach mogących  

je zakwalifikować jako drzewa pomnikowe. 

 

10. Opinia geotechniczna 

Na podstawie § 4 pkt. 4 Dz.U.2012.0.463 - Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zakwalifikowano obiekt do 

I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

Warunki geotechniczne należy uznać za proste. 

 

11. Projektowany stan zagospodarowania terenu 

11.1 Charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi 

Projektowane drogi będą pełnić funkcję dojazdu do terenów mieszkalnych, rolniczych 

oraz leśnych. Odwodnienie dróg będzie odbywać się powierzchniowo z odprowadzeniem 

wody z nawierzchni jezdni i zjazdów, poprzez swobodny spływ wody do rowów oraz na 

przydrożne tereny zielone. 

 

11.2 Rozbiórki 

Nie przewiduje się rozbiórki istniejących elementów.  

 

11.3 Charakterystyczne paramenty obiektu budowlanego 

Inwestycja zakłada wykonanie nawierzchni dróg wraz z obustronnymi poboczami, a także 

remont przepustu. Łączna długość odcinków dróg przeznaczonych do budowy wynosi  

946,0 m. 

 

Nr 
drogi 

nr 
działki 

Długość [m] i 
kilometraż 

 

szerokość 
jezdni 

[m] 

Szer. 
Pobocza 

[m] 

Prędkość 
proj. 

[km/h] 

Szer. Pasa 
Drogowego 

[m] 

Odwodnienie 

85 1248 

946 
(KM 0+005 

do KM 
0+951) 

3,0 0,5 x2 30 6,5 
powierzchniowe 

do gruntu 
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Droga niepubliczna 

Kategoria ruchu KR0 

Spadek poprzeczny jezdni 2%. 

Spadek poprzeczny pobocza 8%. 

Łączna długość odcinków dróg przeznaczonych do budowy wynosi 962,0 m. 

Pochylenie skarp 1:1,5 

 

 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

-  Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 – gr. 15 cm 

- Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 – gr. 17 cm 

- Wyprofilowane i zagęszczone podłoże zgodnie z normą, EV2≥80MPa,  

 

Konstrukcja poboczy: 

- Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 – gr.10 cm 

 

W ramach inwestycji wykonany zostanie remont przepustu pod drogą w okolicy KM 0+948, 

zgodnie z parametrami ze stanem istniejącym (z rury PEHD o średnicy Ø400  

i długości 5 m). 

 

11.4 Zestawienie danych charakterystycznych zagospodarowania terenu 

 

Zestawienie projektowanych powierzchni:  

- powierzchnia jezdni kruszywowej: ok. 2838 m2 

- powierzchnia poboczy: 946 m2 

 

11.5 Odwodnienie 

 

Odwodnienie dróg odbywać się będzie powierzchniowo z odprowadzeniem wody  

z nawierzchni poprze swobodny spływ wody do rowów oraz na przydrożne tereny zielone. 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

Rys.1 – Przekroje normalne      skala 1:50 
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