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TEMAT:

INWESTOR:

ARCHITEKTURA

SKALA:         1:100

BRANŻA:

INWESTOR:

RYSUNEK:

LOKALIZACJA:

Rzut pierwszego piętra

RYS.: A-3

Chróścina, ul. Niemodlińska 39, działka nr 343/8
Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie,
    ul. Powstańców Śląskich 2, 49-120 Dąbrowa
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CZĘŚĆ NIE OBJĘTA
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Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić zgodność

wymiarów w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnosć wymiarów należy

konstrolować na każdym etapie budowy tj.: przed zamówieniem, wykonaniem i

wybudowaniem każdego elementu konstrukcyjnego. Szczególnie dotyczy to

ementów zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm].

3. Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem technicznym. Obiekt

należy realizować na podstawie projektu technicznego , który może stanowić

podstawę do wykonania kosztorysu.

4. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się.

Elementy ujęte w części opisowej, a nie ujęte na rysunkach należy traktować

jakby były zawarte w obu.

5. Ostateczną decyzję odnośnie wszystkich elementów konstrukcyjnych

dokonać po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branży konstrukcyjnej

i kierownikiem budowy.

6. Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków

branżowych. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż.

POMIESZCZENIE 2.1.

KOMUNIKACJA

1. Wieszaki

1

POMIESZCZENIE 2.2.

MAGAZYN

1. Regały

2. Szafa na sprzęt porzątkowy

3. Grzejnik

POMIESZCZENIE 2.3.

STREFA KULTURY

1. Winda osobowa

2. Grzejnik

1

9
9

9

14

6 6

2

2

4

1

2
2

3

POMIESZCZENIE 2.4.

STREFA MŁODZIEŻY

1. Rzutnik

2. Fotele teatralne

3. Kanapa

4. Stolik z laptopem

5. Szafa

6. Ekran

7. Scena

8. Regały

9. Grzejnik

POMIESZCZENIE 2.5.

KUCHNIA

1. Piec czteropalnikowy elektryczny (płyta

grzewcza elektryczna, piekarnik elektryczny)

2. Okap

3. Mikrofalówka

4. Zlew jednokomorowy

5. Blat roboczy

6. Umywalka z dozownikiem mydła w płynie,

pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,

pojemnik na odpady komunalne

7. Zmywarko-wyparzarka

8. Ekspres do kawy

9. Blat roboczy, służący do porcjowania posiłku /

ciasta / ciasteczek

10. Lodówka

11. Krzesło

12. Stół

13. Szafa

14. Grzejnik

POMIESZCZENIE 2.6.

STREFA SENIORA

1. Regały

2. Krzesła ze stołem

3. Stolik z laptopem

4. Ekran zwijany

5. Rzutnik

6. Grzejnik

7. Szafa z drzwiami przesuwnymi

1

5

4

POMIESZCZENIE 2.7.

TOALETA MĘSKA

1. Miska ustępowa , obok miski pojemnik na

papier toaletowy, szczotka klozetowa, pojemnik

na odpady zmieszane

2. Pisuar z szybkozłączką

3. Umywalka z dozownikiem mydła w płynie,

pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,

pojemnik na odpady komunalne

POMIESZCZENIE 2.8.

TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I

KOBIET

1. Miska ustępowa , obok miski pojemnik na

papier toaletowy, szczotka klozetowa, pojemnik

na odpady zmieszane

2. Umywalka z dozownikiem mydła w płynie,

pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,

pojemnik na odpady komunalne

3. Umywalka z dozownikiem mydła w płynie,

pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,

pojemnik na odpady komunalne z wyciąganą

baterią z wyciąganą wylewką prysznicową

4. Grzejnik
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+  4,00

+  4,00
+  4,00 +  4,00

+  4,00
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13°13°

Projektowane elementy

Istniejące elementy konstrukcyjne

3°

rynna stalowa Ø80

kolor brązowy

Projektowane zadaszanie

tarasu. Dach dwuspadowy,

kąt nachylenia połaci 3°.

Przykrycie z blachodachówki.

Projektowane zadaszanie

wejścia do piwnicy.

Przykrycie szklane.
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Wymiarowanie nowoprojektowanych toalet

2
1
7

rura spustowa

stalowa Ø60

kolor brązowy

rynna stalowa Ø80

kolor brązowy

rura spustowa

stalowa Ø60

kolor brązowy

1

(1) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk istniejący

- cegła pełna istniejąca (od strony

zewnętrznej mur pruski przewiązany cegłą)

- Płyta izolacyjna term PIR AL GK  gr. 13cm

λ  (W/(mK)))

- tynk gipsowy gr. 1cm

2

(2) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- tynk gipsowy gr. 1cm

- Porotherm P+W gr. 25cm

- Tynk gipsowy gr. 1cm

- gładź gipsowa

3

(3) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- tynk gipsowy gr. 1cm (od strony

pomieszczenia 2/3)

- Porotherm P+W gr. 25cm

- tynk cementowo-wapienny  gr. 1cm

4

(4) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

-gładź gipsowa

(do wysokości 2m płytki ceramiczne)

-płyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)

-wełna mineralna 10 cm

-płyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)

-gładź gipsowa

(do wysokości 2m płytki ceramiczne)

5

(5) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- tynk gipsowy gr. 1cm

- Porotherm P+W gr. 25cm

- gładź gipsowa gr. 1cm

(do wysokości 2m płytki ceramiczne)

6

(6) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- tynk gipsowy gr. 1cm

- bloczki betonowe M20 ok. gr. 32cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

Dane ppoż

PROJEKTANT:

OPRACOWANIE:

                    mgr inż. Katarzyna Pawelczyk

Patrz

Uwaga C

UWAGA  C

Przed wykonaniem rozbiórki i osadzeniem

belek stalowych należy zweryfikować zasięg

kominów wentylacyjnych.

7

(7) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- systemowa ściana wewnętrzna typu HPL

(montaż oraz osadzenie stolarki zgodnie z

wytycznymi producenta); H= 220cm

UWAGA

Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem

technicznym. Obiekt należy realizować na podstawie

projektu technicznego, który może stanowić podstawę do

wykonania kosztorysu. Rysunki należy rozpatrywać

łącznie z projektem technicznym konstrukcyjnym,

instalacyjnym i opracowaniami branżowymi.

UWAGA

Ostateczne wymiary zamurowań przy dźwigu osobowym

skonsultować z wybranym dostawcą dźwigu osobowego. Montaż

wewnętrznego dźwigu osobowego realizować zgodnie z wytycznymi

podanymi przez wybranego producenta.

Dźwig nieoparty na nowoprojektowanych ścianach murowanych. Na

etapie wykonawstwa wykonać próbę wyrywania- siły wyrywające podane

przez wybranego producenta.

171

1
0
3

UWAGA A

Przykrycie szklane realizować zgodnie z

wytycznymi wybranego producenta. Montaż

wsporników nierdzewnych ze spadkiem,

bezpośrednio do ściany nośnej, zewnętrznej

budynku.

Przykładowe rozwiązanie wspornika:

1%

REI60

PATRZ

UWAGA B

UWAGA B

W części zakreskowanej rozebrać

istniejące deskowanie, istniejącą folię i wełnę

mineralną. Usunąć istniejący gruz. Między

belkami ułożyć folię paroizolacyjną. Kolejno

wełnę mineralną gr. 20cm o λ

Wierzch wełny zabezpieczyć folią PE.

Zakres prac zgodnie

z opisem architektonicznym,

Sufit podwieszany do wymiany na

płyta GKF 15mm, REI30

DATA: 20.12.2021

IZOLACJA Z WEŁNY

MINERALNEJ gr. 13cm

λ  (W/(mK)))

IZOLACJA Z WEŁNY

MINERALNEJ gr. 13cm

λ  (W/(mK)))

obudowa

wenty.

obudowa pionu

kanalizacyjnego

obudowa pionu

wentylacji

IZOLACJA Z WEŁNY

MINERALNEJ gr. 13cm

λ  (W/(mK)))

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania
części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę

publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą:
Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę
publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1

„Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

SPRAWDZAJĄCY:


