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UTWORZENIE TERENU REKREACJI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY SWIETLICY WIEJSKIE) W MCHOWKU

1. WPROWADZENIE FORMALNO-PRAWNE

1.1. Podstawa opracowania

- Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Izbica Kujawska, a firma:
BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL tUKASZ DYMKOWSKI z Wtoctawka.

- Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500

- Szczegdétowe pomiary i badania w terenie

- Ustalenie warunkéw projektu z Inwestorem

1.2. Materialy zwigzane z opracowaniem

- Dokumentacja fotograficzna

- Wizja w terenie

- Uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
z pdiniejszymi zmianami

- Swiadectwa ITB

- Instrukcja ITB

- Aprobaty Techniczne

- Polskie i europejskie normy

1.3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatki nr ewid. 245/1 w miejscowosci Mchéwek (gmina
Izbica Kujawska) na cele wypoczynkowo-rekreacyjne. Celem realizacji projektu jest stworzenie przestrzeni
publicznej, stuzacej integracji mieszkaricow miejscowosci i Gminy.

Projekt powstat ze szczegélnym uwzglednieniem potrzeb oséb dojrzatych, ktére przekroczyty 50 rok Zzycia.
Celem realizacji projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej, stuzgcej integracji mieszkancéw miejscowosci,
zapewnienie warunkéw do podejmowania aktywnosci fizycznej oraz wypoczynku. Dlatego w ramach projektu
zaplanowano:

W tym celu na terenie objetym opracowaniem zaplanowano:

e Stworzenie strefy wypoczynku obejmujgcej altane wraz z meblami ogrodowymi, obszernego grilla wraz
z tawkami i funkcjonalnymi stotami oraz wygodne stoty z tawkami. Altana umozliwi odpoczynek,
integracje mieszkancow oraz realizacje zaje¢ aktywizujacych dla mieszkancow (a zwtaszcza senioréw)
w komfortowych warunkach. W bezposrednim sgsiedztwie altany zaprojektowano obszerny grill wraz
z funkcjonalnymi tawkami usytuowanymi dookota grilla, umozliwiajgcymi organizacje spotkan
integrujgcych lokalng spotecznos¢. W tym celu zaprojektowano réwniez ustawienie w poblizu altany
betonowych stolikéw z tawkami;

e Stworzenie strefy rekreacji obejmujgcej urzadzenia sitowni plenerowej oraz stét do gry w tenisa
ziemnego, umozliwiajgce aktywne spedzanie wolnego czasu. Montaz os$miu urzadzen sitowni
zewnetrznej pozwoli na aktywne spedzanie wolnego czasu, zwitaszcza dojrzatym mieszkaricom
miejscowosci Mchdwek, jednoczesnie zachecajgc do integracji i wspdlnych éwiczen dzieki skupieniu
urzadzen na dwoch pylonach czterostanowiskowych. Sitownia plenerowa oraz stét do gry w tenisa
ziemnego umozliwig mieszkaricom miejscowosci Mchowek aktywne i atrakcyjne spedzanie wolnego
czasu;
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UTWORZENIE TERENU REKREACJI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY SWIETLICY WIEJSKIE) W MCHOWKU

e Poprawe funkcjonalnosci terenu rekreacji poprzez utwardzenie nawierzchni pod elementami matej

architektury oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej w obrebie sitowni plenerowej;

e Montaz elementéw matej architektury wptywajgcej na funkcjonowanie i odbior terenu (kosze

na $mieci w tym kosze do selektywnej zbiorki odpaddw, stojaki na rowery).

Celem zamierzenia jest stworzenie przestrzeni, w ktérej chetnie beda przebywaty cate rodziny.

Zakres projektu obejmuje:

1. Wykonanie utwardzenia nawierzchnia pod elementami matej architektury z kostki brukowej gr. 6 cm
(zgodnie z projektem);

2. Dostawe i montaz sitowni plenerowej obejmujgcej 8 stanowisk do ¢wiczen, zamontowanych na dwdch

pylonach czterostanowiskowych. Strefa sitowni plenerowej zostanie rowniez wyposazona w tablice

informacyjng z regulaminem oraz nawierzchnie bezpieczng.

Projektowane urzadzenia sitowni:

Wioslarz;

Motyl;

Biegacz;
Prostownik plecow;
Orbitrek;

Narciarz;

Pajacyk;

Rowerek.

3. Dostawe i montaz urzadzen matej architektury:

[A1] Altana prostokatna drewniana o wym. 8x4 m kryta gontem bitumicznym - 1 szt.;

[A2] St6t z dwoma tawkami z oparciem (df. 180 cm) wykonane ze stalowych profilow oraz desek
—7 kompl. (w tym: 3 kompl. w altanie);

[A3] Stét betonowy do gry w tenisa ziemnego o wym. 152x274 cm — 1 szt.

[A4] tawka betonowa ¢wiercokragta bez oparcia z drewnianym siedziskiem df. 230 cm - 6 szt.;
[A5] Grill betonowy ,,Zuraw” o $rednicy 120 cm — 1 szt.;

[A6] Stét betonowy;

[A7] Stojak rowerowy pieciostanowiskowy metalowy — 1 szt.;

[A8] Betonowy kosz na $mieci z daszkiem i popielniczkg — 2 szt.;

[A9] Kosz betonowy do segregacji odpaddw — 1 szt.;
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1.5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

FPOLSKA
I 2 B A

R
}ﬂf INZYNIEROW
’j;{ BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
O numerse weryfilacoyjryme
KUP-7UU-EZE-5BS *

Pan tukasz Dymkowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0014,/20

adres zamieszkania ul. Pawia 17, 87-B00 Whioctawek

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygemerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Ingzynierdw Budownictwa.

Zgodrie z ark. T K.c.

§ 1. Do rachowania efeftronicanej formy coynnasci prawnej wystarcza zhofenie ofwiadcrenia woli w postacd el ektronicenej | opatroenie go
kwalifcowarym podpisen elektronsconym.

§ 1. Déwiadczenie woli zhofone w formie eleitroniczne] jest rownowaine 1 oéwiadcreniem wali zhoionym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnoto danych w miniejszym radwisdceeniu modna sprawdric ra pomocy numeny weryflcscyjnege rawiadcrenia na
stronie Paolskiej Izby Intyniendw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wisicrwe| Okrggowej |zhy Indynierde
Budownictwa.

Za zgodnos¢ z oryginatem:
Data: 05.02.2024 r.
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1.6. Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych kierownik budowy winien opracowaé plan BIOZ dla zadania pn.
»Utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg przy Swietlicy wiejskiej
w Mchéwku” zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 245/1 potozonej w miejscowosci Mchdéwek, gmina Izbica
Kujawska (obreb ewidencyjny Mchéwek), Inwestor — Gmina lIzbica Kujawska, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

1.6.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres projektu obejmuje:
—  Wykonanie utwardzenia terenu pod elementami matej architektury;
—  Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urzadzeniami sitowni plenerowe;j;
— Montaz sitowni zewnetrznej;
— Montaz urzadzen matej architektury.

1.6.2. Elementy, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie budowy wykonywane bedg

roboty budowlane, m.in. wymienione w ust. 2 Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm) na terenie budowy - zagrozenia moga wystepowac w rejonie

transportowania materiatow.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot, stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi, wystepujace podczas realizacji inwestycji:

1) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

2) instalacje elektryczne - brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych zainstalowanych
na placu budowy moze by¢ przyczyng powaznych wypadkdédw - nalezy systematycznie sprawdzac stan
techniczny tych urzadzen oraz systeméw zabezpieczajgcych przed porazeniem pradem elektrycznym.

Wystepujgce zagrozenia to:

- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,
- zagrozenie wywotane niezdolnoscia do pracy,

wszystkie inne niewymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie ww,

- potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nierdwnosci terenu, namokniete grunty —
wystepujg na catej budowie przez caty okres wykonywania robat,

- uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy

i zaplecza w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania przedmioty przez caty czas trwania

budowy,

uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty - wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza
w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiaty przez caty czas trwania budowy,

najechanie przez srodki transportu — wystepujg podczas transportowania wszelkiego rodzaju materiatow,

narzedzi i sprzetu jak rowniez przy istniejgcym ruchu drogowym — wystepuja w czasie catego okresu

realizacji kontraktu,

- najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych,
wykonywania robot ziemnych z uzyciem tadowarek réwniarek walcow itp. — wystepujg w czasie catego
okresu realizacji kontraktu,

- pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktérych wzywane s3g pity

tarczowe i taficuchowe, szlifierki itp. — wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu,
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- uderzenia o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu placu budowy przez
caty okres prowadzenia robot,

- obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu budowy i zaplecze placu
budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw, podczas prowadzenia robot rozbidrkowych - przez caty
okres budowy,

obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia oraz urzadzenia znajdujace
sie na budowie, przez caty okres realizacji budowy,

porazenia pradem elektrycznym — wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i urzadzen napedzanych energig
elektryczna,

- obrazenia doznane w skutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania wszelkich robét z uzyciem
tarcz do ciecia i szlifowania - wystepuj w czasie catego okresu realizacji kontraktu.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0oséb przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu
i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang — niedajacy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty okres budowy. Skala
zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikdow, ilosci sprzetu, skomplikowania procesow
technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna
do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych itd.,
to: sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposéb
tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z prowadzenia robét budowlanych to:
wtasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna
realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajace sie
okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.
2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

1.6.3. Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Nie przewiduje sie etapowania realizacji planowane] inwestycji. Kolejnos¢ realizacji:

- przekazanie terenu budowy odbedzie sie na podstawie protokotu i Inwestor przekaze teren
Kierownikowi Budowy, do ktdrego nalezy zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami,
przepisami BHP,

- umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy,

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,

- wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania,

- wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom wynikajgcym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
zapewniajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- przygotowanie placu budowy, w tym placow sktadowych i stanowisk,

- wykonanie zakresu inwestycji,

- odtworzenie uszkodzonych elementéw zagospodarowania terenu,
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- likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu.
1.6.4. Instruktaz pracownikow

Na pracodawcy cigzy obowigzek zatrudniania tylko pracownikéw posiadajacych wymagane okresowe szkolenia
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Na kierowniku bodowy cigzy obowigzek przeprowadzenia szkolenia
stanowiskowego, z omdwieniem szczegdlnych zagrozeh wystepujacych przy wykonaniu konkretnych roboét.
Szkolenie to winno by¢ przeprowadzone przed wystaniem pracownikdw na miejsce pracy. Szkolenie
w dziedzinie BHP jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje:
instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego, powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie
i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoniczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zycia i zdrowia — nie
rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegaja szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakorczone egzaminem
sprawdzajgcym. Wazne jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie BHP dla pracodawcéw i pracownikéw
budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci
do poszczegdlnych rodzajow, zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku lub grupie stanowisk pracy.
Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu tresci,
ktore sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Osdb, ktére nie przyswoity sobie
przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszczac do pracy.

1.6.5. Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

- nalezy ograniczy¢ dostep oséb postronnych na plac budowy poprzez ogrodzenie terenu budowy,

- w miejscu widocznym umiesci¢ tablice informacyjng, zawierajgcg miedzy innymi numery telefonow
alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane osdéb odpowiedzialnych za prowadzenie
budowy,

- plac budowy zorganizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje, oraz dojazd
stuzb ratunkowych,

- pracownikom nalezy zapewnic¢ szkolenie w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach
zagrozen i wypadkow,

- pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikdw w sprzet i s$rodki ochrony osobistej,
zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen. Pracownikdw zobowigzuje sie do stosowania tych
srodkow,

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem nalezy stosowac srodki ochrony
zbiorowej,

- rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy,

- egzekwowanie od pracownikéw stosowania ochrony zbiorowej oraz sprzetu ochrony indywidualnej,

- umieszczenie znakow informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokosciach,

- wydzielenie ciggédw komunikacji i miejsc pracy oraz ich o$wietlenie,

- podczas robdt przy preparatach chemicznych chemii budowlanej nalezy uzywac przewidzianych dla
danego rodzaju robdt w przepisach BHP strojow ochronnych,

- wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne, pozostawaé pod fachowg kontrolg
okreslonego mechanika i elektryka i byty uzytkowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

Woydzielanie i oznakowane beda nastepujgce miejsca niebezpieczne

Strefy niebezpieczne wynikajgce z pracy maszyn. Wyznaczony pracownik powinien obserwowac prace koparki
lub tadowarki i zapobiegac wejsciu do strefy pracownikéw i oséb postronnych
Pracujgce maszyny i urzadzenia

Samochody samowytadowcze i skrzyniowe oraz inny ciezki sprzet uzywany na budowie — powinien by¢
wyposazony w automatyczne podawanie sygnatéw diwiekowych w czasie wykonywania manewru cofania.
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W przypadku braku mozliwos$ci automatycznego podawania sygnatéw, kierowca lub operator zobowigzany
bedzie do recznego podawania sygnatéw. Ponadto w/w sprzet wyposazony powinien by¢ w koguty btyskowe.
Wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robét budowlanych

Oznakowanie i wydzielenie miejsc robét wykonywanych w obrebie jezdni po ktdrych odbywa sie ruch drogowy
wykonac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.
Sposéb zabezpieczenia budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych

Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny byé dozorowane, a dozorujgcy
beda do niedopuszczania na dozorowany teren oséb postronnych.

Nadzér techniczny oraz brygadzisci zobowigzani beda do zwracania uwagi na zblizajgce sie do miejsca
wykonania robét osoby postronne i informowanie ich o zakazie wystepowania

Bezposredni do strefy robdét — wszystkie osoby realizujgce roboty budowlane bedg wyposazone
w identyfikujgce ich odziez roboczg i ochronna

Sposdb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy przed przypadkowym

uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

Operatorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowigzany jest do wytaczenia silnika,
wyjecia klucza ze stacyjki, pozostawienia drazka zmiany biegu w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego,
zamkniecia kabiny oraz podtozenia klinéw pod kota, w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym
spadku.

Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonym miejscu na zapleczach placu budowy
lub na placach budowy. Kabiny maszyn i pojazdéw zamkngé¢ na zamki lub ktédki, a teren parkowania
dozorowac.

Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ oswietlony w godzinach nocnych swiattem elektrycznym.
Sposéb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

Instalacja elektryczna na zapleczach placéw budowy i placach buddéw, powinna by¢ zabezpieczona
wytacznikami réznicowo — prgdowymi
Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace sie pod napieciem zabezpieczy¢ ostonami.

1.6.6. Zalecenia organizacyjne

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 r.
Nr 47, poz. 401.
Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 20
wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.
1. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja projektowg pod kierownictwem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
2. Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu podstawowych przepisow BHP w zgodzie z:
- Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pdzn. zm.) - rozdziat |
art. 10;
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i pdézniejszymi zmianami) Roboty nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia.
3. Pracownikéw wyposazy¢ w dopasowane ubranie robocze oraz obuwie dostosowane do prac
w wykonaniu przeciwposlizgowym. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w kaski ochronne przystosowane
do wktadek ocieplonych.
4. Bezwzglednie nalezy przestrzegac przepisow BHP oraz Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét.
5. Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.
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6. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robot
budowlanych.

1.7. Uwagi

Przy realizacji zadania nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz

posiadajace odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Norma) i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobdw,

d

1.

0

la ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy).

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowg, pod kierownictwem osoby

posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwraca¢ uwage na wystepowanie niezinwentaryzowanego
uzbrojenia terenu. W obrebie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie wykonujac przekopy prébne.

. Wytyczenie robdt nalezy powierzyé uprawnionemu geodecie. Po zakoriczeniu robét zleci¢ nalezy wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

. W czasie realizacji robdt nalezy dokonaé¢ odbioréw czastkowych robot ulegajgcych zakryciu z wpisem
do dziennika budowy.

. Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako definitywny w rozliczeniu
koncowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu, nawet
jesli nie zostaty one uwzglednione w niniejszej dokumentacji.

. Wymienione konkretne materiaty z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostaty dobrane jako
przyktadowe i dostosowane do projektu. Nalezy stosowa¢ materiaty wymienione lub réwnowazne
zamienniki o parametrach nie gorszych niz zaproponowane, po uzyskaniu zgody projektanta
i Zamawiajacego.

. Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.

. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy postepowac wg zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego,
a w bardziej skomplikowanych sytuacjach zasiegnac opinii autora projektu.

Zespot projektowy:
. Imi L .
Funkcja . Q Nr uprawnien: Podpis
i nazwisko:
L. Uprawnienia budowlane do projektowania
Projektant branzy mgr Inz. i kierowania robotami budowlanymi
konstrukcyjno- tukasz w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
budowlanej Dymkowski bez ograniczen
Nr ewid. KUP/0208/PWBKb/19

Strona | 11



UTWORZENIE TERENU REKREACJI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY SWIETLICY WIEJSKIE) W MCHOWKU

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Inwestor

Gmina Izbica Kujawska
ul. Marszatka Pitsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska

2.2. Lokalizacja inwestycji

Teren opracowania zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid. 245/1 potozonej w miejscowosci Mchéwek, gmina
Izbica Kujawska (obreb ewidencyjny 0015 Mchowek).

2.3. Istniejace uzbrojenie

Na terenie dziatki nr ewid. 245/1 potozonej w miejscowosci Mchowek wystepuje uzbrojenie terenu obejmujace
instalacje elektroenergetyczng, instalacje wodna.
Zaleca sie, aby roboty ziemne w miejscach wystepowania w/w infrastruktury prowadzone byty recznie.

2.4. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Na dziatce o nr ewid. 245/1 potozonej w miejscowosci Mchdéwek znajduje sie budynek Swietlicy wiejskiej
(wpisany do rejestru zabytkdw A/722/1-5 i objety ochrong Konserwatora Zabytkdw), bedgcy miejscem spotkan
mieszkancéw miejscowosci Mchowek i Gminy Izbica Kujawska. Teren wokét swietlicy, ktéra zostata poddana
modernizacji, jest obecnie w czesci niezagospodarowany. Dojazd do dziatki zapewniony jest poprzez istniejgcy
zjazd z drogi gminnej. W sgsiedztwie planowanych terendw rekreacji i wypoczynku znajduje sie zabytkowy park
dworski oraz indywidualna zabudowa mieszkaniowa.

2.4.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki — bilans terenu

e  Powierzchnia nieutwardzona — 1.356,00 m? — co stanowi 100,00% powierzchni

e  Powierzchnia utwardzona — 0,00 m? — co stanowi 0,00 % powierzchni

e  Powierzchnia niezabudowana dziatki — 1.356,00 m? — co stanowi 84,75% powierzchni
e Powierzchnia zabudowana dziatki — 244,00 m? — co stanowi 15,25% powierzchni

e Powierzchnia catkowita dziatki — 1.600,00 m? — co stanowi 100,00% powierzchni

2.5. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatki nr ewid. 245/1 w miejscowosci Mchéwek (gmina
Izbica Kujawska) na cele wypoczynkowo-rekreacyjne. Celem realizacji projektu jest stworzenie przestrzeni
publicznej, stuzagcej integracji mieszkancow miejscowosci i Gminy.

W tym celu na terenie objetym opracowaniem zaplanowano:

e Stworzenie strefy wypoczynku obejmujgcej altane wraz z meblami ogrodowymi, obszernego grilla wraz
z tawkami i funkcjonalnymi stotami oraz wygodne stoty z fawkami. Altana umozliwi odpoczynek,
integracje mieszkancow oraz realizacje zajec¢ aktywizujgcych dla mieszkancow (a zwtaszcza senioréw)
w komfortowych warunkach. W bezposrednim sgsiedztwie altany zaprojektowano obszerny grill wraz
z funkcjonalnymi tawkami usytuowanymi dookota grilla, umozliwiajgcymi organizacje spotkan
integrujgcych lokalng spotecznosé. W tym celu zaprojektowano réwniez ustawienie w poblizu altany
stolikdw z tawkami;

e Stworzenie strefy rekreacji obejmujgcej urzadzenia sitowni plenerowej oraz stét do gry w tenisa
ziemnego, umozliwiajgce aktywne spedzanie wolnego czasu. Montaz o$miu urzadzen sitowni
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zewnetrznej pozwoli na aktywne spedzanie wolnego czasu, zwfaszcza dojrzatym mieszkaricom
miejscowosci Mchdwek, jednoczesnie zachecajgc do integracji i wspdlnych ¢wiczen dzieki skupieniu
urzadzen na dwdch pylonach czterostanowiskowych. Sitownia plenerowa oraz stét do gry w tenisa
ziemnego umozliwig mieszkaricom miejscowosci Mchowek aktywne i atrakcyjne spedzanie wolnego
czasu;

e Poprawe funkcjonalnosci terenu rekreacji poprzez utwardzenie nawierzchni pod elementami matej
architektury oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej w obrebie sitowni plenerowe;j;

e Montaz elementéw matej architektury wptywajacej na funkcjonowanie i odbiér terenu (kosze
na $mieci w tym kosze do selektywnej zbiorki odpaddw, stojaki na rowery).

2.5.1. Projektowane zagospodarowania dziatki — bilans terenu

e Powierzchnia nieutwardzona — 1 231,00 m? — co stanowi 76,94% powierzchni

e  Powierzchnia utwardzona — 125,00 m? — co stanowi 7,81 % powierzchni

e Powierzchnia niezabudowana dziatki — 1.356,00 m? — co stanowi 84,75% powierzchni
e Powierzchnia zabudowana dziatki — 244,00 m? — co stanowi 15,25% powierzchni

e Powierzchnia catkowita dziatki — 1.600,00 m? — co stanowi 100,00% powierzchni

2.6. Rozwigzania projektowe
2.6.1. UTWARDZENIE TERENU POD ELEMENTAMI MALtEJ ARCHITEKTURY

W celu zapewnienia wiekszej funkcjonalnosci i estetyki terenu rekreacji przy swietlicy wiejskiej w Mchéwku,
zaprojektowano utwardzenie terenu wokot grilla, pod altang oraz w strefie rekreacji wyznaczonej przy stole
do tenisa ziemnego. Zaprojektowano utwardzenie terenu kostkg granitowg matoformatowg gr.~6 cm
o wysokich witasciwosciach antyposlizgowych ze wzgledu na chropowatg powierzchnie kostki (powierzchnia
utwardzen zgodnie z projektem technicznym).
Utwardzenie terenu zaprojektowano z kostki brukowej granitowa w trzech kolorach — projekt wykonania
utwardzen zamieszczono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Projektowane utwardzenia terenu znajdujg sie na wewnetrznym terenie objetym opracowaniem.
Zaprojektowano utwardzenie terenu o nastepujgcej konstrukgji:
- Nawierzchnia z kostki granitowej o powierzchni chropowatej i grubosci ~6,00 cm na podsypce cem. —
piask. —3,00 — 5,00 cm
- Warstwa odcinajgca z piasku grub. 10 cm,
- Podtoze sprofilowane zageszczone.
- Projektowane utwardzenie terenu zostanie ograniczone obrzezami granitowymi 6x20 cm na fawie
piaskowej.

Odwodnienie terenu utwardzonego

Odwodnienie terenu utwardzonego zrealizowane jest za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych.

2.6.2. SIEOWNIA PLENEROWA

2.6.2.1. URZADZENIA SItOWNI PLENEROWEJ

Do realizacji projektowanej sitowni zewnetrznej przyjeto rozwigzania systemowe, tj. wykonane jako gotowe
prefabrykowane urzgdzenia ¢wiczeniowe, mozliwe do montazu w ramach zintegrowanego systemu
oferowanego przez producenta.
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Zastosowanie dla potrzeb niniejszego projektu wskazanych urzadzen sportowych nie ogranicza mozliwosci

stosowania urzadzen innych producentdw, przy zachowaniu wymaganych podstawowych i rownowaznych cech

technicznych i uzytkowych.

Dobrano urzgdzenia zamontowane do dwdch poczwdrnych pylondw wg zestawienia.

Rozmieszczenie
urzadzen

Nazwa urzadzenia

Informacje techniczne / Funkcja

Pylon
nrl

Urzadzenie
nrl

Wioslarz

maksymalna waga ¢wiczacego: 150 kg
minimalny wzrost ¢wiczgcego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego
do pylonu):

szeroko$é: 1100 mm

dtugosc: 1175 mm

wysokos¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 418 cm x 410 cm
Funkcja:

Wzmacnia miesnie nég oraz pasa
biodrowego.

Korzystnie wptywa na uktad
krgzeniowo-oddechowy.

Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki
ttuszczowe;j.

Urzadzenie
nr2

Rowerek

maksymalna waga ¢wiczgcego: 150kg
minimalny wzrost ¢wiczgcego: 140cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego
do pylonu):

szeroko$é: 550 mm

dtugosc: 1440 mm

wysokos¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 444 cm x 355 cm
Funkcja:

Wzmacnia miesnie ndég i tutowia.

Korzystnie wptywa na uktad
krazeniowo-oddechowy.

Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki
ttuszczowej.
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Rozmieszczenie
urzadzen

Nazwa urzadzenia

Informacje techniczne / Funkcja

Urzadzenie
nr3

Biegacz

maksymalna waga ¢wiczgcego: 150 kg
minimalny wzrost ¢wiczgcego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego
do pylonu):

szeroko$é: 500-1500 mm

dtugosé: 1390 mm

wysokos¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 439 cm x 450 cm
Funkcja:

¢wiczenia aktywizujg dolne partie
ciata, wzmacniajg migsnie nég i pasa
biodrowego, zwiekszajg wydolnosé
krgzeniowo - oddechowa. Urzgdzenie
to gwarantuje prace miesni przy
jednoczesnym odcigzeniu stawow
biodrowych

Urzadzenie
nré

Prostownik
plecow

maksymalna waga ¢wiczgcego: 150 kg
minimalny wzrost ¢wiczgcego: 140 cm

Wymiary (urzgdzenia zamontowanego
do pylonu):

szerokosé: 660 mm

dtugos¢: 810 mm

wysokos¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 382 cm x 366 cm
Funkcja:

wzmacnia miesnie prostownika
grzbietu, angazuje miesnie brzucha.

Pylon
nr2

Urzadzenie
nrl

Orbitrek

maksymalna waga ¢wiczgcego: 150 kg
minimalny wzrost ¢wiczgcego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego
do pylonu):

szeroko$é: 620 mm

dtugosc: 1505 mm

wysokos¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 450 cm x 360 cm
Funkcja:

Wzmacnia miesnie ndg, ramion i
tutowia.

Korzystnie wptywa na uktad
krazeniowo-oddechowy.

Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki
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Rozmieszczenie
urzadzen

Nazwa urzadzenia

Informacje techniczne / Funkcja

ttuszczowe;j.

Urzadzenie
nr2

Narciarz

maksymalna waga ¢wiczgcego: 150 kg
minimalny wzrost ¢wiczgcego: 140 cm

Wymiary (urzgdzenia zamontowanego
do pylonu):

szerokosé: 513 mm

dtugosc: 1618 mm

wysokos¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 462 cm x 352 cm
Funkcja:

Wzmacnia miesnie ndg, ramion i
tutowia.

Korzystnie wptywa na uktad
krgzeniowo-oddechowy.

Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki
ttuszczowe;j.

Urzadzenie
nr3

Pajacyk

maksymalna waga ¢wiczgcego: 150 kg
minimalny wzrost ¢wiczgcego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego
do pylonu):

szeroko$é: 740 mm

dtugosc: 910 mm

wysokosc: 1920 mm

bezpieczna strefa: 391 cm x 374 cm
Funkcja:

Wzmacnia miesnie nég i brzucha.

Korzystnie wptywa na uktad
krazeniowo-oddechowy.

Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki
ttuszczowej.

Urzadzenie
nré

Motyl

maksymalna waga ¢wiczgcego: 150 kg
minimalny wzrost ¢wiczgcego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego
do pylonu):

szeroko$é: 1049 mm

dtugosc: 733 mm

wysoko$¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 378 cm x 405 cm
Funkcja:

wzmacnia site miesniowa obreczy
barkowej i ramion, aktywizuje miesnie
brzusznej strony klatki piersiowej.
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Rozmieszczenie

, Nazwa urzadzenia Informacje techniczne / Funkcja
urzadzen

Wymiary konstrukcji: 2500x70 mm
Wymiary tablicy: 700x500 mm

Materiat: Konstrukcja wykonana z rur

) stalowych o $rednicy 42,4 mm
Tablica

informacyjna System ochronny: Podktad cynkowy +

malowanie proszkowe
Funkcja:

Prezentuje regulamin korzystania z
sitowni plenerowej

Konstrukcje nosna w urzgdzeniach
stanowi pylon. Pylon to element
konstrukcyjny w postaci tablicy z
instrukcjq uzytkowania, do ktérego w
dowolnych konfiguracjach mocuje sie
urzadzenia.

Pylon cztero-
stanowiskowy

(na zdjeciu
przedstawiony
z przyktadowym
zestawem
urzadzen)

Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu
o srednicy 90 mm, grubos¢ Scianki
3,6 mm.

Urzadzenia sitowni zewnetrznej montowane na pylonach wykonane w oparciu o wymagania normy PN-EN
16630:2015-06. Wyrdb oznaczony znakiem bezpieczenstwa "B".

Urzadzenia sitowni plenerowej wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy
giete) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami.
Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o srednicy 90 mm, grubosé¢ scianki 3,6 mm.
Pozostate rury o $rednicy 90 mm, 76 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. tozyska kulkowe typu zamknietego.
Siedziska w standardzie wykonane z tworzywa HDPE w kolorze z6ttym, z otworami utatwiajgcymi odptyw wody.
Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm.

Montaz urzadzen sitowni plenerowej do fundamentéw betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych
10 cm.
Wymiary stép fundamentowych:

- szeroko$¢: 500 mm

- dtugosé: 500 mm

- wysokosé: 500 mm

- materiat: Beton konstrukcyjny B-25, Blacha stalowa: 10mm, 8mm, Pret gwintowany M 16

- sposOb mocowania: Stabilizacja w wykopie betonem B -20.

Rozmieszczenie urzadzen sitowni plenerowej zaprojektowano zgodnie z wytycznymi producenta
w zakresie stref bezpieczeristwa oraz normami na podfozu zwirowym.

Wszystkie urzadzenia sitowni plenerowej powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176-
1:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczeristwa i metody
badan.
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2.6.2.2. WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W OBREBIE SItOWNI PLENEROWE)

Wykonanie piaszczystej/zwirowej nawierzchni pod urzgdzeniami sitowni plenerowe;j:

usuniecie z obszaru oznaczonego w czesci graficznej projektu - warstwy humusu gr. 30 cm
i korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng,

zageszczenie i wyrownanie dna oraz bokow wykopu,

utozenie na dnie i bokach koryta geowtdkniny 250 g/m? w celu zabezpieczenia nawierzchni zwirowej
przed zanieczyszczeniem i mieszaniem sie kruszywa z ziemia.

wykonanie nawierzchni z kruszywa — zwirku frakcji 0,25-8 mm: wypetnienie powstatego koryta
zwirem/piaskiem gr. 20 cm + 10 cm na przemieszczenia.

2.6.3. URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY

2.6.3.1. Altana [A1]

Altana prostokatna (1 szt.) z suszonego drewna sosnowego i Swierkowego, impregnowanego w kolorze orzech

ciemny. Dach kryty gontem bitumicznym w kolorze czarny grafit.

Parametry techniczne altany:

Rozmiar po obrysie podstawy: 400x800 cm
Konstrukcja: drewno $wierkowe
Impregnacja: impregnat drewnochron
Pokrycie dachu: gont bitumiczny

Kat nachylenia dachu: 30°

Filary: przekrdj 12x12 cm, wys. 200 cm
Wysokos¢: w kalenicy 305 cm, bok 200 cm
Legary: 50x40 mm

Grubos¢ desek podtogowych: 25 mm

Rysunek 1. Przyktadowy model altany
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2.6.3.2. Stétitawki[A2]

—  los¢: 7 kompletéow (w tym w altanie: 3 stoty, 6 tawek z oparciami, obok altany 4 stoty i 8 tawek)
Altana wolnostojgca zostanie wyposazona w zestawy mebli ogrodowych (stét i dwie tawki z oparciem
dt. 180 cm, tacznie 7 kompletéw) montowane trwale do podtogi altany. W altanie zaprojektowano montaz 3
zestawow mebli ogrodowych. Stét i tawki wykonane ze stalowych profiléw oraz desek.
Wymiary stotu:
—  Dtugosé: 180 cm
—  Szerokos$é: 73 cm
—  Wysokos¢: 73 cm
Wymiary tawki:
— Dtugosé: 182 cm
—  Szerokos$é: 52 cm
—  Wysokosé: 87 cm
—  Woysokos¢ siedziska: 46 cm
Kolorystyka elementédw drewnianych: orzech wtoski

Rysunek 2. Przyktadowa estetyka mebli ogrodowych

2.6.3.3. Stot betonowy do gry w tenisa ziemnego [A3]

— llo$é: 1 sztuka

—  Blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany
— Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm

—  Woysokos¢: 76 cm

—  Szeroko$¢: 152 cm

— Dtugosc: 274 cm

— Waga: ok. 740 kg

Rysunek 3. Przyktadowa estetyka stotu do gry w tenisa ziemnego

2.6.3.4. tawka betonowa ¢wiercokragta bez oparcia [A4]

— llosé: 6 sztuk
— Elementy betonowe tawki wykonane z betonu wysokiej klasy C40/50 zbrojonego stalg
oraz mikrozbrojeniem, wykonane w technologii ,beton ptukany” pokryty kamieniem rzecznym.

Strona | 19



UTWORZENIE TERENU REKREACJI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY SWIETLICY WIEJSKIE) W MCHOWKU

— Siedzisko wykonane z drewna Swierkowego o grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie lakierobejca
na kolor orzech ciemny, lakierowane.

— Czesci metalowe malowane sg proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

—  Wymiary po obwodzie: 230x45 cm

— Waga okoto: 500 kg

— Kolorystyka elementéw betonowych: kamien rzeczny

— Kolorystyka elementéw drewnianych: orzech ciemny.

— Montaz: tawka wolnostojaca z mozliwoscig przytwierdzenia do podfoza za pomocag kotwy lub kotka
rozporowego na twardym podtozu (kostka, asfalt), na miekkim podtozu (grunt) nalezy wykonad
fundament betonowy.

Rysunek 4. Przyktadowy model tawki betonowe;j

2.6.3.5. Grill [A5]

— llosé: 1 sztuka

—  Grill betonowy ,,Zuraw” posiada opuszczany ruszt w kilku poziomach oraz przesuwane ramie na bok.
Regulator wysokosci i ruszt wykonany ze stali nierdzewnej. Wokoét paleniska znajduje szlifowana ptyta,
ktéra moze stuzy¢ za stolik. Dodatkowo grill betonowy posiada popielnik przymocowany na state
tancuchem utfatwiajacy opréznianie popiotu, wykonany z blachy czarnej malowany zaroodporna farba.

— Woysokosc¢ grilla okoto - 185 cm

— Dtugosc grilla- 170 cm

—  Szerokos¢ (Srednica): 120 cm

— Waga grilla okoto - 750 kg

Rysunek 5. Przyktadowy model grilla

2.6.3.6. Stot betonowy [A6]

—  llo$é: 2 sztuki
— Dtugosc catkowita: 110 cm
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—  Woysokos$¢ catkowita: 116 cm (wraz z czeScig wkopywang w grunt)
—  Wysokos¢ stotu po zamontowaniu: 80 cm

—  Szerokos¢ stotu: 62 cm

— Waga: ok. 150 kg

—  Grubosé listew: 4 cm

— Kolorystyka elementéw betonowych: kamien rzeczny

— Kolorystyka elementéw drewnianych: orzech ciemny

Rysunek 6. Przyktadowy model stotu betonowego

2.6.3.7. Stojak na rowery [A7]

Metalowy stojak rowerowy pieciostanowiskowy.
Stojak rowerowy wykonany z trwatych i grubosciennych profili stalowych, montowany do podtoza przez
przykrecenie.
Dane techniczne:

- llosc¢ stojakow rowerowych: 1 sztuka

- llo$¢ stanowisk: 5

- Szerokosc stojaka: 180 cm

- Wysokosé: 45 cm

- Gtebokos$¢: 53 cm

- Odlegtos¢ miedzy stanowiskami: 42 cm

- Materiat: stal ocynkowana

Rysunek 7. Przyktadowy model stojaka na rowery

Uwaga: urzadzenia kotwi¢ w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta

2.6.3.8. Betonowy kosz na Smieci [A8]

—  llo$é: 4 sztuki
— Betonowy kosz na $mieci z daszkiem i popielniczka

Strona | 21



UTWORZENIE TERENU REKREACJI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY SWIETLICY WIEJSKIE) W MCHOWKU

Rysunek 8. Przyktadowa estetyka kosza na $mieci

2.6.3.9. Kosz betonowy do segregacji odpadéw [A9]

— llo$é: 1 sztuka

—  Kosz z betonu klasy C40/50 w technologii ,beton ptukany”, pokryty kamieniem ptukanym
— Kosz wyposazony w 3 obrecze z popielnicg do zamocowania workdw na odpady

—  Wysokos¢: 65 cm

— Dtugosc: 148 cm

—  Szeroko$é¢: 56 cm

— Pojemnos¢ otwordw: 3 x 56 litrow

— Waga okoto: 615 kg

Rysunek 9. Przyktadowa estetyka kosza do segregacji odpadow

Strona | 22



UTWORZENIE TERENU REKREACJI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY SWIETLICY WIEJSKIE) W MCHOWKU

2.7. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu
i jego otoczenia

Teren dziatki nr ewid. 245/1 obreb Mchdwek lezy w granicach konserwatorskiej strefy ochrony i obserwacji
archeologicznej. Teren objety opracowaniem wchodzi w sktad zespotu dworko-parkowego, ktéry jest zabytkiem
nieruchomym z terenu Gminy i Miasta Izbica Kujawska wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A/722
i podlega ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity Dz.U.z 2018 r., poz. 2067 ze zm.)

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywaé negatywnie na Srodowisko naturalne oraz nie bedzie
zanieczyszczad sgsiednich dziatek ani w zaden sposéb nie naruszy srodowiska naturalnego.

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie obszaru chronionego krajobrazu. Na analizowanym terenie nie
wystepujg pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajace ochronie.

Projektowana inwestycja nie bedzie realizowana na terenach zalewowych zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i w strefie oddziatywan zwigzanych
z eksploatacjg gérnicza.

Teren inwestycji nie lezy na terenie miejscowosci uzdrowiskowej, w zwigzku z czym nie jest wymagane
uzgadnianie projektu decyzji z wtasciwym ministrem ds. zdrowia.

Wprowadzenie gazow lub pytdw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowac przekroczenia
standarddéw jakosci Srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny. Wszystkie materiaty
uzyte w ramach inwestycji powinny posiada¢ aprobaty ITB. Modernizacja terenu rekreacji w miejscowosci
Zbdjno nie spowoduje wycinki drzew i krzewdéw podlegajgcych ochronie.

2.8. Dane dotyczace szczegdlnej ochrony prawnej terenu

Planowana inwestycja nie oddziatywuje niekorzystnie na Srodowisko i nie jest zaliczona do przedsiewziec
oddziatujacych szkodliwie na srodowisko, brak emisji zanieczyszczer. W przypadku wystgpienia niekorzystnych
czynnikéw ich oddziatywanie zamknie sie w granicach dziatki.

Rodzaj projektowanych zmian nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko i nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko (Ustawa z. 27.04.2001 r. —
Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw
2 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.
71).

Teren nie podlega przepisom prawa: atomowego, wodnego, geologicznego i gbrniczego, ochrony przyrody,
o lasach, ochrony gruntéw rolnych i lesnych, o obszarach morskich RP i administracji morskiej, ochrony
terendw bytych hitlerowskich obozéw zagtady.

Osoby trzecie:

Prace budowlane wynikajace z realizacji projektu nie rodzg praw do terenu oraz nie powodujg naruszenia
prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowig przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie
przestaniajg Swiatta stonecznego, nie pozbawiajg mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej i srodkdw tacznosci, nie wptywajg réwniez negatywnie na projektowang zabudowe
dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkdéw wodnych ani geologicznych inwestowanego
terenu.

Srodki nadzoru:

Realizacja projektu wymaga sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o ktdrym mowa w art. 21a
Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na budowie nie przekroczy 20 pracownikéw, a planowana pracochtonnos¢
roboét nie przekroczy 500 osobodni.

2.9. Warunki wysokosciowe terenu

Warunki wysokosciowe terenu nie ulegajg zmianie.
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2.10. Wody opadowe

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na teren nieutwardzony dziatki nalezacej
do Inwestora.

2.11. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji polegajgcej na utworzeniu terenu rekreacji wraz z niezbedng infrastruktura
towarzyszacg przy swietlicy wiejskiej w Mchowku, w mysl art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo budowlane,
obejmuje:

- dziatke nr ewid. 245/1 obreb Mchéwek, na ktérej zrealizowane zostanie projektowane

zagospodarowanie terenu.

Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.
Przejete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo budowlane,
ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pbézniejszymi zmianami), a takze przepisy dotyczgce min. ochrony przeciwpozarowej (Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektdw budowlanych i terendw), prawa wodnego (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne),
ochrony Srodowiska (Prawo ochrony Srodowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.), zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre jg ustanowity.

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
Nr ewid. KUP/0208/PWBKb/19

Projektant branzy
konstrukcyjno-
budowlanej

mgr inz. tukasz
Dymkowski
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3. CZESC RYSUNKOWA

Z.1.— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z.2. - PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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AOG. Stét betonowy - szt. 2;

AT. Stojak rowerowy - szt. 1;
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