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KOD CPV - 45232400-6 roboty sanitarne
CVP 45231300 - 8 KANALIZACJA DESZCZOWA




I. ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45112000-5)

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z budowa systemu odwadniajacego boiska sportowe w ramach inwestycji : budowa

boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie Szczecinskim przy ul. Wielkopolskiej
30.

1.1 WYMAGANIA OGOLNE

- Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce do
zasypania wykopow

- Odktad gruntu z wykopow nalezy wykonywac na strone, na ktorej nie wystepuje uzbrojenia
podziemne. Nadmiar gruntu nalezy wywies¢ na miejsce wskazane przez inwestora.

- Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastepnie do zasypania wykopow nie moga
mie¢ wiekszej wilgotnosci niz maja one w stanie naturalnym w podtozu.

- Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robot powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem
zasypania.

- Nie nadaja sie do zasypania wykopdw grunty zawierajace zanieczyszczenia w postaci
odpadéw budowlanych, kamieni, grunty o zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 2%
oraz grunty w stanie ptynnym lub miekko plastycznym

- Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym i w
poblizu drzew nalezy wykonywac recznie

- W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac
przekopy reczne i poszukiwawcze w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia.
Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
podparcie lub podwieszenie.

- Uktadanie rur wykonywac na gtebokosci i ze spadkami zgodnie z czescig graficzng projektu
oraz technologia montazu tych rur

1.2. SPRZET
Wykonawca przystepujac do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jakoscig robot.

1.3. TRANSPORT

- Wybor srodkow oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

-  Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie prowadzenia robét ziemnych jak i poza nimi.

- Srodki transportu poruszajace sie po drogach i poza pasem drogowym powinny spetnia¢
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, a w
szczego6lnosci w odniesieniu do gabarytow i obciazen na os.

1.4. WYKONANIE ROBOT
1.4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejacej
nawierzchni (ulice, chodniki) w zakresie niezbednym do wykonania robét
— ustalenie kolizji z innym uzbrojeniem
- wody z instalacji odwodnienia wykopow odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej
tymczasowymi pompami ptywakowymi.

1.4.2. WYKOPY

- Roboty ziemne dla projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac zgodnie
zobowiazujacymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/06050 i BN-83/8836-02, oraz
szczegotowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur

- Wykopy wykonywac mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowang
rzedna dna wykopu o grubosci co najmniej 20cm nie zaleznie od rodzaju gruntu. Dodatkowa
gtebokos¢ wykopu dla wyrownania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢
wykonana recznie. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic i zniwelowac.




Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod opadowych
W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podtoza na
dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie i szybko, nie trzymajac
otwartego wykopu zbyt dtugo

Rurociagi uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor.
Wykonanie wykopow o scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu.
Dopuszczalne gtebokosci wykopow o $cianach pionowych bez obudowy wynosza:

w gruntach skalistych nie spekanych 4,0m

w gruntach spoistych 1,5m

w gruntach pozostatych 1.0m

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do S$rednicy rury. Przy budowie
przewoddw o Srednicy do 100mm wynosi 0,80m

Wykopy obiektowe wykona¢ z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do
wykonania obiektu

1.4.3. PODSYPKA

Rury nalezy uktadac¢ na warstwie wyrownawczej o minimalnej gr 10cm.

Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci na co najmniej % swojego obwodu.

Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach
powyzej 30mm. Podtoze pod rurociagg moze stanowic grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren
wiekszych od 20mm.

1.4.4. OBSYPKA

Po utozeniu rurociagu nalezy go obsypac. Obsypka ma zagwarantowac rurom dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykona szybko po stwierdzeniu prawidtowosci
posadowienia rur.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw
sztucznych powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Minimalna szerokosc obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ minimum 0,30m.

Ztacza rur i ksztattek powinny byc odkryte dla przeprowadzenia odbioru czesciowego.
Materiat uzyty do obsypki musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie  powinny
wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm i materiat nie moze by¢ zmrozony.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30cm ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

1.4.5. ZASYPANIE WYKOPOW

Pozostata czes¢ zasypki nad obsypka nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy
usunac duze i ostre kamienie.

Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢
wykonany warstwami.

Stopien zageszczenia pod drogami wynosi minimum 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla
przewoddw o przykryciu do 4,0m stopien zageszczenia wynosi minimum 85% ZPPr.
Zageszczenie to uzyska sie przy zasypce warstwami co 20cm i zageszczaniu wibratorem
ptytowym.

Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypkq,
przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie sScian
wykopu.

Nalezy przywrocic¢ do pierwotnego stanu nawierzchnie(ulic i chodnikow)



1.4.6. BADANIA | ODBIORY
- Badania i odbiory wykonywac¢ zgodnie z BN-8836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne
Wymagania i badania przy odbiorze.
- Wyniki z przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych powinny by¢ ujete w
formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

Il. DRENAZ ODWADNIAJACY BOISKO (KOD CPV 45231300-8)

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z budowa systemu odwadniajacego boiska sportowe w ramach inwestycji : budowa
boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie Szczecinskim przy ul. Wielkopolskiej
30.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwiazanych z realizacja przedsiewziecia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:
— saczkow drenarskich
— przewodu drenarskiego zbiorczego
- utozenia geowtokniny.
- utozenie zbiornikow rozsacajacy.
— odwaodnienia liniowe
- studnia osadnikowa z kregdw betonowych o srednicy 5$1000m.
- studzienka o srednicy @ 425 mm z PVC np. firmy Wavin z gotowa kineta z PP z pokrywa
zeliwna na stozku betonowym w terenie zielonym typu lekkiego (10 ton).
Zakres robot przy wykonywaniu drenazu obejmuje:
— oznakowanie robét,
— dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych (w tym wykopanie rowkow drenarskich)
- utozenie przewodow systemu drenarskiego wraz z warstwami filtrujacymi
— wykonanie wtaczenia do studzienki kanalizacji deszczowej wedtug Dokumentacji
Projektowej
— zasypanie i zageszczenie wykopu drenarskiego
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOT YCZACE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w STO pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci drenarskiej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. ELEMENTY DRENARSKIE
Do wykonania systemu drenarskiego stosuje sie nastepujace materiaty:
—  Rury drenarskie PVC-U o srednicy 65mm z otworami 2,5x5,0 z filtrem z wtokna
syntetycznego
— rury kanalizacyjne PVC 200 mm




— rury kanalizacyjne PVC 160 mm

— rury kanalizacyjne PVC 110 mm

— tréjniki drenarskie katowe systemowe 0110/65 mm

- podziemnych zbiornikow rozsacajacych.

— odwodnienia liniowe

- studnia osadnikowa z kregow betonowych o srednicy S1000mm z 1m osadnikiem z pokrywa
zeliwna na stozku betonowym typu lekkiego w terenie zielonym (10 ton)

- studzienka o srednicy @ 425 mm z PVC np. firmy Wavin z gotowa kineta z PP z pokrywa
zeliwna na stozku betonowym w terenie zielonym typu lekkiego (10 ton).

Powyzsze materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12.

2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKE FILTRACYJNA
Podsypka filtracyjna moze by¢ wykonana z kruszywa ptukanego 8-16 mm, na warstwie piasku o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci co najmniej 8m3/dobe.

2.4. GEOWLOKNINA
Geowtoknina drenarsko-separujaca z wtdkien ciagtych.

2.5. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.5.1. RURY DRENARSKIE

Rury i ksztattki nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym ,utwardzonym
podtozu, w sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi
i nastonecznieniem oraz spetnienie warunkéw bhp.

2.5.2. KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odwodnienia boisk.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.5.3. GEOWLOKNINA
Geowtokniny nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach czystych,
suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

Drenaz moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu na niewielki
zakres robot wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonaé recznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenazu Wykonawca powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki do kopania rowkow drenarskich;

- koparko-uktadarki do wykonywania rowkow i uktadania rur drenarskich z tworzyw

sztucznych, z ewentualng zautomatyzowana zasypka materiatem filtracyjnym;

— uktadarek rurek drenarskich;

— tadowarki;

— sprzetu do zageszczania gruntu;

- dzwigu samochodowym do 4t;

- ubijakow recznymi.
Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkdéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT RUR DRENARSKICH

Rury drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku
rurek nie nalezy rzucac. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowaé w temperaturze 0o C i nizszej.
Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.




Zwoje rurek drenarskich nalezy uktadac ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 250C, a
powyzej 250C do wysokosci 2 zwojow.

4.2. TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywa uzyte na podsypke i obsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca
zapewni Srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu
robot.

4.3. TRANSPORT GEOWLOKNIN
Geowtokniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
— ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebic lub rozcig¢ geowtokniny.

5. WYKONANIE ROBOT - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODWODNIENIE
BOISK.

5.1 DRENAZ

Wykonanie odwodnien boisk podzielono na dwa etapy.

Etap 1 obejmuje wykonanie odwodnienia:

—  boiska wielofunkcyjnego (siatkdwka+2xkoszykdwka+tenis) 18,1x32,1m - 581m?;

— urzadzenia sitowni zewnetrznej.
Etap 2 obejmuje wykonanie obiektow:

- tenis stotowy;

- urzadzenia sitowni zewnetrznej;

- urzadzenia terenowej Sciezki zdrowia;

- skok w dal;

- bieznia okolna treningowa (dystans ok.190m);

- bieznia prosta (dystans ok. 60m);

—  boisko do mini pitki noznej 54x26m - 1404m’.
Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z powierzchni projektowanego boiska do mini pitki
noznej o przepuszczalnej nawierzchni z trawy syntetycznej za pomoca uktadu drenow podziemnych.
Pozostate obiekty odwadnia sie za pomoca odwodnien liniowych.

Instalacje drenarskie pod ptytami boisk projektuje sie z rur drenarskich karbowanych PVC-U o
srednicy 65mm z otworami 2,5x5,0 z filtrem z wtokna syntetycznego. Dreny uktadane w korytach
wypetnionych zwirem ptukanym - korytowanie rowow przewidziano w gruncie rodzimym z
zabezpieczeniem wypetnienia koryta za pomoca geowtokniny drenarskiej o wtoknach ciagtych o
wysokich parametrach wodoprzepuszczalnosci. Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu do
wypetnienia kanatu trapezowego np. jak kruszywo tamane, wypetnienie naturalne badz pochodzenia
antropogenicznego przy zachowaniu minimalnego wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci k=8,0m/d.

Dreny nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% z przykryciem minimalnym 30cm w rozstawie co 5m.
Przyjete dreny o srednicy 65mm projektuje sie jako wtaczone posrednio do projektowanych rur
kanalizacyjnych PVC160 prowadzonych wzdtuz jednego z dtuzszych bokdw boisk.



Przewidziano wtaczenie projektowanych drenéw PVC-U o srednicy 65mm do przewodow kanalizacji
deszczowej za posrednictwem odcinka rury PVC do kanalizacji zewnetrznej o Srednicy 110mm
wtaczonej do rury zbiorczej za pomoca systemowego trojnika oraz potaczonej z obstugiwanym
drenem za pomoca systemowego dotacznika. Rozwigzanie to ma na celu niedopuszczenie do
“zalania” projektowanych drenow podwyzszonym poziomem wod gruntowych.

Saczki drenowe pod boiskiem nalezy uktada¢ na wyrdwnanej warstwie gruntu rodzimego bez
kamieni, gtazdw i innych elementow mogacych uszkodzi¢ przewody, przewody nalezy uktadac w
obsypce ze zwiru ptukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi i konstrukcyjnymi projektu
ptyty boiska.

5.2 PODZIEMNE ZBIORNIKI ROZSACAJACE.
Wody opadowe zostang zagospodarowane za pomoca podziemnych zbiornikow rozsaczajacych.

Do tego celu dla etapu 1 przewidziano zbiornik o tacznej dtugosci 10,14m, szer. 5,40m, wys. 1,03m
o powierzchni rozsaczania 55,04m?, pojemnosci zbiornika rozsaczajacego 19,25m’. Czas oproznienia
zbiornika 19,43h.

Dla etapu 2 przewidziano budowe dwodch zbiornikow kazdy o wymiarach: dtugosci 9,00m, szer.
3,40m, wys. 1,03m o powierzchni rozsaczania 31,64m?, pojemnos¢ kazdego zbiornika
rozsaczajacego 10,52m?. Czas oproznienia zbiornika 18,47h.

Ze wzgledu na maty naziom nad systemem rozsaczania przewidziano kanaty bez gornej perforacji,
co zabezpieczy go przed przerastaniem korzeni. Kanaty rozsaczajace beda miaty rowniez za zadanie
rownomierne rozprowadzenie wody na catej dtugosci zbiornika. Przed zbiornikami zaprojektowane
zostaty studnie z osadnikiem. Do elementow rozsaczajacych nalezy podtaczy¢ odpowietrzenie aby
zapobiec stworzeniu sie poduszki powietrznej. Lokalizacja zbiornika oraz odpowietrzenia zgodnie z
zataczonymi rysunkami. Montaz i eksploatacja rozsaczenia zgodnie z instrukcjami producenta

5.3 ODWONIENIE LINIOWE
Zaprojektowano odwodnienia liniowe RECYFIX PRO odprowadzajace wody deszczowe i posniegowe
dla etapu 1:
— RECYFIX PRO 100 typ 010 z rusztem kratowym MW 20/30 z tworzywa, kL.B 125 - 32szt., (dt.
1000mm, szer. 160mm, wys. 201mm),

— RECYFIX PRO 100, studzienka z rusztem kratowym MW 20/30 z tworzywa, kl.B 125 - 1szt.,
(dt. 500mm, szer. 160mm, wys. 438mm),
— RECYFIX PRO/ NC, scianka czotowa typ 010, petna - 2szt.
dla etapu 2:
— RECYFIX PRO 100 typ 010 z rusztem kratowym MW 20/30 z tworzywa, kl.B 125 - 124szt. (dt.
1000mm, szer. 160mm, wys. 201mm),
— RECYFIX PRO 100, studzienka z rusztem kratowym MW 20/30 z tworzywa, kL.B 125 - 3szt.
(dt. 500mm, szer. 160mm, wys. 438mm),
— RECYFIX PRO/ NC, scianka czotowa typ 010, petna - 6szt.
Projektowane odwodnienie liniowe sktada sie z koryta o szerokosci zewnetrznej 160mm,
wewnetrznej 110mm i wysokosci 201mm (np. Firmy HAURATON nr kat 47040), podtaczonych na
pioro. Wody z ciagow odwodnienia beda sptywaty do systemowej studzienki o wysokosci 419 mm z
koszem osadczym z tworzywa i odptywem DN150 (np. Firmy HAURATON nr kat 47053). Koryta
wykonane z poliolefinu z krawedzia do potaczen ze sztuczna nawierzchnia. Koryta oraz studzienki
beda przykryte rusztem kratowym co zapobiega nadmiernemu zabrudzaniu lis¢émi i papierami w
klasie B125. Ruszt wykonany z wysokiej jakosci poliamidu PA-GF, dzieki czemu bedzie trwale
odporny na korozje. Zastosowanie rusztu z tworzywa konstrukcyjnego nie bedzie stwarzato pokusy
kradziezy. Dodatkowo zastosowano blokady anty-wandal zabezpieczajace ruszty przed kradzieza.

5.4 KANALY
Rury PVC 200x5,9 kl. S kielichowe o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 o jednorodnej strukturze
Scianki taczone na uszczelki, o zewnetrznej powierzchni gtadkiej.

Rury PVC 160x4,7 kl. S kielichowe o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 o jednorodnej strukturze
Scianki taczone na uszczelki, o zewnetrznej powierzchni gtadkiej.



5.5 STUDNIE

D2, D7, D16 - projektowana studnia osadnikowa z kregow betonowych o srednicy $1000mm z 1m
osadnikiem z pokrywa 3eliwna na sto3ku betonowym typu lekkiego w terenie zielonym (10 ton).

D3, D5, D8, D9, D14, D17, D18 i D23 - projektowana kompletna studzienka o srednicy @ 425 mm z
PVC np. firmy Wavin z gotowa kineta z PP z pokrywa 3eliwna na sto3ku betonowym w terenie
zielonym typu lekkiego (10 ton).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.1.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania majace na celu:

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu kruszyw,

ustalenie metod wykonywania drenazu

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowang przez Inwestora.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie metod uktadania drenazu wraz z warstwami wspomagajacymi,

zbadanie materiatow i elementow systemu drenarskiego pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie z innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie utozenia geowtokniny zgodnie z wytycznymi

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy,

badanie wykonania podsypki i obsypki filtrujacej,

badanie wykonania obsypki wierzchniej.

6.1.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA:

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy filtracyjnej nie powinno przekroczyc¢ +3 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu drenarskiego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja czynnosci zwiazane z utozeniem rur
drenarskich w warstwach filtracyjnych, tacznie z robotami przygotowawczymi. Odbiér robot
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna byc¢ ona uzalezniona od warunkow
lokalnych lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru robot zanikajacych.

8.3. ODBIOR KONCOWY
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych)

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych
dokumentacija.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktores z
wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ]
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m drenazu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- zakup i transport materiatow
— utozenie drenazu wraz z geowtokning i warstwami filtracyjnymi
— utozenie warstwy wierzchniej zasypu z zageszczeniem
— wykonanie podtaczenia drenazu do studni kanalizacji deszczowej
- przeprowadzenie wymaganych w STT pomiarow i badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-81/B-10725

PN-84/B-10735

PN-68/B-0605

BN-83/8836-02,

BN-72/8932-01

PN-C-89221 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U
Instrukcje montazu wyd. przez producenta rur.
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