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l. CZESC OPISOWA
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1. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej branzy drogowej
umozliwiajgcej budowe drogi gminnej - ul. Gtebokiej w miejscowosci Smotdzino, w
gminie Przodkowo, o nawierzchni z ptyt betonowych otworowych typu IOMB wraz z
wykonaniem zjazdow indywidualnych, a takze poboczy i rowow chtonno -
odparowujacych. W ramach inwestycji wykonany zostanie takze kanat technologiczny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE.

e Umowa z inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774,
870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903.) z pdzniejszymi zmianami.

e Dziennik ustaw z 2003r nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach z pozniejszymi zmianami.

e Dziennik ustaw z 2003r nr 177 poz. 1729 z dnia 23 grudnia 2003r. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem z pozniejszymi zmianami.

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

e Szczego6towa inwentaryzacja w terenie.

e Szczegotowa inwentaryzacja zieleni.

e Ustalenia z Inwestorem

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowosci Smotdzino w
gminie Przodkowo, (powiat kartuski, wojewodztwo pomorskie). Teren ten nie pokrywa
sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk NATURA 2000, nie jest tez
zlokalizowany w obszarze objetym jakgkolwiek formg ochrony przyrody.

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej - ul. Gtebokiej rozpoczyna sie na zjezdzie
publicznym z drogi powiatowej nr 1903G. Ma on nawierzchnie gruntowa lub z ptyt
betonowych typu IOMB o szerokosci od ok. 3,5m do ok. 5,0m. Spadek podtuzny jezdni
wynosi od ok. 0,3% do ok. 6,0%, natomiast spadek poprzeczny jest nieregularny.

Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie powierzchniowo w teren przylegty, a
rzedne w stanie istniejgcym wahaja sie od ok. 172,0m n.p.m. do ok. 176,0m n.p.m.

Droga powiatowa nr 1903G w rejonie inwestycji jest droga jednoprzestrzenng
dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej i szerokosci ok. 5,5m. Spadek podtuzny
jezdni wynosi ok. 3,0%, natomiast spadek poprzeczny jest daszkowy. Odwodnienie
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odbywa sie w teren przylegty i do rowow chtonno-odparowujacych. Zjazd z ww. drogi,
do ktorego dowigzuje przedmiotowa inwestycja, ma nawierzchnia bitumiczng i
szerokos¢ ok. 5,0m.

Na obszarze przylegajgcym do planowanej inwestycji znajduje sie gtownie
zabudowa jednorodzinna, a takze pola uprawne, taki i nieuzytki.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje zielen niska w postaci traw i
krzewow oraz wysoka w postaci skupisk drzew. Wiekszo$¢ z nich koliduje z
inwestycja i zostanie usunieta.

W rejonie planowanych robdét wystepuje uzbrojenie podziemne: sieé

wodociggowa, gazowa i elektroenergetyczna, ktore nie koliduja z planowana
inwestycja.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

4.1. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje budowe drogi gminnej - ul. Gtebokiej w miejscowosci
Smotdzino, w gminie Przodkowo.

Zakres opracowania przewiduje:

e Wykonanie wycinki kolidujgcych drzew i krzewodw;

e Wykonanie rozbiorek istniejgcych nawierzchni (z ptyt betonowych).

e Wykonanie rozbidrek istniejagcych ogrodzen;

e Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie;

e Wykonanie wykopow i nasypow pod projektowane konstrukcje;

e Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni urzadzen podziemnych;

e Wykonanie rowow chtonno-odparowujgcych;

e Utozenie rur HDPE =400 w ciggu rowdw chtonno - odparowujgcych wraz z
umocnieniem ich wlotu i wylotu;

e Budowa kanatu technologicznego wraz ze studniami;

e Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm, kraweznikow betonowych
najazdowych 15x22cm, opornikow betonowych 12x25cm oraz obrzezy
betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem;

e Utozenie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o gr.

15¢cm;

e Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o gr.
22cm;

e Wykonanie nawierzchni jezdni z ptyt betonowych typu IOMB na podsypce
zwirowej;

e Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej 10x20cm koloru
czerwonego na podsypce cem.-piask. 1:4 o gr. 3cm;

e Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 10x20cmgr. 8cm koloru
szarego na podsypce cem.-piask. 1:4 o gr. 5cm;

e Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (dowigzanie
do stanu istniejagcego);
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e Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,;
¢ Humusowanie wraz z obsianiem mieszankami traw;
e Profilowanie skarp wykopow i nasypow;

4.2. Zatozenia techniczne.

Droga gminna - ul. Spacerowa (odcinek 1):

- Klasa drogi: D (dojazdowa);

- Predkosé projektowa Vp=30 km/h;

- Dtugosé catkowita: 544,99m;

- Przekrdj uliczny jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy 1/2 o
szerokosci 2x2,5m (km 0+000,0 - 0+310,0 oraz 0+390,0 - 0+544,99);

- Przekrdj uliczny jednojezdniowy jednopasowy dwukierunkowy 1/1 o
szerokosci 4,0m (km 0+310,0 - 0+390,00);

- Przekrdj poprzeczny jednostronny o wartosci 2,0%;

- Nawierzchnia jezdni z prefabrykowanych betonowych ptyt otworowych;

4.3. Projektowany uktad sytuacyjny.

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu o zalecenia inwestora,
przepisy prawa budowlanego oraz istniejacy stan sytuacyjny na analizowanym
obszarze. Geometria drogi stworzona zostata w nawigzaniu do istniejgcego uktadu
przestrzennego. Projektowane nawierzchnie dowigzano zarowno do elementow
istniejgcych znajdujagcych sie w pasie drogowym, jak i na terenach do niego
przylegtych.

Zadanie obejmuje budowe odcinka drogi gminnej o nawierzchni z
prefabrykowanych ptyt betonowych typu IOMB gr. 12,5cm na podsypce zwirowe;j.
Przedmiotowy odcinek drogi o dtugosci ok. 544,99m rozpocznie sie na zjezdzie
publicznym z drogi powiatowej nr 1903G (po wykonaniu inwestycji catos¢ oznaczona
bedzie jako skrzyzowanie) i bedzie miat przekrdj jednojezdniowy dwupasowy
dwukierunkowy 1/2 o szerokosci 5,0m (km 0+000,0 - 0+310,0 oraz 0+390,0 - 0+544,99)
lub jednojezdniowy jednopasowy dwukierunkowy 1/1 o szerokosci 4,0m (km 0+310,0 -
0+390,0). Wzdtuz odcinka jezdni o dtugosci 15,0m, po prawej stronie, powstanie chodnik
o szerokosci 2,0m. Wzdtuz pozostatego odcinka drogi wykonane zostanie pobocze o
szerokosci 0,75m. Na wybranych fragmentach nawierzchnia ograniczona bedzie
kraweznikiem 15x30cm, ustawionym na wysokos¢ 6cm lub na 12cm. Wzdtuz
wskazanych odcinkdw, powstanie row chtonno-odparowujacy oraz rury pod zjazdami.

Droga zostanie potaczona z terenami przylegajacymi poprzez zjazdy o nawierzchni
z kostki betonowej 10x20cm i szerokosci od 3,0 do 4,0m. Krawedzie jezdni i zjazdow
zostang wykonczone tukami o promieniu R=5,0m lub skosami 1:1 o0 wymiarze 1,5m.

Szczegotowe rozwigzania pokazano na rysunku planu  sytuacyjno-
wysokosciowego.
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4.4. Rozwigzanie wysokosciowe

Gtownym zatozeniem rozwigzania wysokosciowego jest dostosowanie sie do
stanu istniejgcego w pasie drogowym oraz na terenach do niego przylegtych
(ogrodzenia posesji, skarpy, zjazdy, budynki), wtgczenia w odcinek istniejacy,
zoptymalizowanie kosztow budowy (m.in. ilosci robdt ziemnych) oraz umozliwienie
sprawnego odwodnienia projektowanych nawierzchni.

Zaprojektowano pochylenie podtuzne o wartosci od 0,3 do 5,8% oraz przekroj
poprzeczny jednostronny o wartosci 2%. Zatomy niwelety przekraczajace 1,0%
wyokraglono tukami pionowymi o promieniu R=300-2500m.

Szczegotowe rozwigzanie pokazano na rysunkach profilu podtuznego i
przekrojow normalnych.

4.5. Odwodnienie.

Wody opadowe z pasa drog gminnych beda odprowadzane powierzchniowo,
poprzez wpusty deszczowe do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej - studni
chtonnych oraz do rowdw chtonno-odparowujgcych. Wody opadowe nie beda
wyptywaty na tereny przylegte do pasa drogowego.

Szczegoty dotyczace kanalizacji deszczowej pokazano w projekcie branzy
sanitarnej.

W ramach zadania zostanie rowniez utozona rura HDPE =400. Jej wlot, wylot i
$ciany czotowe zostang umocnione brukowcem nieobrobionym 13/16cm.

Na projektowane w ramach zadania urzadzenia wodne zostato uzyskane
pozwolenie wodnoprawne.

4.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykonac¢ zgodnie z
PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, a polega¢ one beda na rozbidrce istniejagcych
nawierzchni (m.in. z ptyt betonowych), kraweznikow, opornikéw i obrzezy betonowych.
W ramach zadania wykonane zostanie koryto na gtebokos¢ projektowanej konstrukcji,
wykopy i nasypy. Na tak przygotowanym podtozu zostang utozone warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku s$redniego, ktdrego
kat tarcia wewnetrznego powinien by¢é wiekszy niz @ 30° spdjnos¢ c=0 kPa oraz
gestosé objetosciowa OO0OO18 kN/m?3. Materiat do wykonania nasypow w catosci musi
by¢ pozyskany z dokopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktorym budowany ma by¢ nasyp.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na wtasny koszt osuszy podtoze przed
rozpoczeciem dalszych robot.

Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w s3asiedztwie wykonywanych
robot wykonawca musi dostosowac technologie prac do nastepujgcych obostrzen:
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Zachowaé wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejacych sieci

podziemnych.

Powiadomi¢ gestorow sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich

rozpoczeciem.

W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomié

odpowiedniego gestora.

4.7. Konstrukcje nawierzchni.

1.

Przyjeto nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GLOWNEJ

Ptyty betonowe otworowe typu IOMB 0,75x1,0m

Podsypka zwirowa
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/zo
o uziarnieniu 0/31,5

WZMOCNIENIE POD+0ZA GRUNTOWEGO:

3.

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
EN 14227-10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm koloru
czerwonego

Podsypka cem. - piask.

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/zo
o uziarnieniu 0/31,5

WZMOCNIENIE POD£0ZA GRUNTOWEGO:

2.

3.

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
EN 14227-10

KONSTRUKCJA CHODNIKA

Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm koloru
szarego

Podsypka cem. - piask.

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/zo
o uziarnieniu 0/31,5

WZMOCNIENIE POD+0ZA GRUNTOWEGO:

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
EN 14227-10

4. KONSTRUKCJA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

gr.12,5cm
gr. 5cm

gr.22cm

gr.15cm

gr. 8cm
gr.3cm

gr.15cm

gr.15cm

gr. 8cm
gr. 5cm

gr.15cm

gr.15cm
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Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/zo

1. o uziarnieniu 0/315 gr.20cm w-wa scieralna
5. KONSTRUKCJA POBOCZA
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/zo , .
1. L gr.15cm w-wa scieralna
o uziarnieniu 0/31,5
2. Kruszywo naturalne gr.15cm podbudowa

UWAGA 1:
Szczegoty dotyczace konstrukcji elementdow projektowanych pokazano na
rysunku przekrojow konstrukcyjnych (rys. D5).

UWAGA 2:
Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.
UWAGA 3:

Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza
gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowac o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje witasciwosci pozwalajagce wnioskowac, ze nie spetnia wymogu nosnosci
zaleca sie, przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan
nosnosci podtoza za pomocg ptyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt
pod konstrukcja zaprojektowang na grupe nosnosci podtoza Gl nie spetnia tego
wymogu, halezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na
watpliwym odcinku. Podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetniac
nastepujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i wtorny modut odksztatcenia 100MPa.

4.8 Kanat technologiczny

Wzdtuz drogi gminnej, zgodnie z ustawg o drogach publicznych, zaprojektowano
kanat technologiczny KTu minimalny o dtugosci ok. 540,0m, w tym:
e 1xHDPE=110/6,3mm,

e 1xHDPEw40/3,7mm;

e 7 x mikrorura 12 roznokolorowa.

e 6szt. studni teletechnicznych SK-1.

e 2szt. studni teletechnicznych SKR-1.

e Przewiert sterowany na dtugosci 4,0m i na gtebokosci 2,0m.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Maslanka
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Il. ZALACZNIKI (TABELE ROBOT ZIEMNYCH)

,Budowa drogi gminnej - ul. Gtebokiej w miejscowosci Smotdzino”

- PROJEKT WYKONAWCZY -

10



TABELA NR 1

HUMUS NAEOZONY (Hn)

Pow. przekroju |Sr. pow. przekroju . . |Objetosci

pHn I P I-rin I Odlegtosci I8 on

KM m2 mz m m3

i 2z 3 4 5
0+000,00 0,46 0,27 30,00 8.0
0+030,00 0,07 0,07 30,00 21
0+040,00 0,07 0,09 30,00 2.7
0+090,00 on on 30,00 32
0+120,00 0,10 012 30,00 33
0+150,00 0,13 013 30,00 30
0+180,00 0,13 0,08 30,00 24
0+210,00 0,03 0,02 30,00 0,5
0+240,00 0,00 0,07 30,00 21
0+270,00 0,14 on 30,00 32
0+300,00 0,07 0,07 30,00 21
0+330,00 0,07 0,08 30,00 2.4
0+340,00 0,09 0,08 30,00 24
0+390,00 0,07 0,14 30,00 4.2
0+420,00 0,21 013 30,00 30
0+430,00 0,05 0,13 30,00 38
0+480,00 0,20 0,17 30,00 3l
0+310,00 0,14 0,15 3499 5,2
0+344 99 0,16 - SUMA 604
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ROBOTY ZIEMNE - WYKOP DO UTYLIZACJI (Wu), NASYP (N)

TABELA NR 2

Pow. Przekroju 5r. pow. Przekroju . Objetosci
Wu ] N Wa | N Odlegtosci Wo | N
KM m2 m2 m m3

1 z 3 & 5 & 7 a
0+000,00 6,30 038 5,35 0,29 30,00 160,4 8.6
0+030,00 4,39 0,179 579 0,20 30,00 1437 6,0
0+060,00 5,19 0,21 418 0,39 30,00 125,4 11,6
0+0%0,00 307 0,56 3,35 0,62 30,00 1004 18,5
0+120,00 352 0,67 3,26 0,79 30,00 97.8 237
0+150,00 3,00 09 3,09 1,04 30,00 92,7 3z
0+180,00 318 1,17 3,24 0,73 30,00 97,1 21,8
0+210,00 3,29 0,28 3,02 0,18 30,00 20,5 9,4
0+240,00 274 0,08 3,00 0,36 30,00 B99 10,8
0+270,00 3,25 0,64 3,46 0,59 30,00 103,7 17,6
0+300,00 3,66 0,53 3,33 0,54 30,00 999 16,2
0+330,00 3,00 0,55 3,00 0,49 30,00 20,0 14,7
0+360,00 3,00 0,43 3,20 0,48 30,00 96,0 14,3
0+3%0,00 3,40 052 3,48 0,51 30,00 104,3 15,2
0+420,00 3,35 0,49 1,67 0,52 30,00 110,0 13,6
0+450,00 3,78 0,55 372 0,68 30,00 11,5 20,4
0+480,00 3,65 0,81 359 0,65 30,00 1076 19,5
0+510,00 352 0,49 KN 0,40 3499 129 6 14,0
0+544,99 3,89 0,31 - - SUMA 1950,0 284.7
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