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OPIS TECHNICZNY
1.  RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiekt liniowy - droga wraz z
elementami towarzyszgcymi.
Kategoria obiektu budowlanego - IV, XXV; XXVIII;

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Planowana droga publiczna bedzie petnita funkcje komunikacyjng oraz stuzyta
jako dojazd do budynkow mieszkalnych, pél uprawnych, tgk oraz nieuzytkow
znajdujgcych sie w rejonie inwestycji. Bedzie to droga ogdlnodostepna.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga gminna - ul. Spacerowa (odcinek 1):

- Klasa drogi: D (dojazdowa);

- Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;

- Dtugosc catkowita: 544,99m;

- Przekrdj uliczny jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy 1/2 o
szerokosci 2x2,5m (km 0+000,0 - 0+310,0 oraz 0+390,0 - 0+544,99);

- Przekrdj uliczny jednojezdniowy jednopasowy dwukierunkowy 1/1 o
szerokosci 4,0m (km 0+310,0 - 0+390,00);

- Przekrdj poprzeczny jednostronny o wartosci 2,0%;

- Nawierzchnia jezdni z prefabrykowanych betonowych ptyt otworowych;

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU.

W celu okreslenia warunkow gruntowo - wodnych podtoza wykonano 3 otwory
penetracyjne do gtebokosci 3,0-4,0m p.p.t. oraz 1 sondowanie lekkg sondg udarowg typu
DPL, a takze przeprowadzono prace laboratoryjne i kameralne.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren stanowi fragment wysoczyzny
morenowej w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne w obrebie dokumentowanego
terenu wynosza od 173,3 do 174,4m n.p.m.

W podtozu gruntowym ponizej warstwy nasypow zalegajg plejstocenskie utwory
akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Osady glacjalne wyksztatcone sg w postaci
piaskow gliniastych i glin piaszczystych, natomiast utwory fluwioglacjalne
reprezentowane sg przez piaski pylaste i drobne.

Woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego w otworze 2 na
gtebokosci 1,2m.

,BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. GLEBOKIEJ W MIEJSCOWOQSCI SMO£DZINO”
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
14



Projektowane obiekty budowlane zostaty zaliczone do Il kategorii geotechnicznej.

W podtozu gruntowym wystepuja srednio korzystne warunki gruntowo-wodne. Obiekt
zostanie posadowiony w sposob bezposredni, poprzez warstwy konstrukcyjne
nawierzchni bezposrednio na warstwy nosne podtoza gruntowego.

6.

10.

1.

a)
b)
c)

d)

e)

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ 0SOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Nie dotyczy.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | NA OBIEKTY SASIEDNIE

Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie bedzie generowat zapotrzebowania
na wode. Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo do rowodw
chtonno-odparowujacych.

Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie bedzie generowat zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie bedzie generowat odpadéw.

Zasieg hatasu i czas jego emisji podczas eksploatacji bedzie znikomy. Budowa
obiektu budowlanego nie bedzie generowac promieniowania, w tym jonizujacego,
elektromagnetycznego i innego.

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan (za wyjatkiem
koniecznych wycinek), powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

ANALIZA TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Nie dotyczy.

ANALIZA TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH.

Nie dotyczy.

,BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. GLEBOKIEJ W MIEJSCOWOQSCI SMO£DZINO”
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
15



12 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

W ramach planowanej inwestycji powstanie droga publiczna o nawierzchni z ptyt
betonowych wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi, ktére zapewnia potaczenie
z dziatkami sasiednimi. Wody opadowe beda odprowadzone powierzchniowo do rowéw
chtonno-odparowujacych.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..
Nie dotyczy.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Maslanka
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Rys. 1

B. CZESC RYSUNKOWA

-  Przekroje normalne skala 1:100
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