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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
regulacji wysoko$ciowej istniejgcych studni przy budowie ul. Gtebokiej w miejscowosci Smotdzino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z regulacjg wysokosciowag studzienek i zasuw dla urzadzen podziemnych oraz
przetozenia nawierzchni z kostki betonowej.

Zakres prac obejmuje:

- Regulacje wysokosSciowg studzienek, ztaczy kablowych i zasuw dla urzadzen
podziemnych;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej i sa
zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow do regulacji wysokosciowej studzienek dla urzadzen podziemnych

Materiatami stosowanymi przy regulacji wysokosSciowej studzienek dla urzadzen
podziemnych sa:

- elementy deskowania,
- beton i jego sktadniki,

2.3. Elementy deskowania

Deskowanie powinno odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajgcych nastepujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017,
- tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251i PN-D-96000,
- tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12,
- éruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-
82505 i PN-M-82010,
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

2.4. Rodzaje materiatéw do regulacji wysokosciowej istniejgcych nawierzchni

Materiatami stosowanymi przy regulacji wysokosciowej istniejgcych nawierzchni zjazdow i
zatok postojowych sa:

- materiat na podbudowe;
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- materiat na podsypke;
- kostka betonowa;

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”
punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robdt moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru:

- betoniarki,

- zageszczarki ptytowe wibracyjne,

- ubijaki reczne i mechaniczne,

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywac sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi S$rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajagcych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Wykonanie regulacji wysokosciowej studzienek dla urzadzen podziemnych

Regulacja wysokos$ciowa polega na zdjeciu pokrywy studzienki, wpustu, zasuwy i
ewentualnym usunigciu uszkodzonych fragmentow studzienki. Nastepnie nalezy zaszalowac elementy
studzienki regulujace wysokosé pokrywy do projektowanej wysokosci. Po uzyskaniu odpowiedniej
wytrzymatosci betonu nalezy usung¢ deskowanie i osadzi¢ usunieta pokrywe, wpust. W przypadku
uszkodzenia pokrywy podczas jej zdejmowania lub uszkodzenia komory koszt naprawy lub wymiany
ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie przetozenia istniejacych nawierzchni.

Roboty zwigzane z przetozeniem istniejgcych nawierzchni (z kostki betonowej, z ptyt IOMB, z
ptyt Trylinka) nalezy wykonywaé w sposdb reczny. W pierwszej fazie nalezy rozebraé istniejaca
nawierzchnig tak, by nie uszkodzi¢ pojedynczych elementéw prefabrykowanych, a nastepnie ztozy¢ w
sztaple jeden na drugi do wysokosci 0,75m. Po wykonaniu nowej podbudowy nalezy ponownie
wbudowac elementy nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli, jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”
punkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét
Kontrola jakosci robét polega sprawdzeniu rzednych, tolerancja wynosi £lcm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
0gdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych regulacje wysokosciowa studzienek i zasuw dla
urzadzen podziemnych jest szt. (sztuka), zas dla przetozenia istniejagcych nawierzchni m? (metr
kwadratowy) przetozonej nawierzchni wraz z wykonaniem podbudowy.

8. 0DBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji wysokosciowe] studzienek dla urzadzen podziemnych robot
obejmuje:

- wyznaczenie elementéw do regulacji,

- zdjecie pokrywy,

- oczyszczenie i ewentualne rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki wraz z

zatadunkiem, odwozem na wysypisko i utylizacjg materiatéw z rozbiorki,

- wykonanie deskowania,

- utozenie i zageszczenie betonu,

- rozebranie deskowania,

- osadzenie pokrywy, wpustu, zasuwy

- uporzadkowanie miejsca robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

9. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.
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10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem kanatu technologicznego przy budowie ul. Gtebokiej
w miejscowosci Smotdzino.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zabezpieczajgcych
i obejmuja:

- Wykopy dla projektowanych tras kanatu technologicznego, rur ochronnych;

- Montaz studni kablowych;

- Uktadanie kanatu technologicznego, rur ochronnych i kabli doziemnych;

- Zasypanie kanatu technologicznego, rur ochronnych, kabli doziemnych i zageszczenie gruntu.
- Przewiert sterowany.

1.4. Okreslenia podstawowe

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem wtazowym zamknietym pokrywami,
umozliwiajgce dostep do rur (kanatow) kanalizacji kablowej oraz wcigganie, montaz i
konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespdt podziemnych rur i studni kablowych, stuzacy do
uktadania kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktdrej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtdrnej.

Kanalizacja wtdrna - zespét rur zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych iinnych.

Kanat technologiczny — cigg ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz innych obiektow
lub urzadzen stuzacych umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.”

Kanat technologiczny przepustowy - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym,
przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod konstrukcja nawierzchni
drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich
rodzajéw pojazdéw drogowych, a takze w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami
budowlanymi

Ciag kanatu technologicznego - odcinek miedzy sasiednimi studniami kablowymi lub zasobnikami,
utozonych jeden za drugim i potaczonych ze soba elementdw kanatu technologicznego, zakopanych w
ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych obiektéw inzynierskich

Kanat technologiczny uliczny - ciagg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w
szczegblnosci w miejscach przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystéw oraz obszarach
parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych, a takze w przypadkach
wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi

Mikrokanalizacja kablowa - zespét podziemnych mikrorur stuzacy do prowadzenia mikrokabli
$wiattowodowych
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Rurociag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach, oraz za-
sobnikéw ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
$wiattowodowych.

Rury ochronne - rury gruboscienne HDPE lub rury dwudzielne HDPE stuzace do zabezpieczania kabli
telekomunikacyjnych ( budowane pod wjazdami, jezdniami, na skrzyzowaniach z infrastruktura
podziemng).

Rama (wtazu) - metalowe umocnienie gornej krawegdzi otworu wtazowego studni.

Pokrywa (wtazu) studni standardowa (zewnetrzna) - ptyta (ptyty) zeliwno-betonowa(e)

zamykajaca(e) wtaz studni kablowe;.

Zabezpieczona pokrywa studni kablowej, dodatkowa (wewnetrzna) - ptyta stalowa

(plastikowa) zamykajaca wtaz studni kablowej, instalowana pod pokrywa standardowg,

wyposazona w system zabezpieczajacy studnie przed ingerencja osdb nieuprawnionych.

Otwor wtazowy (wtaz) - otwér w stropie studni umozliwiajacy wejscie do jej komory,
zamykany pokrywami.

Rama (wtazu) - metalowe umocnienie gérnej krawedzi otworu wtazowego studni.

Pokrywa (wtazu) studni standardowa (zewnetrzna) - ptyta (ptyty) zeliwno-betonowal(e)
zamykajaca(e) witaz studni kablowej.
Wietrznik - metalowy element z otworami osadzany w pokrywie studni w celu umozliwienia
naturalnego przewietrzania komory studni.

Pojemnik na $mieci - specjalny pojemnik zawieszany pod wietrznikiem pokrywy studni w celu
chwytania wpadajacych $mieci i niewielkich ilosci wody deszczowe;.

Kable $wiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci wtdkien $wiattowodowych,
wzdtuz ktorych jako nosniki informacji przesytane sg impulsy swietlne.

Kable telekomunikacyjne miedziane - (telekomunikacyjne, XzZTKMxpw) z torami w postaci drutéw
miedzianych o $rednicy od 04mm do 0,8 mm, wzdtuz ktérych jako nosniki informacji przesytane sa
impulsy elektryczne.

Szafa kablowa - obudowa prostopadtoscienna z drzwiami, umieszczong wewngtrzng konstrukcja
wsporczg dla zakonczen kablowych ( gtowice, zespoty taczéwkowe ), przeznaczone do ustawienia na
cokole potaczonym z kanalizacjg kablowa

Stupek kablowy rozdzielczy - obudowa w postaci kolumny z kotpakiem, pokrywa lub z drzwiczkami
przeznaczona do ustawienia bezposrednio w gruncie przeznaczona jako ostona zakohczenia kabla
rozdzielczego i kabli abonenckich.

Trasa kabla - linia tamana pokrywajaca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia zapasu szerokos¢
pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosié do kilku metréw) rzeczywiste potozenie kabla.
Dtugos$é trasowa - odlegtos$¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dtugos¢ fabrykacyjna - dtugosé odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub zwojéw.
Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linig istniejgcg bez obejscia rownolegtego (rokadowego).
Domiar wzdtuzny - dtugos¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.

Domiar poprzeczny - odlegtos¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego punktu mierzona
wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdtuz s$ciany budynku, ogrodzenia itp.,
lub poprzecznie do $ciany, krawedzi jezdni itp.).

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych warstwami (w
szczegblnym przypadku wigzke moze stanowié¢ jedna rura) dla umozliwienia przeciggania nowych
kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

Ztacze kablowe - miejsce potaczenia 2 odcinkéw kabla.

Ostona ztaczowa - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajgca przenikaniu
wilgoci do ztacza kablowego szczelnie potgczona z powtoka kabla.

Gtowica kablowa - urzadzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi czesciami gtowicy sg
a) taczéwka (kilka taczowek), ktéra umozliwia taczenie przewodow transmisyjnych w kablu z
podobnymi na zewnatrz i b) kadtub (pudto).

Powtoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajgca przenikaniu
wilgoci do osrodka kabla.

Kontrola ci$nieniowa rur - urzadzenia wytwarzajace i kontrolujace w rurach podwyzszone cisnienie
powietrza (niekiedy innego gazu).
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Zasobnik ztaczowy - zbiornik stanowigcy ostong ochronng dla ztacza kabla $wiattowodowego i jego
zapas6w, umieszczany bezposrednio w ziemi.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z zawartg umowa na
realizacje kontraktu).

Upowazniony przedstawiciel inwestora - osoba wyznaczona przez Inwestora , upowazniona do
nadzoru nad Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu zgodnie z
zawartg umowa na realizacje kontraktu (inspektor nadzoru inwestorskiego, inzynier projektu).

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca powinien wykorzystaé do budowy catej sieci materiaty spetniajgce ponizej
przedstawione wymagania. Wszelkie propozycje zmian, odstepstwa od narzuconych Wykonawcy
wymagan muszg by¢ uzgodnione uprzednio z zarzadcg realizacji umowy (lub inspektorem nadzoru
inwestorskiego).

1) Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegdotowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania rob6t statych wykonawca przedtozy szczegotowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego
zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta s3 akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczeg6towe] specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wtaczajagc te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrdédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajagcych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$é i jako$é odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z
lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2) Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy (inspektor nadzoru inwestorskiego) ~moze okresowo
kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z
wymaganiami szczeg6towych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
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wykonawca ma obowigzek spetniaé¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjag umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

3) Atesty materiatéw i urzadzen
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane s atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy
realizacja umowy moze dopuscié¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy
petng zgodnosé tych materiatow z warunkami podanymi w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych.

Wyroby budowlane musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, Wykonawca bedzie zobowigzany do wymiany wyrobu
na odpowiednie.

4) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz
te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on by¢ $wiadom tego, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

5) Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sktadowanie i przechowywanie materiatow i urzadzen na
placu budowy w taki sposob byty zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzieza. Musi utrzymywac
ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza
one w kazdej chwili byé dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen moga byé
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajagcym realizacjg umowy,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

6) Stosowanie materiatow zamiennych
Jesdli wykonawca zamierza uzyé w szczegdlnych przypadkach materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, jest zobowigzany o tym fakcie zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robodt
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powinien by¢é zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i
wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robdt.
Sprzet bedacy wtasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét budowlanych dotyczacych przebudowy sieci
teletechnicznej powinien dysponowaé nastepujagcymi maszynami i sprzetem budowlanym:
1.Prace ziemne
e Ubijak spalinowy
sprezarka powietrza spalinowa, przewozna
koparka jednonaczyniowa kotowa
Zuraw samochodowy do 6t
Podnosnik samochodowy hydrauliczny do 12 m
ontaz kabli
Zespot pradotwarczy jednofazowy o wydajnosci min 2,5kVA
sprezarka powietrza spalinowa, przewozna
dmuchawa goracego powietrza do uszczelniania oston termokurczliwych
Mostek kablowy

N
....Z....

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét przez
Wykonawce. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda Inzyniera usunigte z
terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Srodki transportu powinny posiadaé odpowiednie $érodki zabezpieczajace takie, by przewozone
materiaty i elementy byty zgodne z przepisami transportowymi i bhp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Kolejno$é robot

Prace ziemne nalezy wykonywaé¢ zachowujgc kolejno$é robdot zgodnie z projektem
wykonawczym wg ponizszych wskazowek:

5.2 Wykopy liniowe

Dla usuniecia kolizji z siecig operatorow telekomunikacyjnych nalezy wybudowaé odcinki kabli
telekomunikacyjnych przebiegajgcych nowa trasg, poza obszarem kolizji i wykonaé ztacza kablowe w
celu przetaczenia kabli. Przejscia istniejgcych kabli pod projektowang drogg oraz na zjazdach na
prywatne posesje - zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielna.

Projektowany kanat technologiczny wybudowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
kanaty technologiczne. Kanat technologiczny bedzie wybudowany w postaci studni kablowych typu
SK-1i SKR-1. Studnie potgczone beda kanalizacjg kablowa wykonang z rur HDPE o profilu zgodnie z
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projektem. Studnie zabezpieczone bedg systemem zasuwowo-ryglowym w celu uniemozliwienia
dostepu osobom postronnym.

5.3 Budowa studni kablowych - kanat technologiczny

Na ciggach gtéwnych kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie kablowe typu SK-1, na
odejsciach od ciggu gtéwnego studnie SKR-1. Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykonaé
uprawniony geodeta. Lokalizacja studni zostata dobrana z uwzglednieniem i analiza ryzyka zalania
wodami opadowymi i gruntowymi.

Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatoréw. Wykonywanie studni kablowych z
prefabrykatéw, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Klasa obcigzenia studni kablowych - B125 - $ciezki rowerowe, strefy ruchu pieszego, parkingi,
trawniki obcigzenie statyczne 125 kN/cm2 (12,5t).

Odpornos¢ korpusu studni na zgniatanie - korpus studni kablowej zamontowanej zgodnie z
instrukcja, bez wprowadzen rur kanalizacji i bez zakopywania w gruncie powinien wytrzymac przez 5
minut bez uszkodzen nacisk 85kN.

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w $rodowisku nieagresywnym.
Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykonaé niwelacje dna wykopu, wykonaé podsypke
grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna mozna przystapi¢ do posadowienia
studni oraz catego osprzetu z nig zwigzanego.

Wszystkie studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujac poziom pokryw do
projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni kablowych
nalezy wymienic.

Studnie powinny posiadaé pokrywy zabezpieczajace przed wtamaniem trwale potaczone z
korpusem studni. Na pokrywie studni nalezy umiescié na trwale logo wtasciciela kanatu
technologicznego. Wzor logo znajduje sig na stronie Inwestora.

Wprowadzenia w otwory w Scianach studni powinny by¢ wykonane przy uzyciu takich srodkow,
jakie zostaty okreslone w dokumentacji studni i/lub w instrukcji montazowe;.

W studniach betonowych rury kanalizacji powinny byé wmurowane przy uzyciu zaprawy
cementowe].

Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne, bez wystajacych koncéw rur, a
otwory rur powinny tworzy¢ regularne, poziome warstwy. Nie wykorzystane otwory lub czesci
otwordow w $cianach studni powinny by¢ zamurowane lub zaslepione w taki sposdb, aby byto mozliwe
ewentualne pdzniejsze wprowadzenie dodatkowych rur, bez zagrozenia dla rur istniejgcych.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciaggami rur
kanalizacji, powinny byé szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody
powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne
wykonane zgodnie z wtasciwg dokumentacja.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposob,
aby nie mogto nastapi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory
studni lub odwrotnie.

Rama wtazu powinna by¢ silnie potaczona z korpusem wtazu i otoczona betonowym
obramowaniem. Pokrywa powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety zbrojenia i wypetniong betonem.
Gorna i dolna powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna z krawedziami oprawy. Prety zbrojenia
powinny by¢ catkowicie ukryte w betonie.

W pokrywie z oddzielnym wietrznikiem, wietrznik powinien by¢ - przed zabetonowaniem -
przywigzany drutem do zbrojenia lub zebrowania oprawy.

Dodatkowe pokrywy wewnetrzne powinny stanowi¢ dodatkowe (wewnetrzne) zabezpieczenie
studni przed ingerencja o0s6b nieuprawnionych. Pokrywa powinna by¢é wyposazona w uktad
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym. Zastosowanie pokryw i
rodzaju zamkdéw nalezy kazdorazowo uzgadniaé z Inwestorem.
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5.4 Kanalizacja kablowa - kanat technologiczny

Nalezy wykonaé kanat technologiczny KTu ( wersja minimalna ) w pasie drogowym drogi
gminnej. Nalezy wybudowaé kanalizacje z rur fi 110mm, rurociggéw kablowych fi 40 oraz z wiagzki
mikrorur.

Kanaty technologiczne nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

Przekrdj kanatu technologicznego dla klasy drég GP i G to profil KTu w wersji minimalnej wg
w/w rozporzadzenia:

- RO (rury ostonowe) - fi 110 - 1szt.
- RS (rury $wiattowodowe) - fi 40 - 1szt.
- WMR (wigzki mikrorur) - fi 40 - 1szt.

Kanat technologiczny uliczny - minimalny
(KTu)

prefabrykowana wigzka
mikrorur 7x @12 réznokolorowych

1x HDPE@40/3.7
z wyréznikiem: zielonym

ix HDPE@110/6.3

Rury wykonane z polietylenu wysokiej gestosci nie mniejszej niz 940kg/m3, sztywnosci
obwodowe] nie mniejszej niz 8 kN/m2, w klasie odpornosci na $ciskanie 450N oraz szczelnosci
potaczen IP54.

Odcinek kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach
kapturkami termokurczliwymi. Na jednym z jego koncéw zainstalowaé zawor wpustowo- kontrolny
(wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do
nadcisnienia

ok. 100 kPa i zanotowa¢ wartos¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy
ponownie zmierzy¢ nadci$nienie i zanotowaé jego warto$é. Odcinek kanalizacji wtdérnej lub rurociggu
kablowego nalezy uznaé za szczelny, jesli poréwnanie wynikéw pomiaréw nie wykazuje ubytku
nadcisnienia o wigcej, niz 10 kPa.

Rury kanalizacji powinny byé uktadane na gtebokosci 0,8m ponizej poziomu gruntu. W sytuacji
przejécia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi - rurami ochronnymi) pod drogami
wymagana jest taka minimalna gteboko$¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej
znajdowata sie¢ minimum 0,50 m pod warstwa konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz:

- 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy Ai S,

- 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drdg nizszych klas.

Na pozostatym terenie wymagana gteboko$é utozenia/posadowienia projektowanych
przepustéw ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,

- w poboczu drég - 1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego - 1,0 m,
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- pod dnem rowu - 0,8 m,

mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnia: rur ochronnych rurociggu
lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgca lub docelowa rzedna terenéw zielonych i
pol uprawnych, projektowang docelowa lub istniejagca rzedng pobocza drég i pozostatego terenu
objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedna docelowa dna rowu lub istniejgca rzedna.

Pod istniejgcymi rowami i drogami przejscia nalezy wykonaé¢ metodami bezwykopowymi
(przecisk, przewiert sterowany).

Rury kanalizacji kablowej na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Utozone warstwy rur nalezy
przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi 5 cm ponad poziom rury, a nastepnie dopiero
zasypywac warstwa rodzimego gruntu.

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowaé (na catej dtugosci
projektowanego rurociagu) tasme koloru pomaranczowego sygnalizacyjny z wktadka stalowa, ktdrej
konce i potgczenia nalezy zlokalizowaé w studniach kablowych.

W przypadku prowadzenia ciggéw kanatéw technologicznych pod przeszkodami terenowymi
(np. w poprzek jezdni, torowisk, ciekéw), rury Swiattowodowe oraz wigzke mikrorur nalezy umiesci¢ w
rurze ostonowe;j fi 125.

Rury przed montazem powinny by¢ sktadowane na polu sktadowym zadaszonym, w miejscach
nie narazonych na dziatanie mechaniczne, zabezpieczajagcym je przed dziataniem promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi.

Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka - min. 10cm z kazdej strony. Zasypka
(wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, a dla rur dwudzielnych 0,7m.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ w granicach 95%-97% wedtug normalnej préby Proctor'a. Ubijanie
przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Ubijac
nalezy kolejne warstwy co 20cm.

Przebieg kanalizacji kablowej teletechnicznej pokazano na rysunkach.

Prace w poblizu urzadzen inzynieryjnych wykonywac recznie. Zblizenia i skrzyzowania
kanalizacji wykona¢ zgodnie z norma ZN-OPL-004/15. Dokumentem nadrzednym dla tej normy jest
Rozporzadzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowac sig nad tymi urzadzeniami, za wyjatkiem gazociggow.

Kanalizacja w przypadku zblizer i skrzyzowan z gazociggami powinna by¢é wykonana zgodnie z
postanowieniami normy ZN-OPL-004/15 oraz normg PN-91/M-34501.W rejonie zblizen i skrzyzowan
studnie kablowe powinny mie¢ budowe monolityczng. Dopuszcza sie budowe studni z matej liczby
elementéw przy zachowaniu szczegdlnej uwagi podczas uszczelniania miejsc potaczen. Studnie
wewnatrz i zewnatrz powinny by¢ pokryte warstwg cementowa, a Sciany zewngtrzne od strony
gazociagu dodatkowo pokryé dwukrotnie warstwa asfaltu. Wszystkie otwory w studniach oraz
koncéwki rur ochronnych powinny by¢ uszczelnione uszczelkami koAcéw rur. W pokrywach wtazéw
studni umiesci¢ wietrzniki. Jezeli na istniejgcy gazocigg nie mozna natozy¢ rury ochronnej, nalezy ja
natozy¢ na rury kanalizacji kablowej uszczelniajgc koAcowki rur.

Ciggi kanalizacji kablowej nalezy uktadaé¢ po wykonaniu drogowych robdt ziemnych przed
przystapieniem do robdt zwigzanych z budowa konstrukcji jezdni oraz po utozeniu kanalizacji
deszczowej, melioracyjnej i przebudowie wszelkich instalacji nie zwigzanych z funkcjonowaniem
drogi.

5.5 Budowa rur ochronnych

Przepusty kablowe pod drogg i na wjazdach do posesji wykona¢ z rur HDPE®110/6,3. lub DVR 110 .
Rury ochronne zabezpieczajace istniejgce kable telekomunikacyjne wybudowa¢ jako dwudzielne typu
A120PS i wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm zaktadowych
OPL. Przed uktadaniem rur dno wykopu nalezy wyréwnac i ubi¢. W szczegélnych przypadkach (grunty
mato spoiste lub grunty bardzo wilgotne, osiadanie gruntu) na dnie wykopu nalezy wylewac tawy
fundamentowe z betonu marki 100 o grubosci co najmniej 10 cm. Rury uktadaé¢ na podsypce piaskowej
nie mniejszej niz 5cm (zalecane 10cm).

Budowa drogi gminnej - ul. Gtebokiej w miejscowosci Smotdzino



SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 10.00.00. Inne roboty drogowe 221

Rury nalezy uktada¢ prostoliniowo z dopuszczalnym spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze
studni. W terenie mocno pochytym kanalizacje nalezy utozy¢ zgodnie z naturalnym uksztattowaniem
terenu.

Dla rur dzielonych zachowaé horyzontalne utoZzenie zamkéw i zaktad 0,5m (przesuniecie
wzgledem siebie montowanych potéwek ostony).

Wszystkie zblizenia i skrzyzowania kanalizacji kablowej z innym uzbrojeniem lub obiektami
budowlanymi (drogami, torami kolejowymi, itp.) powinny by¢ uzgodnione na etapie uzgadniania
dokumentacji  projektowej w  ZUDP. Jesli nie byto szczegétowych zalecen od
zarzadzajgcych/wtascicieli uzbrojenia, zblizenia i skrzyzowania z obcym uzbrojeniem podziemnym
powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie). Skrzyzowania z obiektami drogowymi i
kolejowymi powinny by¢ wykonane z zachowaniem odpowiedniej gtebokosci (uzgodnionej z zarzadca
drogi, lub zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie). Rury w zaleznosci od szczegotowego uzgodnienia dla poszczegolnych skrzyzowan i
zblizen powinny odznaczaé sie odpornoscig na $ciskanie 600 lub 750 Niutondw.

Roboty w poblizu obcego uzbrojenia powinny odbywac sie po uprzednim powiadomieniu i za
zgoda uzytkownikdw/wtascicieli tego uzbrojenia, a w razie koniecznosci pod ich bezposrednim
nadzorem. Szczegolnie dotyczy to prac w poblizu kabli sredniego napigcia oraz gazociggéw
magistralnych. Po zakonczeniu prac powinien by¢ sporzadzony protokot odbioru lub wykonany
odpowiedni wpis do Dziennika Budowy dokonany przez osoby upowaznione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Procedury kontroli jakosci
6.1.1 Ogledziny

Nalezy sprawdzi¢, czy kanalizacja lub jej elementy odpowiadajg tym wymaganiom,
ktérych spetnienie moze byé stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu.
Dopuszcza sie wykonanie wykopow kontrolnych.

Przy ogledzinach nalezy postepowaé wg nastepujacych zasad:

a) dokonac starannego przegladu elementow sktadowych, zwracajac uwage na jakos¢
wykonania, sposéb dopasowania, sztywnos$é konstrukegji,

b) sprawdzi¢ zabezpieczenie przed korozjg elementow metalowych studni i znajdujacych sig
wewnatrz konstrukcji wsporczych,

c) sprawdzié utozenie rur, kabli, itp.,

d) sprawdzi¢ prawidtowos¢ umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do
oznaczania studni kablowych oraz starannosc i czytelnos¢ naniesionych na nie oznaczen,
e) sprawdzi¢ jako$¢ wykonania odbudowy nawierzchni i uporzadkowania terenu,

f) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna, w szczegdlnosci zgodnosé
przebiegu trasy i rozmieszczenia studni, liczby rur na poszczegélnych odcinkach

miedzy studniami.

6.1.2 Sprawdzanie wymiaréw

W celu stwierdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy sprawdzié:
a) dtugosci przelotéw miedzy studniami, ztagczami, z uwzglednieniem ewentualnego
nieprostoliniowego przebiegu,
b) gtebokos$é utozenia studni, rur i kabli,
Pomiary nalezy wykona¢ przymiarami liniowymi. Odchytki mozna uzna¢ za dopuszczalne, jesli
nie beda one miaty wptywu na prawidtowa eksploatacje.

6.1.3 Sprawdzanie materiatéw

Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy kanalizacji pierwotneji specjalnej polega
na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm i innych dokumentéw pos$wiadczajacych
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zgodnos$é uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej lub uzgodnionych
warunkéw technicznych. Jakosé materiatéw powinna byé poswiadczona atestem lub innym
dokumentem ich dostawcow.

6.1.4 Sprawdzanie gtebokosci i sposobu utozenia rur, kabli

Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzér techniczny w trakcie budowy gtebokosci
utozenia rur oraz kabli, zgodnosci ich trasy przebiegu z projektem budowlanym. W przypadku studni
kontroli podlegajg $ciany komory studni, utozenie ramy i pokrywy studni w stosunku do nawierzchni
chodnika oraz jako$¢é wprowadzenia rur do studni.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Przyjete zasady wykonywania obmiaréw robét

Obmiar robét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a
ich iloé¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni
przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot w branzy telekomunikacyjnej jest:

e Budowa studni kablowe;j - 1[szt]
e Budowa kanalizacji kablowej -1[m]

e Wykonanie przeciskow hydraulicznych -1[m]

e Uktadanie kabli doziemnych -1[m]

e Montaz ztgczek rurociggu kablowego - 1[szt]
e Budowa rur ochronnych i przepustéw -1[m]

e Montaz ztgczy kablowych - 1[szt]
e Pomiary kabli miedzianych - 1[odc/]

7.2 Zastosowane urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3 Terminy realizacji obmiaréw
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w

celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar roboét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. 0DBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne". Prowadzone roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub/i przedstawicieli uzytkownika, przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi czesciowemu
b) odbiorowi kohcowemu,
8.1 0dbior czesciowy

0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbiorowi
cze$ciowemu robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonywac bedzie upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.2 Odbior koncowy

0dbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoAczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

0dbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od
dnia potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora zakonczenia robét
i przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja techniczng i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego robot komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) ryczattowa lub obmiarowa podana w umowie.
Podstawg ptatnosci dla robdt dodatkowych i zamiennych jest wynegocjowana przez Wykonawce i
Zamawiajgcego kwota ryczattowa, lub wynegocjowane ceny jednostkowe dla poszczegélnych pozycji
przedmiaru robdt, przygotowanego dla tych robdt przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru ( zgodnie z zapisami w umowie ).

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. W szczegélnosci ceny jednostkowe
i/lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartos$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokosciach zgodnych z przyjetymi w
ofercie przedtozonej

— do przetargu na zadanie gtéwne,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- PN-88/B-06250 Beton zwykty.

- PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

- BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogélne i badania.

- BN-80/8984-16 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Zwisy i naciggi przewoddéw gotych.

- BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy strunobetonowe.

- BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy Zelbetowe.

- BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe
Zelbetowe.

- BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych.

- BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudta Zelbetowe.

- BN-76/3231-31 Obejmy do szczudta Zelbetowego.

- BN-74/3231-01 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na stupach Zelbetowych. Poprzeczki
stalowe do montazu stupéw A-owych.

- BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe.
Szablony do znakowania.

- BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odgromowej
konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.

- BN-65/9378-19 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Poprzeczniki stalowe dwupasowe.

- BN-63/3225-01 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Znakowanie konstrukcji
wsporczych.

- BN-80/8984-16 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Zwisy i naciagi przewodéw gotych.

- ZN-0PL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne.
0gélne wymagania techniczne.

- ZN-0PL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogélne wymagania techniczne.

- ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna $wiattowodowe.
Wymagania i badania .

- ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
$wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztaczowe do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i
badania.

- ZN-0PL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 0gélne wymagania techniczne.

- ZN-0PL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania.

- ZN-0PL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania. - Warszawa, 2015. (Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-014,

- IN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP
S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021i ZN-96/TP S.A.-024)

- ZN-0PL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.
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- ZN-0PL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

- ZN-0PL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze
i ostrzegawczolokalizacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-0PL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania.

- ZN-0PL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogélne wymagania techniczne.

- ZN-0PL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

- ZN-0PL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

- ZN-0PL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-031/1 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe - termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

- ZN-0PL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczéwki i zespoty taczéwkowe, kablowe
| przetacznicowe. Wymagania i badania. (Norma ta zastepuje

- Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-034)

- ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

- ZN-0PL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

- ZN-O0PL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

- ZN-0PL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

- ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

- ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe
wymagania i badania. - Warszawa, 2000.

- ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki Swiattowodowe do zastosowan w
sieciach jednomodowych Wymagania i badania.

- ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztaczalne dla Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG (MDF).
Wymagania i badania .

- ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan
w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowar w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

- IN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

10.2. Inne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

- Rozporzadzenie Ministra tacznosci w sprawie warunkéw technicznych zasilania energia
elektryczna obiektéw budowlanych tacznosci
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Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;j.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczefnstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie

Rozporzadzeniem Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru dwudzielnej rury ostonowej ©120 jako zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu przy budowie ul.
Gtebokiej w miejscowosci Smotdzino.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zabezpieczajgcych

i obejmuja:

- Utozenie ostonowej rury dwudzielnej w110 na istniejgcych sieciach uzbrojenia terenu;
Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem sieci musza by¢ poprzedzone zgtoszeniem zamiaru
zabezpieczenia tych sieci odpowiedniemu gestorowi sieci zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w
dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi normami PN-76/E-05125,
PN-75/E-05100, PN-76/E-02032 oraz SST D-M. 00.00.00.

1.4.1.  Osprzet elektryczny linii kablowej - zbidr elementdéw przeznaczonych do taczenia,
rozgateziania lub zakonczenia kabla, np. mufa.

1.4.2.  Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakagkolwiek czes$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej, lub innego urzadzenia nadziemnego lub podziemnego.

1.4.3.  Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym,
chemicznym lub dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.4. Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotdw metalowych umieszczonych w gruncie,
zapewniajacy z nim potaczenie elektryczne.

1.4.5. Przewdd uziemiajgcy - przewdd taczacy zacisk uziemiajgcy z uziomem.

1.4.6. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, sktadajace sie z przewoddw, izolatoréw, konstrukgji
wsporczych i osprzetu.

1.4.7. Napigcie znamionowe linii U - napigcie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.

1.4.8. Odlegto$¢ pionowa - odlegto$é miedzy rzutami pionowymi przedmiotdow.

1.4.9. Odlegto$¢ pozioma - odlegto$é miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw.

1.4.10. Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta migdzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.41.  Zwis f - odlegtos$¢ pionowa miedzy przewodem a prosta taczaca punkty zawieszenia przewodu
w srodku rozpietosci przesta.
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1.4.12.  Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.

1.4.13. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na
odcinku wymagajacym zwiekszonego bezpieczenstwa (wg warunkéw podanych w p. 5.8).

1.4.14. Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywaja sie lub przecinaja jakiekolwiek czesci rzutow
poziomych dwdch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej,
budowli itp.

1.4.15. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz
potowa wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej sig
linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.4.16 Sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, ttoczniami gazu,
magazynami gazu, potagczone i wspétpracujace ze soba, stuzace do przesytania i dystrybucji
paliw gazowych.

1.4.17 Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowania w przyblizeniu
wspotosiowo z gazociggiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzenia przeciekdéw gazu poza przeszkode terenowa.

1.4.18 Rura wydmuchowa - rura stuzaca do odprowadzania z rury ochronnej na zewnatrz za pomoca
kolumny i zaworu wydmuchowego mniejszych przeciekow gazu.

1.4.19 Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o
nie gorszych wtasciwosciach, o konstrukcji umozliwiajacej tatwe rozdzielenie rury wzdtuz
ptaszczyzny przechodzacej przez jej 0$ wzdtuzna i ponowne potaczenie obu czesci,
montowana jako ostona rurowa na istniejgcych kablach.

1.4.20 Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.21 Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej umozliwiajgce zmniejszenie odlegtosci migdzy linig a innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego do potowy odlegtosci podstawowe;.

1.4.22 Zabezpieczenie szczegdlne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej umozliwiajgce zmniejszenie odlegtosci migdzy linig a innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz nie mniej niz do 25 % odlegtosci podstawowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej SST s3 :

przepusty kablowe dzielone (rury ochronne) @110, @160 posiadajace certyfikat, lub Swiadectwo
dopuszczenia,

rury ochronne do zabezpieczenia gazociggéw z rurg wydmuchowa

— przepusty kablowe w/g ZN-96/TP S.A.-014,

lakier asfaltowy w/g BN-75/6144-01

materiaty do izolacji stalowych gazociggéw - zgodne z standardami i instrukcjami PSG Sp. z

0.0.

Zaleca sig dostarczenie materiatow na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego oraz sktadowania. Materiaty nalezy
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przechowywaé w pomieszczeniach magazynowych zamknietych, przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzonych i o$wietlonych.

Elementy stalowe i niektére materiaty budowlane mozna sktadowaé na placu, jednak w
miejscach, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie koroz;ji.

3. SPRZET

Do realizacji robét zgodnie z zatozong technologig nalezy uzywaé nastepujgcego sprzetu :

— ciaggnik kotowy 55-63kW(75-85KM),

— koparka podsiebierna 0,15m3,

— przyczepa do przewozenia kabli do 4t,

— przyczepa niskopodwoziowa 10t

— samochdd dostawczy 0,9t

— samochad laboratoryjny,

— samochod samowytadowczy 5t,

— samochadd skrzyniowy 5t,

— $rodek transportowy,

— zageszczarka do wykopow

— narzedzia do recznego kopania rowow i przekopow,

Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci

i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie z
przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego.

Maszyny nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. Na czas transportu materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie elementéw. o duzej masie i znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem - pochylnia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca powinien opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru harmonogram robét
zawierajacy miedzy innymi uzgodnione z uzytkownikami sieci okresy prac ujetych w pkt. 1.3.SST.
Zabezpieczenie linii nalezy wykonaé po uprzednim powiadomieniu .

Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych zostanie wykonana poprzez:

— utozenie dwudzielnych rur ochronnych fi110 na sieci teletechnicznej, energetycznej

— utoZenie dwudzielnych rur ochronnych z rura wydmuchowa na sieci gazowej - srednica
uzalezniona od $rednicy rury gazowej - utozona zgodnie ze standardami PS Gaz.

5.1.1. Zabezpieczenie kabli przepustami dzielonymi
Istniejacy kabel nalezy odkopaé na odcinkach projektowanych przepustéw kablowych.
Kabel nalezy zabezpieczy¢ przepustami dzielonymi a nastepnie kabel wraz z zatozonym
przepustem nalezy zasypac ziemia z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1,0

5.2.3.3. Montaz osprzetu kablowego
Przy montazu muf nalezy zachowa¢ warunki:
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—wykop powinien mieé¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 15 m, a dtugo$¢ nie mniejsza niz
2,5m.

—poszczeg6lne mufy na kablach jednozytowych powinny byé przesuniete w stosunku do siebie o
odlegtos¢ rowna dtugosci mufy z dodatkiem 1m.

5.2.3.4. Przeizolowanie stalowego gazociggu pod projektowanymi zjazdami:
Przy izolacji istniejgcego gazociggu nalezy zachowaé warunki:
—wykop nalezy wykonywac recznie i pod statym nadzorem
—zakres izolacji pod projektowanymi zjazdami (wykona¢ po 1,5m poza zakres projektowanych
zjazdow)
—materiat do izolacji musi byé zgodny z wykazem materiatdw powtok dopuszczonych do
stosowania na sieciach gazowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

—  wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
—  prawidtowos$¢ przygotowania podtoza dla kabla lub przewodu gazowego,

—  wykonanie podsypki i zasypki kabla lub przewodu gazowego,

— wykonania izolacji stalowego przewodu gazowego,

—  wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:
- sprawdzic trasy linii kablowej/gazociagu,
—  sprawdzic ciggtosé zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,
- pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,
—  wykonac prébe napieciowg izolacji kabla,
-~ wykona¢ probe napigciowa powtoki kabla.

7. 0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Obmiar robét nalezy dokonaé w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe

ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Projektu.

Jednostkg obmiaru robét jest:
— Im - dla utozenia rury PE;

8. 0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
8.1. Odbidr robét zanikajacych
Nastepujace elementy wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg odbiorowi:
—  ciagi rur - przed zasypaniem,
—  rury utozone na kablach - przed zasypaniem,
—  zageszczenie gruntu
Odbiorowi podlega catos¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng czes¢ sktadowa
obiektu inzynierskiego.

8.2. 0dbiér czeSciowy i ostateczny

Przy dokonywaniu odbioru czesciowego i ostatecznego nalezy:
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- sprawdzi¢ zgodno$é wykonanych robét z umowa, dokumentacjg, warunkami technicznymi
wykonania, normami oraz przepisami,

—  sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét odpowiednimi protokotami préb
montazowych,

- sprawdzié, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploataciji,

—  dokonac prébnego zataczenia,

—  sporzadzié protokét z odbioru, z podaniem wnioskéw i ustalen.

—  Sporzadzié¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kabli energetycznych do Zaktadu
Energetycznego

—  Zgtosi¢ do odbioru zabezpieczenie sieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00
Ptatnosc za jednostke wykonanych robét nalezy ustalac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
uzytych materiatéw i wykonanych prac bioragc za podstawe wyniki badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena zabezpieczenia 1m linii kablowej obejmuije:

—  zakup i dostarczenie materiatow potrzebnych do zabezpieczenia sieci;

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow,

—  wykonanie wykopdw;

—  nasypanie na dno rowu warstwy piasku grubosci 10cm;

— utozenie w wykopie rur ochronnych;

—  nasypanie na kabel warstwy piasku grubosci 10cm;

—  utozenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy sieci;

—  zasypanie rowow kablowych gruntem rodzimym oraz z zakupu (50%) wraz z zageszczeniem,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2.  PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet dla kabli do 60KV.

3. PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1kV.

4. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable na
napiecie 0,6/1kV.

5.  ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW).

6. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

7. PN-89/H92125 Stal, blachy i tasmy ocynkowane

8. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne wymagania i

badania. BN-88/8984-19

9. IN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

10. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

1. ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 0gélne wymagania techniczne.

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 640)

10.2. Inne

[1] Rozporzadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9 IV 1997 w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia oswietlenia elektrycznego.

[2] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych tom V - Instalacje
elektryczne.
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Ta strona jest pusta.
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