1. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedjcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego
Sieci kanalizacji deszczowej - kategoria nr XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Sieci kanalizacji deszczowej petni funkcje grawitacyjnego odprowadzania wéd opadowych
i roztopowych ujetych przez wpusty deszczowe.
Przedmiotowa sieé nalezy eksploatowaé zgodnie z przepisami BPH.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
- kanaty DN250 - 15,5 m
- przykanaliki DN200 - 8,3 m,
- studnie chtonne DN2000 - 5 szt.
- wpusty deszczowe DN500 - 3 szt.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdza sie wystepowanie pod
warstwg nasypu gruntéw nosnych tj. piaskéw i glin piaszczystych. Woda gruntowa do poziomu
posadowienia planowanego obiektu budowlanego nie wystepuje. Odwodnienia wykopow nie
przewiduje sie. Projektowane obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej a warunki gruntowo-
wodne do prostych.
Posadowienie obiektu budowlanego w wykopie otwartym na zageszczonej podsypce piaskowej gr.
15 cm.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Parametry techniczne obiektu budowlanego podano w pkt. 3.

Rury PVC-U taczone na uszczelki zapewniajgce szczelnos$é systemu. Nie wystepuje oddziatywanie
na srodowisko i zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie - z uwagi na lokalizacjg obiektow pod ziemia.

Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachdw, pytowych i ptynnych oraz wytwarzanie odpadéw nie
wystepuje.

Emisja hatasu, drgan, promieniowania jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego i innych
zaktdcen nie wystepuje.

Inwestycja nie ma wptywu na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
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