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Zatacznik nr 1. Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynierow
projektantow

Gdansk, dnia 27 grudnia 2021 r.

sygn. akt. 251/POM/OKK/21
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t. . Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Michal Maslanka
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.08.1985 r. Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0503/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Michal Maslanka upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22020 ., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci i inzynieryjnej drogowej,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego.
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow:
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzyvnieréw Budownictwa
w Gdansku. w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
/gndrm z lrescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (1.j. Dz. U, z 2021 r. poz. 735 ze zm.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
.xdmmmram publicznej. ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyj jnego

Sklad orzekajacy Oqugowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODN[CZACY
Okrggowej Komisji }\\\dlmkdg»ac’

- ~
v

\ drin Marek Wesolowskl
- 2\ /

/

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisji'Kwalifikacyjnej

7 /Md
mgr inZ Ma7/ej Malinowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. M?ci:;?urzyﬁski

Otrzymuja:

1.Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

(=)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymym:
POM-EXV-PR2-7QT *

Pan Michat Maslanka o numerze ewidencyjnym POM/BD/0094/22

adres zamieszkania Pepowo ul. Modrzewiowa 17, 83-330 Zukowo

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-2E roku przez

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zmodniz art. 3 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postsd
elektroniczne] opatrrone bezpisczgm podpisem elektroniconym wenytikowanym przy pomocy wainezo kwalifikowanego certbpticaty sy
rraTowaine pod wiglacem skutkdw prawnych dokumentom cpsbrzonym podpisami whRsnorgEnymi]

*  weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru

weryfikacyjnege zaswiadczenia na stromie Polskie] Izby Infynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub

 —
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POMORIKA OKREGOWA
1ZBA 13ZYLEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk ska 43/44
(§)] Tel. 5¢ 77

Cax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 353/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KSAWERY BLAZEJ LUDZINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 29.11.1984 r. w Leborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0236/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgsc.
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Pan Ksawery Blazej Ludzinski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnos$ci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji, Kwalifikacyjnej

z. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwabtfikacyjnej

dr inz. }'ﬁnrek Wesplowski

/

Otrzymujgy:

1.Pan Ksawery Blazej Ludzinski

84-200 Wejherowo, ul. Stefczyka 28 ¢/33
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:
POM-5KT-SN4-W 14 *

Pan Ksawery Bfazej tudzinski o numerze ewidencyjnym POM/15/0018/12

adres zamieszkania ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrepowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart 78! Ko

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy cynposci prawnej wystarcm ziodsnie ofwisdczenia woli w postaci slektronicznej i opatrzenie go
Iewalifikowanym podpisem elekctronicznym.

§ 2. Diwindzenie woll 3ofone w formie elektroniczre] jast rwnowaine 2 ofwiadzeniem woli iodonym w formis piseminaj.

* Weryfikacjs poprewnogci danych w niniejszym zaswisdoeniy modna sprAwETic 28 pOmocy NUMens weryikacyjnegn mfwiadczenia na
stromie Polskie] Izby Indynisrow Budownictws www_piib.ongpl lub kontektujgc sie z biurem wiaSciwej Okregows] lzby Indynisrow
Eudownictwa.

Ve
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Zatacznik nr 2. Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany oswiadczam, iz sporzadzony projekt zagospodarowania
terenu: ,Budowa drogi gminnej - ul. Gtebokiej w miejscowosci Smotdzino” zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zagospodarowania terenu
Branza drogowa

mgr inz. Michat Maslanka

upr. nr. POM/0503/PBD/21

w specjalnosci drogowej

Branza sanitarna

mgr inz. Ksawery tudzinski

upr. nr. POM/0236/P00S/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
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1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe drogi gminnej - ul. Gtebokiej w
miejscowosci Smotdzino, w gminie Przodkowo, o nawierzchni z ptyt betonowych
otworowych typu IOMB wraz z wykonaniem zjazdéw indywidualnych, a takze poboczy i
rowow chtonno - odparowujacych. W ramach inwestycji wykonany zostanie takze kanat
technologiczny.

Zakres opracowania:

Wykonanie wycinki kolidujgcych drzew i krzewow;

Wykonanie rozbidrek istniejgcych nawierzchni (z ptyt betonowych).

Wykonanie rozbiorek istniejgcych ogrodzen;

Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie;

Wykonanie wykopow i nasypow pod projektowane konstrukcje;

Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni urzadzen podziemnych;

Wykonanie rowow chtonno-odparowujacych;

Utozenie rur HDPE 400 w ciggu rowow chtonno - odparowujgcych wraz z

umocnieniem ich wlotu i wylotu;

Budowa kanatu technologicznego wraz ze studniami;

Budowa kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe, przykanaliki, studnie chtonne)

Ustawienie krawegznikow betonowych 15x30cm, kraweznikéw betonowych

najazdowych 15x22cm, opornikow betonowych 12x25cm oraz obrzezy betonowych

8x30cm na tawie betonowej z oporem;

Utozenie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15cm;

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o gr. 22cm;

Wykonanie nawierzchni jezdni z ptyt betonowych typu IOMB na podsypce zwirowej;

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej 10x20cm koloru czerwonego na

podsypce cem.-piask. 1:4 o gr. 3cm;

o Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 10x20cmgr. 8cm  koloru
szarego na podsypce cem.-piask. 1:4 o gr. 5cm;

o Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (dowigzanie do

stanu istniejgcego);

Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,;

Humusowanie wraz z obsianiem mieszankami traw;

0O O O 0O 0O O O O

o O O O

Profilowanie skarp wykopow i nasypow;

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU.

no

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowosci Smotdzino w gminie
Przodkowo, (powiat kartuski, wojewdodztwo pomorskie). Teren ten nie pokrywa sie z
obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk NATURA 2000, nie jest tez
zlokalizowany w obszarze objetym jakakolwiek forma ochrony przyrody.

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej - ul. Gtebokiej rozpoczyna sie na zjezdzie

publicznym z drogi powiatowej nr 1903G. Ma on nawierzchnie gruntowg lub z ptyt
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betonowych typu IOMB o szerokosci od ok. 3,5m do ok. 5,0m. Spadek podtuzny jezdni
wynosi od ok. 0,3% do ok. 6,0%, natomiast spadek poprzeczny jest nieregularny.

Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie powierzchniowo w teren przylegty, a
rzedne w stanie istniejgcym wahaja sie od ok. 172,0m n.p.m. do ok. 176,0m n.p.m.

Droga powiatowa nr 1903G w rejonie inwestycji jest droga jednoprzestrzenng
dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej i szerokosci ok. 55m. Spadek podtuzny
jezdni wynosi ok. 3,0%, natomiast spadek poprzeczny jest daszkowy. Odwodnienie
odbywa sie w teren przylegty i do rowdéw chtonno-odparowujacych. Zjazd z ww. drogi,
do ktorego dowigzuje przedmiotowa inwestycja, ma nawierzchnia bitumiczng i
szerokos¢ ok. 5,0m.

Na obszarze przylegajagcym do planowanej inwestycji znajduje sie gtownie
zabudowa jednorodzinna, a takze pola uprawne, taki i nieuzytki.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje zielen niska w postaci traw i
krzewow oraz wysoka w postaci skupisk drzew. Wiekszosc z nich koliduje z inwestycja
i zostanie usunieta.

W rejonie planowanych robot wystepuje uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa,
gazowa i elektroenergetyczna, ktore nie kolidujg z planowana inwestycja.

3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU.
3.1.  Projektowany uktad drogowy

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu o zalecenia inwestora,
przepisy prawa budowlanego oraz istniejgcy stan sytuacyjny na analizowanym obszarze.
Geometria drogi stworzona zostata w nawigzaniu do istniejgcego uktadu
przestrzennego. Projektowane nawierzchnie dowigzano zaréwno do elementow
istniejgcych znajdujgcych sie w pasie drogowym, jak i na terenach do niego przylegtych.

Zadanie obejmuje budowe odcinka drogi gminnej o nawierzchni z prefabrykowanych
ptyt betonowych typu IOMB gr. 12,5cm na podsypce zwirowej. Przedmiotowy odcinek
drogi o dtugosci ok. 544,99m rozpocznie sie na zjezdzie publicznym z drogi powiatowe;
nr 1903G (po wykonaniu inwestycji catos¢ oznaczona bedzie jako skrzyzowanie) i bedzie
miat przekroj jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy 1/2 o szerokosci 5,0m (km
0+000,0 - 0+310,0 oraz 0+390,0 - 0+544,99) lub jednojezdniowy jednopasowy
dwukierunkowy 1/1 o szerokosci 4,0m (km 0+310,0 - 0+390,0). Wzdtuz odcinka jezdni o
dtugosci 15,0m, po prawej stronie, powstanie chodnik o szerokosci 2,0m. Wzdtuz
pozostatego odcinka drogi wykonane zostanie pobocze o szerokosci 0,75m. Na
wybranych fragmentach nawierzchnia ograniczona bedzie kraweznikiem 15x30cm,
ustawionym na wysokos¢ 6cm lub na 12cm. Wzdtuz wskazanych odcinkdw, powstanie
row chtonno-odparowujacy oraz rury pod zjazdami.

Droga zostanie potgczona z terenami przylegajacymi poprzez zjazdy o nawierzchni z
kostki betonowej 10x20cm i szerokosci od 3,0 do 4,0m. Krawedzie jezdni i zjazdow
zostang wykonczone tukami o promieniu R=5,0m lub skosami 1:1 o0 wymiarze 1,5m.

Szczegotowe rozwigzania pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.
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3.2. Rozwiazanie wysokosciowe.

Gtownym zatozeniem prowadzenia wysokosciowego trasy jest ustalenie spadkow
podtuznych i poprzecznych jezdni ktére pozwolg i umozliwia sprawne odwodnienie
projektowanej jezdni, a takze dowigzanie sie do stanu istniejgcego.

Pochylenie podtuzne projektowanej jezdni drogi gminnej bedzie miato wartos¢ od
0,3 do 5,8%, natomiast pochylenie poprzeczne zaplanowano jako jednostronne o
wartosci 2,0%.

Szczegotowe rozwigzanie znajda sie w projekcie wykonawczym branzy drogowe;j.

3.3. Odwaodnienie.

Kanalizacja deszczowa
Zaprojektowano grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami z
odprowadzeniem wod deszczowych do studni chtonnych.
Trase projektowanej kanalizacji deszczowej, przebieg wysokosciowy kanatow
przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.
Kanalizacje wykona¢ z rur kielichowych PVC-U SDR34 SN8 lite DN200 i 250 mm
zgodnych z PN-EN 1401-1.

Ujecie wdd deszczowych z projektowanej nawierzchni przewidziano za pomoca
wpustu deszczowego wykonanych z elementow prefabrykowanych - kregi z betonu
klasy C35/45 o srednicy wewnetrznej 500 mm tgczone na wodoszczelng zaprawe
cementowa M50 zatartg na gtadko. Studnie wyposazy¢ w osadniki o wysokosci min. 0,95
m. Kratki wpustowe zeliwne przejazdowe z kotnierzem % z kratg mocowang na korpusie
zawiasowo zgodnie z PN-EN 124 (ryglowane). Klasa kraty D400.

Studnie chtonne wykona¢ z kregow betonowych klasy C35/45 taczonych na
uszczelki elastomerowe (zgodne z PN-EN 681) o srednicy 2000 mm. Wloty kanatow
osadzone fabrycznie z przejSciami szczelnymi. Zwienczenie ptytg zelbetowg z
pierscieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym ryglowanym klasy D400 zgodnie z PN-EN
124. Ze studni Sch3 wykonac przelew DN250 do studni Sch4 oraz z Sch4 do Schbs.

Stopnie ztazowe w studniach zgodne z PN-EN 13101 wklejane stalowe
kwasoodporne powlekane tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Stopnie po

zamontowaniu powinny posiada¢ trwate i czytelne oznakowanie numeru normy
europejskiej EN 13101, dane identyfikujgce producenta, kod materiatu SSS - peten rdzen
ze stali kwasoodpornej, typ D - pozioma ptaszczyzna stopnia z profilowana
antyoblodzeniowa powierzchnig z obrzezem, znacznik gtebokosci osadzenia (strzatki),
klasa I, znak CE. Rozstaw stopni co 25 z minimalna odlegtoscia od $ciany 15 cm.
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN 1917. Na dnie studni pod wlotem
kanatu utozyc¢ ptytke betonowa 50x50x7 cm.

Parametry projektowanej kanalizacji deszczowe;j:

- kanaty DN250 - 15,5 m

- przykanaliki DN200 - 8,3 m,

- studnie chtonne DN2000 - 5 szt.

- wpusty deszczowe DN500 - 3 szt.
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Rowy chtonno-odparowujgce

Wody opadowe z pozostatej czesci pasa drogi gminnej beda odprowadzane
powierzchniowo do nowoprojektowanych rowow chtonno-odparowujgcych o min.
gtebokosci 0,5m i szerokosci dna 0,4m. W ciagu rowow, pod jednym ze zjazdow,
zostanie utozona rura HDPE @400 . Jej sciany czotowe zostang obrukowane.

Na budowe rowdéw i studni chtonnych zostato uzyskane pozwolenie
wodnoprawne.

Wody opadowe nie bedg wyptywaty na tereny przylegte do pasa drogowego i beda
w catosci na nim zagospodarowane.

3.4. Kanat technologiczny

Wzdtuz drogi gminnej, zgodnie z ustawg o drogach publicznych, zaprojektowano

kanat technologiczny KTu minimalny o dtugosci ok. 540,0m, w tym:

e 1IxHDPE&110/6,3mm,

e 1xHDPEw40/3,7mm;

e 7 x mikrorura 12 roznokolorowa.

e 6szt. studni teletechnicznych SK-1.

e 2szt. studni teletechnicznych SKR-1.

e Przewiert sterowany na dtugosci 4,0m i na gtebokosci 2,0m.

3.5. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem.

W kolizji z projektowanym uktadem drogowym s3a drzewa i krzewy, ktore zostana
usuniete w ramach niniejszego zadania. W celu realizacji niniejszej inwestycji nalezy
usunac ok. 140szt. drzew o obwodzie od 5 do 120cm oraz 100m2 krzewow.

Na zadnym z drzew nie stwierdzono obecnosci gniazd ani dziupli, zaleca sig
jednak wykona¢ wycinke poza okresem legowym ptakow tj. w terminie od 16
pazdziernika do 28 lutego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Element projektowany Powierzchnia [m7]
1. Jezdnia z ptyt IOMB ok. 2665
3. Zjazdy z kostki betonowej ok. 222
4, Chodnik z kostki betonowej ok. 33
e

5.  INNE INFORMACJE | DANE

a) Na terenie przeznaczonym pod inwestycje obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego (uchwata XXVI/278/2006 z dnia 16.03.2006r.
oraz XVI/185/2016 z dnia 08.12.2016r.) .
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b)

c)
d)

2)

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkdw oraz nie znajduje sie w granicach terenu objetego
ochrona konserwatorska.
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejgcym sSrodowisku
naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie wtasciwe
uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po ich
wykonaniu nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia w sposdb istotny
obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury drogowej i innej i nie bedzie
miato wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikow.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn.
zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.

460)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Projekt polega na budowie drogi gminnej - ul. Gtebokiej w miejscowosci

Smotdzino. Obszar oddziatywania obiektu wskazany zostat na projekcie
zagospodarowania terenu w liniach okreslajacych zakres objety wnioskiem ZRiD i

ni

e wykracza poza te linie.
Sporzadzit:

mgr inz. Michat Maslanka
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Rys. 1
Rys. 2

C.CZESC RYSUNKOWA

- Orientacja skala 1:20000
- Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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