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II    SZCZEGÓŁY

4. Szczegół zjazdu z kostki betonowej

Krawężnik betonowy 15x30

NA ŁAWIE Z OPOREM 

gr. 12cmŁawa betonowa z oporem C12/15 (0,042m )2

Obrzeże betonowe 8x30cm
gr. 10cmŁawa betonowa C12/15 z oporem (0,027m )2

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30CM

NA ŁAWIE Z OPOREM 
OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM

gr. 20cmMieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 
4. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZW.
o uziarnieniu 0/31,5

Krawężnik wg szczegółu nr 8

Opornik wg szczegółu nr 9

Konstrukcja wg pkt. 2

7. Szczegół krawężnika betonowego 15x30cm

10. Szczegół obrzeża betonowego 15x30cm

8. Szczegół krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm

Krawężnik betonowy 15x22

15X22CM NA ŁAWIE Z OPOREM 

gr. 12cmŁawa betonowa z oporem C12/15 (0,042m )2

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY

9. Szczegół opornika betonowego 12x25cm

Opornik betonowy 12x25cm
gr. 12cmŁawa betonowa C12/15 z oporem (0,038m )2

NA ŁAWIE Z OPOREM 
OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM

1. Szczegół krawędzi jezdni o przekroju ulicznym oraz chodnika

Konstrukcja wg pkt. 1

gr. 15cm

gr. 8cm

gr. 3cm

W-wa ścieralna:kostka betonowa wibroprasowana

Dogęszczone podłoże gruntowe

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Mieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 

gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza:
Grunt stabilizowany cementem 1,5/2

2. ZJAZD INDYWIDUALNY/PUBLICZNY
10x20cm koloru czerwonego

o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm

gr. 8cm

gr. 5cm

W-wa ścieralna:kostka betonowa wibroprasowana

Dogęszczone podłoże gruntowe

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Mieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 

gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza:
Grunt stabilizowany cementem 1,5/2

3. CHODNIK
10x20cm koloru szarego

o uziarnieniu 0/31,5

Dogęszczone podłoże gruntowe

Krawężnik wg szczegółu nr 7

2. Szczegół krawędzi jezdni o przekroju ulicznym oraz pobocza

Konstrukcja wg pkt. 1 6%

Nasyp piaszczysty
Konstrukcja wg pkt. 5

mieszankami trawgr. 10cm
Humusowanie z obsianiem

Krawężnik wg szczegółu nr 7

Konstrukcja wg pkt. 1

Konstrukcja wg pkt. 3 mieszankami traw gr. 10cm
Humusowanie z obsianiem

2%

Obrzeże wg szczegółu nr 10

gr. 15cmMieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 

gr. 15cmKruszywo naturalne

5. POBOCZE
o uziarnieniu 0/31,5

Dogęszczone podłoże gruntowegr. 22cm

gr. 12,5cm

gr. 5cm

W-wa ścieralna: płyty otworowe betonowe

Dogęszczone podłoże gruntowe

Podsypka żwirowa
Mieszanka niezwiązna z kruszywem C50/30 

gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza:
Grunt stabilizowany cementem 1,5/2

1. JEZDNIA
typu IOMB 75x100cm 

o uziarnieniu 0/31,5

1:1.51:1.5

3. Szczegół krawędzi jezdni o przekroju drogowym wraz z rowem chłonno - odparowującym

2%

mieszankami traw
gr. 10cmHumusowanie z obsianiem

Konstrukcja wg pkt. 1

6%
1:1,5

Konstrukcja wg pkt. 4

1:1,5

1:1,5

Nasyp piaszczysty

1:1.51:1.5

2%

mieszankami traw
gr. 10cmHumusowanie z obsianiem

Konstrukcja wg pkt. 1

Nasyp piaszczysty

gr. 13/16cm
gr. 10cm

Brukowiec spoinowany zaprawą cementową

Dogęszczone podłoże gruntowe
Ława betonowa z betonu C12/15

UMOCNIENIE BRUKOWCEM

Pobocze Rów

A A

12%

5. Szczegół wybrukowanie fragmentu pobocza i rowu
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6. Szczegół umocnienia płytami MEBA

Ażurowa płyta betonowa typu MEBA

>1:1,5 PŁYTAMI BETONOWYMI

gr. 10cmPodyspka żwirowa

UMOCNIENIE SKARP O NACHYLENIU

gr. 10cm

UWAGA: Po wykonaniu umocnienia płytami betonowymi otwory w płytach
należy wypełnić humusem (0,037m3/m2 płyty) oraz obsiać mieszanką traw
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