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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE:

e temat - Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych toalety damskiej
I meskiej na parterze szkoty.

e adres - Pita, ul. Teatralna 1, dziatka nr 349.

e inwestor - POWIAT PILSKI Zespot Szkot przy Teatralnej w Pile.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Dostosowanie dla osob niepetnosprawnych (OzN) toalety damskiej i meskiej
na parterze szkoty.
Projekt jest dofinansowany ze srodkow PFRON w ramach programu ,Dostepna
przestrzen publiczna”.
Tytut projektu: Dostosowanie Zespotu Szkét przy Teatralnej w Pile do potrzeb oséb
ze szczegolnymi potrzebami.
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje tylko i wytgcznie fragment
parteru budynku (skrzydto zachodnie).
Zakres planowanych robdot budowlanych nie wymaga uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe.

3. POLOZENIE TERENU | STAN ISTNIEJACY:
Przedmiotowe pomieszczenia toalety damskiej i meskiej znajdujg sie w budynku
Zespotu Szkot przy ul. Teatralnej 1 w Pile na parterze. Pomieszczenia WC
sg skomunikowane z resztg obiektu, w sgsiednich pomieszczeniach znajdujg sie
sale lekcyjne, pomieszczenie pielegniarki oraz gabinet stomatologiczny z osobnym
wejsciem do budynku.
Pomieszczenia toalet sg uzytkowane przez ucznidow szkoty.
Toaleta damska wyposazona jest w 4 kabiny WC z ustepami i 1 umywalke.
Toaleta meska wyposazona jest w 6 kabin WC z ustepami i 3 umywalki.

Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - Uchwata Rady Miasta Pity Nr XVI1/207/04 z dnia 27 stycznia
2004 r.

Jest to budynek czterokondygnacyjny ze stropodachem ptaskim o konstrukcji
tradycyjnej murowanej.

Zasadnicze elementy budynku:

e fawy fundamentowe betonowe

e Sciany murowane z cegly petnej oraz gazobetonu
e stropy zelbetowe

Budynek wyposazony jest w instalacje:
e wodno - kanalizacyjng
e elektryczng



Zestawienie istniejgcych powierzchni uzytkowych:

toaleta damska - 23,92 m?
toaleta meska - 39,83 m?

STAN PROJEKTOWANY:

Planuje sie remont i dostosowanie dla os6b niepetnosprawnych toalety damskiej
i meskiej na parterze szkoty. Na czas remontu pomieszczenia bedg wylgczone
z uzytkowania. Uczniowie szkoty bedg korzysta¢ z pozostatych toalet w szkole.

4.1. Zakres planowanych robét budowlanych - ogélny:

Roboty budowlano instalacyjne,

Roboty rozbiorkowe,

Wykonanie podtoza i posadzki,
Malowanie sufitow i Scian,

Montaz kabin WC,

Montaz stolarki drzwiowej,

Montaz instalacji sanitarnej,

Montaz urzgdzen instalacji elektryczne;j.

4.2. Zakres planowanych robét budowlanych - szczegétowy, toaleta damska:
Rozbiorki i demontaze:

Rozbidrka ptytek podtogowych,

Rozbiodrka ptytek Sciennych,

Rozbiérka murowanej scianki gr. 12 cm kabiny WC,
Demontaz kabin WC,

Demontaz i utylizacja urzgdzen sanitarnych; umywalki, ustepy,
Utylizacja gruzu i odpadéw pobudowlanych,

Budowlane:

Wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych do toalety wraz z oScieznicg na nowe
o wymiarze min. 900 x 2000 mm w S$wietle oscieznicy - rodzaj ikolor
do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

Wykonanie zabudowy g-k wewnatrz tazienki — 2 naswietli korytarza,
Wykonanie zabudowy g-k nowego stelaza kompaktowego WC dla OzN oraz
odptywow umywalek,

Wykonanie nowych posadzek wykohczonych ptytkami  gresowymi
antyposlizgowymi - bez progu w drzwiach wejsciowych (uzyskanie jednolitego
poziomu posadzek na korytarzu i w tazienkach) - rodzaj i kolor do uzgodnienia
z Zamawiajgcym,

Wykonanie nowych oktadzin sciennych do wysokosci min. 2,0 m z plytek
ceramicznych lub terakoty i parapetow okiennych z ptytek ceramicznych lub
terakoty - rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

Wykonanie nowych gtadzi gipsowych na suficie, we wnekach okiennych i na
Scianach na wysokosci powyzej 2,0 m,



Dwukrotne malowanie na kolor biaty: sufitu, wnek okiennych i $cian
na wysokosci powyzej 2,0 m,
Dostawa i montaz 3 nowych kabin WC z HPL w tym jedna dla OzN,

Sanitarne:

Wykonanie i podtgczenie - nowych podejs¢ doptywowych podtynkowej instalaciji
sanitarnej: 2 umywalek na Scianie zewnetrznej okiennej i 3 ustepow,
Wykonanie i podfgczenie — nowych natynkowych podejs¢ odptywowych
do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej: 2 umywalek na $cianie zewnetrznej
okiennej i 3 ustepow,

Wymiana grzejnika na nowy biaty grzejnik stalowy, 3-ptytowy, bocznozasilany
0 wymiarach min. 600/1800 mm o mocy 70/55/20°C Ilub 75/65/20°C
min. 2392 W — stary nalezy zda¢ Zamawiajgcemu,

Wymiana podgrzewacza wody na nowy o mocy znamionowej min. 1500 W
I objetosci min. 30 L — stary nalezy zda¢ Zamawiajgcemu,

Dostawa i montaz nowych kompletnych urzadzen sanitarnych; 1 umywalka
i 2 ustepy,

Dostawa i montaz nowych kompletnych urzgdzen sanitarnych i wyposazenia
dla OzN; m.in. 1 umywalka, 1 ustep na stelazu kompaktowym, 4 uchwyty,
1 lustro uchylne,

Dostawa i montaz nowego kompletnego wyposazenia ze stali nierdzewnej
szczotkowanej: 1 dozownik mydta, 1 podajnik recznikbw papierowych,
3 podajniki na papier toaletowy,

Dostawa i montaz nowego wpustu podtogowego,

Elektryczne:

Dostawa, montaz i podfgczenie 2 nowych opraw oswietleniowych sufitowych
natynkowych LED =z czujnikiem ruchu i 1 wentylatora wyciggowego
w istniejgcych miejscach i istniejgcej instalacji elektrycznej,

4.3. Zakres planowanych robot budowlanych - szczegétowy, toaleta meska:
Rozbidrki i demontaze:

Rozbidrka posadzek betonowych (lastryko),

Rozbidrka ptytek sciennych,

Rozbidorka murowanych scianek gr. 12 cm kabin WC i murowanej Sciany
dziatowej gr. 18 cm,

Demontaz ramy drzwiowej z przeszkleniem w toalecie meskie;,

Demontaz i utylizacja urzgdzen sanitarnych; umywalki, ustepy,

Utylizacja gruzu i odpadéw pobudowlanych,

Budowlane:

Wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych do toalety wraz z oscieznicg na nowe
o wymiarze min. 900 x 2000 mm w sSwietle oscieznicy - rodzaj ikolor
do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

Wykonanie zabudowy g-k wewnatrz fazienki — 2 naswietli korytarza,



Wykonanie zabudowy g-k nowego stelaza kompaktowego WC dla OzN oraz
odptywow umywalek i pisuardw,

Wykonanie zabudowy g-k istniejgcych pionéw rur (ok. 12,0 mb), podsufitowych
ciggow rur (ok. 12,3 mb),

Wykonanie nowych posadzek wykonczonych ptytkami  gresowymi
antyposlizgowymi - bez progu w drzwiach wejsciowych (uzyskanie jednolitego
poziomu posadzek na korytarzu i w tazienkach) - rodzaj i kolor do uzgodnienia
z Zamawiajgcym,

Wykonanie nowych oktadzin sciennych do wysokosci min. 2,0 m z ptytek
ceramicznych lub terakoty i parapetow okiennych z ptytek ceramicznych lub
terakoty - rodzaj i kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

Wykonanie nowych gtadzi gipsowych na suficie, we wnekach okiennych i na
Scianach na wysokosci powyzej 2,0 m,

Dwukrotne malowanie na kolor biaty: sufitu, wnek okiennych i $cian
na wysokosci powyzej 2,0 m,

Dostawa i montaz 6 nowych kabin WC z HPL w tym jedna dla OzN oraz
4 nowych przegréod pisuaréw z HPL,

Sanitarne:

Przerobienie wystajgcej rury istniejgcej instalacji sanitarnej w miejscu
demontowanej murowanej sciany dziatowej i poprowadzenie jej podtynkowo,
Usprawnienie i podfgczenie istniejgcej podtynkowej instalacji sanitarnej
zasilajgcej pisuary,

Wykonanie i podigczenie - nowych podejs¢ doptywowych podtynkowej instalaciji
sanitarnej:4 umywalek i 6 ustepow,

Wykonanie i podfgczenie — nowych natynkowych podejs¢ odptywowych
do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej: 4 umywalek, 6 ustepéw i 3 pisuaréw,
Wymiana grzejnika na nowy biaty grzejnik stalowy, 3-ptytowy, bocznozasilany
0 wymiarach min. 600/2200 mm o mocy 70/55/20°C Ilub 75/65/20°C
min. 3983 W — stary nalezy zda¢ Zamawiajgcemu,

Wymiana podgrzewacza wody na howy o mocy zhamionowej min. 1500 W
i objetosci min. 30 L — stary nalezy zda¢ Zamawiajgcemu,

Dostawa i montaz nowych kompletnych urzgdzen sanitarnych; 3 umywalki,
5 ustepdw i 3 pisuary,

Dostawa i montaz nowych kompletnych urzgdzen sanitarnych i wyposazenia
dla OzN; m.in. 1 umywalka, 1 ustep na stelazu kompaktowym, 4 uchwyty,
1 lustro uchylne,

Dostawa i montaz nowego kompletnego wyposazenia ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej: 2 dozowniki mydta, 1 podajnik recznikdw papierowych,
6 podajnikdw na papier toaletowy,

Dostawa i montaz 2 nowych wpustow podtogowych,

Elektryczne:

Dostawa, montaz i podtgczenie 4 nowych opraw oswietleniowych sufitowych
natynkowych LED z czujnikiem ruchu i 1 wentylatora wyciggowego
w istniejgcych miejscach i istniejgcej instalacji elektrycznej,



Zestawienie projektowanych powierzchni uzytkowych:
e toaleta damska - 23,92 m?
e toaleta meska -39,83 m?

. OPIS FUNKCJONALNO - UZYTKOWY POMIESZCZEN (TECHNOLOGIA):
Przedmiotowe pomieszczenia WC bedg przystosowane do korzystania przez
osoby niepetnosprawne i skomunikowane z resztg obiektu. Dostep
do pomieszczen WC jest zapewniony z wewnatrz szkoty.

W ramach tego samego projektu planowane sg rozwigzania komunikacyjne
umozliwiajgce dostep dla oséb z niepetnosprawnoscig przy wykorzystaniu platform
przyschodowych: wewnetrznej (z parteru na | pietro) i zewnetrznej (od strony
gabinetu stomatologicznego).

Toaleta damska bedzie wyposazona w 2 kabiny WC z ustepami, 1 umywalke oraz
1 kabine WC dla OzN i 1 umywalke dla OzN.

Toaleta meska bedzie wyposazona w 5 kabin WC z ustepami, 3 pisuary,
3 umywalki oraz 1 kabine WC dla OzN i 1 umywalke dla OzN.

. WARUNKI OCHRONY P-POZ:
W wyniku planowanych robdt nie ulegng zmianie warunki bezpieczenstwa
pozarowego.

. ZALACZNIKI:

¢ Rys. 1 Inwentaryzacja
e Rys. 2 Projekt

e Zdjecia Inwentaryzacji

WNIOSKI | ZALECENIA

Planowana remont i dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych toalety damskiej
i meskiej na parterze szkoty nie wigze sie z wykonaniem zadnych istotnych robot
budowlanych ingerujgcych w uktad konstrukcyjny budynku. Planowane wyburzenia
oraz wykonanie nowych $cianek dziatowych w zaden znaczgcy sposdb nie wptynie
na poszczegolne elementy konstrukcyjne jak i na caty budynek.

Wobec powyzszego stwierdzam mozliwos¢ przeprowadzenia planowanego
remontu i dostosowania dla os6b niepetnosprawnych toalety damskiej i meskiej
na parterze szkoty - nie wptynie to negatywne na sam budynek, jego konstrukcje
oraz réwniez na najblizsze otoczenie budynku.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty budowlane zgodnie z Umowa,
Polskimi Normami, Prawem Budowlanym, aprobatami i deklaracjami zgodnosci
oraz najnowszg wiedzg techniczng i sztukg budowlanag.

Opracowat:
Ryszard Politycki



