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I. OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

1.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie kolorystyki budynku Warsztatu Terapii
Zajgciowej potozonego w Liszkowie gmina L.obzenica.

Zgodnie z danymi i wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace przy
termomodernizacji obiektu polega¢ beda na dociepleniu Scian elewacji wraz ze zmiang

kolorystyki budynku

2. Podstawa opracowania:

e Zlecenie inwestora
e Wizja lokalna budynku

e Dokumentacja i inne dokumenty budynku udostgpnione przez Uzytkownika

3. Cel i zakres opracowania;

Celem opracowania jest przedstawienie kolorystyki budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej W
Liszkowie, ktora zastosowana bgdzie podczas docieplania budynku i podwyzszy estetyke
istniejgcego obiektu.

Inwestor przewiduje docieplenie wraz z kolorystykg wszystkich $cian zewnetrznych w
kolorystyce przedstawionej w niniejszym opracowaniu. W istniejagcym budynku nie ulegnie
zmianie wysokos¢ istniejacych elewacii.

W wyniku docieplenia $cian uzyska si¢ poprawe izolacyjnosci termicznej $cian zewnetrznych,
ograniczone zostang straty cieplne budynku oraz podwyzszona zostanie estetyka budynku.
Planowane docieplenie spowoduje ograniczenie nadmiernych strat ciepla przez przegrody,
przywroci prawidtowe warunki eksploatacji pomieszczen oraz docelowo ograniczy zuzycie

energii cieplnej budynku.

Zakres opracowania:

e dobranie kolorystyki elewacji (w uzgodnieniu z inwestorem)

4. Lokalizacja;
Istniejacy budynek usytuowany jest na dziatce o nr 193/1 w Liszkowie gmina Lobzenica.

Budynek zlokalizowany jest w obrebie istniejacej na sgsiednich dziatkach zabudowy

mieszkalnej wielorodzinnej i jednorodzinnej.



Teren dziatki nr 193/1 porosnicty jest zielenig niska i wysoka. Przed budynkiem zatozony
jest trawnik oddzielajacy obiekt od drogi dojazdowej i pasa chodnikowego.
Dziatka nr 193/1 stanowi wtasno$¢ Gminy Lobzenica .

Uksztattowanie terenu nie ulega zmianie.

5. Dane techniczne budynku

5.1.Dane ogdlne:

- Kubatura budynku - 1420,25 m?
- Pow. zabudowy - 408,30 m?
- Pow. uzytkowa - 339,70 m?
- Wysoko$¢ budynku - 4,90 m

- Rok budowy - 1968 .

- [los¢ mieszkan - 0

- [los¢ lokali uzytkowych - 0

- Tlo$¢ kondygnacji  nadziemnych - 1

5.2. Charakterystyka obiektu

Budynek zrealizowany zostat w technologii tradycyjnej. Uktad $cian no$nych poprzeczno -
podtuzny. Jest to budynek niski, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.
Uktad konstrukcyjny obiektu, podstawowe elementy wykonczeniowe :
a) Fundamenty- tawy betonowe
b) Sciany fundamentowe wykonane z betonu zwirowego
¢) Sciany zewnetrzne konstrukcyjne z cegly ceramicznej petnej, bloczkow
gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej i wapiennej.
d) Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dziatowe murowane z cegty petne;j i bloczkow
gazobetonowych na zaprawie cementowo - wapiennej
e) konstrukcja dachu :
- budynek gtéwny- konstrukcja dachu jednospadowa z kratownic drewnianych.
- dobudowka (sanitariaty)- dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy.
f) pokrycie dachu:
-budynek gtowny — pokrycie stanowi papa termozgrzewalna. Od strony potnocne;j i
potudniowej do kratownic dachowych w czgéci pionowej przymocowane sg plyty z
eternitu falistego.

-dobudéwka- pokrycie dachu stanowig ptyty faliste tzw. ondulina



g) rynny dachowe, rury spustowe, opierzenia, obrobki blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej.

h) schody zewnetrzne betonowe; podjazd dla osdb niepetnosprawnych z kostki betonowej
POLBRUK. Barierki przy podjezdzie z rur stalowych ,malowane farba olejng

1) stolarka okienna PCV

J) stolarka drzwiowa zewnetrzna wejsciowa drewniana; stolarka drzwiowa wewngtrzna
PCV i drewniana

k) Budynek wyposazony jest w wewngtrzne instalacje: centralnego ogrzewania,

wodociggowg , kanalizacyjna, elektryczng.

6. Planowana kolorystyka obiektu

Kolorystyke elewacji dobrano w uzgodnieniu z Inwestorem:

- cokot — kolor K 12780 wedtug wzornika kolorow firmy Farby Kabe Polska

- Sciany zewnetrzne elewacji — kolor GRE 7840 wedlug wzornika wyrobow fasadowych
firmy Greinplast

- rynny dachowe, rury spustowe, parapety — kolor braz, RAL 8028

- elementy drewniane elewacji — kolor braz, impregnat zywiczny np. firmy Altax

- stolarka drzwiowa zewngtrzna — kolor ztoty dab

Uwaga:
o wszystkie uzyte materiaty winny posiadac atest, certyfikat uzyskany w Polsce
e calo$¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z kanonem sztuki budowlanej, zasadami
wspolczesne] wiedzy technicznej oraz technologia podang przez producentéw i
dostawcow materiatow I specyfikacja techniczng.
e kolorystyke elewacji tj.: kolor nalezy zweryfikowac¢ docelowo na budowie.
e wszelkie zamienne rozwigzania kolorystyczne zaproponowane przez wykonawce

robot powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem.

Opracowata:



Dokumentacja fotograficzna istniejacych elewacji budynku

Fot. nr 1 — elewacja frontowa (pdinocna)
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Fot. nr 2 — elewacja tylna (potudniowa)



Fot. nr 3 — elewacja boczna (zachodnia)



