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ODSADZKA POBOCZE POBOCZE ODSADZKA ODSADZKA POBOCZE POBOCZE ODSADZKA

Pobocze z KESM grub. 15cm kamienne C90/3 Pobocze z KESM kamienne C90/3  grub. 15cm

Warstwa wstepnego pobocza z materiatu

Warstwa wstepnego pobocza z kruszywa
pozyskanego z istniejacej drogi z kruszywa

zwiazanego chemicznie Rm=5MPa grub. 20 cm
Istniejgce podtoze / nawierzchnia

Istniejace podtoze / nawierzchnia
po zdjeciu humusu wyprofilowaniu i zageszczeniu

po zdjeciu humusu wyprofilowaniu i zageszczeniu
N

S N S Umochnienie rowu - ptyty azurowe MEBA grub. 8
Obsypanie ziemig i humisowanie otworéw
Nasyp z gruntu G II-1ll Warstwa kruszywa naturalnego grub. 10 cm

grunt z dokopu
[Dj m Odtworzenie i odmulenie rowu @ é%j ©__ Odtworzenie i odmulenie rowu
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Tomasz Wojtanowski
Plyty drogowe ptene typu ciezkiego 300x150 cm Ptyty drogowe ptene typu ciezkiego 300x150 cm WOJTANOWSKI 82-300 Elblag ul. Ogélna 1M/3
obustronnie zbrojone grub. 15 cm obustronnie zbrojone grub. 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm
Istniejgca nawierzchnia po wyprofilowaniu do 10 cm Istniejaca nawierzchnia po wyprofilowaniu do 10 cm PROJEKT TECHNICZNY
i zageszczeniu jako podbudowa i zageszczeniu jako podbudowa REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 1010138N - ETAP I
Nazwa projektu WM. CZECHOWO, GMINA ELBLAG
- . ’ Branza DR
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