
szerokość zmienna dostosowana
do istn.szerokości bram wjazdowych

WIDOK OGÓLNY ZJAZDU DO POSESJI

proj.obrzeże bet.8x30
wbudowane na ławie bet.
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 spadek podłużny wjazdu dostosować

Uwaga.  W miejscach bram wjazdowych należy zastosować obrzeże bet 8x30x100 wtopione lub
połączyć się z istn.nawierzchnią utwardzoną działki prywatnej - posesji

proj.obrzeże bet.8x30x100 wtopiony lub
połączenie z istn.nawierzchnią z kostki betonowej
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proj.krawężnik najazdowy 15x22x100 wyniesiony +3cm na
wjazdach w stosunku do jezdni wbudowany na ławie bet.
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ewentualne przełożenie istn.nawierzchni
w celu regulacji z nową nawierzchnia zjazdu
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proj.krawężnik najazdowy 15x22x100 wyniesiony +8cm na
wjazdach w stosunku do jezdni wbudowany na ławie bet.
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PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 109219 O
ul.Wiejskiej oraz drogi wewnętrznej ul. Wiosennej
W MIEJSCOWOŚCI NIEWODNIKI

NIEWODNIKI ULWIEJSKA , WIOSENNA

proj.obrzeże bet.8x30
wbudowane na ławie bet.

proj.krawężnik najazdowy 15x22x100 wyniesiony +8cm na
wjazdach w stosunku do jezdni wbudowany na ławie bet.


