proj. kraweznik bet. 15x22x100
wyniesiony +8cm (na zjazdach +3cm)
wbudowany na fawie bet.

WIDOK OGOLNY - SZYKANY

Z KOSTKI KAMIENNEJ

km 0+200 do km 0+212.00

ograniczenie szykany opornik kaminny

wyniesiony +8cm ponad nawierzchnig¢ bitumiczng

wbudowany na tawie betonowej C12/15

oS jezdni

R0,50

0S°1
.

12.00

ograniczenie szykany opornik kamienny
10x25x100cm

wyniesiony +8cm ponad nawierzchni¢ bitumiczng

wbudowany na tawie betonowej C12/15
tuki najazdowe wykonac

kraweznikiem tukowym o promieniu R0.5m

ograniczenie szykany opornik kamienny
10x25x100cm

wyniesiony +8cm ponad nawierzchni¢ bitumiczng

wbudowany na tawie betonowej C12/15

tuki najazdowe wykona¢

kraweznikiem tukowym o promieniu R0.5m
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NAZWA ZADANIA PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 109219 O
ul.Wiejskiej i i ul. Wi ;

W MIEJSCOWOSCI NIEWODNIKI

TYTULRYSUNKU WIDOK OGOLNY SZYKANY

INWESTOR ~ GMINA DABROWA 49-120 Dgbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56

LOKALIZACJA  NIEWODNIKI ULWIEJSKA , WIOSENNA

NAZWISKO PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski

branza drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06
OPRACOWAL mgr inz. Grzegorz Kaczmarek
branza drogowa OPL/0972/PWOD/13
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