Przekroj A-A

Bariera drogowa linowa skarpowa BLS
montaz wg.zalecen producenta
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KONSTRUKCJA CHODNIKA
- nawierzchnia z kostki betonowej. gr.8cm
- podsypka z miatu kamiennego gr.3cm KONSTRUKCJA JEZDNIA
- podbudowa z kamienia famanego 0-31.5mm gr.15cm - w-wa §cieralna z betonu asfaltowego AC11 S gr.4cm ﬂ& DROGTOM

- w-wa odsaczajaca z pospdiki gr.10cm - w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm X Op}o dliu};c,}‘leimskf 92 te}
- podtoze gruntowe - podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm biuro: ul JESIONOWA 13 LOK 8 45-409 Opole  tel. 608 498 304

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym NAZWA ZADANIA PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 109219 O
o Rm=5MPa ( pospoika-cement z dowozu stabilizacja na miejscu ) gr.20cm ul.Wiejskiej oraz drogi etrznejul. Wi 7]

- istn. podloze gruntowe W MIEJSCOWOSCI NIEWODNIKI

TYTULRYSUNKU PRZEKROJ A-A
INWESTOR ~ GMINA DABROWA 49-120 Dabrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56

LOKALIZACJA  NIEWODNIKI ULWIEJSKA , WIOSENNA

NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
branza drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06

OPRACOWAL mgr inz. Grzegorz Kaczmarek
branza drogowa OPL/0972/PWOD/13




