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Konstrukcja szykany
   - w-wa ścieralna z kostki kamiennej granitowej 8x11cm spoinowana

   - podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.10cm
      zaprawą cementową cementową 1:3  (naw.ułożona w kopułę)

- podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm GMINA DĄBROWA 49-120 Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
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 -  w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym    
 o Rm=5MPa (stabilizacja metodą na miejscu ) gr.20cm   

ograniczenie szykany opornik kamienny
10x25x100cm

wyniesiony +8cm ponad nawierzchnię bitumiczną
wbudowany na ławie betonowej C12/15

łuki najazdowe wykonać
krawężnikiem łukowym o promieniu R0.5m

proj. krawężnik bet. 15x22x100
wyniesiony +8cm (na zjazdach +3cm)
 wbudowany na ławie bet.

KONSTRUKCJA JEZDNIA

-  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm
 - podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm
 -  w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym    

 - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S gr.4cm

- istn. podłoże gruntowe 
 o Rm=5MPa ( pospółka-cement z dowozu stabilizacja na miejscu ) gr.20cm   

D4

 -  podbudowa z  kamienia łamanego 0-31.5mm gr.15cm

- nawierzchnia z kostki betonowej. gr.8cm 
- podsypka z miału kamiennego gr.3cm

- podłoże gruntowe
- w-wa odsączająca z pospółki gr.10cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA
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