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proj.obrzeze bet.8x30 wtopione
wbudowane na fawie bet.

d

granica pasa drogowego __
ogrodznie 1stn

2%

KONSTRUKCJA CHODNIKA

utwardzone pobocze

19 4.50 10.29 . . o .
# — i P szer.zmienna do granicy dziatki drogowej
szeroko$¢ jezdni .

Uﬁ

opornik o min.parametrach szer.wew.20cm 3 E

_ wysoko$§¢ wewnetrzna 10cm ruszt D400 °§§

S wbudowany na lawie bet Sf&

” A-0.05 e

o B)2

I

- nawierzchnia z kostki betonowe;j. gr.8cm

- podsypka z mialu kamiennego gr.3cm

- podbudowa z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.15cm

proj. kraweznik bet. 15x22x100
wyniesiony +8cm (na zjazdach +3cm)
wbudowany na tawie bet.

- w-wa odsgczajaca z pospOtki gr.10cm

- podtoze gruntowe

KONSTRUKCJA UTWARDZONE POBOCZE

- nawierzchnia z kostki betonowe;j. gr.8cm

- podsypka z mialu kamiennego gr.3cm

- podbudowa z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.25cm

KONSTRUKCJA JEZDNIA

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S gr.4cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm

- podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
o Rm=5MPa ( pospotka-cement z dowozu stabilizacja na miejscu ) gr.20cm

- istn. podloze gruntowe

proj.obrzeze bet.8x30 wtopione
wbudowane na tawie bet. alternatywnie
potaczenie z istniejaca nawierzchnia
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