Przekroj I-1

PRZEZ ZJAZD DO POSESJI

Konstrukcja zjazdu

- nawierzchnia z kostki betonowej grub.8cm

- podsypka z mialu kamiennego - grub. 3 cm

- podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 25 cm
- podtoze gruntowe

proj.obrzeze bet.8x30x100 wtopione lub
potgczenie z istn.nawierzchnig z kostki betonowej

spadek podtuzny wjazdu dostosowaé
+0.03 do rzednej wjazdu

+0.00 1% max 5%

posesja prywatna
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ewentualne przetozenie istn.nawierzchni
w celu regulacji z nowa nawierzchnia zjazdu
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Opole ul.Chetmska 9/2 tel
e-mail: drogom@o2pl  www.drogtom.com.pl
biuro: ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304

proj.kraweznik najazdowy 15x22x100
wyniesiony stosunku do jezdni +3cm

NAZWA ZADANIA PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 109219 O
ul.Wiejskiej oraz drogi wewnetrznej ul. Wiosennej
W MIEJSCOWOSCI NIEWODNIKI

TYTULRYSUNKU PRZEKROJ I-1 przez zjazd

INWESTOR ~ GMINA DABROWA 49-120 Dgbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56

granica pasa drogowego

dlugos$¢ zmienna zgodna z planem

Y granica opracowania

LOKALIZACJA  NIEWODNIKI ULWIEJSKA , WIOSENNA

do granicy pasa drogowego NAZWISKO PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
branza drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06

OPRACOWAL mgr inz. Grzegorz Kaczmarek
branza drogowa OPL/0972/PWOD/13
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