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Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkdw przylaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z
0.0. obiektu: pompa Sciekow sanitarnych zlokalizowanego w miejscowosci Dabrowa
ul. Sliwkowa dz. nr 274/2,

W odpowiedzi na zlozony wniosek o ckreslenie warunkdéw przytaczenia informujemy,
ze istnieje mozliwos¢ przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.0. wnigskowanego
obiektu.

W zataczeniu przesytamy warunki przylgczenia oraz projekt umowy o przylaczenie do
sieci. Projekt umowy o przylgczenie do sieci zaklada, ze wybér wykonawcy przylacza
dokonany zostanie przez ENEA Operator Sp. z 0.0

Ze wzgledu na obowigzek o ktdrym mowa w umowie o przytaczenie tj. zobowiazaniu
sie Klienta do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawienia
zawarte] umowy kompleksowej w terminie nie diuzszym niz 90 dni od dnia wystania
informacii o zrealizowaniu przez ENEA Operator przytaczenia infarmujerny, iz umowsa
0 przylgczenie moze zostat¢ zawarta w calym okresie waznosci warunkow
przylaczenia tj. dwa lata od daty ich doreczenia.

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw przytaczenia i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przylgczenie prosimy o uzupelnienie jej w
zakresie dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do EMEA Operator Sp. z 0.0. obu
egzemplarzy.

W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystapienie z okresleniem wszystkich
rozbieznosci i propozycjami ich rozwigzar.

Informujemy, ze Whnioskodawca moze dokonad samodzielnego wyboru wykonawcy
przylgcza elektroenergetycznego. W przypadku podjecia przez Whioskodawce takigj
decyzji, ENEA Operator Sp. z 0.0. zobowigzuje sie kupic od Whioskodawcy przylgcze
za ceng okreslong na podstawie zataczonego cennika. W takim przypadku oplata za
przytgczenie pozostanie niezmienna w stosunku do przedstawionego obecnie projektu
umowy o przytgczenie do sieci, czyli naliczona bgdzie zgodnie z obowigzujaca Taryfa
dla usfug dystrybuci energii elekirycznej. W przypadku podjecia decyzji ©
samodzielnym powierzeniu wykonania przytacza wybranemu przez siebie wykonawcy
prosimy o pisemne wystapienie z takim wnioskiem. Na podstawie wniosku
przygotujemy nowy, zamienny projekt umowy o przylgczenie do sieci.

Warunki przedstawione w umowie oraz ofercie dotyczace] kupna przylacza od
Whioskodawcy sg wazne w okresie waznosci wydanych warunkow przytaczenia, tj.
przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, ze oferowane warunki
cenowe w zakresie opfaty za przylgczenie sg aktualne w okresie waznosci obecnie

Centrala
EMEA Operator Sp. z 0.0, tel +d48 ) 61 A5 41 40 MIF 7E2-23-7 kontaklioperslonenea pl
B0-479 Poznan, Strzeszyhska 58 faks +48 ! G1 A50 24 47 REGON 500455508 wieew Dperalor.enea ol

Sg0 Rejoncwy Poznan - Nowe Miasio | Wilss w Poznaniu
WL Wipdzial Gospedarczy Krajowego Rejesiru Sadowegn nr KRS 0000

6 Kapital ggiladewy. 1595 $37 500 PLN

|

/!




obowigzujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzone] przez
Prezesa URE w dniu 17.12.2021 W razie zmiany Taryfy dla ustug dystrybucji energii
elektrycznej dla ENEA Operator Sp. z 0.0. zastosowane beda opfaty i ceny aktualne w
chwili zawierania umowy o przytaczenie do sieci.

Stawka podatku od towaréw i ustug VAT na dzief 18.01.2022 wynosi 23 %.

Kwota opfaty wynosi netto 473,90 z, co po uwzglednieniu wiw stawki podatku VAT
daje kwote brutto w wysokosei 582,90 =t

Jednoczeénie informujemy, iz w przypadku ustawowe] zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace wysokoéci
oplaty za przyigczenie mozna uzyskat w Rejonie Dystrybucji Opalenica.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskaé w Rejon Dystrybucji
Opalenica nr telefonu 61 884 72 10

Tres¢ obowigzujacej Taryfy dia usfug dyslrybucji energii elektrycznej dostepna jest na
stronie internetowe] Spolki: www.operator.enea.pl,

Z powazaniam,
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Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

Warunki preylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obicktu / lokalu;

pompa $ciekéw sanitarnych, Dabrowa, ul. Sliwkowa, dz. nr 274/2
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg preylaczeniowa 10 KW

na napigciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przvlaczeniowej

. MIEISCE PRZYLACZENIA;
Istniejgca linia kablows NAY2Y-J 4x150 mm2 obwdd 5 ze stacji transformatorowej 22-337
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
I. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0,
L1. Z projektowanej szafy kablowej SK-4 o ktérej mowa w pkt. 2.1. wyprowadzi¢ przylacze kablowe typu
NAY2Y-J 4x150mm2. Przylacze wprowadzi¢ do projektowanego zlacza ZK1x-1P usytuowanego
najblizej miejsca przylyczenia na terenie dzialki przy projektowanej priepompowni Sciekdw z
dostepem od strony drogi deojazdowej.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
L1. W pasie drogi w rejonie dzialki 274/1 zabudowaé szafg kablows SK4. Szafe zasili¢ poprzez weinke w
istniejgcg linig  kablowy NAY2Y-J 4x150mm2 przy zastosowaniu mufy przelotowej
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanegn:
3.1. Przygotowaé miejsce do zabudowy wolnostojacego zigcza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P,
3.2. Wykona¢ instalacj¢ odbiorezg w obiekcie przylgezanym zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
3.3. Zasilanie przylyczanego obiektu wykonaé wewnetrzng linig zasilajacy (WLZ) wyprowadzong  listwy
LZ w projektowanym zlaczu kablowo-pomiarowym.
J.4. Typ i przekrdj kabli (przewoddéw) nalezy przystosowaé do przewidywanego poboru mocy i
ohowigzujacych przepiséw
IIL. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNE];
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Migjsce dostarczania energii clektrycene) stanowi jednoczesnic migisce rozgraniceenta wlasnodci sicei i instals)i.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlacze kablowo- pomiarowe ZK 1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
NaleZy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
trojfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie gléwne 3x25A. Zabezpieczenia przedlicznikowe 3x16 A usytuowane przy zestawie
licznikowym.
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku moey odpowiadajacym tg = 0.4,
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VII1. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sief niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naley rastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporateniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngirzng nalesy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04,2002 r. w sprawie ,,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. =
2005 1. poz 1422 z poéZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Preylaczane
urzgdzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim drodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpormoéé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujgcych w tym srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o Swiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowe] standardowych parametréw
Jjakodciowych energii elektrycane] w zakresie odchylen czestotliwoscl 1 napigeia, odksztalcenia napiecia, zawartosci
poszczegdlnych harmonicznych, wskafnika dlugookresowepo migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanvch i plinowanych w ciggu roku
zgodnych 2 przepisami chowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac prajektowych i budowlano - montazowyeh ujgtych w ninigjszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie,

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. = o.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybueyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spditki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacii
projektowych nalezy dolaczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnodei przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyinegj ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycanej budynku powinien byé polaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie bliske MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekraczac 30 Ohm. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

7. Klient nieodptatnie udostgpniaé bedzie migjsce do zabudowy zlacra kablowego wraz 2 uktadem pomiarowym i
pokrywaé bedzie inne koszty zwigzane 2 jego ulrzymaniem .

Data wainosci warunkdw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
Warunki opracowal :Roman Szczerbowski

{podpis osoby upowaznionej}
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