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KOPIA DECYZJI O UZYSKANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PRZEZ PROJEKTANTA

FOMORLKA ORREGOWA
1Z6A I52YMERDW BUDGWNILTWA
£0 §40 Gdaask, ul. Swietojubiska 43:44
i} Tel Sg-324-89-77

Fax 58-301-44-Q8

Gdasisk, dnia 30 grodnia 20107,

syg. akt 42 1/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 uwst.l pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawadowych architcktéw, inzynicréw budownictwe oraz urbanistow /Dz.U. 2 2001 r. Nr § poz. 42, 7¢
zm.f, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 usiawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz, UL 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.J/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U1 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢
zm./ araz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.1J. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm.!

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister inZynier
urodzony dnia 26.11.1973 r. w Olsztynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencey jny: POM/0227/POOS/0

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cicplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzhu z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac  projektowych  objetych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgsc.
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Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

1.

1.

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 vst. 4 oustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projeklowania, sprawdzania projektdéw architcktoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢ zm./,

uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie
specjalnogei niniejszych uprawnien

2) projekiowania obicktu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe |

kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od ninigiszej decyzii sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) Tzby Iniynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izhy
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZE\VODNICZ&CY

o] Komisji 5 walifikacyjne)
dr|

inZ. Leszek Niedmlni kiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ikacyineg)

mgr in; igniew Drewnowski

i
CZLONEK
Okrggowej Kom y)!\'\\'aliﬁkmﬂnq

drind. I\;l{reh" ‘dsolowski

rd
.

Otrzymujg:

I.Pan Arkadiusz Piotr Burnicks

83000 Starogard Gdanski, vl Kopernika 15%
2.0krggowa Rada lzby

3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
d.a'a
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POMORSKIEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

POM-98Z-UVE-MRB *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowviaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawncsci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 12by Intynieréw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 hiurem wiaiciwe] Okrggowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

POM-UUI-7XL-ABG *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pamocq numeru weryhikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okrggowe| lzby Inzynieraw
Budownlctwa.
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A: CZESC OPISOWA

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest propozycja ukiadu odwodnieniowego wykupu dla przebudowy
uktadu drogowego ul. Skalskiego w Pruszczu Gdanskim (odcinek od Ronda ul. Powstancow
Warszawy do skrzyzowania z ul Dywizjonu 303 i Sikorskiego)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa:

e  Projekt Wykonawczego przebudowy uktadu drogowego ul. Skalskiego w Pruszczu Gdanskim
(odcinek od Ronda ul. Powstaricow Warszawy do skrzyzowania z ul Dywizjonu 303 i Sikorskiego)
e Opinia Geotechniczna (mgr inz. Daria Swigtek, mgr Jacek Kuciaba, Pazdziernik 2016)

e Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego

e Mapa do celow projektowych

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Wg opinii geotechniczne] wierzchnig warstwe badanego podioza stanowig grunty
antropogeniczne, ztozone z osadow prochniczych oraz z nasypéw budowlanych — piaskéw
$rednich. Migzszo$¢ warstwy nasypow wynosi fgcznie 0,20 — 1,50 m. Bezposrednio pod
gruntami nasypowymi zalega warstwa osadow prochniczych, ktéra osigga migzszosé 0,20 — 0,90
m. Na wigkszych gteboko$ciach w podtozu wystepujg rodzime osady holocenskie, nagromadzone
gtéwnie w wyniku akumulacyjnych proceséw rzecznych i morskich. Sg to zaréwno grunty
niespoiste o zréznicowanym uziarnieniu (piaski pylaste, piaski §rednie, piaski grube, pospétki,
2wiry), jak i zastoiskowe osady spoiste reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste.
Miejscami w podiozu nawiercono osady organiczne tj. torfy, namuty oraz gliny préchnicze.
Miazszos¢ warstw gruntdbw organicznych jest zréznicowana. Na rozpatrywanym terenie
stwierdzono obecnos¢ zwierciadta wod gruntowych, o charakterze napigtym lub swobodnym,
ktore ustabilizowato sie na gtebokosciach 1,10 — 3,70 m ppt, tj. na rzednych 4,40 — 490 m
n.p.m. Miejscami w utworach organicznych i spoistych stwierdzono wystepowanie sgczen wéod na
gtebokosciach od 2,60 do 3,60 m ppt.

Podany w dokumentacji geologicznej poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen
i moze ulega¢ wahaniom w zalezno$ci od pory roku, intensywnos$ci opadéw atmosferycznych,
pracy systemu melioracyjnego.

Szczegotowe ustalenia zjawiska wymaga obserwacii piezometrycznych.

Roboty ziemne oraz odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa. W ramach nadzoru wykona¢ badania laboratoryjne gruntu uzytego do
posadowienia rurociaggu. Nadzér geotechniczny winien rowniez okreslicé stopien
i wskazniki zageszczen podsypki.

Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien zleci¢ zaktualizowanie dokumentacji

geotechnicznej, w celu ustalenia aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych.

e
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4. PROPONOWANY SYSTEM ODWODNIENIA WYKOPU

Przyjety do obliczen poziom obnizonego zwierciadta wody musi znajdowa¢ sie 0,50 m pod dnem
wykopu, z uwzglednieniem posadowienia rurociggu. tgcznie zwierciadfo wody ma by¢ obnizone
minimum o 0.80 m w stosunku do dna rur kanatowych. Wymagang depresja zw. wody na
poszczegoinych czesciach wykopow przedstawiono w tabeli nr 2.0.

Proponowany system odwodnienia wykopu opiera¢ sie bedzie na zestawach igtofiltrow

o $rednicy DN32, dlugosci 7m oraz diugosci czesci filtracyjnej 30 cm. Iglofiliry instalowane bedg
wzdtuz linii wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi. Do kazdego odcinka rcboczego
przewidziany jest jeden agregat pompowy, spalinowy, samozasysajacy, w obudowie dzwiekochtonnej,
o wydajnosci 100 m3h. Catoé¢ inwestycji podzielona zostata na 9 odcinkéw roboczych.

Na kazdy odcinek roboczy przypada odpowiednia ilos¢ zestawow igtofiltrowych. W Tabeli 1.0
przedstawiono podziat odcinkéw roboczych na zestawy.

TABELA 1.0
ILOSC IGLOFILTROW - - ILOSC AGREGATOW POMPOWYCH
DN32, Dt. CALKOWITA 7m, | SAMOZASYSAJACYCH W OBUDOWIE
Dt. CZESCI FILTRACYJNE) DZWIEKOCHLONNEJ, SPALINOWYCH
30cm, O WYDAINOSCI Qmax=160m3/h
N ZESTAW "A" 64
Odcinek roboczy "I" - 2
ZESTAW "B" 94
Odcinek roboczy "lI" | ZESTAW "A" 65 1
: ZESTAW "A" 67
Odcinek roboczy "lIll" 1
ZESTAW "B" 68
. ZESTAW "A" 73
Odcinek roboczy "IV" e 7 i
ZESTAW "B 72
: ZESTAW "A" 65
Odcinek roboczy "V" 1
ZESTAW "B" 65
) ZESTAW "A" 70
Odcinek roboczy "VI" 1
ZESTAW "B" 70
ZESTAW "A" 140
Odcinek roboczy "VII" | ZESTAW "B" 140 1
ZESTAW "C" 140
ZESTAW "A" 63
Odcinek roboczy "VIII" | ZESTAW "B" 63 1
ZESTAW "C" 63
; ZESTAW "A" 57
Odcinek roboczy "IX" 1
ZESTAW "B" 56
tACZNIE: 1495 14
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Odprowadzenie wody

Miejscem zrzutu wody dla catosci inwestycji jest studnia DO.0ist.

Odprowadzana woda nie bedzie zawierata zanieczyszczen poza niewielkg iloscig zanieczyszczen
minerainych w fazie pompowania wstepnego. Czasowe odwadnianie wykopéw za pomocg
igtofiltrow, ograniczajgcych zasieg leja depresji do bezposredniego otoczenia wykopow, jak tez
wykonywanie wykopdw na gruntach stanowigcych wiasnos¢ Gminy, oraz odprowadzanie
pompowanej wody do istniejacej sieci deszczowej speinia warunki okreslone w art. 124 pkt 6i 9
Prawa Wodnego, a zatem odwodnienie wykopdw bedacych przedmiotem niniejszego
opracowania nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Czas pracy instalacji odwadniajacej

Pompowanie odwadniajgce sklada si¢ z pompowania obnizajgcego zwierciadto wody o
skutecznosci do 0,30 m/dobe (piaski drobne), oraz pompowania witasciwego, utrzymujgcego
Zgdany poziom zwierciadta wody.

Czas pracy instalacji odwodnieniowej zalezy od wielu czynnikow z kioérych najwazniejsze sg
migdzy innymi:

zakres inwestycji,

- wielko$¢ wymaganej depresji, rodzaj gruntu,

— przyjeta organizacja pracy,

— warunki atmosferyczne,

— pora roku, dla odwodnien najkorzystniejsze bedzie suche lato.
Wyzej wymienione czynniki powodujg ze nie jest mozliwe okreslenie w sposob Scisty czasokresu
pracy pomp odwodnieniowych, mozna to zrobi¢ jedynie w sposob przyblizony.
W Tabeli 2 zestawiono szacunkowe ilosci nakladobw moto — godzin pracy instalacii
odwodnieniowe;.
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UWAGI KONCOWE

Powyisza propozycja prac odwodnieniowych jest jedynie wariantem opartym na
teoretycznych zatozeniach. Opracowanie ma stanowi¢ pomoc przy wycenie nakiadu prac.
Ustalenie ostatecznego rozwigzania odwodnienia wykopdw lezy po stronie wykonawcy.
Biorac pod uwage zaktadang technologig oraz organizacje robot planowanej inwestyciji.
W poczgtkowym okresie pompowania nalezy obserwowaé jego efekty aby dokonaé
biezgcych korekt w porozumieniu z nadzorem geologicznym.

Sugeruje sie wykonywanie robét w okresie niskich stanéw wod w pobliskich ciekach
wodnych.

Przed wplukiwaniem iglofiltrow nalezy bardzo doktadnie inwentaryzowaé istniejgce
uzbrojenie podziemne celem unikniecia ewentualnych uszkodzen instalacji,

Pompowanie powinno odbywac sie w sposéb ciagty,

Instalowanie i obstuga instalacji iglofitrowej powinna odbywaé sie wg instrukgii
producenta.

Opracowat :

mgr inz. Ark%umicki
Upr. Nr: PO 27/POOS/M0

e



