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Przebudowa zatok na ul. Szczecinskiej-Stargard PRZEDMIAR ROBOT zatoka autobusowa przy ul.Moniuszki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
D.01.02.04
(76.0+1.0)*0.015 m3 1.2
RAZEM 1.2
2 Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
D.01.02.04 |kowej
76.0+1.0 m 77.0
RAZEM 77.0
3 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
D.01.02.04
(61.0+15.5+1.7)*0.09 m3 7.0
RAZEM 7.0
4 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
D.01.02.04 |piaskowej
61.0+15.5+1.7 m 78.2
RAZEM 78.2
5 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
D.01.02.04
9.0 m 9.0
RAZEM 9.0
6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
analogia wej
D.01.02.04
2.85*61.0+2.85*0.5*15.0 m?2 195.2
RAZEM 195.2
7 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
D.01.02.04
2.85*61.0+2.85*0.5*15.0 m?2 195.2
RAZEM 195.2
8 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubosci, |m2
D.01.02.04 |dodatkowe 18 cm
2.85*61.0+2.85*0.5*15.0 m?2 195.2
RAZEM 195.2
9 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
D.01.02.04 |betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
68.7*1.0+27.2 m?2 95.9
RAZEM 95.9
10 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 5 cm z wywo-|m2
D.05.03.11 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
0.5%(76.0+4.0) m?2 40.0
RAZEM 40.0
11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
D.01.02.04 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.2+7.0+195.2*0.43+40.0*0.05 m3 94.1
RAZEM 94.1
12 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o ciezarze do 50 kg samocho- |t
D.01.02.04 |dem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztado-
waniu na odlegtos¢ do 1 km
9.0*0.030+95.9*4*0.040 t 15.6
RAZEM 15.6
13 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o ciezarze 50-100 kg samo- |t
D.01.02.04 |chodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym rozta-
dowaniu na odlegtos¢ do 1 km
77.0%0.070+78.2*0.120 t 14.8
RAZEM 14.8
14 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
D.08.01.01
(61.0+15.5+1.7)*0.130 m3 10.2
RAZEM 10.2
15 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
D.08.01.01 |towo-piaskowej
61.0+15.5+1.7 m 78.2
RAZEM 78.2
16 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
D.08.01.01
(3.0+76.0)*0.075 m3 5.9
RAZEM 5.9
17 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce ce- |m
D.08.01.01 |mentowo-piaskowej
3.0+76.0 m 79.0
RAZEM 79.0
18 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
D.08.03.01 |z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
9.0 m 9.0
RAZEM 9.0
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19 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
D.04.01.01 |cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm-ZATOKA
2.85*61.0+2.85*0.5*15.0 m?2 195.2
RAZEM 195.2
20 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
D.04.01.01 |cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, dodatkowe 10 cm
2.85*61.0+2.85*0.5*15.0 m?2 195.2
RAZEM 195.2
21 Warstwa stabilizacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
analogia
D.04.06.01b
D.04.05.00
D.04.05.01
2.85*61.0+2.85*0.5*15.0 m?2 195.2
RAZEM 195.2
22 Warstwa stabilizacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po m2
analogia zageszczeniu, dodatkowe 13 cm
D.04.06.01b
D.04.05.00
D.04.05.01
2.85*61.0+2.85*0.5*15.0 m?2 195.2
RAZEM 195.2
23 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
analogia Z gruntu stabilizowanego cementem
D.04.06.01b
D.04.05.00
D.04.05.01
2.85*61.0+2.85*0.5*15.0 m?2 195.2
RAZEM 195.2
24 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m?2
D.04.06.01b
2.85*61.0+2.85*0.5*15.0 m?2 195.2
RAZEM 195.2
25 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po |m2
D.04.06.01b |zageszczeniu, dodatkowe 18 cm
2.85*61.0+2.85*0.5*15.0 m?2 195.2
RAZEM 195.2
26 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
D.04.06.01b |z gruntu stabilizowanego cementem
2.85*61.0+2.85*0.5*15.0 m?2 195.2
RAZEM 195.2
27 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 cm na podsypce ce- |m2
analogia mentowo-piaskowej
D.05.03.23
2.85*61.0+2.85*0.5*15.0 m?2 195.2
RAZEM 195.2
28 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
analogia cie kat. I-IV gtebokosci 15 cm-CHODNIK
D.04.01.01
68.7*1.0+27.2 m?2 95.9
RAZEM 95.9
29 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
analogia doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
D.04.05.00
D.04.05.01
68.7*1.0+27.2 m?2 95.9
RAZEM 95.9
30 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
D.04.05.00 |z gruntu stabilizowanego cementem
D.04.05.01
68.7*1.0+27.2 m?2 95.9
RAZEM 95.9
31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
D.08.02.01 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
68.7*1.0+27.2 m?2 95.9
RAZEM 95.9
32 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
D.02.00.01 |I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
D.02.01.01 |mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
D.02.03.01
195.2*0.3+95.9*0.15 m3 72.9
RAZEM 72.9
33 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
D.04.03.01
0.5*(76.0+4.0) m?2 40.0
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RAZEM 40.0
34 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
D.04.03.01
0.5*(76.0+4.0) m?2 40.0
RAZEM 40.0
35 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg AC11S t
D.05.03.17
0.5*(76.0+4.0)*0.05*2.6 t 5.2
RAZEM 5.2
36 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
D.05.03.23
1 szt. 1
RAZEM 1
37 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
D.05.03.23
1 Szt. 1
RAZEM 1
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