Kosztorys ofertowy

Budowa : Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecinskiej w Stargardzie
Adres:  Zatoka nr 3, przy ul. Moniuszki; dz. nr 297/4 obrgb nr 5 Stargard
L0 = P
Specyf_lkaqa Cena jednostkowa s
techniczna . . Jednostka . Wartosc¢ brutto
Lp. o Opis robét . Obmiar brutto
wykonania i miary 2 dokt. do 0.01 zt z dokt. do 0,01 z
odioru roboty ) '
Rozebranie kraweznikéw betonowych wtopionych 12x25 cm na tawie betonowej z
1 D.01.02.04 |wywozem materiatow i gruzu na miejsce wybrane przez wykonawce m 77,0
76,0+1,0
Rozebranie kraweznikdéw betonowych wystajgcych 20x30 cm na tawie betonowej
2 D.01.02.04 |z wywozem materiatdw i gruzu na miejsce wybrane przez wykonawce m 78,2
61,0+15,5+1,7
Rozebranie obrzezy 6x20 cm z wywozem materiatdw na miejsce wybrane przez
3 D.01.02.04 |wykonawce m 9,0
90 i |
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zatokach z wywozem gruzu na
4 D.01.02.04 |miejsce wybrane przez wykonawce m2 195,2
2,85*61,0+2,85*0,5*150 b
Rozebranie podbudowy z betonu pod kostka na zatoce autobusowej z wywozem
5 D.01.02.04 |gruzu na miejsce wybrane przez wykonawce m2 195,2
2’85*61,O+2’85*0,5*15’0 ----------------------------------------------
6 D.01.02.04 R(_)z_ebrame chodnikéw z piyt betonowych 50x50 cm z wywozem materiatéw na m2 95.9
miejsce wybrane przez wykonawce 68,7*1,0+27,2
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4-6 cm z wywozem
7 D.05.03.11 |materiatu z rozbidrki na miejsce wskazane przez inwestora m2 40,0
0,5%60+400 e |
Krawezniki betonowe wystajgce wzdtuz zatoki o wymiarach 20x30 cm na tawie
8 D.08.01.01 |betonowej z oporem m2 78,2

61,0+15,5+1,7

Strona 1




Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22/30 cm na tawie betonowej z

9 D.08.01.01 [oporem m2 79,0
30+4v60 e ]
10 D.08.03.01 ;)lérzeze betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 9,0
Wykonanie koryta pod zatoke autobusowg z warstwg z kostki betonowej, z
11 D.04.01.01 |wywozem urobku z koryta w miejsce wskazane przez wykonawce m 195,2
2,85*61,0+2,85*0,5*15,0 b i |
D.04.05.00 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod zatoke autobusog o
12 D.04.05.01 [grubosci po zageszczeniu 25 cm z pielegnacjg m 195,2
D'04.O6'01b 2’85*61,O+2’85*0,5*15’0 ----------------------------------------------
Podbudowa z betonu cementowego C20/25 grub. 30 cm pod zatoke autobusowg
13 D.04.06.01b z pielegnacija 2,85*61,0+2,85*0,5*15,0 m2 195.2
Zatoka autobusowa z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 cm szarej na
14 D.05.03.23 |podsypce cementowo-piaskowej m2 195,2
2,85*61,0+2,85*0,5*150 | i | e,
Wykonanie koryta pod chodnik z pityt betonowych 50x50 cm z wywozem urobku z
15 D.04.01.01 |koryta w miejsce wskazane przez wykonawce m2 95,9
68,7*1,0+27,2 b i |
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod ptyty betonowe 50x50 cm,
D.04.05.00 . . . .
16 D 040501 |° grubosci podbudowy po zageszczeniu 10 cm z pielegnacjg m2 95,9
T 68,7*1,0+27,2 b |
17 D.08.02.01 Chodnik z piyt betonowych 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2 95.9
68’7*1,O+27,2 ----------------------------------------------
Czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej po frezowaniu
18 D.04.03.01. 0,5%(76,0+4,0) m2 40,0
Skropienie sfrezowanej nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg,
19 D.04.03.01 0,5%(76,0+4,0) m2 40,0
Wykonanie uzupetnienia po frezowaniu masa mineralno-bitumiczng typu AC11S
20 D.05.03.17 0,5%(76,0+4,0)*0,05*2,6 t 5,2
21 D.05.03.23 ?eguIaCJa pionowa studzienek telefonicznych ot 1
29 D 05.03.23 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt 1
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Razem brutto
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